Zatgcznik Nr 10 do SIWZ

Nr sprawy nadany przez Zamawiajgcego: DZA.37618.6.2025.PD

SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC
PRZEWIDZINANYCH DO WYKONANIA W RAMACH
ZAMOWIENIA

w zwigzku z opracowaniem dokumentacji technicznej, dostawg oraz instalacja systemu
kontroli wjazdu na obszar ,,B” Wroctawskiego Parku Przemystowego wraz
z oprogramowaniem, na potrzeby Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu, przy
ul. Fabrycznej 10.

Zakres prac po stronie Oferenta

Zamawiajgcy oczekuje opracowania dokumentacji technicznej (w tym projektu budowlanego
lub projektu wymaganego do zgtoszenia robét — jesli bedg wymagane, projektu wykonawczego
oraz informacji BIOZ), wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych materiatéw, pozwolen, decyzji
i uzgodnien (w tym: mapy do celéw projektowych, uzgodnienia z konserwatorem zabytkdw,
pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec
zgtoszenia robdt — jesli bedg wymagane) jakie okazg sie niezbedne do realizacji przedmiotu
zamowienia i mozliwosci prawidtowej jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem oraz
dostawy i instalacji sprzetu wraz z oprogramowaniem na potrzeby systemu kontroli wjazdu
na obszar ,,B” Wroctawskiego Parku Przemystowego, dla Spotki DOZAMEL we Wroctawiu, na ul.
Fabrycznej 10.

Opis lokalizacji

Planowany system kontroli strefy wjazdowej wykonany zostanie na terenie firmy Dozamel
Sp. z 0.0., zlokalizowanej we Wroctawiu przy ulicy Fabrycznej 10.

1. 0Ogolne zatozenia systemu kontroli wjazdu na teren Dozamel Sp. z o.0.

Dozamel Sp. z 0.0. planuje modernizacje systemu kontroli wjazdu na teren Spétki znajdujacego
sie na gtéwnej drodze prowadzgcej przez zaktad, na wysokosci hali A3, jak rowniez rozbudowe
systemu poprzez witgczenie do niego dodatkowego wyjazdu z drogi wewnetrznej pomiedzy
halg A3 a ogrodzeniem od ul. Fabrycznej. System kontroli wjazdu stuzyé ma do zarzadzania
ruchem pojazdéw osobowych i ciezarowych na obszarze ,B” Wroctawskiego Parku
Przemystowego przy ul. Fabrycznej 10, a w szczegdlnosci do:



- weryfikacji uprawnien do wijazdu uzytkownikéw posiadajgcych abonamenty, tj.
gtéwnie pracownikéw, najemcéw i klientéw Dozamel Sp. z o0.0.

- poboru opfat za wjazd i postéj od uzytkownikdw nie bedgcych abonentami systemu.

- podniesienie poziomu bezpieczenstwa poprzez weryfikacje kazdego wjezdzajgcego
samochodu na podstawie nr rejestracyjnego.

2. Zakres zamowienia

2.1 Kompleksowe wykonanie przedmiotu zamdwienie obejmuje:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)

j)

opracowanie — w oparciu o opis przedmiotu zamowienia oraz zatgczona
dokumentacje — iprzekazanie Zamawiajagcemu do akceptacji dokumentacji
technicznej dla catosci systemu, wraz ze specyfikacjg techniczng systemu i
poszczegblnych jego elementéw, oraz projektu prac zwigzanych z realizacja
zadania, w tym prac budowalnych i instalacyjnych. Inwentaryzacja stanu
istniejgcego w zakresie niezbednym do prawidtowego opracowania dokumentacji
technicznej jest objeta zakresem przedmiotu zamdwienia i nalezy jg uwzglednic¢
podczas tworzenia oferty.

Zamawiajgcy wymaga, by wykonanie projektu poprzedzita wizja lokalna na
terenie Spotki Dozamel przy ul. Fabrycznej 10. Zamawiajgcy wymaga, aby
dokumentacja techniczna zostata z nim uzgodniona co najmniej dwukrotnie na
etapie realizacji prac projektowych.

demontaz wraz z utylizacjg istniejgcego systemu parkingowego na gtéwnej drodze
wraz z kasg parkingowa. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zagospodarowanie odpaddéw.

demontaz wraz z utylizacjg w miejscu dodatkowego wyjazdu z drogi wewnetrznej
pomiedzy halg A3 a ogrodzeniem od ul. Fabrycznej. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zagospodarowanie odpadow.
niezbedne prace instalacyjne zwigzane z wymiang systemu - utozenie instalacji
zasilajgcych i sterujgcych do poszczegdlnych urzadzen oraz utylizacja istniejgcych
instalacji. Wykonane instalacje stanowi¢ bedg wtasnos¢ Zamawiajgcego.

dostawe, montaz i rozruch nowego systemu kontroli wjazdu.

pomiary w instalacjach obstugujacych system oraz sporzadzenie i przekazanie
Zamawiajgcemu protokotéw pomiaréw (dotyczy zaréwno nowobudowanych jak i
istniejgcych instalacji). Testy Swiattowoddw wykonane zostang zgodnie z
wytycznymi normy ISO/EIC 14763-3.

przeszkolenie pracownikéw Zamawiajgcego odpowiedzialnych za administrowanie
systemem, w zakresie obstugi programu zarzadzajgcego i podstawowe] obstugi
sprzetu.

wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej,
wszystkich instrukcji obstugi, DTR, kart gwarancyjnych i licencji niezbednych do
pracy systemu, a takze przekazanie dokumentacji administratora i uzytkownika
aplikacji, ktéra pozostanie wtasnosciag Zamawiajgcego rowniez w przypadku
nieprzedtuzenia Umowy po uptywie gwarancji. Po zakonczeniu okresu gwarancji
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nosnik z kopig danych systemu
parkingowego.

Swiadczenie okresowych przegladow gwarancyjnych oraz Swiadczenie ustug



serwisowych w okresie gwarancyjnym.

2.2 Planowana jest modernizacja systemu kontroli wjazdu na teren Spoétki, znajdujacego sie
na gtdéwnej drodze prowadzgcej przez zaktad na wysokosci hali A3, jak réwniez rozbudowa
systemu poprzez witaczenie do niego dodatkowego wyjazdu z drogi wewnetrznej
pomiedzy halg A3, a ogrodzeniem od ul. Fabrycznej. Ze wzgledu na che¢ maksymalnego
ograniczenia ingerencji w infrastrukture drogowa, nowy system kontroli wjazdu na
gtownej drodze wjazdowej na obszar Spotki ma powstac w miejscu istniejgcego obecnie
systemu, z wykorzystaniem wysepki pomiedzy wewnetrznymi pasami ruchu oraz
istniejgcej kanalizacji teletechnicznej. Dodatkowy wyjazd z drogi wewnetrznej pomiedzy
halg A3, a ogrodzeniem od ul. Fabrycznej wymaga wymiany istniejgcego szlabanu oraz
doposazenia w dodatkowe urzadzenia kontrolne.

2.3 W kazdym przypadku wszelkie dodatkowe prace polegajgce na przystosowaniu terenu do
instalacji urzagdzen korncowych Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ we wtasnym
zakresie.

3. Zatozenia funkcjonalne i uzytkowe systemu parkingowego

3.1 Zadaniem sytemu kontroli wjazdu na teren Dozamel Sp. z o0.0. jest kontrola ruchu na
obszarze Spoétki oraz pobieranie opfat za postdj.

3.2 Zainstalowane urzgdzenia beda nadzorowa¢ wjazd na teren i wyjazd z niego pojazdéw
klientéw rotacyjnych (parkujgcych na zasadach ogdlnych) jak réwniez uzytkownikow
regularnych, ktérzy wykupig prawo do wjazdu i parkowania na terenie Spotki w formie
okresowych abonamentéw.

3.3 System parkingowy bedzie uzytkowany 24h na dobe przez 365 dni w roku.

3.4 Uzytkowanie systemu parkingowego powinno by¢ intuicyjne i proste. Instrukcje obstugi
winny byé umieszczone w widocznych miejscach, dostepne w przynajmniej dwdch
jezykach (polskim i angielskim), podobnie jak informacje na wyswietlaczach. W przypadku
kas automatycznych system powinien dawaé mozliwos¢ zaprojektowania co najmniej
3 opcji jezykowych do wyboru, okreslonych na etapie konfiguracji przez Zamawiajgcego.

3.5 W ramach udzielonej gwarancji i rekojmi, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
przegladéw okresowych gwarancyjnych bez ponoszenia optat przez Zamawiajgcego —
koszt przeglagddéw wkalkulowany w koszt realizacji.

3.6 W przypadku awarii systemu Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego przystgpienia
do usuwania wad na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 24
godziny od momentu doreczenia takiego wezwania. Termin ten moze ulec zmianie, jezeli
bedzie to uzasadnione wzgledami technicznymi lub technologicznymi.

3.7 Wszystkie urzadzenia powinny by¢ przystosowane do intensywnej pracy ciggtej 24h/dobe
oraz odporne na szkodliwe dziatanie czynnikdéw zewnetrznych, tj. skrajne temperatury,
nastonecznienie, zapylenie, opady atmosferyczne etc.

3.8 Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ wyposazone w niezbedne oprogramowanie sterujgce
oraz licencje umozliwiajgce ich legalng eksploatacje.

3.9 Wykonawca oswiadcza, ze posiada prawa do oprogramowania sytemu dostarczanego
w ramach realizacji zamdwienia, na mocy ktérych udzieli Zamawiajgcemu licencji na
korzystanie z tego oprogramowania. Licencja na oprogramowanie zostanie udzielona na
czas nieoznaczony. Wykonawca bedzie zobowigzany do niewypowiadania udzielonej
licencji przez okres min. 5 lat. Po tym okresie Wykonawca bedzie miat prawo
wypowiedzenia licencji na rok naprzdéd, na koniec roku kalendarzowego, przy czym, jezeli



skorzysta z tego prawa bedzie zobowigzany do zwrotu catosci wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy.
3.10 W skfad planowanego systemu wchodza:
Strefa wjazdu na gtéwnej drodze wjazdowej na teren Spoéfki:
e 2 linie wjazdowe wyposazone w:
- urzgdzenia informacyjne (wys$wietlacze) dla kierowcow,
- urzadzenie sterujace (kontroler) z systemem rozpoznawania rejestracji, zintegrowane
z liniami wjazdowo — wyjazdowymi,
- petle indukcyjne,
- szybkie szlabany,
- kamery do odczytu tablic rejestracyjnych
- wykrycie wysokiego pojazdu (TIR, autokar) np. przy pomocy fotokomorki lub kamery
- interkom cyfrowy w obudowie (tylko wewnetrzny pas ruchu)

e 2 linie wyjazdowe wyposazone w:
- urzadzenia informacyjne (wyswietlacze) dla kierowcow,
- urzadzenie sterujace (kontroler) z systemem rozpoznawania rejestracji, zintegrowane
z liniami wjazdowo — wyjazdowymi,
- petle indukcyjne,
- szybkie szlabany,
- kamery do odczytu tablic rejestracyjnych,
- interkom cyfrowy w obudowie (tylko wewnetrzny pas ruchu),
- kasa automatyczna przeznaczona wytgcznie do ptatnosci bezgotéwkowych (tylko
wewnetrzny pas ruchu), z mozliwoscig wydruku potwierdzenia ptatnosci.

e Kasa gtéwna, zlokalizowana w miejscu istniejgcej obecnie kasy parkingowej,
umozliwiajgca optate za parkowanie banknotami, monetami oraz bezgotéwkowo, z
mozliwoscig wydruku potwierdzenia ptatnosci.

Dodatkowy wyijazd z terenu Spotki pomiedzy halg A3 a ogrodzeniem, przy gidwnej bramie:
e 1 linia wyjazdowa wyposazona w:

- urzadzenie informacyjne (wyswietlacz) dla kierowcéw,

- urzadzenie sterujgce (kontroler),

- petle indukcyjne,

- szybki szlaban,

- kamera do odczytu tablic rejestracyjnych,

Pozostate elementy wyposazenia systemu:

- stupki i inne elementy do montazu urzadzen,

- barierki, ograniczniki lub inne rozwigzania majgce ochraniaé¢ urzadzenia przed
uszkodzeniem,

- niezbedne elementy organizacji ruchu, takie jak: tablice informacyjne, stupki do
precyzyjnego pozycjonowania pojazdu przed kamerg LPR; do separacji pasow ruchu; do
zamykania luk parkingowych

- niezbedne oznakowanie poziome i pionowe, w tym znaki informujgce o lokalizacji kasy
gtownej, sposobach ptatnosci, mozliwosci uzyskania paragonu.




Oprogramowanie:

- oprogramowanie do zarzgdzania systemem zainstalowane bedzie na serwerze lokalnym
znajdujgcym sie w siedzibie Zamawiajgcego, a dostarczonym przez Wykonawce w ramach
realizacji ustugi. Serwer bedzie spetniat wszelkie parametry techniczne konieczne do
obstugi i sprawnego dziatania sytemu. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢, by niektore
dodatkowe funkcjonalnosci uzytkowe przeznaczone dla najemcéw i klientéw
Zamawiajgcego dziataty poprzez serwer zdalny.

- umozliwiajgce poprawne dziatanie urzadzed w oparciu o system rozpoznawania
rejestracji, zapewniajgce integracje wszystkich elementéw, a takze administrowanie
catym systemem,

- Administrowanie systemem parkingowym mozliwe ze wskazanego komputera
podtgczonego do sieci lokalnej Dozamel.

- Dostep do systemu z poziomu uzytkownika bedzie mozliwy z wykorzystaniem dowolnej
przegladarki www, bez koniecznosci instalowania/wgrywania jakichkolwiek dodatkowych
programow i aplikacji na urzadzeniu koricowym.

3.11 Opis dziatania systemu parkingowego
Wpuszczanie uzytkownikow, naliczanie opfat i wypuszczanie odbywa sie poprzez
rozpoznanie tablicy rejestracyjnej. Jest to jedyna metoda identyfikacji pojazdow
korzystajagcych z systemu. Wykonawca gwarantuje skutecznos¢ systemu
rozpoznawania tablic na poziomie nie mniejszym niz 99%, bez wzgledu na pore dnia /
nocy.
3.11.1 Na gtéwnej drodze wjazdowej na teren Spotki:

Kierowca podjezdza i zatrzymuje sie (zwalnia) przed szlabanem wjazdowym. W tym
momencie wykrywa go petla indukcyjna. Kamera umieszczona za szlabanem robi
zdjecia, silnik systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych przetwarza zdjecia z
kamery, szlaban otwiera sie, a na wyswietlaczu dla kierowcéw wyswietlane sa
informacje o numerze rejestracyjnym i mozliwosci wjazdu na teren oraz ewentualne
dodatkowe informacje jak np. powitanie.

W systemie generuje sie ,wirtualny” bilet gdzie zapisane sg niezbedne informacje
m.in.: czas wjazdu, rodzaj wjazdu (biata lista, wjazd ptatny etc.), numer biletu, zdjecie
tablicy rejestracyjnej itd. Szlaban zostaje zamkniety, kiedy druga petla wjazdowa
odnotuje wjazd samochodu.

Jezeli nastepuje niezgodno$¢ (np. gdy tablica rejestracyjna jest nieczytelna, lub jej
brakuje), system dziata na podstawie zatozen okreslonych przez Zamawiajgcego (np.
brak mozliwosci wjazdu lub wjazd warunkowy, z informacjg dla kierowcy o
koniecznosci weryfikacji tablicy przy wyjezdzie). Na wyswietlaczu dla kierowcow
pojawia sie stosowna informacja.

Jezeli kierowca chce wyjechaé z terenu, a nie posiada optaconego abonamentu
(ewentualnie nie jest na ,biatej liscie”, jego numer rejestracyjny nie zostat wczesniej
zrabatowany/uprawniony do wyjazdu) najpierw musi uisci¢ optate za posto;.



Ptatnos¢ za parkowanie odbywa sie w automatycznej kasie gtdwnej lub terminalu
bezgotéwkowym zlokalizowanym przy pasie wyjazdowym. Po wpisaniu numeru
rejestracyjnego na ekranie dotykowym kasy gtéwnej zostaje wyswietlona odpowiednia
optata, zgodnie z wprowadzonym cennikiem. Po dokonaniu optaty (banknotami,
bilonem, lub bezgotdwkowo) system rejestruje optacenie czasu postoju i uzytkownik
ma okredlony czas na opuszczenie parkingu. Kasa parkingowa wydaje reszte w
monetach. Kasa daje mozliwo$é wydrukowania potwierdzenia ptatnosci.

Po opuszczeniu miejsca parkingowego kierowca udaje sie do wyjazdu, podjezdza i
zatrzymuje sie (zwalnia) przed szlabanem wyjazdowym. W tym momencie wykrywa go
petla indukcyjna wyjazdowa. Kamera umieszczona za szlabanem robi zdjecia, silnik
systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych przetwarza zdjecia z kamery, szlaban
otwiera sie, a na wyswietlaczu dla kierowcéw wyswietlane sg informacje o numerze
rejestracyjnym i mozliwosci wyjazdu z terenu oraz ewentualne dodatkowe informacje
jak pozegnanie itd. Szlaban zostaje zamkniety, kiedy druga petla wyjazdowa odnotuje
wyjazd samochodu. Konczy sie proces uzytkowania systemu parkingowego przez
kierowce.

Jezeli nastepuje niezgodnosc (np. nieptacony postéj lub przekroczenie czasu wyjazdu,
wyjazd samochodu z nieczytelng tablicg rejestracyjng) system dziata na podstawie
zatozen okreslonych przez Zamawiajgcego, np. szlaban sie nie podniesie, a na
wyswietlaczu zostanie wyswietlona odpowiednia informacja, zgodnie z ktérg musi
postgpi¢ kierowca (np. musi dokonac optaty, skontaktowac sie z obstugg). Postdj
mozna optaci¢é rowniez w terminalu bezgotdwkowym umieszczonym przy
wewnetrznym pasie ruchu. Terminal daje mozliwos$¢ wydruku potwierdzenia ptatnosci.

W celu komunikacji pomiedzy szlabanami wjazdowym/wyjazdowym, kasg a obstugg
parkingu, system parkingowy musi réwniez uwzglednia¢ instalacje domofonowa
(intercom). Po wcisnieciu przycisku intercomu uzytkownik ma mozliwosé
porozumienia sie bezposrednio z pracownikiem obstugi parkingu, a pracownik moze
np. otworzy¢ szlaban zdalnie.

3.11.2 Na dodatkowym wyjezdzie z terenu Spétki pomiedzy halg A3 a ogrodzeniem,
przy gtéwnej bramie:
Dodatkowy wyjazd z terenu Spétki pomiedzy halg A3, a ogrodzeniem stuzyé ma jedynie
do kontroli wyjazdu uzytkownikéw wg zasad opisanych w pkt. 3.11.1, z ograniczeniem
uprawnienia do wyjazdu tylko uzytkownikdw abonamentowych lub rotacyjnych, ktorzy
opfacili uprzednio postdj w kasie. Punkt kontroli nie przewiduje poboru optat za
parkowanie jednorazowe. W przypadku préby wyjazdu samochodu nie bedgcego w
puli abonentéw, ktéry nie optacit wjazdu jednorazowego, system dziata na podstawie
zatozen okreslonych przez Zamawiajgcego, tzn. szlaban sie nie podniesie, a na
wyswietlaczu zostanie wyswietlona odpowiednia informacja, zgodnie z ktérg musi
postgpic kierowca.




4. Wymagania dotyczace urzadzen i oprogramowania

4.1 Dostarczony sprzet powinien by¢ fabrycznie nowy, kompletny i posiada¢ gwarancje
producenta. Wykonawca powinien dostarczy¢ sprzet zgodny z obowigzujgcymi normami
technicznymi oraz prawnymi dla Unii Europejskiej. Sprzet powinien by¢ przystosowany do
intensywnej pracy ciggtej 24h/dobe oraz odporny na szkodliwe dziatanie czynnikéw
zewnetrznych, tj. zapylenie, opady atmosferyczne etc. Dostarczone urzgdzenia powinny
zachowaé petng funkcjonalno$¢ i pracowaé¢ poprawnie w zakresie temperatur
zewnetrznych od -20°C do +50°C. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ wyposazone w
niezbedne oprogramowanie sterujgce oraz licencje umozliwiajgce ich legalng eksploatacje
oraz prawidtowe dziatanie.

4.2 Szlabany wjazdowe i wyjazdowe, parametry nie gorsze niz:
- obudowa wykonana z materiatu odpornego na korozje, malowana proszkowo, odporna
na warunki atmosferyczne,
- ramie wypinane w przypadku kolizji/uszkodzenia, podswietlone LED, z gumg ochronng u
dotu,
- funkcja umozliwiajgca automatyczne otwarcie w zetknieciu z przeszkods,
- mozliwo$¢ awaryjnego opuszczania i podnoszenia np. przy zaniku zasilania,
- mozliwo$¢ sterowania pracg szlabanu z systemu parkingowego,
- modut SOS umozliwiajgcy automatyczne otwarcie szlabanu w przypadku wjazdu
samochodu uprzywilejowanego poruszajgcego sie na sygnale,
- czas otwarcia nie dtuzszy niz 2 sekundy dla ramienia 3-metrowego,
- ilos¢ cykli na dobe: nielimitowana,
- wbudowana elektronika sterujaca,
- zakres bezawaryjnej pracy w temperaturach zewnetrznych od -20°C do +50°C,
- klasa ochrony: IP54

4.3 System rozpoznawania tablic rejestracyjnych przy pomocy kamer LPR, parametry nie

gorsze niz:

- obudowa wykonana z materiatu odpornego na korozje, malowana proszkowo odporna

na warunki atmosferyczne,

- tryb pracy dzieri/noc z automatyczng kontrolg jasnosci,

- oswietlenie 850 nm (podczerwien),

- wbudowana elektronika sterujgca, automatyczne sterowanie przystong, ostroscig i
zoomem,

- informacja o numerze rejestracyjnym wyswietlana na wyswietlaczu

- gwarantowana przez Wykonawce skutecznos¢ odczytu tablic na poziomie minimum 99%,
takze w nocy i w trudnych warunkach atmosferycznych,

- klasa ochrony: IP67, IK10,

- zakres bezawaryjnej pracy w temperaturach zewnetrznych od -20°C do +50°C

4.4 Wyswietlacz informacyjny dla kierowcow, parametry nie gorsze niz:
- obudowa wykonana z materiatu odpornego na korozje, malowana proszkowo odporna
na warunki atmosferyczne,
- jasnos¢: 26500 cd/m2,
- warstwa anty-UVv,



- wbudowana elektronika sterujaca,
- zakres bezawaryjnej pracy w temperaturach zewnetrznych od -20°C do +50°C,
- klasa ochrony: IP65

4.5 Kasa automatyczna do ptatnosci gotowkowych i bezgotdwkowych, parametry nie gorsze
niz:
- obudowa wykonana z materiatu odpornego na korozje, malowana proszkowo odporna
na warunki atmosferyczne, wykonana w technologii zapewniajgcej ochrone przed
wandalizmem i wtamaniem,
- kolorowy dotykowy wyswietlacz graficzny o przekatnej minimum 15",
- akceptor monet (50 gr - 5 zt) umozliwiajacy przechowywanie, biezgce uzupetnianie oraz
wydawanie reszty za pomocg monet,
- system obstugi monet w obiegu zamknietym: urzgdzenie do wymiany gotowki jest
uzupetniane z urzadzenia akceptujgcego gotowke,
- akceptor banknotéw w zakresie nominatéw 10-200 zt umozliwiajacy przechowywanie
banknotéw oraz wydawanie reszty za pomocg monet; rozpoznawanie banknotow
niezaleznie od kierunku ich utozenia
- zestaw do ptatnosci bezgotowkowych (obstuga kart ptatniczych stykowych i
bezstykowych, NFC i BLIK),
- drukarka potwierdzen,
- interkom VolP z przyciskiem wywotania, mikrofonem i gtosnikiem (Zamawiajacy zapewni
karte GSM w celu realizacji przekierowan na numer telefonu komérkowego),
- wentylacja i ogrzewanie elektroniczne,
- zakres bezawaryjnej pracy w temperaturach zewnetrznych od -20°C do +50°C,
- wiata zabezpieczajaca przed szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych (wiatr,
opady, bezposrednie nastonecznienie)

4.6 Kasa automatyczna do ptatnosci bezgotéwkowych, parametry nie gorsze niz:
- obudowa wykonana z materiatu odpornego na korozje, malowana proszkowo odporna
na warunki atmosferyczne, wykonana w technologii zapewniajgcej ochrone przed
wandalizmem i wtamaniem,
- kolorowy dotykowy wyswietlacz graficzny o przekatnej minimum 5",
- zestaw do pfatnosci bezgotdwkowych (obstuga kart ptatniczych stykowych i
bezstykowych, NFC i BLIK) — ptatnos¢ z samochodu,
- drukarka potwierdzen,
- wentylacja i ogrzewanie elektroniczne,
- zakres bezawaryjnej pracy w temperaturach zewnetrznych od -20°C do +50°C

4.7 Oprogramowanie systemu parkingowego musi:

4.7.1 umozliwia¢ ptynne i stabilne dziatanie catego systemu, zapewniaé poprawne
dziatanie urzadzen i integracje wszystkich elementéw, a takze umozliwiac
sprawne administrowanie catym systemem,

4.7.2 umozliwia¢ zdalny dostep do urzadzen i funkcji administratora systemu poprzez
aplikacje potaczong z siecig lokalng Dozamel. Dostep do kont klientéw powinien
by¢ mozliwy poprzez ustuge www,



4.7.3

4.7.4

4.7.5

4.7.6

4.7.7

4.7.8

automatycznie wykonywac kopie bezpieczenstwa wszystkich baz danych i
konfiguracji wszystkich urzadzen wchodzacych w sktad systemu, nie rzadziej niz
raz dziennie,
archiwizowa¢ zdjecia z kamer, dane numerdéw rejestracyjnych i inne
zawierajgce dane osobowe Iub umozliwiajgce rozpoznanie 0sob.
Archiwizowane dane przechowywane beda przez okres nie krétszy niz 30 dni i
bedg automatycznie nadpisywane zgodnie z przyjetg przez Zamawiajgcego
polityka dotyczacg RODO. System ma mie¢ mozliwos¢ wydtuzenia czasu
archiwizacji danych do 60 dni.
umozliwiaé edycje podstawowych parametrow uzytkowych systemu
parkingowego (np. darmowy czas, cena za 1lh parkowania itp.) poprzez
interfejsy i aplikacje nie wymagajgce zadnej wiedzy specjalistycznej /
informatycznej,
umozliwiaé raportowanie wszystkich wydarzen dziatalnosci parkingu. Raporty
generowane muszg by¢ automatycznie do formatéw pdf, csv, xls, i wysytane
mailem na wskazane adresy mailowe, w tym w szczegdlnosci:
= miesieczne raporty sprzedazy,
- szczegbtowy raport transakcji za miesigc lub dowolnie wskazany okres,
- szczegdtowy raport zdarzen dot. otwarcia szlabanéw poza systemem
tablic rejestracyjnych
= raporty okresowe 1z podziatem na transakcje gotéwkowe i
bezgotéwkowe
= stan kasy z podziatem szczegétowym na monety, banknoty (w
przypadku rozbudowy kasy o modut banknotéw) oraz wpfaty
bezgotéwkowe,
dawac mozliwosé definiowania i generowania wtasnych raportéw, ktére beda
zaprogramowane na etapie konfiguracji systemu,
oprogramowanie systemu parkingowego umozliwi dostep do urzadzen
systemu parkingowego takich jak szlabany, terminale parkingowe, kasy w
zakresie kontroli oraz parametryzacji. W szczegdlnosci:
= Lista wydarzen i alarméw w czasie rzeczywistym na parkingu:
- Wjazd na parking
- Pobdr optaty
- Wyjazd z parkingu
- Btad przy rozpoznaniu tablicy rejestracyjnej
- Alarm o braku mozliwosci wyjazdu z parkingu, np. poprzez
przekroczenie czasu na wyjazd lub niedokonanie optaty
- Alarm o prébach dokonania uszkodzen/wytamania barierki
= Monitorowanie statusu urzadzen zainstalowanych na parkingu:
- Stan ilosci materiatow eksploatacyjnych —rolki paragonowe
- Stan gotéwki w kasie automatycznej, wraz z alarmem o niskich stanach
- Btad drukarek paragonow
= Sterowanie urzadzeniami:
- Otwarcie szlabanu
- Wytaczenie urzadzenia — terminale, kasy automatyczne



4.7.9

4.7.10

4.7.11

4.7.12

4.7.13

4.7.14

4.7.15

4.7.16

4.7.17

umozliwia¢ definiowanie réznych taryf parkingowych dla rdéznych
uzytkownikow oraz ustawianie progdéw walidacji/rabatowania i awizacji dla
kazdego uzytkownika,

posiada¢ mozliwos¢ identyfikacji wielkosci pojazdu za pomocy kamer
monitoringu, kamer LPR, fotokomérki Ilub innego narzedzia oraz
automatycznego przypisania innej taryfy do duzych pojazdéw (TIR, autokar) i
otwarcia dwoch ramion szlabanu w razie koniecznosci

umozliwiaé wpisanie recznie przez administratora systemu nr rejestracyjnego
pojazdu, ktéry nie zostat zarejestrowany przez kamery LPR, takze z datg i
godzing wsteczna.

umozliwia¢ rozbudowe o dodatkowe urzadzenia/strefy parkingowe

posiadac funkcje anty passback — zapobieganie wjazdu tego samego kierowcy
wiecej niz 1 raz

zapewni¢ komunikacje gtosowa miedzy urzadzeniami (kasa automatyczna,
szlabany), a obstugg parkingu na wskazany numer telefonu komérkowego
oraz mie¢ mozliwos¢ zdefiniowania procedury w przypadku nieodebrania
rozmowy (np. druga bramka GSM do wybieranie innego numeru
uruchamiajaca sie w okreslonych harmonogramem porach dnia/tygodnia),
posiada¢ mozliwos¢ tworzenia abonamentéw parkingowych wedtug réznych
zasad np. w réznych dniach tygodnia, dniach swigtecznych itp. Zamawiajgcy
musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia wtasnych regut wedtug potrzeb,

posiada¢ mozliwos¢ automatycznego otwarcia szlabanéw w przypadku braku
zasilania lub awarii systemu,

posiadac funkcje recznego podniesienia i blokady (wysprzeglenia) szlabanow
w przypadku awarii systemu lub braku potaczenia z serwerem.

4.8 System rezerwacji miejsc postojowych dla najemcéw musi:

4.8.1

4.8.2

4.8.3

484

4.8.5

umozliwia¢ tworzenie dowolnej ilosci subkont dla klientéw/najemcéw
Zamawiajgcego i umozliwiac zarzadzanie uprawnieniami tych subkont wraz ze
stopniowaniem funkcji uzytkowych w zaleznosci od poziomu uprawnien.
Dostep do subkont powinien by¢ nielimitowany i zapewniony z poziomu
przegladarki www bez koniecznosci instalowania dodatkowych programéw
lub aplikacji na urzagdzeniach koricowych klientéw/najemcéw,

umozliwia¢ dokonywanie przez uzytkownikéow walidacji/rabatowania optat
parkingowych na podstawie przyznanej uzytkownikowi funkcjonalnosci. llos¢
takich operacji lub ich tgczna kwota w danym okresie bedzie wynikata z
ustalen pomiedzy Zamawiajgcym i uzytkownikami (najemcami).

umozliwiaé raportowanie ilosci wykonanych walidacji/rabatow za parkowanie
dla kazdego najemcy w danym okresie i z uwzglednieniem kosztu takich
operacji,

dawacé mozliwos¢ awizacji/rezerwacji pojazdéw/dodawania na ,biatg liste” w
ramach posiadanej/wykupionej przez najemce puli miejsc postojowych,
umozliwi¢ rozliczanie sie z najemcyg za rabatowanie/walidacje i rezerwacje
wykonane w systemie na podstawie raportéw. Jednoczesnie najemca musi
mie¢ podglad ilosci wykonanych operacji zaréwno aktualnych jak i przesztych
w swoim panelu www,
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4.8.6 mie¢ mozliwo$¢ ograniczenia wjazdéw na abonament Ilub dokonania
rezerwacji do podanej liczby miejsc, po przekroczeniu ktérej kolejny pojazd
znajdujacy sie na liscie uprawnionego uzytkownika wjezdza na jeden z dwéch
sposobdéw:

a) Jako ptatny klient koricowy jednorazowy.

b) Jako pojazd uzytkownika (najemcy), za optatg ponoszong przez najemce
lub klienta, generowang zbiorczo w danym okresie. W chwili zwolnienia
miejsca z nadanej puli miejsc, przez innego klienta, ptatny klient koricowy
jednorazowy automatycznie zajmuje wolne miejsce, a naliczanie kosztow
automatycznie zostaje wstrzymane, bez koniecznosci wyjazdu ze strefy.
Koszty za wjazd spowodowane czasowym brakiem miejsc w puli, jakie
ponosi najemca lub jego klient ograniczajg sie jedynie do réinicy
czasowej, ktéra powstata od poczatku wjazdu nadmiarowego klienta do
czasu zwolnienia miejsca z puli, na zasadach i cenach ustalonych z
najemca. W takich przypadkach musi dziata¢ metoda FIFO.

4.9 Wykonawca zobowigzuje sie zapewnia¢ najbardziej aktualng wersje oprogramowania

systemu parkingowego gwarantujgcego prawidtowe dziatanie systemu w okresie
gwarangcji i rekojmi, a po ustaniu tego czasu, Zamawiajgcy ma mie¢ mozliwo$¢ podpisania
umowy serwisowej obejmujacej aktualizacje oprogramowania.

4.10 W okresie gwarancji Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do wykonania prac majacych na

celu dostosowanie wykonanego systemu kontroli wjazdu do obowigzujgcych przepiséw,
w zwigzku z zaplanowanym wprowadzeniem obowigzku fiskalizacji ustug parkingowych.
Ingerencja w wykonany system kontroli wjazdu nie spowoduje utraty gwarancji
udzielonej przez Wykonawce, z wytgczeniem miejsca ingerenciji.

4.11 Wszelkie funkcjonalnosci systemu wymienione w pkt. 4.7 i 4.8 beda dostepne dla

5.1

5.2

5.3

54

Zamawiajgcego bez koniecznosci ponoszenia dodatkowych opfat za ich uruchomienie,
zmiane parametréw oraz inne czynnosci zwigzane z administrowaniem systemem w
okresie trwania gwarancji lub obowigzywania umowy serwisowe;j.

5. Informacje dodatkowe

Zamowienie musi by¢é wykonane w sposdb kompletny, bez koniecznosci instalowania
jakichkolwiek dodatkowych urzadzen badz wykonywania dodatkowych prac przez
Zamawiajgcego w celu uruchomienia i prawidtowej eksploatacji systemu parkingowego.

Oferowany przez wykonawce sprzet i urzgdzenia muszg by¢ fabrycznie nowe, gotowe do
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Elementy systemu nie mogg naruszy¢ parametrow drogi ppoz. Instalacja systemu i
poszczegblnych urzgdzen musi uwzglednia¢ parametry ppoz. drég na terenie, na ktorych
instalowane bedg elementy systemu.

Wszystkie koszty i optaty zwigzane z zakresem prac przewidzianych do wykonania w
ramach zamoéwienia muszg by¢ z géry znane Zamawiajgcemu.
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen przed rozpoczeciem
wykonywania prac, w tym wymaganych przepisami prawa budowlanego (jezeli bedzie to
konieczne) lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za organizacje prac, prawidtowe zabezpieczenie terenu, ochrone
Srodowiska i przestrzeganie przepiséw bhp podczas realizacji prac.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia i szkody powstate podczas wykonywania
robot.

Wykonawca zobowigzuje sie stosowac tylko materiaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania. Wszelkie wyroby stosowane w trakcie wykonywania prac
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw, a wszelkie atesty zaftgczone zostang do
dokumentac;ji powykonawcze;.

Wykonawca udzieli gwarancji zachowania jakosci, parametrow i bezawaryjnej pracy
urzadzen i materiatéw dostarczonych w ramach przedmiotu zamoéwienia przez caty okres
trwania gwarancji i rekojmi.

Zataczniki:

1. Mapa terenu

2. Koncepcja systemu parkingowego Dozamel
3. Siec¢ Swiattowodowa

4. Schemat instalacje
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