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Opis przedmiotu zamówienia / Opis oferowanego urządzenia
Część B
Zmotoryzowany mikroskop stereoskopowy wraz z wyposażeniem – 1 szt.
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	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego 
	OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO URZĄDZENIA 
Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego urządzenia w odniesieniu do kolumny z lewej strony

	I. Zmotoryzowany mikroskop stereoskopowy wraz z wyposażeniem

a) Zmotoryzowany napęd ogniskowania, sterowany 
z zewnętrznego panelu sterującego
b) Ergonomiczna nasadka okularowa dwuoczna, 
z regulowanym kątem pochylania okularów góra/dół. Fototubus w tylnej części nasadki do podłączania systemów dokumentacji badań
c) Dodatkowe stoliki umożliwiające ich zakładanie 
i zdejmowanie z podstawy statywu mikroskopu:
- stolik pochylany.
- stolik z przesuwem x-y i wkładem szklanym.

II. Parametry mikroskopu:

a) Zmotoryzowana miska obiektywowa, na 2 obiektywy
b) Zoom o zakresie minimum 25x.
c) Powiększenie obrazu:
- z okularami o powiększeniu 10x od minimum 3,2x do minimum 250.
- z okularami o powiększeniu 20x od minimum 6,5x 
             do minimum 500x.
d) Obiektywy klasy plan apo o powiększeniu:
- 0,5x, apertura 0,07, odległość robocza 70mm.
Dopuszczona tolerancja odległości roboczej ± 5mm.
- 1x, apretura 0,15, odległość robocza 60mm.
Dopuszczona tolerancja odległości roboczej ± 5mm.
- 1,6x, apertura 0,25, odległość robocza 30mm.
Dopuszczona tolerancja odległości roboczej + 5mm
e) Okulary o powiększeniu:
- 10x, pole widzenia  min 22 mm max 22 mm
- 20x, pole widzenia 10 mm max 12,5 mm 
Każdy okular z możliwością montowania mikrometrów pomiarowych. Gumowe osłonki chroniące obserwatora przed uderzaniem własnymi okularami w okular mikroskopu.
f) System polaryzacji w świetle przechodzącym. Płytka szklana o średnicy minimum 170mm.
g) System polaryzacji w świetle przechodzącym. Płytka szklana o średnicy minimum 170mm. 
h) Oświetlenie:
- oświetlacz do światła przechodzącego typu led, 
z funkcją kontrastu światła skośnego
- do światła odbitego:
a) oświetlacz pierścieniowy typu led, montowany do obiektywu, z funkcją zmiany sekcji oświetlania preparatu.
b) oświetlacz łabędzie szyje typu led, zamontowany do statywu mikroskopu.
i) Mikroskopowa kamera cyfrowa:
-funkcja obrazu: kolorowy i     monochromatyczny.
- przesyłanie obrazu przez port USB3,2GEN.
- format przetwornika: FX.
- rozdzielczości kamery powyżej 23 mln. Pikseli.
- czas ekspozycji od minimum 100µsek. do max 100 sekund.
j) Mikroskopowe oprogramowanie do analizy obrazu o funkcjach:
Pomiary planimetryczne i densytometryczne 
w trybie ręcznym i półautomatycznym.
- wyświetlanie obrazu mikro/makroskopowego 
„na żywo" na monitorze komputerowym.
- sterowanie funkcjami kamery cyfrowej 
z poziomu oprogramowania do analizy obrazu.
- korekcja wszystkich parametrów obrazu: kontrastu, jasności, odcieni, nasycenia, balansu kolorów Red, Green, Blue z możliwością natychmiastowego podglądu nanoszonych zmian w otwartym oknie.
- funkcja pomiarów planimetrycznych: odległości horyzontalnych, wertykalnych lub określanych dowolnie, obwodów, pól powierzchni, kątów, zliczania obiektów.
-automatyczna statystyka pomiarów przedstawiana liczbowo w arkuszach
kalkulacyjnych lub graficznie na diagramach.
-nanoszenia na zdjęcia napisów, strzałek, oznaczeń itp.
-graficzne i liczbowe wyznaczanie profili intensywności składowych kolorów RGB automatycznie tworzonych wzdłuż dowolnych linii horyzontalnych na obrazie.
- zmiana obrazów kolorowych na czarno-białe.
- składanie obrazów 3D i wieloformatowych.
-formaty zapisu: BMP, TIFF, JPG, LIM, JPEG2000.
- stacja robocza z oprogramowaniem Windows11 i monitorem led  minimum 27" -maksimum 32”, będąca integralną częścią systemu, w pełni kompatybilna z mikroskopem
k) Cyfrowy aparat fotograficzny typu pełno klatkowa lustrzanka formatu FX. Matryca CMOS. Rozdzielczość powyżej 24 mln pikseli. Wizjer lustrzanki z pryzmatem pentagonalnym z poziomu oka, monitor powyżej 3", odchylany dotykowy wyświetlacz lcd. Złącze HDMI typu C. Wi-Fi, LAN, Bluetooth. Czułość ISO 100 do 51 000. Łączniki do podłączenia aparatu do mikroskopu.
l) Mikroskop, kamera i oprogramowanie wymagane tej samej firmy.
m) Wykonawcy musi posiadać Autoryzację w zakresie sprzedaży, wykonywania serwisu gwarancyjnego dla oferowanego mikroskopu
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