MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Wojewbdztwo: oplskie
Powiat: kedrierzyisko—koielsk
Jedn. ewid.: 1603052 Polska Cerekiew

Obreb: 0103 Wronin, 0023 Dzielowy

Dzialki: 35, 622

Id zgl.: 6.6640.1.1460.2022

Uklad wspdlrzednych paristwowych ,,2000/18"

Uklad wysokoSciowy:"PL-EVRF2007-NH"

Sekcjo: 6.128.21.20.2.2

Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomosci

wniesiono z mapy numerycznej pozyskaniej z PODGIK w K—KoZlu

Niniejsza mapa NADAJE si¢ do projektowania:

- budynkéw w odlegto$ci mniejsze] lub réwnej 4m

~ innych obiektéw budowlanych w odlegloci mniejszej lub réwnej 3m,

poniewaz polozenie punktéw granicznych jest okrelone w wymaganq doktadnosciq.
Niniejsza mapa zostata w(ykonana

bez ustalenia obcigzerdotyczqeych shuzebnosci gruntowych.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych

na mapie urzqdzeri podziemnych, ktdre nie byly zgtoszone

do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w

instytucjach branzowych.
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Prafilacja i odmulenie
dna cieku w ramach
biezgcego utrzymania

Reprofilacja i odmulenie
\ istniejgcych rowéw na df. po 10m
ramach biezgcego utrzymania
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Brama i furtka
do odtworzenia
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Wylot [WKd-1] z kanalizacji deszczowe]
rz. 208,50m n.p.m.

LEGENDA:
:I Projektowana nawierzchnia kap

Projektowana nawierzchnia jezdni

Projektowana nawierzchnia poboczy

Nawierzchnia zjazdéw z kruszywa

Projektowane umocnienie kostkg kamienng na betonie
Umocnienie narzutem kamiennym

Profilacja i humusowanie skarp
Obrys tymczasowej drogi objazdowe]

= Bariera energochfonna / odc. poczqtkowy (koncowy)

Wylot [WKd-2] z kanalizacji deszczowe] . o o
rz. 207,90m np.m. 2 , ?04 tVGW@?WE ng?S\owh ,
rantdd o, A roj. kraweznik obnizony h=2cm
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Wylot [Wistn. 21 do 84/1 ——o——o Proj. ogrodzenie do odtworzenia
daciji
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Droga objazdowa z mostem tymczasowym:

207,25 wylot — szerokos¢ jezdni 3,8m,

rzepustu
Przepust ®608
L=12m; i=1%

— szeroko$¢ chodnika na moscie 1,5m,
— promienie fukdw poziomych drogi R=50m.

Uwaga:

— Kilometraz opisany kolorem szarym oznacza
lokalny pikietaz projektowanej trasy.

— Droga wojewddzka nr 421,

9\2‘\;, — Klasa G,
A, “Z. h ~ Vp50km/h,
8% o 0l 2% ~ Vm50km /h,
oﬁ‘;;. % {‘/’/O%_ % — Nieopisane pochylenia skarp wynoszq 1:1,5.
N~ - C}‘ . =
SO 2 % Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci kamej za zlozenie falszywych oSwiadczer.
NG <X aN > s % 7 .
2 %, &Y OSwiadczam, Ze operat techniczny zawiergjqcy rezultaty prac geodezyjnych
% 7 %. < w_wyniku ktdrych powstal niniejszy dokument uzyskat powytywny wynik weryfikacji.
55 S
5 %, |Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych 0.6640.1.1460.2022
%, % % [Orgon shuzby geodezyjnej ktbry otrzymal zgloszenie Starostwo Powiatowe w_ Kedzierzynie—KoZlu
% %, Geo—Punkt
< & ul. Babicka 5A

Wykonawca prac geodezyjnych

47-400 Rocibérz

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu
zawierajqcego wynik pozytywnej weryfikacji

(.6640.1.1460.2022_2 z dnia 3 [) STY. §0723

= = = = = Linia rozgraniczajqca teren inwestycji

—— Linia rozgraniczajgca teren inwestyciji

------- Wodociqg

= = = = Kanalizacja sanitarna

— granica istniejgcego pasa drogi wojewodzkie]

— granica projektowanego pasa drogi wojewddzkie]

= = = = = |inja okre§lajgca obszar robot na dziatkach lub ich czgsci

z ktorych korzystanie bedzie ograniczone

o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia

Granice dziafek ewidencyjnych
la Numery dziafek ewidencyjnych

/) Dziafki w obszarze robét

Dziatki wymagajqce podziafu
Numery dziafek podlegajgcych podziatowi
nr Numery dziafek otrzymanych po podziale

o« Otwér geotechniczny

+ Istn. obiekty do rozbiorki
Istn. kabel teletechniczny
Istn. wodociqg
Istn. kanalizacja sanitarna

Sieci projektowane:

® [WUp-n] Wpust uliczny z osadnikiem
------- Kanalizacja deszczowa
—r+——— Kanaf technologiczny

Studnia typu SKR-2

— s Sie¢ telefechniczna © Zinwentaryzowane drzewa
Drzewa przeznaczone do wycinki

Krzewy przeznaczone do usuniecia

Q Hydrant m

Teren na ktorym realizowane bedzie przedsigwzigcie okreslony w decyzji

Inwestor / Zamawiajacy:

Zarzqd Wojewddztwa Opolskiego —Zarzqd Drog Wojewddzkich w Opolu
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Jednostka projektowa:

PRQinzynieria Sp. z o.0.
ul. Armii Krajowe] 4/3, 49-300 Brzeg

Nazwa dokumentacji:
JRozbudowa drogi wojewddzkiej nr 421 z rozbiorkq istniejgcego mostu

w km 5+307 i budowg nowego mostu wraz z budowq i przebudowq

niezbednej infrastruktury technicznej w m. Dzielawy” w ramach zadania:

JSrzebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421
w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”

Imie i nazwisko oraz nr uprawnieri zowodowych kierownika prac

Elzbieta Kostera nr uprawnieri 2692

e Projekt zagospodarowania terenu

Stadium: Projekt budow\gny ‘ Skala: 1500 ‘ Nrr(y-]si 0[)832023
Opracowali: Nr uprawnien Specjalnosc Podpis
Projektant : .

mgr inz. Dariusz Smiertka 0PL/0926/PWOM /13| mostowa

Sprawdzajacy :

mqr inz. Maciej Boberski OPL/0753/PWON /11| mostowa

Projektant : J ) ]

mqr inz. lgor Zamirski 263/D0S/08 instolacyjna

Sprawdzajacy : B ) )

mgqr inz. Marcin Pazdzierz 132/005/12 instalacyjna

Projektant :

mqr inz. Andrze] Kwater 0438/97 teletechniczng

inz. Marek Oknifiski 0380/97/U|teletechniczng




