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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1.1. Stan istniejacy

Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest w cze$ci m. Dzielawy miedzy m. Wronin.
Droga ta uksztaltowana jest w zasadniczej czeSci w tuku kotowym o promieniu ~80m. Posiada
jezdni¢ szerokosci od ~5m do ~5,5m i pobocza gruntowe. W stanie istniejagcym brak jest
wyodrgbnionych chodnikéw w zakresie opracowania oraz na dalszych odcinkach drogi, zaré6wno
w m. Dzielawy jak i na odcinku drogi w kierunku m. Wronin.

Istniejacy most stanowi przeprawe przez ciek Cisek, w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421,
w miejscowosci Dzielawy. Mostem prowadzona jest jednojezdniowa droga wojewddzka o dwoch
pasach ruchu. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr: 35, wojewddztwo: opolskie, powiat:
kedzierzynsko-kozielski, gmina Polska Cerekiew, identyfikator dziatek: 160305_2.0023 oraz dziatki
nr: 614 (614/1, 614/2), 616/1 (616/3, 616/4), 617, 621 (621/1, 621/2), 622, 1018, 1019/3 (1019/8,
1019/9) wojewddztwo: opolskie, powiat: kedzierzynsko-kozielski, gmina Polska Cerekiew,
identyfikator dzialek: 160305_2.0103, (przed nawiasem podano numer dziatki przed podziatem,
w nawiasie podano numer dzialki, ktéra powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziatu).

Przedmiotowy most usytuowany jest nad ciekiem Cisek, w km 5+307 drogi wojewddzkie]
nr 421 w miejscowosci Dzielawy. Mostem prowadzona jest jednojezdniowa droga o dwoch pasach
ruchu. Szeroko$¢ jezdni na moscie wynosi ~ 5,40 m, a szeroko$¢ obustronnych poboczy (brak
kraweznikéw) wynosi po ~1,20 m (mierzac do balustrady). Ukos przesta wzgledem podpdr wynosi
~90°, a kat skrzyzowania obiektu z przeszkodg ~90°. Ustréj nosSny mostu stanowi ptyta zelbetowa
podparta (poprzez przektadke z papy) na dwdch masywnych betonowych przyczoétkach. Obiekt
najprawdopodobniej posadowiony jest bezposrednio na fundamentach kamiennych. Szeroko$¢
w Swietle pod obiektem wynosi ok. 4,0 m, a wysoko$ci w Swietle pod obiektem ok. 1,80 m. Skrzydta
przyczétkéw poprowadzone sg rownolegle do osi obiektu i potagczone sg monolitycznie z korpusami
przyczétkéw. Na krawedziach przesta zamontowano balustrady z ksztattownikéw stalowych. Brak
barier energochlonnych na obiekcie i dojazdach. Nawierzchnia na jezdni — bitumiczna. Nad
szczelinami dylatacyjnymi brak jest urzadzenia dylatacyjnego — nawierzchnia jezdni jest ciggla bez

bitumicznego przekrycia dylatacyjnego.

Podstawowe parametry techniczne obiektu istniejacego:

*  Dlugosc¢ plyty przesta obiektu ~52m,
*  Szeroko$¢ przesta obiektu ~ 8,4 m,
*  Kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda ~90°.
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Odwodnienie obiektu realizowane jest powierzchniowo. Wody opadowe i roztopowe z jezdni
na moscie odprowadzane s3 po skarpach na teren w sgsiedztwie drogi, gdzie nastepuje ich
rozsgczenie. Wody opadowe z péinocnego odcinka drogi prowadzone sg $ciekami korytkowymi,
zlokalizowanymi po obu stronach jezdni, odprowadzone do cieku wylotami przy moscie. Wody
opadowe z jezdni po potudniowej stronie mostu odprowadzane s3 czeSciowo po skarpach na teren
w sgsiedztwie drogi, gdzie nastgpuje ich rozsgczenie oraz czeSciowo do istniejgcego rowu
przydroznego.

Skarpy koryta cieku bezposrednio przy obiekcie od strony WG i WD ograniczone sg murami
oporowymi, siegajacymi do potlowy wysokosci koryta, a powyzej skarpy ubezpieczone sg betonem.

W dnie cieku pod obiektem obserwuje si¢ murowane umocnienie z cegly/kamienia
stanowigce obecnie wyniesiony (podmyty) wzgledem dna, prog przed i za obiektem.

Z.uwagi na brak wymaganych parametrow uzytkowych mostu oraz brak wymaganej no$nosci,
w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom drogi w tym rejonie wymagana jest rozbidrka

istniejacego 1 budowa nowego mostu.
1.2. Zalozenia projektowe i zakres prac

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego na opracowanie przedmiotowego
projektu zostato wszczete przed dniem wejscia w zZycie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 24.06.2022 r., w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
(Dz.U.2022.1518), stad zgodnie z § 115 ww. rozporzadzenia, w przedmiotowym przypadku
stosuje si¢ przepisy techniczno-budowlane obowigzujace przed dniem wejScia w Zzycie
ww. rozporzgadzenia (21.09.2022 r.), tj. w szczegolnosci Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogowe obiekty inZynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735) oraz
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich usytuowanie

(Dz.U. z 2016.124.)

Przedmiotowy odcinek drogi zaprojektowano spelniajgc przepisy rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z p6zn. zm.), jak
dla drogi klasy G w terenie zabudowy, dla predko$ci miarodajnej Vm=50km/h.

Istniejgca konstrukcja mostu zostanie rozebrana po przetozeniu ruchu na tymczasowa droge
objazdowa wraz z mostem tymczasowym. W miejscu istniejacej konstrukcji powstanie nowa

zelbetowa konstrukcja ramowa. Schemat statyczny projektowanego obiektu to rama jednonawowa,
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oparta na pojedynczych rzedach pali. Przgsto wyposazono w dwie kapy chodnikowe ograniczone od
strony jezdni kraweznikami kamiennymi, a od strony zewngtrznej polimerobetonowymi deskami
gzymsowymi. Na krawedziach obiektu zamontowane zostang barieroporgcze skrajne. Na obiekcie
przewidziano jezdni¢ o szerokosci 7,8 m oraz kapy chodnikowe, przy catkowitej szerokosci mostu
wynoszacej 11,4m

Jezdni¢ na moscie wpisano w projektowany uktad drogowy na dojazdach do obiektu. Zmianie
ulegnie takze niweleta drogi wojewddzkiej nr 968, ktéra zapewni odpowiednie pochylenia podtuzne
i poprzeczne oraz wymagane wyniesienie spodu konstrukcji mostu wzgledem rzednej wody
miarodajnej. Na dojazdach do mostu wykonana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni drogowe;j,
wykonane zostang pobocze gruntowe, przebudowane i wybudowane zostang zjazdy.

Zakres robot dla przedmiotowej inwestycji:

— zabezpieczenie terenu pod mostem, w tym wod cieku przed zanieczyszczeniem wynikajacym
z procesu budowlanego,

— zabezpieczenie / rozbidrka i budowa urzadzen i sieci obcych w poblizu mostu,

— wycinka drzew kolidujacych z realizacjg zadania,

— odmulenie i profilacja koryta cieku i rowow,

— budowa tymczasowej drogi objazdowej wraz z mostem tymczasowym,

— wykonane wykopow wraz z ubezpieczeniem,

— rozbidrka elementéw mostu i konstrukcji drogi na dojazdach,

— wykonanie fundamentéw mostu,

— wykonanie konstrukcji mostu,

— wykonanie plyt przejsciowych,

— wykonie hydroizolacji przgsta oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe powierzchni odziemnych
betonu podpdr i innych elementéw,

— wykonanie zasypki gruntowej w obrgbie konstrukeji,

— montaz elementéw systemu odwodnienia na dojazdach do mostu wraz z budowg i przebudowg
rowOw, w tym zarurowanie rowu przepustem pod zjazdem,

— wykonanie kanatu technologicznego na dlugosci opracowania,

— montaz elementéw wyposazenia mostu (kapy chodnikowe, krawezniki, barieroporecze, deski
gzymsowe, kanaly kablowe, schody skarpowe itp.),

— wykonanie konstrukcji drogi 1 nawierzchni na moscie,

— rozbidrka tymczasowej drogi objazdowej wraz z mostem tymczasowym,

— odtworzenie ogrodzen i bram wjazdowych na dzialki,
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— umocnienie skarp/stozkéw w obrebie przyczétkéw kamieniem na betonie,

— w strefie skarp koryta cieku w poblizu mostu zostang lokalnie uzupelnione ubytki
wyerodowanego gruntu, a odktady gruntu usuni¢te, natomiast celem zabezpieczenia
fundamentéw mostu przed podmywaniem oraz dla zachowania przekroju koryta w rejonie
obiektu, skarpy koryta pod obiektem oraz na wlocie i wylocie zostang lokalnie ubezpieczone
narzutem kamiennym,

— profilowanie, humusowanie oraz obsianie mieszankg traw terenu w zakresie inwestycji,

— wprowadzenie stalej organizacji ruchu.
1.3. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu

Dla rozpoznania aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych wykonane zostaly stosowane
badania terenowe i laboratoryjne oraz opracowana zostata wtasciwa dokumentacj¢ geotechniczna,
ktéra stanowi czg$¢ projektu technicznego. Projektowany obiekt zaklasyfikowano do drugiej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Obszar realizacji inwestycji jest usytuowany w obrebie mezoregionu Ptaskowyz Gtubczycki
w makroregionie Nizina Slaska stanowigcego fragment prowincji Niz Srodkowoeuropejski.

W podtozu stwierdzono wystepowanie nasypow oraz utworéw rodzimych.

Nasypy zbudowane sg z piaskow srednich oraz piaskow gliniastych, glin piaszczystych oraz
pyléw z licznymi domieszkami kruszywa i1 gruzu w stanie srednio-zageszczonym oraz plastycznym
do twardoplastycznego. Spag utworéw nasypowych zalega na giebokosci 1,1m p.p.t. Ponizej zalegaja
rodzime grunty wyksztatlcone w postaci mulkéw rzecznych reprezentowanych przez gliny
piaszczyste 1 pylaste w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Poda spoistymi mutkami wystepuja
grunty organiczne oraz deluwialne pyly zastoiskowe w stanie plastycznym oraz twardoplasycznym.
Grunty organiczne reprezentowane sg przez torfy i namuly w stanie plastycznym. Najnizej
stwierdzono wystepowanie niespoistych piaskow drobnych i $rednich w stanie od S$rednio-
zageszezonego do zageszczonego. Budowa geologiczna planowanej inwestycji zdeterminowana jest
przez osady akumulacji rzecznej. Akumulacja rzeczna zdominowana jest przez osady frakcji pylaste]
wraz z osadami organicznymi i sigga do gitebokosci okoto 7m p.p.t. Natomiast glebiej zalegaja piaski

fluwioglacjalne.

Na omawianym terenie stwierdzono wyst¢powanie poziomu wodonos$nego. Zwierciadto
o charakterze swobodnym zostato stwierdzone na giebokosci od 1,7 do 1,9m p.p.t. Grunty zaliczone

do pakietu warstw I wykazuja si¢ parametrami filtracyjnymi o wspétczynniku filtracji zawierajacym
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si¢ od k1o =102 do 10 cm/s. Grunty zaliczone do warstwy nll, 11 oraz 111 charakteryzuja si¢ stabymi
wspétczynnikami filtracji od kio =107 do 10™ crm/s.

Na podstawie przeprowadzonych badan wyznaczono warstwy geotechniczne
1 wyprowadzono wartosci parametrow geotechnicznych:
Pakiet nl
Warstwa nl - s3 to grunty nasypane w postaci piaskow srednich z domieszkami w stanie Srednio-
zageszezonym o usrednionym stopniu zageszczenia Ip =0,50.

Pakiet nlIl

Warstwa nlla - sg to grunty nasypane w postaci glin piaszczystych oraz pyléw w stanie
twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci Ir. =0,18.

Warstwa nllb - sg to grunty nasypane w postaci piaskdw gliniastych w stanie plastycznym
o usrednionym stopniu plastycznosci Ir. =0,30.

Pakiet 1

Warstwa la - s3 to grunty rodzime wyksztalcone w postaci piaskéw drobnych w stanie $rednio-
zageszezonym o usrednionym stopniu zageszczenia Ip =0,59.

Warstwa Ib - sg to grunty rodzime wyksztatcone w postaci piaskow $rednich w stanie $rednio-
zageszczonym o usrednionym stopniu zageszczenia Ip =0,50.

Warstwa Ic - sg to grunty rodzime wyksztatcone w postaci piaskow drobnych w stanie zaggszczonym
o usrednionym stopniu zageszczenia Ip =0,69.

Pakiet 11

Warstwa Ila - s3 to grunty rodzime wyksztatcone w postaci glin piaszczystych, glin pylastych, pytéw
oraz pytéw piaszczystych w stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci I =0,20.
Warstwa IIb - sg to grunty rodzime wyksztatcone w postaci glin piaszczystych, glin pylastych, pytéw
oraz pytéw piaszczystych w stanie plastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci I = 0,35.

Pakiet 111

Warstwa III- sg to grunty rodzime wyksztalcone w postaci namuiléw oraz torfow w stanie

plastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci I, =0,39.
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Zestawienie charakterystycznych parametrow wydzielonych warstw

geotechnicznych
Pakiet Numer Gestos¢ Symbol Charakterystyczn | Charakterystyczny Sp6inose ag‘wtﬁ“t;:; . Moz:u! Edometryczny
a ':N warstwy Rodzai 16 Stratygr | objetosciowa | konsolidacji | y (§redni) stopien | ($redni) stopien pO]-I’IOSC e i o‘zjlimlo Inegp modut
v;:;:: ch geotech 0dzaj gruntow afia P wg PN-81/ zageszczenia plastycznosci [kga og szEa CeNIa | scigliwosci Mo
9 | nicznej [T/m3) B-03020 Io I 1 N S [MPa]
7] [MPa]
Grunty antropogeniczne
nl nl Ps 1,70 - 0,50 - - 33,0 59,0 79,9
Gp 3 2,20
ol nlla n § 205 C - 0,18 17,8 151 8,6 12,3
nlb [Pg 2,10 C - 0,30 13,3 13,2 1,7 2,5
Grunty rodzime
la Pd 1,90 - 0,59 - - 314 47,3 56,4
| Ib Ps 1,70 - 2,00 - 0,50 - - 29,9 329 41,0
lc Pd - 2,00 - 0,69 - - 33,0 59,0 79,9
>
Gp g 2,20
lla |Gr,Ilp . 2,10 C - 0,20 16,9 14,8 6.4 9.4
i 1 4 2,05
Gp © 2,10
lIb Ip 2,05 (o} - 0,35 11,9 12,4 3,0 4,5
11, G 2,00
] 1] Nm, T 0,85-1,35 - - 0,39 54 59 21 29

Przed zastosowaniem do obliczer parametry charakterystyczne nalezy pomnozy¢ przez wspétczynnik materiatowy m, ktéry wynosi:
= dla gruntéw nasypowych - 0,8 lub 1,2 w zalezno$ci od zastosowanych obliczen,
= dla gruntéw rodzimych - 0,9 lub 1,1 w zaleznos$ci od zastosowanych obliczen.

Uwzgledniajac uksztattowanie terenu w rejonie inwestycji, odlegtos¢ podpdér wzgledem
koryta cieku, wielkos$¢ sit poziomych i pionowych dziatajacych na przyczoétki mostu, zaprojektowano
posadowienie podpér mostu na palach zelbetowych. Warstwy nosne podtoza gruntowego, w ktérym
pracowac bedag pale, stanowig w przewazajacym zakresie piaski srednie oraz gliny piaszczyste i pyty.

Zaprojektowane posadowienie zapewnia spetnienia warunkéw standéw granicznych nosnosci
1 uzytkowalnosci.

Na etapie realizacji robot nalezy wykona¢ uzupelniajace rozpoznanie geotechniczne
obejmujace wykonanie dla kazdej z podpdr min. jednego odwiertu wraz z sondowaniem (ostateczng
dtugos¢ dostosowac do technologii i parametrow pali). Zakres rozpoznania uzgodni¢ z Projektantem.
Wyniki uzupetniajacego rozpoznania geotechnicznego moga by¢ podstawa do weryfikacji rozwigzan

w zakresie posadowienia obiektu.
1.4. Prace przygotowawcze oraz zabezpieczenie sieci i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, balustrady, bariery,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdét,
wygody spolecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu nalezy
ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowaé teren budowy, takze wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy

przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot nalezy odpowiednio oznakowac.
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Przed przystagpieniem do prac demontazowych nalezy wytyczy¢ projektowana
geometrie drogi, geometri¢ obiektu mostowego i lokalizacje elementéw uzbrojenia terenu,
celem weryfikacji. Ewentualne rozbieznosci pomiedzy stanem projektowanym, a stanem
faktycznym nalezy konsultowa¢ z Projektantem. Wykonawca robo6t opracuje i uzgodni
z wlasciwymi jednostkami projekty technologiczne przebudowy sieci uwzgledniajace
ewentualne etapowanie robot z uwagi na koniecznos$¢ zapewnienia cigglosci ruchu.

Na czas rob6t nalezy wygrodzi¢ przestrzen robocza szczelnymi przestonami lub namiotami
ochronnymi zabezpieczajagcym uzytkownikéw ruchu kotowego, pieszych oraz mienie na terenie
Inwestora i na terenach sgsiednich.

Przed przystapieniem do roboét gruntowych nalezy zweryfikowaé teren w rejonie prac
wzgledem mozliwosci wystepowania niezinwentaryzowanych sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
np. poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych lub urzadzeniem do wykrywania sieci. Przekopy
kontrolne wykona¢ bezwzglednie takze na trasie elementéw pograzanych w gruncie, takich jak
scianki szczelne 1 inne. Roboty w poblizu sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ "recznie", ze
szczegblng ostroznoscig i pod nadzorem wtasciwych stuzb gestora danej sieci.

W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na niezidentyfikowane w dokumentacji
technicznej istniejgce urzadzenia lub sieci (pozostatosci po innych budowlach, media, dreny) lub inne
(pozostatosci wojenne, niewybuchy, przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne, materiaty
nadajace si¢ do dalszego uzytku) nalezy przerwa¢ wykopy i zawiadomi¢ o tym fakcie Inwestora
i Projektanta. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia ujawnionych urzadzen i sieci oraz do
kompleksowego usunigcia ewentualnych kolizji, zgodnie z przepisami branzowymi i w uzgodnieniu
z zarzadcami tych sieci.

W przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem,
nalezy: wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot; zabezpieczy¢
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia (przy uzyciu dostepnych srodkéw), niezwlocznie zawiadomic
o fakcie znaleziska osob¢ nadzorujacg realizacj¢ rob6t, Urzad Gminy oraz wlasciwego konserwatora
zabytkow - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840

ze zm.).
1.5. Rozbiorka istniejacych obiektow

Zakres robot rozbidrkowych obejmuje catkowite rozebranie istniejgcego mostu oraz
towarzyszacej infrastruktury drogowej na odcinkach dojazdowych przed i za obiektem, a takze
rozbiérke elementéw usytuowanych w pasie drogowym takich jak ogrodzenia i bramy. W pierwszej

kolejnosci do rozbidrki przewidziano kapy chodnikowe z balustradami. Nastepnie nalezy rozebra¢ ptyte
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pomostowa. Po rozbidrce przesta nalezy usung¢ podpory wraz z ich fundamentami. Elementy betonowe
nalezy rozkruszy¢ na elementy umozliwiajace ich transport do utylizacji. Elementy stalowe nalezy
pocia¢ palnikiem lub pitg do cigcia elementéw stalowych, na elementy umozliwiajace ich transport na
ztom.

W celu ograniczenia przedostawania si¢ gruzu rozbiérkowego do koryta cieku nalezy
przewidzie¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace, np. pomosty z elementéw drewnianych/stalowych
lub inne uzgodnione z zarzadcg cieku i Inwestorem.

Elementy nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy przekaza¢ Inwestorowi, ktéry
wskaze miejsce ich skladowania. Elementy ogrodzenia nieruchomosci sgsiednich nalezy odtworzy¢
jako nowe, we wskazanej lokalizacji. Bariery/balustrady i elementy stalowe stanowig wtasnos¢
Zamawiajacego i nalezy je wywiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Pozostale materiaty
po pracach demontazowych stanowig wtasno§¢ Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich
utylizacje lub zapewnienie miejsc sktadowania. Nawierzchni¢ bitumiczng nalezy rozebra¢ przy pomocy
frezarki do nawierzchni na calej szerokosci jezdni. Uszkodzone lub nie nadajace si¢ do ponownego
wbudowania elementy stalowe z rozbiorki nalezy odwiez¢ na ztom.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnych zasad bezpieczenstwa.
Roboty te winny by¢ prowadzone pod nadzorem technicznym, a poprawno$¢ ich wykonania
odnotowana w dzienniku budowy.

Wykonawca robét opracuje i uzgodni projekty technologiczne zabezpieczenia uzytkownikéw

ruchu drogowego, pieszego na czas realizacji robo6t rozbiérkowych.
1.6. Budowa mostu docelowego
1.6.1. Podstawowe parametry techniczne mostu

Podstawowe parametry techniczne projektowanego obiektu:

. Klasa obcigzenia pojazdami samochodowymi klasa I,

. Dtugos¢ plyty przesta obiektu (wzdtuz osi obiektu) 5,80m,

. Szeroko$¢ przesta obiektu 11,4m,

. Szerokos¢ jezdni 7,8m,

. Szerokos¢ uzytkowa kap 2x1,25m,
. Szeroko$¢ w $wietle pod obiektem 5,0m,

. Ukos przesta ok. 90°,

. Kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda ok. 88°,
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1.6.2. Konstrukcja mostu (przesto i podpory)

Konstrukcje nowego mostu stanowi¢ bedzie zelbetowa, monolityczna konstrukcja ramowa
(rygiel-przesto powigzane z podporami w weztach monolitycznych) wykonana z betonu C35/45
F150, W8. Schemat statyczny projektowanego obiektu to rama jednonawowa.

Przesto zaprojektowano o statej grubosci w dostosowaniu do pochylen podiuznych
1 poprzecznych.

Kazda z podp6r obiektu posadowiono na jednym rze¢dzie pali zelbetowych.

Skrzydta przycz6tkéw zostang wykonane jako monolityczne przewieszone.

Stal zbrojeniowa migkka B500C. Klasy ekspozycji betonu konstrukcyjnego zwigzane
z oddziatywaniem srodowiska: XC4, XF4, XD1, XAl.

Nalezy wykona¢ probne obcigzeni min. 1 pala, wg projektu préobnego obcigzenia
opracowanego przez Wykonawce robét. W przypadku watpliwosci co do nosnosci pali Inspektor
Nadzoru moze zadecydowac o potrzebie przeprowadzenia dodatkowych badan.

Wykonawca rob6t uwzgledni koniecznos¢ wykonania zabezpieczenia wykopu
z zastosowaniem grodzic stalowych lub rozwigzanie rownowazne oraz konieczno$¢ odwodnienia
wykopu. Scianki szczelne tracone, stanowi¢ beda zabezpieczenie fundamentéw przed podmywaniem.
Projekty technologiczne zabezpieczenia i odwodnienia wykopow po stronie Wykonawcy robot.
Ponadto Wykonawca opracuje program ewakuacji i zabezpieczenia ludzi oraz sprzetu w razie

wystapienia wysokich przepltywow wod rzeki.
1.6.3. Wykonanie zasypki

Zasypki/nadsypki powinny by¢ wykonane z materialu o dobrej zageszczalnosci, niespoistego,
z udzialem mniejszym niz 10% frakcji o $rednicy ziaren ponizej 0,05 m (Z, Po, Pr, Ps). Sktad
chemiczny zasypki/nadsypki musi by¢ neutralny wzgledem obiektu.
Wymagania dotyczace materiatu zasypki/nadsypki:
* dobra zageszczalno$¢, wskaznik réznoziarnistosci U>5,
+ dobra wodoprzepuszczalno$é, wspétczynnik filtracji kio>10"*m/s,
* ciezar objetosciowy <19 kN/m?,
» kat tarcia wewnetrznego > 35°,
» wskaznik zaggszczenia zasypki za przyczétkami Is > 1,0 (chyba ze w dokumentacji wskazano
inaczej), a stozkéw nasypu i skarp 1:>0,95.

Przy uktadaniu zasypki/nadsypki nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
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* material nalezy uktada¢ metodg warstwowg z gruntéw przydatnych do budowy nasypu
1 wznosi¢ rownomiernie na catej szerokosci,

* zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne,

* zasypkapowinna bys umieszczona i zaggszczona rownomiernie i réwnoczesnie z obu stron elementu,

e grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania, przystapienie do ukladania kolejnej warstwy
nasypu moze nastapi¢ po stwierdzeniu prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;j,

* niedopuszczalne jest formowanie 1 zageszczanie nasypéw w granicach klina odlamu przy
uzyciu cigzkiego sprzetu np. spychacza (maszyny uzywane w bezposrednim sgsiedztwie
obiektu powinny wazy¢ do 3,5 tony),

e grunt powinien by¢ zageszczany w warstwach co 250 mm, r6znica wysokosci zasypek po obu
stronach obiektu inzynierskiego nie moze przekracza¢ 500 mm (dopuszcza si¢ 16zng grubos¢
zasypania obiektu w przekroju podtuznym z zastrzezeniem, ze elementy dolne lub gérne tego
samego segmentu obiektu muszg by$ zasypane do takiej samej wysokos$ci z doktadnoscig 500
mm po przeciwnych stronach obiektu),

* wilgotno$¢ gruntu zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla
danego gruntu (wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ pozorna gruntu w stanie
wysuszonym powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie),

* zakres wykonania zasypki w obrebie obiektu (powierzchnia w przekroju poprzecznym oraz
w rzucie) musi odpowiada¢ wymaganiom aprobaty technicznej producenta.

Zaktada si¢, ze wymiana gruntéw stabonos$nych na dojazdach oraz wykonanie zasadniczej
czesci nasypoéw drogowych (bez klina zasypki inzynierskiej bezposrednio za przyczétkami), zostang

wykonane przed wykonaniem pali fundamentowych obiektu.
1.6.4. Plyty przejsciowe

Wykonane zostang zelbetowe, monolityczne plyty przejsciowe grubosci 30cm, z betonu
C30/37 F150, W8 oparte na uksztattowanych wspornikach w ramowej konstrukcji przegsta. Gérng
powierzchni¢ ptyty nalezy zaizolowa¢ zywica z posypka kwarcowa ("uszorstnienie"). Ponadto
w strefie potgczenia ptyty przesta z ptyta przejSciowa nalezy wykona¢ dodatkowy odcinek izolacji
z papy termozgrzewalnej, taczonej strefowo z dolng warstwg izolacji (na odcinku zakladu papy
i zywicy nie stosowac posypki kwarcowej). Izolacj¢ zabezpieczy¢ warstwa ochronng z betonu C12/15
grubosci Scm. Pod ptyta, na warstwie betonu podktadowego nalezy utozy¢ dwie warstwy grubej foli

PVC o maltym wspétczynniku tarcia na betonie (~0,1).
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1.6.5. Odwodnienie obiektu
Sposéb odwodnienia mostu opisano w pkt. 1.9 Odwodnienie drogi i mostu
1.6.6. Izolacje i powloki ochronne

Izolacja ptyty pomostu i ptyt przejsciowych — papa termozgrzewalna grubosci Smm. Pod
krawgznikami 1 kapami chodnikowymi zaprojektowano izolacje¢ w postaci 2 warstw papy
termozgrzewalnej. W rejonie przej$¢ innych elementéw - izolacja uzupelniona jest materiatami
uzupetniajgcymi wskazanymi w Aprobacie Technicznej wybranego systemu.

Na powierzchniach kap chodnikowych projektuje si¢ nawierzchni¢ (petnigcg réwniez funkcije
izolacji) odporng na $cieranie oraz na promieniowanie UV, o grubosci 0,6cm.

Izolacja wszystkich powierzchni betonowych stykajacych si¢ z gruntem — bitumiczne powtoki
z modyfikowanego roztworu asfaltowego. Liczba warstw wg instrukcji stosowania danego materiatu,
minimum dwie warstwy na zagruntowanym podtozu. Izolacja zabezpieczona folig kubetkowa.

Wszystkie zewngtrzne powierzchnie elementéw zelbetowych narazonych na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych nalezy zabezpieczy¢ poprzez hydrofobizacjg.

Wypektnienie elastycznymi masami uszczelniajgcymi (w odpowiednio przygotowanych
bruzdach) wymagaja w szczegdlnosci styki:

*  kraweznikéw z plytami i kapami chodnikowymi,
e desek gzymsowych z ptytami i kapami chodnikowymi,

e kraweznikéw z warstwg nawierzchni jezdni.
1.6.7. Nawierzchnie na moscie

Nawierzchni¢ jezdni na moscie zaprojektowano w jednostronnym pochyleniu poprzecznym

wynoszacym 3,5%
Konstrukcja nawierzchni na moscie:

e warstwa $cieralna — mieszanka SMA 11, grubosci 4,0cm,
» siatka do zbrojenia nawierzchni,
*  warstwa wigzgca - asfalt lany MA 11, grubosci 4,5cm.
Na powierzchniach kap chodnikowych na moscie projektuje si¢ nawierzchni¢ (petniaca
rowniez funkcje izolacji) epoksydowo-poliuretanowa odporng na $cieranie oraz na promieniowanie
UV, o grubosci 0,5cm. Nawierzchnio-izolacj¢ nalezy wykona¢ dopiero po wykonaniu wszystkich

prac przy ptycie pomostowej i kapach chodnikowych, po zdemontowaniu wszystkich rusztowan.
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1.6.8. Urzadzenia / przekrycia dylatacyjne

Nie wykonuje si¢ urzadzen dylatacyjnych na potaczeniu obiektu mostowego z nasypem.
Nawierzchnia w tej strefie zostanie wzmocniona i ucigglona (siatka do zbrojenia nawierzchni) a nad
poczatkiem i koncem plyty przejsciowej, w warstwie $cieralnej nawierzchni jezdni zostanie

wykonana masa zalewowa w naci¢ciu sxh=10x15mm.
1.6.9. Kapy chodnikowe, krawezniki, deski gzymsowe na obiekcie

Zaprojektowano zelbetowe, monolityczne kapy chodnikowe z betonu C35/45 F150, WS,
zbrojone stalg BS500C. Kapy nalezy dylatowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach
konstrukcyjnych. Zakotwienie kap do przesta za pomocg kotew talerzowych.

Zastosowano krawezniki kamienne 20 X 20cm, kotwione pretami co 30cm w kapie
chodnikowej, uktadane na podlewce z grysu otoczonego zywica epoksydowa. Styk migdzy kapa,
a kraweznikiem nalezy uszczelni¢ trwale elastycznym kitem poliuretanowym o wymiarach 2x4cm.
Na styku miedzy kraweznikiem, a nawierzchnig, podczas wykonywania nawierzchni $cieralnej,
nalezy utozy¢ uszczelniajaca elastyczng tasme topliwg szerokosci 2cm.

Na krawedziach kap zostang zamocowane prefabrykowane polimerobetonowe deski

gzymsowe gr. 4cm 1 wysokosci 50cm, barwione w masie 1 odporne na promieniowanie UV.
1.6.10. Bariery ochronne

Na krawedzi obiektu nalezy zastosowa¢ barieroporgcze energochtonne o minimalnych parametrach
H2/W3/B (Dn<0,5m) wg PN-EN 1317, wysokosci min. 110cm. Bariery ochronne stosowane na obiekcie
inzynierskim 1 bezposrednich dojazdach powinny mie¢ dlugos¢ czynng nie mniejsza niz 48 m. Nalezy
zastosowa¢ bariery dla ktérych dlugo$¢ odcinka certyfikowanego / zastosowanego do badania
zderzeniowego, okreslona przez producenta jest nie wigksza niz 48 m.

Odcinki poczatkowe 1 konicowe barier L,ax. = min. 8,0 m z prowadnicami pochylonymi do
podioza.

Z uwagi na budowe zjazdu nr 3, barier¢ w jego miejscu uksztalttowano w tuku poziomym
o promieniu R=3,0m.

Bariera na obiekcie mostowym (mocowana do kapy) oraz odcinki barier wbijanych (poza
kapami — na dojazdach) powinna charakteryzowa¢ si¢ tymi samymi poziomami powstrzymywania
i pozostalymi parametrami funkcjonalno-kolizyjnymi, a réznica ich konstrukcji powinna wynikac
jedynie ze sposobu zakotwienia stupka.

Bariery nalezy montowa¢ do konstrukcji za pomocg kotew wklejanych, zgodnie

z wymaganiami producenta barier. Podstawa stupka bariery powinna by¢ dostosowana do spadku
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poprzecznego kapy chodnikowej Nie nalezy stosowa¢ zaprawy niskoskurczowej pod podstawy

stupkow barier. Stupki barier nalezy osadza¢ po wykonaniu kompletnej nawierzchnioizolacji na kapie.
1.6.11. Znaki pomiarowe

Na obiekcie przewidziano montaz 12 znakéw wysokosciowych (reperéw) zamocowanych na
przesle, podporach (po 4 repery w obrgbie przyczotkéw 1 po 2 na koncach przesta). Repery nalezy
osadza¢ minimum 70 mm od krawedzi konstrukcji (zgodnie ze szczegdtem ponizej). Punkty te stuza
badaniu przemieszczen pionowych obiektu w czasie jego budowy i eksploatacji. Repery nalezy
dowigza¢ do stalych znakéw wysokosciowych.

Beton konstrukeii

/ obiektu =
. ol =
‘ T S 30 .
95 ]
| S
A | Reper stalowy
= lub Zzeliwny
| Zaprawa

niskoskurczowa
W rejonie inwestycji przewiduje si¢ montaz jednego stalego znaku wysokos$ciowego,
wykonanego w postaci stupka betonowego posadowionego na gruncie rodzimym ponizej poziomu
przemarzania. Punkty state nalezy zlokalizowa¢ poza korpusem drogi, poza terenem zalewowym, poza
strefg wptywu osiadania podp6r, w niewielkiej odlegtosci od obiektu. Staly znak wysokosciowy powinien

zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem robét i zosta¢ nawigzany do sieci niwelacji panstwowe;j.
1.6.12. Kolorystyka obiektu

Zaktada si¢ nastepujace kolory poszczegdlnych elementéw obiektu:
*  konstrukcja przesta i podpor — jasny szary (naturalny kolor betonu),
* deski gzymsowe — niebieski.

UWAGA: ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.
1.6.13. Umocnienie skarp cieku i terenu w obrebie obiektu

W strefie skarp koryta cieku w poblizu mostu zostang lokalnie uzupelnienie ubytki
wyerodowanego gruntu, a odktady gruntu usunigte. Celem zabezpieczenia fundamentéw mostu przed
podmywaniem oraz dla zachowania przekroju koryta w rejonie obiektu, skarpy koryta pod obiektem
oraz na wlocie i wylocie zostang lokalnie ubezpieczone. Roboty w tym rejonie majg charakter
punktowy/lokalny i zostaty ograniczone do niezbednego minimum. Lokalne ubezpieczenie skarp
koryta cieku w obrebie mostu stanowi jego integralny element zabezpieczajacy fundamenty mostu

przed podmywaniem.
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W obrebie projektowanego mostu drogowego przewidziano wykonanie zabezpieczenia
podpdr mostu oraz przekroju koryta cieku Cisek przed rozmywaniem w obrgbie przyczotkoéw mostu,
w korycie cieku, poprzez wykonanie pod obiektem oraz od strony wody gérnej na dtugosci ~25 m
i dolnej na dtugosci ~8 m umocnienia dna i skarp o nachyleniu 1:1,5 narzutem z kamienia tamanego,
uktadanego z klinowaniem #15+20 cm, migzszosci min. 0,30 m, ograniczonego na poczatku i koncu
palisadg z kotkéw drewnianych @10cm, L=1,5m. Przed wykonaniem palisady z kotkéw na koncu
umocnienia koryta nalezy zweryfikowaé rzeczywisty przebieg sieci wodociagowej w celu
unikniecia kolizji.

Umocnienie skarp i stozkéw przy przyczotkach, o nachyleniu 1:1 + 1:1,5 kostkg kamienng na
betonie podparta w stopie skarp (opér umocnienia skarp) wraz z ewentualnym wykonaniem stalowe;j

scianki zabezpieczajacej w strefie fundamentow.
1.6.14. Schody skarpowe

Przewidziano wykonanie schodéw skarpowych dla obstugi z obu stron koryta cieku od strony
WD. Schody skarpowe dla obstugi wykona¢ wg KDM — SCHOI i zabezpieczy¢ porgczg wg KDM —
BALSG.

Elementy stalowe balustrady powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie
zanurzeniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461:2011, uzupetnione powtokami malarskimi. Minimalna
grubos$¢ powloki cynkowej 85 um. Nalezy zastosowa¢ powlokowy zestaw malarski epoksydowo-
poliuretanowym o grubosci min. 240 um, posiadajacy aktualng Aprobat¢ Techniczng/Rekomendacj¢
IBDiM. Zastosowany system malarski powinien by¢ kompatybilny z powierzchnig cynkowang
zanurzeniowo. Wymagania odno$nie przygotowania powierzchni oraz technologia wykonania

powtok wg Aprobaty Technicznej/Rekomendacji IBDiM.
1.7. Tymczasowa droga objazdowa wraz z mostem tymczasowym

Z uwagi na brak mozliwosci objazdu sgsiednimi drogami, dla zachowania ciggtosci ruchu, na
czas realizacji rob6t budowlanych (rozbiorki istniejacego i budowy nowego docelowego mostu), ruch
pojazdéw prowadzony bedzie po tymczasowej drodze objazdowej (wraz z mostem tymczasowym)
wykonanej w sgsiedztwie istniejgcego mostu. Na placu budowy, na przylegtym do istniejgcego mostu
terenie od strony wody gérnej [WG], wykonany zostanie tymczasowy most wraz z tymczasowymi

nasypami drogowymi, zapewniajacy ciggtos¢ ruchu. W zaleznos$ci od potrzeby, Wykonawca robét

opracuje i uzgodni we wlasnym zakresie wszystkie niezbedne etapy organizacji ruchu tymczasowego

na czas rob6t budowlanych. Tymczasowa droga objazdowa wraz z mostem tymczasowym bedg

uzytkowane przez czas budowy, a nast¢pnie (po zakonczeniu prac budowlanych) zostang rozebrane,
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a teren zostanie przywrdocony do stanu pierwotnego. Z uwagi na lokalizacj¢ mostu tymczasowego
nad rozwidleniem koryt: zasadnicze koryto rzeki Cisek i doptyw rowu bocznego, zaktada sie
wykonanie ustroju no$nego mostu tymczasowego o §wietle poziomym min. 12,0 m (pomigdzy
przyczétkami mierzac prostopadle do przyczétkdw) oraz §wietle pionowym wyniesionym min. 0,5 m
ponad poziom rzgdnej wody miarodajnej. Konstrukcja mostu tymczasowego jako obiektu typowego,
sktadanego przesta lub o konstrukcji indywidualnej w zalezno$ci od mozliwosci technicznych
Wykonawcy robét. Przesto mostu wyposazone zostanie w bariery energochtonne (montaz prowadnic
barier energochtonnych do dzwigaréw kratowych w przypadku przeset systemowych).

Przesto mostu oparte bedzie poprzez tozyska na pakiecie prefabrykowanych ptyt zelbetowych
utozonych na zageszczonym gruncie zasypowym. Stabilizacja/zabezpieczenie gruntu zasypowego
w strefie przyczétka i drogi objazdowej stanowi¢ beda skotwione S$cianki zabezpieczajace np.
z ksztattownikéw stalowych / palisady (zakotwionych w podlozu) lub innymi konstrukcjami
oporowymi w zalezno$ci od mozliwosci technologicznych Wykonawcy. Pomiedzy istniejaca droga,
a tymczasowym mostem objazdowym wykonane zostang tymczasowe drogi dojazdowe,
uksztalttowane w formie nasypu z gruntu piaszczystego z nawierzchnig bitumiczng. Na tymczasowej
drodze objazdowej zamontowane zostang bariery energochtonne wbijane a chodnik na catej dtugosci
zostanie ograniczony balustradg. Catkowita dlugos¢ drogi objazdowej (lacznie z odcinkami
wlaczenia na istniejgcej drodze) wyniesie ok.92m.

Korpus tymczasowego nasypu drogowego nalezy wykona¢ z gruntu niespoistego,
niewysadzinowego, zageszczalnego, spelniajagcego wymagania przydatnosci wg normy
PN- S-02205:1998. Na drodze objazdowej zamontowane zostang bariery energochtonne.
Prowadnice barier na obiekcie beda uciagglone z barierami energochtonnymi na dojazdach. Chodnik
na calej dlugosci zostanie zabezpieczony balustradg. Wymagane jest opracowanie i uzgodnienie
projektu czasowej organizacji ruchu z elementami BRD.

Wykonawca zastosuje systemowg konstrukcje przesta spelniajagcg wymagania projektu
stanowigcg oferte¢ rynkowg albo wlasng lub zastosuje indywidualng konstrukcje mostu
tymczasowego. Projekt indywidualnej konstrukcji mostu tymczasowego wymaga uzgodnienia
z Projektantem 1 Zamawiajacym. Wykonawca opracuje projekt technologiczno-wykonawczy
objazdu dla wybranej ostatecznie konstrukcji przesta mostu tymczasowego oraz uzgodni go
z Zamawiajacym i Projektantem. Zmiany parametréw drogi objazdowej oraz mostu tymczasowego,
nie ograniczonych przepisami prawa s3 dopuszczalne jedynie po uzgodnieniu z Projektantem
i Zamawiajacym.

Przed wykonaniem mostu tymczasowego, koryto cieku nalezy oczys$cié, odmulié

1 wyprofilowaé zgodnie z projektowanym profilem dna cieku.
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Parametry mostu tymczasowego / wymagania:

* Minimalna szeroko$¢ jezdni 3,5m,
* Minimalna szeroko$¢ w swietle pod obiektem na poziomie wody Qm min. 12,0m,
* Minimalna wymagana rzedna spodu konstrukcji 209,35m n.p.m.

Minimalne $wiatlo poziome i minimalna rz¢dna spodu konstrukcji przgsta zwigzane sg z uzyskanym
pozwoleniem wodnoprawnym.
Droga objazdowa
Parametry techniczno-uzytkowe:
* zasadnicza szeroko$¢ jezdni 3,8 m,
e szerokos¢ chodnika 1,5m
e promienie lukéw w planie R=50m
* dlugos¢ objazdu (mierzona po osi drogi, facznie z mostem tymczasowym) — Lobj. ~ 92 m,
* pobocze gruntowe,
* jezdnia ograniczona jednostronnym kraweznikiem betonowym,
* konstrukcja nawierzchni KR3:
— warstwa Scieralna - mieszanka AC11S, grubosci 4,0cm,
— warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W, grubosci 5,0cm,
— podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC16P, grubosci 7cm,
— podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5(C90/3), grubosci 20cm,
— podbudowa pomocnicza - mieszanka niezwigzana o CBR > 60%, grubosci 15cm,
— nasyp drogowy — wzmocnienie konstrukcji nasypu drogowego do min. E2=25MPa wraz
z doborem technologii wg rozwigzania Wykonawcy,

e obustronne bariery N2W3 na catej dt. drogi objazdowe;.
1.8. Rozbudowa drogi na dojazdach
1.8.1. Opis rozwiazania drogowego

Przedmiotowy odcinek drogi zaprojektowano spelniajac przepisy rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z p6zn. zm.), jak
dla drogi klasy G w terenie zabudowy, dla predkosci miarodajnej Vm=50km/h.

Zaprojektowano rozbudowe¢ drogi wojewddzkiej na dtugosci ~121m. W istniejacy uktad
drogowy wpisano, najwigkszy mozliwy w tym miejscu, tuk poziomy o promieniu R=110m. Niweleta

drogi pochylona jest w kierunku m. Wronin i pochylenie podtuzne na catej dtugosci mostu wynosi
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1,5%. Zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci paséw wynoszacych 2x3,90m (3,50m — nominalna
szeroko$¢ pasa ruchu wraz z wymaganym poszerzeniem na luku wynoszacym 0,4m) oraz pobocza
gruntowe. Jezdni¢, po wewngetrznej stronie tuku ograniczono kraweznikiem wyniesionym (h=14cm)
i poboczem, w ktérym zlokalizowano bariery energochtonne w odlegtosci 1,25m od lica kraweznika.
Jedynie na dlugosci przebudowywanego zjazdu nr 4 zaprojektowano krawegznik obnizony (h=2cm).
Zewnetrzna krawedz tuku na jezdni ograniczona zostala kraweznikiem wyniesionym (h=14cm)
jedynie na dlugosci projektowanego mostu. Przed i za mostem, z tej strony drogi, projektuje si¢
krawezniki zanikajace na dlugosci 3,0m, przez co chodniki o minimalnej szerokos$ci wyodrgbniono
jedynie na dtugosci obiektu. Poza mostem, po zewng¢trznej stronie tuku zaprojektowano pobocza,

w ktorych zlokalizowano bariery energochtonne w odlegtosci 1,0m od krawedzi jezdni.
W ramach rozbudowy drogi projektuje si¢ budowe zjazdéw indywidualnych (nr 1 i nr 3)
w nowych lokalizacjach, przebudowe¢ zjazdéw indywidualnych nr 2 i nr 4 w istniejagcych

lokalizacjach oraz montaz barier energochtonnych na moscie i dojazdach.

Istniejgce ogrodzenia posesji, wraz z bramami i furtkami, przewidziane do rozbidrki zostang

rozebrane i nast¢gpnie odtworzone w projektowanej lokalizacji jako nowe.
1.8.2. Konstrukcja nawierzchni drogi

* warstwa $cieralna - mieszanka SMA 11, grubosci 4,0cm,

e warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W, grubosci 6,0cm,

* podbudowa zasadnicza (gorna) - beton asfaltowy AC22P, grubosci 10cm,

* podbudowa zasadnicza (dolna) — kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 (Coop),
stabilizowana mechanicznie grubosci 20cm,

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub wapnem
grubosci 22cm,

e warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem,
grubosci 25cm.

Wzmocnienie konstrukcji nasypu drogowego do min. Eo>25MPa wraz z doborem technologii

na etapie projektu wykonawczego.

1.8.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdu z kostki

*  Kkostka betonowa spoinowana piaskiem, grubosci 8cm,
*  podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubo$ci Scm,

e warstwa z kruszywa 0/31,5 (Coo/3), grubosci 30cm,
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* warstwa ulepszonego podloza z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym lub wapnem

grubosci 25cm.
1.8.4. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kruszywa

*  kruszywo tamane 0/16 (Coos3) stab. mech., grubosci 20cm,
*  warstwa z kruszywa famanego 0/31,5 (Coos3) stab. mech., grubosci 30cm,
e warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem,
grubosci 25cm.
1.8.5. Pobocza

Zatozono pobocza wykonane z destruktu asfaltowego, uzyskanego podczas rozbidrki

nawierzchni drogi lub z kruszywa o cigglym uziarnieniu O0-16mm (Co3) stabilizowanego

mechanicznie. Grubo$¢ warstwy materialu powinna wynosi¢ min. 15cm.

1.9. Odwodnienie drogi i mostu

Projektowane odwodnienie nawierzchni jezdni i chodnikéw z mostu i dojazdéw zrealizowano

jako powierzchniowe (spadki podtuzne i poprzeczne), z odprowadzaniem wod poprzez system

kanalizacji deszczowej do cieku. Niweleta drogi na przedmiotowym odcinku uksztaltowana jest

w pochyleniu podtuznym w kierunku m. Wronin, droga w planie przebiega w tuku poziomym,

z krotkim odcinkiem krzywej przejSciowej migdzy dwoma tukami, na odcinku dowigzania do stanu

istniejacego od strony pétnocne;.

Wody opadowe i roztopowe z péinocnego odcinka jezdni przed mostem, przez projektowane

dwa wpusty [WUp-1; WUp-2] z osadnikami i dalej przykanalikami i otwartym systemem kanalizacji

[Réw nr 1 z dnem umocnionym betonowymi korytkami] trafig projektowanym wylotem [Wkd-1] do

rzeki Cisek. Na tym odcinku, na zjezdzie nr 4 projektuje si¢ tez korytka liniowe zbierajagce wody

opadowe z powierzchni zjazdu, ktéra odprowadzana jest do projektowanego rowu nr 1.

Wody opadowe i roztopowe z mostu i odcinka drogi na dojazdach od strony potudniowej przez

projektowane trzy wpusty [WUp-3; WUp-4; WUp-5] z osadnikami i dalej przykanalikami i otwartym

systemem kanalizacji [Réw nr 2 z dnem umocnionym betonowymi korytkami] trafig projektowanym

wylotem [Wkd-2] do rzeki Cisek.

Z prawej strony projektowanego odcinka drogi znajduje si¢ prawostronny réw przydrozny [Réw

nr 3] ktéry na dlugosci ~80,0 m ulegnie przebudowie polegajacej na zabudowie odcinka rowu

przepustem PEHD @600 o di. L=12,0 m pod zjazdem nr 2 (w miejscu istniejgcego przepustu

przewidzianego do rozbiorki) i reprofilacji z odmuleniem dna na pozostatym odcinku.
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Przepust nalezy posadowi¢ na fundamencie z kruszywa zgodnie z zaleceniem Producenta. Czota

przepustu zostang umocnione kamieniem na betonie.

W celu odprowadzenia wody z izolacji ptyt przejsciowych zaprojektowano dreny podtuzne
zlokalizowane na ich koncach wpigte do sgsiadujacych studzienek wpustowych.

Przeprowadzona ocena st¢zenia zanieczyszczen, wykazala, ze ich wartosci nie przekraczaja
wartosci dopuszczalnych okre§lonych w Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych.
Z uwagi na powyzsze nie ma potrzeby stosowania separatorOw. Niezaleznie od powyzszego,
prewencyjnie, celem podczyszczenia wod na wylotach do cieku (pod wpustami drogowymi na
dojezdzie) zastosowano studzienki z osadnikami.

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur PP SN8, taczonych na kielichy.

Projektowane wpusty drogowe kl. D zamontowa¢ na studzienkach osadnikowych DN500
w miejscach zgodnie z planem sytuacyjnym. Wszystkie wpusty nalezy wyposazy¢ w zelbetowy
pierscien odcigzajacy oraz kosz ze stali ocynkowanej na zanieczyszczenia stale. Do studzienki pod
wpustem WUp-1 nalezy przylaczy¢ przykanalik z istniejagcego wpustu na rz¢dnej istniejgcego kanatu.

Studzienki montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Rzedne kanaléw kanalizacji

deszczowej zgodnie z cz¢s$cig graficzng opracowania.
1.10. Budowa kanatu technologicznego

Wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi, zostanie umieszczony kanat technologiczny KTul,
ktéry na dtugosci obiektu zostanie przeprowadzony w kapie chodnikowej w rurach ostonowych
(KTpl). Kanal ten zostanie potaczony za posrednictwem typowych studni typu SKR-2
zlokalizowanych po obu stronach obiektu i w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.

Struktura kanatu bedzie zgodna z profilami typu:
— KTpl na skrzyzowaniu z ciekiem
— KTul (na pozostatych odcinkach)
okreslonymi w przepisach.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowe kanatu technologicznego o dtugosci 1 = 115,0 m,
aw tym:
a) budowe rur kanatu o profilach:
- KTul o dlugosci I = 98,0 m
- KTpl1 o dtugoscil = 17,0 m;
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b) budowe studni kablowych typu SKR-2: 5 studni.

Prefabrykowane studnie kablowe typu SKR-2 nalezy posadowi¢ w miejscach pokazanych
w czesci rysunkowej, w sposéb, ktory umozliwi wprowadzenie do ich komér rur utozonych zgodnie
z profilami kanatu (KTul/KTpl). Studnie nalezy wyposazy¢ w ramy i w pokrywy typu ciezkiego
oraz w zamkniecia, ktoére uniemozliwig dostgp do kabli w kanale technologicznym osobom
postronnym. Zewnegtrzne Sciany studni nalezy uszczelni¢ w sposéb, ktéry zapobiegnie przenikaniu
wody do ich komoér. Poziom posadowienia pokryw studni nalezy dopasowa¢ do poziomu
projektowanego terenu.
Rury kanatu dla profilu KTul nalezy utozy¢ tak, aby glgbokos$¢ utozenia (przykrycie) rury
RO wynosita co najmniej 0,6 m (nie dotyczy to skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu).
Rury kanatu dla profilu KTpl (RO1, RO2) begdg utozone w kapie chodnikowej od stronu WG.
Na skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem terenu oraz pod zjazdami, glgbokos$¢ utozenia rur
nalezy ustali¢ w czasie budowy tak, aby odlegtosci w pionie do innego uzbrojenia i do konstrukcji
zjazdow spelnialy wymagania obowigzujace w budownictwie telekomunikacyjnym (patrz:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie podane w Rozdz. 1.2).
Konice rur kanalu (RO1 1 RO2) nalezy uszczelni¢ obustronnie w kazdej studniach, w spos6b
zapobiegajacy ich zamulaniu oraz swobodnemu przenikaniu gazu.
Konce rurek (RS i WMR) nalezy uszczelni¢ w pierwszej i w ostatniej studni w sposéb
uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ wody do wnetrza rurek.
Na skrzyzowaniach z obiektami terenowymi i z innym uzbrojeniem terenu, rury kanatu o profilu
KTul (RS 1 WMR) nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu RHDPE 125/7,1.
Konce tych rur nalezy uszczelni¢ w sposob, ktéry zapobiegnie ich zamulaniu.
Lokalizacje projektowanych studni i rur powinny by¢ wytyczone w terenie przez uprawnionego
geodete, zgodnie z niniejszym projektem.
Wszystkie prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu muszg by¢ prowadzone recznie
1 pod bezposrednim nadzorem uzytkownikéw tego uzbrojenia. Dla doktadnego ustalenia lokalizacji
istniejgcego podziemnego uzbrojenia terenu nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne.
Niezwlocznie po zakonczeniu prac ziemnych, teren nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do stanu

pierwotnego zgodnie z wymaganiami zarzadcy pasa drogowego.
1.11. Rozbiorka i budowa sieci teletechnicznej

Z.uwagi na kolizje¢ planowanych do wykonania rob6t z odcinkami istniejgce;j sieci teletechnicznej,

ktéra to w stanie istniejagcym zlokalizowana jest w sasiedztwie przedmiotowego mostu oraz
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poprowadzona jest w lokalizacji kolidujacej z wykonaniem projektowanych elementéw, konieczna jest
rozbidrka 1 budowa tej sieci w nowej lokalizacji zgodnie czgscig rysunkowg planu zagospodarowania
terenu i wydanymi warunkami nr 49527/TTDSIA/P/2022/JP z dnia 02.12.2022r.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowe infrastruktury teletechnicznej na dlugosci
I1=51,5m, awtym:
a) przeniesienie kabla doziemnego w poszerzonym wykopie na dtugosci 1 = 24,0 m;
b) przebudowanie kanalizacji kablowej na dtugosci 1 = 28,0 m, a w tym:
- przebudowanie gardet studni kablowych: 2 szt.
- budowa kanalizacji kablowej o dlugosci 1 = 27,5 m;
¢) budowe studni kablowej typu SKR-2: 1 studnia;
d) demontaz rur kanalizacji kablowej o dlugosci 1 = 28,0 m.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg branzowg projektu wykonawczego.

Lokalizacje projektowanych studni i rur powinny by¢ wytyczone w terenie przez uprawnionego
geodete, zgodnie z niniejszym projektem.

Wszystkie prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu muszg by¢ prowadzone rgcznie
i pod bezposrednim nadzorem uzytkownikéw tego uzbrojenia. Dla doktadnego ustalenia lokalizacji
istniejacego podziemnego uzbrojenia terenu nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne.

Studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w ramy i w pokrywy typu ci¢zkiego oraz w zamknigcia,
ktére uniemozliwig dostep do kabli osobom postronnym.

Poziom posadowienia pokryw studni nalezy dopasowa¢ do poziomu terenu (istniejgcego lub

projektowanego).
1.12. Rozbidrka i budowa sieci wodociagowej

Zgodnie z warunkami technicznymi nr ZUK.4110.3.2023 z dnia 20.01.2023r. projektuje si¢
rozbidrke i budowe odcinka sieci wodociggowej z rur Dz160PEHD PE100 SDR17 PN10 taczonych
za pomocg zgrzewania doczotowego lub muf elektrooporowych. Projektowany wodociag podigczony
bedzie do istniejacego przewodu zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Ponad to zaprojektowano
przetozenie istniejacego hydrantu w nowa lokalizacje. Nalezy zastosowa¢ hydrant pozarowy
nadziemny DN8O, PN10. Nominalna wydajno$¢ hydrantu 10dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa zgodnie
z PN-B 02863. Wylaczone z eksploatacji odcinki sieci nalezy zdemontowac i zutylizowac. Prace

nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja branzowa projektu wykonawczego.
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1.13. Rozbiorka i budowa kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami technicznymi nr ZUK.4110.3.2023 z dnia 20.01.2023r. projektuje si¢
rozbidrke i budowe odcinka kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur 200PVC SN8 lite faczonych za
pomoca kielichow z uszczelka wraz z wykonaniem studni rewizyjnych z prefabrykowanych
elementéw betonowych z fabrycznie wykonanymi przejsciami szczelnymi do montazu. Wytaczone
z eksploatacji odcinki sieci nalezy zdemontowa¢ i zutylizowaé. Prace nalezy wykona¢ zgodnie

z dokumentacjg branzowg projektu wykonawczego.
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA
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