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Tab. 9.1. Typ Al

@ NAWERZCHNIA JEZDNI NA DOJAZDACH
Konstrukcjo nawierzchni KR4
W-wa Scieralna z SMA 11 qr. 4em

W-wa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W gr. bem

Podbudowa zasadnicza (w—wa gorna)

Podbudowa zasadnicza (w—wa dolna)
kruszywo famane o ciggfym uziarnieniu 0/31,5mm

Tab. 8.3. Typ 7/

W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem

W-wa ulepszoneqo podfoza z gruntu stab. spoiwem
hydraulicznym lub wapnem

(?2) NAMERZCHNIA JEZDN NA OBEKCE
Warstwa écieralna z SMA 11

Warstwa wigzqgca z MA 11

Hydroizolacja - papa termozgrzewalna
Konstrukeja przasta

@ NAWERZCHNIA KAP CHODNIKOWYCH

Izolacjonawierzchnia bitumiczno—polimerowa  gr. 6mm
Kapa chodnikowa gr. 23cm
Hydroizolacja — papa termozgrzewalna gr. 0,5cm
Konstrukcja przgsta

@ NAWERZCHNIA JEZDNI NAD PLYTA PRZEJSCIOWA

-wa scieralna z SMA 11

qr. 4em
qr. £5em
qr. 0,5cm

gr. 4em

WYMAGANY E2

z betonu asfaltowego AC 22P gr. 10cm y 160 MPa

(C90/3) stabilizowane mechanicznie gr. 20cm v 100 MPa
hydraulicznym gr. 22cm y 50 MPa

gr. 25 cmy 25 MPa
lqcznie: 87cm
Uwaga:
Wzmocnienie konstrucji nasypu 1,9
drogowego do min. E2=25MPa wraz
z doborem technologii — na etapie
projektu wykonawczego.

Siatka do zbrojenia nawierzchni

—wa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6ecm

Podbudowa zasadnicza (w—wa gdma)
iz betonu asfaltowego AC 22P

gr. 10cm

Podbudowa zasadnicza {w—wa dolna)
kruszywo famane o ciqglym uziornieniu 0/31,5mm
(C90/3) stabilizowane mechanicznie

qr. 20cm

arstwa wyrownawcza z gruntu
stabilizowanego cem.

gr. max. 45em

/abezpieczenie izolacji z bet. C12/15 gr. 5cm

lzolacja zywiczna z posypkq kwarcowg ("uszorstnienie”)

Piyta przejsciowa

qgr. 30cm

2 x gruba folia PVC o malym wspélczynniku tarcia na betonie (~0,1)

Podbudowa 7 bet. C12/15

gr. dcm

Zasypka inzynierska o 1s>1,00

@ NAWERZCHNIA POBOCZY

Pobocze gruntowe z kruszywa o ciggfym uziarnieniu
0-16mm (C90/3) stabilizowane mechanicznie
lub 7 destruktu asfaltowego

Grunt nasypow

(16.) KONSTRUKCJA NAWERZOHN! ZUAZDU Z KRUSZYWA

Kruszywo tamane 0/16 (C g5) stab. mech. gr.20cm
—-wa z kruszywa fam. 0/31,5 gr.30cm
W-wa ulepszonego podloza z gruntu stab.
spoiwem hydraulicznym Iub wapnem

@ NAWERZCHNIA ZJAZDOW Z KOSTK

Nawierzchnia z kostki bet.

Podsypka cem.—piask. 1:4

—wa 7 kruszywa fam. 0/31,5

W-wa ulepszonego podloza z gruntu stab.
spoiwem hydraulicznym lub wapnem

gr. min. 15 cm

gr.25cm

gr.8cm
gr.5em
gr.50cm

qr.25cm

Zasypka inzynierska — grunt niespoisty (7, Po

Pr, Ps), wskaznik réznoziarnistosci U25,

s
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Inwestor / Zamawiajgcy:

Zarzqd Wojewddztwa Opolskiego —Zarzqd Drég Wojewddzkich w Opolu

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

betonowymi

Jednostka projektowa:

PROinzynieria Sp. z o.o0.

ul. Armii Krajowe] 4/3, 49-300 Brzeg

kamiennym o migzszosci 30cm

Nazwa dokumentacji:
JRozbudawa drogi wojewddzkiej nr 421 z rozbiorkg istniejgcego mostu

w km 5+307 i budowg nowego mostu wraz z budowq i przebudowg

niezbedne] infrastruktury technicznej w m. Dzielawy” w ramach zadania:

JLrzebudowa mostu w ciggu drogi wojewodzkiej nr 421
w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”

Tytut rysunku:

Przekrdj podtuzny A=A, profil przebudowy rowu, przekroje przez wyloty
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