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na koncu umocnienia koryta nalezy
zweryfikowac rzeczywisty przebieg sieci
wodociggowej w celu uniknigcia kolizji.
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Uwaga:
— Szczeqgoly projektowanych sieci: teletechnicznjej, wodociqgowej i

kanalizacji sanitarnej wg. opracowan branzowych projektu wykonawczego.
— Podany kilometraz oznacza lokalny pikietaz projektowanej trasy.
— Nieopisane pochylenia skarp wynoszg 1:1,5.
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Zarzqd Wojewddztwa Opolskiego —Zarzqd Drog Wojewddzkich w Opolu
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

PRQinzynieria Sp. z o.0.
ul. Armii Krajowe] 4/3, 49-300 Brzeg

Jednostka projektowa:

Nazwa dokumentacji:
JRozbudowa drogi wojewddzkiej nr 421 z rozbiorkq istniejgcego mostu

w km 5+307 i budowg nowego mostu wraz z budowq i przebudowq
niezbednej infrastruktury technicznej w m. Dzielawy” w ramach zadania:
JPrzebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421

w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”
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