yp Invest 5.C. Dominik Depczyriski, Tomasz Haska E e
yl. Grudziqdzka 71 '
14-200 lfawa

Nip 877-14-777-21

mail: biuro@hdinvest.com.pl

tel. (+48) 501 524 183 R
EGZEMPLARZ NR 5
STRONA TYTULOWA
PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa zamierzenia budowlanego:
przebudowa i remont pomieszczen higieniczno - sanitarnych eresseli-koniersncyinei.
w istniejacym budynku administracyjno — biurowym.
Adres obiektu budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego:
sielinko, ul. Parkowa 1 Kategoria obiektu budowlanego: XVI.
64 — 330 Opalenica
Pozostate dane adresowe: Inwestor:
Miejscowos¢: Sielinko Wielkopolski Oérodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
Dziatka numer: 20/12 w imieniu Wojewdédztwa Wielkopolskiego
Obreb geodezyjny: Sielinko ul. Sieradzka 29
Jednostka ewidencyjna: Gmina Opalenica 60— 163 Poznan
| zakres |
. mgr inz, arch. Specjalnosé: architektoniczna .
PRkt Marek Jaworski Nr uprawnieri: 169/POOKK/I1V/2016 Architekire
{r' .; J
Projektant mgr ini. Specjalnosé: konstrukcyjno - budowlana Konstrukcja!}i—,'i i
giowny Pawet Karpinski Nr uprawnieri: WAM/0053/PWOK/17 Inwentaryzacjac-=r..
Specjalnosé: instalacyjna w zakresie sieci,
Projekesrit ini. instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, Branza
; Piotr Swiecki gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych sanitarna
Nr uprawnieri: WAM/0125/P00S/06
mgrinz, Rofal Licts bo
Specjalnosc: instalacyjna w zakresie sieci, upr. bud, Wa w
Projektant mgr ini. instalacji i urzadzer elektrycznych Brania do Fiiekiovania i ; 0?/14_
Rafat Liedtke i elektroenergetycznych elektryczna bi;‘ Joranizee  speejo Siathin s
Nr uprawnien: WAM/0174/PWOE/14 A0y 1urzgdzed Elf'kff"ri;m'.‘h.,;;d it

Data opracowania: 26-05-2023r.



PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZ SALI KONFERENCYINE]
W ISTNIEJIACYIVi BUDYNKU ADMINISTRACYING-BIUROWY M

SPIS TRESCI
PROJEKT WYKONAWCZY

1 STRONA TYTURLOWI  cuciimmvivsiscconvonssmonssssmmsssins e sissssessinm siossisiasestsssoisi soitisibsnsamiinsmar sasnssnansnasnn

0 (S —————

3 CZESCFORMALNO = PRAWNA  ...oovooeeeeeeeeeeeseseesssesesessssesssssssssesssssessensseesssesssosssseeseeesseeeses
3.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

3.2  DECYZJE O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTOW
3.3 ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB SAMORZADOWYCH

4 CZESC OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWGCZEGO  .......oovuvrusrunrasemsssssmssssssessssssosessessssoneseensnenss
4.1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

4.2  ZAKRES PRAC
4.3  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
4.4  INNE INFORMACIE | DANE
4.5 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA
ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
i 4.6  OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
; Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
- 4.7  PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
; 4.8  ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
f REALIZAC)I WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
i W ENERGIE | CIEPLO
4.9  ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
i POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE!
4,10 INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
4.11 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO MATERIALOWE
4.12 PROGRAM PRAC ROZBIORKOWYCH
4.13 OPIS SANITARNY
4.14 OPIS ELEKTRYCZNY
4.15 INFORMACIA BIOZ




FRZEBUDOWA | RENONT PONMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZ SALI KONFERENCYINES
W ISTNIEJACYM BUDYNKU ADMINISTRACYINO-BIUROWYid

5 CZESC RYSUNKOWA DO PROJE YKON E
5.1 INWENTARYZACJA
%.1.1 RZUT PIWNICY BUDYNKU ADMINISTRACYINO — BIUROWEGO
— POMIESZCZENIA HIGIENICZNO — SANITARNE
5:1.2 RZUTY WYZSZYCH KONDYGNACII BUDYNKU ADMINISTRACYINO — BIUROWEGO
— POMIESZCZENIA HIGIENICZNO — SANITARNE

--------------------------------------------------------------

5.2 BRANZA ARCHITEKTONICZNA

5.2.1 PLAN SYTUACYINY

5.2.2 RZUT PIWNICY BUDYNKU ADMINISTRACYINO — BIUROWEGO
— POMIESZCZENIA HIGIENICZNO — SANITARNE

5.2.3 RZUTY WYZSZYCH KONDYGNACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO - BIUROWEGO
— POMIESZCZENIA HIGIENICZNO — SANITARNE

5.2.4 LAZIENKI NA PIETRZE

5.2.5 LAZIENKI ,,A” NA PODDASZU

5.2.6 tAZIENKI ,B” NA PODDASZU

5.2.7 SOCJALE NA PODDASZU

BB SALAKQNEERENCVIN GG,

5.2.9 tAZIENKI NA PARTERZE

5.2.10  LAZIENKI W PIWNICY

5.2.11  SZATNIA

5.2.12  POMIESZCZENIE JADALNI

5.2.13  POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

5.3 BRANZA KONSTRUKCYINA
>-3.1  KONSTRUKCIA W POZIOMIE PIWNICY — BUDYNEK ADMINISTRACYING — BIUROWY
3.2 KONSTRUKCIA W POZIOMIE WYZSZYCH KONDYGNAC)] |

| — BUDYNEK ADMINISTRACYINO — BIUROWY

| 533  SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE

5.4 BRANZA SANITARNA
5.4.1 RZUT PIWNICY BUDYNKU ADMINISTRACYINO — BIUROWEGO — POMIESZCZENIA
HIGIENICZNO — SANITARNE — INSTALACJA WOD., — KAN.
: 5.4.2 RZUTY WYZSZYCH KONDYGNACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO - BIUROWEGO
| — POMIESZCZENIA HIGIENICZNO ~ SANITARNE — INSTALACJA WOD. — KAN.
f 5.4.3 RZUT PIWNICY BUDYNKU ADMINISTRACYINO — BIUROWEGO — POMIESZCZENIA
HIGIENICZNO — SANITARNE — WENTYLACIA MECHANICZNA
5.4.4 RZUTY WYZSZYCH KONDYGNACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO — BIUROWEGO
—POMIESZCZENIA HIGIENICZNO — SANITARNE — WENTYLACJA MECHANICZNA

| 5.5 BRANZA ELEKTRYCZNA o
' 5.1 RZUT PIWNICY BUDYNKU ADMINISTRACYINO — BIUROWEGO — POMIESZCZENIA
HIGIENICZNO — SANITARNE — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
.52 RZUTY WYZSZYCH KONDYGNAC) BUDYNKU ADMINISTRACYINO ~ BIUROWEGO
~ POMIESZCZENIA HIGIENICZNO — SANITARNE — INSTALACJE ELEKTRYCZNE




PREEEUDOWA [ REMONT PORIIESZCZEN RIGIENICZNQ-SANITARNYCH ORAZ SALL KONFERENCYINE]

WISTNIEIACYIVi BUBYNKU ADMINISTRACYINO-BIUROWYH

. ADRES OBIEKTU:

——

T T ——

PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC FORMALNO - PRAWNA

Miejscowos¢: Sielinko
Dziatka numer: 20/12
Obreb geodezyijny: Sielinko
Jednostka ewidencyjna: Gmina Opalenica

NAZWA | ADRES INWESTORA:

Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
w imieniu Wojewddztwa Wielkopolskiego
ul. Sieradzka 29
60 — 163 Poznar



[ —

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 682

z pbZniejszymi zmianami/ oswiadczam, ze niniejszy projekt wykonawczy zostat wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

. mgr inz. arch. Specjalnoéé: architektoniczna "
ProjeRtant | el Joworski Nr uprawnieri: 169/POOKK/IV/2016 Architektura
f.g
Projektant mgr inZ. Specjalnoéé: konstrukcyjno - budowlana Konstrukc%:;‘ Ly
ghéwny Pawet Karpiriski Nr uprawnieri: WAM/0053/PWOK/17 Inwentanagojgr-‘..;‘, oy
Specjalnoéc: instalacyjna w zakresie sieci,
- instalacji i urzadze cieplnych, :
Projektant e wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych Branza
Piotr Swiecki : AR sanitarna
i kanalizacyjnych
Nr uprawnieri: WAM/0125/P0O0S/06
Specjalnosé: instalacyjna w zakresie sieci, mgrinz. Ra, it
5 mgr ini. instalacji i urzgdzen elektrycznych Branza upr. bud. WA g OE/14
Projektant Rafat Liedtke i elektroenergetycznych elektryczna do nmj&hl(uwaﬂiﬂih&e o T hdolanymi
Nr uprawnien: WAM/0174/PWOE/14 ez ogvaicaei w specaiteAtinsloghefw aahoesie seas
instaiaci | uzadsed elkirycznyeh elekicaneigelytanvch

Data opracowania: 26-05-2023r.




ﬂ\\*“ﬂ WARMINSKO-MAZURSKA

/ I\\!_L\\_} OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
;f’ KOMISJA KWALIFIKACYJNA

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

¢

WAM.OKK.U.24.81.17.02 Olsztyn, 13 czerwca 2017 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
arehitektow oraz inZynieréw budownictwa (4. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢
pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 1. poz. 290 ze zm.)
oraz § 10 1 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie
nodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
cczerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu,
Ze spelione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
‘budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan PAWEE KARPINSKI
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 19 marca 1991 r. w Hawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0053/PWOK/17

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
_ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJINO — BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

od W. Z“f'iqZku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odst¢puje sie
O¢ uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

] ; '1- Zgodx.n'e zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
: & technicznych w budownictwie sianowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzory Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony

g & zadwiadczeniem wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem waznoéci.
| - 2. 0d deq{zji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
L& B"do“’mﬂf“’a W Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
: Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. 14
Ba

Skilad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz m

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

-
-

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz




Pan Pawel Karpinski upowazniony jest:

1

L Na podstawie art. 12 ust. I pkt 1-5, art. 13 ust. 3 | 4 ustawy Prawo budowlane, -
W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczefi do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
: c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) projektowania konstrukcji obiektu,

w 3) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu.

Skiad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz (?%?
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz "@ -




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Koansulatu Polskiego 1

A L |
WAM/OKK/U/95/06 Olsztyn, dnia 14 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nt 5 poz. 42, ze zin/, w zwiazku
zart. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niekidrych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016 ze m./, § 3 ust.l, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 1. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregovia Komisja Kwalifikacyjna
l 'nadaje '
Panu PIOTROWI SWIECKIEMU
inzynierowi inzynieiii $rodowiska
ur. dnia 13 marca 1978 r. w Hawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0125/PO0S/06

DO PROJEKTOWAP! TA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowyeh i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

l. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykenywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wilasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreflonym w nim terminem waznoéci,

2. Od decyzji ninigjszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmiiisko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budowniciwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajgey OKK: .

I. mgr inz, Andrzej Stasiorowski \

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz kéﬁ
7
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pan Piotr Swiecki upowazniony jest :

L Na podstawie art12 ustl pkt 1 { at 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej W zakresie sieci, instalacji 1 urzadzed “cieplnych,
weritylacyjnych, gazowych, wodotiagowych i kenalizacyjnych, bez ograniczen do: v
cktowania, sprawdzania projektow architcktonicznc-budowlanych

a) proj
i sprawowanid nadzoru autorskiego, | ;
b) sprawowani'a kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych 3 ust. 4c
1409 ze
Yrzesnia o

zastrzezeniem art, 62 ust. 5 ustawy.
1278) i

1. Na podstawie § 3 ust.1i§23 ust. 1 powolanego na wstepie mzpon@dmnia Ministra . z 201

Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. W sprawie samodzielfych funkcji techniczaych =

w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja

do: : -

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub t
riniejszych upra'wnieﬁ (§ 3 ust. 1),

.renu, w zakresie specjalnosei

7) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1). ‘
b g
Qtrzymuje: PRZEW ODNICZACY &
OKREGOWE] RQMISI KWALIFIKACYSNERERERE

1. Pan Piotr Swigeki _
14-202 llawa, ul. Smolki 6A/56

2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, a/a
.

mgr iné.ﬂr’zfii&zej étqsiorow' : DO I



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

M/OKK/U/75/14 ,_ ' Olsztyn, 23 grudnia 2014 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
fektow oraz  inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks posigpowania administracyjnego
z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spehione zostaly warunki w zakresie przygotowania

Pan RAFAL JOZEF LIEDTKE

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 06 maja 1985 r. w Lubawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0174 /PWOE/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzei: elektryeznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na pedstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
bt uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
- technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreélonym w nim terminem waznosci.

S S

Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

|. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @

2. drinz. Zenon Drabowicz (ﬁ_ﬂ;‘
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz m

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
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Pan Rafal Jézef Liedtke upowazniony jest:

[. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w specjalnosci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych WA
|1 elektroenergetycznych, bez ograniczen do:
) a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru archi
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow, ‘I‘)":'lw
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego, m'z"p,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. techs
dm
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia ?)rzy

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej. 1 tramwajowe] sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw.

Otrzymuje: PRZEWODNIGZACY
I. Pan Rafal Jozef Liedtke | OKREGONEI KOMISHKWALIFKACTVES 8
ifisko-Mazurskiej Okregowe) 1zDy
14-200 lawa, ul. Chrobrego 10 Wam;ln;yni arbw B‘uéownicma
2. Okrggowa Rada Izby ;I j
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Andrze] Srm;:‘nmwski
4, aa i

FEap——— T

o

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 .



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Kensuolatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/40/13 ! | Olsztyn, 10 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 vst.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1§ 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwictiia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ i art. 104 Kodeksu postepowania

administracyjnego /tj. Dz. U. z 2013 r., poz.267), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
| przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ BOGUSLAW HASKA

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 22 stycznia 1984 r. w Nowym Miescie Lubawskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0003/PWOK/13

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
~ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odst¢puje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

~ Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji. do centralnego rejestru Giownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wladciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreSlonym w nim terminem waznosci. '

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjuej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢ezenia.

wh Ok
5\ DOy,

Sklad orzekajacy ;
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: /

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q




|89

Pan Tomasz Boguslaw Haska upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu,

3) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu.

Otrzymuje:
|. Pan Tomasz Bogusiaw Haska
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Broniewskiego 18 PRZEWODNICZACY
2. Okregowa Rada 1zby OKREG% OIS I KWALIFIKACY SNEJ
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 1;{/ b ,
4. a/a mgr inz. Zifzi aJ/Ajz erowski

\—"‘\J

Olsziyn, dnia 10 czerwea 2013 1.
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RZECZYPOSPOLITEJ] POLSKIEJS

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Jaworski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 169/POOKK/IV/2016,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1476.

Cztonek czynny od: 12-04-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

' PO-1476-16C4-7Y55-4B91-4DY2

—

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiadciwa Okregowa 1zba Architektéw RP.
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Zaéwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-UR5-WLU-WPU *

pan Pawet Karpiriski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0133/17

adres zamieszkania ul. Wiadystawa Asta 52, 14-260 Lubawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

icznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zaéwiadczenie zostafo wygenerowane elektron
kowanego certyfikatu w dniu 2022-09-30 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifi

Jarostaw Kuklifiski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenle woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zto

wystarcza ztozenie oiwiadczenia woli w postaci elektronicznej 1 opatrzenie go

sonym w formie pisemne].

a sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
kontaktujgc sig z biurem whasciwej Okregowe] lzby Inzynierow

* \Weryfikacje poprawnoscl danych w ninigjszym zadwiadczeniu moin
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub

Budownictwa.

1li 4
b
i




POLSKEA
i 72 B A
INZYNIEROW )
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-SUB-1P2-JIM *

Pan Piotr Swiecki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0010/07

adres zamieszkania ul. Smolki 6A/56, 14-202 Hawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Jarostaw Kuklifiski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwaliflkowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli Ztoione w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-S9X-43R-1C] *

Pan Rafat Liedtke o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0001/15
adres zamieszkania ul. B. Chrobrego 10, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie z art, 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym padpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomaca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

SBtronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
udownictwa.

-
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WAM-L5I-BAK-TGH *

pan Tomasz Bogustaw Haska o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0100/13

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 18, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-21 roku przez:

Jarostaw Kuklifiski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioienie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. :

§ 2. Odwiadczenie woli zZiozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

“

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mo#na sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
;trfmie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynieréw
udownictwa.

:3. )




PRZEBUDOVA | REMONT POIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZ SALI KONFERENCYINES
W ISTNIEJACY IV BUDYNKU ADMINISTRACYING-BIUROWY M

PROJEKT WYKONAWCZY

Z Pl

ADRES OB

Miejscowos¢: Sielinko
Dziatka numer: 20/12
Obreb geodezyjny: Sielinko
Jednostka ewidencyjna: Gmina Opalenica

i

NAZWA | ADRES INWESTORA: e =

Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
~w imieniu Wojewédztwa Wielkopolskiego
ul. Sieradzka 29
60 — 163 Poznan



PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZSALIKONEERENCYINE]
W ISTNIEJACYM BUDYNKU ADMINISTRACYINO-BIUROWYM

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1 Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i remont pomieszczen

higieniczno — sanitarnych eraz-salikenfereneyinej w istniejgcym budynku administracyjno — biurowym.
Prace obejmuja swym zakresem pomieszczenia oraz zespoty pomieszczen:

®©

(0]
©
©

zespot pomieszczen higieniczno — sanitarnych w poziomie piwnicy (szatnie, jadalnig, umywalnie
oraz pomieszczenie gospodarcze).

W poziomie parteru salg-kenfereneying-oraz WC dla pracownikéw biurowych.

WC dla pracownikéw biurowych w poziomie | pietra.

tazienke ,A”, tazienke ,B” oraz pomieszczenia socjalne w poziomie Il pietra.

2 Zakres prac
Planowany zakres prac dla pomieszczen w poziomie piwnicy:

(0]

6 8 6

® & 6 8

e

e 6

® &6 ® @ ©

® & 8

Demontaz istniejgcej armatury sanitarnej, opraw oswietleniowych, tacznikéw, grzejnikéw itp.
Rozbiérka wewnetrznej stolarki drzwiowej.

Skucie istniejacych ptytek gresowych ze écian i z podtég.

Czesciowa rozbidrka écianek dziatowych, poszerzenia istniejgcych otworéw drzwiowych oraz
wykonanie nowych (nadproza stalowe).

Skucie niestabilnych i gtuchych tynkéw wewnetrznych.

Zmycie i zeskrobanie starych farb, odttuszczenie, gruntowanie.

Skucie istniejacej posadzki betonowej w pomieszczeniach objetych opracowaniem.
Wykonanie poziomej hydroizolacji $cian fundamentowych w postaci iniekcji krystalicznej oraz
hydroizolacji podposadzkowe; bitumiczne;.

Wykonanie nowych $cianek dziatowych gr. 8 [cm] oraz uzupetnien z bloczka

wapienno — piaskowego typ S (cianki ustawiane na warstwie hydroizolacji).

Wykonanie nowej posadzki betonowej w przedmiotowych pomieszczeniach.

Bruzdowanie $cian i posadzki pod nowa instalacje elektryczng i sanitarna.

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, sanita rnej (wraz z montazem nowych grzejnikéw,
wymiang starych piondw oraz czyszczeniem istniejacej instalacji C.0. i kanalizacyjnej) oraz
wentylacji mechaniczne;.

Sprawdzenie i udroznienie kanatéw wentylacyjnych wraz z wymiang kratek wentylacyjnych.
Uzupetnienie istniejacej posadzki betonowej w miejscach podkué.

Wykonanie sufitéw podwieszanych z ptyt GK na podkonstrukeji systemowej aluminiowej
(ptytowanie pojedyncze, potaczenia pomiedzy ptytami oraz ze $ciang tasma typu ,tuff tape”,
szpachlowanie wykonanie z doktadnoscia Q4).

Obudowa w miejscach koniecznych ptytg GK — piony i poziomy instalacyjne.

Wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych cementowo — wapiennych na nowo projektowanych
Scianach dziatowych oraz w miejscach skucia gtuchych tynkéw , ubytkéw, bruzd itp.
Wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach. Gruntowanie.

Wykonanie izolacji podptytkowych folig w ptynie w pomieszczeniach mokrych.

Wykonanie nowych oktadzin podtogowych i sciennych (ptytki gresowe).

Dwukrotne malowanie farbg lateksowa $cian i sufitéw.

i ilflscan i)

Montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznei.

Biaty montaz (umywalki, ustepy, armatura tp.).

Naprawa w miejscach koniecznych, przegréd (Scian, sufitéw) po montazu instalacji
(szpachlowanie, gruntowanie, malowanie, demontaz i ponowny montaz okfadzin) poza
przedmiotowymi pomieszczeniami (podejécia pod rozdzielnie).



PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZSALIONEERENCYINEL
W ISTNIEJIACYM BUDYNKU ADMINISTRACYINO-RIUROWYM
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Planowany zakres prac dla pomieszczeri WC oraz tazienek:
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Demontaz istniejacej armatury sanitarnej, opraw oswietleniowych, tacznikéw, grzejnikéw itp.
Rozbiérka wewnetrznej stolarki drzwiowe;j.

Skucie istniejacych ptytek gresowych ze écian i z podtog.

Czesciowa rozbidrka Scianek dziatowych, poszerzenia istniejacych otworéw drzwiowych oraz
wykonanie nowych (nadproza stalowe).

Skucie niestabilnych i gtuchych tynkéw wewnetrznych.

Zmycie i zeskrobanie starych farb, odttuszczenie, gruntowanie.

Wykonanie nowych $cianek dziatowych z bloczka gazobetonowego.

Bruzdowanie $cian i posadzki pod nowa instalacje elektryczng i sanitarna.

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, sanitarnej (wraz z montazem nowych grzejnikéw,
wymiang starych piondw oraz czyszczeniem istniejgcej instalacji C.O. i kanalizacyjnej) oraz
wentylacji mechanicznej.

Sprawdzenie i udroznienie kanatéw wentylacyjnych wraz z wymiang kratek wentylacyjnych.
Uzupetnienie istniejgcej posadzki betonowej w miejscach podkué.

Wykonanie sufitéw podwieszanych z ptyt GK na podkonstrukeji systemowej aluminiowej
(ptytowanie pojedyncze, potaczenia pomiedzy ptytami oraz ze $ciang tasma typu , tuff tape”,
szpachlowanie wykonanie z doktadnoscig Q4) — poza ostatnig kondygnacja, tam sufity istniejace.
Obudowa w miejscach koniecznych ptyta GK — piony i poziomy instalacyjne.

Wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych cementowo — wapiennych na nowo projektowanych
$cianach dziatowych oraz w miejscach skucia gtuchych tynkow , ubytkéw, bruzd itp.
Wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach.

Gruntowanie.

Wykonanie izolacji podptytkowych folig w ptynie w pomieszczeniach mokrych.

Wykonanie nowych oktadzin podtogowych i sciennych (ptytki gresowe).

Dwukrotne malowanie farbg lateksowa &cian i sufitéw.
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S koracvine:

Montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej.

Biaty montaz (umywalki, ustepy, armatura tp.).

Naprawa w miejscach koniecznych, przegréd (Scian, sufitéw) po montazu instalacji
(szpachlowanie, gruntowanie, malowanie, demontas i ponowny montaz okfadzin) poza
przedmiotowymi pomieszczeniami (podejscia pod rozdzielnie).

Planowany zakres prac dla pomieszczen socjalnych:

@ Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych, tacznikéw, grzejnikéw itp.

® Rozbidrka wewngtrznej stolarki drzwiowe;.

© Rozbidrka parkietu oraz listew przysciennych.

® Skucie niestabilnych i gluchych tynkéw wewnetrznych.

© Zmycie i zeskrobanie starych farb, odttuszczenie, gruntowanie.

® Bruzdowanie $cian i posadzki pod nowa instalacje elektryczna.

® Wykonanie nowej instalacji elektrycznej.

@ Wykonanie nowej instalacji sanitarnej (montaz nowych grzejnikéw, wymiana starych pionéw oraz
czyszczeniem istniejgcej instalacji C.0.).

©® Sprawdzenie i udroznienie kanatéw wentylacyjnych wraz z wymiana kratek wentylacyjnych.

® Uzupetnienie istniejgcej posadzki betonowej w miejscach podkué.

© Wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych cementowo — wapiennych w miejscach skucia
gtuchych tynkdw , ubytkéw, bruzd itp.

© Wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach.

@ Gruntowanie.

® Wykonanie nowych oktadzin podtogowych oraz sciennych (ptytki gresowe).

® Dwukrotne malowanie farbg lateksowg écian i sufitéw.

® Montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej.

® Biaty montaz (taczniki itp.).

© Naprawa w miejscach koniecznych, przegréd (cian, sufitdw) po montazu instalacji
(szpachlowanie, gruntowanie, malowanie, demontaz i ponowny montaz okfadzin) poza
przedmiotowymi pomieszczeniami (podejécia pod rozdzielnie).

3 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka zabudowana. Na dziatce znajduja sie obiekty budowlane naziemne (budynki) i podziemne
(przytacza):

© budynek kultury (MUZEUM),

© przedmiotowy budynek administracyjny (BIUROWIEC),

® budynek hotelowy (HOTEL),

® trybuny wystawowe (TRYBUNY),

® arena wystawowa (RING),

© budynek hali wystawowej nr 1 (BOKSY nr 1),

® budynek hali wystawowej nr 2 (BOKSY nr 2),

® mniejsze budynki gospodarcze,

® przytacza/sieci/instalacje kanalizacji sanita rnej, kanalizacji deszczowej, wodociagowe, gazowe,
elektroenergetyczne, teletechniczne,

© istniejace zagospodarowanie terenu i obiekty matej architektury,

© zieler (powierzchnia biologicznie czynna) oraz utwardzenia terenu (w tym miejsca parkingowe).

Dziatka czesciowo zadrzewiona. Teren rowninny z delikatnym spadkiem w kierunku potnocnym. Szczegdty
zgodne z czgscig rysunkowa planu sytuacyjnego.
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4 Inne informacje i dane
Dziatka nr 20/12 zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Opalenica (Uchwata Nr XVI11/160/2001 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 23 lutego 2001 .,
opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Poznariskiego nr 9, poz. 90) znajduje sie na mapie
planu, oznaczona symbolem , XXXIIG”.

»XXXIIG” — przeznaczenie pod obiekty i urzadzenia zwigzane z obstugg ruchu turystycznego tj. hotel,
motel, stacja paliw, stacja obstugi samochodéw, gastronomia, schronisko turystyczne itp..

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw ani do gminnej ewidencji zabytkéw oraz nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Eksploatacja
gornicza nie ma wptywu na dziatke, poniewaz nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego. Inwestycja
nie ogranicza praw i intereséw 0séb trzecich.

5 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uiytkowy obiektu budowlanego
Budynek administracyjno — biurowy wraz pomieszczeniami konferencyjnymi. Budynek o trzech
kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony.

Nazwa pomieszczenia P‘owierzchni?
L.p. uzytkowa [m?]
-1/1 Korytarz 4,28
-1/2 tazienka damska 4,90
-1/3 tazienka meska 5,89
-1/4 Szatnia 43,33
-1/5 Jadalnia 32,44
-1/6 Pomieszczenie gospodarcze 12,25
RAZEM 103,09

Nazwa pomieszczenia P_owierzchnia
L.p. uzytkowa [m?]
o/ Salakenferencyina 5867
0/2 Korytarz 3,71
0/3 WC damski 4,47
0/4 WC meski 6,11
0/5 Korytarz 3,83
0/6 WC damski 6,44
0/7 WC meski 4,47
0/8 Korytarz 2,77
0/9 WC meski 2,84
0/10 tazienka 6,17
0/11 Korytarz 3,81
0/12 WC damski 2,68
0/13 tazienka 4,08
0/14 Pomieszczenie socjalne 6,69
0/15 Pomieszczenie socjalne 11,81
RAZEM 127,95 69,88
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6 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Projekt uwzglednia w swych zatozeniach popieranie, ochrong i zapewnienie petnego i réwnego
korzystania ze wszystkich praw cztowieka i podstawowych wolnosci przez wszystkie osoby
niepetnosprawne oraz popieranie poszanowania ich przyrodzonej godnosci.
Poprzez osoby niepetnosprawne rozumie sie osoby, ktére majg dtugotrwale naruszong sprawnosé
fizyczng, umystows, intelektualng lub w zakresie zmystow co moze, w oddziatywaniu z réznymi barierami,
utrudniac im petny i skuteczny udziat w zyciu spotecznym, na zasadzie réwnosci z innymi osobami.

7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na $rodowisko
i iego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Dla przedmiotowej inwestycji stwierdzono brak istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i jego otoczenia. Na podstawie §2. 1. oraz §3. 1.pkt. 52
"Obwieszczenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko" projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢:

® mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko,

© moggacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na érodowisko.
Stad przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

7.1  Zapotrzebowanie w wode
Istniejgce z gminnej sieci wodociggowe;.

7.2 Sposéb odprowadzania $ciekéw
Odprowadzenie $ciekéw bytowych oraz komunalnych do istniejacej gminnej sieci kanalizacyjnej.

7.3  Sposdb odprowadzania wéd opadowych
Odprowadzenie wéd opadowych do gminnej sieci kanalizacji deszczowe;j.

7.4  Wytwarzane odpady
Odpady state komunalne. Miejsce na pojemnik na odpady istniejgce.

7.5  Witasciwosci akustyczne, emisja drgari, promieniowanie
Zgodne z parametrami projektowanych przegréd budowlanych.

7.6  Wplyw obiektu na drzewostan oraz powierzchnie ziemi
Inwestycja nie ma ujemnego wptywu na warunki ekologiczne.

7.7  Wplyw obiektu na stanowiska legowe ptakéw i nietoperzy
Inwestycja nie ma ujemnego wptywu na warunki rozwoju i gniazdowania ptakdw i nietoperzy.

7.8  Wpiyw obiektu na obszary wymagajagce specjalnej ochrony
Inwestycja nie spowoduje negatywnych skutkéw dla obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystepowanie gatunkdw roélin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody.

7.9  Wykorzystanie zasobéw naturalnych
Z planowanym przedsiewzigciem nie wiaze sie korzystanie z zasob6w naturalnych.
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8 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Zaopatrzenie w energie — z istniejgcej sieci elektroenergetycznej.
Zaopatrzenie w ciepto — przyfacze do sieci gazowe;j.

9 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
W wyznaczonej strefie ogrzewanej,
Na podstawie §135 ust. 7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. z 2022r., poz. 248) instalacje ogrzewcze powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Do sterowania pracg ogrzewania zaleca sie uktad regulacji pogodowej, ktéry automatycznie dostosowuje
temperature wody zasilajgcej instalacje do temperatury zewnetrzne;j.

10 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego

zapewnhniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Projektowany budynek wykonany w technologii murowanej ulepszonej, wyposazony w:

instalacje elektryczng,

instalacje odgromowag,

wewnetrzng instalacje wodno — kanalizacyjng i C.O. (kociot na gaz ziemny),

instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej (projektowana).
Szczegoty wedtug projektu wykonawczego.

11 Uwagi koncowe
Wszelkie prace wykonywaé pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego wymagane
wykonawcze uprawnienia budowlane.
Bezwzglednie przestrzegac¢ przepiséw BHP oraz opracowanego przez kierownika planu BiOZ.
Obowigzujg wszelkie aktualne i dopuszczone do stosowania rozporzadzenia, przepisy, instrukcje,
wytyczne, atesty, Swiadectwa oraz normy budowlane.

mgr inz. arch. Specjalnosé: architektoniczna
Marek Jaworski Nr uprawnien: 169/POOKK/IV/2016

Projektant Architektura

mgr inz. Specjalnos¢: konstrukeyjno - budowlana

Projektant | o vet Karpiriski Nr uprawnier: WAM/0053/PWOK/17

Konstrukcja
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OPIS KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWY

1 Wiadomosci ogéine
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest opis konstrukcyjno — materiatowy do inwestycji polegajacej na

przebudowie i remoncie pomieszczen higieniczno-sanitarnych eraz-sali-kenfereneyjnej w istniejacym
budynku administracyjno-biurowym.

1.2  Adres obiektu
Miejscowosc: Sielinko
Dziatka numer: 20/12
Obreb geodezyjny: Sielinko
Jednostka ewidencyjna: Opalenica

1.3 Inwestor
Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
w imieniu Wojewodztwa Wielkopolskiego
ul. Sieradzka 29
60 — 163 Poznan

1.4 Podstawa opracowania
ustalenia z inwestorem,

literatura branzowa,

aktualne normy i przepisy branzowe,
wytyczne producentdw.

86686

2 Opis poszczegdlinych elementéw konstrukeji budynku
2.1 Sciany fundamentowe
Istniejace Sciany fundamentowe z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowej. W pomieszczeniach
objetych opracowaniem przewiduje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych
wraz z ich osuszeniem.

2.2 Sciany zewnetrzne
Istniejace Sciany zewngetrzne z cegty wapienno piaskowej / ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo — wapiennej. Bez zmian.

2.3 Sciany wewnetrzne
Istniejace Sciany wewnetrzne z cegly wapienno — piaskowej / ceramiczne;j petnej, w obrebie
projektowanego remontu i przebudowy, przeznaczone do czeéciowych wyburzen / uzupetnien. Szczegéty
zgodne z czescig rysunkowa.
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2.4 Sciany dziatlowe
Istniejace $ciany dziafowe z cegly wapienno — piaskowej / bloczkéw gazobetonowych, w obrebie
projektowanego remontu i przebudowy, przeznaczone do czeéciowych wyburzen / uzupetnien.

Nowe Sciany wewnetrzne dziatowe z autoklawizowanego betonu komorkowego o gestosci minimalnej
500 [kg/m?3], o grubosciach zgodnych z czescig rysunkowa, na cienkowarstwowej zaprawie klejowej klasy
M5. Sciany wykonane warstwami:

® 2x farba lateksowa lub ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej (w zaleznosci od pomieszczenia),

® tynk cementowo — wapienny kat. IV + gtad? gipsowa lub tynk gipsowy maszynowy,

© $ciana wewnetrzna dziatowa,

® tynk cementowo —wapienny kat. IV + gtad? gipsowa lub tynk gipsowy maszynowy.

Sciany dziatowe taczyc¢ ze Scianami no$nymi poprzez bruzde lub poprzez mechaniczny facznik stalowy.
Scian nie murowaé na pefng wysokos¢ stropu (zostawi¢ odstep ok. 2 cm wypetniony pianka montazowa).
Narozniki i miejsca charakterystyczne nalezy zabezpieczy¢ profilami kgtowymi. Sposéb mocowania écian
dziatowych do stropéw powinien kompensowaé ugiecia stropu oraz zapewniaé szczelnoéc i izolacyjnos¢
akustyczna. Dopuszcza sie bruzdowanie $cian maksymalnie do 1/3 ich grubosci. Dla wysokich scianek
dziatowych nalezy wykona¢ obwodowy wieniec zelbetowy posredni zapobiegajacy przed jej
przewréceniem.

Szczegoty zgodne z rysunkami architektonicznymi.

2.5 Zabudowa z ptyt GK
Miejsca montazu przyboréw sanitarnych na stelazach oraz piony instalacyjne, zabudowane ptyta gipsowa
impregnowang, na stelazach z blachy ocynkowanej. Do taczenia ptyt uzywaé mas szpachlowych
elastycznych oraz tasm z witékna szklanego. W narozach stosowaé narozniki aluminiowe. Zaleca sie
stosowanie rozwigzan systemowych. Spoinowanie potaczen oraz catopowierzchniowe wyszpachlowanie
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

2.6 Otworowanie scian
W przypadku powstania koniecznosci otworowania $cian, ze wzgledu na prowadzenie nowych instalacji,
przewiduje sie 3 rodzaje zabezpieczenia powstatych otworéw:
©® otwory o $rednicy/szerokosci do 20 cm — wzmocnienie obustronnie pretem stalowym @12,
® otwory o $rednicy/szerokosci od 20 do 100 cm — wzmocnienie obustronne katownikiem L 70x5,
® otwory o $rednicy/szerokosci wigkszej od 100 cm — wykonanie nadproza stalowego (w tym
przypadku konieczne jest skontaktowanie sie z projektantem w celu ustalenia przekroju
nadproza).

2.7 Spekania murdéw
W przypadku powstania lub odkrycia, w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych, spekari muréw, nalezy
dokonac lokalnych wzmocnieri pretami stalowymi w nastepujacy sposéb:
wycigc szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreélona gtebokosé,
w przypadku cigcia w spoinach nalezy usuna¢ zaprawe na catej grubosci spoiny,
wyczyscic szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskac woda,
do korica szczeliny wprowadzi¢ zaprawe np. systemu HeliBond o gruboéci ok. 15 mm,
wepchnac pret np. systemu HeliBar w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny,
wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok. 15 mm w celu
pozniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawa odpowiadajaca zaprawie stosowanej
w pozostatych spoinach obiektu,
wyréwnac powierzchnie spoiny,
zwilza¢ spoine co pewien czas,
uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

©6e 66686
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Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
© gtebokosé szczeliny wynosi 25 mm,
® pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynoszg 450 mm (6 warstw cegiet),
® pret powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach
pekniecia,
® jesli peknigcie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret powinien byé
zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przylegtej scianie.
Podany sposob wzmocnienia jest przyktadowy. Nalezy stosowac sie $cisle do wytycznych i zalecen
wybranego producenta wzmocnienia. Szczegoty zgodnie z czescia rysunkowa.

2.8 Nadproza prefabrykowane
Zaprojektowano nadproza zelbetowe prefabrykowane ptaskie na scianach dziatowych:
® Nadproze [N — 2] prefabrykowane zelbetowe do écian dziatowych gr. 12 [cm].
©® Nadproze [N — 3] prefabrykowane zelbetowe do $cian dziatowych gr. 6 [cm].
Szczegdty zgodne z rysunkami konstrukcyjnymi.

2.9 Nadproia stalowe
Nadproza stalowe z ksztattownikéw gorgcowalcowanych ceowych (stal St3S) zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. Metodyka wykonywania nowych otworéw w $cianach:
weryfikacja zatozonego schematu statycznego i podparcia po wykonaniu odkrywek,
podparcie istniejgcych stropéw stemplami budowlanymi,
wyciecie bruzdy i wykonanie poduszki betonowej z bet. C16/20,
umieszczenie belek stalowych w bruZzdzie w sposéb pokazany na rysunkach,
skrecenie podciggu,
likwidacja sciany pod nadprozem,
przyspawanie przewigzek,
wykonczenie i przygotowanie do malowania.
Przy wykonywaniu nadprozy nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé.
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2.10 Posadzka samopoziomujaca
Nierownosci powstate na skutek skucia istniejgcych okfadzin posadzkowych nalezy wyréwnaé przy uzyciu
samopoziomujacych wylewek posadzkowych. Konkretna technologie dobraé na podstawie wytycznych
wybranego producenta przy uwzglednieniu koniecznej do uzyskania grubosci posadzki oraz stanu
podtoza pod istniejagcymi oktadzinami.

2.11 Sufity podwieszane
W obrebie projektowanego remontu przewiduje sie wykoriczenia sufitéw w postaci ptyt gipsowo-
kartonowych. W pomieszczeniach mokrych stosowa¢ ptyty wodoodporne. Montowane $ciéle wedtug
wytycznych wybranego producenta (dobdr profili montazowych oraz tgcznikdw przy uwzglednieniu
przewidywanego obcigzenia). Montaz zawiesi w stropie zelbetowym bezwzglednie przy uzyciu stalowych
tgcznikéw rozporowych. Szczegdty zgodne z czescig rysunkowa.

2.12 lzolacja przeciwwilgociowa w poziomie piwnicy
Wykonac izolacjg poziomga scian fundamentowych w postaci iniekcji krystalicznej zgodnie
z opatentowang technologig producenta. Izolacje przeciwwilgociowa bitumiczng posadzki wykona¢ jako
kontynuacje iniekcji.

UWAGA:
Nie przewidziano pionowej izolacji écian fundamentowych od zewnatrz. Ocena koniecznosci jej
wykonania bedzie mozliwa dopiero po wykonaniu projektowanych izolacji.
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3 Elementy wykonczenia
3.1 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Drzwi wewnetrzne ptycinowe lub ptytowe wykonane z drewna badZ materiatéw drewnopochodnych.
Drzwi do pomieszczers "mokrych” z nawiewami w dolnej czesci o sumarycznym przekroju min. 0,022m?2.
Przewidziane-demontazrenowacie-oraz ponowny-montaz-drawi-do-salikenferen "_Wymiaryzgodne
z rysunkami architektonicznymi.

3.2 Tynki wewnetrzne
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Il + gtadz gipsowa:
Podtoze pod tynki powinno by¢ odpowiednio zagruntowane. Do prac tynkarskich mozna przystapié¢
dopiero, kiedy wilgotnos¢ resztkowa muru, mierzona wilgotnosciomierzem, jest mniejsza niz 3%,
a temperatura podfoza oraz powietrza wyzsza niz +5°C. Podtoze oczyszczone z ewentualnych
pozostatosci, takich jak zwietrzate resztki zaprawy lub betonu, wycieki wapienne itp. Narozniki i miejsca
charakterystyczne nalezy zabezpieczy¢ profilami katowymi aluminiowymi.

3.3  Uzupetnianie ubytkéw
Bruzdy powstate na skutek rozprowadzenia nowych instalacji nalezy uzupetni¢ masg szpachlowa
i wykonczy¢ przywracajgc powierzchnie $ciany/stropu do stanu pierwotnego.

3.4 Parapety
Istniejgce bez zmian. Parapety nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i porysowaniem na czas

prowadzonych prac budowlanych.

3.5 Wykoniczenie scian wewnetrznych
Whykoriczenie Scian dwukrotng warstwa farby lateksowej lub ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowe;j
w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia. W pomieszczeniach "mokrych" powierzchnia dodatkowo
zabezpieczone przed montazem ptytek izolacjg przeciwwodng (miejsca newralgiczne, narazone na state
oddziatywanie wody). Kolorystyka farb zgodnie z czescig rysunkowa. Stosowa¢ farby zmywalne. Farba
w pomieszczeniach sanitarnych wodoodporna.

3.6 Wykonczenie sufitow
W obrebie przedmiotowej inwestycji zastosowano sufity podwieszane. Istniejgce sufity
podwieszane w poziomie ostatniej kondygnacji podlegajg wytacznie wyczyszczeniu, uzupetnieniu
ubytkéw i przemalowaniu.

3.7 Podiogi
Projektuje si¢ wykonczenie podtog w postaci gresu. Gres szkliwiony o wymiarach 60x60 [cm], grubosci
min. 9 [mm], antyposlizgowos$¢ R10 wg niemieckiej normy DIN 51130 (w miejscach, w ktérych podtoga
moze byc¢ zawilgocona zaleca sig wyiszg klase), szerokosc¢ fugi min. 2,0 [mm] (kolorystycznie dopasowana
do ptytki sciennej), stopien Scieralnosci 4. Dylatacja wedtug wytycznych producenta, wykoriczona listwa
systemowsa.

3.8 Cokoly wewnetrzne

W miejscach, w ktérych wystepuja wyfgcznie okfadziny podtogowe wykonac cokoty wewnetrzne
wysokosci min. 10 [ecm] wykonane z gresu. Zaleca sie wykonanie cokotéw jako wcietych w $ciane tak, aby
zabrudzenia nie gromadzity sie na ich gérnej krawedzi. Potgczenie z podtogg wykonaé jako umozliwiajace
mycie i dezynfekcje. Potgczenie podiogi z gresu z cokotem wypetnione atestowanym silikonem
sanitarnym w kolorze fugi.
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3.9 lzolacje scian i posadzek pomieszczen mokrych
Izolacja 2x folig w ptynie - jednosktadnikowg, gotowa do uzycia ptynng masg uszczelniajgca na bazie
dyspersji zywicy akrylowej, przeznaczong do wykonywania izolacji przeciwwodnych w pomieszczeniach
wewnetrznych ,mokrych”.

3.10 Instalacje wchodzace w zakres przedmiotowego remontu
Projektowana instalacja o$wietleniowa typu LED — wg projektu branzy elektrycznej.
Projektowana instalacja oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego — wg projektu branzy elektryczne;.
Projektowana wewnetrzna instalacja wodno — kanalizacyjna i C.0., wymiana wymiennika ciepta oraz
czesdciowa wymiana istniejgcych urzadzen i instalacji sanitarnych i montaz nowych — wg projektu branzy
sanitarne;j.
Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej — wg projektu branzy
sanitarne;j.




4 Uwagi koricowe
*  Wszelkie prace wykonywac pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego wymagane

wykonawcze uprawnienia budowlane.

* Bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP oraz opracowanego przez kierownika planu BiOZ.

* Obowiazujg wszelkie aktualne i dopuszczone do stosowania rozporzadzenia, przepisy, instrukcje,
wytyczne, atesty, Swiadectwa oraz normy budowlane.

* Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie.

* Zaleca sig stosowanie rozwigzan systemowych wybranego producenta, przy czym nie dopuszcza
sie stosowania produktéw réznych firm jako zamiennikéw.

* Roboty budowlano - instalacyjne muszg byé prowadzone z réwnolegta, biezgca koordynacja
miedzybranzowa.

* Dopuszczalne odchytki wedtug obowigzujgcych norm, przepiséw i wytycznych producenta,
przy uwzglednieniu ogélnych warunkéw odbioru technicznego robét budowlanych.

* Szczegdly zgodne z rysunkami architektonicznymi i konstrukcyjnymi.
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PROGRAM PRAC ROZBIORKOWYCH

1 Wiadomosci ogdlne
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest program prac rozbiérkowych dla inwestycji polegajacej na przebudowie

i remoncie pomieszczen higieniczno — sanitarnych erazsali-kenfereneyinej w istniejgcym budynku
administracyjno — biurowym.

1.2  Adres obiektu
Miejscowos¢: Sielinko
Dziatka numer: 20/12
Obreb geodezyjny: Sielinko
Jednostka ewidencyjna: Gmina Opalenica

1.3 Inwestor
Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
w imieniu Wojewodztwa Wielkopolskiego
ul. Sieradzka 29
60 — 163 Poznan

1.4 Podstawa opracowania
@ ustalenia z inwestorem,
@ literatura branzowa,
® aktualne normy i przepisy branzowe,

2 Szkic usytuowania obiektu budowlanego
Zgodnie z planem sytuacyjnym.

3 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiérkowych
3.1 Opis istniejgcego stanu konstrukcji budynku
Konstrukcja budynku w stanie dobrym, umozliwiajgcym dalszg eksploatacje.

3.11 Konstrukcja murowa budynku
Sciany zewnetrzne z cegiet ceramicznych petnych na zaprawie cementowo — wapiennej tynkowane.
Sciany wewnetrzne murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej tynkowane
obustronnie. Sciany dziatowe z cegty ceramicznej petnej i bloczkéw gazobetonowych.

3.1.2 Konstrukcja stropu nad piwnicg
Strop nad kondygnacjg podziemna zelbetowy.

3.1.3 Konstrukcja dachu
Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo — ptatwiowa.
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3.2 Zabezpieczenie terenu rozbidrki
Rozbidrka prowadzona bedzie po uprzednim zabezpieczeniu terenu rozbiérki taémami oraz oznakowaniu
tablicami ostrzegawczymi. Prace rozbidrkowe obywac sie beda z zachowaniem szczegdinej ostroznosci.
Roboty rozbiérkowe prowadzone beda etapami z wyznaczeniem petnego zakresu robét obejmujacych
wydzielony element jako w catosci skoriczony. Nie dopuszcza sie sktadowania gruzu na kondygnacjach.
Materiaty zawierajace substancje i zwigzki niebezpieczne nalezy poddac utylizacji przez odpowiednie
jednostki do tego uprawnione. Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy odtgczyé pomieszczenia
od sieci elektrycznej. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usunaé przez specjalnie kryte zsypy.
W zadnym wypadku nie wolno takich elementow wyrzuca¢ przez okna lub przerzucaé na dolne stropy.

3.3 Etapy prowadzenia robét rozbiérkowych
33.1  Etapl
W pierwszej kolejnosci nalezy dokonac rozbidrki instalacji i urzadzen nie przeznaczonych do dalszej
eksploatacji.

3.3.2 Etap Il
Reczny demontaz stolarki drzwiowej.

3.3.3 Etap Il
Przed rozbidrka scian dziatowych nalezy potwierdzi¢ schemat oparcia (przyjeto oparcie na stropach) oraz
wystemplowac stropy wyzszej kondygnacji opierajac stemple na belkach stalowych. Reczna rozbiérka
wybranych $cian dziatowych. Wywiezienie i utylizacja elementéw pochodzacych z rozbiérki.

4 QOpis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

© Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robét rozbiérkowych jest zobowigzany

opracowac instrukcje bezpiecznego wykonania i zaznajomic¢ pracownikéw w zakresie

wykonywanych robét.

Teren, na ktérym prowadzone bedga roboty rozbiérkowe, nalezy oznakowaé tablicami

ostrzegawczymi.

Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowac w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom

postronnym.

Strefa niebezpieczna rob6t w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny obiektu

budowlanego musi wnosi¢ min. 1/10 wysokosci obiektu, przy czym nie mniej niz 6 m.

Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych sie na wysokosci co najmniej 1m

od poziomu podtogi lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci poprzez

wszystkie wymagane prawem srodki ochrony indywidualnej (szelki, liny przymocowane do

stabilnych i nierozbieranych w danym momencie elementéw konstrukcji, amortyzatory upadku,

kaski, rekawice, okulary ochronne, odziez i obuwie ochronne)

©® Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr, jest zabronione.

©® Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukeja
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez Wykonawce.

©® Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowari oraz monterzy ruchomych
podestéw roboczych powinni posiadaé stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem
do pracy na wysokosci.

©® Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
rozbidrki lub uprawniong osobe.

@ Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

® 6 6 e



5 Pozwoleni dnienia lub opinie i ch organ kze in oku wymagane

przepisami szczegdlnymi
Nie dotyczy.

6 Projekt rozbidrki obiektu
Nie dotyczy.

7 Uwagi koricowe

«  Wszelkie prace wykonywaé pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego wymagane
wykonawcze uprawnienia budowlane.

» Bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP oraz opracowanego przez kierownika planu BiOZ.

»  Obowigzuja wszelkie aktualne i dopuszczone do stosowania rozporzadzenia, przepisy, instrukcje,
wytyczne, atesty, §wiadectwa oraz normy budowlane.

*  Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usungé. W zadnym wypadku nie wolno takich elementéw
wyrzucaé przez okna lub przerzuca¢ na dolne stropy.

*  Rozbidrek elementdw konstrukeyjnych nie wolno prowadzié jednoczesnie na kilku poziomach.

»  Ze wzgledu na trudnoéci i duze niebezpieczeristwo przy rozbidrce stropéw, nalezy rozpoczaé je od
doktadnego zbadania rodzaju i stanu stropu niezaleznie od wczesniejszych ogledzin.

* Podczas przeprowadzania inwentaryzacji i wizji lokalne] ,nie byto mozliwosci dostgpu do
wszystkich pomieszczen, elementéw konstrukeji, instalacji; wobec tego nie wszystkie przyjgte
w dokumentacji zatozenia musza by¢ stuszne; w razie odkrycia podczas rozbiérki znaczgcych
réznic pomiedzy stanem istniejacym a inwentaryzacja, naleZy o zaistniatym fakcie bezzwtocznie
powiadomié projektanta, kierownika budowy, inwestora oraz inspektora nadzoru inwestorskiego
(jedli bedzie ustanowiony).
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1

OPIS SANITARNY

Wiadomosci ogdlne
1.1 Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest projekt:

Q.

rozwigzan elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego, w szczegélnosci instalacji

i urzadzen budowlanych:

o ogrzewczych,

o chiodniczych,

o lelmetyzash

wentylacji grawitacyjnej,

wentylacji grawitacyjnej wspomaganej,

wentylacji mechanicznej,

wodociggowych i kanalizacyjnych,

gazowych,

ochrony przeciwpozarowej;

sposobu powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowymi wynikami tych
obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci tych urzadzen;

rozwigzan i sposobu funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotédw tworzgcych catos¢ techniczno — uzytkowa, decydujaca

o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzadzenia techniczne zawigzane z tym obiektem.

0O 0O 0O 0O 0 O

1.2  Adres obiektu

Miejscowosc: Sielinko

Dziatka numer: 20/12

Obreb geodezyjny: Sielinko
Jednostka ewidencyjna: Opalenica

1.3 Inwestor

Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
ul. Sieradzka 29
60 — 163 Poznan

1.4  Wiasciciel dziatki

Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
ul. Sieradzka 29
60 — 163 Poznan

FEEE

1.5 Podstawa opracowania
ustalenia z inwestorem,

literatura branzowa,

aktualne normy i przepisy branzowe,
wytyczne producentdw.
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2 Rozwigzania elementdw wyposazenia budowlano — instalacyjnego

2.1 Instalacje i urzgdzenia budowlane ogrzewcze
Zaprojektowano podfgczenie grzejnikdw ptytowych do istniejacej instalacji [wg opracowania
rysunkowego]

Instalacje nalezy wykonac z rur PE-RT/AL/PE-RT (spetniajacy norme PN-EN ISO 21003; DVGW DW
8501BR0402) z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo,
wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.43 W/mK oraz max. parametry pracy 95°Ci 10 bar. Do
taczenia rur stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane, wykonane z mosigdzu cynowanego
(zwiekszona odpornosc na agresywne oddziatywanie betonu) lub PPSU w komplecie z tulejg zaciskows ze
stali nierdzewnej (wizualne potwierdzenie zaprasowania ztgczki). Pofaczenia wykonac zgodnie z
wytycznymi firmy.

Ztgczki zabezpieczyc folig PE przed zalaniem posadzki. Przewody uktada¢ w warstwie izolacyjne;j
posadzki w izolacji termicznej zgodnie z norma PN-B-02421:2000. Przed wtgczeniem do eksploataciji
instalacje poddac probie cisnieniowej na zimno oraz rozruchowi na gorgco. Po uzyskaniu pozytywnych
préb na szczelnos¢ instalacji mozna przystgpic do utozenia posadzki. Wezownice ogrzewania
podtogowego zalewaé w stanie napetnienia i pod cisnieniem.

2.2 Instalacjei urzadzenia budowlane chiodnicze
Nie dotyczy.

2.3 Instalacje i urzgdzenia budowlane klimatyzacji

2.4 Instalacje i urzadzenia budowlane wentylacji grawitacyjnej

Przewiduje sie udroznienie istniejgcych kanatéw wraz z wymiang kratek wentylacyjnych.

2.5 Instalacje i urzadzenia budowlane wentylacji wspomaganej
Przewiduje sie udroznienie istniejgcego kanatu w WC objetego przebudowa i montaz instalacji
wyciggowe] czasowe]j wentylacji mechanicznej. Zaprojektowano pofgczenie wentylacji w przewody
koncentryczne i wykorzystanie istniejgcych otworéw wentylacji grawitacyjnej.

2.6 Instalacje i urzgdzenia budowlane wentylacji mechanicznej
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2.7 Instalacje i urzadzenia budowlane wodociggowe i kanalizacyjne
2.7.1 Instalacja i urzadzenia budowlane wodociggowe zimnej wody, cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji

Wiaczenie instalacji cieptej i zimnej wody zaprojektowano od istniejacej instalacji w budynku. Projekt
wykonano z zatozeniem, ze ilos¢ ciepta jest wystarczajaca. Instalacja wodociggowa, wykonana
z materiatéw przewodzacych prad elektryczny, potaczona przewodem metalowym przed i za
wodomierzem zgodnie z Polska Norma dotyczacg uziemien i przewoddw ochronnych.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieptej wody podtaczony z lewej strony. Przewody
cieptej wody uzytkowej przechodzace przez pomieszczenia nie ogrzewane nalezy ociepli¢ otulinami
,Steinorm’a” o gr. 4.0 cm.

Instalacje wykonane z rur polietylenowych. Rurociagi rozprowadzajace dostarczajgce wode do punktow
czerpalnych prowadzone w warstwie izolacyjnej posadzki w izolacji grubosci 6mm. Podejscia do armatury
czerpalnej prowadzone w bruzdach sciennych. Instalacja po zmontowaniu ptukana silnym strumieniem
wody, przy najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich
zaworach (préba szczelnosci przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego, nie wigkszym
jednak od ci$nienia maksymalnego poszczegdlnych elementéw systemu). Podczas préby szczelnosci
nalezy réwniez wizualnie sprawdzic szczelnos¢ ztacz.

Cisnienie wody w instalacji wodociagowej w budynku przed kazdym punktem czerpalnym nie mniej

niz 0,05 [MPa] (0,5 bara) i nie wiecej niz 0,6 [MPa] (6 baréw). Przy braku mozliwosci uzyskania
minimalnego ci$nienia ze wzgledu na wystepujgce state lub okresowo niedostateczne cisnienie wody

w sieci wodociggowej, nalezy zastosowac odpowiednie urzgdzenia techniczne, zapewniajagce wymagang
jego wielkos¢ w instalacji wodociggowej w budynku.

Jedna z podstawowych zasad dostosowania instalacji cieptej wody zmniejszajacych ryzyko namnazania
sie bakterii Legionelli zapisana jest w rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ktérego § 120 ust. 2 brzmi: , Instalacja ciepfej wody powinna
zapewniac uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury nie nizszej niz 55C i nie wyzszej niz 60C, przy
czym instalacja powinna umozliwiac przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy
temperaturze wody nie nizszej niz 70C.” Zaleca sie przeprowadzanie dezynfekcji termicznej dla catej
instalacji min 2 razy do roku - czyli doprowadzenie wody w catej instalacji do temperatury min 70 C.

Wszystkie przewody cieptej wody uzytkowej zaizolowane. Przewidziano izolacje gr. 6mm. Na izolacji w
kotfowni umieszczone strzatki zgodnie z kierunkami przeptywu wg PN-84/B-01400. Dopuszcza sie
wykonanie izolacji termicznej w sposéb inny niz podano pod warunkiem zachowania zgodnosci z PN-B-
02421:2000.

2.7.2 Instalacje i urzadzenia budowlane kanalizacji sanitarnej
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztaftek PVC kielichowych z
wtaczeniem do istniejgcej instalacji KS.

I

- O3 - - allaala

, : : : ~Wymiana pionéw wodno-
kanalizacyjnych w pomieszczeniach remontowanych.

. W obrebie pomieszczen do ktérych doprowadzona zostata woda, znajduja sie podejscia (wykonane z rur
PVC kanalizacyjne) umozliwiajace odprowadzenie sciekdw z przyboréw sanitarnych poprzez piony
kanalizacyjne gtéwnym przewodem odptywowym na zewnatrz budynku. Przybory i urzadzenia tagczone

z kanalizacja sanitarng wyposazy¢ w indywidualne syfony. U podstawy kazdego pionu na wysokosci

0,35 - 0,50 m nad posadzka znajduje sie czyszczak umozliwiajacy okresowe czyszczenie piondéw,
natomiast szczyt pionu zakoriczy¢ rurg wywiewng PVC B 0,075/0,125 m. Przewody uktadac ze spadkiem.
Wykopy zasypywa¢ gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych przedmiotéw. Srednica pionu jest
wieksza od $rednicy najwiekszego podejscia do przyboru sanitarnego (miski ustgpowej ) - 0,10 m.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddac prdbie szczelnosci poprzez zalanie wodg odcinkéw
poziomych kanalizacji do wysokosci kolan fgczgcych je z pionami. Pozostata czes¢ instalacji (piony

i podejscia do przybordw) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.
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Instalacje kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01707.

2.7.3 Instalacje i urzgdzenia budowlane kanalizacji deszczowej
Nie dotyczy.

2.8 Instalacje i urzadzenia budowlane gazowe
Nie dotyczy.

2.9 Instalacje i urzadzenia budowlane ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

3 Sposéb powiazania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowymi wynikami tych
obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci tych urzgdzen

Nie dotyczy.

4 Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotdw tworzgcych catos¢ techniczno — uzytkowa, decydujaca
0 podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzgdzen technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzadzenia techniczne zawigzane z tym obiektem.
Projektowane urzadzenia instalacji technicznych nie majg wptywu na architekture i konstrukcje obiektu
—sg nieduze i lekkie; w wiekszosci ulegajg zakryciu lub zamaskowaniu.
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5
&

Uwagi koricowe

Przed przystapieniem do robét powiadomic¢ wszystkich uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego

i wtascicieli gruntéw o terminie rozpoczecia robét.

e
e

]

Q,

X,

wytyczne, atesty, Swiadectwa oraz normy budowlane.

Projektant

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci i przytgczy.

Niniejsze opracowanie nie narusza w zadnym stopniu srodowiska naturalnego, zieleni trwatej
i istniejgcego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.

Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét montazowo — budowlanych” oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastuktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Instalacje wykonane za pomoca przewoddéw metalowych, a takze metalowg armature oraz
urzadzenia w instalacji wykonanej z materiatéw nie przewodzacych pradu elektrycznego nalezy
objac elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC
60364-5-54:1999.

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopdéw nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w
normie przedmiotowej i ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét. Roboty Ziemne”.
Wszelkie prace wykonywac pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego wymagane
wykonawcze uprawnienia budowlane.

Bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP oraz opracowanego przez kierownika planu BiOZ.

Montaz i uruchomienie urzadzen wykonywac¢ zgodnie z ich DTR wyfacznie przez przeszkolony
personel posiadajacy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie producenta urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia opisanego sprzetu gasniczego oraz do
wyposazenia instalacji w instrukcje technologiczno — ruchowa, niezbedne schematy instalacyjne
w formie tablic.

Wszystkie materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie zamiennikow
pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci oraz mozliwosci pracy materiatow.
W przypadku stosowania urzadzen zamiennych wykonawca jest zobowigzany do opracowania
projektu zamiennego.

Obowiazuja wszelkie aktualne i dopuszczone do stosowania rozporzadzenia, przepisy, instrukcje,

Specjalnosc: instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
Nr uprawnief: WAM/0125/P00S/06

inz.
Piotr Swiecki

Branza
sanitarna
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OPIS ELEKTRYCZNY

1 Wiadomosci ogélne

1.1  Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest projekt:

8

rozwigzan elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego, w szczegdlnosci instalacji

i urzadzen budowlanych:

o elektroenergetycznych,

o telekomunikacyjnych,

© piorunochronnych

© ochrony przeciwpozarowej;

sposobu powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczeri instalacji oraz podstawowymi wynikami tych
obliczen, z doborem rodzaju i wielkoéci tych urzadzen;

rozwigzan i sposobu funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych catoéé techniczno — uzytkows, decydujaca

0 podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzer technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstru kcje,
instalacje i urzadzenia techniczne zawigzane z tym obiektem.

1.2  Adres obiektu

Miejscowosé: Sielinko

Dziatka numer: 20/12

Obreb geodezyjny: Sielinko
Jednostka ewidencyjna: Opalenica

1.3 Inwestor

Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
ul. Sieradzka 29
60 — 163 Poznan

1.4  Wiasciciel dziatki

Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
ul. Sieradzka 29
60 — 163 Poznan

FEER

1.5 Podstawa opracowania
ustalenia z inwestorem,

literatura branzowa,

aktualne normy i przepisy branzowe
wytyczne producentdw.
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2 Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego
2.1 Instalacje i urzgdzenia budowlane elektroenergetyczne

W przebudowywanych pomieszczeniach budynku projektuje sie nastepujace instalacje odbiorcze:
- obwody oswietlenia ogélnego;
- obwody oswietlenia awaryjnego;
- obwdd oswietlenia ewakuacyjnego;
- obwody gniazd wtykowych 230V ogdlnego stosowania;

s :

’

Wymagana klasa reakcji na ogieri kabli i innych przewodéw ogélnego przeznaczenia zainstalowanych
poza obrgbem drég ewakuacyjnych wg normy N SEP-E-007:2017-09: Dca-s2,d1,a2.
Wymagana klasa reakcji na ogien kabli i innych przewodow ogdlnego przeznaczenia zainstalowanych w
obrebie drég ewakuacyjnych wg normy N SEP-E-007:2017-09: B2ca-s1b,d1,al.
W przypadku stosowania przewodéw o innej /nizszej/ klasie reakcji na ogien, przewody uktadaé w
kanatach niepalnych. |
Trasy kabli nalezy tak wyznacza¢, aby w razie pozaru kable nie byty narazone na spadajace z gory
przedmioty.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie:
» Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase
odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych elementéw.
* Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w écianach i stropach pomieszczenia
zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub RE
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) cian i stropéw tego pomieszczenia.
¢  Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
Przejscia przez sciany zewnetrzne zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody.

211 Rozbudowa istniejacej tablicy elektrycznej
W celu zasilenia projektowanych obwodéw, istniejgca tablice elektryczng rozbudowac o zabezpieczenia
réznicowpradowe oraz nadpradowe.

212 Instalacja oswietlenia ogdlnego

Instalacje oswietleniowa wykona¢ przewodami N2XH-J 3x1,5mm2, N2XH-J 4x1,5mm2 oraz N2XH-J
5x2,5mm?2 o izolacji 0,6/1kV, Przewody uktada¢ pod tynkiem oraz w korytkach instalacyjnych w
przestrzeni sufitw podwieszanych. Przewody prowadzone po konstrukcji tatwopalne;j wciggnac do
bezhalogenowych rur ostonowych.
W pomieszczeniach wilgotnych oraz na zewnatrz lokalu zastosowaé osprzet szczelny o IP44.
Nategzenie oswietlenia projektuje sie na poziomie:

- pom. socjalne — 200Ix;

- szatnie, wezty sanitarne - 200Ix;

- komunikacja, korytarze — 100Ix,

—-salakenfereneyjna—500ix;

- archiwum — 200 Ix,

- pom. techniczne — 200 Ix.
Projektowany dobdr natezenia oéwietlenia zostat sprawdzony za pomocg programu komputerowego.
Oprawy oswietleniowe montowaé bezposrednio do stropu oraz w sufitach podwieszanych.
Sterowanie oswietleniem projektuje za pomoca facznikdw instalacyjnych. taczniki mocowaé na
wysokosci 1,30 m od posadzki.
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2.1.3 Instalacja gniazd wtykowych 230 V ogdinego stosowania
Instalacjg gniazd wtykowych projektuje sie przewodami N2XH-J 3x2,5mm2 o izolacji 0,6/1kV. Przewody
ukfadac pod tynkiem oraz w korytkach instalacyjnych w przestrzeni sufitéw podwieszanych. Przewody
prowadzone po konstrukcji tatwopalnej wciggngc do bezhalogenowych rur ostonowych.
W pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé osprzet szczelny o 1P44.
Gniazda wtykowe zainstalowa¢ na wysokosci:
- pom. biurowe, szatnie - 0,30 m od posadzki;
- pom. socjalne - 1,00 m od posadzki;
Docelowa wysoko$é montazu gniazd wtykowych ustali¢ na etapie realizacyjnym z Inwestorem.
Dobér estetyczny osprzetu ustali¢ na etapie realizacyjnym z Inwestorem.

2.1.4 Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Oswietlenie awaryjne projektuje sie na bazie opraw o czasie awaryjnego dziatania 1h zapewniajacymi
natgzenie 1 Ix na drodze ewakuacyjnej.
W/w oprawy moga pracowac zaréwno w trybie podstawowym jak i awaryjnym.
Oprawy awaryjne zamocowaé na wysokosci oéwietlenia podstawowego.
Oprawy awaryjne pracowaé bedg w trybie pracy ,na ciemno”.
Projektuje sie instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego typu AUTOTEST. Oprawy rozmieszczone na drodze
ewakuacyjnej wyposazone w mikroinwertery dobrano tak, aby zapewnié natezenie oswietlenia
ewakuacyjnego na poziomie nie mniej niz 1lx w osi drogi ewakuacyjnej, natomiast w centralnym pasie
drogi obejmujgcym nie mniej niz potowg szerokosci drogi, natezenie powinno stanowic, co najmniej
potowe podanej wartosci. Drogi szersze niz 2 metry mozna traktowac jako kilka drég o szerokogci 2
metréw, ewentualnie moga by¢ traktowane jak strefy otwarte.
W w/w oprawy wyposazone sa w podtrzymywacze napiecia o czasie dziatania 1h.
Oprawy ewakuacyjne zamocowaé na wysokosci oswietlenia podstawowego.
Oprawy przy wyjsciach ewakuacyjnych zainstalowac okoto 15 cm nad drzwiami.
Przewody uktadac pod tynkiem oraz w korytkach instalacyjnych w przestrzeni sufitéw podwieszanych.
Przewody prowadzone po konstrukgji tatwopalnej wciagnaé do bezhalogenowych rur ostonowych.
Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodami N2XH-J 3x1,5mm2 o izolacji 0,6/1kV.

UWAGA!

Zastosowane oprawy posiadajg $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej
wydane przez CNBOP.

W miejscach zamocowania hydrantéw, apteczek i wszelkiego rodzaju sprzetu p.poz. natezenie
oswietlenia awaryjnego musi wynosié 5lx.

Projektowany dobdr opraw oéwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zostat sprawdzony obliczeniami
programu komputerowego stosowanego do projektowania o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

2:1.5 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przewiduje sie zastosowanie systemu
samoczynnego wytaczenia zasilania w uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem osobnego przewodu
ochronnego PE.
Jako dodatkowy srodek ochrony przewidziano zastosowanie wytgcznikdw réznicowopradowych.
Przewody ochronne poszczegéinych instalacji wprowadzi¢ na zacisk ochronny PE tablicy elektryczne;j.
Magistralne przewody ochronne PE nalezy wyprowadezi¢ z zacisku ochronnego PE tablicy gtownej TG.
Z punktem PE potgczyé wszystkie metalowe obudowy urzadzer technologicznych (wentylatory, koryta
kablowe, itd.)i metalowe konstrukgje.
Pofaczenia wykonaé przewodem LgY 6 mm?2.
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2.1.6 Instalacja zasilania szafy Rack

W budynku projektuje sie obwéd zasilajgcy szafe RACK. Obwdd wykona¢ przewodem N2XH-J 3x2,5mm?2
o izolacji 0,6/1kV. Przewod uktadaé pod tynkiem.

UWAGA!
Szafa RACK oraz jej wyposazenie poza zakresem opracowania.

2.1.7 Instalacje zasilania urzadzer HVAC
W budynku projektuje sie obwody

W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie zasilanie wentylatoréw wyciggowych. Zasilanie
wentylatoréw wykona¢ przewodem N2XH-J 3x1,5mm2. Wentylatory zblokowaé z oéwietleniem
pomieszczen sanitarnych.

UWAGA!

Lokalizacjg urzadzeri skoordynowac z branza sanitarna.

2.2 Instalacje i urzadzenia budowlane telekomunikacyjne

Nie dotyczy.

2.3  Instalacje i urzadzenia budowlane piorunochronne
Nie dotyczy.

2.4  Instalacje i urzadzenia budowlane ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

3 Sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowymi wynikami tych
obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci tych urzgdzen
3.1 Wykopy pod przytgcza

Nie dotyczy.




ROZBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZSALI-KONEERENCYINELW ISTNIEJACYM
BUDYNKU ADMINISTRACYINO-BIUROWY

3.2  Sposéb powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych elektroenergetycznych z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen

Zasilenie budynku pozostaje bez zmian.

3.3  Sposob powigzania instalacji i urzgdzer budowlanych telekomunikacyjnych z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczer

Nie dotyczy.

4 Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych catoéé techniczno — uzytkows, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych wplyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzagdzenia techniczne zawigzane z tym obiektem.
Projektowane urzadzenia instalacji technicznych nie maja wplywu na architekture i konstrukcje obiektu
— 53 nieduze i lekkie; w wigkszosci ulegajg zakryciu lub zamaskowaniu.

5 Uwagi konicowe

%, Wszelkie prace wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego wymagane
wykonawcze uprawnienia budowlane.

% Bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP oraz opracowanego przez kierownika planu BiOZ.

% Montaz i uruchomienie urzadzen wykonywaé wytgcznie przez przeszkolony personel posiadajgcy
aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie producenta urzadzen.

& Wszystkie materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw pod
warunkiem zachowania takiej samej lub wyiszej jakoéci oraz mozliwoéci pracy materiatow.

@ W przypadku stosowania urzadzeri zamiennych wykonawca jest zobowigzany do opracowania
projektu zamiennego.

©. Obowigzujg wszelkie aktualne i dopuszczone do stosowania rozporzadzenia, przepisy, instrukcje,
wytyczne, atesty, Swiadectwa oraz normy budowlane.

@ Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot elektrycznych oraz przepisami BHP.

% Po zakoriczeniu robét wykonaé badania i pomiary sprawdzajace: skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej, izolacji przewodéw i kabli, rezystancje uziemienia. Pomiary potwierdzi¢
stosownymi protokotami.

% Przy wykonywaniu prac nalezy postepowac zgodnie z:

O Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881z
poéin. zm.).

O Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333).

O Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr O,
poz. 462).

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, péz. 2041).

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
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Projektant

poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2009 r. Nr 56, poz. 461)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623).
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-005 Dobér przewodow elektrycznych do zasilania urzgdzen przeciwpozarowych,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér
kabli i innych przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

PN-EN 12665:2011 Swiatto i oéwietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania
wymagan dotyczgcych oswietlenia.

PN-EN 13032-1+A1:2012 Swiatto i oéwietlenie - Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw oswietleniowych - Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku.

PN-EN 60598-1:2015 Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie - O¢wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach.

PN-EN 1838:2013 Zastosowania o$wietlenia - Oéwietlenie awaryjne.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 5-54: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczeni
ochronnych.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosé pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtaczania
izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Specjalnosé: instalacyjna w zakresie sieci,
mgr inz. instalacji i urzadzen elektrycznych Branza
Rafat Liedtke i elektroenergetycznych elektryczna
Nr uprawnieri: WAM/0174/PWOE/14
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1 Wiadomosci ogdine
1.1  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla inwestycji

polegajacej na przebudowie i remoncie pomieszczen higieniczno — sanitarnych erazsali-kenferencyine;
w istniejacym budynku administracyjno — biurowym.

1.2  Adres obiektu
Miejscowosc: Sielinko
Dziatka numer: 20/12
Obreb geodezyjny: Sielinko
Jednostka ewidencyjna: Gmina Opalenica

1.3  Inwestor
Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
w imieniu Wojewddztwa Wielkopolskiego
ul. Sieradzka 29
60 — 163 Poznan

1.4 Jednostka projektowa
HD Invest
ul. Grudzigdzka 71
14 - 200 ltawa

1.5 Dane projektanta
mgr inz. Tomasz Haska
ul. Broniewskiego 18
13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie
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2 Zakres robét i kolejnosé realizacji obiektéw
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i remont pomieszczen
higieniczno — sanitarnych erazsali-kenfereneyjnej w istniejacym budynku administracyjno — biurowym.
Prace obejmujg swym zakresem:
© wezet higieniczno — sanitarny w poziomie piwnicy budynku (fazienka damska, tazienka meska),
® pomieszczenia socjalne i gospodarcze w poziomie piwnicy budynku (szatnia, jadalnia
i pomieszczenie gospodarcze),
lo kons . G ’
WC meskie i damskie w poziomie parteru,
WC meskie i damskie w poziomie | pietra,
tazienke ,A” itazienke ,,B” w poziomie Il pietra,
pomieszczenia socjalne w poziomie Il pietra.

® 6 & & &

Przewiduje sie w pierwszej kolejnosci wykonanie prac rozbidrkowych, nastepnie wykonanie
projektowanych robét budowlanych.

3 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Dziatka zabudowana. Na dziatce znajduja sie obiekty budowlane naziemne (budynki) i podziemne
(przytacza):

© budynek kultury (MUZEUM),
przedmiotowy budynek administracyjno — biurowy (BIUROWIEC),
budynek hotelowy (HOTEL),
trybuny wystawowe (TRYBUNY),
arena wystawowa (RING),
budynek hali wystawowej nr 1 (BOKSY nr 1),
budynek hali wystawowej nr 2 (BOKSY nr 2),
mniejsze budynki gospodarcze,
przytacza/sieci/instalacje kanalizacji sanitarnej, ka nalizacji deszczowej, wodociggowe, gazowe,
elektroenergetyczne, teletechniczne,

® istniejace zagospodarowanie terenu i obiekty matej architektury,

® zieleri (powierzchnia biologicznie czynna) oraz utwardzenia terenu (w tym miejsca parkingowe).
Dziatka czgsciowo zadrzewiona. Teren réwninny. Szczegoty zgodne z czescig rysunkowa planu
sytuacyjnego.

® 6 6 &8 6 @ ® ©

4 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggce stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Na dziatce budowlanej nie ma elementéw mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5> Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét, skala i rodzaje zagrozen
5.1 Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemia lub upadku z wysokosci
© roboty z ryzykiem upadku z wysokosci,
prace rozbiérkowe,
® rozbiorki obiektéw budowlanych.

e
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5.2 Roboty budowlane gdzie wystepuia dziatania substancji chemicznych lub biologicznych
© nie dotyczy.

5.3  Roboty zagrozone promieniowaniem jonizujacym
© nie dotyczy.

5.4 Roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych
® nie dotyczy.

5.5 Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw
© nie dotyczy.

5.6 Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach
©® nie dotyczy.

5.7 Roboty wykonane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
© nie dotyczy.

5.8 Roboty budowlane w kesonach
©® nie dotyczy.

5.9 Roboty budowlane z uzyciem materiatéw wybuchowych
® nie dotyczy.

5.10 Roboty budowlane montazu i demontazu elementéw, ktorych waga przekracza 1000kg
© nie dotyczy.

Uwaga: O pozostatych robotach mogacych stanowié zagrozenie zadecyduije kierownik budowy.

6 Sposdb prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywaé wytacznie pracownicy posiadajgcy wymagane kwalifikacje
uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktéra bedzie wykonywat pracownik. Kazdy pracownik winien
odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfika
wykonywanej pracy. Przed przystgpieniem do wykonywania robét, nalezy informowaé pracownikéw
o0 czynnikach mogacych stwarzaé zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania
zagrozeniom. W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ wymogdw wynikajgcych z przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowigzku stosowania érodkéw ochrony
indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia. Wszystkie
informacje odnosnie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zamieéci kierownik budowy w “Planie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Kierownik budowy ma obowigzek zapozna¢ wszystkich pracownikéw
z planem BiOZ.

’



7 Srodki techniczne i organizacvine zapobi i nieheznieczenstw robdt w strefach
szczegdlnie zagrozonych w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje, umoiliwiajgcs

szvbka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Kierownik budowy okresli sposéb realizacji robét budowlanych oraz wskaze srodki techniczne

i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom takie jak:
zachowanie warunkow BHP,
nadzor kierownika budowy,
zabezpieczenie terenu przed dostepem oséb nieupowaznionych,
uzywanie wtasciwej odziezy roboczej,
uzywanie wiasciwego sprzetu i narzedzi,

e zapewnienie numerdw telefondw alarmowych wraz z apteczkg pierwszej pomocy.
Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze stosownymi
uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla
pracownikéw w zakresie planu ,BiOZ". Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni by¢ zaopatrzeni
w odziez robocza i ochronna, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne),
wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw
i zagrozen zwiazanych z wykonywanga praca. Stosowa¢é urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np.
ostony). Wszystkie urzadzenia powinny byé sprawne i posiadaé aktualne atesty. Codziennie
przeprowadzaé instruktaz stanowiskowy, z omdéwieniem sposobu prowadzenia robdt oraz wystgpujgce
i mogace wystapié zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczeri. Pracownicy winni mieé staty dostep do
telefondw alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i $rodki i urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny
znajdowat sie podreczne $rodki gasnicze (gaénice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).
Wykonaé i oznakowaé drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz
karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

Zespot Tytut zawodowy, Specjalnosé | numer upréwnieﬁ Zakres Pieﬁzatkalpodpis
autorski |  imie, nazwisko, budowlanych projektanta opracowania projektanta,

§
H
i

mer in2. Specjalnosé: konstrukeyjno - budowlana

| Projektant | o et kartivekl _Nr uprawniefi: WAM/0053/PWOK/17

Konstrukcja |7~
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PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC RYSUNKOWA

INWENTARYZACIA

ADRES OBIEKTU:

Miejscowos¢: Sielinko
Dziatka numer: 20/12
Obreb geodezyjny: Sielinko
Jednostka ewidencyjna: Gmina Opalenica

NAZWA | ADRES INWESTORA.:

Wielkopolski Oérodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
w imieniu Wojewddztwa Wielkopolskiego
ul. Sieradzka 29
60 — 163 Poznan
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BRANZA ARCHITEKTONICZNA

ADRES OBIEKTU:

Miejscowos¢: Sielinko
Dziatka numer: 20/12
Obreb geodezyjny: Sielinko
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- zasilanie instalacji C.0

powrdt instalacji C.0.

|

UWAGL: =

1. PRZEWODY PROWADZIC Z ZACHOWANIEM ZASAD KOMPENSACJI WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA.

2.PRZEWODY PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ PRZEGRODY PROWADZIC W STALOWYCH TULEJACH OCHRONNYCH.

. WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PODANO JAKO WZORCOWE, DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE ZAMIENNIKOW POD WARUNKIEM
ZACHOWANIA TAKIES SAMEJ LUB WYZSZEJ JAKOSCI ORAZ ZAPEWNIENIA WYMAGANYCH PARAMETROW.

[

4. WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ LOKALIZACJE URZADZEN SPRAWDZIC W NATURZE.

5. ZAMONTOWAC ZAWORY SPUSTOWE INSTALAC.

6. NA PIONACH INSTALACJI C.0. STOSOWAC ODPOWIETRZNIKI AUTOMATYCZNE.

7. GRZEINIKI Z ZASILANIEM BOCZNYM + ZAWGR TERMOSTATYCZNY ORAZ Z ZASILANIEM DOLNYM + GLOWICA TERMOSTATYCZNA.

Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

ul. Sieradzka 29 h-D”f‘YFS,T
60-163 Poznan 14200
PRZEBUDOWA lll:%E ONT POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZ SALI KONFERENCYJNE s

MONT POM C Hi NO-SANITARNYCH ORA. KON NCYJINEJ .

W ISTNIEJACYM BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM Projekt wykonawczy

SIELINKO, DZIALKA NR 20/12 Sanikar

OBREB GEODEZYJNY SIELINKO, JEDNOSTKA EWIDENCYINA OPALENICA anitarna

Tytul rysunku; Shala: Nr rewizji: |Nr rysunbu:
RZUT PIWNICY BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO 1:50 00 SO 1
- POM. HIGIENICZNO-SANITARNE - INSTALACJA WOD.-KAN. ’

FUNKCJIA IMIE;, NAZWISKO SPECJALNOSC NUMER M, PODPIS
Projekdant | inz. Piotr Suigcki s, oioncn, whocamod | veszooncn | WAM/0125/P00S/06

Sprowdzajocy

Opracowal/a
[oara: 05-205 |




RZUTY WYZSZYCH KONDYGNACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
- POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

- INSTALACJA WOD.-KAN.

skala 1:50
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Wentylator kanatow
0=100 m3/h X

pozA ‘ \

RZUT PIWNICY BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
- POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

- WENTYLACJA MECHANICZNA
skala 1:50

1 J
g9 POIN S/, 1
OPRACOWANIEM "] ,RACO\/N/ANIEM }
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|

Tnwestor:
Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
ul. Sieradzka 29 HD:nvesr
60-163 Poznan e o,
PRZEBUDOWA \,;emom POMIESZCZEN HIGENICZNO-SANITARNYCH ORAZ SALI KONFERENCYINEJ

t 5 RENCYJ B
W ISTNIEJACYM BUDYNKU ADMINISTRACYJNO -BIUROWYM ) Projekt wykonawczy
Lokolzocjo investycj: Branza:
SIELINKO, DZIALKA NR 20/12 Sanitar
OBREB GEODEZYINY SIELINKO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA OPALENICA anitarna
Tytul rysunku: Skala: Nr rewizji: |Nr rysunku:
RZUT PIWNICY BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO 1:50 00 503
- POM. HIGIENICZNO-SANITARNE - WENTYLACJA MECHANICZNA -
FUNKCIA | IMIE NAZWISKO SPECIALNGSE NUMER UPRAWNER PODPIS ‘
Projekont | inz. Piotr Swigeki VBT, dtns, wtaioneH | eamcrarcs | WAM/0125/P00S/08
Sprawdzajocy
Opracowal/a

DAT: 05-20235 |




Went. kanal.
Q=300 m3/h

LAZIENKA 'A' - 11 PIETRO

Istniejgca kratka ‘
wenlylacji grawitacyjnej
do wymiany i udroznieria

Wentylator kanatpy
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RZUTY WYZSZYCH KONDYGNACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
- POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE
- WENTYLACJA MECHANICZNA
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skala 1:50

ZPERESEM

Inwestor:

Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

ul. Sieradzka 29
60-163 Poznan

%ﬁl NVEST

Tytul rysunk:
RZUTY WYZSZYCH KONDYGNACJI BUDYNKU ADM.-BIUR.

- POM. HIGIENICZNO-SANITARNE - WENTYLACJA MECHANICZNA

mp?zgum%won POMIESZCZER HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZ SALI KONFERENCYINEJ -
N MIES 1EN —~SANITAS AZ SALI KON NCYJi sz 2
W ISTNIEJACYM_ BUDYNKU ADMINISTRACYINO-BIUROWYM Projekt wykonawczy
Lokolizocjo inwestycji: Branza:
SIELINKO, DZIALKA KR 20/12 Sonit
OBREB GEODEZYJNY SIELINKO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA OPALENICA anitarna
Skalo: Nr rewizji: |Nr rysunku:

150 | oo | SO4

FUNKCJA IMIE; NAZWISKO SPECJMLNOSC NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Projektont | inz. Piotr Swigcki B bt  oouhcramn ™ | WAM,/0125/P00S /06
Sprawdzajacy

Oprocowal/a

DATA: 05-2023 |




PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC RYSUNKOWA

BRANZA ELEKTRYCZNA

ADRES OBIEKTU:

Miejscowos¢: Sielinko
Dziatka numer: 20/12
Obreb geodezyjny: Sielinko
Jednostka ewidencyjna: Gmina Opalenica

NAZWA | ADRES INWESTORA.:

Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
w imieniu Wojewddztwa Wielkopolskiego
ul. Sieradzka 29
60 — 163 Poznan



RZUT PIWNICY BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
- POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE
skala 1:50

LEGENDA:

2[7]  Oprawa odwietleniova LED 34 1301n/N 4369lm 4000K 1220

Oprawa oéwietleniowa LED 27W 1021m/W 27451m 4000K IP44
Oprawa oéwietleniowa LED 43W 971m/W 41601m 4000K IP44

6©  Oprawa oéwietleniowa LED 13W 1061m/W 13571m 4000K IP44

7@  (Oprawa o$wietleniowa LED 18W 1091m/W 20061m 4000K IP44
Al
O  Oprawa awaryjna LED-AP-3W-CW
A2
©  (prawa awaryjna LED-AP-3W-CH-RND
%13 Oprawa awaryjna LED-AR-3W-CW
El

[9F] Oprawa ewakuacyjna jednostronna

o’ tacznik jednobiequnowy IP20, IP44
Lacznik $wiecznikowy IP20

. . : , ‘ ¥
INEL - ! : 4o Iacznik schodowy podwéjny IP20
7 N ~ I, | \
(5] = i HY +  Gniazdo wtykowe 2P+Z z bolcem ochronnym IP20

Gniazdo wtykowe 2P+Z z bolcem ochronnym IP44

| A2 | i
I
Lo | o | |
|
S | L0 \
2 ‘ [ 2] ‘ 2
| ‘ 1|
S \ i
‘ |
\ | [nwestor:
\ Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
| 1 polz 9
‘ | H | ul. Sieradzka 29 HD:nvesT
Lll Pt oo | fu i) | 60-163 Poznan U ‘

% PRZEBUDOWA ﬁiwom POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZ SALI KONFERENCYJNE
= OMIESZCZEN HIGI 2 CH ORAZ SALI K NCYINEJ :
W ISTNIEJACYM BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM Projekt wykonawczy

Lokalizacjo inwestycj: Branza:
SIELINKO, DZIALKA NR 20/12 Flekl
OBREB CEODEZYINY SIELINKO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA OPALENICA eklryczna

Tytul rysunku: Skala: Nr rewizji: |Nr rysuniu:
RZUT PIWNICY BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO 1:50 00 EO].
- POM. HIGIENICZNO-SANITARNE-INSTALACJE ELEKTRYCZNE ’

FUNKCIA | IMIE NAZWISKO SPECJALNOSC NUMER UPRAWNEEN PODPS
P l " t mar ins. Rafel Lisdike :NSYM\‘JNA W ZAKRESIE SIEC, INSTALACUI | URZADZEN ELEKTRYCINYCH
Sprawdzajqcy

WA /0174 /PWOE/ 14

ELEXTROENERGETYCZNYCH

Opracowal/a
DATA: 05-2023 |




ShAEAONFERENCIHIA—RARFER

[asilanie jedn. zew. klimatyzatora

RZUTY WYZSZYCH KONDYGNACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
- POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

WC - PARTER WC - | PIETRO

- INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
skala 1:50
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| / = e T DA y 1 2|:| Oprawa oéwietleniowa LED 34W 1301m/W 43691m 4000K IP20
o 14 ] / . 3[7] Oprawa o$wietleniowa LED 23W 1071m/W 24701m 4000K IP54
; / 6©  (Qprawa o$wietleniowa LED 13W 1061m/W 13571m 4000K IP44
s PabH 70 Oprava oéwietleniova LED 18 1091n/N 2006In 4000K TP44
Al
O  (prawa awaryjna LED-AP-3W-CW
A2
O  Oprawa awaryjna LED-AP-3W-Ci-RND
tAZIENKA 'A' - 1l PIETRO tAZIENKA 'B' - Il PIETRO SOCJALE - Il PIETRO 53 P 1
Oprawa awaryjna LED-AR-3W-CW
El
[©F] Oprawa ewakuacyjna jednostronna
7] e J o I s o&" Lacznik jednobiequnowy IP20, IP44
l 1 Y kacznik $wiecznikowy IP20
; HC H V 3H ] £ Gniazdo wtykowe 2P+Z z bolcem ochronnym IP20
Ll 1 | | 1 1 +€  Gniazdo wtykowe 2P+Z z bolcem ochronnym IP44
= ‘ +2 Gniazdo wtykowe 2x2P+Z z bolcem ochronnym IP20
j Hl  Gniazdo wtykowe 2P+Z z bolcem ochronnym IP20
{ - w puszcze sufitowe]
XX RoBoTY  POzA ZAKERESEM
; Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu L
Ul.ES?ep:];Zko 3290 el 0radztwa Roiniczeg 0zna 4D|NVE§T
' 60-163 Poznan 4 )
: PRZEEU'M,;EMONT POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZ SALI KONFERENCYJNEJ m
! W STHELACYN BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWTM Projekt wykonawczy
| Lokaizocja inwestycji: Bronza:
—_— — ::»IELJNKO, DZIALKA NR 20/12 . Elektryczna
OBREB GEODEZYJNY SIELINKO, JEDNOSTKA EWIDENCYINA OPALENICA A
Tytul rysunk: Skalo: Nr rewizji: |Nr rysunki:
RZUTY WYZSZYCH KONDYGNACJI BUDYNKU ADM.-BIUR. w0 | o0 | EO2
- POM. HIGIENICZNO-SANITARNE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE ’
FUNKCJA MIE NAZWISKO SPECJALNOSC NUMER UPRAWNIER PODPIS
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Sprondzoiey
Opracowal/a
DATA: 05-2023




