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EGZEMPLARZ NR 2
STRONA TYTULOWA ' ]
PROJEKT WYKONAWCZY )
| Nazwa Zamierzenia budowlanego:
Przebudowa i remont o Z az sall konferencyjnej
w istniejacym budynku kultury (MUZEUM).
Adres obiektu budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego:
Sielinko, ul. Parkowa 2 Kategoria obiektu budowlanego: IX.
64 — 330 Opalenica
n Pozostate dane adresowe: " Inwestor:
| Miejscowo$¢: Sielinko Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
Dziatka numer: 20/12 w imieniu Wojewédztwa Wielkopolskiego
Obreb geodezyjny: Sielinko ul. Sieradzka 29
Jednostka ewidencyjna: Gmina Opalenica 60 - 163 Poznan
./"»;_/ h
.’IT ’
| mgr inz. arch. Specjalnosé: architektoniczna {2 PV
B | Projekiant | o ek aworski Nr uprawnieri: 169/POOKK/IV/2016 Architektans CANPN
I ‘ L
|
5 Projektant mgr inZ, Specjalnoé¢: konstrukeyjno - budowlana Konstrukcja b " T -
i gtéwny Pawet Karpiriski Nr uprawnieri: WAM/0053/PWOK/17 Inwentaryzacja| - T | N
| 2 5
|
Specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci,
ktant inz. Instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, Brania
Frojextan Piotr $wiecki gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych sanitarna
Nr uprawnieri: WAM/0125/P00S/06
. Specjalnoé¢: instalacyjna w zakresie sieci,
mgr inz. instalacji | urzagdzer elektrycznych Brania
Brojektart Rafat Liedtke i elektroenergetycznych elektryczna
Nr uprawnieri: WAM/0174/PWOE/14

Data opracowania: 26-05-2023r.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 682
z pdZniejszymi zmianami/ oswiadczam, Ze niniejszy projekt wykonawczy zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inZ. arch. Specjalnoéé: architektoniczna
PrOjekiant |y sarekdaworski Nr uprawniefi: 169/POOKK/IV/2016 Architektura
Projektant mgr inZ. Specjalnos¢: konstrukeyjno - budowlana Konstrt;kcja‘ )
gféwny Pawet Karpiiiski Nr uprawnieri: WAM/0053/PWOK/17 Inwentaryzacja
. Specjalno$¢: instalacyjna w zakresie sieci, s\[— mrmrm dremmry
! ins instalacji i urzadzen ciepinych, Brania g - . ezt
Projektant Piotr $wiecki wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych A— e

i kanalizacyjnych L PR '\
Nr uprawnieri: WAM/0125/P00S/06

Specjalno$¢: instalacyjna w zakresie siecl,

Projektant mgr inz. instalacji i urzadzen elektrycznych Brania’
Rafat Liedtke i elektroenergetycznych elektryczna

Nr uprawnieri: WAM/0174/PWOE/14

Data opracowania: 26-05-2023r.



PRZEBUDOWA | REMIONT POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZ SALI KONFERENCYINE)

W ISTNIEJACYM BUDYNKU KULTURY (MUZEUM)
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INNE INFORMACIE | DANE

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA

Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO 1 JEGO WYKORZYSTYWANIE

ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEP£O

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE]J

INFORMACIJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE

OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALtOWE

PROGRAM PRAC ROZBIORKOWYCH

OPIS SANITARNY

OPIS ELEKTRYCZNY

INFORMACIJA BIOZ



PRZEBUDOWA | REMIONT POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZ SALI KONFERENCYSNEJ
W ISTNIEJACYM BUDYRNKU KULTURY (MUZEUM)

5 CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO  .....ocvevvevvercssnerrrsssssssrs sassssesssesassansanns

5.1 INWENTARYZACJA
5.1.1
5.1.2 RZUT PRZYZIEMIA MUZEUM - SALA KONFERENCYINA

'—gau&! PR Y A e N AT N P O N HES ZE ZENH CEHI G T E N E AN O S A NEEA RN

5.2 BRANZA ARCHITEKTONICZNA
521 PLAN SYTUACY.INY
5.2.2 ] HIGIENIC
5.23 RZUT PRZYZIEMIA MUZEUM SALA KONFERENCYJNA
5.24 KEADY SCIAN SALI KONFERENCYINEJ W MUZEUM
5.2.5 RZUTY SUFITU | POSADZKI SALI KONFERENCYJNEJ W MUZEUM

53

5.3.2 RZUT KONSTRUKCYJNY PRZYZIEMIA MUZEUM — SALA KONFERENCYJNA
5.33 SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE

SEAWE ROWN) A
543 RZUT PRZYZIEMIA MUZEUM —SALA-KONFERENEYINA — WENTYLACIA

MECHANICZNA

5.5 BRANZA ELEKTRYCZNA
5.5.1

R e e e e e e N =P N ES ZC Z E N A NS I ENH 2N

SR E-FEEERYEEN

5.5.2 RZUT PRZYZIEMIA MUZEUM — SALA KONFERENCYJNA — INSTALACIJE ELEKTRYCZNE



PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZ SALI KONFERENCYINE]
W ISTNIEJACYIV BUDYNKU KULTURY (MUZEUM)

PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC FORMALNO — PRAWNA

ADRES OBIEKTU:

Miejscowosc¢: Sielinko
Dziatka numer: 20/12
Obreb geodezyjny: Sielinko
Jednostka ewidencyjna: Gmina Opalenica

NAZWA | ADRES INWESTORA:

Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
w imieniu Wojewddztwa Wielkopolskiego
ul. Sieradzka 29
60 — 163 Poznan



1ZBA ARCHITEKTOW
RZEGZYPOSPOLITEYPOLSKIET]

) POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0875 Gdatisk, dnia 14 grudnia 2016 1.

DECYZJA nr 163 /POOKK/IV/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
g inzynier6w budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, poz. 961, poz. 1165, poz. 1250), zgodnie z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868,

s

© 5oz 996, poz. 1579)

&

¥ stwierdza sie, Ze

“ Pan

¢ mgr inz. arch. Marek Jaworski
’ ur. w dniu 04.01.1990 r. w llawie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

» UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powvisze ugrawnienia.l budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obeimujgcej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
ufrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
" Architektéw RP, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
}! 7 Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
£

Czlonkowie skiadu orzekajacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP:
Przewodniczaca Wicdprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz

omei 72?i
A D 'ela/ Joanna

Romuald Cieluch

Zdunkowska-Mréz Milan-Konopka Weciorka - Konat
g Czionek Komisji Czionek Komisji Czionek Komisji Czlonek Komisji
% ‘
(15 ) A Z
Sl e He? gl
5 Ewa Brach Marek Kleczkowski Dorota Kurczalska ztof Swedrzyriski
i.  Wnioskodawca: Marek Jaworski
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane
(po upravvomocnieniu sig decy=ji)
3. Rada Pomorskiej Okrggowej Izby Architektéw RP (po upravwomocnieniu sie decyzji)
<. aa

£0-836 Gdarisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 S6. Fax: 058 305 2720. E-mail: pomorska@;iarp.pl Http:/;www.pomorska.jarp.pl
Regon: 017466395-00028 Konto: PKO BP SAINO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



IS WARMINSKO-MAZURSKA

i OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA

. KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1\ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

YAM.OKK.U.24.81.17.02 Olsztyn, 13 czerweca 2017 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
wwohitektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢
7%t 3, art. 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.)

=2z § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
smodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 1. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
2 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 1., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu,
22 spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia

~zdowlane z wynikiem pozytywnym

Pan PAWEL KARPINSKI
magister inzynier budownictwa
ur, dnia 19 marca 1991 r. w Ilawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0053/PWOK/17

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO —- BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
Z uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Truczenie:

Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony

zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznoéci.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy :
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inZ. Zenon Drabowicz

2. mgr inz. Elzbieta LasmanowicZ =
3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz -




Pan Pawe} Karpinski upowazniony jest:

I Na podstawie art, 12 ust. I pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci konstrukcﬂno—budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architcktoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzory
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzory inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

II. Na podstawie §10i§ 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.z2014r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do: '

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) projektowania konstrukeji obiektu,

3) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

L. drinz. Zenon Drabowicz

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz W .

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Pawel Karpiriski

14-260 Lubawa, ul. Wiadystawa Asta 52
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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N\\i OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
=2 OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
‘Tr : 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/95/06 | Olsztyn, dnia 14 grudmia 2006 T,
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
zZ art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. o zmianie ustawy-Prawo biidowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmJ/, § 3 ust.l, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
zdministracyjnego /tj. Dz.U. 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje '
Panu PIOTROWI SWIECKIEMU

inzynierowi inzynierii $rodowiska
ur.dnia 13 marca 1978 r. w Hawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0125/POOS/06

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnoécei instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci z4dania strony, na podstawie art. 107 §4 K.p.a odstgpuje sie
<4 uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

=- Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustdwy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
ze$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreglonym w nim terminem waznoéci.

= Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsziynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,

Skiad orzekajacy OKK:
R

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski(

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr in2. Elzbjeta Lasmanowicz Léﬁ
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Pan Piotr Swigcki upowazniony jest :

I. Na podstawje art.12 ustl pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei instalacyjnej W ‘zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
weritylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowariia kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

zastrzezeniem art, 62 ust, 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust.1i § 23 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. W sprawie samodzielnych funkecji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawnigja,
do: .
1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu,
niniejszych uprawnieft (§ 3 ust. 1),

w zakresie specjalnosci

7) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,

wentylacyjue, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje: Pazgwoomcz;\cv
OKREGOWES KQMlSJI KWALIFIKACYJNES
1. Pan Piotr Swiecki — (
14-202 Uawa, ul. Smolki 6A/56 mgr inz. AMIzef étqsiorowski

2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, a/a
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plsec Konsplztu Polskiego 1

 UOKK/U/T5/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
“zitéw oraz  inZynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2013 r.
1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
wzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks posigpowania administracyjnego

1 . 7. 2 2013 1., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze speknione zostaly warunki w zakresie przygotowania
1 - dowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym
Y
i - Pan RAFAL JOZEF LIEDTKE
) £ magister inzynier elektrotechniki
; ur. dnia 06 maja 1985 r. w Lubawie
€, \:, otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
yey 8 Nr ewid. WAM/ 0174 /PWOE/14

KACY. ™ =
oraut | DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
: BEZ OGRANICZEN

5 W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzei: elektrycznych i elektroenergetycznych

BT

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci ZQdanla strany, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
« zzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocle decyzji.

proaie il L e

“uczenie :

’f Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
- czchnicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
- Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

g‘ - Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmiiisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

)

Skiad orzekajacy -
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski Q

.drin2. Zenon Drabowicz

. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C@A,

(\)

'.J)
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Pan Rafal Jézef Liedtke upowazniony jest :

[. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 - 5, art. 13 ust. 31 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef: elektryéznych
i eIektroene_rgetycmych. bez ograniczer do:

a) projektowania, Sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzory autorskiego,

b) kierowania budows Iub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania Wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzory
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontrolj technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie §10i§ 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
IT wrzesnia 2014 1. w Sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.z2014r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotamj budowlanymi
zZwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia
elektryczne i elektroenergetyczue, W tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowe;j, trolejbusowej | tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego 0grzewania rozjazd6w,

egmange: PRZEWODNICZACY

I. Pan Rafat Jézef Liedtke : OKREGOWE SOMET AL ";:‘f;ﬁ?fj
14-200 Itawa, ul. Chrobrego 10 wa"?ﬂ;;;g%#ﬁmﬂownei%twaj

2. Okrggowa Rada Izby Vi iicme )i

3. Gléwny Inspektor Nadzory Budowlanego mgr inz, %u_(lg_ej Sra.g!'orawski

4. a/a i

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r,



WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA
19-532 Olsztyn, Plac Konsulate Polckiego 1

© LAVOKK//40/13 Olsztyn. 10 czerwca 2013 1.

DECYZJA

Na podsiawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 groduia 2000 r. o samorzadach zawodewych
o ekidw, inZynierdw budewnictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42. ze zin/. art. 12 ust. 3.
3 ust.] pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 usiawy z daia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
1.z 2010 r. Nr 243. poz. 1623 ze zn/. § 6 pkt 1§ 2. § 11 ust.l pkt 1. § 15, § 17 ust. 1 pkt 112
- rorzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samedzieinych funkeji
cznych w budewnictwic /Dz. U. 2z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z¢ zm./ i art. 104 Kodeksu postepowania

e

cyjnego /tj. Dz. U. z 2013 r.. poz.267). po ustaleniu. 7e spelnione zostaly warunki w zakresic
wania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budewlane z wynikiem pozyiywnym

Pan TOMASZ BOGUSLAW HASKA
magisier inzynier budowniciwa
ur, dnia 22 stycznia 1984 r. w Newym Miescie Lubawskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0003/PWOK/13

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
. BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony., na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
¢ wrasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwiocie decyzji.

" nutzenie :

- Zzodnie z art, 12 ust. 7 wow ustawy Prawo budow lane poedstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
sechniczaych w budovmiciwie stanowi wpis. w drodze decyzji. do ceniraliego rejesiru Glownego Inspekiora
Nzdzoru Budowlanego oraz wpis na lisie czlonkdw wiastingj izby samorzadu zawoedowego., potwierdzeny
zaswiadezeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonvin w nim terminem waznodcl.
¢ decyzji ninigjszej slizy odwolaitie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poéredniciwein Okrggovwd] Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Olsztynie. w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajgey )
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej: /

|
L. mgr inz. Zdzisiaw Bincrowski.//"‘/ '\/\]ré{/z[%l’
2. inz. Janusz Palmowski //‘ fd

%A .

3. migr inz. Elzbicia Lasmanowicz / 7 P
v
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Pan Tomasz Boguslaw Haska upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5. art. 13 ust. 3§ 4 ustawy Prawo  budowlane. 5
W specjalnosci konstrukcyjno-budowlzmcj, bez ograniczen do: 4
a) projektowania. sprawdzania projektow zu‘cl‘:itekt(miczno—bud()\\-'lzm}'ch *

I sprawowania nadzoru autorskiego.
b) kierowania budov 4 lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw, &
d) wykonywania nadzory inwestorskiego.
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickiow budowlanych. %

Il. Na podstawic § 151 § 17 ust. 1 Pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz, U, 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do :

1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu.

w zakresic specjalnogei
niniejszych uprawnies.

i
|

2) sporzadzania projektu architckloniczno-budowlancgo W odniesieniu do konstrukeji
obiektu,
3) kierowania robotamj budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu,
Otrzymuje:
. Pan Tomasz Bogustaw Haska {/ =
13-300 Nowe Miasto Lubzwskie, ul, Broniewskiczo 18 fg‘z_a WoDNicy ACY
2. Okregowa Rada Izby AREGD “{7‘\'}'—';’-"‘.?1.' Ke2i IFikacy g,
3. Gléwny Inspektor Nadzoiu Budowianego Vi Ui / ;"_//{4 J 1 i
4. a‘a mgr ing 73;0-'“7 //B/jﬂ
57 Nz, LLiZioly lfc‘i‘('.’g.-sféi &
Yo o i »

Olsztyn. diiia 10 czerwea 2013 1,
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]D

Pomorska OkregoWa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Jaworski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnieri nr 169/POOKK/IV/2016,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1476.

Czlonek czynny od: 12-04-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2023 r. Gdarisk.
4 Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1476-16C4-7Y55-4B91-4DY2

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisle Internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

WAM-URS5-WLU-WPU *

£an Pawet Karpiriski o numerze ewidencyjnym WAM/B0/0133/17
adres zamieszkania ul. Wiadystawa Asta 52, 14-260 Lubawa

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw deownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zadwiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-30 roku przez:

Jarostaw Kuklifiski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zzodnie z art. 782K.c.

£ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zfoienie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
walifikowanym podpisem elektronicznym.

£2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z osSwiadczenlem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whalciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Sudownictwa.
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WAM-5U6-1P2-JIM *

Pan Piotr Swigcki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0010/07
adres zamieszkania ul. Smolki 6A/56, 14-202 Hawa
jest czfonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
- Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31. .

» Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
&% weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 782 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztoienie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formle elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczenlem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-S9X-43R-1CI *

Pan Rafat Liedtke o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0001/15

2dres zamieszkania ul. B. Chrobrego 10, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Jarostaw Kuklifiski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa.

Zgodniez art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zloione w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

wystarcza ztoienle o$wiadczenia woll w postaci elektronicznej i opatrzenie go

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

|
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-L5I-BAK-TGH *

Pan Tomasz Bogustaw Haska o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0100/13

=dres zamieszkania ul. Broniewskiego 18, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

‘ast czlonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-21 roku przez:

jarostaw Kuklifiski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

Zzodnie z art. 78! K.c.

3 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
“valifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Oéwiadczenie woli ztloZzone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczenlem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZ SALI KONFERENCYINE)
W ISTNIEJACYIV BUDYNKU KULTURY (MUZEUM)

PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC OPISOWA

ADRES OBIEKTU:

Miejscowos¢: Sielinko
Dziatka numer: 20/12
Obreb geodezyjny: Sielinko
Jednostka ewidencyjna: Gmina Opalenica

NAZWA | ADRES INWESTORA:

Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
w imieniu Wojewdédztwa Wielkopolskiego
ul. Sieradzka 29
60 — 163 Poznan



PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZ SALI KONFERENCYINE]
W ISTNIEJACYM BUDYNKU KULTURY (MUZEUM)

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1 Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmlotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i remont pormiesreran
h-oraz sali konferencyjne] w lstmejqcym budynku kultury (MUZEUM). Prace

obe;mu;a swym zakrese

atakie-siéwng sale konferencyjna. @ «O@W&UYON Whu

2 Zakres prac

® Demontaz |stn|ejacej armatury sanitarnej, opraw oswietleniowych, tgcznikow, grzejnikow,itp.

® \\Rozbidrka wewnetrznej stolarki drzwiowej oraz parapetéw wewnetrznych.

© Raqzbidrka istniejgcej zabudowy drewnianej przed wejsciem do ustepéw wraz z wykorianiem
nowe;j.

® Wykohanie nowego przejscia do wedzarni (demontaz istniejgcych drzwi, wybicjé i obrobienie

nowego vtworu drzwiowego wraz z zamurowaniem starego, przesuniecie upaywalki,

powigkszenie korytarza, obrobka osciezy i nowych scian wraz z malowanigfn, ponowny montaz

stolarki drzwibwej).

Skucie istniejacyeh ptytek gresowych ze $cian i z podtdg.

Czesciowa rozbiorRg Scianek dziatowych, poszerzenia istniejgcych,6tworéw drzwiowych oraz

wykonanie nowych (nadproza stalowe).

Skucie niestabilnych i gitichych tynkow wewnetrznych.

Zmycie i zeskrobanie staryth farb, odttuszczenie, gruntowdnie.

Wykonanie nowych scianek dziatowych z bloczka gazob€tonowego gr. 6/12 [cm].

Montaz nowych parapetow z kogglomeratu.

Bruzdowanie $cian i posadzki pod'mowa instalacjeelektryczng i sanitarna.

Wykonanie nowej instalacji elektryc2nej, sanitarnej (wraz z montazem nowych grzejnikow,

wymiang starych piondw oraz czyszczehiem iStniejgcej instalacji C.O. i kanalizacyjnej) oraz

wentylacji mechanicznej.

Sprawdzenie i udroznienie kanatéw wenitylasyjnych wraz z wymiang kratek wentylacyjnych.

Uzupetnienie istniejgcej posadzki betonowej iejscach podkuc.

© Wykonanie sufitdw podwieszanych z ptyt GK na pedkonstrukcji systemowej aluminiowej

(ptytowanie pojedyncze, pofaczénia pomiedzy ptytali oraz ze $ciang tasmg typu ,,tuff tape”,

szpachlowanie wykonanie z doktadnoscia Q4).

Obudowa w miejscach korfiecznych ptyta GK — piony i poziomy instalacyjne.

Wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych cementowo — wapiennych na nowo projektowanych

$cianach dziatowych/©6raz w miejscach skucia gtuchych tynkéw\, ubytkéw, bruzd itp.

Wykonanie gtadzj$zpachlowych na scianach.

Gruntowanie. '

Wykonanie jzolacji podptytkowych folig w ptynie w pomieszczeniach mokrych.

Wykonanjé nowych oktadzin podtogowych i sciennych (ptytki gresowe).
Dwukrine malowanie farbg lateksowg scian i sufitow.

© Mc{ntai nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej.

°, Blafy montaz (umywalki, ustepy, armatura tp.).

' Naprawa w miejscach koniecznych, przegrdd (scian, sufitdw) po montazu instalacji
(szpachlowanie, gruntowanie, malowanie, demontaz i ponowny montaz oktadzin) poza

e 6

(5] ® 6 6 © & B

(5]

e 6

® 6 6 & 6

®



PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZ SALI KONFERENCYJNEJ
W ISTNIEJACYM BUDYNKU KULTURY (MUZEUM)

\q przedmiotowymi pomieszczeniami (podejécia pod rozdzielnie).

Plahowany zakres prac dla pomieszczeri ustepu dla pracownikéw:
Demontaz istniejgcej armatury sanitarnej, opraw o$wietleniowych, tacznikéw, grzejnikéwitp.
Rozbiérka wewnetrznej stolarki drzwiowej oraz parapetéw wewnetrznych.
Skucie\jstniejacych ptytek gresowych ze $cian i z podtég.
Czgsciowa rozbidrka scianek dziatowych, poszerzenia istniejgcych otworéw drzwiowych oraz
wykonanie hQwych (nadproza prefabrykowane).
Skucie niestabilqych i gtuchych tynkéw wewnetrznych.
Zmycie i zeskrobanhig starych farb, odttuszczenie, gruntowanie.
‘Wykonanie nowych stianek dziatfowych z bloczka gazobetonowego/gr. 12 [cm].
Montaz nowych parapetéw z konglomeratu.
Bruzdowanie scian i posadzki pod nows instalacje elektryczng i sanitarna.
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, sanitarnej (wrazz montazem nowych grzejnikéw,
wymiang starych pionéw oraz czyszczeniem istniejgcej instalacji C.0. i kanalizacyjnej) oraz
wentylacji mechanicznej.
Sprawdzenie i udroznienie kanatéw wentylacyjrfych wraz z wymiang kratek wentylacyjnych.
Uzupetnienie istniejgcej posadzki betonowg{w miejscach podkué.
Obudowa w miejscach koniecznych ptyta'GK —pjony i poziomy instalacyjne.
Wykonanie nowych tynkéw wewnetpZnych cementowo — wapiennych na nowo projektowanych
$cianach dziatowych oraz w miejscach skucia gtuchych tynkéw , ubytkéw, bruzd itp.
Wykonanie gtadzi szpachlowyeh na écianach i sufitach.
Gruntowanie.
Wykonanie izolacji podpfytkowych folig w ptynie w pomieszczeéniach mokrych.
Wykonanie nowych gkfadzin podtogowych i sciennych (ptytki greSqwe).
Dwukrotne malgwanie farba lateksowg $cian i sufitéw.

® 6 6 6

® 6 6 6 6 6

® 6 & 6

Montaz noWwej stolarki drzwiowej wewnetrzne;j.

Biaty mdntaz (umywalki, ustepy, armatura, roleta zwijana itp.).

Naprawa w miejscach koniecznych, przegréd (scian, sufitdw) po montazu instalacji
pachlowanie, gruntowanie, malowanie, demontaz i ponowny montaz okfadzin) poza

przedmiotowymi pomieszczeniami (podejscia pod rozdzielnie).

© 6 6 &6 6 6 6 6 6

Planowany zakres prac dla pomieszczenia sali konferencyjnej i serwerowni:
© Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych, tacznikéw, grzejnikéw itp.
‘@ Rozbi6rka wewnetrznej stolarki drzwiowej (wyfacznie drzwi do serwerowni) oraz parapetéw
wewnetrznych.
() Rozblorka panell podfogowych oraz listew przysc1ennych

© Przeniesienie otworu drzwnowego do serwerowni (nadproza stalowe) wraz z zamurowaniem
starego otworu.

® Skucie niestabilnych i gtuchych tynkéw wewnetrznych.
() Zmyae i zeskrobanie starych farb, odtfuszczeme, gruntowanie.

© Bruzdowanie Scian i posadzki pod nowa mstalaqe elektryczna.

® Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, teletechnicznej eraz-naglesnienia- \

® Wykonanie nowej instalacji sanitarnej (montaz nowych grzejnikéw, wymiang starych pionéw oraz
czyszczeniem istniejacej instalacji C.0.), wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji typu '
split/multisplit.

© Zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych z serwerowni.

® Sprawdzenie i udroznienie kanatéw wentylacyjnych wraz z wymiang kratek wentylacyjnych
(serwerownia).

® Uzupeinienie istniejgcej posadzki betonowej w miejscach podkué.
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® Wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych cementowo — wapiennych w miejscach skucia
gtuchych tynkéw , ubytkéw, bruzd itp.

® Wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach.

® Gruntowanie.

" G .

Wykonanie nowych okfadzin podtogowych (ptytki gresowe) oraz cokolikéw z MDF.
Dwukrotne malowanie farbg lateksowg Scian i sufitow.

Montaz dekoracyjnych lameli drewnianych.

Montaz nowe;j stolarki drzwiowej wewnetrznej (serwerownia).

Biaty montaz (taczniki itp.).

Naprawa w miejscach koniecznych, przegréd (scian, sufitéw) po montazu instalacji
(szpachlowanie, gruntowanie, malowanie, demontaz i ponowny montaz oktadzin) poza
przedmiotowymi pomieszczeniami (podejscia pod rozdzielnie).

® 6 6 ®© & 6

3 [stniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Dziatka zabudowana. Na dziatce znajduja sie obiekty budowlane naziemne (budynki) i podziemne
(przytacza):

© przedmiotowy budynek kultury (MUZEUM),
budynek administracyjno — biurowy (BIUROWIEC),
budynek hotelowy (HOTEL),
trybuny wystawowe (TRYBUNY),
arena wystawowa (RING),
budynek hali wystawowej nr 1 (BOKSY nr 1),
budynek hali wystawowej nr 2 (BOKSY nr 2),
mniejsze budynki gospodarcze,
przytacza/sieci/instalacje kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggowe, gazowe,
elektroenergetyczne, teletechniczne,

® istniejace zagospodarowanie terenu i obiekty matej architektury,

o zieleri (powierzchnia biologicznie czynna) oraz utwardzenia terenu (w tym miejsca parkingowe).
Dziatka czesciowo zadrzewiona. Teren rowninny. Szczegoéty zgodne z czescig rysunkowg planu
sytuacyjnego.

® 6 6 6 6 ® © ©

4 Inne informacje i dane
Dziatka nr 20/12 zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Opalenica (Uchwata Nr XVI11/160/2001 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 23 lutego 2001 r.,
opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Poznariskiego nr 9, poz. 90) znajduje sie na mapie
planu, oznaczona symbolem , XXXIIG".
»XXXIIG"” — przeznaczenie pod obiekty i urzagdzenia zwigzane z obstugg ruchu turystycznego tj. hotel,
motel, stacja paliw, stacja obstugi samochodéw, gastronomia, schronisko turystyczne itp..

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw ani do gminnej ewidencji zabytkéw oraz nie podlega
ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Eksploatacja gdrnicza nie ma wptywu na dziatke, poniewaz nie znajduje sie w granicach terenu
goérniczego.

Inwestycja nie ogranicza praw i interesow osob trzecich.
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5 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek kultury, petniacy funkcje muzeum z czescia administracyjno — biurowa oraz pomieszczeniami
konferencyjnymi. Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, cze$ciowo podpiwniczony.

Powierzchnia
/ uzytkowa [m?]
0/1 \\ WC niepetnosprawni / 3,90
0/2 \ Sluza umywalk}m/ 3,03
0/3 N\ WCngski 8,50
0/4 _~WCaamski 7,26
0/s / Sluza umywallhn\ 3,19
0/6 P Komunikaga N\ 4,98

o7~ WC meskie AN 6,67

N

ot WC damskie . 4,00
RAZEM 41,%

Nazwa pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
L.p. P uzytkowa [m?]
0/1 Sala konferencyjna 209,33
0/2 Serwerownia 8,87

RAZEM 218,20

6 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Projekt uwzglednia w swych zatozeniach popieranie, ochrong i zapewnienie petnego i réwnego
korzystania ze wszystkich praw cztowieka i podstawowych wolnosci przez wszystkie osoby
niepetnosprawne oraz popieranie poszanowania ich przyrodzonej godnosci.
Poprzez osoby niepetnosprawne rozumie sig osoby, ktére maja diugotrwale naruszong sprawnosé
fizyczna, umystows, intelektualng lub w zakresie zmystéw co moze, w oddziatywaniu z réznymi barierami
utrudniac im pefny i skuteczny udziat w Zyciu spotecznym, na zasadzie réwnoéci z innymi osobami.

7

Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczne i technologiczne, jak i uktad pomieszczen zapewniajg
niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne (bezprogowe drzwi o éwietle
przejscia zapewniajacym swobodny przejazd wézka inwalidzkiego, utwardzone dojscia i dojazdy do
budynku, stolarka okienna i drzwiowa z mozliwoscig otwarcia przez osoby niepetnosprawne, wigczniki
Swiatta montowane na wysokosciach umozliwiajacych korzystanie z nich przez osoby niepetnosprawne,
ogbInodostgpne WC dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych).
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7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko
i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Dla przedmiotowej inwestycji stwierdzono brak istniejgcych i przewidywanych zagrozeri dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i jego otoczenia. Na podstawie §2. 1. oraz §3. 1.pkt. 52
"Obwieszczenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzieé¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko" projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢:

© mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko,

© mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
Stad przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

7.1  Zapotrzebowanie w wode
Istniejgce z gminnej sieci wodociggowej.

7.2  Sposdb odprowadzania $ciekéw
Odprowadzenie $ciekdw bytowych oraz komunalnych do istniejacej gminnej sieci kanalizacyjnej.

7.3 Sposoéb odprowadzania wéd opadowych
Odprowadzenie wéd opadowych do gminnej sieci kanalizacji deszczowe;j.

7.4 Wytwarzane odpady
Odpady state komunalne. Miejsce na pojemnik na odpady istniejace.

7.5 Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowanie
Zgodne z parametrami projektowanych przegréd budowlanych.

7.6  Wptyw obiektu na drzewostan oraz powierzchnie ziemi
Inwestycja nie ma ujemnego wptywu na warunki ekologiczne.

7.7 Wplyw obiektu na stanowiska legowe ptakow i nietoperzy
Inwestycja nie ma ujemnego wpfywu na warunki rozwoju i gniazdowania ptakéw i nietoperzy.

7.8  Wplyw obiektu na obszary wymagaijgce specjalnej ochrony
Inwestycja nie spowoduje negatywnych skutkdw dla obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystgpowanie gatunkow roélin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody.

7.9  Wpykorzystanie zasobdw naturalnych
Z planowanym przedsiewzieciem nie wigze sie korzystanie z zasobdw naturalnych.

8 Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemodw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Zaopatrzenie w energie — z istniejgcej sieci elektroenergetyczne;j.
Zaopatrzenie w ciepto — przytacze do sieci gazowej.
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9 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwoéci wykorzystania urzgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub
W wyznaczonej strefie ogrzewaneij, '
Na podstawie §135 ust. 7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkSw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
92. U. 22022r.,, poz. 248) instalacje ogrzewcze powinny byé zaopatrzone w urzadzenia, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach.

Do sterowania praca ogrzewania zaleca sig uktad regulacji pogodowej, ktéry automatycznie dostosowuje
temperaturg wody zasilajacej instalacje do temperatury zewnetrznej.

10 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjinego

: zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie 2z przeznaczeniem
Projektowany budynek wykonany w technologii murowanej ulepszonej, wyposazony w:

- instalacje elektryczng wspomagang instalacja fotowoltaiczna,

- instalacje odgromowsg,

+  wewnetrzng instalacje wodno — kanalizacyjna i C.0. (kociot na gaz ziemny),

: « instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej (projektowana).
Szczegbly wedtug projektu wykonawczego.

11 Uwagi koricowe

+  Wszelkie prace wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego wymagane
wykonawcze uprawnienia budowlane. A

- Bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP oraz opracowanego przez kierownika planu BiOZ.

- Obowiazuja wszelkie aktualne i dopuszczone do stosowania rozporzqdzenla przepisy, instrukcje,
wytyczne, atesty, Swiadectwa oraz normy budowlane.
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OPIS KONSTRUKCYJNO — MATERIALtOWY

1 Wiadomosci ogdlne
1.1  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest opis konstrukcyjno — materiatowy do inwestycji polegajacej na
przebudowie i remoncie p eszezef-higieniczno-sanitarnych-araz sali konferencyjnej w istniejgcym
budynku kultury (muzeum).

1.2  Adres obiektu
Miejscowos¢: Sielinko
Dziatka numer: 20/12
Obreb geodezyjny: Sielinko
Jednostka ewidencyjna: Opalenica

1.3 Inwestor
Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
w imieniu Wojewdédztwa Wielkopolskiego
ul. Sieradzka 29
60 — 163 Poznan

1.4 Podstawa opracowania
ustalenia z inwestorem,

literatura branzowa,

aktualne normy i przepisy branzowe,
wytyczne producentdw.

©6 686

2 Opis poszczegblnych elementéw konstrukeji budynku
2.1 Sciany zewnetrzne
Istniejgce Sciany zewnetrzne z cegly wapienno piaskowej / ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo — wapiennej. Bez zmian.

2.2 Sciany wewnetrzne
Istniejace Sciany wewnetrzne z cegty wapienno — piaskowej / ceramicznej petnej, w obrebie
projektowanego remontu, przeznaczone do czeiciowych wyburzen. Szczegdty zgodne z czescia
rysunkowa.

2.3 Zabudowa z piyt GK
Miejsca montazu przyboréw sanitarnych na stelazach oraz piony instalacyjne, zabudowane ptyt3 gipsowa
impregnowang, na stelazach z blachy ocynkowanej. Do faczenia ptyt uzywac mas szpachlowych
elastycznych oraz tasm z wit6kna szklanego. W narozach stosowaé narozniki aluminiowe. Zaleca sie
stosowanie rozwigzan systemowych. Spoinowanie pofaczen oraz catopowierzchniowe wyszpachlowanie
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
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2.4  Sciany dzialowe
Istniejgce Sciany dziatowe z cegly wapienno — piaskowej / bloczkdw gazobetonowych, w obrebie
projektowanego remontu i przebudowy, przeznaczone do cze$ciowych wyburzeri / uzupetnieni.

Nowe $ciany wewnetrzne dziatowe z autoklawizowanego betonu komérkowego o gestosci minimalnej
500 [kg/m?3], o grubosciach zgodnych z czescia rysunkowa, na cienkowarstwowej zaprawie klejowej klasy
MS5. Sciany wykonane warstwami:

©® 2x farba lateksowa lub ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej (w zaleznoéci od pomieszczenia),

® tynk cementowo —wapienny kat. IV + gtad? gipsowa lub tynk gipsowy maszynowy,

® sciana wewnetrzna dziatowa,

® tynk cementowo — wapienny kat. IV + gtadZ gipsowa lub tynk gipsowy maszynowy.

Sciany dziatowe taczy¢ ze $cianami nosnymi poprzez bruzde lub poprzez mechaniczny tacznik stalowy.
Scian nie murowaé na pefng wysoko$¢ stropu (zostawi¢ odstep ok. 2 cm wypetniony pianka montazowy).
Narozniki i miejsca charakterystyczne nalezy zabezpieczyé profilami kagtowymi. Sposéb mocowania $cian
dziatowych do stropéw powinien kompensowac ugiecia stropu oraz zapewnia¢ szczelno$¢ i izolacyjno$é
akustyczna. Dopuszcza sig bruzdowanie $cian maksymalnie do 1/3 ich grubosci. Dla wysokich $cianek
dziatowych nalezy wykonac obwodowy wieniec zelbetowy posredni zapobiegajacy przed jej
przewrdceniem.

Szczeg6ty zgodne z rysunkami architektonicznymi.

2.5 Zabudowa z plyt GK
Miejsca montazu przyboréw sanitarnych na stelazach oraz piony instalacyjne, zabudowane ptyta gipsowa
impregnowang, na stelazach z blachy ocynkowanej. Do taczenia ptyt uzywaé mas szpachlowych
elastycznych oraz tasm z widkna szklanego. W narozach stosowaé narozniki aluminiowe. Zaleca sie
stosowanie rozwigzan systemowych. Spoinowanie potaczen oraz catopowierzchniowe wyszpachlowanie
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

2.6 Otworowanie Scian
W przypadku powstania koniecznosci otworowania $cian, ze wzgledu na prowadzenie nowych instalacji,
przewiduje sie 3 rodzaje zabezpieczenia powstatych otworéw:
® otwory o srednicy/szerokosci do 20 cm — wzmocnienie obustronnie pretem stalowym @12,
® otwory o srednicy/szerokosci od 20 do 100 cm — wzmochnienie obustronne katownikiem L 70x5,
® otwory o $rednicy/szerokosci wiekszej od 100 cm — wykonanie nadproza stalowego (w tym
przypadku konieczne jest skontaktowanie sie z projektantem w celu ustalenia przekroju
nadproza).

2.7 Spekania muréw
W przypadku powstania lub odkrycia, w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych, spekar muréw, nalezy
dokonac¢ lokalnych wzmocnien pretami stalowymi w nastepujgcy sposéb:
wycigé szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslona gtebokos¢,
w przypadku cigcia w spoinach nalezy usuna¢ zaprawe na catej grubosci spoiny,
wyczyscic szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskaé¢ wodg,
do korica szczeliny wprowadzi¢ zaprawe np. systemu HeliBond o grubosci ok. 15 mm,
wepchna¢ pret np. systemu HeliBar w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny,
wprowadzié nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok. 15 mm w celu
poZniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawa odpowiadajaca zaprawie stosowanej
w pozostatych spoinach obiektu,
wyréwnac powierzchnie spoiny,
zwilzac spoine co pewien czas,
uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednia zaprawsa.

6666686

® 686
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Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
© gtebokosé szczeliny wynosi 25 mm,
® pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm (6 warstw cegiet),
® pret powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach
©

pekniecia,
jesli pgknigcie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret powinien by¢
zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przylegtej $cianie.
Podany spos6b wzmocnienia jest przyktadowy. Nalezy stosowaé sig $cisle do wytycznych i zalecer
wybranego producenta wzmocnienia. Szczegdty zgodnie z czescig rysunkowa.

2.8 Nadproza prefabrykowane
Zaprojektowano nadproza zelbetowe prefabrykowane ptaskie na $cianach dziatowych:
® Nadproze [N — 2] prefabrykowane zelbetowe do $cian dziatowych gr. 12 [cm].
® Nadproze [N — 3] prefabrykowane zelbetowe do $cian dziatowych gr. 6 [cm].
Szczegoty zgodne z rysunkami konstrukcyjnymi.

2.9 Nadproza stalowe
Nadproza stalowe z ksztaftownikéw gorgcowalcowanych ceowych (stal St3S) zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. Metodyka wykonywania nowych otworéw w $cianach:
weryfikacja zatozonego schematu statycznego i podparcia po wykonamu odkrywek,
podparcie istniejgcych stropéw stemplami budowlanymi,
wyciecie bruzdy i wykonanie poduszki betonowej z bet. C16/20,
umieszczenie belek stalowych w bruzdzie w sposéb pokazany na rysunkach,
skrecenie podciagu,
likwidacja sciany pod nadprozem,
przyspawanie przewigzek,
wykoriczenie i przygotowanie do malowania.
Przy wykonywaniu nadprozy nalezy zachowaé szczegélng ostroznoéé.

6666666686

2.10 Posadzka samopoziomujgca
Nierdwnosci powstate na skutek skucia istniejacych oktadzin posadzkowych nalezy wyréwnaé przy uzyciu
samopoziomujgcych wylewek posadzkowych. Konkretnga technologie dobraé na podstawie wytycznych

wybranego producenta przy uwzglednieniu koniecznej do uzyskania grubosci posadzki oraz stanu
podtoza pod istniejgcymi oktadzinami.

2.11 Sufity podwieszane
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3 Elementy wykoficzenia
3.1 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Drzwi wewngtrzne ptycinowe lub ptytowe wykonane z drewna badz materiatéw drewnopochodnych.
Drzwi do pomieszczeri "mokrych" z nawiewami w dolnej czesci o sumarycznym przekroju min. 0,022m?2
Przewidziano demontaz, renowacje oraz ponowny montaz drzwi do sali konferencyjnej. Wymiary zgodne
z rysunkami architektonicznymi.

3.2  Tynki wewnetrzne
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Il + gfadz gipsowa:
Podtoze pod tynki powinno by¢ odpowiednio zagruntowane. Do prac tynkarskich mozna przystapi¢
dopiero, kiedy wilgotnos¢ resztkowa muru, mierzona wilgotnosciomierzem, jest mniejsza niz 3%,
a temperatura podfoZa oraz powietrza wyisza niz +5°C. Podtoze oczyszczone z ewentualnych
pozostatosci, takich jak zwietrzate resztki zaprawy lub betonu, wycieki wapienne itp. Narozniki i miejsca
charakterystyczne nalezy zabezpieczyé profilami katowymi aluminiowymi.

3.3  Uzupetnianie ubytkéw
Bruzdy powstate na skutek rozprowadzenia nowych instalacji nalezy uzupetni¢ masa szpachlowa
i wykoriczy¢ przywracajgc powierzchnie Sciany/stropu do stanu pierwotnego.

3.4 Parapety

3.5 Wykoriczenie $cian wewnetrznych
Wykonczenle scian dwukrotnq warstwa farby lateksowej- a=phy

Kolorystyka farb zgodnie z czescig rysunkowa. Stosowac farby zmywalne Farba w pomieszczeniach
sanitarnych wodoodporna. W sali konferencyjnej przewidziano montaz na $cianie lameli z drewna
klejonego o wymiarach 20x4 [cm)].

3.6 Wykonczenie sufitéw
w obreble przedmlotowej |nwestyc1| zastosowano sufity podwieszane w plyt GK erazsufity-systerewe"

3.7 Przejscia instalacyjne _
Przejscia instalacyjne przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego (serwerownia) musza by¢ wykonane
w odpowiedniej klasie dla danej klasy Sciany ( REI120 ). Przejécia wykona¢ jako rozwigzania systemowe
wybranego producenta (posiadajace odpowiednia aprobate lub jednostkowe dopuszczenie). Nalezy
przewidziec przejscia dla instalacji nowych oraz juz istniejacych.
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3.9 Podtogi
Projektuje sig wykoriczenie podfég w postaci gresu. Gres szkliwiony o wymiarach 60x60 [cm], grubosci

min. 9 [mm], antyposlizgowos¢ R10 wg niemieckiej normy DIN 51130 (w miejscach, w ktérych podtoga
moze by¢ zawilgocona zaleca sie wyzsza klasg), szerokos¢ fugi min. 2,0 [mm] (kolorystycznie dopasowana
do ptytki $ciennej, zblizona do RAL 7035), stopieri $cieralnosci 4. Dylatacja wedtug wytycznych
producenta, wykoriczona listwg systemowa.

Ostateczna kolorystyka do potwierdzenia z projektantem i inwestorem na podstawie probek w trakcie
realizacji prac.

3.10 Cokoly wewnetrzne
W miejscach, w ktérych wystepujg wytacznie oktadziny podtogowe wykonaé cokoty wewnetrzne
wysokosci min. 10 [cm] wykonane z gresu. Zaleca sie wykonanie cokotéw jako weietych w $ciane tak, aby
zabrudzenia nie gromadzity sie na ich gérnej krawedzi. Potgczenie z podtogg wykonaé jako umozliwiajace
mycie i dezynfekcje. Potgczenie podtogi z gresu z cokotem wypetnione atestowanym silikonem
sanitarnym w kolorze fugi.

W sali konferencyjnej przewiduje sie cokoty MDF w kolorze biatym, wysoko$é 6 [cm].

3.12 Instalacje wchodzgce w zakres przedmiotowego remontu

Projektowana instalacja o$wietleniowa typu LED — wg projektu branzy elektrycznej.

- Projektowana instalacja oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego — wg projektu branzy elektrycznej.
Projektowana wewnegtrzna instalacja wodno — kanalizacyjna i C.O., wymiana wymiennika ciepta oraz
czgsciowa wymiana istniejgcych urzadzen i instalacji sanitarnych i montaz nowych — wg projektu branzy
sanitarne;j.

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej — wg projektu branzy
sanitarnej.
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4 Uwagi koricowe

e Wszelkie prace wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego wymagane
wykonawcze uprawnienia budowlane.

3 ¢ Bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP oraz opracowanego przez kierownika planu BiOZ.

- Obowigzujg wszelkie aktualne i dopuszczone do stosowania rozporzadzenia, przepisy, instrukcje,

il wytyczne, atesty, Swiadectwa oraz normy budowlane.

e Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie.

* Zaleca sie stosowanie rozwigzan systemowych wybranego producenta, przy czym nie dopuszcza
sie stosowania produktéw réznych firm jako zamiennikéw.

° Roboty budowlano —instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta, biezaca koordynacja
miedzybranzowa. s ,

* Dopuszczalne odchytki wedtug obowigzujacych norm, 'pi'z'episéw i wytycznych producenta,

przy uwzglednieniu ogdinych warunkéw odbiprute‘@hhitzhegq robét budowlanych.

Szczeg6ty zgodne z rysunkami architektonicanmﬁ kognstrUkﬁ:YJnymi;» e

mgrint.arch. | - Specjalnoéé: architektoniczna

| Proleltant | parekjaworski | Nruprawniefi: 169/POOKK/IV/2016

mgrlni. . j:spéc'ja:indééf~lg'qn,s'§rukcyjno:‘— budéwlanﬁ o
PawetKarpifiski |  Nruprawnieri: WAM/0053/PWOK/17 |
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PROGRAM PRAC ROZBIORKOWYCH

1 Wiadomosci ogbine
1.1 Przedmiot opracowania
“rzedmiotem opracowama jest program prac rozbiérkowych dla inwestycji polegajacej na przebudowie
ramoncie ponweszeczel nitarnycheoraz sali konferencyjnej w istniejgcym budynku kultury
"AUZEUM).

1.2 Adres obiektu
“iejscowosc: Sielinko
Zziatka numer: 20/12
2oreb geodezyjny: Sielinko

‘zdnostka ewidencyjna: Gmina Opalenica

1.3 Inwestor
#ielkopolski O$rodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

“ imieniu Wojewddztwa Wlelkopolsklego :
1. Sieradzka 29

33-163 Poznan - : ' : P, e S MR

14 - Podstawaopracowania . i
 ustalenia zinwestorem, b3 ' :

* literatura branzowa,

* aktualne hormy i przeplsy ‘branzowe,

Zwmw_amub_dgy_b_udm;ngg_

Zzodnie z'planem sytuacyjnym.

3 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych
3.1 Opis istniejacego stanu konstrukeji budynku

“onstrukcja budynku w stanie dobrym, umozliwiajgcym dalszg eksploatacjeg. -

3.1.1 Konstrukcja murowa budynku :
'any zewnetrzne z cegiet ceramicznych petnych na zaprawie cementoWo wapiennej tynkowane.
Sciany wewnetrzne murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej tynkowane
:bustronme. $ciany dziatowe z cegly ceramicznej petnej i bloczkéw gazobetonowych.

Uh :

0\

3.1.2 Konstrukcja str. nad piwnic
Strop nad kondygnacjg podziemna (cze$ciowym podpiwniczeniem) zelbetowy.

3.1.3 Konstrukcja dachu

- Xonstrukcja dachu wielospadowa drewniana kratownicowa.
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3.2 Zabezpieczenie terenu rozbiérki
“ozbiérka prowadzona bedzie po uprzednim zabezpieczeniu terenu rozbiérki taémami oraz oznakowaniu
=blicami ostrzegawczymi. Prace rozbiérkowe obywaé sie beda z zachowaniem szczegblnej ostroznosci.
“oboty rozbiérkowe prowadzone beda etapami z wyznaczeniem petnego zakresu robét obejmujgcych
wydzielony element jako w catosci skoriczony. Nie dopuszcza sig sktadowania gruzu na kondygnacjach.
“aterialy zawierajgce substancje i zwigzki niebezpieczne nalezy poddaé utylizacji przez odpowiednie
‘=dnostki do tego uprawnione. Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy odtaczyé pomieszczenia
=d sieci elektrycznej. W zadnym wypadku nie wolno takich elementéw wyrzucaé przez okna
2b przerzucaé na dolne stropy.

3.3 Eta rowadzenia robét rozbié ch
33.1 Etap | '
¥ pierwszej kolejnosci nalezy dokonaé rozbiérki mstalacn i urzadzen nie przeznaczonych do dalszej
z«sploatacji. :

3.3.2 Etap Il
“gczny demontaz stolarki drzwiowej.

3.33 Etap il - :
“rzed rozbiérka $cian dz:a&owych nalezy potw:erdzuc schemat oparcia (przyjeto oparcie na stropach) oraz
::ystemplowaé stropy wyzszej kondygnaql opierajgc stemple na belkach stalowych. Reczna rozbiérka

~wybranych écian dziatowych. Wyw:ezneme i utylizacja elementow pochodzacych z rozbiorki.

4 Opis sposobu zapewnienia bgzglggzenstwa ludzi i mlgmg 2t e
* Wykonaweca przed przystapieniem do wykonania robét rozblorkowych jest zobownqzanv

opracowac¢ instrukcje bezpiecznego wykonania i zaznajomicé pracowmkéw w zakresie

wykonywanych robét.

* Teren, na ktérym prowadzone beda roboty rozblérkowe nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.

* Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w- sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

° Strefa niebezpieczna robét w swym najmmejszym wymiarze liniowym od p{aszczyzny obiektu
budowlanego musi wnosié min. 1/10 wysokosm obiektu, przy czym nie mniej niz 6 m.

* Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych sie na wysokosci co najmniej 1m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysoko$ci poprzez
wszystkie wymagane prawem $rodki ochrony indywidualnej (szelkl liny przymocowane do
stabilnych i nierozbieranych w danym momencie elementéw konstrukcjl amortyzatory upadku,
kaski, rekawice, okulary ochronne, odziez i obuwie ochronne)

* Prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozllwosc przewrocenla czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr, jest zabronione.

* Montaz rusztowar, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcja
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez Wykonawce

* Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowar oraz monterzy ruchomych
podestéw roboczych powinni posiadaé stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem
do pracy na wysokosci.

* Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
rozbidrki lub uprawniong osobe.

* Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
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5 Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organdw, a takze inne dokumenty, wymagane
przepisami szczegélnymi
‘e dotyczy.

6 Projekt rozbidrki obiektu
‘2 dotyczy. X

7 Uwagi koricowe

Wszelkie prace wykonywaé pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego wymagane
wykonawcze uprawnienia budowlane. s
Bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP oraz opracowanego przez kierownika planu BiOZ.
Obowigzujg wszelkie aktualne i dopuszczone do stosowania rozporzadzenia, przepisy, instrukcje,
wytyczne, atesty, Swiadectwa oraz normy budowlane. - :
* Gruzi materialy drobnicowe nalezy usunaé. W zadnym wypadku nie wolno takich elementéw
wyrzucaé przez okna lub przerzucaé na dolne stropy. - AN e
Rozbiérek elementéw konstrukcyjnych nie wolno prowadzié jednoczesnie na kilku poziomach.
Ze wzgledu na trudnosci i duze niebezpieczeﬁs‘two’przy,roz_ﬁié'rée;'stmpéw;_haleiy rozpoczgé je od

doktadnego zbadania rodzaju i stanu stropu niezaleznie od wezesniejszych ogledzin.

* Podczas przeprowadzania-inwentaryzacji i wizji lokalnej ,niebyto n ozliwosci dostepu do
wszystkich pomieszczefi, elementéw konstrukcji, instalacji; wobec tégo nie wszystkie przyjete

w dokumentacii zatozenia musza byé stuszne; w razie-odkrycia podczas rozbiérkiznaczacych
réznic pomigdzy stanem istniejacym ainwentaryzacjg, nalezy o zaistniatym fakcie bezzwlocznie
powiadomi¢ projektanta, kierownika budowy, inwestora oraz inspektora nadzoru inwestorskiego

(jesli bedzie ustanowiony).

Specjalnoéé: konﬁtrukcyjno-budow!ana i B

Frojektant | o wet Karpiriski Nr uprawnieri: WAM/0053/PWOK/17 -
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OPIS SANITARNY

1 Wiadomosci ogdline
1.1 Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest projekt:

© rozwiazan elementéw wyposazenia budowlano —instalacyjnego, w szczegdlnosci instalacji
i urzadzen budowlanych:
o ogrzewczych,

chtodniczych,

klimatyzaciji,

wentylacji grawitacyijnej,

wentylacji grawitacyjnej wspomaganej,

wentylacji mechanicznej,

wodociggowych i kanalizacyjnych,

gazowych,

ochrony przeciwpozarowej;

% sposobu powijzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczer instalacji oraz podstawowymi wynikami tych
obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci tych urzadzen;

% rozwigzan i sposobu funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespoféw tworzacych cato$é techniczno — uzytkowa, decydujaca
o0 podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnoéne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzadzenia techniczne zawigzane z tym obiektem.

0O 00 0O O0O0OOO O

1.2  Adres obiektu
Miejscowos¢: Sielinko
Dziatka numer: 20/12
Obreb geodezyjny: Sielinko
Jednostka ewidencyjna: Opalenica

1.3 Inwestor
Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
ul. Sieradzka 29
60 — 163 Poznan

1.4 Wiasciciel dziatki
Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
ul. Sieradzka 29
60 — 163 Poznan

1.5 Podstawa opracowania
ustalenia z inwestorem,

literatura branzowa,

aktualne normy i przepisy branzowe,
wytyczne producentow.

g BEE
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2 Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego

2.1 Instalacje i urzgdzenia budowlane ogrzewcze
Zaprojektowano podtgczeni grzejnikéw ptytowych do istniejgcej instalacji [wg opracowania
rysunkowego]

Instalacje nalezy wykonaé z rur PE-RT/AL/PE-RT (spetniajacy norme PN-EN ISO 21003; DVGW DW
8501BR0402) z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo,
wspétczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.43 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Do
faczenia rur stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane, wykonane z mosigdzu cynowanego
(zwiekszona odpornos¢ na agresywne oddziatywanie betonu) lub PPSU w komplecie z tulejg zaciskowg ze
stali nierdzewnej (wizualne potwierdzenie zaprasowania ztgczki). Potgczenia wykonac zgodnie z
wytycznymi firmy.

Ztaczki zabezpieczy¢ folig PE przed zalaniem posadzki. Przewody uktada¢ w warstwie izolacyjnej
posadzki w izolacji termicznej zgodnie z norma PN-B-02421:2000. Przed wigczeniem do eksploatacji
instalacje poddac prébie cisnieniowej na zimno oraz rozruchowi na gorgco. Po uzyskaniu pozytywnych
préb na szczelnos¢ instalacji mozna przystgpi¢ do utozenia posadzki. Wezownice ogrzewania
podiogowego zalewaé w stanie napetnienia i pod ci$nieniem.

2.2 Instalacje i urzgdzenia budowlane chiodnicze
Nie dotyczy.

2.3 Instalacje i urzgdzenia budowlane klimatyzacji

Zaprojektowano montaz Jednego kllmatyzatora sciennych o mocy chtodu max 2x3,7 kW z Jednostka

2.4 Instalacje i urzagdzenia budowlane wentylacji grawitacyinej
Przewiduje sie udroznienie istniejgcych kanatéw wraz z wymiang kratek wentylacyjnych.
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2.7 Instalacje i urzadzenia budowlane wodociggowe i kanalizacyjne ,
2.7.1 Instalacja i urzgdzenia budowlane wodociggowe zimnej wody, cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji
Wiaczenie instalacji cieptej i zimnej wody zaprojektowano od istniejgcej instalacji w budynku. Prpjékt
wykonang z zatozeniem, ze ilo$¢ ciepta jest wystarczajaca. Instalacja wodociagowa, wykonana ,/

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdéd cieptej wody Podchzony z lewej strony. Przewody
cieptej wody uzytkowej przechodzace przez pomieszczenia nie ogrzewane nalezy ociepli¢ otulinami

0

»Steinorm’a” o gr.\ 4.0 cm.

Instalacje wykanane z rur polietylenowych. Rurociagi rozprowadzajace dostarczajace wode do
punktéw czerpalnych prowadzone w warstwie izolacyjnej posadzki w izolacji grdbogci 6mm. Podejscia do
armatury czerpalnej prowadzone w bruzdach sciennych. Instalacja po zmontgwaniu ptukana silnym
strumieniem wody, przy najyyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie/przy catkowicie otwartych
wszystkich zaworach (préba szczelnosci przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym dd ciénienia roboczego, nie
wigkszym jednak od cisnienia maksymalnego poszczegélnych elementdtv systemu). Podczas préby
szczelnosci nalezy réwniez wizualie sprawdzié szczelnosé ztacz.

Cisnienie wody w instalacji wodociggowej w budynku przed kazdym punktem czerpalnym nie
mniej niz 0,05 [MPa] (0,5 bara) i nie wigcej niz 0,6 [MPa] (6 bagéw). Przy braku mozliwosci uzyskania
minimalnego cisnienia ze wzgledu na wystepujace state lub okresowo niedostateczne ciénienie wody
w sieci wodociggowej, nalezy zastosowaé odpowiednie urzgdzenia techniczne, Zapewniajace wymagang
jego wielkos¢ w instalacji wodociggowej w budynku.

Jedna z podstawowych zasad dostosowania instalacji cieptej wody zmniejszajacych ryzyko
namnazania sig bakterii Legionelli zapisana jest W rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowxhie, ktérego § 120 ust. 2 brzmi: »Instalacja cieptej
wody powinna zapewniac uzyskanie w punktach €zekpalnych temperatury nie nizszej niz 55C i nie
wyzszej niz 60C, przy czym instalacja powinna ymozliwiaé przeprowadzenie jej okresowej dezynfekgiji
termicznej przy temperaturze wody nie nizszéj niz 70C.” Zaleca sie przeprowadzanie dezynfekcji
termicznej dla catej instalacji min 2 razy dg owadzenie wody w catej instalacji do
temperatury min 70 C.

Wszystkie przewody cieptej wody uiytkowej zaizolowane. Przewidziano izolacje gr. 6mm. Na izolacji w
kottowni umieszczone strzatki zgodhie z kierunkami przeptywu wg\PN-84/B-01400. Dopuszcza sie

wykonanie izolacji termicznej w gposéb inny niz podano pod warunkiem zachowania zgodnosci z PN-B-
02421:2000.

2.7.2 Instalacje i urzadzenia budowlane kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje /kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek PVC kielichowych z
wiaczeniem do istnieja€ej instalacji KS.
UWAGA w-p osei-przawiduje-sie-mezliwesé-wymiany Pion S-ra-rewe: Wymiana pionéw wodno-
kanalizacyjnych w pomieszczeniach remontowanych.
W obrebie pomigszczen do ktérych doprowadzona zostata woda, znajduja sie podejScia (wykonane z rur
PVC kanalizacyjne) umozliwiajace odprowadzenie $ciekdw z przyboréw sanitarnych poprzez piony
kanalizacyjng/ gtéwnym przewodem odptywowym na zewnatrz budynku. Przybory i urzadzenia faczone
z kanalizagjq sanitarng wyposazy¢ w indywidualne syfony. U podstawy kazdego pionu na ysokosci
0,35 - 0,30 m nad posadzka znajduje sig czyszczak umozliwiajacy okresowe czyszczenie piondw,
natomyast szczyt pionu zakoriczy¢ rurg wywiewng PVC @ 0,075/0,125 m. Przewody uktadaé ze padkiem.
Wykdpy zasypywac gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych przedmiotéw. Srednica piohu jest
wigksza od srednicy najwigkszego podejscia do przyboru sanitarnego (miski ustepowej ) - 0,10 m}

stalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ prébie szczelnoéci poprzez zalanie wod3a odcinkow
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-poziomych-kanalizacji-do-wysokesci-kelandgezaeyechj

2.7.3 Instalacje i urzadzenia budowlane kanalizacji deszczowej

Nie dotyczy.

2.8 Instalacje i urzgdzenia budowlane gazowe
Nie dotyczy.

2.9 Instalacje i urzgdzenia budowlane ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

3 Sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowymi wynikami tych
obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci tych urzadzen

Nie dotyczy.

4 Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzei instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzgcych calos$é techniczno — uzytkowa, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalaciji i urzagdzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzadzenia techniczne zawigzane z tym obiektem.
Projektowane urzadzenia instalacji technicznych nie maja wplywu na architekture i konstrukcje obiektu
—sg nieduze i lekkie; w wiekszosci ulegajg zakryciu lub zamaskowaniu.

5 Uwagi koricowe

& Przed przystapieniem do robét powiadomic¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego

i wiascicieli gruntéw o terminie rozpoczecia robét.

Wykonac inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci i przytgczy.

Niniejsze opracowanie nie narusza w zadnym stopniu Srodowiska naturalnego, zieleni trwatej

i istniejgcego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.

% Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét montazowo — budowlanych” oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastuktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie”

% Instalacje wykonane za pomocg przewodéw metalowych, a takze metalowa armature oraz
urzadzenia w instalacji wykonanej z materiatéw nie przewodzacych pradu elektrycznego nalezy
objac elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC
60364-5-54:1999.

% Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopdw nalezy przestrzegaé postanowier zawartych w normie
przedmiotowe;j i ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét. Roboty Ziemne”.

% Wszelkie prace wykonywac pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego wymagane
wykonawcze uprawnienia budowlane.

% Bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP oraz opracowanego przez kierownika planu BiOZ.

% Montaz i uruchomienie urzadzer wykonywaé zgodnie z ich DTR wylgcznie przez przeszkolony
personel posiadajacy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie producenta urzadzen.

% Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia opisanego sprzetu gasniczego oraz do wyposazenia
instalacji w instrukcje technologiczno — ruchowa, niezbedne schematy instalacyjne w formie
tablic.

% Wszystkie materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw
pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci oraz mozliwosci pracy materiatéw.

% W przypadku stosowania urzadzen zamiennych wykonawca jest zobowigzany do opracowania

g
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projektu zamiennego.
¥ Obowigzuja wszelkie aktualne i dopuszczone do stosowania rozporzadzenia, przepisy, instrukcje,
wytyczne, atesty, Swiadectwa oraz normy budowlane.

Specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
Nr uprawnieri: WAM/0125/P0O0S/06

inz.
Piotr Swiecki

Branza

regektant sanitarna
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1

OPIS ELEKTRYCZNY

Wiadomosci ogdlne

1.1 Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest projekt:

&

rozwigzan elementéw wyposazenia budowlano —instalacyjnego, w szczegélnosci instalacji

i urzadzen budowlanych:

o elektroenergetycznych,

o telekomunikacyjnych,

o piorunochronnych

o ochrony przeciwpozarowej;

sposobu powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczer instalacji oraz podstawowymi wynikami tych
obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci tych urzadzen;

rozwigzan i sposobu funkcjonowania zasadniczych urzadzeri instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno — uzytkowa, decydujaca

o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzagdzen technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzadzenia techniczne zawigzane z tym obiektem.

1.2  Adres obiektu

Miejscowosc: Sielinko

Dziatka numer: 20/12

Obreb geodezyjny: Sielinko

Jednostka ewidencyjna: Opalenica :

1.3 Inwestor

Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
ul. Sieradzka 29
60 — 163 Poznan

1.4 Wiasciciel dziatki

Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
ul. Sieradzka 29
60 — 163 Poznan

N

1.5 Podstawa opracowania
ustalenia z inwestorem,

literatura branzowa,

aktualne normy i przepisy branzowe
wytyczne producentow.
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2 Rozwigzania elementoéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego
2.1 Instalacje i urzadzenia budowlane elektroenergetyczne

W przebudowywanych pomieszczeniach budynku projektuje sie nastepujace instalacje odbiorcze:
- obwody oswietlenia ogdlnego;
- obwody oswietlenia awaryjnego;
- obwadd oswietlenia ewakuacyjnego;

Wymagana klasa reakcji na ogieri kabli i innych przewoddw ogélnego przeznaczenia zainstalowanych
poza obrebem drég ewakuacyjnych wg normy N SEP-E-007:2017-09: Dca-s2,d1,a2.

Wymagana klasa reakcji na ogien kabli i innych przewodéw ogdinego przeznaczenia zainstalowanych w
obrebie drég ewakuacyjnych wg normy N SEP-E-007:2017-09: B2ca-s1b,d1,al.

W przypadku stosowania przewoddéw o innej /nii;szej/ klasie reakcji na ogien, przewody uktadaé w
kanatach niepalnych. '

Trasy kabli nalezy tak wyznaczaé, aby w razie pozaru kable nie byly narazone na spadajace z géry
przedmioty.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie:
o Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase
odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych elementéw.
o Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) $cian i stropéw tego pomieszczenia.
+ Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przejscia przez Sciany zewnetrzne zabezpieczyé przed przenikaniem wody.

211 Przebudowa giéwnej tablicy energetycznej
W zwiazku na zly stan techniczny projektuje sie przebudowe tablicy gtéwnej obiektu z zachowaniem
dotychczasowego uktadu.
Tablice gtéwna TG budynku projektuje sie w oparciu o obudowe wolnostojaca o stopniu ochrony IP301i |
klasie ochronnosci.
Tablice elektryczna wyposazy¢ w aparature kontrolno-zabezpieczajgcy poszczegélne obwody odbiorcze
(wytaczniki réznicowo-pradowe, wytaczniki nadpradowe, bezpieczniki, etc.).
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2.1.2 Instalacja oswietlenia ogélnego

Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodami N2XH-J 3x1,5mm2, N2XH-J 4x1,5mm2 oraz N2XH-J
5x2,5mm2 o izolacji 0,6/1kV. Przewody uktadac pod tynkiem oraz w korytkach instalacyjnych w
przestrzeni sufitow podwieszanych. Przewody prowadzone po konstrukcji tatwopalnej wciggnaé do
bezhalogenowych rur ostonowych.
W pomieszczeniach wilgotnych oraz na zewnatrz lokalu zastosowaé osprzet szczelny o 1P44.
Natezenie oswietlenia projektuje sie na poziomie:

- pom. socjalne — 200Ix;

- szatnie, wezly sanitarne - 200Ix;

- archiwum — 200 Ix,

- pom. techniczne — 200 Ix.
Projektowany dobor natezenia o$wietlenia zostat sprawdzony za pomoca programu komputerowego.
Oprawy oswietleniowe montowac bezposrednio do stropu oraz w sufitach podwieszanych.
Sterowanie oswietleniem projektuje za pomoca tagcznikéw instalacyjnych. taczniki mocowaé na
wysokosci 1,30 m od posadzki.

2.1.3 Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Oswietlenie awaryjne projektuje si¢ na bazie opraw o czasie awaryjnego dziatania 1h zapewniajacymi
natezenie 1 Ix na drodze ewakuacyjnej.
W/w oprawy mogg pracowacé zaréwno w trybie podstawowym jak i awaryjnym.
Oprawy awaryjne zamocowac na wysokosci oswietlenia podstawowego.
-Oprawy awaryjne pracowac beda w trybie pracy ,,na ciemno”.
Projektuje sie instalacje oswietlenia ewakuacyjnego typu AUTOTEST. Oprawy rozmieszczone na drodze
ewakuacyjnej wyposazone w mikroinwertery dobrano tak, aby zapewnié natezenie o$wietlenia
ewakuacyjnego na poziomie nie mniej niz 1lx w osi drogi ewakuacyjnej, natomiast w centralnym pasie
drogi obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natgzenie powinno stanowié, co najmniej
potowe podanej wartosci. Drogi szersze niz 2 metry mozna traktowac jako kilka drég o szerokosci 2
metrow, ewentualnie moga by¢ traktowane jak strefy otwarte.
W w/w oprawy wyposazone sg w podtrzymywacze napiecia o czasie dziatania 1h.
Oprawy ewakuacyjne zamocowac na wysokosci oswietlenia podstawowego.
Oprawy przy wyjéciach ewakuacyjnych zainstalowaé okoto 15 cm nad drzwiami.
Przewody uktadac¢ pod tynkiem oraz w korytkach instalacyjnych w przestrzeni sufitéw podwieszanych.
Przewody prowadzone po konstrukcji tatwopalnej wciggnaé do bezhalogenowych rur ostonowych.
Instalacje oswietleniowa wykonac przewodami N2XH-J 3x1,5mm2 o izolacji 0,6/1kV.

UWAGA!

Zastosowane oprawy posiadajg Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej
wydane przez CNBOP.

W miejscach zamocowania hydrantéw, apteczek i wszelkiego rodzaju sprzetu p.poz. natezenie
oswietlenia awaryjnego musi wynosi¢ 5Ix.

Projektowany dobdr opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zostat sprawdzony obliczeniami
programu komputerowego stosowanego do projektowania o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.
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2.1.4 Instalacja gniazd wtykowych 230 V ogélnego stosowania

Instalacjg gniazd wtykowych projektuje sie przewodami N2XH-J 3x2,5mm2 o izolacji 0,6/1kV. Przewody
uktadac pod tynkiem oraz w korytkach instalacyjnych w przestrzeni sufitéw podwieszanych. Przewody
prowadzone po konstrukcji tatwopalnej wciggna¢ do bezhalogenowych rur ostonowych.
W pomieszczeniach wilgotnych zastosowac osprzet szczelny o 1P44.
Gniazda wtykowe zainstalowa¢ na wysokosci:
- pom. biurowe, szatnie - 0,30 m od posadzki;
- pom. socjalne - 1,00 m od posadzki;
Docelowa wysoko$¢ montazu gniazd wtykowych ustalié na etapie realizacyjnym z Inwestorem.
Dobér estetyczny osprzetu ustali¢ na etapie realizacyjnym z Inwestorem.

2.1.5 Instalacja zasilania szafy Rack

W budynku projektuje si¢ obwdd zasilajacy szafe RACK. Obwéd wykonaé przewodem N2XH-J 3x2,5mm2
o izolacji 0,6/1kV. Przewdd uktadaé pod tynkiem.

UWAGA!
Szafa RACK oraz jej wyposazenie poza zakresem opracowania.

2.1.6 Instalacje zasilania urzagdzen HVAC

W budynku projektuje sie obwody zasilajgce urzadzenia HVAC.

W czgsci konferencyjnej (serwerownia) projektuje sig zasilanie jednostki zewnetrznej klimatyzagiji.
Obwod wykona¢ przewodem N2XH-J 3x4mm2. Przewody ukfadaé pod tynkiem oraz w korytkach
instalacyjnych w przestrzeni sufitéw podwieszanych. Przewody prowadzone po konstrukcji tatwopalnej
wciggna¢ do bezhalogenowych rur ostonowych. Obwody zakoriczyé puszkami przytaczeniowymi z
naplsem ,,JEDNOSTKA ZEW KLIMATYZACJ I”

N?_-XH—J—B*Zémm-Z— Przewdd uktadaé pod tynkiem oraz w korytkach lnstalacyjnych w przestrzeni sufitow
podwieszanych. Przewéd prowadzony po konstrukeji fatwopalnej wciagnaé do bezhalogenowych rur
ostonowych.

UWAGA'
Lokalizacje urzadzeri skoordynowac z branzg sanitarna.
Zasilanie jednostki wewnetrznej klimatyzacji wykonaé z jednostki zewnetrznej.

2.1.7 i YZY Wa-
“W-pomieszczeniu WC dla oséb niepetnosprawnych projektuje sig instalacje przyzywowa. Instalacje
wykonac wtealecie dla 0séb niepetnosprawnych. Jako rozwigzanie techniczne sugeruje sie-zastosowanie

gotowych zestawdw zawierajacych elementy systemu przeznaczonych do montazujednej toalety.
Instalacje przyzywowa w toaletach-zasili¢ z najblizszej puszki owietleniowej.

Schemat dziatania systemu:

Po nacisnigciu przycisku wezwania lub pociagnigciu-za Sznurek, na zewnatrz pomieszczenia toalety

wyzwalany jest alarm w postaci ciagtego-dZWieku brzeczyka i migajgeego sygnatu $wietinego. Dioda LED
w przycisku sygnalizacyjnym (Swiatfo uspakajajace) informuje osobe bedacg W-patrzebie, ze jej wezwanie
zostato przyjete i w kazdej chwili zjawi si¢ pomoc. Naciéniecie przycisku kasujacego, instatowanego obok
drzwi toalety, powoduje zatwierdzenie zgfoszenia alarmowego i wytaczenie $wiatta uspokajajacegoors

- ygnalizacji akustycznej i optyczne;j.



ROZBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZ SALI KONFERENCYJNEJ W ISTNIEJACYM
BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

2.1.9 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym
Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przewiduje sie zastosowanie systemu
samoczynnego wytaczenia zasilania w uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem osobnego przewodu
ochronnego PE.
Jako dodatkowy srodek ochrony przewidziano zastosowanie wytgcznikéw réznicowopradowych.
Przewody ochronne poszczegélnych instalacji wprowadzi¢ na zacisk ochronny PE tablicy elektrycznej.
Magistralne przewody ochronne PE nalezy wyprowadzi¢ z zacisku ochronnego PE tablicy giéwnej TG.
Z punktem PE potgczy¢ wszystkie metalowe obudowy urzadzen technologicznych (wentylatory, koryta
kablowe, itd.)i metalowe konstrukcje.
Potfaczenia wykona¢ przewodem LgY 6 mm2.

2.2 Instalacje i urzgdzenia budowlane telekomunikacyjne
Nie dotyczy.

2.3 Instalacje i urzgdzenia budowlane piorunochronne
Nie dotyczy.

2.4 Instalacje i urzgdzenia budowlane ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

3 Sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowymi wynikami tych
obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci tych urzadzen
3.1 Wykopy pod przylgcza

Nie dotyczy.

3.2  Sposéb powigzania instalaciji i urzgdzen budowlanych elektroenergetycznych z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatoZzeniami przyjetymi do obliczen instaladji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen

Zasilenie budynku pozostaje bez zmian.

3.3 Sposéb powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych telekomunikacyjnych z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen

Nie dotyczy.

4 Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catosc techniczno — uzytkows, decyduijgca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych wplyw na architekture, konstrukcije,
instalacje i urzagdzenia techniczne zawigzane z tym obiektem.
Projektowane urzadzenia instalacji technicznych nie majg wptywu na architekture i konstrukcje obiektu
—sa nieduze i lekkie; w wiekszosci ulegaia zakrvciu lub zamaskowaniu.
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5 Uwagi koricowe

% Wszelkie prace wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego wymagane
wykonawcze uprawnienia budowlane.

% Bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP oraz opracowanego przez kierownika planu BiOZ.

% Montaz i uruchomienie urzadzen wykonywa¢ wytacznie przez przeszkolony personel posiadajacy
aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie producenta urzgdzen.

% Wszystkie materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw pod
warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci oraz mozliwosci pracy materiatéw.

% W przypadku stosowania urzadzen zamiennych wykonawca jest zobowigzany do opracowania
projektu zamiennego.

% Obowigzuja wszelkie aktualne i dopuszczone do stosowania rozporzadzenia, przepisy, instrukcje,
wytyczne, atesty, Swiadectwa oraz normy budowlane.

% Instalacje wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét elektrycznych oraz przepisami BHP.

% Wszelkie odstepstwa od rozwigzar podanych w projekcie nalezy uzgodnic z projektantem.

% Po zakoriczeniu robét wykonac¢ badania i pomiary sprawdzajgce: skuteczno$é ochrony
przeciwporazeniowej, izolacji przewodoéw i kabli, rezystancje uziemienia. Pomiary potwierdzi¢
stosownymi protokotami.

% Przy wykonywaniu prac nalezy postepowac zgodnie z:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pdézn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2012 r. Nr 0,
poz. 462).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p&iniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, p6z. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 22009 r. Nr 56, poz. 461)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623).

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- N SEP-E-005 Dobér przewodoéw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

- N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér
kabli i innych przewoddéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

- PN-EN 12665:2011 Swiatto i o$wietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okreélania
wymagan dotyczgcych oswietlenia.

- PN-EN 13032-1+A1:2012 Swiatto i o$wietlenie - Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw oswietleniowych - Cze$¢é 1: Pomiar i format pliku. '
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PN-EN 60598-1:2015 Oprawy oswietleniowe - Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatfo i o$wietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach.

PN-EN 1838:2013 Zastosowania oswietlenia - O$wietlenie awaryjne.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesc 5-51: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza. .
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtaczania
izolacyjnego i tagczenia

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Projektant

Specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci,
mgr ini. instalacji i urzadzer elektrycznych Brania
Rafat Liedtke i elektroenergetycznych elektryczna
Nr uprawnienn: WAM/0174/PWOE/14
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1 Wiadomosci ogdlne
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla inwestycji
polegajgcej na przebudowie i remoncie 1z sali konferencyjnej
w istniejgcym budynku kultury (MUZEUM).

5::::::::.‘::.‘.7."_::::::::‘.:::::.::::=~=:==:r==uv CH=0d

1.2 Adres obiektu
Miejscowos¢: Sielinko
Dziatka numer: 20/12
Obreb geodezyjny: Sielinko
Jednostka ewidencyjna: Gmina Opalenica

13 Inwestor
Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
w imieniu Wojewddztwa Wielkopolskiego
ul. Sieradzka 29
60 — 163 Poznan

1.4 Jednostka projektowa
HD Invest
ul. Grudzigdzka 71
14 -200 lfawa

15 Dane projektanta

mgr inz. Tomasz Haska
ul. Grudzigdzka 71
14 -200 ltawa
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2 Zakres robdt i kolejnosé realizacji obiektow
Przedmlotem zamlerzema budowlanego jest przebudowa i remont pomieszezer

—atakie gfowna sale konferencyjna

Przewiduje sie w pierwszej kolejnosci wykonanie prac rozbiérkowych, nastepnie wykonanie
projektowanych robét budowlanych.

3 Whvykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Dziatka zabudowana. Na dziatce znajdujg sie obiekty budowlane naziemne (budynki) i podziemne
(przychza)
przedmiotowy budynek kultury (MUZEUM),
budynek administracyjno — biurowy (BIUROWIEC),
budynek hotelowy (HOTEL),
trybuny wystawowe (TRYBUNY),
arena wystawowa (RING),
+  budynek hali wystawowej nr 1 (BOKSY nr 1),
- budynek hali wystawowej nr 2 (BOKSY nr 2),
mniejsze budynki gospodarcze, ‘
przytgcza/sieci/instalacje kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggowe, gazowe,
elektroenergetyczne, teletechniczne,
istniejgce zagospodarowanie terenu i obiekty matej architektury,
zieler (powierzchnia biologicznie czynna) oraz utwardzenia terenu (w tym miejsca parkingowe).
Dziatka czesciowo zadrzewiona. Teren réwninny. Szczegéty zgodne z czescig rysunkowa planu
sytuacyjnego. '

4 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi
Na dziatce budowlanej nie ma elementéw mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

5 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét, skala i rodzaje zagrozen
5.1 Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie przysypania ziemig lub upadku
z wysokosci
roboty z ryzykiem upadku z wysokosci,
prace rozbiérkowe,
rozbidrki obiektéw budowlanych.

5.2 Roboty budowlane gdzie wystepuija dziatania substancji chemicznych
lub biologicznych
nie dotyczy.

5.3 Roboty zagroZone promieniowaniem jonizujgcym
nie dotyczy.

5.4 Roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych
nie dotyczy.

5.5 Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw
nie dotyczy.
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5.6 Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach
- nie dotyczy.

5.7 Roboty wykonane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
« nie dotyczy.

5.8 Roboty budowlane w kesonach
« nie dotyczy.

5.9 Roboty budowlane z uzyciem materiatéw wybuchowych
- nie dotyczy.

5.10 Roboty budowlane montazu i demontaiu elementéw, ktérych waga przekracza

1000kg
nie dotyczy.

Uwaga: O pozostatych robotach mogacych stanowié zagrozenie zadecvyduje kierownik budowy.

6 Spos6b prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych

Wszystkie prace budowlane moga wykonywaé wytacznie pracownicy posiadajacy wymagane kwalifikacje,
uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik. Kazdy pracownik winien
odbyé przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfika
wykonywanej pracy. Przed przystgpieniem do wykonywania robét, nalezy informowa¢ pracownikéw
o czynnikach moggacych stwarzac zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania
zagrozeniom. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé wymogéw wynikajacych z przepiséw bezpieczeristwa
i higieny pracy w zakresie prowadzenia rob6t budowlanych, obowigzku stosowania érodkéw ochrony
indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia. Wszystkie
informacje odnosnie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zamiesci kierownik budowy w “Planie
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”. Kierownik budowy ma obowigzek zapoznaé wszystkich pracownikéw
z planem BiOZ.

7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom robét w strefach
szczegélnie zagrozonych w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajac
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy okresli sposéb realizacji rob6t budowlanych oraz wskaze érodki techniczne
i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom takie jak:

e zachowanie warunkéw BHP,
nadzor kierownika budowy,
zabezpieczenie terenu przed dostepem os6b nieupowaznionych,
uzywanie wifasciwej odziezy roboczej,
uzywanie wiasciwego sprzetu i narzedzi,

e zapewnienie numeréw telefonéw alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.
Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze stosownymi
uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzié¢ szkolenie dla
pracownikdw w zakresie planu ,BiOZ". Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni byé zaopatrzeni
w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne),
wraz z uwzglednieniem niebezpieczeristw wynikajacych z urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw
i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Stosowa¢ urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np.
ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.
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Codziennie przeprowadzaé instruktaz stanowiskowy, z oméwieniem sposobu prowadzenia robét oraz

- Wystgpujace i mogace wystapic zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczeri. Pracownicy winni mie¢ staly
dostep do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
‘pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i $rodki i urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie
‘powinny znajdowac sig podreczne érodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce

. zasdnicze).

~ Wykonac i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz
karetki pogotowia. Drogi te muszg byé zawsze dostepne i przejezdne.

mgr inz. Specjalnosé: konstrukeyjno - budowlana-

 Prolektant | pawet Karpifiski |  Nr uprawnieri: WAM/0053/PWOK/17. | *
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PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC RYSUNKOWA

INWENTARYZACJA

ADRES OBIEKTU:

Miejscowos¢: Sielinko
Dziatka numer: 20/12
Obreb geodezyjny: Sielinko
Jednostka ewidencyjna: Gmina Opalenica

NAZWA | ADRES INWESTORA:

Wielkopolski O$rodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
w imieniu Wojewddztwa Wielkopolskiego
ul. Sieradzka 29
60 — 163 Poznan
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PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC RYSUNKOWA

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

ADRES OBIEKTU:

'Miejscowos’,c’: Sielinko
Dziatka numer: 20/12
Obreb geodezyjny: Sielinko
Jednostka ewidencyjna: Gmina Opalenica

NAZWA | ADRES INWESTORA:

Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
w imieniu Wojewddztwa Wielkopolskiego
ul. Sieradzka 29
60— 163 Poznan
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