Zatgcznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Modernizacja obiektow na terenie nieruchomosci stanowigcej wlasnos¢ Wojewodztwa
Wielkopolskiego polozonych w Sielinku

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robdt polegajacych na przebudowie i modernizacji
pomieszczen higieniczno-sanitarnych, szatni, jadalni, pomieszczen gospodarczych oraz sali
konferencyjnej znajdujacych si¢ w dwoch obiektach na terenie wystawowym w Sielinku:

1.

Budynek Dom Zakladowy (Administracyjno-biurowy)

L.p. Nazwa pomieszczenia Ppwierzchnii
uzytkowa [m?]
-1/1 Korytarz 4,28
-1/2 tazienka damska 4,90
-1/3 tazienka meska 5,89
-1/4 Szatnia 43,33
-1/5 Jadalnia 32,44
-1/6 Pomieszczenie gospodarcze 12,25
Korytarz -czes¢ ok. 10
RAZEM 113,09
2.

L.p. Nazwa pomieszczenia P_owierzchniazx

uzytkowa [m?]
0/2 Korytarz 3,71
0/3 WC damski 4,47
0/4 WC meski 6,11
0/5 Korytarz 3,83
0/6 WC damski 6,44
0/7 WC meski 4,47
0/8 Korytarz 2,77
0/9 WC meski 2,84
0/10 tazienka 6,17
0/11 Korytarz 3,81
0/12 WC damski 2,68
0/13 tazienka 4,08
0/14 Pomieszczenie socjalne 6,69
0/15 Pomieszczenie socjalne 11,81
RAZEM 69,88

Budynek Muzeum gospodarki mig¢snej (budynek kultury)

Powierzchnia

L.p. Nazwa pomieszczenia uzytkowa [m?]

0/1 Sala konferencyjna 209,33

0/2 Serwerownia 8,87
RAZEM 218,20

Strona 1z 10



Mapa z lokalizacja obiektow na terenie wystawowym w Sielinku
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Budynek nr 1 — ,Dom Zakladowy” (budynek administracyjno-biurowy) w zakresie
pomieszczen:

a) higieniczno-sanitarnych (piwnica, parter, I pietro, I1 pietro),
b) szatnia,

c) jadalnia,

d) pomieszczenie gospodarcze,

e) pomieszczenia socjalne (II pietro)
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Zakres prac dla pomieszezen higieniczno-sanitarnych zawiera w szczegélnosci:

Demontaz istniejacej armatury sanitarnej, opraw oswietleniowych, tacznikow,
grzejnikow, kratek i wentylatorow wentylacyjnych, parapetow, itp.

Rozbidrka wewnetrznej stolarki drzwiowe;.

Skucie istniejacych ptytek gresowych ze $cian i z podiog.

Czesciowa rozbiorka Scianek dziatowych, poszerzenia istniejacych otworow
drzwiowych oraz wykonanie nowych (nadproza stalowe).

Skucie niestabilnych i gluchych tynkoéw wewnetrznych.

Zmycie i zeskrobanie starych farb, odtluszczenie, gruntowanie.

Skucie istniejacej posadzki betonowej w pomieszczeniach objetych opracowaniem.
Wykonanie poziomej hydroizolacji $cian fundamentowych w postaci iniekcji
krystalicznej oraz hydroizolacji podposadzkowej bitumicznej.

Wykonanie nowych $cianek dziatowych.

Wykonanie nowej posadzki betonowej.

Bruzdowanie $cian i posadzki pod now3 instalacj¢ elektryczng i sanitarng.
Wykonanie nowej instalacji:

o elektrycznej zgodnie z dokumentacjg projektowa

e sanitarnej zgodnie z dokumentacja projektowa

e wentylacji mechanicznej zgodnie z dokumentacjg projektowa

Uzupelnienie istniejacej posadzki betonowej w miejscach podkué.

Wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt GK na podkonstrukcji systemowe;j
aluminiowej.

Obudowa w miejscach koniecznych ptyta GK — piony i poziomy instalacyjne.
Wykonanie nowych tynkéw wewngtrznych cementowo — wapiennych na nowo
projektowanych $cianach dzialowych oraz w miejscach skucia gluchych tynkow ,
ubytkow, bruzd itp.

Wykonanie gladzi szpachlowych na $cianach.

Gruntowanie.

Wykonanie izolacji podptytkowych foliag w ptynie w pomieszczeniach mokrych.
Wykonanie nowych oktadzin podtogowych 1 Sciennych (ptytki gresowe).
Dwukrotne malowanie farba lateksowg $cian 1 sufitow.

Montaz nowe;j stolarki drzwiowej wewngetrznej.

Biaty montaz (umywalki, ustgpy, armatura tp.).

Naprawa w miejscach koniecznych, przegrod (Scian, sufitow) po montazu instalacji
(szpachlowanie, gruntowanie, malowanie, demontaz 1 ponowny montaz oktadzin) poza
przedmiotowymi pomieszczeniami (podejscia pod rozdzielnie).

Zakres prac dla pomieszczen socjalnych zawiera w szczegolnosci:

Demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych, tacznikdw, grzejnikow itp.
Rozbidrka wewnetrznej stolarki drzwiowe;.

Rozbidrka parkietu oraz listew przySciennych.

Skucie niestabilnych i gluchych tynkéw wewnetrznych.

Zmycie i1 zeskrobanie starych farb, odttuszczenie, gruntowanie.
Bruzdowanie $cian i posadzki pod nowg instalacj¢ elektryczng.

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zgodnie z dokumentacja projektowa
Wykonanie nowej instalacji sanitarnej zgodnie z dokumentacja projektowa
Sprawdzenie i udroznienie kanatow wentylacyjnych wraz z wymiang kratek
wentylacyjnych.

Uzupetnienie istniejgcej posadzki betonowej w miejscach podkué.
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— Wykonanie nowych tynkéw wewngtrznych cementowo — wapiennych w miejscach
skucia ghuchych tynkéw , ubytkow, bruzd itp.

— Wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach.

— Gruntowanie.

— Wykonanie nowych oktadzin podlogowych oraz $ciennych (ptytki gresowe).

— Dwukrotne malowanie farba lateksowg $cian 1 sufitow.

— Montaz nowej stolarki drzwiowej wewngetrzne;.

— Bialy montaz (faczniki itp.).

— Naprawa w miejscach koniecznych, przegréd ($cian, sufitdw) po montazu instalacji
(szpachlowanie, gruntowanie, malowanie, demontaz i ponowny montaz oktadzin) poza
przedmiotowymi pomieszczeniami (podejscia pod rozdzielnie).

Zakres prac dla korytarza przy modernizowanych pomieszczeniach na poziomie piwnicy:

— Skucie niestabilnych i1 gluchych tynkow wewnetrznych.

— Zmycie i zeskrobanie starych farb, odtluszczenie, gruntowanie.

— Wykonanie nowych tynkéw wewngtrznych cementowo — wapiennych w miejscach
skucia gluchych tynkow , ubytkow, bruzd itp.

— Wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i suficie.

— Gruntowanie.

— Uzupelnienie istniejacej posadzki z lastriko 1 jej wyczyszczenie

— Wymiana cokolikow $ciennych w porozumieniu z Zamawiajagcym

— Dwukrotne malowanie farbg lateksowa $cian i sufitow.

Dokumentacja fotograficzna istniejacych pomieszczen w budynku nr 1 —
administracyjno-biurowym:

Pom. 0/5 (WC w piwnicy) Pom. 0/4 (tazienka A II pigtro)
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Pom. 0/2 (WC parter) Pom. 0/5 (tazienka B II pigtro)

Budynek nr 2 - ,Pawilon wystawowy — Muzeum gospodarki migsnej” (Muzeum) —
w zakresie pomieszczen:

f) glownej sali konferencyjnej i serwerowni.

Planowany zakres prac dla pomieszczenia sali konferencyjnej i serwerowni:

Demontaz istniejagcych opraw os§wietleniowych, tacznikow, grzejnikow itp.
Rozbidrka wewnetrznej stolarki drzwiowej (wylacznie drzwi do serwerowni).
Rozbiorka paneli podtogowych oraz listew przysciennych.
Przeniesienie otworu drzwiowego do serwerowni (nadproza stalowe) wraz
Z zamurowaniem starego otworu.
Skucie niestabilnych i gtuchych tynkéw wewngtrznych.
Zmycie 1 zeskrobanie starych farb, odttuszczenie, gruntowanie.
Bruzdowanie $cian i posadzki pod nowg instalacj¢ elektryczna.
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z przebudowsg gtéwnej tablicy
energetycznej zgodnie z dokumentacjg projektowa obejmujaca:

e dla sali konferencyjnej — z wylaczeniem instalacji o$wietleniowej, awaryjnej,

ewakuacyjnej i nagto$nienia konferencyjnego

e dla pomieszczenia serwerowni zgodnie z dokumentacjg projektowa
Uwaga: Nalezy zapewni¢ moc 3000W do zasilania szafy z urzadzeniami sieciowymi
w pomieszczeniu serwerowni, oraz klimatyzacji typu split (w serwerowni) zgodnie
z dokumentacjg projektowa 0 mocy 3,7 KW.
Wykonanie nowej instalacji sanitarnej (montaz nowych grzejnikow oraz czyszczenie
istniejacej instalacji C.0.), wentylacji mechaniczne;.
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— Wykonanie obudowy pionow instalacji C.O. z plyty gipsowo-kartonowej

— Zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych z serwerowni.

— Sprawdzenie 1 udroznienie kanatdéw wentylacyjnych wraz z wymiang kratek
wentylacyjnych (serwerownia).

— Dostawa 1 montaz jednego klimatyzatora $ciennego o mocy chlodu max 2x3,7 kW
z jednostka zewnetrzng w pomieszczeniu Serwerownia

— Uzupelnienie istniejacej posadzki betonowej w miejscach podkud.

— Wykonanie nowych tynkéw wewngtrznych cementowo — wapiennych w miejscach
skucia gluchych tynkow , ubytkow, bruzd itp.

— Woykonanie gtadzi szpachlowych na §cianach

— Gruntowanie.

— Wykonanie nowych oktadzin podtogowych (ptytki gresowe) oraz cokolikow z MDF.

— Dwukrotne malowanie farbg lateksowa $cian

— Dwukrotne malowanie farbg lateksowg $cian i sufitow w serwerowni.

— Montaz dekoracyjnych lameli drewnianych.

— Montaz nowej stolarki drzwiowej wewngtrznej o odpowiedniej odpornosci ogniowej
(serwerownia).

— Bialy montaz (faczniki itp.).

— Naprawa w miejscach koniecznych, przegréd ($cian, sufitéw) po montazu instalacji
(szpachlowanie, gruntowanie, malowanie, demontaz i ponowny montaz oktadzin) poza
przedmiotowymi pomieszczeniami (podejs$cia pod rozdzielnie).

Uwaga: Wykonawca powinien uwzgledni¢ wykonanie okladzin $cian serwerowni aby
uzyskac i potwierdzi¢ odpornos$¢ ogniowa na poziomie REI120.

Dokumentacja fotograficzna istniejacych pomieszczen w budynku nr 2 — Pawilon
wystawowy — Muzeum gospodarki miesnej” (Muzeum).

Pom. 0/1 (Sala konferencyjna) Pom. 0/2 (Serwerownia)
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Informacje ogolne dotyczace calosci robét:

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia zostat okreslony w dokumentacji projektowe;.
W ramach prac modernizacyjnych nalezy wykona¢ wymagane przeglady przewodow
wentylacyjnych w remontowanych pomieszczeniach
Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej obejmuje rowniez wymiang piondéw w cato$ci W
obregbie remontowanych pomieszczen
UWAGA: Wykonawca dokona we wlasnym zakresie inwentaryzacje istniejacej sieci
wodno-kanalizacyjnej i koszty zwigzane z jej wymiang oraz roboty towarzyszace
uwzgledni w cenie oferty.
Wszelkie roboty ulegajace zakryciu muszg by¢ z wyprzedzeniem zgloszone 1 odebrane przez
Inspektora nadzoru witasciwej branzy przed zakryciem. Niezachowanie powyzszego moze
skutkowa¢ nakazem dokonania odkrycia zakrytych robét lub instalacji na koszt Wykonawcy,
Przekazanie pomieszczen do modernizacji oraz odbiory nastgpig protokolarnie, w obecnos$ci
przedstawiciela Wykonawcy i Inspektora nadzoru,
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Inspektorowi nadzoru i uzytkownikowi zauwazone
podczas przekazania pomieszczen usterki i uszkodzenia i zada¢ wpisania ich do protokotu,
Wszelkie zauwazone podczas prac modernizacyjnych (remontowych) i po ich zakonczeniu
usterki i uszkodzenia, co do, ktérych bedzie zachodzito podejrzenie powstania w wyniku
dziatalno$ci Wykonawcy a nie wpisane wczes$niej do protokotu przekazania pomieszczen,
Wykonawca bedzie zobowigzany naprawic¢ na swoj koszt,
Pracownicy Wykonawcy zobowiazani sa do przebywania jedynie na terenie, ktory wczesniej
zostat protokolarne przekazany, dostgp w inne miejsca za zgoda Zamawiajacego na podstawie
osobnych uzgodnien,
Nalezy Scisle przestrzegaé trasy transportu materialdw budowlanych oraz $mieci 1 gruzu,
wyznaczonej przez Zamawiajacego,
Wszystkie materiaty i urzadzenia niezbgdne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.
Zastosowane materiaty 1 urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne,
certyfikaty 1 atesty, wymagane przepisami prawa. Wszystkie materialy przed wbudowaniem
wymagaja zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest stosowac materiaty, do ktorych producent posiada odpowiednie
dokumenty wymagane na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr
305/2011 z dnia 9 marca 201 1r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyroboéw budowlanych 1 uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym,
Obszar objety zadaniem, na ktérym sa zlokalizowane pomieszczenia podczas realizacji
przedmiotu zamowienia beda dostepne dla osob trzecich, nie zwigzanych z realizacja
inwestycji. Nalezy zachowa¢ szczeg6élne $rodki ostroznosci i zabezpieczy¢ teren robot
w zwigzku z wykonywaniem remontu na terenie czynnego obiektu oraz przyleglego terenu
zewngtrznego. Roboty nalezy tak zorganizowaé, aby wykluczy¢ narazenie uzytkownikoéw
I osoby trzecie na jakiekolwiek niebezpieczenstwo.
Ze wzgledu na prace prowadzone w czynnym obiekcie, nalezy bezwzglednie przestrzegaé
wszelkich przepisow sanitarnych 1 BHP, awszelkie nieczysto$ci powstate poza
modernizowanymi pomieszczeniami muszg by¢ natychmiast usuwane,
Wszystkie pomieszczenia przy ktorych prowadzone beda prace modernizacyjne nalezy
oddzieli¢ kurtyng w postaci czarnej folii budowlanej,
Zamawiajacy informuje, ze prace uciazliwe (np. pod wzgledem halasu itp.) musza by¢
kazdorazowo, z wyprzedzeniem, uzgodnione z Zamawiajacym.
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— Wykonawca musi zapewni¢ zaplecze budowy poprzez kontener socjalny, magazynowy oraz
na odpady budowlane. Nie ma mozliwo$ci udostgpnienia przez Zamawiajacego pomieszczen
technicznych oraz socjalnych na terenie remontowanych obiektow. Termin przekazania
i lokalizacja placu modernizacji bedzie uzgodniona z Zamawiajgcym.

— Wykonawca bedzie ponosit koszty mediow niezbednych do wykonania zamdwienia (energii
elektrycznej, wody) w okresie realizacji zadania, na podstawie wskazan podlicznikéw, ktére to
Wykonawca jest zobowigzany zainstalowaé na wlasny koszt w miejscach wskazanym przez
Zamawiajacego, (dotyczy obszaru prowadzenia robo6t jak 1 zaplecza budowy).

— Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza pelno branzowa
(zarowno w wersji elektronicznej w formacie pdfi dwg, jak i papierowej) — 3 komplety.

— Zadanie powinno by¢ zrealizowane kompleksowo 1 w sposéb kompletny z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢, wraz z dokonaniem niezbednych odbiorow i1 przekazane
Zamawiajagcemu ,,pod klucz”, to jest umozliwiajace uzytkowanie pomieszczen bez ponoszenia
dodatkowych kosztéw przez Zamawiajacego. Prace modernizacyjne pomieszczen muszg by¢
wykonane w sposob pozwalajacy na stworzenie warunkow dla prawidtowego funkcjonowania
budynkéw: administracyjno-biurowego (,,Dom Zaktadowy”) oraz budynku Muzeum
(,,Pawilon wystawowy — Muzeum gospodarki migsnej”) i zZ zapewnienie bezpieczenstwa.

— Przed przystapieniem do wykonania zadania Wykonawca jest zobowigzany do
sprawdzenia stanu faktycznego pomieszczen z natury.

— Roboty okres§lone w przedmiocie zamowienia nalezy wykona¢ sitami wlasnymi lub
podwykonawcami, w systemie ,.generalnego wykonawstwa”, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami 1 sztuka budowlang. Wykonawca odpowiada =za dzialania
podwykonawcow, jak za wiasne.

— Wszystkie wskazane z nazwy materialy 1 przyjete technologie uzyte w dokumentacji
projektowej nalezy rozumie¢ jako okre$lenie wymaganych parametrow technicznych lub
standardow jako$ciowych. Oznacza to, ze Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert
rownowaznych dla nazwanych materialow i urzadzen, wymienionych w dokumentacji
technicznej z zachowaniem ich wymogow w zakresie jakosci 1 funkcjonalno$ci. Przedstawione
parametry przedmiotu zamowienia stanowig minimum techniczne 1 jakosciowe oczekiwane
przez Zamawiajacego oraz beda stanowily podstawe oceny ewentualnych materiatow
roOwnowaznych. Materiaty przed wbudowaniem begdg przedstawione Zamawiajgcemu
do akceptacji. W przypadku przywotania w opisie przedmiotu zamoéwienia norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych 1 systeméw referencji technicznych, o ktorych mowa
w art. 101 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rtOwnowazne opisywanym.
Wszystkie wymagania okreslone w dokumentacji projektowej stanowiag wymagania minimalne
aich spelienie jest obligatoryjne. Niespelnienie ww. wymagan minimalnych bedzie
skutkowa¢ odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamowienia na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zalaczniki do Opisu Przedmiotu Zamowienia:

1. ZALACZNIK NR 1 -Projekt wykonawczy - Przebudowa i remont pomieszczen higieniczno —
sanitarnych w istniejacym budynku administracyjno — biurowym z dnia 26.05.2023r.
obejmujacy rysunki:

1.1. Inwentaryzacja:
1.1.1. Rys. I1 - rzut piwnicy budynku administracyjno — biurowego—pomieszczenia
higieniczno — sanitarne
1.1.2. Rys. I1 rzuty wyzszych kondygnacji budynku administracyjno — biurowego
— pomieszczenia higieniczno — sanitarne
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1.2. Branza architektoniczna
1.2.1. Rys. PS - plan sytuacyjny

1.2.2. Rys. Al - rzut piwnicy budynku administracyjno — biurowego
— pomieszczenia higieniczno — sanitarne

1.2.3. Rys. A2 - rzuty wyzszych kondygnacji budynku administracyjno — biurowego
— pomieszczenia higieniczno — sanitarne

1.2.4. Rys. B/+1/Q03/5/7 - tazienki na pigtrze

1.2.5. Rys. B/+2/Q08/10 - tazienki ,,a” na poddaszu

1.2.6. Rys. B/+2/Q11/13 - tazienki ,,b” na poddaszu

1.2.7. Rys. B/+2/Q14/15 - socjale na poddaszu

1.2.8. Rys. B/0/Q02-4 - tazienki na parterze

1.2.9. Rys. B/-1/Q01-3 - tazienki w piwnicy

1.2.10. Rys. B/-1/Q04 - szatnia

1.2.11. Rys. B/-1/Q05 - pomieszczenie jadalni

1.2.12. Rys. B/-1/Q06 - pomieszczenie gospodarcze
1.3. Branza konstrukcyjna

1.3.1. Rys. K1 - konstrukcja w poziomie piwnicy — budynek administracyjno — biurowy

1.3.2. Rys. K2 - konstrukcja w poziomie wyzszych kondygnacji
— budynek administracyjno — biurowy

1.3.3. Rys. K3 - szczegoty konstrukcyjne
1.4. Branza sanitarna

1.4.1. Rys. S01 - rzut piwnicy budynku administracyjno — biurowego — pomieszczenia
higieniczno — sanitarne — instalacja wod. — kan.

1.4.2. Rys. S02 - rzuty wyzszych kondygnacji budynku administracyjno — biurowego
— pomieszczenia higieniczno — sanitarne — instalacja wod. — kan.

1.4.3. Rys. S03 - rzut piwnicy budynku administracyjno — biurowego — pomieszczenia
higieniczno — sanitarne — wentylacja mechaniczna

1.4.4. Rys. S04 - rzuty wyzszych kondygnacji budynku administracyjno — biurowego
— pomieszczenia higieniczno — sanitarne — wentylacja mechaniczna

1.5. Branza elektryczna

1.5.1. Rys. EO1 - rzut piwnicy budynku administracyjno — biurowego — pomieszczenia
higieniczno — sanitarne — instalacje elektryczne

1.5.2. Rys. E02 - rzuty wyzszych kondygnacji budynku administracyjno — biurowego
— pomieszczenia higieniczno — sanitarne — instalacje elektryczne

. ZALACZNIK NR 2 - Przedmiary kosztorysowe dot. ,,Przebudowa i remont pomieszczen
higieniczno — sanitarnych w istniejacym budynku administracyjno — biurowy”

2.1. Branza budowlana

2.2. Branza elektryczna

2.3. Brana instalacyjna

. ZALACZNIK NR 3 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t budowlanych dot.
»Przebudowa i remont pomieszczen higieniczno — sanitarnych w istniejagcym budynku
administracyjno — biurowy”:

3.1. Branza budowlana

3.2. Branza elektryczna

3.3. Brana instalacyjna
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4. ZALACZNIK NR 4 - Projekt wykonawczy - Przebudowa i remont pomieszczen higieniczno —

6.

7.

sanitarnych oraz sali konferencyjnej w istniejacym budynku kultury (MUZEUM) z dnia
26.05.2023r.0bejmujacy rysunki:

4.1. Inwentaryzacja
4.1.1. Rys. 12 - rzut przyziemia muzeum — sala konferencyjna
4.2. Branza architektoniczna
4.2.1. Rys. A2 - rzut przyziemia muzeum — sala konferencyjna
4.2.2. Rys. M/0/QO01 - ktady $cian sali konferencyjnej w muzeum
4.2.3. Rys. M/0/QO01 - rzuty sufitu i posadzki sali konferencyjnej w muzeum
4.2.4. Rys. M/0/Q02 - ktady $cian i rzuty posadzki oraz sufitu serwerowni
4.3. Branza konstrukcyjna
4.3.1. Rys. K2 - rzut konstrukcyjny przyziemia muzeum — sala konferencyjna
4.3.2. Rys. K3 - szczegobty konstrukeyjne
4.4, Branza sanitarna

4.4.1. Rys. S03 - rzut przyziemia muzeum — sala konferencyjna — wentylacja
mechaniczna

4.5. Branza elektryczna
4.5.1. Rys. E02 - rzut przyziemia muzeum — sala konferencyjna — instalacje elektryczne

ZALACZNIK NR 5 - Przedmiary kosztorysowe dot. ”Przebudowa i remont pomieszczen

higieniczno — sanitarnych oraz sali konferencyjnej w istniejacym budynku kultury
(MUZEUM)”:

5.1. Branza budowlana
5.2. Branza elektryczna
5.3. Brana instalacyjna

ZALACZNIK NR 6 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t budowlanych dot.
,,Przebudowa i remont pomieszczen higieniczno — sanitarnych oraz sali konferencyjnej w
istniejacym budynku kultury (MUZEUM)”:

6.1. Branza budowlana
6.2. Branza elektryczna
6.3. Brana instalacyjna
ZALACZNIK NR 7 - Plan sytuacyjny
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