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Instalacje centralnego ogrzewania ; ciepła woda użytkowa
1 45331100-7 INSTALACJA CWU 

1.1 DEMONTAŻ, CPV: 45331100-7, 
1

d.1.
1

KNR-W 4-
02 0506-01

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm m

155 m 155.000

RAZEM 155.000
2

d.1.
1

KNR-W 4-
02 0506-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm m

40 m 40.000

RAZEM 40.000
3

d.1.
1

KNR-W 4-
02 0506-03

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm m

21 m 21.000

RAZEM 21.000
4

d.1.
1

KNR-W 4-
02 0506-04

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm m

14 m 14.000

RAZEM 14.000
5

d.1.
1

KNR-W 4-
02 0506-05

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm m

3 m 3.000

RAZEM 3.000
6

d.1.
1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu sa-
mochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km

m3

2.48 m3 2.480

RAZEM 2.480
7

d.1.
1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu sa-
mochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 15

m3

poz.6 m3 2.480

RAZEM 2.480
8

d.1.
1

Analiza
Własna

Utylizacja złomu m3

poz.6 m3 2.480

RAZEM 2.480

1.2 45331100-7 RUROCIĄGI
9

d.1.
2

KNR-W 2-
15 0404-01

Rurociągi w instalacjach cwu. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16*2,00
mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

155 m 155.000

RAZEM 155.000
10

d.1.
2

KNR-W 2-
15 0404-01

Rurociągi w instalacjach cwu. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 x 2,00
mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

40 m 40.000

RAZEM 40.000
11

d.1.
2

KNR-W 2-
15 0404-02

Rurociągi w instalacjach cwu. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 26 x 3 mm
o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

21 m 21.000

RAZEM 21.000
12

d.1.
2

KNR-W 2-
15 0404-03

Rurociągi w instalacjach c.wu. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 x 3,0
mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

14 m 14.000

RAZEM 14.000
13

d.1.
2

KNR-W 2-
15 0404-04

Rurociągi w instalacjach cwu. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40x3,50
mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

3 m 3.000

RAZEM 3.000

1.3 45320000-6 IZOLACJE
14

d.1.
3

KNZ-15 26-
01
analiza in-
dywidualna

Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 18 mm, gr. izolacji 6 mm m

34 m 34.000
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RAZEM 34.000
15

d.1.
3

KNZ-15 26-
01
analiza in-
dywidualna

Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 18 mm, gr. izolacji 25 mm m

107 m 107.000

RAZEM 107.000
16

d.1.
3

KNZ-15 26-
01
analiza in-
dywidualna

Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 22 mm, gr. izolacji 6mm m

26 m 26.000

RAZEM 26.000
17

d.1.
3

KNZ-15 26-
01
analiza in-
dywidualna

Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 22 mm, gr. izolacji 25 mm m

11 m 11.000

RAZEM 11.000
18

d.1.
3

KNZ-15 26-
01
analiza in-
dywidualna

Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 6 mm m

19 m 19.000

RAZEM 19.000
19

d.1.
3

KNZ-15 26-
01
analiza in-
dywidualna

Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 25 mm m

3 m 3.000

RAZEM 3.000
20

d.1.
3

KNZ-15 26-
01
analiza in-
dywidualna

Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 35 mm, gr. izolacji 6 mm m

14 m 14.000

RAZEM 14.000
21

d.1.
3

KNZ-15 26-
01
analiza in-
dywidualna

Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 42 mm, gr. izolacji 6 mm m

3 m 3.000

RAZEM 3.000

1.4 OSPRZĘT
22

d.1.
4

KNR-W 2-
15 0135-03
analogia

Zawory ćwiećobrotowe - odcinający ustępy DN15 szt.

16 szt. 16.000

RAZEM 16.000
23

d.1.
4

KNR-W 2-
20 0301-04

Zawór podpionowy regulacyjny szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
24

d.1.
4

KNR-W 2-
15 0130-01

Zawór odcinajacy szt.

10 szt. 10.000

RAZEM 10.000
25

d.1.
4

KNR 2-15
0123-02

pompa cyrkulacyjna szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
26

d.1.
4

KNR-W 2-
15 0137-08

Bateria czerpalna z ruchomą wylewką szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
27

d.1.
4

KNR-W 2-
15 0137-01

Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm - stojaca szt.

13 szt. 13.000

RAZEM 13.000
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28
d.1.

4

KNR-W 2-
15 0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

16 kpl. 16.000

RAZEM 16.000
29

d.1.
4

KNR-W 2-
15 0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
30

d.1.
4

KNR-W 2-
15 0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

17 kpl. 17.000

RAZEM 17.000
31

d.1.
4

KNR-W 2-
15 0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

3+155+40+21+14 m 233.000

RAZEM 233.000
32

d.1.
4

KNR-W 2-
15 0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn-
kach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
poz.31 m 233.000

RAZEM 233.000

1.5 45453000-7 ROBOTY BUDOWLANE
33

d.1.
5

KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w
cegle

cm

8*32+6*24 cm 400.000

RAZEM 400.000
34

d.1.
5

KNR BO-12
0358-03

Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapien-
nej o szer. do 1 cegły

m3

poz.31*0.5*0.24*0.12 m3 3.355

RAZEM 3.355
35

d.1.
5

KNR BO-12
0360-03

Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapien-
nej o szer. do 1 cegły

m3

poz.31*0.25*0.12*0.24 m3 1.678

RAZEM 1.678
36

d.1.
5

KNR-W 4-
01 0328-02

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi
w ścianach z cegieł

m

poz.31*0.5 m 116.500

RAZEM 116.500
37

d.1.
5

KNR-W 4-
01 0709-06

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o po-
wierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na
stropach

szt.

3*6*2+3*6*2+4*5*2+2*2 szt. 116.000

RAZEM 116.000

2 45331100-7 KANALIZACJA
38

d.2
KNR-W 2-
15 0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu-
dynków o połączeniach wciskowych

m

24 m 24.000

RAZEM 24.000
39

d.2
KNR-W 2-
15 0203-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 70 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu-
dynków o połączeniach wciskowych

m

48 m 48.000

RAZEM 48.000
40

d.2
KNR-W 2-
15 0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

95 m 95.000

RAZEM 95.000
41

d.2
KNR-W 2-
15 0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

19 m 19.000

RAZEM 19.000
42

d.2
KNR-W 2-
15 0212-02

Rury wywiewne żeliwne uszczelnione sznurem i zaprawą cementową lub folią alu-
miniową o śr. 70 mm

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
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43
d.2

KNR-W 2-
15 0212-03

Rury wywiewne żeliwne uszczelnione sznurem i zaprawą cementową lub folią alu-
miniową o śr. 110 mm

szt.

9 szt. 9.000

RAZEM 9.000
44

d.2
KNR 2-15
0123-02

pompa zanurzeniowa szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
45

d.2
KNR-W 2-
15 0208-01

Rura tłoczna m

12 m 12.000

RAZEM 12.000
46

d.2
KNR-W 2-
15 0224-01

Studnie rewizyjne o śr. 800 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wyko-
nywane w gotowym wykopie, o głębokości do 1.0 m

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
47

d.2
KNR-W 2-
15 0227-04

Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu lekkiego szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
48

d.2
KNR-W 2-
15 0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
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