










Minimalne wymagania dla nawierzchni z trawy syntetycznej  

Parametry minimalne, dopuszcza się rozwiązania równoważne. Za rozwiązania równoważne 
uznaje się takie, których parametry użytkowe mieszczą się w granicach +/- 5%.  

Zaprojektowano system nawierzchni syntetycznej składający się z trzech składników: maty 
amortyzującej, e-layer, sztucznej trawy oraz wypełnienia z granulatu gumowego EPDM z 
recyklingu. Przy wyborze produktów położono szczególny nacisk na względy ekologiczne takie 
jak neutralność węglowa czy możliwość recyklingu sztucznej trawy. Nie bez znaczenia dla 
Zamawiającego jest zastosowania produktów prozdrowotnych bezpiecznych dla przyszłych 
użytkowników.  

Aby je wyeliminować potencjalnie szkodliwe odziaływania systemu nawierzchni syntetycznej 
na zdrowie użytkowników w szczególności dzieci i młodzieży oraz negatywnie skutki dla 
środowiska naturalnego, projektowany system nawierzchni winien spełniać w tym przypadku 
ponadnormatywne wymagania zdrowotne i środowiskowe. Dlatego też istotne jest, aby 
oferowany system nawierzchni syntetycznej spełniał wymagania rozporządzenia REACH 
1907/2006 (WE) – ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLEAMNETU EUROPEJSKIEGO, 
normy DIN 18035-6:2014-12 (lub nowszą).  

Dodatkowo podkreślenia wymaga rodzaj sztuczne trawy wykonanej z mieszanki włókien 
monofilowych (WARIANT 2) co zmniejsza ilość kosztownych zabiegów pielęgnacyjnych 
powodując znaczące oszczędności w okresie użytkowania boiska.  

W skład proponowanego systemu wchodzi: 

1. Mata elastyczna (tzw. shockpad) typu e-layer, układany metodą in-situ na boisku. 
2. Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska.  
3. Wypełnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilści zgodnej z badaniem 

specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportlabs 
lub ISASport) w skład którego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowi EPDM z 
recyklingu / techniczny w kolorze czarnym lub szarym..  

 

Mata elastyczna (tzw. Shockpad) - minimalne parametry: 

a. Typ : e-layer wykonany metodą in-situ poprzez mieszankę granulatu gumowego SBR i 
lepiszcza poliuretanowego.  

b. Grubość – 10 - 25 mm (w zależności od rodzaju zastosowanej trawy syntetycznej) 
c. Redukcja siły – 58 % 
d. Odkształcenie – 6,5 mm 
e. Wytrzymałość na rozciąganie:  

o wartość przed i po starzeniu – 0,15 MPa, 
o niezmienność podczas eksploatacji (wartość po starzeniu/do wartości przed  

                  starzeniem) – 100%. 

W celu zapewnienia zasad uczciwej konkurencji zaproponowano 2 warianty trawy 
syntetycznej. Oferent uczestniczący w przetargu winien wybrać jeden z nich.  
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