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Bydgoszcz, 2025.03.17

OSWIADCZENIE

( na podstawie /34 ust¢p 3d Prawa budowlanego )

Zespot nizej wypisanych projektantdw opracowujacych projekt
wykonawczy: ,,Remont boiska do pilki noznej z nawierzchnig z trawy
syntetycznej. W ramach zadania modernizacji kompleksu sportowego
,Moje Boisko-Orlik 2012” w Zielonczynie oswiadcza, Ze projekt zostat
wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:

/

/ f /

mgr inz. Jacek Gruba mgr inz. Henryka Gruba
upr. bud. nr UAN-KZ-7210/271/89 upr. bud. nr GP-KZ-7342/410/94
specjalnos¢: konstrukcje budowlane specjalnosé: konstrukcje budowlane
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-N6M-3X3-57W *

Pan JACEK GRUBA o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/2981/02

adres zamieszkania ul. KUKULCZA 4, 86-061 BRZOZA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oSwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl ub -kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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DECYZJA

© STWIAERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWESO
do peinienia somodzislnych funkei tochnicnych w budowsictwie

Ma podstawsia § 4 ust.2, .‘§..6..‘?-.s,13.'- 2. .§'.?. ..... i§ 33 use 1 phe. .. 2 e

Fozporzgdzenta Minsistma Casgcder!d Terenowe] § Ockrony Srodowiska, z dnia 26 {utego 1975 r.
w sprawie semodziainych Emkc!é :echslmyck w budownlcwie (Dz B Nr 8, poz. 46 sswierdze.

sia, fe:

Obywatel{ka) JACEKX GRUBA - N

L T T T T U

w speclalnodct ...

v zakresie ...........--....-:..QSémmm.-..-.....“...........,....‘.p....,
Dbyweta!(&a} ............ Jagek Gruba ... ... ... jest upeweiniony{a) do:

sporzqdzania Jjektéw w zakresie rozwigzad konsirukeyjno-budowlanych
i tudynkdw oraz znnyeh udowli, z wyIaczeniem linii, wezidw i stacji
kole ch, drdg oraz lotniskowych startowych 1 manipulacyjnych,
mos mmn hydrotechnicmyeh i iorac)i wodnych;
2 sperzgdmnia w hrdownictwie oséh ﬁzycmyeh projektéw w zakresie
/ rozwigzaldi architektonlcznych:
budynké inventarskich 1 gespodarczych adaptacji, projektdw
st typowycg i powtarzalnych innych oraz spo;zgdzenia plandy
zagospodarowania dziatki zwigzanych z reanzac;}q tych ‘mdynkéw
b/ budowli nie bedscych budynkamis

huﬂmic*vi ‘os86b fizycznych - do kierowania nadzeromia i kentro-
3/ ; ~ kiemia i kontrelorania Est:uamnia konstmkeyjnyct
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-PJ3-URJ-BR3 *

Pani HENRYKA GRUBA o numerze ewidencyjnym KUP/BO/2985/02

adres zamieszkania ul. KUKULCZA 4, 86-061 BRZOZA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujac si¢ z biurem wlasciwej Okregowej izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Bydgoszcz, 1994-12-J7

DECYZ.JA

0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie 8 2 ust.1 pkt 1, § 4 ust.2 i § 13 ust.1 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska,
z dnia 20 lutesgo 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46 z pdézn. zm.) stwierdza sie, ze:

Pani Henrvyvika GRUBA

magister inzynier budownictwa

urodzona dnia 4 lutego 1960 r. w Bydgoszczy

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania

samodz ielnej funkcji projektanta

——m

w specjalnosci konstrukcy jno-budowlanej

w zakresie nizej podanym

Pani Henryka GRUBA jest upowazZniona do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wytaczeniem linii,
wezldow 1 stacji kolejowych, drdg oraz nawierzchni lotniskowych,
mostow, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych;

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz do oceniania
i badania stanu technicznego obiektdéw budowlanych w budownictwie
jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdéw o kubaturze do
1000 m3 w zakresie objetym specjalnoscia konstrukcyjno-budowlana.

0d niniejszej decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwotania do
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za moim posrednic-~
twem “w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Otrzymu ja:
t pngnryka GREBA 28/11/36 -
ul.Poniatowskiego _ S
85-660 BYDGOSZCZ | & A=
2. a/a .




II OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Inwestorem
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
- Polskie Normy

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

W ramach ogo6lnego zadania modernizacji kompleksu sportowego ,,Moje Boisko-Orlik

20127 zaprojektowano remont boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej.
Kompleks sportowy ,,Moje Boisko- Orlik-2012” jest zlokalizowany w Zielonczynie przy ulicy
Sportowej.

Celem remontu jest podniesienie bezpieczenstwa i komfortu korzystajacych z niego

uczniéw i innych uzytkownikow.

W sklad zamierzenia wchodza:

A- Remont nawierzchni boiska do pitki noznej (wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na
nowg, wyréwnanie gornej podbudowy).

B- Remont ogrodzenia wokét kompleksu.
C- Wymiana siatek pitkochwytow.
D- Wymiana wyposazenia boiska pitkarskiego.

3. STAN ISTNIEJACY
Boisko do pilki noznej

Boisko z trawy syntetycznej monofilowej. Murawa catkowicie zdegradowana. Uszkodzenia
maty 1 runa. Brak mozliwosci rewitalizacji. Dla przywrécenia parametréw nawierzchni boiska
do pitki noznej oraz podniesienia jego trwatosci przyjeto utozenie nowej trawy syntetycznej na
macie elastycznej. Starg nawierzchnie po jej zdjeciu nalezy zutylizowag lacznie z granulatem.

Pitkochwyty na boisku do gry w pilke nozng
Pourywane i porozciagane siatki pitkochwytow.
Siatki ogrodzeniowe

Odgigte liczne fragmenty stalowej siatki ogrodzeniowej, poprzecinana siatki, pozrywane
mocowania siatek na stupach. Miejscowo poprzerywane linki usztywniajace siatki ogrodzenia.

Bramki na boisku pitkarskim

Uszkodzone siatki i zaczepy siatek na bramkach.
Zniszczone choragiewki oznaczajgce narozniki pola gry.



Informacje dotyczace bezpieczeinistwa i zdrowia uzytkownikéw

Celem wymiany nawierzchni boiska do pitki noznej jest podniesienie bezpieczenstwa i
komfortu korzystajacych z niego uzytkownikéw. Wyréwnanie plyty boiska do pilki noznej,
ulozenie maty e-layer oraz instalacja trawy syntetycznej podniesie komfort uzytkowania oraz
zapobiegnie kontuzjom trenujacej miodziezy. Wszystkie materialy uzyte do remontu boiska
muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i spetnia¢ wymogi opisane w niniejszej dokumentacji.

W celu oceny ich jako$ci Wykonawca musi przediozy¢ wszelkie okre$lone przez Inwestora
dokumenty przed wbudowaniem na boisku.

4. PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWE
4.1 BOISKO DO PILKI NOZNEJ

W ramach prac przygotowawczych nalezy mechanicznie zdjaé istniejaca nawierzchnie
syntetyczng metoda umozliwiajacg segregacje trawy , granulatu EPDM oraz piasku. Nie
dopuszcza si¢ usuwania starej nawierzchni z wykorzystaniem narzedzi recznych ze wzgledu na
znaczne zanieczyszczenie podbudowy pozyskiwanym granulatem i piaskiem. Zdemontowang
starg nawierzchni¢ zutylizowac.

Odstonigte warstwy podbudowy wyréwnaé, ewentualne nieréwnosci, ubytki uzupetnié
miatem kamiennym. Cato$¢ wyréwna¢ miatem kamiennym ( frakcje 0,075-5mm ) i zagescic
(dla wyréwnania podbudowy nalezy przyja¢ koniecznos$é dosypania ok. 2cm miatu kamiennego
na calej powierzchni boiska ). Maksymalna grubo$¢ warstwy miatu kamiennego po
zaggszczeniu powinna wynosi¢ lem ( w miejscach ubytkéw bedzie wiecej ). Po wyréwnaniu
podbudowy wykonaé pomiar réwnoéci rewitalizowanej nawierzchni tata dt. 4m — dopuszcza
si¢ maks. wielko$¢ nieréwnosci 10 mm. Na tak przygotowana podbudowe nalezy ulozy¢
nawierzchnig z trawy syntetycznej na podkiadzie stabilizujaco-elastycznym. Trawe syntetyczng
zasypa¢ piaskiem kwarcowym i granulatem zgodnie z kartg techniczng producenta.

Granice boiska wyznaczone sg przez istniejace obrzeza betonowe. Trawa syntetyczna i warstwy
podbudowy sg przepuszczalne dla wody. Bryty nalezy sklejaé tasma o szerokosci min. 30 cm.
Taka samg tasme nalezy zastosowa¢ przy wklejaniu linii wyznaczajacych pole gry.

WYPOSAZENIE BOISKA

Projekt przewiduje wymiane wyposazenia boiska w postaci bramek oraz choragiewek
wyznaczajgcych narozniki pola gry. Przyjeto nowe bramki z siatkami. Bramki i siatki
profesjonalne, bramki aluminiowe, siatki wykonane z linki polipropylenowej o $rednicy 4mm,
wymiar oczka siatki: 12x12cm. Ilo$¢ - 2szt. Bramki wg wytycznych w zataczniku Z1.
Choragiewki wyznaczajgce narozniki pola gry standardowe stosowane na boiskach pilkarskich
—4 szt.

WYMIARY BOISKA DO PILKI NOZNEJ ,,Moje boisko Orlik-2012":
- wymiary boiska brutto ze strefami bezpieczenstwa - 62m x 30m
- wymiary boiska netto - 56m x 26,0m



PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU NAWIERZCHNI
SYNTETYCZNEJ

Zaprojektowano system nawierzchni syntetycznej skladajacy si¢ z trzech skladnikéw: maty

amortyzujgcej e-layer ukladanej metodin-situ, sztucznej trawy oraz wypelnienia z granulatu

gumowego EPDM z recyklingu. Przy wyborze produktéw potozono szczegdlny nacisk na

wzgledy ekologiczne takie jak neutralno$¢ weglowa czy mozliwos¢ recyklingu sztucznej trawy.

Nie bez znaczenia dla Zamawiajacego jest zastosowania produktéw prozdrowotnych

bezpiecznych dla przysztych uzytkownikow.

Aby wyeliminowac¢ potencjalne szkodliwe oddziatywanie systemu nawierzchni syntetycznej na

zdrowie uzytkownikow w szczegOlnodci dzieci i mlodziezy oraz negatywne skutki dla

srodowiska naturalnego, projektowany system nawierzchni winien spelniaé¢ w tym przypadku

ponadnormatywne wymagania zdrowotne i srodowiskowe. Dlatego tez istotne jest, aby

oferowany system nawierzchni syntetycznej spelnial wymagania rozporzadzenia REACH

1907/2006 (WE) — Rozporzgdzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego, normy EN

71-3:2019 oraz bezpieczenstwa ekologicznego zgodnie z norma DIN 18035-6:2014-12 (lub

nowsza).

Dodatkowo podkreslenia wymaga rodzaj sztucznej trawy wykonanej z mieszanki widkien
monofilowych, prostych i teksturowanych (WARIANT 1) lub mieszanki trzech rodzajow
wiokien monofilowych (WARIANT 2) co zmnigjsza ilos¢ kosztownych zabiegéw
pielegnacyjnych powodujac znaczace oszczednosci w okresie uzytkowania boiska.

W sklad proponowanego systemu wchodzi:

a. Mata elastyczna (tzw. shockpad), typu e-layer , uktadana metods in-situ na boisku,

b. Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,

c. Wypelnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem
specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportslabs
lub ISA-Sport) w sktad ktérego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z
recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym

Mata elastyczna (tzw. Shockpad) - minimalne parametry:

a. Typ : e-layer wykonany metoda in-situ poprzez mieszanke granulatu gumowego SBR

1 lepiszcza poliuretanowego.

Grubos¢ — 10 - 25 mm (w zaleznosci od rodzaju zastosowanej trawy syntetyczne;j)

Redukcja sity — 58 %

Odksztalcenie — 6,5 mm

Wytrzymalos$¢ na rozciaganie:

o wartos¢ przed i po starzeniu — 0,15 MPa,

o niezmienno$¢ podczas eksploatacji (warto$¢ po starzeniu/do wartosci przed
starzeniem) — 100%.

°© a0 o



TRAWA SYNTETYCZNA - WARIANTY I PARAMETRY

WARIANT 1
Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiadaé nastepujace
parametry:

a. Metoda produkcji: tuftowana,

b. Podkiad: poliuretanowy. Ze wzgledéw ekologicznych nie dopuszcza si¢ traw na
podkladzie z lateksu styradiano - butadianowego.

c. Cigzar calkowity nawierzchni na m2 — min. 2 300 g

d. Rodzaj i przekrdj widkna:

o PIERWSZE WELOKNO - wiékno monofilowe (100%) z symetrycznie wtopionym
rdzeniem wzmacniajagcym lub wiékna monofilowe (100%) o przekroju rombu
(diamentu) w ilosci 60%,

o DRUGIE WELOKNO - monofilowe teksturowane (krecone) o przekroju trojkata w
ilosci 40%

e. Grubos¢ widkna:

o PIERWSZE WEOKNO — min. 360 pm,

o DRUGIE WEOKNO — min. 250 pm,

f. Tlo$¢ peczkéw na m2 — min. 15 000,

g. Ilos¢ wiékien na m2 — min. 150 000,

h. Sklad wiékna — 100% polietylen (PE),

1.  Wysoko$¢ wldkna ponad podktadem: 35 mm,

j- Ciezar wiokna (dtex) — min. 21 500,

k. Waga wtdékna na m2 —min. 1 300 g,

l.  Kolor — min. dwa odcienie zielonego w jednym peczku,

m. Przepuszczalno$¢ wody dla kompletnego systemu — min. 1 900 mm/h,

n. Wytrzymalo$¢ na wyrywanie peczkow trawy po starzeniu — min. 40 N,

0. Wytrzymatos¢ laczenia klejonego miedzy brytami po starzeniu — min. 120 N/100mm.

WARIANT 2
Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiadaé¢ nastepujace
parametry:

a. Metoda produkgji: tkanie, podktad tkany razem z widknami runa w tym samym czasie,
na tym samym krosnie,

b. Podklad trawy: w catosci wykonany z PE (polietylen) i PP (polipropylen). Ze wzgledow
ekologicznych nie dopuszcza si¢ traw na podkiadzie z lateksu styradiano -
butadianowego.

c. Cigzar calkowity nawierzchni na m2 — min. 2 370g,

d. Rodzaj i przekrdj widkna:

o PIERWSZE WEOKNO — monofilowe proste z rdzeniem wzmacniajgcym o
przekroju diamentu w ilosci 50%,

o DRUGIE WELOKNO — monlilowe proste z rdzeniem wzmacniajagcym w ksztalcie 2C
w ilo$ci 25%,

o TRZECIE WELOKNO - monofilowe proste o przekroju diamentu w ilosci 50%,

e. Grubos¢ widkna:

o PIERWSZE WLOKNO — min. 460 um,

o DRUGIE WLOKNO — min. 360 um,

o TRZECIE WEOKNO — min. 360 pm,

f. Ilo$é peczké6w —min. 10 000 na m2,

Ilos¢ widkien - min. 120 000 na m2,



Sktad widkna: 100% Polietylenowe,

Wysokos¢ widkna ponad podkiadem — min. 45mm, max.50 mm,

Cig¢zar widkna (dtex) — min. 13 000,

Waga wiékna — min. 1 700 g, na m2,

Kolor — zielony w trzech réznych odcieniach,

. Przepuszczalno$¢ wody dla kompletnego systemu — min. 1 900 mm/h,

Wytrzymato$é na wyrywanie peczkdw trawy po starzeniu — min. 40 N,

Wytrzymalos¢ taczenia klejonego migdzy brytami po starzeniu — min. 120 N/100mm.
Ze wzgle;du na duza intensywnos¢ uzytkowania przyszlego boiska nalezy zastosowaé sztuczna
trawg o wysokich parametrach uzytkowych. Oferowana trawa syntetyczna powinna spelnia¢
wymagania zawarte w normie PN-EN 15330-1:2014-02.

Dopuszcza si¢ wszelkie trawy syntetyczne wykonane w jednej z technologii (tkanie, tufting)
0 parametrach rOwnowaznych. Za parametry réwnowazne uzna si¢ te, ktére mieszcza si¢
w tolerancji 5% w stosunku do parametréw opisanych w niniejszej dokumentacji.

ocpgrmT

Wypelnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

Wypelnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem specjalistycznego,
akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport) w sklad,
ktérego wehodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze
czarnym lub szarym.

UWAGI:

a. Wszystkie ww. parametry musza byé potwierdzone przez niezalezne laboratorium
akredytowane przez FIFA. W celu wyeliminowania jakichkolwiek niedcistodci i
watpliwosci co do wartosci parametréw nie dopuszcza si¢ nawierzchni o parametrach
wykraczajacych poza dopuszczalng tolerancje + 5%.

b. Dostarczone skladniki systemu tj. mata EL, trawa syntetyczna oraz wypeienie EPDM
recykling/techniczny musza by¢ zgodne z nizej podanymi rozporzadzeniami:

o Norma $rodowiskowa DIN EN 18035-7:2019,

o Rozporzadzenie REACH 1907/2006 (WE) — Rozporzadzenie (WE) nr1907/2006
Parlamentu Europejskiego,

o Norma EN 71-3:2019.

¢. Oferowany granulat gumowy EPDM z recyklingu musi pochodzi¢ od tego samego
dostawcy, ktéry widnieje w raporcie z badan uwzgledniajacym wymagania
rozporzadzenia REACH, atescie PZH oraz sprawozdaniu z badan reakcji na ogie.

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu
nawierzchni z trawy syntetycznej do oferty nalezy dotaczyé wymagane przez Zamawiajacego
dokumenty!

4.2 OGRODZENIE BOISK

Wokaét kompleksu boisk i migdzy boiskiem wielofunkcyjnym i boiskiem do pilki noznej
istnieje ogrodzenie o wysokosci 4m z siatki stalowej opartej na stupach. Rozstaw stupow
ogrodzenia wynosi okoto 2,0m. Przestrzen migdzy stupami jest wypelniona siatka stalowg o
oczkach 50x50mm.

Podczas ogledzin stwierdzono liczne ubytki farby na stupach oraz odgiecia i deformacje siatki,
pozrywane zaczepy mocujace, miejscowo poprzecinane druty usztywniajace siatke miedzy
stupami ogrodzenia.

Nalezy dokona¢ naprawy ogrodzenia. Zdemontowaé istniejace siatki i druty
usztywniajace. Oczysci¢ stupy ze starej powloki malarskiej przez zeszlifowanie. Konstrukcje
pomalowa¢ zestawem farb antykorozyjnych do stosowania na zewnatrz . Calkowita minimalna
grubos¢ powtoki 200 pm. Kolor zielony.



Nastgpnie wymieni¢ linki usztywniajace siatke na nowe. Rozstaw linek poziomych
(drutéw) co okoto 2m. Na koniec zalozy¢ nows siatke ogrodzeniows. Przyjeto siatke
ogrodzeniowa pleciong, ocynkowang i powlekang tworzywem PCV w kolorze
zielonym RAL 6005. Druty siatki o $rednicy minimum 2,5 mm.

Mocowanie siatki do stupéw wedtug rozwigzan systemowych.

Remont obejmuje takze brame wjazdowa i furtke zlokalizowane w ogrodzeniu.
Dodatkowo w ogrodzeniu od strony pétnocnej wykonaé dodatkows furtke o
minimalnych wymiarach w $wietle 90 x 200 cm.

4.3 PILOCHWYTY

Istniejace siatki na pitkochwytach nalezy wymieni¢ na nowe. Siatki sa rozwieszone na
lince rociggnietej na wspornikach shupéw 6m wystepujacych w ogrodzeniu. Stupy
takie zlokalizowane s3 za bramkami boiska pitkarskiego.

Siatki pitkochwytéw przyjeto polipropylenowe, bezwgzlowe o oczkach 10 x10cm
rozwieszone na lince przykrgconej do wspornikéw stupéw 6m. Siatka w kolorze
zielonym obszyta linka z dolnym obcigzeniem linka otowiang o wadze 1kg/mb.
Linka ofowiana siatki musi znajdowa¢ si¢ na wysokosci minimum 10cm powyzej
poziomu nawierzchni boiska!

Wysokos¢ pitkochwytéw 6m. Szerokos¢ pitkochwytu okoto 20m. Wymienié siatki na
dwoch pitkochwytach. Mocowanie siatek wg rozwigzan systemowych.

Lokalizacja ogrodzenia wg rysunku B-01.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

W zwigzku z projektowaniem remontu nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do
pitki noznej na istniejagcych podbudowach nie jest wymagane wykonanie badan
geotechnicznych. Plyta boiska jest stabilna.

6. SPRZATANIE TERENU

Po zakonczeniu prac budowlanych teren wokét boisk oczysci¢ z odpadéw
budowlanych i $mieci. Odtworzy¢ tereny zielone w postaci trawnikéw. Naprawi¢
chodniki z kostki betonowej w przypadku ich uszkodzenia podczas prowadzenia robot.

UWAGI WYKONAWCZE!

1. Roboty budowlane prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby uprawnione;.

2. Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegaé przepiséw BHP.

3. Wszystkie materialy przewidziane do zastosowania powinny posiadaé deklaracje
zgodnosci, atesty, certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. /

4. Powstale podczas robét rozbiorkowych odpady wywiezé. /} 4

/ {@r&/



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

DOTYCZY: Remont boiska do pitki noznej z nawierzchnig z trawy syntetyczne;.
W ramach zadania modernizacji kompleksu sportowego
»Mvoje Boisko-Orlik 2012
L. Zakres robét budowlanych
W zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego wchodza:
REMONT BOISKA
1. Usuni¢cie istniejgcej nawierzchni syntetycznej boiska.
2. Ulozenie 2cm warstwy wyréwnawczej z miatu kamiennego na catej plycie boiska.
3. UloZenie maty elastycznej i nawierzchni z trawy syntetycznej.
4. Zasypanie granulatem trawy syntetycznej.

REMONT OGRODZENIA I PILKOCHWYTOW
5. Oczyszcenie i malowanie stupkéw ogrodzenia.
6. Wymiana siatek ogrodzenia

7. Wymiana siatek pitkochwytéw

II. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dziatkach nr: 20/11 znajduje si¢ kompleks sportowy ,,Orlik-2012” z boiskami

nawierzchnia z trawy syntetycznej i poliuretanowg, chodniki i zielen. Dziatka jest uzbrojona:

prad.

III. Wykaz czyvnnikéw stwarzajacych wystepowanie zagroZenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Do czynnikéw wystepujacych podczas realizacji inwestycji mogacych stwarzaé
zagrozenie bezpieczefistwa 1 zdrowia ludzi naleza:
- niebezpieczenstwo porazenia pradem,
- urazy od sprzetu i elektronarzedzi.

- montaz elementéw na wysokosci do 6m



IV. Przewidvwane zagrozenia wystepujsace podczas realizacji robét budowlanvch

Podczas wykonywania tych prac moze wystapi¢ upadek z wysokosci, przygniecenie
ciezkimi elementami konstrukcji lub rolkg trawy syntetyczne;j.

V. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét rozbiorkowvch szczegdlnie niebezpiecznvch

Pracownicy wykonawcy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczefistwa
i higieny pracy przed rozpoczgciem prac.
Dodatkowo aby zapobiec niebezpieczenstwu nalezy:
- zabezpieczy¢ teren budowy od oséb niezatrudnionych,
- przystapi¢ do pracy w srodkach ochrony osobiste;j,
- wygrodzi¢ strefe bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego,
- ustawic tablice ostrzegawcze,

- zapozna¢ pracownikéw z technologig i kompleksowym wykonaniem prac.

Zabezpieczenie ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,,Planie
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien sporzadzi¢ kierownik budowy zgodnie z
ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzniejszymi
zmianami). Zakres i forme¢ “Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. 2003r. Nr 120
poz.1126).



MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH

Skala 1:500 d_

Obreb 0023, Zielonczyn, dz. 20/11
Woj kujowsko—pomorskie, powiat: bydgoski
Jedn.ewid: 040307._2, Sicienko

PUWG 2000 S.6 UKE.WYS. PL—EVRF2007-NH
Nr sekcji: 6.194.19.17.4.2

Oznaczenie kancelaryjne zgl. : 6640.1136.2025

Wik.: Ustugi Geodezyjne i Wycena Nieruchomosci
Lucyna Gomikiewicz~Karwowska
Data opracowania mapy 18.03.2025r.
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Modetnizacja kompleksu sportowego
"Moje Bolske-Orilk 2012"
"'- Naziia LOKALIZACJA BOISKA S
- RYSUNKU: 1:10
/ RS o ZIELONGZYN ul. Sportowa NRRYS.:
fo IN R GMINA SICIENKO
/1 ! / WESTO ul. Mrotecka 9, 86-014 Siclenko B-01
BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATIy 25ﬁ3.2025
OSWIADCZEN T :
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, . mar inz. Jace ruba
Budowniciwa | Gospodarki Morskie] z dnig 27.04.2012 1. PROJEKTOWAL: e Lﬁ)r,bud. UAN-KZ-7210/271/89 //? ‘; ; (//
(Dz. U, 2 2012 r. poz. 462) oraz rozporzgdzenia Ministra . ; f
Infrastruktury | Rozwolu z dnla 07.10.2015 1. specjainos¢: konstrukcje budowlane 7
(Dz. U, z 2015 r. poz. 1564), potwierdzam 2godnoss sp 2L mar inz. Henrvka Gruba f
z oryginatem ninie)szq kopie mapy do celow projektowych. RAWD. e ugpr.bud. GP _Kzry_73 42/410/04 / We/
specjalno$c¢: konstrukcle budowlane

LEGENDA:

- BOISKO DO PILKI NOZNEJ - ROZBUDOWA BOISKA

| WYMIANA NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
- 62m x 30m /brutto/

- BOISKO WIELOFUNKCYJNE - NIE OBJETE REMONTEM
~ 32m x 18,1m /brutto/
- REZERWA NA BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWEJ
|
EI - ISTN PILKOCHWYTY DO REMONTU H=6m
E - ISTN. OGRODZENIA DO REMONTU H=4m
1
E S

- ISTN. BRAMA / szsr. 4m x wys. 3,0m/

- WEJSCIE NA TEREN KOMPLEKSU Z BOISKAM)

TEMAT:
--‘ PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA| _ REMONT BOISKA DO PlLK! NOZNEJ
P AMAR  Pprojektowanle, nadzér, doradztwo | 2 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNE)
ROJEKT ul. Kukuieza 4, B6-061 Brzoza wramach zadania pn.:
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ISTNIEJACY ISTNIEJACE OBRZEZA ISTNIEJACE BOISKO DO PILKI NOZNEJ ISTNIEJACE OBRZEZA ISTNIEJACY
TRAWNIK NA LAWIE BETONOWEJ Z TRAWA SYNTETYCZNA DO WYMIANY NA £tAWIE BETONOWEJ TRAWNIK
TEM?HI’ BOISKA DO PIKI NOZNEJ
AMAR F;Arxg"?;w:g:?:;gg?ggm%%iA Z NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
~ROJEKT ul. Kukulcza 4, 86-061 Brzoza Muderl\":i;sar:j!:i;:r‘\’;?;;::l:sponowego
"Moje Bolsko-Orlik 2012"
UWAGIH! NAZWA PRZEKROJ BOISKA "C-C" SKALA:
_— RYSUNKU: |- KONSTRUKCJA BOISKA PILKARSKIEGO 1:10
1. Lokalizacja boiska wg rysunku nr B-01. e ZIELONGZYN ul. Sportowa NR RYS.:
. ienl i : GMINA SICIENKO
2. Przed przystqplenle‘m‘do wymiany r.nawierzchni odstonigte warstwy INWESTOR: o Mot e s Sicienko B-02
podbudowy dogesci¢ | wyréwnaé miatem kamiennym,
3. Rzedna 0,00 dopasowac do istniejgcych rzednych. BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DAT{')" 1-7.03.2025
\ mgr inz. Jacek Gruba ,
PROJEKTOWAL: | ¢ Uprbud. UAN-K2-7210/271/89 / ’52[{
| specjalnosé: konstrukeje budowlane y
SPRAWDZIL: mgr InZ. Henryka Gruba ' A7, M
nr upr.bud, GP-K2-7342/410/94 //
spacjalnosé: konstrukcle budowlane /
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ISTNIEJACE BOISKO DO PILKI NOZNEJ

TRAWNIK NA LtAWIE BETONOWEJ - ZTRAWA SYNTETYCZNA DO WYMIANY

UWAGH!

1. Lokalizacja boiska wg rysunku nr B-01.

2. Przed przystgpieniem do wymiany nawierzchni odstoniete warstwy
podbudowy dogesci¢ | wyréwnad miatem kamiennym,

3. Rzedng 0,00 dopasowaé do istniejgcych rzednych.

ISTNIEJACE OBRZEZA ISTNIEJACY
NALAWIE BETONOWEJ TRAWNIK

TEMAT:
PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA REMONT BOISKA DO PILKI NOZNEJ
AMAR projektowanie, nadzér, doradztwo |Z NAW'fEiEgT:‘:‘.fI:;‘}WY SYNTETYGZNE)
- ROJEKT ul. Kukuicza 4, 86-061 Brzoza Modernizacja kompleksu sportowego
_ “"Mojs Boisko-Orlik 2012"
NAZWA PRZEKROJ BOISKA "D-D" SKALA:
RYSUNKU: |- KONSTRUKCJA BOISKA PILKARSKIEGO 1:10
S rvea: ZIELONCZYN ul. Sportowa NR RYS.:
STOR: GMINA SICIENKO

INWE ul. Mrotecka 8, 86-014 Sicienko B'03
BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA: y 17,03.2025

i mgr inz. Jacek Gruba Z :
PROJEKTOWAL: | o+ Uipr.bud, UAN-KZ-7210/271/88 (]

specjalnoéé: konstrukcle budowlane /

SPRAWDZIL:

mgr InZ. Henryka Gruba
nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94 /m

specjalnosé: konstrukcje budowlane
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ROZWINIECIE OGRODZENIA - STRONA ZACHODNIA
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UWAGI ‘ TEBRAQJBNT BOISKA DO PILKI NOZNE.
- J
1. Lokalizacja ogrodzenia na rys. nr B-01. AMAR ';‘:Qf;‘kﬁot’vi,ﬁ:ﬂ;‘éfﬁg‘m%i‘d,%A Z NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNES
. ROJERT ul. Kukulcz 4, 88-061 Brzoza W famgh Z8dan pr.:
2. Wymiary podano w centymetrach. e ' - Iy Ao
3. Stupy o wysokosci 4m z rur stalowych. NAZWA SCHEMAT OGRODZENIA SKAI:IA: 00
4. Wyremontowaé cafe ogrodzenie dookota boisk. RYSUNL - STRONA ZACHODNIA 1
‘24 L e - _ AIRES ZIELONGZYN ul. Sporiowa NR RYS.:
Stupy oczysci¢ i pomalowaé, siatke i druty napinajgce INWESTYCJt: | e SICIE;\JKO = -
wymienic¢ na nowe. INWESTOR: ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko ?'04
BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA:/ 17.03.2025
. mgr inz. Jacek Gruba -
PROJEKTOWAL: nr upr.bud, UAN-K2-7210/271/89 /’M[/
specjalnosé: konstrukeje budowlane 7
SPRAWDZIL: mgr InZ, Henryka Gruba /WY
nr upr.bud, GP-KZ-7342/410/94 M
specjalnosé: konstrukcie budowlane {




ROZWINIECIE OGRODZENIA - STRONA WSCHODNIA
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1. Lokalizacja ogrodzenia na rys. nr B-01.

2. Wymiary podano w centymetrach.

3. Stupy ogrodzenia o wysokosci 4m, przy pitkochwytach
0 wysokosci 6m.

4, Wyremontowac cate ogrodzenie dookota boisk.
Stupy oczysci¢ i pomalowaé, siatke i druty hapinajace
wymieni¢ na nowe.

5. W ogrodzeniu potnocnym wykonaé dodatkows furtke.

PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA
AMAR  projektowanie, nadzér, doradztwo
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REMONT BOISKA DO PitKt NOZNEJ
Z NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

—R-O—EI‘EZ— ul. Kukulcze 4, 86081 Brzoza Modan‘qi;.a"z‘:;: !:(::;‘:?&:a(:lponowego
"Moje Boisko-Oriik 2012"
NAZWA SCHEMAT OGRODZENIA SKALA:
RYSUNKU; - STRONA WSCHODNIA 1:10
iNwesTven: | ZIELONGZYN ul. Sportowa _|NRRVS.
TOR: GMINA SICIENKO

INWES ul. Mrotecka 9, B6-014 Sicienko B-05
BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA: i 17.})3.2025

, ‘mgr inZ. Jacek Gruba w/
PROJEKTOWA: nr upr.bud, UAN-K2:7210/271/89 i

specjalnosé: konstrukgje budowlane

SPRAWDZIL.: mgr inz. Henryka Gruba

nr upr.bud, GP-KZ-7342/410/94

specjalnosé: konstrukije budowlane
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PLAN BOISKA - LINIE
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A PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA
PAMAR Projektowanie, nadzér, doradziwo
ROJEKT

TEMAT:

REMONT BOISKA DO PIEKI NOZNEJ
Z NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

ul. Kulasdcza 4, 86-081 Brzoza Moder:é:m;:;lr::::-:spoﬂowegn
"Maje Boiska-Orlik 2012"
NAZWA PLAN BOISKA DO PILKI NOZNEJ SKALA:
RYSUNKU: - UKLAD LINH 1:250|
i — ZIELONCZYN ul. Sportowa NRRYS.:
INWESTOR: GMINA SICIENKO
STO ul. Mrotecka 8, 86-014 Siclenko B-06
BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA; 75.03.2025
} mgr inz. Jacek Gruba / é:
PROJEKTOWAL: nr uprbud. UAN-KZ-7210/271/89 / :
specjalno$é: konstrukecje budowlane
SPRAWDZIL: mgr inz. Henryka Gruba

pr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalnosc¢: konstrukcie budowiane




Z'ﬁbﬂCZNIK’I

Bramki do pitki noznej mtodziezowe 5x2 m, profil owalny

Bramki do pitki noznej miodziezowej 5x2 m, wykonane z anodowanego profilu aluminiowego
owalnego z podwdjnymi zebrami wzmacniajgcymi. Montaz bramek odbywa sie przy pomocy
tulei betonowanych w podtozu. Konstrukcja bramek umozliwia ich sktadanie wraz z siatka.
Wszystkie elementy metalowe bramek (poza ramg gtéwna) s3 stalowe i cynkowane
galwanicznie. Siatka mocowana jest do ramy bramki za pomoca bezpiecznych i wygodnych w
uzyciu uchwytéw tworzywowych. Certyfikat PN (Polska Norma).



Tuleja montazowa stupka owalnego

Tuleja montazowa o dtugosci 100 cm, przeznaczona do mocowania aluminiowego stupka
bramki do pitki noznej. Wykonana z rury stalowej o $rednicy 133 mm, zabezpieczona poprzez
cynkowanie ogniowe.
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