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WYMIANA STOLARKI

StUPOWO-RYGLOWEJ

ZABEZPIECZNIE BETONOWYCH ELEMENTOW
KOMINA EPOKSYDOWA FARBA DO BETONU
IANTRACYT - RAL 7024/

1 OBODOW G-{ KONSTRUKCJII

WYKONANIE NOWYCH
SUFITOW PODWIESZANYCH
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OCIEPLENIE SCIAN
FUNDAMENTOWYCH

PODLOGA NA GRUNCIE

wykonczenie

samopoziomujgcy podkiad podtogowy - 5cm
folia przeciwwilgociowa

styropian M30 - 15 cm

beton B10 - 10cm

piasek zageszczony mechanicznie - 30 cm
grunt rodzimy

PODLOGA NA GRUNCIE (WYDZ. KOMUNIKACJI)
wykonczenie

samopoziomujgcy podkiad podtogowy - 5cm

folia przeciwwilgociowa

beton B10 - 10cm

STROP NAD PARTEREM

wykonczenie

samopoziomujgcy podkiad podtogowy - 4cm
papa makulaturowa

styropian M30 - 3 cm

istniejgcy strop DZ-3 -23cm

tynk

ruszt stalowy

ptyty gipsowo kartonowe

DACH NAD PAWILONEM STALOWYM
membrana TPO montoana mechanicznie - 1,8cm
ptyta PIR - 12cm, A= 0,031 W/mK

blacha trapezowa T94 gr.1cm

UZUPELNINIE UBYTKOW WYLEWCE ORAZ
WYMIANA PLYTEK W HOLU GLOWNYM

NA PODKONSTRUKCJI
ALUMINIOWEJ

DACH NAD WYDZIAtEM KOMUNIKACJI

membrana TPO montoana mechanicznie - 1,8cm
ptyta PIR - 12cm, A= 0,031 W/mK
bitumi

istniejgce pokrycie z papy
istniejgcy strop DZ-3 - 23cm
tynk

ruszt stalowy

plyty gipsowo kartonowe

DACH STALOWY

blach cynkowo-tytanowa
deskowanie petne deski - 2,5cm
faty drewniane 8cm x 8cm
wiatroizoalacja

wetna mineralna - 15cm
konstrukcja stalowa dachu

folia paroizolacyjna

ruszt stalowy

ptyty gipsowo kartonowe

DACH NAD £tACZNIKIEM
membrana TPO montoana mechanicznie - 1,8cm
ptyta PIR - 15cm, A= 0,031 W/mK
wirti- 5

s
roofmate=-8em
+x-papatermozgrzewalna
+x-papa-termozgrzewatna

warstwa betonu ze spadkiem 2%
strop gestozebrowy - 23cm

\NYKONiNIE SCIANY

SCIANA FUNDAMENTOWA
istniejgca $ciana fundamentowa

ptyty-Styrofoam1B—16em

warstwa-zwirt

gruntowanie

warstwa kontaktowa - szpachléwka drapana
hydroizolacja dwusktadnikowa

styropian EPS hydro - 10cm, A= 0,031 W/mK
folia kubetkowa

warstwa zwiru

SCIANA FUNDAMENTOWA
istniejgca $ciana fundamentowa

plyty-Styrofoam1tB—5em
-
gruntowanie
warstwa kontaktowa - szpachléwka drapana
hydroizolacja dwusktadnikowa
styropian EPS hydro - 10cm, A= 0,031 W/mK
folia kubetkowa
warstwa zwiru

SCIANA FUNDAMENTOWA
istniejgca $ciana fundamentowa

plyty-Styrofoam1B—5em
-
gruntowanie
warstwa kontaktowa - szpachléwka drapana
hydroizolacja dwuskfadnikowa
styropian EPS hydro - 5cm, A= 0,031 W/mK
folia kubetkowa
warstwa zwiru

istniejgca $ciana murowana

plyty-Styrofoam1B—16em
oktadzina-gresowa

gruntowanie

warstwa kontaktowa - szpachléwka drapana
hydroizolacja dwusktadnikowa

styropian EPS hydro - 10cm, A= 0,031 W/Mk

2x siatka zbrojaca
tynk mozaikowy

WYKONANIE BALUSTRADY
Z SZKLA BEZPIECZNEGO

ZABEZPIECZNIE BETONOWYCH ELEMENTOW
KOMINA EPOKSYDOWA FARBA DO BETONU

IANTRACYT - RAL 7024/

WYMIANA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA
SCHODOW DO PIWNICY

MONTAZ NOWEGO
ZADASZENIA
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L/ OKLADZINY SCHODOW
WYMIANA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA
SCHODOW DO PIWNICY
SCIANY BOCZNE SCHODOW WYKONCZONE
TYNKIEM MOZAIKOWYM /ANTRACYT - RAL 7024/
SCIANA ZEWNETRZNA &
tvnk E SCIANA ZEWNETRZNA - WNEKA OKIENNA
i;ltnie' ca $cian murowana - 25 - 38cm tynk
13 istniejgca $cian murowana - 25 - 38cm

gruntowanie

klej do styropianu

styropian montowany mechanicznie /kotki mocujgce/ - 15cm, A= 0,032 W/mK
siatka zbrojgca

klej uniwersalny

grunt szczepny

tynk silikonowy

SCIANA ZEWNETRZNA

tynk

istniejgca $cian murowana - 25 - 38cm
styroptan—=-8cm

tynkzewnetrzny

gruntowanie

klej do styropianu

styropian montowany mechanicznie /kotki mocujgce/ - 15cm, A= 0,032 W/mK
siatka zbrojgca

klej uniwersalny

grunt szczepny

tynk silikonowy

SCIANA ZEWNETRZNA - WNEKA OKIENNA
tynk
istniejgca $cian murowana - 25 - 38cm

tynkzewnetrzay

gruntowanie

klej do styropianu

styropian montowany mechanicznie /kotki mocujgce/ - 13cm, A= 0,028 W/mK
siatka zbrojgca

klej uniwersalny

grunt szczepny

tynk silikonowy z kruszywem ozdobnym

gruntowanie

klej do styropianu

styropian montowany mechanicznie /kotki mocujgce/ - 13cm, A= 0,032 W/mK
siatka zbrojgca

klej uniwersalny

grunt szczepny

tynk silikonowy z kruszywem ozdobnym

SCIANA ZEWNETRZNA

tynk

istniejgca $cian murowana - 25 - 38cm
welna-mineratna—3em

system-stupowo-ryglowy MB-SR50N=20em
wetna mineralna - 3cm
system stupowo ryglowy MB-SR50N HI+

SCIANA ZEWNETRZNA

tynk

istniejgca $cian murowana - 25 - 38cm
welna-mineratna=3cm
system-stupoworyglowy MB-SR50N
gruntowanie

klej do styropianu

styropian montowany mechanicznie /kotki mocujace/ - 15cm, A= 0,032 W/mK
siatka zbrojgca

klej uniwersalny

grunt szczepny

tynk silikonowy z kruszywem ozdobnym

SCIANA ZEWNETRZNA - STOLARKA SLUPOWO RYGLOWA
system-stupowo-rygtowy MB-SR50N
system stupowo ryglowy MB-SR50N HI+

SCIANA ZEWNETRZNA

system-stupoworyglowy MB-SR50N

$ciana na wzmocnionej podkonstrukcji aluminiowe;j
(ptyta OSB) - 15cm

wetna mineralna - 3cm

system stupowo ryglowy MB-SR50N HI+

UZUPELNINIE UBYTKOW | WYMIANA
OKLADZINY SCHODOW

SCIANY BOCZNE SCHODOW WYKONCZONE

TYNKIEM MOZAIKOWYM /ANTRACYT - RAL 7024/

POCHWYT NA FLAGI
Z STALI NIERDZEWNEJ

SYSTEMOWY DASZEK
Z SZKtA BEZPIECZNEGO

MEMBRANA TPO

BLACHA /TYTAN-CYNK/

BALUSTRADA
Z SZKLA BEZPIECZNEGO

STOLARKA StUPOWO-RYGLOWA
/ANTRACYT - RAL 7024/

KASETON

GRAFIKA
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BALUSTRADA Z STALI NIERDZEWNEJ

STOLARKA PCV /ANTRACYT - RAL 7024/

OBROBKA BLACHARSKA /TYTAN-CYNK/

TYNK SILIKONOWY /PIASKOWY - RAL 1013/

TYNK MOZAIKOWY /ANTRACYT - RAL 7024/

TYNK SILIKONOWY Z BROKATEM /ANTRACYT - RAL 7024/

OBROBKA BLACHARSKA /ANTRACYT - RAL 7024/

BALUSTRADA STALOWA /ANTRACYT - RAL 7024/

BONIA W TYNKU szr.2cm /ANTRACYT - RAL 7021/

ZALUZJA TECHNICZNA /ANTRACYT - RAL 7024/
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