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OBMIAR:
1 ROBOTY ZIEMNE
1.1l KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
0126-01 do 15 cm za pomocga spycharek
270 m2 270,000
RAZEM 270,000
1.2 KNR 2-01 [ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
0126-02 | spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
270 m2 270,000
RAZEM 270,000
1.3] KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
0206-02 | poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(20,80*2+6,2+10,05*3)*1,8+2,2*1,31 +2,05*1,07| m3 148,317
+2,05*1,43
RAZEM 148,317
1.4] KNR 2-01 | Dodatek- transport urobku samochodami m3
0206-02 | samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10 km
poz.1.3 m3 148,317
RAZEM 148,317
1.5 KNR 2-01 [ Reczne wykopy ciaggte lub jamiste ze skarpami o m3
0310-0200 | szerokosci dna do 1,5 m i gtebokos$ci do 1,5 m,ze
ztozeniem urobku na odktad.Grunt kategorii Ill.
(20,80*2+6,2+10,06*3)*0,8*0,1+1,05*1,43*0,1+| m3 8,171
1,05*1,07*0,1+1,2*1,31+0,1
RAZEM 8,171
1.6 KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
1101-01
poz.1.5 m3 8,171
RAZEM 8,171
1.7] KNR 2-02 [ tawy fundamentowe betonowe,prostokatne o szerokosci | m3
0201-0200 | do 0,8 m.
(20,80*2+6,2+10,056*3)*0,8*0,4 +1,05*1,43*0,4 +| m3 27,966
1,05*1,07*04+1,2*1,31+0,4
RAZEM 27,966
1.8] NNRNKB [ (z.I) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
202 0136-02 | cementowej
(20,80*2+6,2+10,056*3)*0,25*0,9+1,05* 1,43~ m3 19,790
0,38+0,3*1,07*0,38+0,9*1,31+0,38
RAZEM 19,790
1.9] KNR 2-02 [ wience monolityczne na $cianach zewnetrznych,o m3
0212-1200 | szerokosci do 30 cm.
(20,252 +11,10* 3 + 7,25) * 0,25 * 0,25 m3 5,066
RAZEM 5,066
1.10] KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do m3
0211-01 0,3 m dwustronnie deskowane
0,25*0,25*19*1 m3 1,188
RAZEM 1,188
1.11 KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i t
0290-0201 | budowli pretami stalowymi okragtymi,zebrowanymi fi od 8-
14 mm.
tawy (20,80 *2+6,2+10,05*3)*0,011+1,31*0,02+ 1,07 * t 0,934
0,02 + 1,43 * 0,02
startery (15*16*4+4*1,6*8)/1000 * 0,88 t 0,130
(1,0*19)/0,2*0,395*0,9/ 1000 t 0,034
wieniec (20,252 +11,10*3 + 7,25) * 4 * 0,888 / 1000 t 0,288
(20,25*2+ 11,10 * 3 + 7,25) / 0,25 * 0,395 / 1000 t 0,128
RAZEM 1,514
1.12| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,poziome,z emulsji | m2
0602-0100 | asfaltowej izolacyjnej.Pierwsza warstwa.
(20,25*2+11,10*3+7,25)*0,8+1,05*1,07+ 1,05 * m2 69,037
1,43+1,2*1,31
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RAZEM 69,037
1.13] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,poziome,z emulsji | m2
0602-0200 | asfaltowej izolacyjnej.Kazda nastepna warstwa.
poz.1.12 m2 69,037
RAZEM 69,037
1.14] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z emulsji | m2
0603-0100 | asfaltowej.Pierwsza warstwa.
(20,25*2+11,10*3+7,25+1,07+1,43+1,31)*0,4*2 | m2 67,888
RAZEM 67,888
1.15] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z emulsji | m2
0603-0200 | asfaltowej.Kazda nastgpna warstwa.
poz.1.14 m2 67,888
RAZEM 67,888
1.16] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z emulsji | m2
0602-0200 - | asfaltowej.Pierwsza warstwa. dysperbit
analogia
(20,25*2+11,10*3+7,25+ 1,31+ 1,07+ 1,43)*2*0,9 | m2 152,748
RAZEM 152,748
1.17| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z emulsji | m2
0602-0200 - | asfaltowej.Druga warstwa. dysperbit
analogia
(20,25*2+11,10*3+7,25+1,31+1,07+1,43)*2*0,9 | m2 152,748
RAZEM 152,748
1.18] KNR 0-23 | Docieplenie $cian z scian fundamentowych styrodur gr. 18 [ m2
2614-02 | cm - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.
podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
(20,25*2+11,10*2)* 1,3 m2 81,510
RAZEM 81,510
1.19] KNR 19-01 | Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z folii bgbelkowe;j m2
0610-03
(20,25*2+11,10*2)* 1,3 m2 81,510
RAZEM 81,510
1.20f KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy m2
0604-0102 | asfaltowej na osnowie na lepiku na gorgco,faw
fundamentowych murowanych z wyréwnaniem
zaprawa.Roztwor asfaltowy
(20,25*2+11,10*3+7,25)* 0,5 m2 40,525
RAZEM 40,525
1.21] KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
0320-0100 | pionowych,gtebokos$¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5
m.Grunt kategorii I-II.
poz.1.3 - poz.1.7 - poz.1.8 m3 100,561
RAZEM 100,561
1.22| KNR 2-02 | Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatow,z m3
1101-0702 | piasku.
168,34 * 0,7 m3 117,838
RAZEM 117,838
SCIANY, STROP, ELEWACJA
2.1 KNR 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakow m2
0109-0500 | sciennych ceramicznych typu U/220,0 wysokosci do 4,5 m
i grubosci 25 cm.
(11,10*6,43+11,10*0,5*1,54) *2+ 7,25 4,23 + 7,25 *| m2 422,327
0,5*1,03+3,42*11,10+11,10*0,5*1,1+3,44* 4,47 *
2+7,18*596*2+3,76*2*9
minus -(1,8*15*3+09*2+4*45+15*15*2+0,9*2*2 | m2 -62,844
+1,3*2,38*6+1,8%2,3*2)
RAZEM 359,483
2.2| Kalkulacja | Kominy wolno stojgce m
wilasna
8*3 m 24,000
RAZEM 24,000
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2.3| KNR 2-02 | Nakrywy attyk scian ogniowych i kominow,o $rednie;j m2
0219-0500 | grubosci ptyty 7 cm
05*09+1*0,35+0,35*0,65 m2 1,028
RAZEM 1,028
2.4 KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - przy m2
2614-02 [ uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
11,50*6,43*2+11,50*0,5*1,54*2+793*2*596+ | m2 354,431
387*2*3,44+3,76*2*9
minus otwory| -(1,8*1,56*3+09*2+4*45+15*15*2+1,3%2,38 | m2 -59,244
*6+1,8%23%2)
RAZEM 295,187
2.5 KNR 0-23 | Docieplenie Scian z cegty ptytami styropianowymi - przy m2
2614-02 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
poddasze
10,53 * 2 m2 21,060
RAZEM 21,060
2.6/ KNNR2 [ Scianki dziatlowe z plytek z betonu komorkowego, o m2
0701-0700 | grubosci 12 cm
(3,77*3+262+1,3+245+1,45)*2,9 m2 55,477
minus -(0,9*2*5+0,8*3*2) m2 -13,800
RAZEM 41,677
2.7 KNR 2-02 | Otwory na okna (bez nadprozy) w scianach o grubosci 1 szt.
0126-0100 | cegly,z cegiet pojedynczych,bloczkow i pustakow.
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
2.8 KNR 2-02 [ Otwory na drzwi,drzwi i wrota (bez nadprozy) w scianach o| szt.
0126-0200 | grubosci 1 cegtly,z cegiet pojedynczych,bloczkéw i
pustakow.
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
2.9] KNR 2-02 | Dostawa i montaz stropu kanatowego m2
0302-02
7,23*11,10 m2 80,253
RAZEM 80,253
2.10] KNR 2-02 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych. m
0126-0500
7*15 m 10,500
RAZEM 10,500
2.11] KNR 2-02 | N1 m3
0212-1200
0,25%0,25*1,5*2 m3 0,188
RAZEM 0,188
2.12] KNR 2-02 | wience monolityczne na $cianach zewnetrznych,o m3
0212-1200 | szerokosci do 30 cm.
W1 (20,25*2+11,10*3 + 7,25) * 0,25 * 0,25 m3 5,066
W2 9,25%0,25*0,4*2 m3 1,850
W3 (11,10*2+7,23*2) *0,25* 0,25 m3 2,291
WS (5,75*2*3+3,75*2)*0,25*0,25 m3 2,625
RAZEM 11,832
2.13] KNR 2-02 | Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4 m i m3
0208-0100 | stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 m/m2.
R2 (3,76 *4)* 0,25* 0,25 m3 0,940
RAZEM 0,940
2.14] KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w Scianach murowanych dwustronnie m3
0211-0100 | deskowane,w Scianach o grubosci do 0,3 m.
R1 (7,71*2+47+5,05*2+ 3,76 *4) * 0,25 * 0,25 m3 2,829
R3 (7,71 +2)*0,25*0,4 m3 0,971
RAZEM 3,800
2.15] KNR 2-02 | Belki i podciggi zelbetowe,o stosunku dtugosci m3
0210-0100 | deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 m/m2.
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23*0,25*0,3*3+45*0,25*04+15*2*0,25*0,3+| m3 3,210
025*0,3*4,3*3+39%0,250,25+6,45*2*0,25*

0,25
RAZEM 3,210
2.16] KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i t
0290-0201 | budowli pretami stalowymi okragtymi,zebrowanymi fi od 8-
14 mm.
wience (20,25*2+11,10*3+7,25+9,25+ 11,10 *2+ 7,23 * 2 +| t 0,600
575*6+3,75*2)*4*0,888 /1000
R3 (20,25*2+11,10*3+7,25+9,25+11,10*2+7,23* 2 +| t 0,270
575*6+3,75*2)/0,25*0,4/1000
rdzenie (7,71*2+47+5,05*2+3,76*4+7,71*2)*4*0,888 /| t 0,322
1000 + (3,76 * 4) * 8 * 0,888 / 1000
rdzenie (7,71*2+47+5,05*2+3,76*4+7,71*2)*4*0,888/ | t 0,240
1000 + (3,76 * 4) /0,25 * 0,4 / 1000
belki 0,017*3+0,067 + 0,011 *2+0,032*3 +0,022+0,049* | t 0,356
2
RAZEM 1,788
2.17] KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretami t
0290-0300 | stalowymi,okragtymi,gtadkimi fi do 7 mm.
wieniec ((17,90*2+7,7*2+3,7+7,7+4,85)/0,25) * 0,395) / t 0,107
1000
rdzenie (((4*13)/0,25) * 0,395) / 1000 t 0,082
strop ((8,2*10+2,85*16 +8,2* 10 + 5,25 * 16) * 0,395) / 1000( t 0,116
stup ((470,25)* 0,395 *0,9) / 1000 t 0,006
belki 0,0518 t 0,052
RAZEM 0,363
2.18| Kalkulacja | Dostawa i montaz kominka szt
wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
WIEZBA
3.1 KNR 2-02 | Wiezby dachowe m2
0402-0500
48*2*7,75+12*2*6,80 m2 237,600
RAZEM 237,600
3.2] KNNR-W 2 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do m2
WO0601-02 | konstrukcji drewnianej
poz.3.1 m2 237,600
RAZEM 237,600
3.3| NNRNKB 2- | Kontfaty fatami iglastymi nasyconymi 25x50 mm Kl.1I m2
02U 0411- | (Orgbud W-wa)
0100
poz.3.1 m2 237,600
RAZEM 237,600
3.4| NNRNKB 2- | Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach m2
02U 0411- | powlekanych,tatami iglastymi nasyconymi 38x50 mm kLI
0101 (Orgbud W-wa)
poz.3.1 m2 237,600
RAZEM 237,600
3.5] NNRNKB 2- | Pokrycie dachéw o powierzchni ponad 100 m2 i m2
02U 0537- | nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowa
0400 na tatach (Orgbud W-wa)
poz.3.1 m2 237,600
RAZEM 237,600
3.6 NNRNKB 2- | Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach m
02U 0411- | powlekanych,przybicie deski czotowej (Orgbud W-wa)
0200
(6,75 + 5,05 +7,75) * 2 m 39,100
RAZEM 39,100
3.7/ KNR-W 2-02 [ Rynny dachowe z PCV potokragte o srednicy 125 mm m
0524-0100 | taczone na uszczelki
poz.3.6 m 39,100
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RAZEM 39,100
3.8| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o srednicy 110 mm z polichlorku m
0531-0400 | winylu
33*2+27*2+55%2 m 23,000
RAZEM 23,000
3.9 NNRNKB 2- | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w m2
02U 0541- | rozwinigciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
0200
poz.3.6*0,3*2 m2 23,460
(6,8*4+48*2)*0,25 m2 9,200
(6,8*4+48*2)*0,55 m2 20,240
(68*4+48%2)*0,3 m2 11,040
RAZEM 63,940
3.10] NNRNKB | Dodatek - pokrycie kalenicy m
202 0542-05
6,75 + 12,57 m 19,320
RAZEM 19,320
3.11] KNNR-W 3 | Podbitka panelowa m2
0703-04
analogia
(0,85 *2)* (6,75 + 12,57) m2 32,844
RAZEM 32,844
3.12] KNR 4-06 | Dostawa i montaz $ciggow ze stali okragtej - Srednica m
0310-02 | gwintu "M" 20 mm
72 m 14,000
RAZEM 14,000
OKLADZINY SCIAN
4.1 KNR 2-02 [ Tynki zwykte Il kategorii,Scian i stupow,wykonywane m2
0803-0300 | recznie.
(6,73*2+10,60*2)*525+(3,9*7+3,4*2+1,45*4+| m2 423,748
277*2+262*4+1,3%2)*2,9+(8,75*2)*3,54 +
(6,75*2)*0,75
minus otwory| -(1,8 *1,5*3+4*45+15*15*2+09*2*14+0,2* | m2 -83,444
2*2+1,3*238*6+1,8*2,3*2)
RAZEM 340,304
4.2 KNR 2-02 [ Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
2009-02 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
podtozu z tynku
(6,73*2+10,60*2)*525+(39*7+3,4*2+1,45%4+| m2 423,748
277*2+262*4+13%2)*2,9+(8,75*2)*3,54 +
(6,75*2)*0,75
minus otwory| -(1,8 *1,56*3+4*45+15*15*2+09*2*14+0,2* | m2 -83,444
2*2+1,3%238*6+1,8%2,3*2)
-poz.4.4 m2 -90,538
RAZEM 249,766
4.3] KNR 2-02 [ Tynki zwykte Il kategorii,stropow i m2
0803-0600 | podciggéw,wykonywane recznie.
6,73 * 10,80 m2 72,684
RAZEM 72,684
4.4] KNR 2-02 | Licowanie Scian ptytkami glazurowanymi m2
0822-0600
zaplecze [(3,4*2+3,9%2)*2,9 m2 42,340
wc, porzad. | (2,62*4+3,77*2+1,3*2)*2,9 m2 59,798
minus otwory| -(0,9*2*2+0,8*2*5) m2 -11,600
RAZEM 90,538
4.5 NNRNKB 2- | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2
02U 1134- | gruntujgcymi
0200
poz.4.1 m2 340,304
RAZEM 340,304
4.6| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
1206-04 | wewnetrznych Scian z jednokrotnym szpachlowaniem
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(6,73*2+10,60*2) * 2 m2 69,320
-4*2+09+1,8*3*1,1) m2 -14,840

RAZEM 54,480
4.7|KNR-W 4-01 | Lamperia z glinki weneckiej m2
1206-04
(6,75*2+23*2+0,55*2-0,9)*2 m2 36,600
RAZEM 36,600
4.8| KNNR2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng| m2
1401-06 | trzykrotnie z gruntowaniem - analogia
poz.4.1 m2 340,304
-(poz.4.4 + poz.4.6 + poz.4.7) m2 -181,618
RAZEM 158,686
POSADZKI + STOP PODWIESZONY
5.1 KNR 2-02 | Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatow,z m3
1101-0702 | piasku.
168,34 * 0,15 m3 25,251
RAZEM 25,251
5.2 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu m3
1101-0100 | zwyktego z kruszywa naturalnego
poz.5.7 * 0,15 m3 14,549
RAZEM 14,549
5.3] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli m2
0607-0100 | polietylenowej szerokiej.lzolacja pozioma
podposadzkowa.
168,34 m2 168,340
RAZEM 168,340
5.4 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
0609-0200 | gr 12 cm,na zaprawie,poziome na wierzchu konstrukciji.
168,34 m2 168,340
RAZEM 168,340
5.5] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli m2
0607-0100 | polietylenowej szerokiej.lzolacja pozioma
podposadzkowa.
168,34 m2 168,340
RAZEM 168,340
5.6 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli m2
0607-0100 | polietylenowej szerokiej.lzolacja pozioma
podposadzkowa.
168,34 m2 168,340
RAZEM 168,340
5.7 KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy m2
1102-0200 | cementowej grubosci 20 mm,zatartej na gtadko.
(2,1+3,19+ 12,82 + 10,44 + 6,24 + 3,14 + 59,06) m2 96,990
RAZEM 96,990
5.8 KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy m2
1102-0300 | cementowej,dodatek lub potrgcenie za zmianeg grubosci o
40 mm.
poz.5.7 m2 96,990
RAZEM 96,990
5.9] KNR 13-12 | Zbrojenie posadzek siatkg #6 150x150 m2
1002-01
poz.5.7 m2 96,990
RAZEM 96,990
5.10] NNRNKB 2- | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami m2
02U 1134- | gruntujgcymi
0100
poz.5.7 m2 96,990
RAZEM 96,990
5.11] NNRNKB 2- | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych wraz z m2
02U 1118- | cokolikami
1000
poz.5.7 m2 96,990
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 96,990
5.12] KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu m3
1101-0100 | zwyktego z kruszywa naturalnego
71,34 *0,2 m3 14,268
RAZEM 14,268
5.13] KNR 13-12 | Zbrojenie posadzek siatkg #6 150x150 m2
1002-01
71,34 m2 71,340
RAZEM 71,340
5.14] KNR 2-02 | Posadzka przemystowa m3
1101-0100
71,34 *0,2 m3 14,268
RAZEM 14,268
5.15] NNRNKB 2- | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami m2
02U 1134- | gruntujgcymi
0100
71,34 m2 71,340
RAZEM 71,340
5.16] KNR 2-02 | Paroizolacja m2
0607-0100
poz.5.22 m2 74,308
RAZEM 74,308
5.17] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z wetny m2
0613-0400 | mineralnej z ptyt uktadanych na sucho gr. 10 cm.
poz.5.22 m2 74,308
RAZEM 74,308
5.18] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome,z wetny m2
0613-0400 | mineralnej z ptyt uktadanych na sucho gr. 10cm.Kazda
nastgpna warstwa.
poz.5.22 m2 74,308
RAZEM 74,308
5.19] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome,z wetny m2
0613-0400 | mineralnej z ptyt uktadanych na sucho gr. 10 cm.
poz.5.22 m2 74,308
RAZEM 74,308
5.20] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z wetny m2
0613-0400 | mineralnej z ptyt uktadanych na sucho gr. 8cm.Kazda
nastepna warstwa.
poz.5.22 m2 74,308
RAZEM 74,308
5.21] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli m2
0607-0100 | polietylenowej szerokiej.lzolacja pozioma
podposadzkowa.
poz.5.22 m2 74,308
RAZEM 74,308
5.22] KNR 2-02 | Obudowa elementéw konstrukcji stupow ptytami gipsowo- | m2
2004-0400 | kartonowymi na rusztach metalowych
pojedyhczych.Obudowa dwuwarstwowa 100-02.
3,77 +10,60 + (2,2 *2 + 2,45) * 8,75 m2 74,308
RAZEM 74,308
5.23] KNR 2-02 | Rusztowania wewnetrzne rurowe,jednopomostowe do m2
1605-0100 | robdét wykonywanych na sufitach o wysokosci do 4 m.
74,308 m2 74,308
RAZEM 74,308
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
6.1 KNNR 7 | Okna z tworzyw sztucznych m2
0701-05
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
6.2| NNRNKB 2- | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej (podokienniki szt
02U 0541- | zewnetzne)
0200
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
6.3] NNRNKB | (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z plyt z szt
202 2143-02 | konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
6.4 KNR-W 2-02 | Drzwi ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe szt
1020-01 | jednokrotnie malowane
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
6.5| KNR-W 2-02 [ Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe szt
1040-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6.6| KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 szt
1039-03
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
WYPOSAZENIE
7.1 KNR 13-06 | Montaz gasnic 2 kg. proszkowa szt
0623-01-
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
7.2 KNR 2-02 [ Szafki kuchenne 80x51x80 szt
1021-09
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
7.3] KNR 2-02 | Szafki kuchenne pod zlewozmywak szt
1021-09
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7.4 KNR 2-02 | Dostawa stotéw 180x90 szt.
1021-09 -
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7.5 KNR 2-02 | Dostawa krzeset (chromowany stelaz krzesta,Siedzisko szt.
1021-09 - | oraz oparcie plastiku)
analogia
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
7.6 KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne - do przewoddéw murowanych 14x21 | szt.
0137-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
7.7 KNNRS5 | Wentylatory $cienne 14W szt.
0410-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7.8] KNR 2-15 [ Kuchnia gazowa z piekarnikiem pigciopalnikowa szt.
0311-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7.9] KNR 2-02 [ Chtodziarka szt.
1301-01 -
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7.10] KNR 2-02 | Komplet patelni kpl
1301-01 -
analogia
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7.111 KNR 2-02 | Komplet garnkow kpl
1301-01 -
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7.12] KNR 2-02 | Komplet sztucow - 24 osoby kpl
1301-01 -
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7.13] KNR 2-02 | Komplet - zastawa stotowa kpl
1301-01 -
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7.14] KNR 2-02 | Komplet - 24 szklanki kpl
1301-01 -
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7.15] KNR 2-02 | Komplet - filizanki kpl
1301-01 -
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7.16] KNR 2-02 | Mikrofala kpl
1301-01 -
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
DOKUMENACJA ODBIOROWA
8.1] Kalkulacja | Inwentaryzacja geodezyjna kpl
wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8.2 Kalkulacja | Dokumentacja podwykonawcza kpl
wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8.3 Kalkulacja | Instrukcja PPoz kpl
wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:ROBOTY ZIEMNE 
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	Obmiar: <edit>270</edit>

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości
	Obmiar: <edit>270</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>(20,80 * 2 + 6,2 + 10,05 * 3) * 1,8 + 2,2 * 1,31 + 2,05 * 1,07 + 2,05 * 1,43</edit>

	Pozycja: Dodatek- transport urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10  km
	Obmiar: <edit>poz.1.3</edit>

	Pozycja: Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości  dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,ze złożeniem urobku na  odkład.Grunt kategorii III.
	Obmiar: <edit>(20,80 * 2 + 6,2 + 10,05 * 3) * 0,8 * 0,1 + 1,05 * 1,43 * 0,1 + 1,05 * 1,07 * 0,1 + 1,2 * 1,31 + 0,1</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na podł.gruntowym
	Obmiar: <edit>poz.1.5</edit>

	Pozycja: Ławy fundamentowe betonowe,prostokątne o szerokości do 0,8  m.
	Obmiar: <edit>(20,80 * 2 + 6,2 + 10,05 * 3) * 0,8 * 0,4 + 1,05 * 1,43 * 0,4 + 1,05 * 1,07 * 0,4 + 1,2 * 1,31 + 0,4</edit>

	Pozycja: (z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>(20,80 * 2 + 6,2 + 10,05 * 3) * 0,25 * 0,9 + 1,05 * 1,43 * 0,38 + 0,3 * 1,07 * 0,38 + 0,9 * 1,31 + 0,38</edit>

	Pozycja: wieńce monolityczne na ścianach  zewnętrznych,o szerokości do 30 cm.
	Obmiar: <edit>(20,25 * 2 + 11,10 * 3 + 7,25) * 0,25 * 0,25</edit>

	Pozycja: Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 19 * 1</edit>

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i  budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14  mm.
	Obmiar: <edit>(20,80 * 2 + 6,2 + 10,05 * 3) * 0,011 + 1,31 * 0,02 + 1,07 * 0,02 + 1,43 * 0,02</edit>
	Obmiar: <edit>(15 * 1,6 * 4 + 4 * 1,6 * 8) / 1000 * 0,88</edit>
	Obmiar: <edit>(1,0 * 19) / 0,2 * 0,395 * 0,9 / 1000</edit>
	Obmiar: <edit>(20,25 * 2 + 11,10 * 3 + 7,25) * 4 * 0,888 / 1000</edit>
	Obmiar: <edit>(20,25 * 2 + 11,10 * 3 + 7,25) / 0,25 * 0,395 / 1000</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome,z emulsji  asfaltowej izolacyjnej.Pierwsza warstwa.
	Obmiar: <edit>(20,25 * 2 + 11,10 * 3 + 7,25) * 0,8 + 1,05 * 1,07 + 1,05 * 1,43 + 1,2 * 1,31</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome,z emulsji  asfaltowej izolacyjnej.Każda następna warstwa.
	Obmiar: <edit>poz.1.12</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z emulsji  asfaltowej.Pierwsza warstwa.
	Obmiar: <edit>(20,25 * 2 + 11,10 * 3 + 7,25 + 1,07 + 1,43 + 1,31) * 0,4 * 2</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z emulsji  asfaltowej.Każda następna warstwa.
	Obmiar: <edit>poz.1.14</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z emulsji  asfaltowej.Pierwsza warstwa. dysperbit
	Obmiar: <edit>(20,25 * 2 + 11,10 * 3 + 7,25 + 1,31 + 1,07 + 1,43) * 2 * 0,9</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z emulsji  asfaltowej.Druga warstwa. dysperbit
	Obmiar: <edit>(20,25 * 2 + 11,10 * 3 + 7,25 + 1,31 + 1,07 + 1,43) * 2 * 0,9</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian z ścian fundamentowych styrodur gr. 18 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
	Obmiar: <edit>(20,25 * 2 + 11,10 * 2) * 1,3</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z folii bąbelkowej
	Obmiar: <edit>(20,25 * 2 + 11,10 * 2) * 1,3</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy asfaltowej  na osnowie na lepiku na gorąco,ław fundamentowych  murowanych z wyrównaniem zaprawą.Roztwór asfaltowy
	Obmiar: <edit>(20,25 * 2 + 11,10 * 3 + 7,25) * 0,5</edit>

	Pozycja: Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach  pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5  m.Grunt kategorii I-II.
	Obmiar: <edit>poz.1.3 - poz.1.7 - poz.1.8</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z  piasku.
	Obmiar: <edit>168,34 * 0,7</edit>


	Dział:ŚCIANY, STROP, ELEWACJA 
	Pozycja: Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych  ceramicznych typu U/220,o wysokości do 4,5 m i grubości 25 cm.
	Obmiar: <edit>(11,10 * 6,43 + 11,10 * 0,5 * 1,54) * 2 + 7,25 * 4,23 + 7,25 * 0,5 * 1,03 + 3,42 * 11,10 + 11,10 * 0,5 * 1,1 + 3,44 * 4,47 * 2 + 7,18 * 5,96 * 2 + 3,76 * 2 * 9</edit>
	Obmiar: <edit>-(1,8 * 1,5 * 3 + 0,9 * 2 + 4 * 4,5 + 1,5 * 1,5 * 2 + 0,9 * 2 * 2 + 1,3 * 2,38 * 6 + 1,8 * 2,3 * 2)</edit>

	Pozycja: Kominy wolno stojące
	Obmiar: <edit>8 * 3</edit>

	Pozycja: Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów,o średniej grubości  płyty 7 cm
	Obmiar: <edit>0,5 * 0,9 + 1 * 0,35 + 0,35 * 0,65</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi  - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
	Obmiar: <edit>11,50 * 6,43 * 2 + 11,50 * 0,5 * 1,54 * 2 + 7,93 * 2 * 5,96 + 3,87 * 2 * 3,44 + 3,76 * 2 * 9</edit>
	Obmiar: <edit>-(1,8 * 1,5 * 3 + 0,9 * 2 + 4 * 4,5 + 1,5 * 1,5 * 2 + 1,3 * 2,38 * 6 + 1,8 * 2,3 * 2)</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi  - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - poddasze
	Obmiar: <edit>10,53 * 2</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego, o grubości 12  cm
	Obmiar: <edit>(3,77 * 3 + 2,62 + 1,3 + 2,45 + 1,45) * 2,9</edit>
	Obmiar: <edit>-(0,9 * 2 * 5 + 0,8 * 3 * 2)</edit>

	Pozycja: Otwory na okna (bez nadproży) w ścianach o grubości 1  cegły,z cegieł pojedyńczych,bloczków i pustaków.
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Otwory na drzwi,drzwi i wrota (bez nadproży) w ścianach o  grubości 1 cegły,z cegieł pojedyńczych,bloczków i pustaków.
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż stropu kanałowego
	Obmiar: <edit>7,23 * 11,10</edit>

	Pozycja: Ułożenie nadproży prefabrykowanych.
	Obmiar: <edit>7 * 1,5</edit>

	Pozycja: N1
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 1,5 * 2</edit>

	Pozycja: wieńce monolityczne na ścianach  zewnętrznych,o szerokości do 30 cm.
	Obmiar: <edit>(20,25 * 2 + 11,10 * 3 + 7,25) * 0,25 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>9,25 * 0,25 * 0,4 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(11,10 * 2 + 7,23 * 2) * 0,25 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>(5,75 * 2 * 3 + 3,75 * 2) * 0,25 * 0,25</edit>

	Pozycja: Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m i stosunku  deskowanego obwodu do przekroju do 6 m/m2.
	Obmiar: <edit>(3,76 * 4) * 0,25 * 0,25</edit>

	Pozycja: Słupy żelbetowe w ścianach murowanych dwustronnie  deskowane,w ścianach o grubości do 0,3 m.
	Obmiar: <edit>(7,71 * 2 + 4,7 + 5,05 * 2 + 3,76 * 4) * 0,25 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>(7,71 + 2) * 0,25 * 0,4</edit>

	Pozycja: Belki i podciągi żelbetowe,o stosunku długości deskowanego  obwodu do przekroju belki do 8 m/m2.
	Obmiar: <edit>2,3 * 0,25 * 0,3 * 3 + 4,5 * 0,25 * 0,4 + 1,5 * 2 * 0,25 * 0,3 + 0,25 * 0,3 * 4,3 * 3 + 3,9 * 0,25 * 0,25 + 6,45 * 2 * 0,25 * 0,25</edit>

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i  budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14  mm.
	Obmiar: <edit>(20,25 * 2 + 11,10 * 3 + 7,25 + 9,25 + 11,10 * 2 + 7,23 * 2 + 5,75 * 6 + 3,75 * 2) * 4 * 0,888 / 1000</edit>
	Obmiar: <edit>(20,25 * 2 + 11,10 * 3 + 7,25 + 9,25 + 11,10 * 2 + 7,23 * 2 + 5,75 * 6 + 3,75 * 2) / 0,25 * 0,4 / 1000</edit>
	Obmiar: <edit>(7,71 * 2 + 4,7 + 5,05 * 2 + 3,76 * 4 + 7,71 * 2) * 4 * 0,888 / 1000 + (3,76 * 4) * 8 * 0,888 / 1000</edit>
	Obmiar: <edit>(7,71 * 2 + 4,7 + 5,05 * 2 + 3,76 * 4 + 7,71 * 2) * 4 * 0,888 / 1000 + (3,76 * 4) / 0,25 * 0,4 / 1000</edit>
	Obmiar: <edit>0,017 * 3 + 0,067 + 0,011 * 2 + 0,032 * 3 + 0,022 + 0,049 * 2</edit>

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami  stalowymi,okrągłymi,gładkimi fi do 7 mm.
	Obmiar: <edit>(((17,90 * 2 + 7,7 * 2 + 3,7 + 7,7 + 4,85) / 0,25) * 0,395) / 1000</edit>
	Obmiar: <edit>(((4 * 13) / 0,25) * 0,395) / 1000</edit>
	Obmiar: <edit>((8,2 * 10 + 2,85 * 16 + 8,2 * 10 + 5,25 * 16) * 0,395) / 1000</edit>
	Obmiar: <edit>((4 / 0,25) * 0,395 * 0,9) / 1000</edit>
	Obmiar: <edit>0,0518</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż kominka
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:WIĘŹBA 
	Pozycja: Więźby dachowe
	Obmiar: <edit>4,8 * 2 * 7,75 + 12 * 2 * 6,80</edit>

	Pozycja: Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
	Obmiar: <edit>poz.3.1</edit>

	Pozycja: Kontłaty łatami iglastymi nasyconymi 25x50 mm kl.II (Orgbud  W-wa)
	Obmiar: <edit>poz.3.1</edit>

	Pozycja: Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach  powlekanych,łatami iglastymi nasyconymi 38x50 mm kl.II  (Orgbud W-wa)
	Obmiar: <edit>poz.3.1</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100 m2 i nachyleniu  połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łatach  (Orgbud W-wa)
	Obmiar: <edit>poz.3.1</edit>

	Pozycja: Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach  powlekanych,przybicie deski czołowej (Orgbud W-wa)
	Obmiar: <edit>(6,75 + 5,05 + 7,75) * 2</edit>

	Pozycja: Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 125 mm łączone  na uszczelki
	Obmiar: <edit>poz.3.6</edit>

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o średnicy 110 mm z polichlorku winylu
	Obmiar: <edit>3,3 * 2 + 2,7 * 2 + 5,5 * 2</edit>

	Pozycja: Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w  rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
	Obmiar: <edit>poz.3.6 * 0,3 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(6,8 * 4 + 4,8 * 2) * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>(6,8 * 4 + 4,8 * 2) * 0,55</edit>
	Obmiar: <edit>(6,8 * 4 + 4,8 * 2) * 0,3</edit>

	Pozycja: Dodatek - pokrycie kalenicy
	Obmiar: <edit>6,75 + 12,57</edit>

	Pozycja: Podbitka panelowa
	Obmiar: <edit>(0,85 * 2) * (6,75 + 12,57)</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaz  ściągów  ze stali okrągłej - średnica gwintu "M" 20 mm
	Obmiar: <edit>7 * 2</edit>


	Dział:OKŁADZINY ŚCIAN 
	Pozycja: Tynki zwykłe III kategorii,ścian i słupów,wykonywane ręcznie.
	Obmiar: <edit>(6,73 * 2 + 10,60 * 2) * 5,25 + (3,9 * 7 + 3,4 * 2 + 1,45 * 4 + 2,77 * 2 + 2,62 * 4 + 1,3 * 2) * 2,9 + (8,75 * 2) * 3,54 + (6,75 * 2) * 0,75</edit>
	Obmiar: <edit>-(1,8 * 1,5 * 3 + 4 * 4,5 + 1,5 * 1,5 * 2 + 0,9 * 2 * 14 + 0,2 * 2 * 2 + 1,3 * 2,38 * 6 + 1,8 * 2,3 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Obmiar: <edit>(6,73 * 2 + 10,60 * 2) * 5,25 + (3,9 * 7 + 3,4 * 2 + 1,45 * 4 + 2,77 * 2 + 2,62 * 4 + 1,3 * 2) * 2,9 + (8,75 * 2) * 3,54 + (6,75 * 2) * 0,75</edit>
	Obmiar: <edit>-(1,8 * 1,5 * 3 + 4 * 4,5 + 1,5 * 1,5 * 2 + 0,9 * 2 * 14 + 0,2 * 2 * 2 + 1,3 * 2,38 * 6 + 1,8 * 2,3 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.4.4</edit>

	Pozycja: Tynki zwykłe III kategorii,stropów i podciągów,wykonywane  ręcznie.
	Obmiar: <edit>6,73 * 10,80</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami glazurowanymi
	Obmiar: <edit>(3,4 * 2 + 3,9 * 2) * 2,9</edit>
	Obmiar: <edit>(2,62 * 4 + 3,77 * 2 + 1,3 * 2) * 2,9</edit>
	Obmiar: <edit>-(0,9 * 2 * 2 + 0,8 * 2 * 5)</edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi
	Obmiar: <edit>poz.4.1</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem
	Obmiar: <edit>(6,73 * 2 + 10,60 * 2) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-(4 * 2 + 0,9 + 1,8 * 3 * 1,1)</edit>

	Pozycja: Lamperia z glinki weneckiej
	Obmiar: <edit>(6,75 * 2 + 2,3 * 2 + 0,55 * 2 - 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie z gruntowaniem - analogia
	Obmiar: <edit>poz.4.1</edit>
	Obmiar: <edit>-(poz.4.4 + poz.4.6 + poz.4.7)</edit>


	Dział:POSADZKI + STOP PODWIESZONY
	Pozycja: Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z  piasku.
	Obmiar: <edit>168,34 * 0,15</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu  zwykłego z kruszywa naturalnego
	Obmiar: <edit>poz.5.7 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>71,34 * 0,2</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej  szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa.
	Obmiar: <edit>168,34</edit>
	Obmiar: <edit>poz.5.22</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  gr  12  cm,na zaprawie,poziome na wierzchu konstrukcji.
	Obmiar: <edit>168,34</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej  grubości 20 mm,zatartej na gładko.
	Obmiar: <edit>(2,1 + 3,19 + 12,82 + 10,44 + 6,24 + 3,14 + 59,06)</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy  cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 40  mm.
	Obmiar: <edit>poz.5.7</edit>

	Pozycja: Zbrojenie posadzek siatką #6 150x150
	Obmiar: <edit>poz.5.7</edit>
	Obmiar: <edit>71,34</edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi
	Obmiar: <edit>poz.5.7</edit>
	Obmiar: <edit>71,34</edit>

	Pozycja: Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych wraz z cokolikami
	Obmiar: <edit>poz.5.7</edit>

	Pozycja: Posadzka przemysłowa
	Obmiar: <edit>71,34 * 0,2</edit>

	Pozycja: Paroizolacja
	Obmiar: <edit>poz.5.22</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej z  płyt układanych na sucho gr. 10 cm.
	Obmiar: <edit>poz.5.22</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej z  płyt układanych na sucho gr. 10cm.Każda następna warstwa.
	Obmiar: <edit>poz.5.22</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej z  płyt układanych na sucho gr. 8cm.Każda następna warstwa.
	Obmiar: <edit>poz.5.22</edit>

	Pozycja: Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-  kartonowymi na rusztach metalowych pojedyńczych.Obudowa  dwuwarstwowa 100-02.
	Obmiar: <edit>3,77 + 10,60 + (2,2 * 2 + 2,45) * 8,75</edit>

	Pozycja: Rusztowania wewnętrzne rurowe,jednopomostowe do robót  wykonywanych na sufitach o wysokości do 4 m.
	Obmiar: <edit>74,308</edit>


	Dział:STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
	Pozycja: Okna z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Obróbki blacharskie z blachy powlekanej (podokienniki  zewnętzne)
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: (z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Drzwi  płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:WYPOSAŻENIE 
	Pozycja: Montaż gaśnic 2 kg. proszkowa
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Szafki kuchenne 80x51x80
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Szafki kuchenne pod zlewozmywak
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa stołów 180x90
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Dostawa krzeseł (chromowany stelaż krzesła,Siedzisko oraz oparcie  plastiku)
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Kratki wentylacyjne  - do przewodów murowanych 14x21
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Wentylatory ścienne 14W
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Kuchnia gazowa z piekarnikiem pięciopalnikowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Chłodziarka
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Komplet patelni
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Komplet garnków
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Komplet sztuców  - 24 osoby
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Komplet - zastawa stołowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Komplet - 24 szklanki
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Komplet - filiżanki
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Mikrofala
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:DOKUMENACJA ODBIOROWA
	Pozycja: Inwentaryzacja geodezyjna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dokumentacja podwykonawcza
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Instrukcja PPoż
	Obmiar: <edit>1</edit>





