Uwaga w zakresie przetargu (NZ.2531.17.2025) nalezy wybudowa¢ 2 przejscia
dla pieszych przy ul. Battyckiej 59 (stupy 1/5i 1/5/1) i Gtowackiego 51 (stupy 2/4
i 2/4/1) w Bydgoszczy zgodnie z ponizszymi zestawieniami:

1.14. Zestawienie podstawowych materiatdéw — przejscia dla pieszych
- ul. Battycka 59 (1/5i 1/5/1) i Gtowackiego 51 (2/4 i 2/4/1)

Linia kablowa
1 | Kabel typu YKYZo 5x16 mm? 43 m
2 | Folia niebieska (szer. 300, grubos¢ min 0,5 mm) 17 m
3 | Tabliczka opisowa kabla (wzdtuz trasy) 4 szt
4 | Piasek drobnoziarnisty 2 md
5 | Rura ochronna RHDPEK-f @110 rozkopowo 17 m
6 | Rura ochronna RHDPE @&110/6,3 przecisk — 2x8 m 16 m
Wyposazenie stupow
1 Stup oswietleniowy okragty aluminiowy anodowany kolor RAL 5 szt
7021 lub zblizony (szary) h=5m '
> Stup oswietleniowy okragty aluminiowy anodowany kolor RAL 5 szt
7021 lub zblizony (szary) h=7m )
3 Wysiegnik jednoramienny aluminiowy anodowany kolor RAL 7021 5 szt
lub zblizony (szary) o dt. 1 m/wys. 1 m/ kat 5 stopni '
Wysiegnik jednoramienny aluminiowy anodowany kolor RAL 7021
4 | lub zblizony (szary) o dt. 1,5 m, kat 5 stopni / montowany na wys. 1 szt
5m
Wysiegnik jednoramienny aluminiowy anodowany kolor RAL 7021
5 | lub zblizony (szary) o dt. 0,5 m, kat 5 stopni / montowany na wys. 1 szt
5m
6 | Fundament prefabrykowany 260x275x1000 mm 2 szt
7 | Fundament prefabrykowany 400x400x1000 m 2 szt
8 | Oprawa B ogoélna LED 4000K, 12000Im, 68W 2 szt
9 | Oprawa W1 wertykalna LED (optyka prawa) 5700K, 7723Im, 59W 4 szt
10 | Przewdd YDY 4x1,5 mm? 40 m
15 | lzolacyjne ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 4 szt
16 | Izolacyjne ztacze fazowe 1ZK-4-02 8 szt
17 | lzolacyjne ztgcze zerowe 1ZK-4-03 4 szt
18 | Wktadka topikowa DO1/gL 4A 4 szt
19 | Tabliczka opisowa stupa 4 szt
20 | Sterownik DALI dla 1 oprawy 2 szt
21 | Sterownik DALI dla 2 opraw 2 szt
Przewieszenie znakéw drogowych na projektowane stupy oswietleniowe
1| Uchwyt do mocowania znaku | 6  kpl.
1.15. Zestawienie nawierzchni do odtworzenia — przejscia dla pieszych
- ul. Battycka 59 (1/5i 1/5/1) i Gtowackiego 51 (2/4 i 2/4/1)
1 | Chodnik - polbruk 15 mb 15 m?
2 | Trawnik / pobocze gruntowe 2 mb 2 m?
1.16. Zestawienie materiatow z rozbidrki — przejscia dla pieszych
- ul. Battycka 59 (1/5i 1/5/1) i Gtowackiego 51 (2/4 i 2/4/1)
| 1 | Stupek drogowy | 4 szt |

Powyzsze materiaty zda¢ lub zutylizowaé w porozumieniu z ZDMiIKP w Bydgoszczy.

Pozostata sie¢ oswietleniowa zostanie wybudowana wg oddzielnego zaméwienia.
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ZGLOSZENIE

budowy lub wykonywania innych robdét budowlanych
(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, z pdzn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Nazwa: Prezydent Miasta Bydgoszczy

2.1. DANE INWESTORAY
Imi¢ i nazwisko lub nazwa: Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Kraj: Polska Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: Bydgoszcz Gmina: Bydgoszcz
Ulica: Torunska Nr domu: 174a Nr lokalu:
Miejscowos¢: Bydgoszcz Kod pocztowy: 85-838 Poczta: Bydgoszcz
Email (nieobowiazkowo):
Nr tel. (nieobowiazkowo):

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)Y

Wypelnia si¢, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.1

Kraj: Wojewoddztwo:

Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Miegjscowos¢: Kod pocztowy: Poczta:

Adres skrzynki ePUAP?:

3. DANE PELNOMOCNIKAY

Wypelnia si¢, jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.

pelnomocnik [ pelnomocnik do dorgczen

Reprezentuje inwestorow: Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Imi¢ i nazwisko: Mariusz Prymula

Kraj: Polska Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: Bydgoszcz Gmina: Bydgoszcz

Ulica: Chodkiewicza Nr domu: 15 Nr lokalu: 211

Miejscowos¢: Bydgoszcz Kod pocztowy: 85-065 Poczta: Bydgoszcz

Adres skrzynki ePUAP?): /[Ergoprojekt/domysina

Email (nicobowigzkowo): biuro@ergoprojekt.com

Nr tel. (nieobowigzkowo): 690953390

Dokument zostat wygenerowany przez serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl — oficjalng rzadowg aplikacje do
skfadania wnioskéw w procesie budowlanym. Identyfikator wniosku: EBUD690777



4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposob wykonywania: Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa

drogowego w zwigzku z budowa o$wietlenia drogowego przy ul. Baltyckiej, Glowackiego i Kolobrzeskiej

w Bydgoszczy

Niniejszy projekt obejmuje:

. budowg szafy o§wietlenia ulicznego,

. budowe sieci kablem YKYZo 5x16 mm2 o tgcznej dtugosci 867 m (trasa 738 m, wejscie do stupow 100 m,
falowanie 29 m ) w rurze ochronnej @110 na glebokosci minimum: 0,7 m oraz 1,0 m pod droga,

. posadowienie 24 stupéw aluminiowych anodowanych z oprawami LED.

Sposéb wykonania prac: zlecony

Planowany termin rozpoczecia®: 2025-04-30 Planowany termin rozbiérki lub przeniesienia tego obiektu:

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)Y

Dzialka nr 1

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: Bydgoszcz Gmina: Bydgoszcz

Ulica: Kolobrzeska Nr domu:

Miejscowos¢: Bydgoszcz Kod pocztowy: 85-704

Identyfikator dziatki ewidencyjnej¥: 046101 1.0206.1
Dzialka nr 2

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: Bydgoszcz Gmina: Bydgoszcz

Ulica: Baltycka Nr domu:

Miejscowos$é: Bydgoszcz Kod pocztowy: 85-707

Identyfikator dziatki ewidencyjnej®: 046101_1.0206.143
Dzialka nr 3

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: Bydgoszcz Gmina: Bydgoszcz

Ulica: Baltycka Nr domu:

Miejscowos¢: Bydgoszcz Kod pocztowy: 85-707
Identyfikator dziatki ewidencyjnej®: 046101_1.0206.144

Dokument zostat wygenerowany przez serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl — oficjalng rzadowg aplikacje do
skfadania wnioskéw w procesie budowlanym. Identyfikator wniosku: EBUD690777



Dzialka nr 4

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: Bydgoszcz Gmina: Bydgoszcz

Ulica: Kolobrzeska Nr domu:

Miejscowos$é: Bydgoszcz Kod pocztowy: 85-704

Identyfikator dziatki ewidencyjnej®: 046101 1.0485.101
Dzialka nr 5

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: Bydgoszcz Gmina: Bydgoszcz

Ulica: Baltycka Nr domu:

Miejscowos¢: Bydgoszcz Kod pocztowy: 85-707

Identyfikator dziatki ewidencyjnej®: 046101_1.0485.82
Dzialka nr 6

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: Bydgoszcz Gmina: Bydgoszcz

Ulica: Bartosza Glowackiego Nr domu:
Miejscowos¢: Bydgoszcz Kod pocztowy: 85-717

Identyfikator dziatki ewidencyjnej®: 046101_1.0485.97
Dzialka nr 7

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: Bydgoszcz Gmina: Bydgoszcz

Ulica: Bartosza Glowackiego Nr domu:

Miejscowos$é: Bydgoszcz Kod pocztowy: 85-717
Identyfikator dzialki ewidencyjnej?: 046101_1.0485.98

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy:
o Wyrazam zgode Nie wyrazam zgody
Mariusz Prymula:
Wyrazam zgode o Nie wyrazam zgody
na dorgczanie korespondencji w  niniejszej sprawie za pomocg S$rodkow  komunikacji elektronicznej

w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ushig droga elektroniczng
(Dz. U. 22020 r. poz. 344).

Dokument zostat wygenerowany przez serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl — oficjalng rzadowg aplikacje do
skfadania wnioskéw w procesie budowlanym. Identyfikator wniosku: EBUD690777



7. ZALACZNIKI
Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane.
Pelnomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o
optacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z pézn. zm.)) — jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.
Potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej — jezeli obowigzek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe;.
O Inne (wymagane przepisami prawa):

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i date po%pisu Lamki)esz/cza si¢ w przypadku sktadania wniosku w postaci papierowe;.
igned by
Podpisano przez:

Mariusz Prymula

Date / Data:
2025-04-03 15:02

Y W przypadku wigkszej liczby inwestoréw, petnomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestorow, petnomocnikéw lub nierucho-
mosci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dotacza do formularza.

2 Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca $rod-
kow komunikacji elektronicznej.

3 W przypadku zgtoszenia budowy tymczasowego obicktu budowlanego w polu ,,Planowany termin rozpoczecia” nalezy wskazaé rowniez

planowany termin rozbiorki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

4 W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskazaé jednostke ewidencyjna, obreb

ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystgpuje.

Dokument zostat wygenerowany przez serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl — oficjalng rzadowg aplikacje do
skfadania wnioskéw w procesie budowlanym. Identyfikator wniosku: EBUD690777



PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

WAB-11.6743.192.2025.RS Bydgoszcz 2025.04.18
nr wptywu - ID 4248485

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa, art. 80 ust. 1 pkt 1, art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2025 r., poz. 418 t.j.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 t.j. ze zm.),

Prezydent Miasta Bydgoszczy zaswiadcza, ze:

brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgloszenia z dnia 03.04.2025 r, (wptyw do tut. organu
03.04.2025 r., uzupetienie samoistne 18.04.2025 r.), dotyczacego zamiaru przystgpienia do robot
budowlanych obejmujacych przebudowe drég gminnych tj. ulic: Baltyckiej, B. Glowackiego i
Kolobrzeskiej w Bydgoszczy, na dziatkach nr: 1, 143 i 144 - obreb 0206 oraz na dziatkach nr: 82, 97, 98, 101
- obrgb 0485 w zakresie budowy o$wietlenia drogowego.

Jednoczesnie informuje sie, iz:

e wydanie niniejszego zaswiadczenia wylacza mozliwo§¢ wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa
w art. 30 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz uprawnia inwestora
do rozpoczecia robot budowlanych objetych zgloszeniem.

e w przypadku nierozpoczecia wykonywania robot budowlanych przed uptywem 3 lat
od okres$lonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia, tj. do dnia 30.04.2028 r.,
rozpoczecie tych robot moze nastapi¢ po dokonaniu ponownego zgtoszenia;

e  zabezpieczenie terenu robot budowlanych w postaci sugerowanego wygrodzenia nalezy wykonaé
zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane.

Wykonanie zamierzenia wymaga zachowania nast¢pujacych warunkow:

e obowigzuje wytyczenie obiektu w terenie przez uprawnionego geodete;

e budowa winna by¢ prowadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami i w sposob gwarantujacy
zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia;

e budowa winna by¢ prowadzona pod nadzorem osoby uprawnionej, w sposOb zapewniajacy
poszanowanie uzasadnionych interes6w 0sob trzecich;

e nalezy uwzgledni¢ uwagi czynnikdw uzgadniajacych i opiniujacych;

e nalezy dokona¢ powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

zup. PREZYDENTA MIASTA

Katarzyna Laskarzewska — Karczmarz
Dyrektor Wydzialu Administracji Budowlanej
Architekt Miasta

OTRZYMUJA:
1 Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej

w Bydgoszczy reprezentowany przez petnomocnika
Pana Mariusza Prymule (ePUAP + zalacznik)
2 aa

DO WIADOMOSCI:
1 PINB (poprzez PURDE + zatacznik)

verte
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Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2 2016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.).
1

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Bydg: y z siedziba w Byd y przy ul. Jezuickiej 1.
W sprawach zwigzanych z ochrong swoich danych osobowych moze Panstwo kontaktowa¢ si¢ z Inspektorem Ochrony Danych za pomoca e-mail:
iod@um.bydgoszcz.pl

lub pisemnie na adres:

Urzad Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85 — 102 Bydgoszcz.

Administrator danych przetwarza Pafistwa dane osobowe na podstawie: i) obowiazujacych przepiséw prawa, tj. w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale Administracji Budowlanej
— nastgpujacych ustaw: Kodeks postgpowania administracyjnego, Prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o wilasnosci lokali oraz o dziatalnosci uzytku
publicznego i o wolontariacie, a takze na podstawie ii) zawartych uméw lub iii) udzielonej zgody.

Panstwa dane osobowe sg przetwarzane w celu:

a) wypehienia obowiazkow prawnych cigzacych na Urzedzie Miasta Bydgoszczy,

b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznej powierzonej administratorowi,
c) realizacji umow zawieranych przez Miasto Bydgoszcz,
d) w pozostatych przypadkach Panstwa dane osobowe przetwarzane sa wylacznie na podstawie wezesniej udzielonej zgody w zakresie i celu okreslonym w tresci zgody.

Podstawe prawng przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b), ¢) oraz ¢) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 22016 r. Nr 119, str. 1).
W przypadku przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezb¢dne do wypehienia obowiazku prawnego cigzacego na administratorze — podanie danych osobowych jest wymagane
na podstawie przepisow prawa.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby, ktorej dane dotycza, podanie danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny, natomiast
w pozostatych przypadkach — niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisow prawa bedzie skutkowa¢ brakiem mozliwosci wszczgeia postgpowania W sprawie
lub wydaniem decyzji 0 odmowie zatatwienia wnioskowanej sprawy.
W zwiazku z przetwarzaniem danych w celach o ktorych mowa w pkt 4 odbiorcami Panstwa danych osobowych moga by¢:
a) organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne lub dzialajace na zlecenie organéw wiadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktore wynikaja z przepisow
powszechnie obowiazujacego prawa;
b) inne podmioty, ktore na podstawie stosownych uméw podpisanych z Miastem Bydgoszcz przetwarzaja dane osobowe, dla ktorych administratorem jest Prezydent Miasta Bydgoszczy
lub posiadajg uprawienia do udostgpnienia im tych danych na podstawie obowiazujacych przepisow prawa.
Panstwa dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celow okreslonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowigzujacego prawa, tj. w szczegdlnosci ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
Zgodnie z rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dziatania archiwow zakladowych, dokumentacja dotyczaca ustalania warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu posiada kategori¢ archiwalng A i jest
przechowywana wieczyscie. Do tej samej kategorii zaliczane sa za§wiadczenia o samodzielnoéci lokali. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
dokumentacja stanowigca materialy archiwalne jest przekazywana niezwlocznie po uplywie 25 lat od jej wytworzenia do wlasciwego archiwum pafistwowego, o ile organ lub jednostka
organizacyjna nie przekazaly wczesniej materialow archiwalnych do archiwum pafstwowego. Dokumentacja inna niz archiwalna (zwana ,.dokumentacja niearchiwalng™) moze by¢
brakowana po uptywie okresu jej przechowywania oraz po uznaniu przez organ lub jednostke organizacyjng, ze utracita dla nich znaczenie, w tym warto$¢ dowodowa. Minimalny okres
przechowywania dokumentacji niearchiwalnej wynosi dla poszczegdlnych spraw:
- wydawanie wypisow, wyrysow, zaswiadczen itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego — 5 lat;
- dokumentacja dotyczaca zgtaszania zamiaru przystgpienia do wykonywania robot budowlanych, rozbiorki, zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego
czgsei — 5 lat;
- rozbiorka obiektow budowlanych — 10 lat;
- pozwolenia na budowg, przebudowg i rozbudowg obiektow budowlanych oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektow budowlanych lub ich czgsci — 10 lat (po uptywie
tego okresu dokumenty dodatkowo poddawane sg ekspertyzie archiwalnej);
Wskazuje si¢, iz zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo budowlane organ administracji architektoniczno-budowlanej przechowuje zatwierdzone projekty budowlane, projekty
budowlane zalaczone do zgloszenia, w stosunku do ktorego organ nie wniost sprzeciwu, a takze inne dokumenty objete pozwoleniem na budowg lub tym zgloszeniem,
co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego. Powyzszy okres 10 lat liczy si¢ zatem od daty kiedy obiekt budowlany przestat istniec.
- oferty z wlasnej inicjatywy organizacji pozytku publicznego na realizacj¢ zadan z zakresu tej dziatalno$ci (dotyczy programu Inicjatyw lokalnych 25/75) — 5 lat
(po uptywie tego okresu dokumenty dodatkowo poddawane sa ekspertyzie archiwalnej).
W zwigzku z przetwarzaniem Panstwa danych osobowych przystuguja Panstwu nastgpujace uprawnienia:
a) prawo dostgpu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku, gdy dane s3 nieprawidlowe lub nickompletne,
) prawo do zadania usunigcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
- dane nie sg juz niezbgdne do celow, dla ktorych byty zebrane lub w inny sposob przetwarzane,
- osoba, ktorej dane dotycza, wniosta sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, ktorej dane dotycza wycofata zgodg na przetwarzanie danych osobowych, ktora jest podstawa przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
danych,
- dane osobowe przetwarzane s niezgodnie z prawem,
- dane osobowe musza by¢ usunigte w celu wywigzania si¢ z obowiazku wynikajacego z przepisow prawa;
d) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych — w przypadku, gdy:
- osoba, ktorej dane dotycza kwestionuje prawidlowos¢ danych osobowych,
—  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, ktorej dane dotycza, sprzeciwia si¢ usunigciu danych, zadajac w zamian ich ograniczenia,
- administrator nie potrzebuje juz danych dla swoich celow, ale osoba, ktorej dane dotycza, potrzebuje ich do: ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczen,
- osoba, ktorej dane dotycza, wniosta sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora sa nadrz¢dne
wobec podstawy sprzeciwu;
€) prawo do przenoszenia danych — w przypadku, gdy facznie spelnione sa nastgpujace przestanki:
—  przetwarzanie danych odbywa si¢ na podstawie umowy zawartej z osoba, ktorej dane dotycza lub na podstawie zgody wyrazonej przez ta osobg,
—  przetwarzanie odbywa si¢ w sposob zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych — w przypadku, gdy facznie spetnione sa nastgpujace przestanki:
—  zaistnieja przyczyny zwigzane z Panstwa szczeg6Ing sytuacja, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania wladzy publicznej przez administratora,
—  przetwarzanie jest niezbe¢dne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow, realizowanych przez administratora lub przez osobg trzecia, z wyjatkiem sytuacji,
w ktorych nadrzedny charakter wobec tych interesow, maja interesy lub podstawowe prawa i wolnoéci osoby, ktorej dane dotycza, wymagajace ochrony danych osobowych,
w szczegolnosei gdy osoba, ktorej dane dotycza jest dzieckiem.
W przypadku, gdy dane osobowe sa przetwarzane przez administratora jako organ administracji architektoniczno — budowlanej, w toku realizacji zadan okreslonych w ustawie — Prawo
budowlane, osoba, ktorej dane dotyczg ma prawo uzyskania informacji o ich zrodle, jezeli dane te nie zostaty zebrane od niej samej, jednakze wylacznie w zakresie, w jakim nie ma
to wplywu na ochrong praw i wolnosci osoby, od ktorej dane pozyskano.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si¢ na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przystuguje Panstwu prawo do cofnigcia tej zgody
w dowolnym momencie. Cofnigcie to nie ma wptywu na zgodno$¢ przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem, z obowigzujacym prawem.
W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzedzie Miasta Bydgoszczy Pafistwa danych osobowych, przystuguje Pafstwu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego wlasciwego w sprawach ochrony danych osobowych — Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.
Pafistwa dane mogg by¢ przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie beda podlegaé profilowaniu.
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Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

1. Czes¢ opisowa
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przebudowa dr6og gminnych w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa

drogowego w zwigzku z budowg oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej,
Gtowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy .

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Na terenie objetym opracowaniem wystepuje:
- sie¢ elektroenergetyczna kablowa nn 0,4 kV
- sieC elektroenergetyczna napowietrzna nn 0,4 kV
- sie¢ telekomunikacyjna kablowa

- sieC telekomunikacyjna napowietrzna

- sie¢ gazowa

- sie€¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna

- sieC cieptownicza

- droga o nawierzchni asfaltowe]

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Niniejszy projekt obejmuje:

e budowe szafy oswietlenia ulicznego,

e budowe sieci kablem YKYZo 5x16 mm? o tgcznej dtugosci 867 m (trasa 738 m,
wejscie do stupow 100 m, falowanie 29 m) w rurze ochronnej @110 na
gtebokosci minimum: 0,7 m oraz 1,0 m pod drogag,

e posadowienie 24 stupow aluminiowych anodowanych z oprawami LED.

1.4. Informacje i dane

a) Ochrona zabytkow

Podczas prowadzenia prac w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy
zabytku nalezy bezzwiocznie zawiadomi¢ o tym wilasciwego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Osoby sg obowigzane zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i miejsce jego znalezienia oraz
wstrzymaé prace moggce uszkodzi¢ przedmiot i jego odkrycia — do czasu wydania
odpowiednich zarzgdzen przez Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

b) Zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz charakterystyka
ekologiczna

Projektowane urzadzenie pod wzgledem wytwarzanego pola elektromagnetycznego,
emisji hatasu i zaktbécen elektromagnetycznych, nie majg ujemnego wptywu na
srodowisko, zdrowie ludzi i sgsiadujgce obiekty. Elementy pod napieciem mogg
stanowi¢ jednak zagrozenie dla cztowieka na skutek porazenia prgdem elektrycznym.

c) Geotechniczne warunki posadowienia — opinia geotechniczna

Kategorie geotechniczng inwestycji okreslono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 463). Na podstawie §4 ust.3 pkt 1 ww. rozporzgdzenia oraz
okreslonych geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych dla
planowanego przedsiewziecia przyjeto | kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego — wykopy do gtebokosci 1,2 m.
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d) Prace w poblizu kabli nalezy wykona¢ bezwzglednie przy wytgczonym napieciu.
Kable nn 0,4 kV ostoni¢ rurami dwudzielnymi koloru niebieskiego a SN 15 kV koloru
czerwonego srednicy 160 mm.

mgr inz. Mariusz Prymula
( podpis projektanta)
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1.5. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane okreslono obszar
oddziatywania projektowanej inwestycji. Przeprowadzono analize oddziatywania
obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu na
podstawie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane art. 5 ust. 1 pkt 9 —
Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych
W niniejszej ustawie.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne art. 18 ust. 1 pkt 2 -
Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych

W niniejszej ustawie.

-Ustawa z dnia 10 luty 2017 r. Prawo ochrony $rodowiska art. 72 ust. 1 pkt 6,
art. 122 — Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w niniejszej ustawie.

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko — Projektowany obiekt —
inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym
rozporzadzeniu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
— Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych
W hiniejszym rozporzadzeniu.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — Projektowany

obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej
ustawie .

Przeprowadzono analize uwarunkowan formalno — prawnych:

- Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2015 poz. 1422 tekst jedn.) pod kgtem wyznaczania w otoczeniu budowlanego terenu,
na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zabudowie (definicja
obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane — Dz.U. 2018 poz. 1202 tekst jedn.) — nie dotyczy

Zasieg obszaru oddziatywania inwestycji - dziatki: 1, 144 obreb 206; 82, 97, 98, 101
obreb 485 jednostka ewidencyjna Miasto Bydgoszcz [046101 1]
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1.6. Uprawnienia projektanta i przynaleznosci do izby

KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
& | zZ B A
INZYNIEROW
. VI BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2015 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0029/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r,, poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Mariusz Prymula
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 17 kwietnia 1987 r. w Nakle nad Notecig

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0078/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtdéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw witasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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@ POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-CCP-ZE1-YB8 *

Pan Mariusz Prymula o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0096/15

adres zamieszkania Paterek os. Jana Ill Sobieskiego 14/10, 89-100 Nakto n/Notecig

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-05 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.7. Uprawnienia sprawdzajgcego i przynaleznosci do izby

* : KUJAWSKO
' | POMORSKA
. OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
; BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0037/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Damian Jakubowski
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 29 grudnia 1987 r. w Swieciu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0103/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyziji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gloéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okrggowej Komisiji Kwalifikacyjq/{'j

mgr inz. Jacek Kolodziej

Otrzymuja;

1. Pan Damian Jakubowski
ul. Zenona Frydrychowicza 1/7
85-796 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-3C3-BZL-DXK *

Pan Damian Jakubowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0145/16

adres zamieszkania ul. Frydrychowicza 1/7, 85-796 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-09 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdow
Budownictwa.




Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

1.8. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Bydgoszcz, dnia 03.04.2025 r.

OSWIADCZENIE

»O8wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu :

Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa
drogowego w zwigzku z budowg oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej,
Gtowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 — ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
z pozniejszymi zmianami, powyzszy projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i moze by¢ skierowany do
wykorzystania i realizacji. Oswiadczam, ze uzyskatem zgody od wiascicieli dziatek na
dysponowanie gruntem dla potrzeb wykonania przedmiotowej inwestycji. W zwigzku, iz catosé
problematyki zostata przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu nie sporzgdzono
projektu architektoniczno — budowlanego zgodnie z art. 34, ust. 3b. — ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami.

mgr inz. Mariusz Prymula
( podpis projektanta)

mgr inz. Damian Jakubowski
( podpis sprawdzajgcego)
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1500

RV

Wojewodztwo. kujawsko-pomorskie

Miasto: BYDGOSZCZ, ul. Gtowackiego

OSwiadczam, Ze operat techniczny zawierajqgcy rezultaty prac
geodezy jnych,w wyniku ktérych powstat nienie jszy dokument,
uzyskat pozytywny wynik weryfikac ji.Jednoczesnie informuje,
Ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztoZenie

fi otsz\ywych oswiadczeri.

Gmina. Miasto Bydgoszcz

OBREB: 046101 _1.0485

Or Siuzby geodezy jnej, ktéry
otrzymat Xgtoszenie

Prezydent Miasta Bydgoszczy

MPG.D.422.1894.2024

Identyfikator zgtoszenia
prac geodezy jnych

MPG.D.422.1894.2024

Sekcja mapy nr 321-0722, 0724

Nr oraz data sporzqdzenia
dokumentu zawiera jgcego wyniki
pozytywnej weryfikac ji

P.0461.2024.2190
2509.2024 r.

PUWG 2000 pas 6 Ukt wys. PL-EVRF2007-NH
Dzia¥ka nr 97

Wykonawca prac geodezy jnych

Kancelaria Geodetéw Uprawnionych
Geolex Sp.z o..
ul.Sieroca 26/4,85-13 Bydgoszcz

Nie wykonano ustalenia obciazen stuzebnosciami gruntowymi
ujawnionych w ksiegach wieczystych.

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

mgr inz.Jacek Gezela
uprawnienia zawodowe nr 279/

Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez
urzadzen podziemnych utozonych a nie
zgtoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej

Mape sporzqdzit:
w dniu:

inz.Michalina Pdtgesek

Podpis kierownika prac

2024/170
2024/172

Za zgodnosé kopil
Z oryginatem mapy
do celéw projektowych

rgczy s e L

Mariusz Prymula 03.04.2025

Zespot Uzgadniania Dokumentaciji

Projektowej w Bydgoszczy
Aktualne projektowane sieci uzgodnione w ZUDP

Real L kG
¥

RTats)

Stan na dzierr ....02.08.2024.1

Kancelaria Geodetow Uprawnionych
Geolex Sp z o.o.
ul.Sieroca 26/4,85-113 Bydgoszcz
NIP 953-280-12-19 REGON 527514159

Biuro s ERGO ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
PROJEKT te|, §90-953-390 e-mail: biuro@ergoprojekt.com
Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajgcym zmiany granic
pasa drogowego w zwigzku z budowa o$wietlenia drogowego
Obiekt na terenie dziatek nr 1, 144 (obreb 206); 82, 97, 98, 101 (obreb 485)
przy ul. Battyckiej, Gtowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy
Zarzad Drég Miejskich
Inwestor i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz
Tres¢ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
mgr inz. Mariusz Prymula
Rkl prsniohd i
Projekt; e 1o
rolexant el T 03.04.2025
mgr inz. Damian Jakubowski
Sprawdzi | R e
ot owid. ot KUPIOTAOPOCE 03.04.2025
Stadium: PB Skala: 1:500 Nrrys.: E-O1
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Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajqcy rezultaty prac
geodezy jnych,w wyniku ktérych powstat nieniejszy dokument,
uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.Jednoczesnie informu je,
Ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztoZenie

fatszywych oswiadczer.

Organ stuzby geodezy jnej,ktdry
otrzymat zgtoszenie

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Identyfikator zgtoszenia

prac geodezy jnych MPG.D.422.1895.2024
Nr oraz data sporzgdzenia P.0461.2024.2132
dokumentu zawiera jqcego wyniki 19.09.2024 r.

pozytywnej weryfikac ji

Wykonawca prac geodezy jnych

Kancelaria Geodetow Uprawnionych
Geolex Sp.z o..
ul.Sieroca 26/4,85-113 Bydgoszcz

Imig i nazwisko oraz nr uprawnieri
Zzawodowych kierownika prac

mgr inZ.Jacek Gezela
uprawnienia zawodowe nr 2(79!

Mape sporzqdzit:
w dniu:

inz.Sara Stepier
14.08.2024 r.

Podpis kierownika prac

Elektronicznie podpisany przez Jacek Gezela
Data: 2024.09.19 14:39:33 +02'00'

7
,GeoLex

Kancelaria Geodetdw Uprawnionych

Geolex Sp z o..
ul.Sieroca 26/4,85-113 Bydgoszcz

NIP 953-280-12-19 REGON 527514159

Zespot Uzgadniania Dokumentacii
Projektowe] w Bydgoszczy

zgodnione w ZUDP

Stan na dzien ... 02.08.2024 1.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1500

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Miasto. BYDGOSZCZ, ul. Baftycka

Gmina: Miasto Bydgoszcz
OBREB: 046101_1.0206
MPG.D.422.18 024

Sekcja mapy nr 321-0813, 0831
PUWG 2000 pas 6  Ukt. wys. PL-EVRF2007-NH
Dziatka nr 141

Nie wykonano ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi
ujawnionych w ksiegach wieczystych

Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez
urzadzen podziemnych utozonych a nie
zgtoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej

Legenda

— ——  Proj. kabel oswietleniowy YKYZo 5x16 mm2
w rurze ochronnej RHDPEk-f 110
gdzie: dlugo$¢ trasowa (dtugosc¢ z zapasami)

=== Proj. rura ochronna RHDPEp @110 (przecisk)

Proj. stup o$wietleniowy aluminiowy anodowany
©—  zoprawa wertykalng LED
X Rozbioérka sieci oswietleniowej wt. Enea Oswietlenie
Sp. z 0.0. wg oddzielnego opracowania

Znaki do przewieszgnia
H na proj. stup o$wiett€niowy

m Prace w poblizu drzew prowadzi¢ recznie

Za zgodnos¢ kopli
Z oryginatem mapy
do celow pro jektowych

2024/170
2024/172

Mariusz Prymula 03.04.2025

Biuro s ERGO ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
PROJEKT tg|. 690-953-390 e-mail: biuro@ergoprojekt.com

Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajgcym zmiany granic
pasa drogowego w zwigzku z budowa o$wietlenia drogowego

Obiekt na terenie dziatek nr 1, 144 (obreb 206); 82, 97, 98, 101 (obreb 485)

przy ul. Battyckiej, Gtowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

Zarzad Drég Miejskich

Inwestor i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz
Tres¢ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inz. Mariusz Prymula
upr. bud. do projektowania w spec. instalacyjnej
Projektant w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. upr. KUP/0078/POOE/15 03.04.2025

mgr inz. Damian Jakubowski

upr. bud. do projektowania w spec. instalacyjnej

Sprawdzit Vll ﬁkresie s}i]e_ci,lir;(sttalacji i urzqdzeﬁh
o o upr. KUPIOT30POCE e 03.04.2025
Stadium: PB Skala: 1:500 Nrrys.: E-O3
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Biuro: ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
tel. 690-953-390 e-mail: biuro@ergoprojekt.com

Inwestor:

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

Temat : Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany
granic pasa drogowego w zwigzku z budowg oswietlenia

Projekt techniczny

drogowego przy ul. Baltyckiej, Gtowackiego i
w Bydgoszczy

Adres : jednostka ewidencyjna: Miasto Bydgoszcz [046101 1]
gmina: Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
woj.:  kujawsko-pomorskie

Branza : Elektryczna

Kategoria obiektu :  XXVI

mgr inz. Mariusz Prymula

Projektant' upr. bud. do proj. w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, 03.04.2025
’ instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych T
Nr ewid. upr. KUP/0078/POOE/15
mgr inz. Damian Jakubowski
Sprawdzajacy' upr. bud. do proj. w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, 03.04.2025

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. upr. KUP/0103/PBE/16

Kotobrzeskiej




Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

Spis tresci

1. (03 7T o3 o o T =T ).V 7- P 2
1.1. Przedmiot opracowania dOKUMENTAC]T ........eevvrvriiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeee e 2
1.2. Podstawa opracowania doKUMENTAC]I..........cevvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee e 2
1.3. ZaKI€S OPrACOWANIA ...uuieeeeeeieiiiiiiie e e e e e e eeeeati e e e e e e e e e eeaaaa e e e e eeeeeeeesanaaaeaeeeeeennnes 2
1.4, STAN ISTNIEJGCY ... e e 3
1.5. Budowa szaf oswietlenia drogoWego............cevvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 3
1.6. Dobor rozwigzania oswietleniowego drogowego i wertykalnego ......................... 3
1.6. SHUPY OSWIEHIENIOWE ... 4
1.7. Kable OSWIELIENIOWE ..........uiiiiii e 4
1.8. Ochrona dodatkowa 0d POrazen..........cooeveeiiiiiiiiiiiiie e 4
1.9, UWagi KONCOWE ... 5
1.11. Zestawienie podstawowych materiatOw — razem...........ccocoovviiiiiiiiiiciieneeeees 6
1.12. Zestawienie nawierzchni do odtworzenia — razem .........cccccvveveveeeiieeeieeeeeeeeeeennn. 7
1.13. Zestawienie materiatdw z rozbiOrki — razem ............coooviiiiiiiiiiii e 7
1.14. Zestawienie podstawowych materiatdw — przejscia dla pieszych ..................... 8
- ul. Battycka 59 (1/5i 1/5/1) i Gtowackiego 51 (2/4 1 2/4/1).....ceeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiieeeee, 8
1.15. Zestawienie nawierzchni do odtworzenia — przejscia dla pieszych.................... 8
- ul. Battycka 59 (1/5i 1/5/1) i Glowackiego 51 (2/4 1 2/4/1)........ccvvvvrrrrriiiiiiiiiiiiiinnnnns 8
1.16. Zestawienie materiatow z rozbidrki — przejscia dla pieszych .....................oo. 8
- ul. Battycka 59 (1/5i 1/5/1) i Gtowackiego 51 (2/4 1 2/4/1).....oeeeeeeeeiiiiiiiiiieiieeeeen, 8
1.17. Zestawienie podstawowych materiatow — bez 2 przej$¢ dla pieszych ............... 9
1.18. Zestawienie nawierzchni do odtworzenia — bez 2 przejs¢ dla pieszych........... 10
1.19. Zestawienie materiatow z rozbidrki — bez 2 przejs¢ dla pieszych .................... 10
1.20. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego ...........ccevvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee, 11
2. CZESC IYSUNKOWA ... e e e e 12
2.1, SCNEMAL ZASIHANIA .....uueiiiiiiiiiiiiiiiiiiie bbb sneesnnnnnnnnnnes 12
2.2. Schemat szafy 0SWIetlenioWe] .........cooooeeiiiiiii e, 13
3. Obliczenia fOtOMETIYCZNE .....uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bbb 14




Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

1. Czes¢ opisowa
1.1. Przedmiot opracowania dokumentacji

Przebudowa dr6og gminnych w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa

drogowego w zwigzku z budowg oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej,
Gtowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy .

1.2. Podstawa opracowania dokumentacji
Projekt zostat opracowany na podstawie:

umowy zawartej z inwestorem,

warunkéw technicznych inwestora,

danych zebranych przez projektanta w terenie,

mapy geodezyjnej w skali 1:500,

WYypisOw z rejestru gruntow,

przepisoéw techniczno-budowlanych i aktow normatywnych.

1.3. Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje:

budowe szafy oswietlenia ulicznego 4-obwodowej,

budowe sieci kablem YKYZo 5x16 mm? o tgcznej dlugosci 867 m (trasa 738 m,
wejscie do stupow 100 m, falowanie 29 m ) w rurze ochronnej J110 na
gtebokosci minimum: 0,7 m oraz 1,0 m pod drogg,

posadowienie 24 stupdw aluminiowych anodowanych o wysokosci :

o 7 m zwysiegnikiem 1-ram. o dt. 1,0 m, wys. 1,0 m, kat 5 stopni i oprawg
0go6lng LED 12000Im, 68W, 4000K oraz wertykalng LED (optyka prawa)
7723Im, 59W, 5700K montowang na wysiegniku o dt. 1,5 m kat 5 stopni
na wysokosci 5 m - 1/5,

o 7 mz wysiegnikiem 1-ram. o dt. 1,0 m, wys. 1,0 m, kat 5 stopni i prawg
0go6lng LED 12000Im, 68W, 4000K oraz wertykalng LED (optyka
prawa) 7723Ilm, 59W, 5700K montowang na wysiegniku 1-ram.

o dt. 0,5 m kat 5 stopni na wysokosci 5 m — 2/4,

o 7 mz wysiegnikiem 1-ram. o dt. 1,0 m, wys. 1,0 m, kat 5 stopni i
oprawg 0golng LED 4000K 12000Ilm, 68W, 4000K oraz wertykalng LED
(optyka prawa) 17337Im,109W, 5700K montowang na wysiegniku 1-
ram. 1,5 m kat 15 stopni na wysokosci 6 m — 1/1,

o 7 m z wysiegnikiem 1-ram. o dt. 1,0 m, wys. 1,0 m, kat 5 stopni i
oprawg LED 8000Im, 49W, 4000K (4 kpl.)

o 7 mzwysiegnikiem 1-ram. o dt. 1,0 m, wys. 1,0 m, kat 5 stopni i oprawg
LED 12000Im, 68W, 4000K (12 kpl.)

o 6 m z oprawg wertykalng LED (optyka prawa) 17337Im,109W, 5700K
montowang bezposrednio na stupie kat 15 stopni (1 kpl.)

o 5 m z oprawg wertykalng LED (optyka prawa) 7723Im, 59W, 5700K
montowang bezposrednio na stupie kat 5 stopni (4 kpl.)
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1.4. Stan istniejgcy

Oswietlana droga objeta opracowaniem jest drogg gminng, oswietlong
oprawami ze zrodiem sodowym (3000K) wt Enea Oswietlenie Sp. z o.0.
podlegajgcemu rozbidrce wedtug oddzielnego opracowania.

1.5. Budowa szaf oswietlenia drogowego

Projektuje sie nowg szafe 4-obwodowg przystosowang do systemu sterowania
na terenie miasta Bydgoszczy. Przyktadowy schemat potgczen przedstawiono na
rysunku 2.

1.6. Dobdr rozwigzania oswietleniowego drogowego i wertykalnego

Zaprojektowano oprawy oswietleniowe drogowe LED spetniajgce nastepujace
warunki fotometryczne: klasa oswietleniowa M4. Dla podanej klasy oswietleniowe;j
nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

Lm [cd/m?] 20,75
uo >0.40

Ul 20.60

TI [%] <15
Re =0.30

Biorgc pod uwage mozliwosci techniczne zaprojektowano rozwigzanie
dedykowane w postaci dwdch opraw z asymetrycznym rozsytem strumienia Swietinego
z optykg prawg. Nastepnie ustalono, ze przejscie dla pieszych powinno spetniac
wymagania dla drogi o wysokim poziome o$wietlenia:

Przejscie na drodze o wysokim poziome oswietlenia (Lg, = 0,75;—‘12,Eér > 10 Ix)

Plaszczyzna Em [IX] Uo

- pozioma przejscia 100 0,40

- pozioma w strefie oczekiwania 60 0,30

- pionowa przejscia 50 0,20
qdzie:

E,,- Srednie natezenie odwietlenia (wskazano wartos¢ minimalng do osiggniecia)
U, — réwnomiernos$¢ odwietlenia (wskazano warto$¢ minimalng do osiggniecia)
L¢- — luminacja $rednia

Nalezy zastosowac oprawy o odmiennej barwie zrodta swiatta w stosunku do opraw
LED drogowych o barwie 3000/4000K — dobrana barwa zimno biata 5700K (757).

Na podstawie obliczen w programie Dialux dobrano oprawy spetniajgce wymagania
fotometryczne, ktére nalezy traktowac¢ jako przyktadowe. Szczegétowe wyniki
zamieszczono na koncu opracowania. Zabudowac oprawy oswietleniowe ze zrodiem
LED o mocy wg obliczen i cechach charakterystycznych: obudowa aluminiowa,
szczelnos¢ komory optycznej komory zespotu sterowania IP66, Il klasa ochronnosci.
W oprawie lub stupie zainstalowany sterownik zgodny z systemem DALI w celu
wigczenia do systemu sterowania oswietleniem, skutecznosc¢ swietina oprawy min.
130Im/W.
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1.6. Stupy oswietleniowe

Projektuje sie stupy aluminiowe anodowane okragte o kolorze RAL 7021 lub
zblizony (szary), okragte o $rednicy wierzchotka 60 mm i grubos$ci $cianki minimum 3
mm, posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa CE z wysiegnikami posadowionych na
prefabrykowanych fundamentach. Potgczenia srubowe zakonserwowac.

Stosowac stupy z wnekg kablowg na wysokosci ok. 60 cm nad ziemig,
posadowione w taki sposdb aby umozliwi¢ bezpiecznie wykonywanie prac. Wneki
kablowe wyposazy¢ w ztgcza umozliwiajgce podtgczenie do 3 kabli:

- Izolacyjne ztgcza bezpiecznikowe 1ZK-4-01,
- Izolacyjne ztgcza fazowe 1ZK-4-02,
- 1zolacyjne ztgcza zerowe 1ZK-4-03.

Oprawy zasili¢ od ztgcza bezpiecznikowego przewodem YDY 4x1,5 mm?,

Jako zabezpieczenie opraw zastosowacé wktadke topikowg D0O1/gL 4A.

nr stupa / nr obwodu

Numeracja stupow: -
nr szafki

Skrajnia pozioma przy umieszczaniu stupow oswietleniowych musi spetniac
nastepujgce wymagania:
- 0,5 m — min. odlegtos¢ krawedzi bocznej stupa od krawedzi jezdni.

1.7. Kable oswietleniowe

Zasilanie nalezy wykona¢ kablem typu YKYZo 5x16 mm? po trasie zgodnej z
projektem zagospodarowania terenu.

W celu zabezpieczenia kabli YKYZzo 5x16 mm? przed naprezeniami, nalezy
uktadac je z falowaniem 4%. Kable utozyé na podsypce z piasku drobnoziarnistego o
grubosci 10 cm i zasypac je warstwg piasku o grubosci 10 cm. W gruncie rodzimym
stuzgcym do zasypania rowu kablowego nie mogg znajdowac sie: kamienie, gruz oraz
inne ostre materiaty lub elementy. Kable uktada¢ w temperaturze otoczenia nie
mniejszej niz -5° C lub nie nizszej od zalecen producenta.

Na kablu utozonym w ziemi zatozy¢ trwate oznaczniki wykonane z tworzywa
sztucznego co 5 m, przy stupach i szafce. Dodatkowo nalezy stosowa¢ oznaczniki z
tworzywa sztucznego z kazdej strony przepustu kablowego.

Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajgce:
- typ kabla,

- uzytkownik,

- rok utozenia.

Tasme ostrzegawczg z folii PCV w kolorze niebieskim o szerokosci 30 cm
i grubosci minimum 0,5 mm utozy¢ na wysokosci ok. 30 cm wzgledem powierzchni
zewnetrznej kabla lub rury ochronnej. Na catej dlugosci projektuje sie rury ostonowe
koloru niebieskiego o srednicy 110 mm.

Projektowane kable oswietleniowe nalezy utozy¢ na gtebokosci minimum:
- 0,5 m — pod chodnikiem, w trawnikach,
- 1,0 m — pod droga.

1.8. Ochrona dodatkowa od porazen

Z uwagi na istniejgcy ukfad sieci typu TN-C-S, jako dodatkowg ochrone od
porazen zastosowano samoczynne, szybkie wytgczenie zasilania w wymaganym
czasie.
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1.9. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegotowo  zapoznac
sie z usytuowaniem istniejacych urzadzen oraz warunkami uzgodnien. Ze wzgledu
na uzbrojenie terenu nalezy podczas budowy zachowal szczegodlng ostroznos$c.
Przy realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepisow BHP.

Catos¢ prac budowlanych wykonaé zgodnie z podanymi uwagami
i wymogami oraz z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami
technicznymi. Podczas budowy powinien byC¢ zapewniony nadzor stuzb, ktore
sg wiasdcicielami uzbrojenia terenu. Po wykonanych robotach teren powinien by¢
doprowadzony do stanu pierwotnego.

Po utozeniu kabla, przed jego zasypaniem nalezy:

e wykonac inwentaryzacje geodezyjna,

e dokonac odbioru z przedstawicielem Inwestora,

e przeprowadzi¢ pomiar rezystancji izolacji kabla, sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt
roboczych, sporzgdzi¢ protokdt wartosci rezystanciji uziemieh oraz protokot
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

W zwigzku z projektowanymi stupami oswietleniowymi w miejscu stupkdéw drogowych
przed przejsciem dla pieszych nalezy przewiesi¢ 12 znakow drogowych, a stupki
drogowe zdac lub zutylizowaé w porozumieniu z ZDMiKP w Bydgoszczy.
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1.11. Zestawienie podstawowych materiatdw — razem

Szafa oswietlenia drogowego
1 | Szafa oswietleniowa SO(UM) | 1 kpl.
Linia kablowa
1 | Kabel typu YKYZo 5x16 mm? 867 m
2 | Folia niebieska (szer. 300, grubo$¢ min 0,5 mm) 622 m
3 | Tabliczka opisowa kabla (wzdtuz trasy) 114 szt
4 | Piasek drobnoziarnisty 744 m?3
5 | Rura ochronna RHDPEk-f @110 rozkopowo 622 m
6 | Rura ochronna RHDPE @110/6,3 przecisk 89 m
7 | Rura ochronna RHDPE @110/6,3 przewiert 27 m
Wyposazenie stupéw
1 Stup oswietleniowy okragty aluminiowy anodowany kolor RAL 4 szt
7021 lub zblizony (szary) h=5m '
> Stup oswietleniowy okragty aluminiowy anodowany kolor RAL 1 szt
7021 lub zblizony (szary) h=6 m '
3 Stup oswietleniowy okragty aluminiowy anodowany kolor RAL 19 szt
7021 lub zblizony (szary) h=7m '
4 Wysiegnik jednoramienny aluminiowy anodowany kolor RAL 7021 19 szt
lub zblizony (szary) o dt. 1 m/ wys. 1 m/ kat 5 stopni '
Wysiegnik jednoramienny aluminiowy anodowany kolor RAL 7021
5 | lub zblizony (szary) o dt. 1,5 m, kat 5 stopni / montowany na wys. 1 szt
5m
Wysiegnik jednoramienny aluminiowy anodowany kolor RAL 7021
6 | lub zblizony (szary) o dt. 1,5 m, kat 15 stopni / montowany na 1 szt
Wys. 6 m
Wysiegnik jednoramienny aluminiowy anodowany kolor RAL 7021
7 | lub zblizony (szary) o dt. 0,5 m, kat 5 stopni / montowany na wys. 1 szt
5m
8 | Fundament prefabrykowany 260x275x1000 mm 4 szt
9 | Fundament prefabrykowany 400x400x1000 m 20 szt
10 | Oprawa A ogolna LED 4000K, 8000Im, 49W 4 szt
11 | Oprawa B ogdlna LED 4000K, 12000Iim, 68W 15 szt.
12 | Oprawa W1 wertykalna LED (optyka prawa) 5700K, 7723Im, 59W 6 szt
13 Oprawa W2 wertykalna LED (optyka prawa) 5700K, 17337Im, >
szt.
109w
14 | Przewodd YDY 4x1,5 mm? 216,5 m
15 | Izolacyjne ztacze bezpiecznikowe IZK-4-01 27 szt
16 | Izolacyjne ztgcze fazowe 1ZK-4-02 45 szt
17 | Izolacyjne zigcze zerowe 1ZK-4-03 24 szt
18 | Wkiadka topikowa D0O1/gL 4A 27 szt
19 | Tabliczka opisowa stupa 24 szt
20 | Sterownik DALI dla 1 oprawy 21 szt
21 | Sterownik DALI dla 2 opraw 3 szt
Uziemienie
1 | Tasma stalowa Fe/Zn 30 x 4 mm 72 m
2 | Pret stalowy @16 x 1,5 m 48 szt
3 | Grot do preta stalowego 12 szt
4 | Ztaczki do preta stalowego 36 szt.
5 | Zacisk krzyzowy 12 szt
Zabezpieczenie sieci Enea Operator Sp z 0.0.
1 | Rura ochronna dwudzielna @160 koloru niebieskiego 20 m
2 | Rura ochronna dwudzielna @160 koloru czerwonego 20 m
Przewieszenie znakéw drogowych na projektowane stupy oswietleniowe
1 | Uchwyt do mocowania znaku | 12 kpl
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1.12. Zestawienie nawierzchni do odtworzenia — razem

1 | Chodnik - asfalt 95 mb 95 m?
2 | Chodnik - polbruk 4795 mb 4795 m?
3 | Trawnik / pobocze gruntowe 30,5 mb 30,5 m?

1.13. Zestawienie materiatdw z rozbiérki — razem

| 1 | Stupek drogowy | 7 szt

Powyzsze materiaty zda¢ lub zutylizowac¢ w porozumieniu z ZDMiKP w Bydgoszczy.
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1.14. Zestawienie podstawowych materiatéw — przejscia dla pieszych
- ul. Battycka 59 (1/51 1/5/1) i Gtowackiego 51 (2/4 i 2/4/1)

Linia kablowa
1 | Kabel typu YKYZo 5x16 mm? 43 m
2 | Folia niebieska (szer. 300, grubo$¢ min 0,5 mm) 17 m
3 | Tabliczka opisowa kabla (wzdtuz trasy) 4 szt
4 | Piasek drobnoziarnisty 2 md
5 | Rura ochronna RHDPEK-f @110 rozkopowo 17 m
6 | Rura ochronna RHDPE @110/6,3 przecisk — 2x8 m 16 m
Wyposazenie stupéw
1 Stup oswietleniowy okragty aluminiowy anodowany kolor RAL > szt
7021 lub zblizony (szary) h=5m '
> Stup oswietleniowy okragty aluminiowy anodowany kolor RAL 5 ot
7021 lub zblizony (szary) h=7m '
3 Wysiegnik jednoramienny aluminiowy anodowany kolor RAL 7021 > szt
lub zblizony (szary) o dt. 1 m /wys. 1 m/ kat 5 stopni '
Wysiegnik jednoramienny aluminiowy anodowany kolor RAL 7021
4 | lub zblizony (szary) o dt. 1,5 m, kat 5 stopni / montowany na wys. 1 szt
5m
Wysiegnik jednoramienny aluminiowy anodowany kolor RAL 7021
5 | lub zblizony (szary) o dt. 0,5 m, kat 5 stopni / montowany na wys. 1 szt
5m
6 | Fundament prefabrykowany 260x275x1000 mm 2 szt
7 | Fundament prefabrykowany 400x400x1000 m 2 szt
8 | Oprawa B ogdélna LED 4000K, 12000Im, 68W 2 szt
9 | Oprawa W1 wertykalna LED (optyka prawa) 5700K, 7723Ilm, 59W 4 szt
10 | Przewod YDY 4x1,5 mm? 40 m
15 | Izolacyjne ztacze bezpiecznikowe IZK-4-01 4 szt
16 | Izolacyjne zigcze fazowe 1ZK-4-02 8 szt
17 | I1zolacyjne ztgcze zerowe 1ZK-4-03 4 szt
18 | Wktadka topikowa D01/gL 4A 4 szt
19 | Tabliczka opisowa stupa 4 szt
20 | Sterownik DALI dla 1 oprawy 2 szt
21 | Sterownik DALI dla 2 opraw 2 szt
Przewieszenie znakéw drogowych na projektowane stupy oswietleniowe
1 | Uchwyt do mocowania znaku | 6 kpl.
1.15. Zestawienie nawierzchni do odtworzenia — przejscia dla pieszych
- ul. Battycka 59 (1/51 1/5/1) i Gtowackiego 51 (2/4 i 2/4/1)
1 | Chodnik - polbruk 15 mb 15 m?
2 | Trawnik / pobocze gruntowe 2 mb 2 m?
1.16. Zestawienie materiatow z rozbiorki — przejscia dla pieszych
- ul. Baitycka 59 (1/5i 1/5/1) i Glowackiego 51 (2/4 i 2/4/1)
| 1 | Stupek drogowy | 4 szt

Powyzsze materiaty zdac lub zutylizowa¢ w porozumieniu z ZDMiKP w Bydgoszczy.




Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

1.17. Zestawienie podstawowych materiatéw — bez 2 przejs¢ dla pieszych

Szafa oswietlenia drogowego
1 | Szafa oswietleniowa SO(UM) 1 kpl.
Linia kablowa
1 | Kabel typu YKYZo 5x16 mm? 824 m
2 | Folia niebieska (szer. 300, grubo$¢ min 0,5 mm) 605 m
3 | Tabliczka opisowa kabla (wzdtuz trasy) 110 szt
4 | Piasek drobnoziarnisty 724 m?d
5 | Rura ochronna RHDPEk-f @110 rozkopowo 605 m
6 | Rura ochronna RHDPE @110/6,3 przecisk 73 m
7 | Rura ochronna RHDPE @110/6,3 przewiert 27 m
Wyposazenie stupéw
1 Stup oswietleniowy okragty aluminiowy anodowany kolor RAL > szt
7021 lub zblizony (szary) h=5m '
> Stup oswietleniowy okragty aluminiowy anodowany kolor RAL 1 szt
7021 lub zblizony (szary) h=6 m '
3 Stup oswietleniowy okragty aluminiowy anodowany kolor RAL 17 szt
7021 lub zblizony (szary) h=7m '
4 Wysiegnik jednoramienny aluminiowy anodowany kolor RAL 7021 17 szt
lub zblizony (szary) o dt. 1 m/ wys. 1 m/ kat 5 stopni '
Wysiegnik jednoramienny aluminiowy anodowany kolor RAL 7021
5 | lub zblizony (szary) o dt. 1,5 m, kat 15 stopni / montowany na 1 szt
Wys. 6m
6 | Fundament prefabrykowany 260x275x1000 mm 2 szt
7 | Fundament prefabrykowany 400x400x1000 m 18 szt.
8 | Oprawa A ogdlna LED 4000K, 8000Im, 49W 4 szt
9 | Oprawa B ogélna LED 4000K, 12000Im, 68W 13 szt
10 | Oprawa W1 wertykalna LED (optyka prawa) 5700K, 7723Im, 59W 2 szt
11 Oprawa W2 wertykalna LED (optyka prawa) 5700K, 17337Im, 5
szt.
109W
12 | Przewod YDY 4x1,5 mm? 176,5 m
13 | Izolacyjne ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 23 szt
14 | Izolacyjne zigcze fazowe 1ZK-4-02 37 szt
15 | Izolacyjne ztgcze zerowe 1ZK-4-03 20 szt
16 | Wktadka topikowa DO1/gL 4A 23 szt
17 | Tabliczka opisowa stupa 20 szt
18 | Sterownik DALI dla 1 oprawy 19 szt
19 | Sterownik DALI dla 2 opraw 1 szt
Uziemienie
1 | Tadma stalowa Fe/Zn 30 x 4 mm 72 m
2 | Pret stalowy @16 x 1,5 m 48 szt
3 | Grot do preta stalowego 12 szt
4 | Zkgczki do preta stalowego 36 szt
5 | Zacisk krzyzowy 12 szt
Zabezpieczenie sieci Enea Operator Sp z 0.0.
1 | Rura ochronna dwudzielna @160 koloru niebieskiego 20 m
2 | Rura ochronna dwudzielna @160 koloru czerwonego 20 m
Przewieszenie znakéw drogowych na projektowane stupy oswietleniowe
1 | Uchwyt do mocowania znaku 6 kpl.




Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

1.18. Zestawienie nawierzchni do odtworzenia — bez 2 przejsc dla pieszych

1 | Chodnik - asfalt 95 mb 95 m?
2 | Chodnik - polbruk 4645 mb 4645 m?
3 | Trawnik / pobocze gruntowe 28,5 mb 28,5 m?

1.19. Zestawienie materiatow z rozbiorki — bez 2 przejs¢ dla pieszych

| 1 | Stupek drogowy | 3 szt

Powyzsze materiaty zdac lub zutylizowa¢ w porozumieniu z ZDMiKP w Bydgoszczy.
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Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy
1.20. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Bydgoszcz, dnia 03.04.2025 r.

OSWIADCZENIE

,O8wiadczam, ze projekt techniczny:

Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa
drogowego w zwigzku z budowg oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej,
Gtowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 — ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
z pbézniejszymi zmianami, powyzszy projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i moze by¢ skierowany do
wykorzystania i realizacji. Oswiadczam, ze uzyskatem zgody od wiascicieli dziatek na
dysponowanie gruntem dla potrzeb wykonania przedmiotowej inwestycji.”

mgr inz. Mariusz Prymula
( podpis projektanta)

mgr inz. Damian Jakubowski
( podpis sprawdzajgcego)
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wysokosci 6 m - 1/1 176 B@D&/ Biuro © PROIEKT 14] 60005300 eomall biuro@ergoprojekt.com
A @—o Proj. stup o$wietleniowy aluminiowy anodowany //
o wys. 7 m z wysiegnikiem 1-ram. o df. 1,0 m, wys. 1,0 m, kat R<10Q Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic
5 stopni i oprawg ogdlna LED 8000Im, 49W, 4000K - 4 kpl. pasa drogowego w zwiazku z budowa oéwietlenia drogowego
Obiekt na terenie dziatek nr 1, 144 (obreb 206); 82, 97, 98, 101 (obreb 485)

B @—0 Proj. stup oswietleniowy aluminiowy anodowany L A e
przy ul. Battyckiej, Gtowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

o wys. 7 m z wysiegnikiem 1-ram. o dt. 1,0 m, wys. 1,0 m, kat
5 stopni i oprawg ogélina LED 12000Im, 68W, 4000K -12 kpl. Zarzad Drog Miejskich
Inwestor F\ i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

ul. Baltycka

W1 D_o Proj. stup o$wietleniowy aluminiowy anodowany Tresé SCHEMAT ZASILANIA

o wys. 5mz oprawg wertykalng LED (optyka prawa) 7723Im,

59W, 5700K montowana bezposrednio na stupie kat 5 stopni mgr inz. Mariusz Prymula

-4 kpl. upr. bud. dko projektowania \IN spec. instalacyjnej
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o owi. ot KUPIOOTBFOCE 1A 03.04.2025
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109W, 5700K montowna bezposrednio na stupie kat 15 stopni mgqgr Iinz. Damian Jakubowski

-1/2/1 . upr. bud. do projektowania w spec. instalacyjnej
Sprawdzit w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
nrewid. upr. KUP/0130/POOE/16 03.04.2025

Stadium: PT Skala: -:- Nr 1ys.: E_O1
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. = E=m sm - zyta sektorowa wielodrutowa (gietka) | 25-120 mm2| | *-aparatura przysiosowana do plombowania
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2024/170
2024/172

Biuro

ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz

s ERGO
PROJEKT te|, §90-953-390 e-mail: biuro@ergoprojekt.com

Obiekt

Przebudowa drog gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic
pasa drogowego w zwiazku z budowg o$wietlenia drogowego
na terenie dziatek nr 1, 144 (obreb 206); 82, 97, 98, 101 (obreb 485)
przy ul. Battyckiej, Gtowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

Inwestor

(@,

Zarzad Drég Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

Tres¢

SCHEMAT PROJEKTOWANEJ SO(UM)

Projektant

mgr inz. Mariusz Prymula
upr. bud. do projektowania w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewid. upr. KUP/0078/POOE/15

03.04.2025

Sprawdzit

mgr inz. Damian Jakubowski
upr. bud. do projektowania w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nrewid. upr. KUP/0130/POOE/16

03.04.2025

Stadium: PT

Skala: -:-

Nrrys: E-02
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Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

3. Obliczenia fotometryczne

2024_170_Bydgoszcz ul. Battycka / Glowackiego D | A Lu x

SO_UM_Battycka_1/1-1/6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

. Chodnik 2 (P4), 68.00 m? . 200m

Jezdnia 1 (M4), 244.80 m*
=(> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P4), 95.20 m? 280m

31.00m
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Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

2024_170_Bydgoszcz ul. Baltycka / Glowackiego D | A Lu x

SO_UM _Battycka_1/1-1/6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS < (>

a lighting brand by ®ignify

Producent Philips P 67.8W
Numer artykutu BGP2821-5¢23b2f9- Prampa 12000 Im
b32a-4140-
b332-4b3f0a%9ef530 Doprawa 10339 Im
Nazwa artykutu BGP282T25 n 86.16 %
LED120-45/740 PSD
DM10 FG
Oprawa 1x LED120-45/740
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Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

2024_170_Bydgoszcz ul. Baltycka / Glowackiego

SO_UM _Battycka_1/1-1/6

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

BGP282 T25 LED120-4S/740 PSD DM10 FG (z jednej strony u goéry)

Odstep stupa 34.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.196 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 67.8 W

Moc / trasa

1965.6 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku o$wietleniu.

> 70°: 603 cd/kim
2 80°: 153 cd/kim
290°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
$wietinego lampy, zgodnie zEN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80

DIALux

=
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Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

2024_170_Bydgoszcz ul. Battycka / Glowackiego D | A Lu x

SO_UM _Battycka_1/1-1/6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 2 (P4) Em 15.37 Ix [5.00 - 7.50] Ix X

Emin 5.92 Ix 2>1.00 Ix v/
Jezdnia 1 (M4) L 0.86 cd/m? >0.75 cd/m? v

Uo 054 >0.40 v

U 0.77 >0.60 Vv

TI 12 % <15% v

Re™? 0.67 -
Chodnik 1 (P4) Em 9.06 Ix [5.00 - 7.50] Ix X

Emin 6.91 Ix >1.00 Ix

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaZznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
SO_UM_Baltycka_1/1-1/6 Dp 0.012 W/Ix*m? -
BGP282 T25 LED120-45/740 D- 0.7 kWh/n? rok 271.1 kWh/rok
PSD DM10 FG (z jednej
strony u géry)
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Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku

z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

2024_170_Bydgoszcz ul. Baltycka / Glowackiego

SO_UM_Gtowackiego 2/1-2/10
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 {P4), 109.20 m?

Pas postoju 2

Jezdnia 1 (M4), 280.80 m*
,=lf> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Pas postoju 1

Chodnik 1 (P4), 117.00 m*

DIALux

290m
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Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

2024_170_Bydgoszcz ul. Battycka / Glowackiego D | A Lu x

SO_UM_Gtowackiego 2/1-2/10
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

a lighting brand by ®ignify

Producent Philips P 67.8W
Numer artykutu BGP2821-5¢23b2f9- Prampa 12000 Im
b32a-4140-
b332-4b3f0a%9ef530 Doprawa 10339 Im
Nazwa artykutu BGP282T25 n 86.16 %
LED120-45/740 PSD
DM10 FG
Oprawa 1x LED120-45/740
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Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

2024_170_Bydgoszcz ul. Baltycka / Glowackiego

SO_UM_Gtowackiego 2/1-2/10

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

BGP282 T25 LED120-4S/740 PSD DM10 FG (z jednej strony u goéry)

Odstep stupa 39.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.404 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 67.8 W

Moc / trasa

1762.3 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku o$wietleniu.

> 70°: 603 cd/kim
2 80°: 153 cd/kim
290°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
$wietinego lampy, zgodnie zEN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80

DIALux

=
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Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

2024_170_Bydgoszcz ul. Baltycka / Glowackiego

SO_UM_Gtowackiego 2/1-2/10

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

BGP282 T25 LED120-4S/740 PSD DM10 FG (z jednej strony u goéry)

Odstep stupa 39.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.404 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 67.8 W

Moc / trasa

1762.3 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku o$wietleniu.

> 70°: 603 cd/kim
2 80°: 153 cd/kim
290°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
$wietinego lampy, zgodnie zEN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80

DIALux

=
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Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

2024_170_Bydgoszcz ul. Battycka / Glowackiego D | A Lu x

SO_UM_Gtowackiego 2/1-2/10
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 2 (P4) Em 5.00 Ix [5.00 - 7.50] Ix v/

Emin 1.24 Ix >1.00 Ix v/
Jezdnia 1 (M4) L 0.88 cd/m? >0.75 cd/m? Vv

Us 0.50 >0.40 v

U 0.66 >0.60 Vv

TI 13% <15% v/

Ret 0.71 >0.30 v/
Chodnik 1 (P4) Em 6.59 Ix [5.00 - 7.50] Ix o

Emin 5.07 Ix >1.00 Ix

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
SO_UM_Gtowackiego Dp 0.013 W/Ix*m? -
2/1-2/10
BGP282 T25 LED120-45/740 D. 0.5 kWh/n? rok 271.1 kWh/rok

PSD DM10 FG (z jednej
strony u gory)
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Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

2024_170_Bydgoszcz ul. Baltycka / Glowackiego D | A Lu x

SO_UM_Gtowackiego 3/1-3/4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P4). 113.10 m? 590m

Jezdnia 1 (M4), 208.80 m?
.:\'> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P4), 101.50 m? 350m

2900m
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Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

2024_170_Bydgoszcz ul. Baltycka / Glowackiego

SO_UM_Gtowackiego 3/1-3/4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS .

a lighting brand by ®ignify

>

Producent Philips P 49.0W
Nazwa artykutu BGP282T251 Prampa 8000 Im
XLED80-45/740 DM10
mOprawa 6977 Im
Oprawa 1x LED80-45/740 n 87.21%

BGP282 T25 1 xLED80-45/740 DM10 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 29.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego 0811 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 49.0 W

Moc / trasa

1666.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku o$wietleniu.

270°:601 cd/kim
>80°: 152 cd/kim
290°:0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie zEN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80

DIALux

@
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Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

2024_170_Bydgoszcz ul. Baltycka / Glowackiego D | A Lu x

SO_UM_Gtowackiego 3/1-3/4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 2 (P4) Em 834 Ix [5.00 - 7.50] Ix X

Emin 3.351x >1.00 Ix v/
Jezdnia 1 (M4) L 0.81 cd/m? >0.75 cd/m? v

Us 0.60 >0.40 v

U 0.82 >0.60 Vv

TI 10 % <15% v/

Re™? 0.69 -
Chodnik 1 (P4) Em 8.73 Ix [5.00 - 7.50] Ix X

Emin 6.47 Ix >1.00 Ix

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaZznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
SO_UM_Glowackiego Dp 0.011 W/Ix*m? -
3/1-3/4
BGP282T25 1 De 0.5 kWh/n? rok 196.0 kWh/rok

xLED80-4S5/740 DM10 (z
jednej strony u goéry)
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Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

2024_170_Przejscie_ul. Battycka - 1/1 - 1/2/1 D | A Lu x

Plan sytuacyjny opraw

Przejscie dla pieszych
o dl. 11,5 m, szer. 6 m ze strefa oczekiwania 1 m
Odleglosc slupa osw: _

- od przejscia dla pieszych: 0,0 m O
- od drogi: 2,5 m

Kat zamontowania oprawy: 15 stopni
Dtugos¢ wysiegnika 1,5 m

Wysoko$¢ zamontowania oprawy: 6 m

Odleglosc slupa osw: [
- od przejscia dla pieszych: 0,4 m g
- od drogi: 0,8 m

Kat zamontowania oprawy: 15 stopni
Dlugos¢ wysiegnika: -

Wysokos¢ zamontowania oprawy: 6 m
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Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

2024_170_Przejscie_ul. Baitycka - 1/1 - 1/2/1 D | A Lu x

Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS

a lighting brand by @ignify

Producent Philips P 1089 W
Numer artykutu BGP2831-d284355d- Doprawa 17337 Im
f5f6-4b2f-9d95-7c8b4
b55622f
Nazwa artykutu BGP283 T25
LED200-45/757 PSD
DPR1 FG
Oprawa 1x LED200-45/757
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
3000 m 6950 m 6000 m
3400m  6300m  6000m
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Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

2024_170_Przejscie_ul. Baitycka - 1/1 - 1/2/1 D |A Lux

(Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku

z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

2024_170_Przejscie_ul. Battycka - 1/1 - 1/2/1

(Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) g2 Indeks
Plaszczyzna pionowa 1 69.2 Ix 20.7 Ix 161 Ix 0.30 0.13
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysoko$¢: 1.000 m

Plaszczyzna pozioma - przejscie dla pieszych 123 Ix 51.6 Ix 169 Ix 0.42 0.31
Poziome natezenie oswietlenia

Wysoko$¢: 0.000 m

Plaszczyzna pozioma - strefa oczekiwania nr 1 110 Ix 35.9 Ix 160 Ix 033 0.22
Poziome natezenie odwietlenia

Wysoko$¢: 0.000 m

Plaszczyzna pozioma - strefa oczekiwania nr 2 1251x 59.3 Ix 160 Ix 047 0.37 CG4
Poziome natezenie o$wietlenia

Wysoko$¢: 0.000 m

Plaszczyzna pionowa 1 59.8 Ix 15.8 Ix 154 Ix 0.26 0.10

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5
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Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

2024_170_Przejscie_ul. Battycka - 1/5 - 1/5/1 D | A Lu x

Plan sytuacyjny opraw

Przejscie dla pieszych

o dl. 7 m, szer. 4 m ze strefa oczekiwania 1 m
Odleglosc slupa osw:
- od przejscia dla pieszych: 0,7 m
- od drogi: 0,9 m
Wysiegnik: -
Kat zamontowania oprawy: 5 stopni
Wysoko$¢ zamontowania oprawy: 5 m

Odleglosc slupa osw:

- od przejscia dla pieszych: 0 m

- od drogi: 1,9 m

Kat zamontowania oprawy: 5 stopni
Dlugos$¢ wysiegnika: 1,5 m

Wysokos¢ zamontowania oprawy: 5 m
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Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

2024_170_Przejscie_ul. Battycka - 1/5 - 1/5/1 D | A Lu x

Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS

a lighting brand by @ignify

Producent Philips P 59.0 W

Nazwa artykutu BGP281T251 Doprawa 7723 Im
XLED90-45/757 DPR1

Oprawa 1x LED90-45/757
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
2700 m 4350m 5000 m
2000m  3860m  5000m
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Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

2024_170_Przejscie_ul. Battycka - 1/5 - 1/5/1

(Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

DIALUxX

32



Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

2024_170_Przejscie_ul. Battycka - 1/5 - 1/5/1 D | A Lu X

(Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) gz Indeks
Plaszczyzna pionowa 1 50.0 Ix 15.0 Ix 103 Ix 0.30 0.15
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysoko$¢: 1.000 m

Plaszczyzna pozioma - przejécie dla pieszych 171x 73.91x 138 Ix 0.63 0.54
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Plaszczyzna pozioma - strefa oczekiwania nr 1 98.6 Ix 67.2 Ix 129 Ix 0.68 0.52 CG3
Poziome natezenie odwietlenia

Wysoko$¢: 0.000 m

Plaszczyzna pozioma - strefa oczekiwania nr 2 104 Ix 56.1 Ix 136 Ix 0.54 0.41 cGa
Poziome natezenie oswietlenia

Wysoko$¢: 0.000 m

Plaszczyzna pionowa 1 62.1 Ix 14.2 Ix 130 Ix 023 0.11

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALUx(51.4 Standard (obszar ruchuna zewnatrz))
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Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

2024_170_Przejscie_ul. Glowackiego - 2/4 - 2/4/1 D | A Lu x

Plan sytuacyjny opraw

Przejscie dla pieszych

o dl. 7 m, szer. 4 m ze strefa oczekiwania 1 m
Odleglosc slupa osw:
- od przejscia dla pieszych: 0,1 m
- od drogi: 0,9 m
Wysiegnik: 0,5 m
Kat zamontowania oprawy: 5 stopni
Wysoko$¢ zamontowania oprawy: 5 m

o=

5]

Odleglosc slupa osw:

- od przejscia dla pieszych: 0,1m

- od drogi: 0,6 m

Kat zamontowania oprawy: 5 stopni
Wysoko$¢ zamontowania oprawy: 5 m
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Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

2024_170_Przejscie_ul. Glowackiego - 2/4 - 2/4/1 D | A Lu x

Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS

a lighting brand by @ignify

Producent Philips P 59.0W

Nazwa artykutu BGP281T251 Doprawa 7723 Im
XLED90-45/757 DPR1

Oprawa 1x LED90-45/757

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

2100 m 3850 m 5,000 m

2100 m 4100m 5,000 m
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Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

2024_170_Przejscie_ul. Glowackiego - 2/4 - 2/4/1 D | A Lu x

(Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku

z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

2024_170_Przejscie_ul. Glowackiego - 2/4 - 2/4/1

(Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) g2 Indeks
Plaszczyzna pionowa 1 51.7 Ix 13.8Ix 107 Ix 0.27 0.13
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysoko$¢: 1.000 m

Plaszczyzna pozioma - przejscie dla pieszych 121 Ix 82.11Ix 134 1x 0.68 0.61
Poziome natezenie oswietlenia

Wysoko$¢: 0.000 m

Plaszczyzna pozioma - strefa oczekiwania nr 1 104 Ix 66.4 Ix 129 Ix 0.64 0.51
Poziome natezenie odwietlenia

Wysoko$¢: 0.000 m

Plaszczyzna pozioma - strefa oczekiwania nr 2 98.9 Ix 60.9 Ix 126 Ix 0.62 0.48 CG4
Poziome natezenie o$wietlenia

Wysoko$¢: 0.000 m

Plaszczyzna pionowa 1 52.6 Ix 15.9 Ix 109 Ix 0.30 0.15

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5
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Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

2024_170_Przejscie_ul. Glowackiego - 2/7 - 2/7/1 D | A Lu x

Plan sytuacyjny opraw

Przejscie dla pieszych

o dl. 7 m, szer. 4 m ze strefa oczekiwania 1 m
Odleglosc slupa osw:
- od przejscia dla pieszych: 1,3 m
- od drogi: 0,6 m
Wysiegnik: -
Kat zamontowania oprawy: 5 stopni
Wysoko$¢ zamontowania oprawy: 5 m

=y

Odleglosc slupa osw:

- od przejscia dla pieszych: 0,5 m

- od drogi: 0,7 m

Kat zamontowania oprawy: 5 stopni
Wysoko$¢ zamontowania oprawy: 5 m
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Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

2024_170_Przejscie_ul. Glowackiego - 2/7 - 2/7/1 D | A Lu x

Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS

a lighting brand by @ignify

Producent Philips P 59.0W

Nazwa artykutu BGP281T251 Doprawa 7723 Im
XLED90-45/757 DPR1

Oprawa 1x LED90-45/757

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

3300m 4050 m 5,000 m

2.500m 4150m 5000 m

39



Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

2024_170_Przejscie_ul. Glowackiego - 2/7 - 2/7/1 D | A Lu x

(Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku

z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

2024_170_Przejscie_ul. Glowackiego - 2/7 - 2/7/1

(Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) g2 Indeks
Plaszczyzna pionowa 1 59.5 Ix 14.41x 128 Ix 0.24 0.11
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysoko$¢: 1.000 m

Plaszczyzna pozioma - przejscie dla pieszych 112 1x 56.5 Ix 136 Ix 0.50 0.42
Poziome natezenie o$wietlenia

Wysoko$¢: 0.000 m

Plaszczyzna pozioma - strefa oczekiwania nr 1 102 Ix 67.9 Ix 129 Ix 0.67 0.53
Poziome natezenie odwietlenia

Wysoko$¢: 0.000 m

Plaszczyzna pozioma - strefa oczekiwania nr 2 92.8 Ix 41.91x 127 Ix 0.45 0.33 CG4
Poziome natezenie o$wietlenia

Wysoko$¢: 0.000 m

Plaszczyzna pionowa 1 64.6 Ix 16.9 Ix 119 1Ix 0.26 0.14

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5
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tel. 690-953-390 e-mail: biuro@ergoprojekt.com

Inwestor:

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz
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Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy
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Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

| DANE
Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa
drogowego w zwigzku z budowg oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Gtowackiego
i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy .

Projekt obejmuje:

e budowe szafy oswietlenia ulicznego,

e budowe sieci kablem YKYZo 5x16 mm? o tgcznej dtugosci 867 m (trasa 738 m,
wejscie do stupow 100 m, falowanie 29 m) w rurze ochronnej @110 na
gtebokosci minimum: 0,7 m oraz 1,0 m pod droga,

e posadowienie 24 stupow aluminiowych anodowanych z oprawami LED.

Nazwa inwestora i adres:
Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje: mgr inz. Mariusz Prymula
Adres projektanta: ul. Lesna 19/28, 85-676 Bydgoszcz

Il CZESC OPISOWA
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

e budowe szafy oswietlenia ulicznego,

e budowe sieci kablem YKYZo 5x16 mm? o tgcznej dtugosci 867 m (trasa 738 m,
wejscie do stupow 100 m, falowanie 29 m ) w rurze ochronnej @110 na
gtebokosci minimum: 0,7 m oraz 1,0 m pod droga,

e posadowienie 24 stupéw aluminiowych anodowanych z oprawami LED.

Kolejno$¢ realizacji przedsiewziecia:
1. Wyltaczenie linii nn spod napiecia,
2. Budowa oswietlenia drogowego,
3. Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,
4. Wykonanie pomiarow,
5. Zatgczenie linii.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych w pasie prowadzonych robét.
- sieC elektroenergetyczna kablowa nn 0,4 kV

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nn 0,4 kV

- sieC telekomunikacyjna kablowa

- sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna

- sie€ gazowa

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna

- sie¢ cieptownicza

- droga o nawierzchni asfaltowej




Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- porazenie prgdem elektrycznym,

- potrgcenie na drodze,

- przygniecenie przez stup oswietleniowy,
- upadek z wysokosci,

- przysypanie w rowie kablowym.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystepowania.

- odpowiednio oznakowac miejsce wykopow,

- zachowac¢ normatywne odlegtosci podczas pracy sprzetu od linii energetycznej,
- przestrzegac przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska,

- przestrzega¢ zasad gospodarki odpadami.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu  pracownikéw  przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Do prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢ przytgczanie
projektowanej linii elektroenergetycznej do sieci:

- przestrzegac zasad gospodarki odpadami,
- rozpoczecie (zakonczenie) prac bedzie zgtaszane do Kierownika Budowy.
- dopuszcza sie zgtaszanie telefoniczne potwierdzone pisemnie w dniu rozpoczecia
(zakonczenia) prac.
- pracownicy przed przystgpieniem do prac zostang poinformowani
o przewidywanej skali zagrozenia.
Instruktaz pracownikow:
- do pracy dopuszczeni bedg pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie
0 zdolnosci do pracy oraz posiadajgcy przeszkolenie okresowe i stanowiskowe
z zakresu BHP. Wszelkie prace wykonywane bedg przez uprawnionych i
przeszkolonych do prac elektrycznych pracownikdw pracujgcych pod nadzorem
kierownika budowy i brygadzisty.
- pracownicy realizujgcy roboty szczegdlnie niebezpieczne przed ich rozpoczeciem
beda poinformowani o skali i rodzaju zagrozen podczas prowadzenia robot oraz zasad
postepowania w wypadku awarii.
W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy:

1. bezzwiocznie powiadomic:

- kierownika budowy,

- 0sobe nadzorujgcg prace.
przystgpi¢ do udzielenia pomocy poszkodowanym,
zawiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze,
ostrzec osoby postronne przed zagrozeniem.

B wn

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom  wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich, w tym zapewniajgcych bezpieczng
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen w sgsiedztwie. Zwréci¢ uwage na zapewnienie bezpiecznej odlegtosci od
czynnych przewoddw sieci energetycznej

mgr inz. Mariusz Prymula
(podpis projektanta)




Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

1.2. Tabelaryczne zestawienie wtasnosci

Numer

N . . Nr strony
L.p. dziatek Podmiot Adres Uwagi Zgoda w projekcie
(obreb)
ul. Jezuicka 1 whasciciel : ;
1,144 85-102 Bydgoszcz
obreb 206;
1 82, 97, 98, Miasto Bydgoszcz
101 obreb Zarzad Drog Miejskich
485 i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy Zarzadca - -

ul. Torunska 174A, 85-844
Bydgoszcz




Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

1.3. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetyczne;j

ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Bydgoszcz, 22.07.2024 1.
Rejon Dystrybucji Bydgoszez
ul. Kgpielowa 6
85-513 Bydgoszcz
tel. 52 313 18 00
34033/2024/0D1/ZR1

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

‘Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

ofwietlenie drogowe, Bydgoszcz, ul. Baltycka, dz. nr 144 (obreb 0206)
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przytaczeniowg 6 kW

na napigciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej

L. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejaca linia kablowa typu YAKY 4x120mm? relacji: shup linii napowietrznej nn zabudowany na dzialce
nr 62 przy ul. Baltyckiej przed ul. Kamienng przy garazach a ship linii napowietrznej zabudowany na
dzialce nr 19 od strony ul. Kolobrzeskiej zasilane ze stacji transformatorowej 14/8D (10424)
St. Tr. - 400kVA, Obwéd nr 7, bezp. w stacji - BM 125A, Linia kablowa YAKY 4x120mm? - 52m, Linia
napowietrzna Al 4x35mm? - 249m, Linia kablowa YAKY4x120mm? - 120m.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Dokona¢ wplotu w ww. lini¢ kablowa za pomoca dwéch muf kablowych przelotowych oraz kabla typu
NAY2Y-J 4x150mm? do projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego.
Na/przy granicy dzialki nr 144 ul. Baltycka zabudowa¢ projektowane zlgcze typu ZK1x-1P. (dokladna
lokalizacja zlacza na etapie projektu)

2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:

Nie dotyczy

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego:

Odbiorca przygotuje miejsce pod zabudowe projektowanego zlacza kablowo pomiarowego ZK1x-1P..

Z ww. projektowanego zlacza kablowo pomiarowego ZK1x-1P do obiektu wybudowaé instalacje odbiorcza
typu i przekroju wg potrzeb.

Umowe kompleksowa/dystrybucyjng zawrze¢ w Biurze Obstugi Klienta.

W razie potrzeby z ww. zestawu zalicznikowo zasili¢ szafke rozdzielcza placu budowy.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo - pomiarowym, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
tréjfazowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wiacznie nalezy przystosowaé do plombowania.

34033/2024/0D1/ZR1 UT AC Strona 1




Przebudowa drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowag oswietlenia drogowego przy ul. Battyckiej, Glowackiego i Kotobrzeskiej w Bydgoszczy

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 3 x 10 A w zlaczu kablowo pomiarowym.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEIJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

Sie¢ niskiego napiecia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotoéw dotyczacych I11 III gr przytaczeniowej)

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaty w swoim §rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajgcych odporno$¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgczenia stanowi¢ bgdzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwo$ci i napigeia, odksztatcenia napigceia, zawarto$ci poszezeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktore sg
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okre$lonych w tych Standardach.

6. Dokumentacj¢ projektowg uzgodni¢ w RD - Bydgoszcz.

Data waznoSci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
Signed by /
Podpisano przez:
s Piotr Leon
Enea Sagowski
Operator
Date / Data:

2024-07-24 13:25
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Bydgoszcz dn. 18.12.2024

Prezydent Miasta Bydgoszczy

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 11.12.2024 — 18.12.2024

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1990), uwzgledniajgc mapy na ktérych sporzgdzono projekt, materialy panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: MPG.Z.431.418.2024

Przedmiot narady:
Siec¢ elektroenergetyczna

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb Dziatki

Miasto Bydgoszcz 0206 0206 1, 143, 144
Miasto Bydgoszcz 0485 0485 101, 82, 97, 98

Adres: ul. Baltycka, Gtowackiego i Kotobrzeska
Whioskodawca: ERGOPROJEKT Mariusz Prymula , ul. Os. Jana Sobieskiego 14/10, 89-100 Paterek

Przewodniczgcy narady: Magdalena Zalewska-Romel

Stanowiska uczestnikéw narady:

Przewodniczacy narad koordynacyjnych, Osoba reprezentujgca: Magdalena Zalewska-Romel

Bez uwag.

Wydzial Administracji Budowlanej Urzad Miasta Bydgoszczy, Osoba reprezentujaca: Radostaw Szewczuk
Bez uwag.

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej, Osoba reprezentujgca: Dominik Malcer

Bez uwag.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy, Osoba reprezentujaca: Anna Chmielewska

Bez uwag.

Polska Spétka Gazownictwa Sp.z 0.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, Osoba reprezentujaca: Ryszard
Rapel

Z uwagami:
1. Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robot do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ uszkodzenia oraz

powstania awarii sieci gazowej, a takze pokrycia wszelkich kosztow z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowa¢ normatywne
odlegtosci od w/w sieci.

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o0.0., Osoba reprezentujgca: Maciej Szenefeld
Z uwagami:

1. Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robot do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ uszkodzenia oraz
powstania awarii sieci cieptowniczej, a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowac
normatywne odlegtosci od w/w sieci.
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2. Projektowang infrastrukture w miejscach skrzyzowan z siecig cieptowniczg prowadzi¢ w rurach ochronnych.

3. Wszelkie prace w zblizeniu do sieci cieptowniczej wykonywac¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem Przedstawiciela KPEC
Sp. z o.0.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z 0.0., Osoba reprezentujgca: Matgorzata Osiecka
Z uwagami:

1. Wszelkie prace w obrebie uzbrojenia wod.-kan. nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb MWiK w Bydgoszczy -
sp. z 0.0.

Do MWK w Bydgoszczy - sp. z 0.0. nalezy zgtosi¢ rozpoczecie robot budowlano-montazowych (z dwutygodniowym
wyprzedzeniem) oraz uzyskac¢ odbidr robot.

2. Zobowiazuje sie inwestora i wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwosé uszkodzenia oraz
powstania awarii sieci wod-kan., a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowa¢ normatywne
odlegtosci od w/w sieci.

Wydziatl Zieleni i Gospodarki Komunalnej, Osoba reprezentujaca: Natalia Wudarska
Z uwagami:

1. Obowigzuje ochrona drzew w tym ich systeméw korzeniowych zgodnie z przepisami art. 6 i 75 ustawy Prawo Ochrony
Srodowiska (POS), art. 87a ustawy o Ochronie Przyrody.

2. W zakresie ochrony drzew, inwestora i wykonawce obowigzujg zapisy zarzadzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy
nr 212/2024 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia standardéw utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw zieleni
Miasta Bydgoszcz - "Bydgoskie Standardy Zieleni", dostepnym na stronie: https://prawomiejscowe.pl/.

NETIA S.A., Osoba reprezentujaca: Waldemar Wachowski
Z uwagami:

1. 1. Skrzyzowania (kolizje) i zblizenia projektowane z istniejgcg kanalizacjg Netia S.A rozwigza¢ zgodnie z normami prawa
budowlanego. Przy zblizeniu lub skrzyZzowaniu linia kablowa powinna by¢ zabezpieczona rurami ochronnymi na catej
dtugosci. Zachowac przepisowe odlegtosci w pionie i poziomie od kabli.

2. Prace ziemne prowadzone w poblizu urzadzen Netii S.A. wykona¢ sposobem recznym (topatg).

3. Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikie z uszkodzen urzgdzen telekomunikacyjnych Netii
S.A. podczas prowadzenia robét.

4. Prace przy rozwigzaniu skrzyzowan i zblizen urzgdzen prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Netii S.A. w Bydgoszczy
(nadzor jest ptatny wedtug stawek Netii S.A).

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu infrastruktury telekomunikacyjnej

z zachowaniem normatywnego przykrycia w stosunku do projektowanej niwelety.

6. Netia S.A nie bedzie ponosita kosztéw przebudowy i poziomowania swoich urzgdzeh w przypadku zmiany rzednych
wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu.

7. W projektowanych wjazdach, zjazdach i pod drogami nalezy oraz odcinkach jezdni krzyzujgcych sie z istniejgca
infrastrukturg techniczng Netii nalezy, jg pogtebi¢ i zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi ?160.

8. Wszelkie ewentualne zaktdcenia i przerwy w tgcznosci wynikajace z awarii powstatych na skutek prowadzenia robot
obcigzajg wykonawce (inwestora).

9. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomic¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h); e-mail: nadzory@netia.pl;

10. Wykonawca (inwestor) zobowigzany jest zgtosi¢ o terminie rozpoczecia rob6t ziemnych oraz przedstawi¢ harmonogram
prac z pieciodniowym wyprzedzeniem do Netii S.A. przy ul. Grunwaldzkiej 229 w Bydgoszczy (tel-22/ 701 15 11).

11. Wykonane prace oraz zabezpieczenia przed zasypaniem, nalezy zgtosi¢ do odbioru.

12. Wszelkie koszty zwigzane z wydaniem warunkéw technicznych, przebudowa, nadzorem (nadzoér techniczny
przedstawiciela Netii ptatny zgodnie z obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury
Netii ponosi inwestor.

13. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ kalibracje potwierdzajgcg drozno$¢ kanalizaciji teletechnicznej po
wykonanych pracach w obrebie infrastruktury Netia S.A. w obecnosci przedstawiciela — wtasciciela sieci.

Netia S.A. zastrzega sobie , ze do czasu realizacji projektu, zawartos¢ sieci Netia S.A moze ulec zmianie pod wzgledem
zasobnosci sieci teletechnicznej.

CHEMWIK Sp. z 0.0., Osoba reprezentujaca: Dariusz Jabtonski

Bez uwag.

ENEA Operator Sp. z 0.0 Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz, Osoba reprezentujaca: Robert Heidinger
Z uwagami:

1. Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robot do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ uszkodzenia oraz
powstania awarii sieci elektrenergetycznych, a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowaé
normatywne odlegtosci od w/w sieci.

2. Prace w poblizu kabli nalezy wykona¢ bezwzglednie przy wytgczonym napieciu. Kable nn 0,4 kV ostoni¢ rurami
dwudzielnymi koloru niebieskiego a SN 15 kV koloru czerwonego Srednicy 160 mm.
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Pomimo zawiadomienia, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-PTEL

2 PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Bydgoszczy

3. D-ENERGIA

4 Enea Oswietlenie sp.z 0.0. Oddziat Poznan Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 1752),
nieobecnos$é na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne
podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub
magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych
organow o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzgdzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

3. Zgodnie z art. 277 Kodeksu Karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi
albo fatszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

Elektronicznie podpisany

Ag n|eSZka przez Agnieszka Kamila
Wz . Gatazka
“Kamila Gafqzka Data: 2024.12.18 11:23:36
+01'00'

(podpis przewodniczacego narady)

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest czesé graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.
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, - . uprawnienia zayffdofve nr 21791 yd9 ! ) C V2] PN Agnieszka Kamila)
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Data: 2024.12.18 ) ERGO ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
Gaiqzka 11:26:19 +01'00" Biuro e PROJEKT tel. 90-953-390 e-mail: biuro@ergoprojekt.com
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Tres¢ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Signed by / mgr inz. Mariusz Prymula
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mgr inz. Damian Jakubowski
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