BRENNTAG 4B
Dystrybutor: -

Brenntag Polska Sp. z 0.0.

ul. J. Bema 21

47-224 Kedzierzyn-Kozle,Polska

tel. (48/77)4721500, fax (48/77)4721600

kod towaru: 120300
nazwa: Chloryn sodu r-r 25%

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006 12015/830
Sodium chlorite solution 25-31% w/w — 25% solution

Wersja 2

Maj 2017

Niniejsza Karta Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej odpowiada normom i wymaganiom przepisow
prawnych w Polsce i moze nie odpowiada¢ wymaganiom w innych krajach.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi¢biorstwa
1.1. Identyfikator produktu

Sodium chlorite solution 25-31% w/w- 25% solution

CAS Number: 7758-19-2

EC number: 231-836-6

Registration number Europe - REACH Regulation n® - 01-2119529240-51-XXXX

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie

substancji/mieszaniny: Ten produkt moze by¢ stosowany jako biobojcza substancja aktywna w
zgodnosci z Rozporzadzenie (UE) 528/2012, jezeli uzyskano odpowiednia
krajowsg autoryzacje/rejestracjg. - Produkt biobojczy Produkt chemiczny do
uzdatniania wody. Ditlenek chloru (nr CAS 10049-04-4) tworzony in situ z
chlorynu sodu przez aktywacje¢ kwasowa, utlenianie lub elektrochemicznie.

Produkcja

Rozdziat

Srodek chemiczny do uzdatniania wody

Produkty z papieru i tektury - srodki wybielajace, stabilizatory do kapieli
wybielajacych

Dziatalno$¢ laboratoryjna

Produkty tekstylne (z wlaczeniem przetwarzania wiokniny) - srodki
wybielajace, srodki wywabiajace

Srodki myjace i czyszczace (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach)
Czynnik utleniajgcy

Forma uzytkowa

Dalsze informacje patrz Zatacznik - Scenariusz narazenia.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Firma : Soc. Chimica Emilio Fedeli S.p.A. Unipersonale
address : 56123 Pisa (Italy) - via del Brennero 48 - Italy
phone : 0039 050 555998

email: reach@chimicafedeli.it

1.4. Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu alarmowego : +44 1865 407 333
: 112 (999 dla pogotowia, 998 dla strazy pozarnej)
SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny : (CE) n. 1272/2008
- H290 Moze powodowac¢ korozj¢ metali
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe -owtarzane narazenie,Kategoria 2, H373: Moze powodowa¢ uszkodzenie
narzadow poprzez dhugotrwate lub wielokrotne narazenie. (Sledziona)
- Powazne uszkodzenie oczu, Kategoria 1 H318: Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
-Toksyczno$¢ ostrg dla srodowiska wodnego, Kategoria 1 H400: Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
-Przewlekta toksycznos¢ dla srodowiska wodnego, Kategoria 3 H412: Dziata szkodliwie na organizmy wodne,
powodujac dlugotrwate skutki.
-Toksycznos¢ ostra, Kategoria 4 H302: Dziala szkodliwie po potknigciu.
-EUH032 W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.
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2.2. Elementy oznakowania

GHS05 GHSO07 GHS08 GHS09
Niebezpieczenstwo

H290 Moze powodowac korozj¢ metali

H302-EUHO032 Dziata szkodliwie po potknieciu. W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H373 Moze powodowac¢ uszkodzenie narzadow poprzez dtugotrwale lub wielokrotne narazenie droga pokarmowa.
(Sledziona)

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.

P210 Przechowywac z dala od zrodet ciepta/iskrzenia/otwartego ognia/goracych powierzchni. Palenie wzbronione.
P221 Zastosowa¢ wszelkie srodki ostrozno$ci w celu uniknigcia mieszania z innymi materiatami zapalnymi .

P260 Nie wdycha¢ pytu/ dymu/ gazu/ mgly/ par/ rozpylonej cieczy.

P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

P280 Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronna/ ochrong oczu/ ochrong twarzy.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé¢ woda przez kilka minut. Wyjaé
soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo usunaé. Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowa¢ si¢ z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.

2.3. Inne zagrozenia

Ta mieszanina nie zawiera substancji uwazanych za utrzymujace si¢ w srodowisku, ulegajace bioakumulacji ani
toksyczne (PBT).

Ta mieszanina nie zawiera substancji uwazanych za substancje utrzymujace si¢ w sSrodowisku przez dtugi czas
ani ulegajace duzej bioakumulacji (vPvB).

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach
3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Numer rejestracji Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem | Stezenie
(UE) 1272/2008 (CLP) (% wagowy)

Chloryn sodu (Nr CAS7758-19-2) (Nr WE231-836-6) (Wspélezynnik M: 1[Ostre])

01-2119529240-51 Acute Tox. 3; H301 24,5-25.5
Acute Tox. 2; H310

Skin Corr. 1B; H314

Ox. Sol. 1; H271

STOT RE 2; H373
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 3; H412

Powyzsze produkty sa zgodne z REACH; Numer(y) rejestracyjny(e) mogg nie by¢ dostarczone poniewaz substancja(e)
podlegaja wylaczeniu, nie zostaty jeszcze zarejestrowane zgodnie z REACH lub zostaty zarejestrowane zgodnie z
innymi wymogami prawnymi biocydy, srodki ochrony roslin), itp.

Pelny tekst zwrotéw H przytoczonych w tej Sekceji znajduje si¢ w Sekeji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy

Porady ogolne : Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac¢ nic doustnie. W przypadku
utrzymujacych si¢ objawow lub jakichkolwiek watpliwo$ci zasiggnaé

porady medycznej.

Wdychanie : Przenie$¢ na §wieze powietrze. Jezeli osoba poszkodowana nie oddycha,



zastosowac sztuczne oddychanie. Zadzwoni¢ do centrum zatru¢ lub lekarza
o porady dotyczace leczenia.

Kontakt przez skorg : Natychmiast zdja¢ skazone obuwie i ubranie. Zadzwoni¢ do centrum
zatru¢ lub lekarza o porady dotyczace leczenia. Natychmiast zmy¢é mydiem
z duzg iloscig wody.

Kontakt z oczami : Natychmiast przeptukaé obficie woda i zasi¢gnaé porady lekarza

Potkniecie : Zadzwoni¢ do centrum zatru¢ lub lekarza o porady dotyczace leczenia.
Nie wywolywaé wymiotdow bez konsultacji z lekarzem. Nieprzytomne;j
osobie nigdy nie podawaé nic doustnie.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Zagrozenia : Prawdopodobne uszkodzenie bton sluzowych moze by¢
przeciwwskazaniem do zastosowania ptukania zotadka.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z
poszkodowanym
Leczenie : Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie §rodki gasnicze : Produkt niepalny., Uzycie §rodkdéw gasniczych odpowiednich dla
lokalnych warunkow i dla srodowiska., Piana, Piasek, Suchy proszek,
Aerozol wodny

Srodki gasnicze, ktére nie sa

uzywane ze wzgledow

bezpieczenstwa : Dwutlenek wegla (CO2)

5.2. Szczegolne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina

Specyficzne zagrozenia w

czasie zwalczania pozaru : Suszenie tego produktu na tkaninie lub materiatach palnych moze
spowodowac pozar.
: W przypadku pozaru tworzg si¢ niebezpieczne produkty rozktadu. zrace
opary Tlenki sodu (patrz réwniez w sekcji 10)

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Specjalny sprzet ochronny

dla strazakow : Nosi¢ izolujacy aparat oddechowy. Stosowaé odpowiedni sprzet
ochronny.

Dalsze informacje : Ewakuowac¢ zatoge w bezpieczne miejsce. Ewakuowac personel i
pozosta¢ pod wiatr. Chlodzi¢ zbiorniki i ich otoczenie poprzez zraszanie
wodg.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1. Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Indywidualne $rodki
Ostroznosci : Ewakuowac¢ zatoge w bezpieczne miejsce.
Stosowaé srodki ochrony osobistej. Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Srodki ostroznosci w

zakresie ochrony $rodowiska : Zapobiega¢ przedostaniu si¢ materiatu do kanalizacji, cieckdw wodnych i
miejsc nizej potozonych. Nie dopusci¢ do wyschnigcia.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i shuzace do usuwania skazenia
Metody oczyszczania : Rozcienczy¢ wodg. Zebrac i przenies¢ do wlasciwie oznakowanych
pojemnikow. Po oczyszczeniu, pozostatosci sptukaé woda.



6.4. Odniesienia do innych sekcji
Srodki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8., Instrukcje dotyczace usuwania odpaddéw znajduja sie¢ w sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. SrodKi ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazoéwki dotyczace

bezpiecznego poshugiwania

si¢ : Unika¢ kontaktu ze skorg, oczami i ubraniem. Unikaé tworzenia si¢
aerozolu. Unika¢ wdychania par lub mgiet. Stosowac $rodki ochrony
osobistej. Stosowac wylacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Wytyczne ochrony

Przeciwpozarowej : Nie dopusci¢ aby produkt ulegt wysuszeniu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych

niezgodnosci

Wymagania wzgledem

pomieszczen i pojemnikow

magazynowych : Przechowywac¢ szczelnie zamknigty w suchym, chtodnym i dobrze
wentylowanym miejscu. Nie przechowywac razem z zywnos$cig, napojami i
paszami dla zwierzat. Unikac ciepla, mrozu i promieniowania
ultrafioletowego Nie dopusci¢ do wyschnigcia.

Wytyczne skltadowania : Nie przechowywac razem z: Silne kwasy i utleniacze

7.3. Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe
brak dostepnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli
Jesli podpunkt jest pusty, nie mozna uzyc wartosci.

Pochodny niepowodujgcy efektéw poziom (DNEL)

e Chloryn sodu : Rodzaj wykorzystania (zastosowanie): Pracownicy
Droga narazenia: Kontakt przez skore
Skutki zdrowotne: Ostra - objawy uktadowe
Wartos¢: 0,58 mg/kg masy ciata (mc) /dzien

: Rodzaj wykorzystania (zastosowanie): Pracownicy
Droga narazenia: Kontakt przez skore

Skutki zdrowotne: Diugotrwata - objawy uktadowe
Wartos¢: 0,58 mg/kg masy ciata (mc) /dzien

: Rodzaj wykorzystania (zastosowanie): Pracownicy
Droga narazenia: Wdychanie

Skutki zdrowotne: Ostra - objawy uktadowe
Wartos¢: 0,41 mg/m3

: Rodzaj wykorzystania (zastosowanie): Pracownicy
Droga narazenia: Wdychanie

Skutki zdrowotne: Dhugotrwata - objawy uktadowe
Wartos¢: 0,41 mg/m3

: Rodzaj wykorzystania (zastosowanie): Konsumenci
Droga narazenia: Kontakt przez skore

Skutki zdrowotne: Ostra - objawy uktadowe
Wartos¢: 0,29 mg/kg masy ciata (mc) /dzien

: Rodzaj wykorzystania (zastosowanie): Konsumenci
Droga narazenia: Wdychanie

Skutki zdrowotne: Ostra - objawy uktadowe
Wartos¢: 0,1 mg/m3



: Rodzaj wykorzystania (zastosowanie): Konsumenci
Droga narazenia: Kontakt przez skore

Skutki zdrowotne: Diugotrwata - objawy uktadowe
Wartos¢: 0,29 mg/kg masy ciata (mc) /dzien

: Rodzaj wykorzystania (zastosowanie): Konsumenci
Droga narazenia: Wdychanie

Skutki zdrowotne: Diugotrwata - objawy uktadowe
Wartos¢: 0,1 mg/m3

: Rodzaj wykorzystania (zastosowanie): Konsumenci
Droga narazenia: Potknigcie

Skutki zdrowotne: Dhugotrwata - objawy ukladowe
Wartos¢: 0,029 mg/kg masy ciata (mc) /dzien

: Rodzaj wykorzystania (zastosowanie): Konsumenci
Droga narazenia: Potknigcie

Skutki zdrowotne: Ostra - objawy uktadowe
Wartos¢: 0,029 mg/kg masy ciata (mc) /dzien

Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w Srodowisku (PNEC)

e Chloryt sodu

8.2. Kontrola narazenia
Srodki techniczne

Ochrona oczu

Ochrona rak

Ochrona skoéry i ciata

Srodki ochrony

: Wartos¢: 0,00065 mg/1
Pomieszczenie: Woda stodka

: Wartos¢: 0,000065 mg/1
Pomieszczenie: Woda morska

: Wartosc¢: 0,0065 mg/1
Pomieszczenie: Stosowanie okresowe/uwolnienie

: Wartos¢: 1 mg/l
Pomieszczenie: Instalacje oczyszczania Sciekow

: Zapewni¢ odpowiednig wentylacje szczegdlnie w pomieszczeniach
zamknietych.

: Nosi¢ kominezon chemiczny z goglami chronigcymi przed rozpryskami.
Dodatkowo nosi¢ ostone¢ twarzy przy mozliwosci kontaktu z twarza w
wyniku rozpryskow, natryskiwania lub obecnosci materiatu w powietrzu.
Ochrona oczu odpwiadajaca EN166.

:Nieprzepuszczalne rgkawice

: Material: Rgkawice neoprenowe

: Materiat: Polichlorek winylu - PCW

:Wybrane r¢kawice ochronne musza spetnia¢ specyfikacje dyrektywy
89/686/EWG i normy pochodnej EN 374. Wybdr odpowiednich r¢kawic
nie jest zalezny wytacznie od materiatu, z ktérego zostaly wykonane, ale
réwniez innych czynnikow jakosciowych i moze si¢ r6zni¢ w zalezno$ci od
réznych producentow. Uwzgledni¢ informacj¢ podang przez producenta i
dotyczaca czasdw przepuszczania i przebicia, 1 specyficzne warunki w
miejscu pracy (obcigzenie mechaniczne, czas trwania kontaktu).

: Przy mozliwosci kontaktu ze skora, mie¢ przygotowane i stosowac
nieprzepuszczalne rekawice, fartuch, spodnie, kurtke, kaptur i buty.

: Unika¢ narazenia - przed uzyciem zapoznac si¢ z instrukcja. Nosi¢
odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrong twarzy.



Srodki higieny : Unika¢ kontaktu ze skora, oczami i ubraniem. My¢ rece przed positkami i
po zakonczeniu pracy.

Ochrona drog

Oddechowych : Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. W przypadku niedostateczne;j
wentylacji stosowa¢ odpowiednie indywidualne $rodki ochrony drog
oddechowych. Potmaski z wktadem filtracyjnym P3 (Norma Europejska
EN 143). Maska z filtrem gazowym B (EN 141) Skonsultowac¢ si¢ z
producentem respiratora dla okreslenia odpowiedniego rodzaju urzadzenia
dla okreslonych zastosowan. Przestrzegaé ograniczenia stosowania
respiratora okreslone przez producenta. Rodzaj filtra maski oddechowe;j
musi by¢ odpowiedni dla maksymalnego przewidywanego stezenia
gazu/pary/aerozolu/czasteczek, ktore moze wystapi¢ podczas stosowania
produktu. Jezeli to st¢zenie zostanie przekroczone, nalezy stosowac
izolujacy aparat oddechowy.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Postac¢ : clecz

Barwa : jasno z6lty

Zapach : bez zapachu, lekko chlorowy

pH :>12

Temperatura topnienia . -18°C

Temperatura krystalizacji 1:1-7°C (25% w/w)

Temperatura wrzenia . 106 °C

Temperatura zaptonu : nie ulega btyskawicznemu zaptonowi

Rozktad termiczny : Trwaly w warunkach normalnych., Rozktada si¢ podczas ogrzewania.
Wtasciwosci utleniajace : Substancja lub mieszanina nie jest sklasyfikowana jako utleniajgca.
Wtasciwosci wybuchowe : Nie jest substancja wybuchowa

Pre¢znosc par : ok. 20,66 hPa w 20 °C

Gestose 1 1205-1225g/1 at 15°¢ (25% w/w solution)

Rozpuszczalnosé w wodzie : mieszalny

Lepkos$¢ dynamiczna 12,33 mPa s (sol. NaClO, 25% w/w)

9.2. Inne informacje
brak dostepnych danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos$¢

10.1. Reaktywnos¢ : Trwaty podczas przechowywania w zalecanych warunkach., Rozktada si¢
podczas ogrzewania.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna : Trwaty w warunkach normalnych., Rozktada si¢ podczas ogrzewania.

10.3. Mozliwosé

wystepowania

niebezpiecznych reakcji : Kontakt z kwasami, materiatami organicznymi, czynnikami redukujacymi i
utleniajacymi spowoduje wydzielanie toksycznego chloru i/lub ditlenku
chloru w postaci gazowe;j.

10.4. Warunki, ktérych
nalezy unika¢ : Trwaty w warunkach normalnych. Rozktada si¢ podczas ogrzewania.
10.5. Materialy niezgodne : Silne kwasy i utleniacze
Substancje organiczne
zwigzki chlorowane
Reduktory
10.6. Niebezpieczne
produkty rozkladu
: Chlor
ditlenek chloru z %
W warunkach pozaru:
Tlen
zrace opary
Tlenki sodu



SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

droga pokarmowa LD50 140 mg/kg bw (Szczur) (stale Chloryn sodu)
NOAEL 10 mg/kg bw/day (Szczur) (stale Chloryn sodu)

Toksycznos¢ ostra - droga pokarmowa LD50 Szczur: 390 mg/kg (sol.31% w/w)

[J[J Chloryn sodu: LD50 / Szczur : 284 mg/kg

Toksycznos$¢ ostra - po naniesieniu na skore LD50 // Krolik: > 2 000 mg/kg (sol.31% w/w)
U Chloryn sodu: LD50 // Krolik: 134 mg/kg

Podraznienie skory

Krolik

Wynik: Brak podraznienia skory (sol. 31%)
Metoda: Dyrektywa ds. testow 404 OECD

Chloryn sodu

Kroélik

Klasyfikacja: Produkt zracy
Wynik: Produkt zracy

Podraznienie oczu
Krolik
Wynik: Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu. (sol.31%)

- Chloryn sodu

Kroélik

Klasyfikacja: Produkt zracy
Wynik: Produkt zracy

Dzialanie uczulajace
- Chloryn sodu
Swinka morska
Wynik: Nie powoduje podraznienia skory.
Nie powoduje uczulenia w kontakcie ze skora podczas badan na zwierzetach.

Toksyczno$é dawki powtorzonej
Chloryn sodu NOAEL 10 mg/kg bw/day (Rat) (subcronic 90 days)

Ocena mutagennosci

- Chloryn sodu

Badania kultur bakteryjnych lub komérek zwierzecych nie wykazaty skutkdw mutagennych. Badania na
zwierzetach nie wykazaty jakichkolwiek skutkow mutagennych.

Ocena rakotworczosci

- Chloryn sodu

Nie sklasyfikowano jako czynnik rakotworczy dla ludzi. Badania na zwierzgtach nie wykazaty jakichkolwiek
skutkéw rakotworczych.

Ocena toksycznoSci dla reprodukcji

- Chloryn sodu

Brak toksycznosci dla reprodukcji Badania na zwierzgtach wykazaty skutki dla rozrodczosci przy poziomach
rownych lub wyzszych od powodujacych toksyczno$é dla organizméw macierzystych.

Ocena teratogennosci

- Chloryn sodu

Badania na zwierzetach wykazaly skutki dla rozwoju zarodkowego przy poziomach rownych lub wyzszych od
powodujacych toksycznos¢ dla organizméw macierzystych.



Doswiadczenia na ludziach

Nadmierne narazenie moze wplywac na zdrowie ludzkie, jak nizej:
Wdychanie

Uktad oddechowy: Podraznienie, Kaszel

Kontakt przez skore

Skora: Dyskomfort, Podraznienie, Swedzenie, Zaczerwienienie
Kontakt z oczami

Oczy: Nadmierne 1zawienie, Uszkodzenia

Potknigcie

Przewod pokarmowy: Mdtosci, Bol, Ostabienie, Wymioty

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

EC50/48h < 1 mg/l (Daphnia magna (rozwielitka): EC50/96h 1 mg/I (algae)
IC50/96h 1 mg/1 (Selenastrum capricornutum)

LC50/96H 0.65 mg/l Americamysis bahia (lasonog brzegowy):

LC50/96h 105 mg/1 (Cyprinodon variegatus (ztota rybka):))

112.2. Trwalo$¢ i zdolnos¢ do rozkladu
Biodegradowalnos¢ - Chloryn sodu
Latwo biodegradowalny.

12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji
Bioakumulacja Bioakumulacja jest nieprawdopodobna.

12.4. Mobilno$¢ w glebie
brak dostepnych danych

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Ocena trwato$éi, zdolno$¢i do biokumulacji 1 toksycznos$ci (PBT) oraz bardzo duzej trwato$éi i bardzo duzej
zdolnosc¢i do biokumulacji (vPvB)

Ta mieszanina nie zawiera substancji uwazanych za utrzymujace si¢ w srodowisku, ulegajace bioakumulacji
ani toksyczne (PBT). / Ta mieszanina nie zawiera substancji uwazanych za substancje utrzymujace si¢ w
srodowisku przez dhugi czas ani ulegajace duzej bioakumulacji (vPvB).

12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania
Dodatkowe informacje ekologiczne
Brak danych o produkcie.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Wyrdb : Usuna¢ niebezpieczne odpady zgodnie z przepisami miejscowymi i
krajowymi.

Zanieczyszczone

Opakowanie : Oproznione opakowania powinny by¢ przekazane na zatwierdzone

sktadowisko odpadéw do recyklingu lub usuniecia. Jesli ponowne uzycie
jest praktycznie niemozliwe, usuna¢ stosownie do lokalnych przepisow.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR

14.1. Numer UN (numer ONZ) : 1908

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN : CHLORITE SOLUTION
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie  : 8

14.4. Grupa opakowaniowa I

14.5. Zagrozenia dla §rodowiska: Dalsze informacje patrz Sekcja 12.
14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow:

Kod ograniczen przewozu przez

tunele: (E)



IATA_C

14.1. Numer UN (numer ONZ) : 1908

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN : Chlorite solution
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie  : 8

14.4. Grupa opakowaniowa I

14.5. Zagrozenia dla srodowiska : Dalsze informacje patrz Sekcja 12.
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow:

IMDG

14.1. Numer UN (numer ONZ) : 1908

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN : CHLORITE SOLUTION (Sodium chlorite)
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie  : 8

14.4. Grupa opakowaniowa I

14.5. Zagrozenia dla srodowiska : Dalsze informacje patrz Sekcja 12.
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow:
Substancja mogaca spowodowac zanieczyszczenie morza

14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony sSrodowiska specyficzne dla substancji
i mieszaniny

brak dostepnych danych

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ta substancja zostata poddana Ocenie Bezpieczenstwa Chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Pelny tekst zwrotow H odnoszacych sie do Sekcji 3.

H271 Moze spowodowaé pozar lub wybuch; silny utleniacz.

H301 Dziata toksycznie po potknigciu.

H310 Grozi $miercig w kontacie ze skorg.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H373 Moze powodowa¢ uszkodzenie narzadow poprzez dtugotrwale lub wielokrotne
narazenie.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.
Skréty i akronimy

ADR Europejska umowa dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych

ATE Oszacowana toksyczno$¢ ostra

Nr CAS Numer CAS (nadawany przez amerykanska organizacj¢ Chemical Abstracts Service)
CLP Klasyfikacja, oznakowanie i opakowanie

EbC50 Stezenie, w ktorym obserwuje si¢ 50% redukcje biomasy

EC50 Stezenie skuteczne medialne

EN Norma europejska

EPA Agencja Ochrony Srodowiska

ErC50 Stezenie, w ktorym obserwuje si¢ 50% zahamowanie wzrostu

EyC50 Stgzenie, w ktorym obserwuje si¢ 50% zahamowanie plonow

IATA C Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych (Cargo)
Kodeksem IBC Mig¢dzynarodowy kodeks przewozu substancji chemicznych luzem
ICAO Organizacja Migdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

ISO Migdzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

IMDG Migdzynarodowy kodeks tadunkoéw niebezpiecznych

LC50 Stezenie $miertelne medialne

LD50 Medialna dawka $miertelna

LOEC Najnizsze stgzenie, przy ktorym obserwowano szkodliwe zmiany

LOEL Najnizszy poziom zauwazalnych objawow

MARPOL Miedzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza przez Statki
n.o.s. Nie okreslono w inny sposob



f

=~

NOAEC Stezenie nie powodujace skutkéw ujemnych

NOAEL Poziom braku obserwowalnych efektow negatywnych
NOEC Stezenie, przy ktorym nie obserwuje si¢ efektow ubocznych
NOEL Poziom, przy ktérym nie obserwuje si¢ efektow ubocznych
OECD Organizacja Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju

OPPTS Biuro ds. zapobiegania, pestycydy i substancje toksyczne
PBT Trwaly, ulegajacy bioakumulacji i toksyczny

STEL Dopuszczalne granice narazenia krotkotrwatego

TWA Warto$¢ usredniona w czasie (TWA):

vPvB Bardzo trwaty i bardzo ulegajacy bioakumulacji

Dalsze informacje

Informacja zawarta w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej jest zgodna z poziomem naszej
wiedzy, informacja i stan wiedzy na dzien publikacji. Podana informacja opracowana zostata jedynie jako
wskazowka dla bezpiecznego operowania, uzywania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania i na
wypadek uwolnienia i nie powinna by¢ traktowana jako gwarancja lub specyfikacja jakosciowa. Informacje odnosza
si¢ jedynie do wskazanego tutaj, okreslonego materiatu (materialow) i moga nie odpowiadaé temu
materiatowi(materiatlom) uzytemu w potaczeniu z jakimikolwiek innymi materiatami lub procesami, lub jesli materiat
zostat zmieniony lub przetworzony, chyba, ze zostato to stwierdzone w tekscie.
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