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B P 2 rerayn-Kotle BRENNTAG 4

Podchloryn sodowy (roztwdr wodny)

Wersja: XV Data sporzadzenia: 25.10.1998
Data aktualizacji: 23.02.2017

Karta Charakterystyki

podstawa prawna:
Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

SEKCJA 1:ldentyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1.1dentyfikator produktu

Nazwa handlowa: Podchloryn sodowy (roztwér wodny)

Identyfikator: 017-011-00-1

Kod towaru: 110113

Numer rejestracji REACH 01-2119488154-34-XXXX

Sktad na etykiete/Inne nazwy Chloran sodu, podchloryn sodu (((gesto$¢ 1,2 g/cm3 (zawartos¢ chloru aktywnego min. 12,5% (150g/dm3))),

1.2.Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane
Zastosowania przemystowe:

pétprodukt, produkceja tekstyliow, Oczyszczanie $ciekdw, Uzdatnianie wody chtodniczej i grzewczej, zastosowanie w przemysle $cieru drzewnego, Przemyst
papierniczny. czyszczenie przemystowe

Zastosowania profesjonalne:
czyszczenie

Zastosowania:

formulacja, Biobdjcza substancja czynna dla grup produktéw, PT2, PT3, PT4, PT5, PT11, PT12, Srodek dezynfekujgcy (stosowany rowniez do dezynfekcji
wody przeznaczonej do spozycia)

Zastosowania odradzane:
inne niz wymienione powyzej

1.3.Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa i adres: Brenntag Polska Sp.z 0.0
ul. Bema 21, 47-224 Kedzierzyn-Kozle
Polska

Nr telefonu: (48/77) 4721500

Nr faxu: (48/77) 4721600

adres e-mail: kompetentnej osoby kch@brenntag.pl

odpowiedzialnej za karte charakterystyki:

1.4.Numer telefonu alarmowego
998 lub 112 lub najblizsza terenowa jednostka PSP

SEKCJA 2:ldentyfikacja zagrozen
2.1.Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zagrozenia ogodlne
Produkt sklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie w mysl obowigzujgcych przepisow

Zagrozenia dla zdrowia

Skin Corr. 1B Dziatanie zrace na skore, kat. 1B H314 Powoduje powazne oparzenia skdry oraz
uszkodzenia oczu

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu, kat.1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

Zagrozenia fizyczne

Met. Corr. 1 Substancja lub mieszanina powodujaca korozje metali, H290 Moze powodowac korozje metali
kat.1

Zagrozenia dla srodowiska

Aquatic Acute 1 Stwarzajace zagrozenie dla sSrodowiska wodnego, H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne
zagrozenie ostre, kat.1

Aquatic Chronic 2 Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego, H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac
zagrozenie przewlekte, kat.2 dtugotrwate skutki

2.2.Elementy oznakowania

Piktogram(y )okreslajacy(-e) rodzaj zagrozenia:
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Hasto ostrzegawcze:
Niebezpieczenstwo

Zwrot(-y) wskazujacy(-e) rodzaj zagrozenia:

H290 Moze powodowac korozje metali

H314 Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

Zwroty EUH
EUHO031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy

Zwrot(-y) wskazujacy(-e) srodki ostroznosci:

P260 Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/ rozpylonej cieczy.

P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ ochrone oczu/ochrone twarzy.

P310 Natychmiast skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast usunaé/zdjaé cata zanieczyszczong odziez. Sptukaé skére pod
strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo
usung¢. Nadal ptukac.

P390 Usunga¢ wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym

2.3.Inne zagrozenia
Substancja nie spetnia kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIll Rozporzadzenia (WE) Nr 1907/2006.

SEKCJA 3:Sktad/informacja o sktadnikach
3.1.Substancje

Wartos¢ Substancja CAS WE Numer indeksowy Numer rejestracji REACH Klasa Uwagi
stezenia zagrozenia

>13-18% [Podchloryn sodu 7681-52- |231-668- |017-011-00-1 01-2119488154-34-XXXX | Met. Corr. 1, | Wspdtczynnik M = 10
roztwér 9 3 H290, Skin
Corr. 1B,
H314, Eye
Dam. 1,
H318,
Aquatic
Acute 1,
H400,
Aquatic
Chronic 2,
H411

Petne brzmienie zwrotdw H znajduje sie w Sekcji 16.

SEKCIJA 4:Srodki pierwszej pomocy

4.1.0pis srodkow pierwszej pomocy
Wdychanie
Natychmiast zapewni¢ pomoc lekarza. Wyprowadzi¢ osobe poszkodowang na swieze powietrze. Utozyé poszkodowanego w pozycji umozliwiajacej
swobodne oddychanie. Rozluzni¢ ciasng odziez, na przyktad kotnierz, krawat lub pasek. W przypadku trudnosci w oddychaniu wykwalifikowany personel
powinien podac tlen. W przypadku nieregularnego lub zatrzymanego oddechu zastosowac sztuczne oddychanie. W przypadku utraty przytomnosci, nalezy
utozy¢ poszkodowanego w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwaé pomoc medyczna.
Kontakt ze skorg
Natychmiast zmy¢ duzg iloscig wody. Natychmiast zdjg¢ skazone ubranie i obuwie, Kontynuowac ptukanie przez co najmniej 10 minut. Natychmiast
zapewni¢ pomoc lekarza. Uprac skazone ubranie przed ponownym uzyciem. Oparzenia muszg by¢ opatrzone przez lekarza.
Kontakt z oczami
Niezwtocznie przemyé duza iloscig wody, réwniez pod powiekami, przez co najmniej 10 minut. Usuna¢ szkta kontaktowe. Kontynuowac ptukanie przez co
najmniej 10 minut. Natychmiast zapewni¢ pomoc lekarza. Oparzenia muszg by¢ opatrzone przez lekarza.
Spozycie
Natychmiast wyptuka¢ usta wodg. Zachowac droznosc¢ drég oddechowych. Wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca zagrozenia, zapewni¢ spokdj.
Zapewnic¢ dostep swiezego powietrza. Utozy¢ poszkodowanego w pozycji umozliwiajacej swobodne oddychanie. Jesli ofiara jest przytomna, Podac do
wypicia niewielka ilo$¢ wody. Przy wystgpieniu mdtosci przerwaé podawanie wody, poniewaz wymioty moga by¢ niebezpieczne. Nie wywotywac
wymiotdw, jesli nie jest to zalecane przez personel medyczny. W przypadku wystgpienia wymiotow, gtowa powinna by¢ utrzymywana nisko, tak aby
wymiociny nie dostaty sie do ptuc. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac nic doustnie. W przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozy¢
poszkodowanego w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwa¢ pomoc medyczng. Rozluznic¢ ciasng odziez, na przyktad kotnierz, krawat
lub pasek.

4.2.Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Skutki i objawy narazenia
Wdychanie
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Podraznienie drég oddechowych.

Kontakt ze skorg

powazne oparzenia, podraznienie skory, bdl, zaczerwienienie, pecherze, obrzek
Kontakt z oczami

powazne uszkodzenie oczu, bdl, tzawienie, zaczerwienienie

Spozycie

powazne oparzenia, bdle brzucha

4.3.Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Osoby udzielajace pierwszej pomocy powinny zwraca¢ uwage na wiasng ochrone osobistg i nosi¢ odziez ochronng, Moze by¢ niebezpiecznym dla osoby
udzielajacej sztucznego oddychania metoda usta usta. Leczenie objawowe.

SEKCJA 5:Postepowanie w przypadku pozaru
5.1.Srodki gasnicze

Srodki gasnicze
Uzywac srodkéw gasniczych odpowiednich dla palgcych sie materiatéw

5.2.Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Zamkniete pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury moga wybucha¢ w wyniku wzrostu cisnienia wewnatrz nich. W czasie pozaru
moga uwalniac sie: Halogeny. tlenki metali.

5.3.Informacje dla strazy pozarnej
Ryzyko rozerwania opakowan pod wptywem wzrostu cisnienia po ogrzaniu. Stosowac niezalezny aparat oddechowy oraz petng odziez ochronnga. Nie
dopuscic¢ do przedostawania sie srodkéw gasniczych do kanalizacji, wod powierzchniowych lub gruntowych. Zebraé oddzielnie zanieczyszczong wode
gasnicza. Nie mozna jej usuwac do kanalizacji. Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczona woda gasnicza muszg by¢ usuniete zgodnie z przepisami.

SEKCIJA 6:Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zawiadomi¢ otoczenie o awarii. Zapobiega¢ wejsciu do strefy zagrozenia nieupowaznionych oséb. Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére
stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Nie dotyka¢, ani nie chodzi¢ po rozlanym materiale. Unika¢ wdychania
pary/mgty/aerozolu. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Stosowac indywidualne wyposazenie ochronne.

6.2.5rodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiec rozprzestrzenianiu sie lub dostaniu sie do kanalizacji, ciekéw wodnych, gleby. Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe. W przypadku skazenia
Srodowiska poinformowac odpowiednie stuzby.

6.3.Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Uszczelni¢ wyciek. Zlikwidowaé wyciek, o ile mozliwe. Rozlewy przysypac niepalnym materiatem chtonnym. Zebra¢ do odpowiedniego pojemnika do czasu
usuniecia. Przekazaé do usuniecia/likwidacji.

6.4.0dniesienia do innych sekcji
Informacje dotyczace odpowiedniego indywidualnego wyposazenia ochronnego podano w sekcji 8. Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
sekcji 13.

SEKCJA 7:Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Uzywac osobistego wyposazenia ochronnego. Unikac zanieczyszczenia oczu, skéry i odziezy. Nie spozywac. Nie wdychac opardw lub rozpylonej mgty.
Unika¢ uwolnienia do srodowiska, Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. W razie niewystarczajgcej wentylacji zaktadac srodki ochrony drég oddechowych.
Puste pojemniki mogg zawierac resztki produktu, przez co moga stwarzac zagrozenienie. Nie stosowac¢ ponownie pojemnikéw. Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie
pali¢ tytoniu w miejscu stosowania. My¢ doktadnie rece, przedramiona i twarz po pracy z produktem. Zdja¢ zanieczyszczong odziez i wyposazenie ochronne
przed wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkdw.

7.2.Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywac w oryginalnych opakowaniach. Przechowywaé pojemniki szczelnie zamkniete w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
Chroni¢ przed bezposrednim $wiattem stonecznym. Trzymacd z dala od zywnosci, napojéw i paszy dla zwierzat. Przechowywa¢ w temperaturach: 15 - 25°C,
Przechowywac¢ w pojemniku odpornym na korozje. Otwarte pojemniki muszg by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo dla unikniecia
wyciekdw. Nie przechowywac w nieoznakowanych pojemnikach. Materiaty niezgodne: metale, Kwasy.

7.3.Szczegdlne zastosowanie(-a) koricowe
brak dostepnych danych.

SEKCJA 8:Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej
8.1.Parametry dotyczace kontroli
Wartos¢ DNEL
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Podchloryn sodu roztwér Wartos¢ DNEL  |dla pracownikéw | przez wdychanie |narazenie dziatanie 1,55 mg/m3
dtugotrwate ogolnoustrojowe
Wartos¢ DNEL dla pracownikéw |przez wdychanie |narazenie dziatanie 3,1 mg/m?
krétkotrwate ogolnoustrojowe
Wartos¢é DNEL dla pracownikéw |[przez wdychanie |narazenie dziatanie 1,55 mg/m3
dfugotrwate miejscowe
Wartos¢ DNEL dla pracownikéw |przez wdychanie |narazenie dziatanie 3,1 mg/m?
krétkotrwate miejscowe
Wartosé DNEL dla pracownikéw |przez kontakt ze |narazenie dziatanie 0,5%
skéra dfugotrwate miejscowe
Wartos¢ DNEL dla populacji przez wdychanie |narazenie dziatanie 1,55 mg/m3
ogolnej dtugotrwate ogolnoustrojowe
Wartos¢é DNEL dla populacji przez wdychanie |narazenie dziatanie 3,1 mg/m?3
ogolnej krétkotrwate ogoélnoustrojowe
Wartos¢ DNEL dla populacji przez wdychanie |narazenie dziatanie 1,55 mg/m3
ogolnej dtugotrwate miejscowe
Wartos¢é DNEL dla populacji przez wdychanie |narazenie dziatanie 3,1 mg/m?3
ogolnej krétkotrwate miejscowe
Wartos¢ DNEL dla populacji przez kontakt ze |narazenie dziatanie 0,5%
ogolnej skéra dtugotrwate miejscowe
Wartos¢ DNEL  |dla populacji doustnie narazenie dziatanie 0,26 mg/kg
ogolnej dtugotrwate ogdlnoustrojowe | mc/dzien
Wartosci PNEC
Podchloryn sodu roztwér Wartosé PNEC Woda stodka 0,21 pg/l
Wartos¢ PNEC Woda morska 0,042 pg/l
Wartosé PNEC Oczyszczalnia Sciekdw (STP) 4,69 mg/|
Wartos¢ PNEC Zatrucie wtérne 11,1 mg/kg
Najwyzisze dopuszczalne stezenia
Chlor NDS 0,7 mg/m?3
NDSCH 1,5 mg/m3
Wodorotlenek sodu NDS 0,5 mg/m?3
NDSCH 1 mg/m3

Komentarz

NDS zgodnie z Rozporzadzeniem MIPS z dn. 6 czerwca 2014, Dz.U. 2014, poz.817

Dopuszcz. wartosci biologiczne komentarz
brak dostepnych danych

Zalecane procedury monitorowania

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 luty 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2011, nr

33, poz. 166)
8.2.Kontrola narazenia

Techniczne srodki kontroli

Do utrzymania narazenia na opary ponizej zalecanych limitow zaleca sie stosowanie wentylacji ogdlnej i lokalnej wyciggowej.
Zapewnic urzadzenia do ptukania oczu i prysznice bezpieczenstwa w poblizu stanowiska pracy.

Indywidualne $rodki ochrony
Ochrona drég oddechowych

Respirator z filtrem przeciw gazom Maska przeciw nieorganicznym gazom lub parom Filtr typu B

Ochrona oczu

Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzong norma powinno by¢ stosowane w przypadku, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne w celu
unikniecia narazenia poprzez chlapnigcia, mgietki, gazy lub pyly. Gogle ochronne Ostona twarzy

Ochrona rak i skory

Odporne na czynniki chemiczne rekawice powinny byé noszone w kazdym przypadku pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze

jest to konieczne. Rekawice ochronne odpowiadajace EN 374.

krotkotrwaty kontakt Rekawice z kauczuku nitrylowego Grubos¢ rekawic 0,85 mm Czas przenikania >= 30 min

Inne wyposazenie ochronne:

Odziez ochronna Obuwie chronigce przed srodkami chemicznymi

Odniesienia do przepiséw

Srodki ochrony osobistej powinny spetniaé wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagan dla
Srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz.2173).

Zalecenia ogdlne:

Unika¢ zanieczyszczenia oczu, skory i odziezy. Unika¢ wdychania par/gazéw/mgty/aerozolu. Wymy¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z
produktami chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze po zakoriczeniu zmiany. Przed wejsciem do pomieszczen
jadalnych zdja¢ zanieczyszczong odziez i wyposeazenie ochronne.. Zdja¢ i uprac¢ skazong odziez przed ponownym uzyciem.
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Kontrola narazenia srodowiska

Emisja z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna by¢ sprawdzana w celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami praw o ochronie
Srodowiska. W niektérych przypadkach potrzebne beda skrubery usuwajace opary, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne urzadzen procesowych, majgcena
celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9:Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1.Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia

Kolor

| Wyglad:

|ciecz

stomkowy / lekko 26tty

|Zapach:

|ostry / duszacy

| Prég zapachu:

| Brak dostepnych danych.

|pH:

12,52 5%

19,1 °C

|Temperatura topnienia/krzepniecia:

|-289°C

Poczatkowa temperatura wrzenia i
zakres wrzenia:

Brak dostepnych danych.

|Temperatura zaptonu:

| Brak dostepnych danych.

|Szybko§c’ parowania:

| Brak dostepnych danych.

| Palnos¢ (ciata statego, gazu):

| Nie dotyczy.

Gdrna granica palnosci lub gérna granica
wybuchowosci:

Brak dostepnych danych.

Dolna granica palnosci lub gérna granica
wybuchowosci:

Brak dostepnych danych.

|Preinoé(’: par:

| Brak dostepnych danych.

|Ggsto§é par:

| Brak dostepnych danych.

|Gestos’é wzgledna:

| Brak dostepnych danych.

|Rozpuszczalnos’é: |Woda. fatwo rozpuszczalny
Wspétczynnik podziatu: n- -3,42

oktanol/woda:

|Temperatura samozaptonu: | Nie dotyczy.

|Temperatura rozktadu: |> 25°C

|Lepko§(:: | Lepkos¢ dynamiczna. 1,3-1,8 mPas
|Wla§ciwo§ci wybuchowe: | Nie wybuchowy.
|Wlas'ciwo§ci utleniajace: | Utleniajacy.
9.2.Inne informacje
|Minimalna energia zaptonu: |brak dostepnych danych
| Przewodnictwo elektryczne: | brak dostepnych danych
| Napiecie powierzchniowe: | brak dostepnych danych
|Gestos’é: | 1,2 g/cm? 20°C

| Dodatkowe informacje

| brak dostepnych danych
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SEKCJA 10:Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1.Reaktywnos¢
Produkt jest silnym utleniaczem.

10.2.Stabilnos¢ chemiczna
Stabilny podczas przechowywania w zalecanych warunkach.

10.3.Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

10.4.Warunki, ktérych nalezy unika¢
wstrzasy, uderzenia mechaniczne, tarcie, Wysoka temperatura.

10.5.Materiaty niezgodne
Metale. Kwasy.

10.6.Niebezpieczne produkty rozktadu

W przypadku pozaru mogg sie tworzy¢ niebezpieczne produkty rozktadu takie jak: Halogeny. Tlenki metali.

SEKCJA 11:Informacje toksykologiczne
11.1.Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos$¢ ostra drogg pokarmowa

Podchloryn sodu roztwér LD50 1100 mg/kg szczur

samiec W oparciu o
dostepne dane
kryteria
klasyfikacyjne nie
zostaty spetnione

Toksycznos$¢ ostra przez skére

Podchloryn sodu roztwér LD50 20 000 mg/kg kroélik

samiec i samica W oparciu o
dostepne dane
kryteria
klasyfikacyjne nie
zostaty spetnione

Toksycznos$¢ ostra drogg oddechowa

Podchloryn sodu roztwor LC50 > 10,5 mg/| 1h szczur samiec para W oparciu o
dostepne dane
kryteria
klasyfikacyjne
nie zostaty
spetnione

Toksycznos$¢ ostra przy innych drogach podania
Brak dostepnych danych
Dziatanie zrace/draznigce na skére
| Podchloryn sodu roztwér |dzia’fanie Zrace | kroélik
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
|Podch|oryn sodu roztwor | Powoduje powazne uszkodzenie oczu | krélik
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe
Brak dostepnych danych
Dziatanie uczulajace na skére
Podchloryn sodu roztwér Nie powoduje uczulenia u zwierzat |$winka morska W oparciu o dostepne dane kryteria
laboratoryjnych. klasyfikacyjne nie zostaty spetnione
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Podchloryn sodu roztwér Test mutacji genowych u bakterii in vitro negatywny
Badanie mutacji genowych na komérkach ssakow in negatywny
vitro
test in vivo negatywny

Podsumowanie
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacyjne nie zostaty spetnione

Rakotwoérczos¢
Podsumowanie
Nie dziata rakotworczo.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
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Podchloryn sodowy (roztwdr wodny)

Podchloryn sodu roztwér Toksycznos$¢ rozwojowa  |szczur samiec i samica negatywny
Whptyw na ptodnos¢

Podsumowanie
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacyjne nie zostaty spetnione

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

Podsumowanie
Brak dostepnych danych

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

Podsumowanie
Brak dostepnych danych

Zagrozenie spowodowane aspiracjg
Brak dostepnych danych

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia
Wdychanie.

Spozycie.

Kontakt ze skéra.

Kontakt z oczami.

Objawy zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi
Spozycie.

béle brzucha
Kontakt ze skora.
podraznienie skory
bél
zaczerwienienie
pecherze

obrzek

Kontakt z oczami.
bél
zaczerwienienie
fzawienie

Opdznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krétko- i dlugotrwatego narazenia
Wdychanie.

Podraznienie drég oddechowych.

Spozycie.

powaznie oparzenia

Kontakt ze skora.

powaznie oparzenia

Kontakt z oczami.

powazne uszkodzenie oczu

SEKCJA 12:Informacje ekologiczne
12.1.Toksycznos¢
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Podchloryn sodu roztwor

Toksycznosé EC10
ostra dla
mikroorganizmé
w

46,9 mg/|

3h

woda stodka

Toksycznosé EC50
ostra dla roslin
wodnych

0,0365 mg/I

72h

Pseudokirchnerie |woda stodka
lla subcapitata

Toksycznos¢ dla  |EC50
skorupiakow

0,026 mg/I

48 h

Crassostrea woda morska
virginica

Toksycznos¢ dla  [EC50
skorupiakow

0,035 mg/I

48 h

Ceriodaphnia woda stodka
dubia

Toksycznos¢ EC50
ostra dla
mikroorganizmé
w

77,1 mg/|

3h

woda stodka

Toksycznosé LC50
ostra dla ryb

0,032 mg/I

96 h

Coho salmon woda morska

Toksycznos¢ LC50
ostra dla ryb

0,05 mg/I

120 h

Ictalurus woda stodka
punctatus

Toksycznosé LC50
ostra dla ryb

0,05 mg/I

120h

Salmo gairdneri |woda stodka

Toksycznos¢ NOEC
ostra dla roslin
wodnych

0,02 mg/I

96 h

Myriophyllum woda stodka

Toksycznos¢ NOEC
przewlekta dla
roslin wodnych

0,0021 mg/I

7 dni

woda stodka

Toksycznos¢ dla |[NOEC
skorupiakow

0,007 mg/I

15 dni

Crassostrea woda morska
virginica

Toksycznos¢ NOEC
przewlekta dla
ryb

0,04 mg/|

28 dni

Menidia woda morska
peninsulae

Podsumowanie

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

12.2.Trwatosc¢ i zdolnosé¢ do rozktadu

Podsumowanie

Metody okreslenia biodegradowalnosci nie maja zastosowania do substancji nieorganicznych.

12.3.Zdolnos¢ do bioakumulacji

Podchloryn sodu roztwér

Wspotczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

LogPow

-3,42

Niski potencjat
bioakumulacyjny

12.4.Mobilnos¢ w glebie

Podsumowanie
brak dostepnych danych

12.5.Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Substancja nie spetnia kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIll Rozporzadzenia (WE) Nr 1907/2006.

12.6.Inne szkodliwe skutki dziatania
brak dostepnych danych

SEKCJA 13:Postepowanie z odpadami

13.1.Metody unieszkodliwiania odpadéw
Przestrzegaé nizej wymienionych przepisow:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz.21) ze zmianami.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013, poz.888).

Tworzenie odpaddw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli to mozliwe. Niszczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie
utylizacji odpaddw. Nie usuwac do kanalizacji, do gleby lub zbiornikéw wodnych, Przekaza¢ licencjowanemu zaktadowi usuwania odpaddéw. Odpady
opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie lub sktadowanie nalezy rozwazac jedynie wéwczas gdy nie ma mozliwosci recyklingu. Usuwac
produkt i jego opakowanie w sposdb bezpieczny.

Kod odpadu: 06 07 04* Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz.1923).

SEKCJA 14:Informacje dotyczace transportu
14.1.Numer UN (numer ONZ)
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Podchloryn sodowy (roztwér wodny)

Rodzaj transportu Numer UN
ADR 1791

RID 1791

ADN N/A

IMDG 1791

ICAO 1791

14.2.Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Rodzaj transportu Prawidtowa nazwa przewozowa UN

ADR 1791 Podchloryn w roztworze
RID 1791 Podchloryn w roztworze
ADN brak dostepnych danych

IMDG 1791 Podchloryn w roztworze
ICAO 1791 Podchloryn w roztworze

14.3.Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Rodzaj transportu Klasa zagrozenia w Kod klasyfikacyjny: Nr rozpoznawczy Kod ograniczen Numery nalepek
transporcie: zagrozenia : przejazdu przez tunele: ostrzegawczych :

ADR 8 c9 80 E 8

RID 8 c9 80 E 8

ADN brak dostepnych danych

IMDG 8

ICAO 8

14.4.Grupa pakowania

Rodzaj transportu
ADR

Grupa pakowania:
I}

14.5.Zagrozenia dla Srodowiska
Produkt stanowi zagrozenie dla srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.

14.6.Szczegblne srodki ostroznosci dla uzytkownikéow

Zawsze transportowacé w zamknietych pojemnikach, ktére znajduja sie w pozycji pionowe;j i sg zabezpieczone. Nalezy sie upewni¢, ze osoby transportujgce
produkt wiedzg, co nalezy czyni¢ w przypadku wypadku lub rozlania.

14.7.Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
brak dostepnych danych

SEKCJA 15:Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1.Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 2002r. o produktach biobdjczych (Dz.U. 2002 Nr 175, poz.1433) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH z pézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 z poZniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63 z 2011r. poz.322) z pozniejszymi zmianami.
Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR).
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostepniania na rynku i stosowania produktow
biobdjczych

15.2.0cena bezpieczeristwa chemicznego
Ocena bezpieczeristwa chemicznego zostata przeprowadzona dla tej substanciji.
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SEKCJA 16:Inne informacje

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej
Aktualizacja ogdlna

Wyjasnienie skrotéw i akronimoéw stosowanych w karcie charakterystyki
Asp. Tox. - Zagrozenie spowodowane aspiracja
Aquatic Acute - Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego, zagrozenie ostre
Agquatic Chronic - Stwarzajace zagrozenie dla sSrodowiska wodnego, zagrozenie przewlekte
Ozone - Stwarzajace zagrozenie dla warstwy ozonowej
Lact. - Wptyw na laktacje lub oddziatywanie szkodliwe na dzieci karmione piersia
NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie
NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe
NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe
vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji
PBT (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolno$é do bioakumulacji i toksyczna
PNEC Przewidywane stezenie niepowodujace skutkdw
DNEL Pochodny poziom stezenia, niepowodujacy zmian
LD50 - Dawka letalna, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat
LC50 - Stezenie letalne, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat
LOEC - Najnizsze stezenie wywotujace dajacy sie zaobserwowac efekt
NOEL - Najwyzsze poziom, przy ktérym nie obserwuje sie efektow
NOEC - Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie efektow
ECX - Stezenie efektywne, przy ktérym obserwuje sie X% zmiany np. zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu
ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardow niebezpiecznych
ADN Umowa europejska dotyczagca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych $rédlgdowymi drogami wodnymi
RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
IMDG Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych
ICAO/IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych
UVCB - Substancje o nieznanym lub zmiennym skfadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne
STOT RE - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie, kat.1
Expl. - Materiat wybuchowy
Flam. Gas - Gaz tatwo palny
Flam. Aerosol - Wyrdb aerozolowy tatwo palny
Ox. Gas - Gaz utleniajacy
Press. Gas - Gaz pod ci$nieniem
Flam. Lig. - Substancja ciekta tatwo palna
Flam. Sol. - Substancja stata tatwo palna
Self-react. - Substancja lub mieszanina samoreaktywna
Pyr. Lig. - Substancja ciekta piroforyczna
Pyr. Sol. - Substancja stata piroforyczna
Self-heat. - Substancja lub mieszanina samonagrzewajaca sie
Water-react. - Substancja lub mieszanina, ktéra w kontakcie z woda uwalnia tatwopalny gaz
Ox. Lig. - Substancja ciekta utleniajgca
Ox. Sol. - Substancja stata utleniajgca
Org. Perox. - Nadtlenek organiczny, typu A
Met. Corr. - Substancja lub mieszanina powodujaca korozje metali
Acute Tox. - Toksycznosé ostra
Skin Corr. - Dziatanie zrace na skére
Skin Irrit. - Dziatanie draznigce na skére
Resp. Sens. - Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe
Skin Sens. - Dziatanie uczulajace na skére
Muta. - Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze, kat.1A
Carc. - Rakotwdrczosé
Repr. - Dziatanie szkodliwe na rozrodczosé, kat.1A
STOT SE - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe

Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych
Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostata na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta i/lub internetowych baz danych oraz
obowigzujacych przepisow.

Zalecenia dotyczace wszelkich wskazanych szkolen pracownikéw
Osoby uczestniczagce w obrocie produktem powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie postepowania, bezpieczeristwa i higieny Pracownicy/kierowcy
pojazdéw powinni odby¢ przeszkolenie i uzyska¢ stosowne zaswiadczenie zgodnie z wymaganiami przepiséw ADR.

Wykaz zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia oraz warunki bezpiecznego stosowania
EUHO31 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy
H290 Moze powodowac korozje metali
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki
P260 Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/ rozpylonej cieczy.
P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ ochrone oczu/ochrone twarzy.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast usunaé/zdjaé cata zanieczyszczong odziez. Sptukaé skére pod
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strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo
usung¢. Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.
P390 Usuna¢ wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym

Inne informacje
Niniejsza karta zostata przygotowana w celu przekazania dalszym uzytkownikom informacji o produkcie
Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotycza produktu w postaci w jakiej jest dostarczany.

Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte sg na naszej aktualnej wiedzy i doswiadczeniu i opisujg produkt w zakresie wymogdw bezpieczeristwa.
Dane te nie mogg by¢ uwazane w zadnym przypadku za opis jakosci towaru (specyfikacja produktu).
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