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1. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia z 07 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2003r Nr 207
p0z.2016/ z pdzniejszymi zmianami/;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120 poz.1126 z p6zniejszymi
zmianami /.;

e Nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 11 marca 2006r. /Dz. U. z 2005r. nr 175
poz. 1458/ oraz rozporzadzeniem o wzorach dokumentoéw stosowanych na

potrzeby ewidencji odpadow /Dz. U. z 2006r. nr 30 poz. 213.
2. Zakres robot

W ramach rob6t prowadzone beda prace zwigzane budowa drogi, w szczegolnosci:

e roboty ziemne

e uktadanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, mogace stwarza¢

zagrozenie bezpieczenstwa i higieny ludzi

Nie projektuje si¢ elementow zagospodarowania terenu , ktore mogg stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi. Podczas wykonywania prac zaleca si¢
wydzieli¢ stanowiska pracy tak, aby nie doszto do kolizji ze sprzetem budowlanym,
maszynami, pojazdami. Stanowiska pracy sprzgtu nie moga kolidowaé ze stanowiskami
pracy ludzi, sktadowiskami materiatow budowlanych. Stanowisko pracy koparki, uktadarki
usytuowac tak, aby byta mozliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejgcego

uzbrojenia terenu.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

4.1. Roboty przygotowawcze
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¢ uszkodzenie ciata podczas robot przygotowawczych
e niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy

koparki, samochodu ci¢zarowego, rowniarki
4.2. Wykonanie podbudowy i nawierzchni, roboty ziemne

e niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy
koparki, samochodu ci¢zarowego, rowniarki, uktadarki

e mozliwos$¢ skaleczenia pila mechaniczng i innym sprz¢tem uzywanym przy
robotach

e okaleczenia wystajacymi gwozdziami, pocigtymi elementami stalowymi i innymi
ostrymi, zabrudzonymi elementami

e porazenie pradem podczas robdt pod liniami wysokiego napigcia. Szczegdtowe
informacje zwigzane z pracami pod liniami energetycznymi przedstawione sg w

uzgodnieniu z ENERGA
5. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych
Wydzieli¢ 1 oznakowac¢ nalezy:

o strefy niebezpieczne w szczegdlnosci zwroci¢ uwage na prace wykonywane w
poblizu chodnikéw i1 pasow drogowych

e strefy pracy maszyn i urzadzen (mi¢dzy innymi zasi¢g ruchomych czgsci sprzgtu);

e wyzej wymienione strefy wydzieli¢ i oznakowa¢ zaleznie od rejonu i czasu ich
wystapienia oraz rodzaju zastosowanego sprzetu. Nalezy zastosowac tablice bhp
w zakresie obstugi maszyn urzadzen i elektronarzg¢dzi oraz o pracach na

wysokosci, tasmy; barierki i1 szarfy ostrzegawcze oraz informacj¢ pisemna.

Strefy zagrozenia nalezy wydzieli¢ za pomoca taSm z tworzywa sztucznego w

sposob widoczny i jednoznaczny

6. Wskazania sposobu instruktazu pracownikow i organizacji robot w

strefach szczegdlnego zagrozenia

Przed rozpoczeciem budowy kierownik robot powinien:
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Zwréci¢ uwage na zatrudnienie pracownikoéw zgodnie z ich wyksztatceniem
zawodowym 1 uprawnieniami do prowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych.
Prowadzi¢ wzmozony nadzor a wykonanie powierzy¢ sprawdzonym i
doswiadczonym pracownikom,

Udzieli¢ instruktazu stanowiskowego dla zatrudnionych na obiekcie robotnikow
ze szczegOlnym uwzglednieniem zapoznania pracownikow ze specyfika
prowadzonych rob6t oraz z podstawowymi wymogami bhp, jakich muszg
przestrzega¢ na budowie, zapoznac z zabezpieczeniami i §rodkami ochrony
osobistej, udzielaniem pierwszej pomocy oraz podstawowymi zasadami higieny 1
kultury pracy.

Przestrzega¢ zasad bhp oraz przewidywacé powstanie zagrozen.

Zorganizowac, w razie potrzeby, pierwszg pomoc,

Bezwzglednie przestrzega¢ trzezwosci pracownikow,

Przestrzegaé na placu budowy podstawowych zasad ochrony osobistej jak kaski,
odpowiednie obuwie, okulary, maski i rekawice ochronne, linki i szelki
zabezpieczajace, a takze asekuracj¢ przez osoby towarzyszace

Pilnowac¢ kultury pracy,

Oznakowac teren robot tablicami informacyjnymi,

Utrzymac¢ porzadek na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatow
budowlanych, sktadowania materialéw i narzgdzi oraz wywozenia gruzu,
Uzywac narzedzi 1 urzadzen posiadajacych odpowiednig klase bezpieczenstwa i

zgodnie z ich przeznaczeniem;

Zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — kodeks pracy (Dz. U. nr

23, poz. 141 z pdzn. zm) pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktéry nie

posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej

znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez

brygady wykwalifikowanych pracownikow.

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejs¢ odpowiedni szkolenie wstepne i

szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy wykonawczej powinni posiadaé

niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystapieniem do poszczegdlnych robot

powinni otrzyma¢ doktadne instrukcje od Kierownika Budowy odno$ne bezpiecznego

sposobu realizacji robot.
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Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub
Brygadzisty. Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikow zaopatrzy¢é w §rodki

ochrony indywidualne;.

Na placu budowy =zastosowane rowniez powinny by¢ zbiorowe $rodki
bezpieczenstwa — wylaczenie fragmentu placu z ruchu kotowego, oznakowanie robot

budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzetu i ludzi.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z wykonanym przez

Wykonawce roboét 1 zatwierdzonym Planem BIOZ, ktéry bedzie zawierat:

1. Czeg$¢ tytulowa — zawierajaca podstawowe dane, takie jak: nazwa i adres obiektu
budowlanego, imi¢ i nazwisko (lub nazwa) inwestora, imi¢ i nazwisko oraz adres

kierownika budowy, ktory sporzadzit Plan BIOZ.

2. Cze¢s¢ opisowa zawierajaca dane:

zakres robot dla calej inwestycji oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych etapow

e wykaz istniejacych obiektow

e wykazanie zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moze stwarzaé zagrozenie

¢ informacj¢ dotyczacg przewidywanego wystgpowania zagrozen dla ludzi wraz z
okresleniem skali, rodzaju zagrozenia oraz czasu i miejsca ich wystgpienia

¢ informacj¢ o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych

e informacj¢ o sposobie instruktazu pracownikow przed rozpoczeciem
wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych

e okreslenie postepowania w razie wystgpienia zagrozenia

e informacj¢ o rodzajach stosowanych s$rodkach ochrony indywidualnej przez
pracownikow

e wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych majacych zminimalizowac
ryzyko wystapienia zagrozenia na budowie

e wskazanie $rodkéw shuzacych do sprawnej komunikacji oraz w razie potrzeby
umozliwiajgcg sprawng ewakuacje

¢ wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy
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cze$¢ rysunkowa, ktora bedzie uzupetnieniem czesci opisowej 1 stanowié bedzie
element pomocniczy przy odczytywaniu cze$ci opisowej. Czeg$¢ rysunkowa
nalezy opracowac na kopii zagospodarowania terenu. Na niej powinny znalez¢ si¢
m.in.: legenda, oznaczenie czynnikow mogacych stwarza¢ zagrozenie oraz
rozmieszczenie sprzetu pozarniczego i ratunkowego. Powinny by¢ zaznaczone

drogi dojazdowe 1 ciagi komunikacyjne.

Wykonawca ma obowigzek umieszczania na budowie tablicy BIOZ. Tablica BIOZ

zostanie umieszczona w sposob podobny do tablicy informacyjnej budowy — tzn. w

miejscu widocznym oraz w sposéb trwaty i1 zabezpieczony przed zniszczeniem.

Elementy tablicy BIOZ:

nazwa budowy

termin rozpoczg¢cia robot

termin zakonczenia robot
maksymalna liczba pracownikéw

informacja, gdzie znajduje si¢ BIOZ

7. Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz

w strefach niebezpiecznych na placu i w ich poblizu zapobiegajace

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

zastosowanie oznakowania informujacego 1 ostrzegawczego
wykonanie ogrodzenia terenu robot

wylaczenie cz¢sci jezdni z ruchu kolowego na czas prowadzenia robot
oznaczenie stref niebezpiecznych

wyznaczenie miejsc pracy ludzi i sprzetu

wyznaczenie miejsc sktadowania materialow

stosowanie $srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowe;j

nadzor Kierownika Budowy i Brygadzisty

wydzielenie drog ewakuacyjnych
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e jezeli prace beda prowadzone po zmroku — zachodzi potrzeba montazu

oSwietlenia

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidlowe oznakowanie robot i ciagte
monitorowanie stanu technicznego oznakowania 1 ogrodzenia. Ogrodzenie powinno by¢
wykonane tak, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢, co najmniej 1,5m. W miejscach gdzie ogrodzenie terenu robot nie jest mozliwe,
nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby

zapewni¢ staty nadzor.

Praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza specyficzne i
ciggle zagrozenie. Przy obsludze maszyn 1 urzadzen mogg pracowac tylko osoby

posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie niezbgdne $rodki potrzebne do budowy w miar¢ mozliwo$ci dowozone
powinny by¢ na biezaco. Materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscach nie kolidujacych ze
stanowiskami pracy sprzgtu li ludzi. Na budowie nie nalezy stosowac preparatow

niebezpiecznych dla ludzi i Srodowiska naturalnego.

8. BHP

Ze wzgledu na roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy zwrdci¢ szczegdlng

uwage na to, aby:

e pracownicy w czasie przebywania na budowie byli wyposazeni w §rodki ochrony
indywidualnej

e zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzymane przez caty okres budowy

e Dla prowadzonych robdt, przed rozpoczgciem budowy Kierownik Budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia, uwzgledniajacy specyfike i warunki prowadzenia robodt
budowlanych uwzgledniajace miedzy innymi:

e Zabezpieczenie terenu budowy — teren budowy powinien w miar¢ mozliwosci by¢
zabezpieczony ogrodzeniem. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢
utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac

materialow, sprzetow lub innych sprzgtow.
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e Ochrona $rodowiska — Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie
prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W

okresie trwania budowy wykonawca bedzie:
a. Nalezy utrzymywac¢ Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej

b. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisoOw 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub dobr
publicznych 1 innych, a wynikajacych  ze skazenia, hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu

dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndéw, skladowisk, ukopow 1 drog
dojazdowych.

e Srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekéw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
”Plan BIOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. Dz. U. Nr 120, poz 1126. W
szczegb6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia osob zatrudnionych

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Aby budowa byta bezpieczna nalezy zwrdci¢ uwagg, aby:

e operatorzy cigzkiego sprzetu budowlanego musza posiada¢ odpowiednie
uprawnienia
e sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne badania techniczne
e nalezy opracowac projekt organizacji robot
e teren budowy, w miar¢ mozliwos$ci, powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem
e zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu
elektrycznego
e skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego powinny by¢ zabezpieczone przed
dostepem 0s6b niepowotanych
e haki oraz liny do przemieszczania cigzarOw muszg by¢ atestowane
o wykopy o glebokosci powyzej 1m muszg by¢ zabezpieczone
e pracownicy na budowie powinni by¢ wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz
kaski ochronne
¢ na terenie budowy musi znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy
e roboty nalezy oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej

organizacji ruchu

9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej i
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz, w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania osob, w magazynach 1
pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem o0so0b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat

realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
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10. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz innych dokumentow

Przechowywanie dokumentacji robot oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe;j
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych dziennik robdt, dokumenty dopuszczenia do
eksploatacji urzadzen/ powinny by¢ w pomieszczeniu. Na budowie obowigzujg ponadto

standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw socjalno-bytowych i BHP.
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