Opis Przedmiotu Zamowienia

Nasadzenia roslinnosci przy ul. Lewinskiego na os. Bydgoszcz - Wschadd - Siernieczek

Przedmiot zadania.

Zamawiajacy zleca wykonanie nasadzenia 3 drzew oraz 90 krzewow na terenie miasta Bydgoszczy w nizej
wymienionych lokalizacjach:

L.p. LokalllzaCJa Zadanie Asortyment Jgdn. llosé
obiektu miary
1 2 3 4 5
1. |ul. Lewinskiego |- nasadzenia drzew Lipa holenderska ‘Pallida’ szt.
dz. onrew. 34/7 forma pienna, korona rozpoczynajaca sie nie nizej
obr. 219 niz na wysokosci 1,5 m,
obwaod pnia na wys. 1 m: 14-16 cm;
- plan nasadzen
RYS. |
RAZEM:| szt 3
Lokalizacja . Jedn. .
L.p. obiektu Zadanie Asortyment miary llosé
1 2 3 4 5 6
1. |ul. Lewinskiego |- nasadzenia krzewdw Ognik ‘Orange Glow’ szt. 90
dz. o nrew. 33/9, pojemnik min. C3, min. 3 pedy, wysoko$¢
34/6 obr. 219 min 0,5 m, szeroko$¢ min. 0,3 m.
rozstawa - 3 szt. / m?
- plan nasadzen
RYS. |
RAZEM:|  szt. 90
SzczegGtowy opis, zakres i warunki realizacji zadania
1. Dostawa drzew:

a) dostawa (zakup) drzew, roSliny 3-4 krotnie szkétkowane, drzewa o pokroju
wg wyszczegolnienia w powyzszej tabeli, o rbwnomiernie umieszczonych gateziach bocznych,
zdrowe, bez uszkodzern na korze i pedach, okotki réwnomiernie rozmieszczone na pniu
w koronie, rosliny w bryle owinietej jutg lub siatkg z drutu (w balocie) o $rednicy min. 40 c¢cm
(do nasadzen od 15 pazdziernika do 15 kwietnia), o obwodach pni wg ww. tabeli,

b) wady niedopuszczalne materiatu ro$linnego: uszkodzenia mechaniczne roélin, $lady Zzerowania
szkodnikdw, oznaki chorobowe, zwigdnigcie, pomarszczenie, pekniecia i martwica na korze
korzeni i czesci nadziemnych, uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej, zawiniete
korzenie w donicy,

c) wymagana akceptacja materiatu roslinnego przez inspektora WGK, przed realizacjg nasadzen,

2. Dostawa krzewow:




a) dostawa krzewdw, krzewy pojemnikowane, o wyksztatconym pokroju, z pedami i wg wielko$ci
szczegbtowo okreSlonej w powyzszej tabeli, wymagane catkowite przero$nigcie bryty
w pojemniku (co najmniej roczne, niedopuszczalne zawiniete korzenie w donicy), rosliny zdrowe,
bez uszkodzen na pedach,

b) wady niedopuszczalne materiatu roslinnego: uszkodzenia mechaniczne roslin, $lady zerowania
szkodnikow, oznaki chorobowe, zwiednigcia, pomarszczenia, pekniecia i martwica na korze
korzeni i czesci nadziemnych, uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej, zawinigte
korzenie w donicy,

c) wymagana akceptacja materiatu roslinnego przez inspektora WGK, przed realizacjg nasadzen,

UWAGA: prace zanikajace nalezy bezwzglednie zgtosi¢ do odbioru inspektorowi nadzorujacemu
z WGK celem dokonania przez niego kontroli i odbioru.

3. Realizacja nasadzen drzew:

a) wyznaczenie miejsc nasadzen w oparciu 0 ww. plan nasadzen oraz szczegdtowe ustalenia
miejsca pod nasadzenie w terenie z inspektorem nadzorujacym z WGK,

b) usuniecie w miejscu wyznaczonym pod nasadzenie odpowiednio: gruzéw, karpin po usuwanych
drzewach itp. wg stanu na gruncie w terenie, wykopanie dotéw pod kazde drzewo o wymiarach
odpowiadajacych wielkosci 1 m® w ksztatcie okreSlonym przez zamawiajgcego, wymagane
niezwloczne usuniecie gruntu z wykopu, niedopuszczalne jest przechowywanie urobku
na chodnikach, doty nalezy oznaczy¢ i zabezpieczyc.

UWAGA: wykopane doly przed posadzeniem drzew nalezy bezwzglednie zgtosi¢ inspektorowi
nadzorujagcemu z WGK celem dokonania przez niego kontroli i odbioru.

c) wypetnienie wykopanych dotéw ziemig ogrodniczg z udziatem co najmniej 15 % gliny, zawarto$¢
materii organicznej 5%, o pH 5,7 - 6,5, o strukturze gruzetkowatej wolnej od chwastow trwatych
(perz, topinambur, oset, itp.), z dodatkiem hydrozelu i obornika granulowanego (wg zalecen
producentow), wymagane jest warstwowe zageszczanie gruntu w celu wykluczenia jego
nadmiernego osiadania po wykonaniu nasadzen,

d) doniesienie roslin i wody, posadzenie (z uzupetnieniem podtoza) i dwukrotne podlanie, ok. 50 |
pod kazde drzewo podczas jednego podlewania, szyjka korzeniowa winna pozostawac
na poziomie przylegtych trawnikow lub chodnikow,

e) opalikowanie:

e trzema palikami; paliki drewniane impregnowane Srodkami przedtuzajacymi trwato$¢ drewna,
ale nie szkodzacymi drzewom i nie przedostajgcymi sie do gruntu (Srednica 6 cm), umocowanie
palikow listwami poprzecznymi w ksztatcie potwatkow ($rednica 5 cm) co najmniej na dwoch
wysokosciach (dolna listwa podwéjna - diuzsza, gérna pojedyncza - krétsza),

e ustabilizowanie drzew wigzaniami,

e zamontowanie zabezpieczenn wokdét pni drzew w formie azurowej ostonki z tworzywa
sztucznego z mozliwo$cig regulacji, o wysokosci ok. 20 cm, szerokosSci ok. 35 ¢cm i grubosci
ok. 2 mm koloru brazowego,

f)  wykonanie miski z zagtebieniem 5 cm ponizej istniejacego terenu, misa po uzupetnieniu korg
powinna pozostawa¢ na poziomie przylegtych chodnikéw lub trawnikéw, misa winna mie¢
Srednice ok. 1 m, niedopuszczalne jest zasypanie szyjki korzeniowej,

g) Sciotkowanie mielong korg drzew iglastych warstwg grubo$ci 5 cm,

h) wykonanie ciec korygujacych,

) wywoz odpadéw,

4. Realizacja nasadzen krzewow:
a) wyznaczenie miejsca sadzenia — zgodnie z planem nasadzen, lokalizacje dodatkowo nalezy
ustali¢ w terenie z inspektorem WGK,
b) przygotowanie gruntu pod ro$liny (skupine), poprzez wykorytowanie catej powierzchni
przeznaczonej na skupiny na gteboko$¢ 30cm, usuniecie gruzu, itp.



UWAGA: wykorytowane powierzchnie zgtosi¢ inspektorowi WGK celem dokonania odbioru przez
niego kontroli i akceptacji.

c) obszary przeznaczone pod nasadzenia uzupetni¢ 15 cm warstwg ziemi ogrodniczej (z udziatem
co najmniej 15% gliny, zawarto$¢ materii organicznej 5%, o pH 5,7 — 6,5) o strukturze
gruzetkowatej i wolnej od chwastdw trwatych (perz, topinambur, oset, itp.), z dodatkiem hydrozelu
i obornika granulowanego (wg zalecen producentéw),

d) uzupetnic wykopy ziemig ogrodniczg 5 cm ponizej przylegtych terendw, zageszczajac
poszczegolne warstwy gruntu woda,

e) w przygotowane podtoze, ponizej 5 cm od przylegtych nawierzchni, posadzi¢ rosliny, a nastepnie
uzupetni¢ warstwa kory do wysokosci przylegtych nawierzchni 9ok. 5 cm grubosci),

f)  wykonanie cie¢ korygujacych,

g) wywoz odpadow,

5. Pielegnacja wykonanych nasadzen - Gwarancja:
W okresie od dokonania odbioru nasadzen do zakonczenia zadeklarowanego okresu rekojmi
i gwarancji jakosci (tj. min. 12 miesiecy od dnia ich wykonania — odbioru posadzonych roslin)
Wykonawca przeprowadzac¢ bedzie pielegnacje nasadzonego materiatu roslinnego poprzez:
a) systematyczne podlewanie roslin (nie mniej niz 2 razy w miesigcu od 1 marca do 30 wrze$nia
w zalezno$ci od warunkdw atmosferycznych, aby zapewni¢ optymalng wilgotnos¢ gruntu
w obrebie bryty), ok. 50 | na 1m? krzewow i ok. 50 | pod kazde drzewo podczas jednego
podlewania,
b) nawozenie co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o przedtuzonym
dziataniu wg wskazan producenta dla danego gatunku roslin,
Uwaga: nawozenie nalezy bezwzglednie zgtosi¢ inspektorowi nadzorujgcemu z WGK celem
dokonania przez niego kontroli i odbioru.
c) odchwaszczanie mis wokdt drzew oraz skupin krzewéw co najmniej raz w miesigcu w okresie
od kwietnia do wrzesnia,
d) uzupetnianie kory wiosng kazdego roku,

6. Terminy odbioru i kontroli:

1. Termin odbioru wykonania zadania bedzie oceniany przez Zamawiajacego na etapie sktadania
ofert. Zamawiajacy szacuje termin realizacji zamdwienia, ktory bedzie nie dtuzszy niz 15 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Przygotowanie przez Wykonawce harmonogramu uwzgledniajacego doktadne terminy nasadzen
wskazanych wyzej drzew i krzewdw, z podziatem na pozycje z tabeli.

3. Rozliczenie za zlecone i wykonane prace dokonane bedzie na podstawie zatwierdzonego przez
obie strony ,protokotu-odbioru” potwierdzajacego prawidtowg realizacje prac.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszen w sposobie wykonania prac w trakcie
ich realizacji jak i po ich wykonaniu (réwniez w trakcie okresu gwarancji) Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy na piSmie swoje uwagi i zastrzezenia oraz wezwie do usunigcia lub zaprzestania
naruszen, w wyznaczonym terminie.

5. W okresie od dokonania nasadzen do zakoriczenia zadeklarowanego okresu rekojmi i gwarancii
jakosci (min. 12 miesiecy od dnia wykonania — odbioru posadzonych ro$lin) obowigzujg terminy
kontroli wzrostu i rozwoju ro$lin, stanowigce efekt pielegnacii, do trzech razy w kazdym sezonie
wegetacyjnym (od 1 kwietnia do 30 listopada) w terminach wyznaczonych przez zamawiajacego,
o ktorych Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie/mailowo/listownie, w celu
sprawdzenia zywotnosci rolin i stopnia ich rozwoju potwierdzajacego systematyczng pielegnacje
roslin.

6. W wyniku przeprowadzonych kontroli, w przypadku:

a) stwierdzenia materiatu suchego i stanu ro$lin nie rokujacego dalszego prawidtowego ich
wzrostu Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia materiatu suchego i do wymiany
materialu w ciggu 14 dni od stwierdzenia takiej koniecznosci; dla wymienianych roslin
gwarancija liczona od nowa, od momentu posadzenia wymienionej ro$liny.




b) stwierdzenia negatywnych efektow braku systematycznej pielegnacji roslin, Wykonawca
zobowigzany bedzie do niezwlocznego wykonania prac pielegnacyjnych, max. w ciggu 7 dni
od stwierdzenia takiej konieczno$ci przez inspektora WGK (podlewanie roslin, nawozenie,
odchwaszczanie itd.) liczac od dnia przekazaniu informacji Wykonawcy o takiej koniecznosci
telefonicznie/mailowo/pisemnie.

7. Wymagane jest przekazanie przez Wykonawce Zamawiajgcemu harmonogramu prac
pielegnacyjnych, uwzgledniajac zakresy i czestotliwosci okreslone powyzej w terminie do

1 marca, a do 1 dnia roboczego kazdego miesigca przedstawienie zamiennego harmonogramu

w przypadku jego korekty. W dni robocze, do godziny 9% Wykonawca zobowigzuje sie

do przekazywania drogg mailowg informacji o wykonanych poprzedniego dnia i planowanych na

dany dzien pracach obejmujacych przedmiot umowy (dot. wylgcznie dni w ktérych bedq
prowadzone prace), na adres wgk@um.bydgoszcz.pl lub inny wzajemnie uzgodniony.

8. Po okresie pielegnacji wymagane jest protokolarne przekazanie posadzonych roslin do dalszego
utrzymania do WGK, z udziatem inspektorow WGK. Zamawiajacy wymaga pisemnego zgtoszenia
przez wykonawce nasadzen do protokolarnego odbioru na 7 dni przed uptywem terminu

pielegnaciji.

UWAGA: W przypadku braku powyzszego zgtoszenia przez Wykonawce, Wykonawca jest
zobowiazany do pielegnacji roslin do czasu ich protokolarnego przekazania Zamawiajacemu.

7. Miejsce posadzenia:

Na

zatgczonym rysunku |, oznaczono orientacyjnie miejsce posadzenia drzew i krzewow, co pozwala

zidentyfikowa¢ warunki pracy i utrudnienia jakie mozna potencjalnie napotka¢ podczas prac.
Zamawiajacy po wytonieniu Wykonawcy, wskazywac bedzie szczegdtowe miejsce posadzenia.

Dodatkowe wymagania

Wykonawca zobowigzany jest do:

Wiiczenia w zakres i wykonania wszystkich czynno$ci, ktore sg niezbedne do osiggniecia celu
jakiemu stuzy realizacja prac.

2. Wykonywania prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz z zastosowaniem zasad
wiedzy technicznej.

3. Zabezpieczenia i oznakowania terenu w celu prowadzenia prac.

4. Wiasciwego sktadowanie materiatow oraz utrzymania w czystoSci terenow w bezposrednim
sgsiedztwie miejsca prowadzenia prac.

9. Przestrzegania przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw o ruchu drogowym,
przepiséw o ubezpieczeniu OC.

6. Wykonywania robdt w sposéb niezagrazajacy bezpieczenstwu 0séb trzecich i ich mienia.

7. Naprawienia wyrzadzonych szkod powstate w wyniku realizacji prac objetych umowa.

8. Wykorzystywania wytacznie sprawdzonych pojazdéw, maszyn, urzadzen i sprzetu niezbgdnego
do wykonania prac spetniajacego wymagania norm bezpieczenstwa.

9. Oznakowania pojazdow nazwa firmy.

10. Uzyskania od Zamawiajacego zgody na wjazd w miejsca nie bedace Sciezkami przystosowanymi
do ruchu pojazddw.

11. Niezwlocznego zgtaszania incydentow i zdarzen wypadkowych zaistniatych podczas prowadzenia
prac.

UWAGA:

1. Wymagana akceptacja materiatu roslinnego przez inspektora WGK przed posadzeniem drzew

2.

i krzewow.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosci zmiany lokalizacji nasadzen przy zachowaniu
identycznych warunkow posadzenia. Zamawiajacy w przypadkach szczegélnych moze


mailto:wgk@um.bydgoszcz.pl

wymagaé¢ od wykonawcy wykonania odkrywek i ich zasypania na koszt Wykonawcy
(ok. 5 odkrywek).

. Wymagane przediozenie Zamawiajacemu potwierdzenia zgtoszenia posadzonych drzew
i krzewéw do ewidencji Miejskiej Pracowni Geodezyjnej.

. Niedopuszczalne jest niszczenie nawierzchni terendw sasiednich do terenéw prowadzonych
prac, poprzez wjazd zbednych pojazdow. Wszelkie szkody Wykonawca zobowiagzany jest
do naprawienia we wltasnym zakresie.



