Opis Przedmiotu Zamowienia

Drzewo - przyjaciel Bydgoszczy

|.  Przedmiot zadania.

Zamawiajacy zleca wykonanie nasadzenia 29 drzew na terenie miasta Bydgoszczy w nizej
wymienionych lokalizacjach:

Pozycja

Lokalizacja

Asortyment

Dodatkowe
uwagi

1

Skwer Zamenhofa

dostawa drzew

drzewa formy piennej, alejowej

glediczja tréjcierniowa: o obwodzie nie mniejszym
niz 14 cm na wysokosci 1m, korona rozpoczynajaca
sie na wysokosci 2,20 m.

Skwer Zamenhofa

dostawa drzew

drzewa formy piennej, alejowej

glediczja tréjcierniowa: o obwodzie nie mnigjszym
niz 14 cm na wysokosci 1m, korona rozpoczynajaca
sie na wysokosci 2,20 m.

ul. Gajowa

dostawa drzew

drzewa formy piennej, alejowe;j

glediczja tréjcierniowa: o obwodzie nie mniejszym
niz 14 cm na wysokosci 1m, korona rozpoczynajaca
sie na wysokosci 2,20 m.

Pas drogowy

ul. Powstancow
Warszawy

dostawa drzew

drzewa formy piennej, alejowej

glediczja tréjcierniowa: o obwodzie nie mniejszym
niz 14 cm na wysokosci 1m, korona rozpoczynajaca
sie na wysokosci 2,20 m.

Warszawy

drzewa formy piennej, alejowej

glediczja tréjcierniowa: o obwodzie nie mniejszym
niz 14 cm na wysokosci 1m, korona rozpoczynajgca
sie na wysokosci 2,20 m.

5 ul. Gdanska (w dostawa drzew
okolicach ul. drzewa formy piennej, alejowe;j
Jezdzieckie)) glediczja tréjcierniowa: 0 obwodzie nie mniejszym
niz 14 cm na wysokosci 1m, korona rozpoczynajaca
sie na wysokosci 2,20 m.
6 ul. Powstancéw dostawa drzew Pas drogowy
Warszawy drzewa formy piennej, alejowe;
glediczja tréjcierniowa: o obwodzie nie mniejszym
niz 14 cm na wysokosci 1m, korona rozpoczynajaca
sie na wysokosci 2,20 m.
7 ul. Powstancéw dostawa drzew Pas drogowy
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Lokalizacja
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Dodatkowe
uwagi

8

Teren przy ul.
Czotgistow

dostawa drzew

drzewa formy piennej, alejowej

glediczja tréjcierniowa: o obwodzie nie mnigjszym
niz 14 cm na wysokosci 1m, korona rozpoczynajaca
sie na wysokosci 2,20 m.

9 Skwer ks. Pratata Z. | dostawa drzew Pas drogowy
Peszkowskiego drzewa formy piennej, alejowej
glediczja tréjcierniowa: o obwodzie nie mniejszym
niz 14 cm na wysokos$ci 1m, korona rozpoczynajaca
sie na wysokosci 2,20 m.
10 | Skwer Pomorskiego | dostawa drzew
Okregu Wojskowego | drzewa formy piennej, alejowej
glediczja tréjcierniowa: o obwodzie nie mnigjszym
niz 14 cm na wysokosci 1m, korona rozpoczynajaca
sie na wysokosci 2,20 m.

11 ul. Chotoniewskiego | dostawa drzew Pas drogowy
drzewa formy piennej, alejowej Wymagane
leszczyna turecka: o obwodzie nie mniejszym niz | odszczelnienie
14 cm na wysoko$ci 1m, korona rozpoczynajgca sie | nawierzchni
na wysokosci 2,20 m.

12 | Teren zieleni nad dostawa drzew

rzeka Brdg na wys. ul. |drzewa formy piennej, alejowej
Bulwary 5 glediczja tréjcierniowa: o obwodzie nie mnigjszym
niz 14 cm na wysokosci 1m, korona rozpoczynajaca
sie na wysokosci 2,20 m.
13 | Teren zieleni nad dostawa drzew
rzekg Brdg na wys. ul. |drzewa formy piennej, alejowej
Bulwary 5 glediczja tréjcierniowa: 0 obwodzie nie mniejszym
niz 14 cm na wysokosci 1m, korona rozpoczynajaca
sie na wysokosci 2,20 m.
14 | Teren zieleni vis a vis | dostawa drzew
ul. Kormoranéw 12 drzewa formy piennej, alejowe;
glediczja tréjcierniowa: o obwodzie nie mniejszym
niz 14 cm na wysokosci 1m, korona rozpoczynajaca
sie na wysokosci 2,20 m.
15 | Teren zieleniprzy ul. | dostawa drzew
Hallera (niedaleko drzewa formy piennej, alejowe;j
tezni) glediczja tréjcierniowa: 0 obwodzie nie mniejszym
niz 14 cm na wysokosci 1m, korona rozpoczynajgca
sie na wysokosci 2,20 m.
16 | Teren zieleni w rejonie | dostawa drzew

ul. Nakielskiej i
Przerwy Tetmajera

drzewa formy piennej, alejowe;

glediczja trojcierniowa: o obwodzie nie mniejszym
niz 14 cm na wysokos$ci 1m, korona rozpoczynajaca
sie na wysokosci 2,20 m.
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17

Teren zieleni w rejonie
ul. Nakielskiej i
Przerwy Tetmajera

dostawa drzew

drzewa formy piennej, alejowej

glediczja tréjcierniowa: o obwodzie nie mnigjszym
niz 14 cm na wysokosci 1m, korona rozpoczynajaca
sie na wysokosci 2,20 m.

18

Teren przy ul. Sowiej

dostawa drzew

drzewa formy piennej, alejowej

glediczja tréjcierniowa: o obwodzie nie mniejszym
niz 14 cm na wysokos$ci 1m, korona rozpoczynajaca
sie na wysokosci 2,20 m.

19

Aleje Jana Pawta Il

dostawa drzew

drzewa formy piennej, alejowej

glediczja tréjcierniowa: o obwodzie nie mnigjszym
niz 14 cm na wysokosci 1m, korona rozpoczynajaca
sie na wysokosci 2,20 m.

Pas drogowy

20

ul. Karfowicza

dostawa drzew

drzewa formy piennej, alejowej

glediczja tréjcierniowa: 0 obwodzie nie mniejszym
niz 14 cm na wysokosci 1m, korona rozpoczynajaca
sie na wysokosci 2,20 m.

Pas drogowy

21

Teren przy ul.
Kaliskiego

dostawa drzew

drzewa formy piennej, alejowej

glediczja tréjcierniowa: o obwodzie nie mnigjszym
niz 14 cm na wysokosci 1m, korona rozpoczynajaca
sie na wysokosci 2,20 m.

22

Teren przy ul. Sowiej

dostawa drzew

drzewa formy piennej, alejowe;j

glediczja tréjcierniowa: 0 obwodzie nie mniejszym
niz 14 cm na wysokosci 1m, korona rozpoczynajaca
sie na wysokosci 2,20 m.

23

Teren zieleni przy ul.
Rekinowej

dostawa drzew

drzewa formy piennej, alejowej

glediczja tréjcierniowa: o obwodzie nie mniejszym
niz 14 cm na wysokosci 1m, korona rozpoczynajaca
sie na wysokosci 2,20 m.

24

Teren zieleni przy ul.
Wielorybiej

dostawa drzew

drzewa formy piennej, alejowe;j

Wiaz ,Wredei”: o obwodzie 14-16 cm na wysokosci
1m, korona rozpoczynajgca sie na wysokosci 2,20
m.

25

Okolice ul. Piwnika
Ponurego

dostawa drzew

drzewa formy piennej, alejowej

glediczja trojcierniowa: o obwodzie nie mniejszym
niz 14 cm na wysokos$ci 1m, korona rozpoczynajaca
sie na wysokosci 2,20 m.
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26 | Teren przy ul. dostawa drzew

Stawowe; drzewa formy piennej, alejowej

glediczja tréjcierniowa: o obwodzie nie mnigjszym
niz 14 cm na wysokosci 1m, korona rozpoczynajaca
sie na wysokosci 2,20 m.

27 | Teren przy ul. dostawa drzew

Stawowe; drzewa formy piennej, alejowej

glediczja tréjcierniowa: o obwodzie nie mniejszym
niz 14 cm na wysokos$ci 1m, korona rozpoczynajaca
sie na wysokosci 2,20 m.

28 | Teren przy ul. Minskiej | dostawa drzew

drzewa formy piennej, alejowe;

glediczja tréjcierniowa: o obwodzie nie mnigjszym
niz 14 cm na wysokosci 1m, korona rozpoczynajaca
sie na wysokosci 2,20 m.

29  |ul. Tunczykowa dostawa drzew Pas drogowy

drzewa formy piennej, alejowej

glediczja tréjcierniowa: 0 obwodzie nie mniejszym
niz 14 cm na wysokosci 1m, korona rozpoczynajaca
sie na wysokosci 2,20 m.

Szczegotowy opis, zakres i warunki realizacji zadania

1. Dostawa drzew:

a)

dostawa (zakup) drzew, rosliny 3-4 krotnie szkétkowane, drzewa o pokroju wg wyszczegolnienia
w powyzszej tabeli, o rownomiernie umieszczonych gateziach bocznych, zdrowe, bez uszkodzen na korze
i pedach, okdtki rownomiernie rozmieszczone na pniu w koronie, rosliny w bryle owinietej jutg lub siatkg
z drutu (w balocie) o $rednicy min. 40 cm (do nasadzen od 15 pazdziemika do 15 kwietnia), o obwodach
pni wg ww. tabeli,

wady niedopuszczalne materiatu ro$linnego: uszkodzenia mechaniczne roslin, Slady Zerowania
szkodnikéw, oznaki chorobowe, zwiedniecie, pomarszczenie, pekniecia i martwica na korze korzeni i czesci
nadziemnych, uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej, zawinigte korzenie w donicy.

UWAGA: prace zanikajace nalezy bezwzglednie zgtosi¢ do odbioru inspektorowi nadzorujagcemu z WGK
celem dokonania przez niego kontroli i odbioru.

2. Realizacja nasadzen drzew:

a)

b)

c)

przygotowanie harmonogramu uwzgledniajgcego doktadne terminy nasadzen wskazanych wyzej drzew,
z podziatem na pozycje z tabeli. Harmonogram ma umozliwi¢ dzieciom udziat przy sadzeniu danego
drzewa zgodnie z konkursem ,Drzewo - przyjaciel Bydgoszczy’.

wyznaczenie miejsc nasadzen w oparciu 0 ww. plan nasadzen oraz szczegbtowe, ustalenia miejsca pod
nasadzenie w terenie z inspektorem nadzorujacym z Wydziatu Zieleni i Gospodarki Komunalnej (WGK),
usuniecie w miejscu wyznaczonym pod nasadzenie odpowiednio: gruzéw, karpin po usuwanych drzewach
(w przypadku poz. 11. Wymagane odszczelnienie nawierzchni) itp. wg stanu na gruncie w terenie,
wykopanie dotow pod kazde drzewo o wymiarach odpowiadajacych wielkosci 1 m* w ksztaicie okreslonym
przez zamawiajacego, wymagane niezwioczne usuniecie gruntu z wykopu, niedopuszczalne jest
przechowywanie urobku na chodnikach, doty nalezy oznaczy¢ i zabezpieczyc.
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UWAGA: wykopane doly przed posadzeniem drzew nalezy bezwzglednie zgtosi¢ inspektorowi
nadzorujagcemu z WGK celem dokonania przez niego kontroli i odbioru.

d) wypetnienie wykopanych dotéw ziemig ogrodniczg z udziatem co najmniej 15 % gliny, zawarto$¢ materii
organicznej 5%, o pH 5,7 — 6,5, o strukturze gruzetkowatej wolnej od chwastéw trwatych (perz, topinambur,
itp.), z dodatkiem hydrozelu i obornika granulowanego (wg zalecen producentéw), wymagane jest
warstwowe zageszczanie gruntu w celu wykluczenia jego nadmiernego osiadania po wykonaniu nasadzen,

e) doniesienie roslin i wody, posadzenie (z uzupetnieniem podtoza) i dwukrotne podlanie, ok. 50 | pod kazde
drzewo podczas jednego podlewania, szyjka korzeniowa winna pozostawa¢ na poziomie przylegtych
trawnikow lub chodnikow,

f)  opalikowanie:

o trzema palikami; paliki drewniane impregnowane $rodkami przedtuzajacymi trwato$¢ drewna, ale nie
szkodzacymi drzewom i nie przedostajacymi si¢ do gruntu (Srednica 6 cm), umocowanie palikéw
listwami poprzecznymi w ksztatcie pétwatkéw (Srednica 5 cm) co najmniej na dwaéch wysokosciach
(dolna listwa podwéjna - dtuzsza, gbrna pojedyncza - krétsza),

o ustabilizowanie drzew wigzaniami,

e zamontowanie zabezpieczen wokot pni drzew w formie azurowej ostonki z tworzywa sztucznego
z mozliwoScig regulacji, o wysokosci ok. 20 cm, szeroko$ci ok. 35 cm i grubosci ok. 2 mm koloru
brazowego,

g) wykonanie miski z zagtebieniem 5 ¢cm ponizej istniejacego terenu, misa po uzupetnieniu korg powinna
pozostawa¢ na poziomie przylegtych chodnikéw lub trawnikéw, misa winna mie¢ $rednice ok. 1 m,
niedopuszczalne jest zasypanie szyjki korzeniowej,

h) Sciotkowanie mielong korg drzew iglastych warstwg grubosci 5 cm,

i) wykonanie cig¢ korygujacych,

i) wywdz odpadow,

Pielegnacja wykonanych nasadzen - Gwarancja:

W okresie od dokonania odbioru nasadzen do zakonczenia zadeklarowanego okresu rekojmi

i gwarancji jakosci (ti. min. 12 miesiecy od dnia ich wykonania — odbioru posadzonych roslin) Wykonawca

przeprowadza¢ bedzie pielegnacje nasadzonego materiatu roslinnego poprzez:

a) systematyczne podlewanie rolin (nie mniej niz 2 razy w miesigcu od 1 marca do 30 wrze$nia w zalezno$ci
od warunkdéw atmosferycznych, aby zapewni¢ optymalng wilgotnos¢ gruntu w obrebie bryty), ok. 50 | na 1m?
krzewdw i ok. 50 | pod kazde drzewo podczas jednego podlewania,

b) nawozenie co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o przediuzonym dziataniu
wg wskazan producenta dla danego gatunku roslin,

Uwaga: nawozenie nalezy bezwzglednie zgtosi¢ inspektorowi nadzorujacemu z WGK celem dokonania
przez niego kontroli i odbioru.

c) odchwaszczanie mis wokdt drzew co najmniej raz w miesigcu w okresie od kwietnia do wrzesnia,
d) uzupetnianie kory wiosng kazdego roku,

Terminy odbioru i kontroli:

1. Termin odbioru wykonania zadania bedzie oceniany przez Zamawiajacego na etapie skfadania ofert.
Zamawiajacy szacuje termin realizacji zamowienia, ktory bedzie nie dtuzszy niz 15 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia umowy.

2. Rozliczenie za zlecone i wykonane prace dokonane bedzie na podstawie zatwierdzonego przez obie strony
,protokotu-odbioru” potwierdzajacego prawidtowa realizacje prac.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszen w sposobie wykonania prac w trakcie ich
realizacji jak i po ich wykonaniu (réwniez w trakcie okresu gwarancji) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
na pi$mie swoje uwagi i zastrzezenia oraz wezwie do usuniecia lub zaprzestania naruszen, w wyznaczonym
terminie.

4. W okresie od dokonania nasadzen do zakonczenia zadeklarowanego okresu rekojmi i gwarancji jakosci
(min. 12 miesiecy od dnia wykonania — odbioru posadzonych roslin) obowigzujq terminy kontroli wzrostu
i rozwoju ro$lin, stanowigce efekt pielegnacji, do trzech razy w kazdym sezonie wegetacyjnym
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(od 1 kwietnia do 30 listopada) w terminach wyznaczonych przez zamawiajacego, o ktorych Wykonawca
zostanie powiadomiony telefonicznie/mailowo/listownie, w celu sprawdzenia zywotnosci roélin i stopnia ich
rozwoju potwierdzajacego systematyczna pielegnacie roslin.

5. W wyniku przeprowadzonych kontroli, w przypadku:

a) stwierdzenia materiatu suchego i stanu roélin nie rokujacego dalszego prawidtowego ich wzrostu
wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia materiatu suchego i do wymiany materiatu w ciggu 14 dni
od stwierdzenia takiej koniecznosci; dla wymienianych roslin gwarancia liczona od nowa, od momentu
posadzenia wymienionej rosliny.

b) stwierdzenia negatywnych efektéw braku systematycznej pielegnacii roslin, wykonawca zobowigzany
bedzie do niezwtocznego wykonania prac pielegnacyjnych, max. w ciggu 7 dni od stwierdzenia takiej
koniecznosci przez inspektora WGK (podlewanie roslin, nawozenie, odchwaszczanie itd.) liczac od dnia
przekazaniu informacji Wykonawcy o takiej koniecznosci telefonicznie/mailowo/pisemnie.

6. Wymagane jest przekazanie przez Wykonawce Zamawiajgcemu harmonogramu prac pielegnacyjnych,
uwzgledniajac zakresy i czestotliwosci okreslone powyzej w terminie do 1 marca, a do 1 dnia roboczego
kazdego miesigca przedstawienie zamiennego harmonogramu w przypadku jego korekty. W dni robocze,
do godziny 9% Wykonawca zobowigzuje sie do przekazywania drogg mailowg informacji o wykonanych
poprzedniego dnia i planowanych na dany dzien pracach obejmujacych przedmiot umowy (dot. wytacznie
dni w ktérych beda prowadzone prace), na adres wgk@um.bydgoszcz.pl lub inny wzajemnie uzgodniony.

7. Po okresie pielegnacji wymagane jest protokolarne przekazanie posadzonych roslin do dalszego utrzymania
do WGK, z udziatem inspektorow WGK. Zamawiajacy wymaga pisemnego zgtoszenia przez wykonawce
nasadzen do protokolarnego odbioru na 7 dni przed uptywem terminu pielegnacii.

UWAGA: W przypadku braku powyzszego zgtoszenia przez Wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany

do

5.
Na

pielegnacji roslin do czasu ich protokolarnego przekazania Zamawiajacemu.

Miejsce posadzenia:
zataczonych rysunkach, oznaczono orientacyjnie miejsce posadzenia drzew, co pozwala zidentyfikowac

warunki pracy i utrudnienia jakie mozna potencjalnie napotka¢ podczas prac. Zamawiajgcy po wytonieniu
wykonawcy, wskazywac bedzie szczegdtowe miejsce posadzenia.

Dodatkowe wymagania

Wykonawca zobowigzany jest do:

Wiliczenia w zakres i wykonania wszystkich czynnosci, ktore sg niezbedne do osiagniecia celu jakiemu stuzy
realizacja prac.

2. Wykonania prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz z zastosowaniem zasad wiedzy
techniczne;.

3. Zabezpieczenia i oznakowania terenu w celu prowadzenia prac.

4, Wiasciwego sktadowanie materiatéw oraz utrzymania w czystosci terendw w bezpo$rednim sgsiedztwie
miejsca prowadzenia prac.

5. Przestrzegania przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisdéw o ruchu drogowym, przepiséw
0 ubezpieczeniu OC.

6. Wykonywania rob6t w sposdb niezagrazajacy bezpieczenstwu osob trzecich i ich mienia.

7. Naprawienia wyrzadzonych szkdd powstate w wyniku realizacji prac objetych umowa.

8. Wykorzystywania wytacznie sprawdzonych pojazdéw, maszyn, urzadzen i sprzetu niezbednego
do wykonania prac spetniajacego wymagania norm bezpieczenstwa.

9. Oznakowania pojazdow nazwa firmy.

10. Uzyskania od Zamawiajacego zgody na wjazd w miejsca hie bedace $ciezkami przystosowanymi do ruchu
pojazddw.

11. Niezwtocznego zgtaszania incydentow i zdarzen wypadkowych zaistniatych podczas prowadzenia prac.

UWAGA:

1. Wymagana akceptacja materiatu roslinnego przez inspektora WGK przed posadzeniem drzew.

2,

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosci zmiany lokalizacji nasadzen przy zachowaniu identycznych
warunkéw posadzenia. Zamawiajacy w przypadkach szczegdlnych moze wymaga¢ od wykonawcy
wykonania odkrywek i ich zasypania na koszt wykonawcy (ok. 5 odkrywek).
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3. Wymagane przedtozenie zamawiajagcemu potwierdzenia zgtoszenia posadzonych drzew do ewidencji
Miejskiej Pracowni Geodezyjnej.

4. Niedopuszczalne jest niszczenie nawierzchni terenéw sasiednich do terenéw prowadzonych prac,

poprzez wjazd zbednych pojazdow. Wszelkie szkody Wykonawca zobowiazany jest do naprawienia we
wlasnym zakresie.
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