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| RZUT PARTERU - PLAN KANALIZACJ! - SKALA 1:100 |

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
PARTER
Pow. podtogi
Nr Pomieszczenie Posadzka :ﬂﬁ ° _
1 Komunikagcja piytki ceramiczne _ 52,23 __ |
1
2| Gabinet psychologa plytki ceramiczne 23,00
3 Gabinet lekarski plytki ceramiczne 13,46
4 Pom. do psychoterapii __
grupowej,terapia zajeciowa,, plytki ceramiczne 73,19
| sala positkéw {catering) _
5 Pom. sacjalne | plytki ceramiczne 16,20
6 Przedsionek plytki ceramiczne 3,21
Ba WC meskie plytki ceramiczne 3,34
7 Pom. porzadkowe ptytki ceramiczne 1,23
8 WC nigpetnosprawhi+ phytki ceramiczne 6.08
= - damskie '
9 | Rejestracja/punkt zgtoszen | plytki ceramiczne 8,33 _
10 Wydawka/catering | plytki ceramiczne _ 4,68
m: | Gabinet lekarski piytki ceramiczne 11,18 h__
_I Suma powierzchni wewngtrznej: | 216,33m2 _
Powierzchnia uzytkowa: | 215,10m2 _
Kubatura wewnetrzna: | ~645,30m3 _

Uwaga
- ROZPATRYWAC £ACZNIE Z CZESCIA OPISOWA,
SCHEMATAML INSTALACYJNYMI ORAZ POZOSTALYMI
DOKUMENTAMI WCHODZACYMI W SKLAD
OPRACOWANIA ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
- Wszysikie wymiary sprawdzi¢ | zweryfikewa¢ na budowle
- Wymiary stolarki drzwiowe] podanc w Swietle przejécia.
- Podioga | $ciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych
powinny byé tak wykonane, aby mozliwe byl fatwe
utrzymanie czystogel w tych pomieszczeniach. Sclany tych

_ pomieszczen do wysokosch co najmniej 2 m powinny byt
pokryte materiatam| gtadkimi, nienasigklivwymi i odpornymi na
dziatanle wilgocl. Wa wszystkich pomieszczeniach

_ zastosowac cokoliki przy§cienne na wysokosé 15cm,
wykonans z tego samego materialu co posadzka.
- We wszystkich pomieszczaniach statej pracy zostat

_ spetniony warunek doswietienia $wiattem naturalnym
wynoszacy co najmniej 1:8-stosunek powierzchni okien do

: powierzchni podiogi.

] _ - Szafy na odziez wierzchnig i roboczg dia pracownikow

odpowiednic zlokalizowane w pomieszczeniu socjalym.

“1 Dodatkowe szafy podrgczne dostgpne w Zapleczu

i recepc|i i gabinetach
- W gabinecie nr 11 mozna zastosowad na oknach folig

_ matowa (mleczng) przyklejang na szyby w celu zwigkszenia

/ poczucia prywatnogci.

’ - W przypadku wystapienia pomieszczen przeznaczonych na
_ pobyt ludzi, niewyposazenych w klimatyzacje,
okna, w celu okresowego przewistrzania, powinny mieé
konstrukcje umozliwiajaca olwieranie co najmniej 50%
_ powierzchni. (Rozpatrzyé tacznie z charakterystyka
5 zastosowanych okien w budynku).
- Doplyw powistrza zewngirznego, w iloécl niezbgcnej dla
potrzeb wentylacyinych, nalezy zapewnic przez urzadzenia
nawiewne umieszczane w oknach lub w innych czgsciach
._ przegréd zewnglrznych.
- Meble oraz wyposazanie stale powinno byé wykonane 2
materiatéw co najmniej trudnopalnych, powinny byé
_ niegdymigce i nierozprzesirzeniajace ognia (nie moze by¢
uzytych materialéw taiwopalnych).
- Gabinet nalezy wyposaZy¢ w potrzebny sprzet | meble oraz

! _ wszelkie inne niezbgdne akeesoria.

W gabinetach, w ramach potrzeb zapewnic kozetki lekarskie,

f mehle czy szaly kartolekowe.

| - W gabinetach powinna znajdowaé sig¢ umywalka oraz
bateria z cleplg i zimng woda, dozownik z mydtem, dozownik

] ze srodkami do dezynfekdi, a takze pojemnik

z recznikiem jednorazowym i pojemnik na zuzyte reczniki.

- Nalezy zainstalowa¢ awaryjne néwietlenie ewakuacyjne

_ - Stosowas plytki ceramiczne IV klasy écieralnosci t R9
antyposlizgowe;.

Nazwa elementu prolekiv budowiang

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Nazwa zamierzenia budowlanajio: 1
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
USLUGOWEGD (BUDYNKLU LOKATORSKO-WLASNOSCIOWEJ

>

SPGLDZIELNI MIESZKANIOWEJ "Lokaterek™} Na Gentrum
Zdrowia Psychicznego SP ZGZ Szpitala Psychiatrycznego w
Toszku (Zespdt Leczenia Srodowiskowego i oddziat dzienny
psychiatryezny} w Knurowie,
ul. Armii Krajowej 1¢, 44- 190 Knuréw dz. nr 1464/21

KURPAS
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