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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
PARTER

Pow. podtogi
Nr Pomieszczenie Posadzka :.ﬂu__ :
| |

1 Komunikacja plytki ceramiczne 52,23

2| @abinet psychologa phytki ceramiczne 23,00

3 Gabinet lekarski ptytki ceramiczne 13,46

4 Pom. do psychoterapi
grupowej,terapia zajeciowa.| plytki ceramiczne 73,19
sala positkéw {catering}

. m. Pom. socjalng phylk: ceramiczne 16,20
6 Przedsionek phytki ceramiczne 3.21
6a WC meskie plytii ceramiczne 3,34 .
7 Pom. porzadkowe pytki om«mE_ONI:m . 1,23
g| Wwe :_mnﬂ.h_%,mm_‘méar plytki ceramiczne 6,28
9 | Rejestracja/punki zgtoszen | plytki ceramiczne 8.33
.H wﬂnmﬁxﬂom”m;:m plytki ceramiczne 4,68 _
:_Qmw _,ﬁ«mrw plytki ceramiczne | 11,18 _ _

| Suma powierzchni wewnetrznej: | 216,33m2

| Powierzchnia uzytkowa: | 215,10m2

Kubatura wewnetrzna: | ~645,30m3

Uwaga
-ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKIEM A-D1 ORAZ
POZOSTALYMI DOKUMENTAMI WCHODZACYMI W
SKLAD OFRACOWANIA ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA
-RYSUNEK JEST SCHEMATYCZNY-NALEZY
GO TRAKTOWAC POGLADOWO.
- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowad na budowie
- Wymiary stalarki drzwiowej podano w $wietle przejécia.
- Podioga | Sclany pomieszczen higieniczno-sanitarnych
powinny by¢ tak wykonane, aby mozliwe byto tatwe
utrzymanie czystosc! w tych pomieszczen'lach. Sciany tych
_ pomieszezen do wysckosci co najmnigj 2 m powinny byé
paokryte materiatami gladkiml, nienasigkliwymi i odpornymi na
dziatanie wilgoci. We wszystkich pomieszezeniach
_ zastosowac cokoliki przyécienne na wysokosé 15cm,
wykonane 2 {ego samego materiaty co posadzka.
- We wazystkich pomieszezeniach statej pracy zostat
_ spainiony warunek dodwietleniz Swiattern naturalnym
WwWynoszacy co najmnie] 1:8-stosunek powierzchni okien do

“roretka
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Legenda {elementy istn. i proj.)

== tablica rozdzielcza

- gniazdo wiyczkowe

projektowany grzejnik
. - konwektorowy elektryczny

GPW przeciwpozarowy gloéwny
wytacznik pradu

e M N :
g = Ty ;

" Puni{t-héﬁdimgy. -

nie

bigty. opracowariiem

s

oW,

r powierzehnt padtogi.
o ¢ 1 - Szafy na sdziez wierzchnig i roboczg dla pracownikéw
odpowiednio zlokalizowane w pomieszczeniu socjalnym.
i Dodatkowe szafy podrgczne dostepne w zapleczu
’ recepc|i | gabinetach
iy - W gahingcie nr 11 moZna zastosowaé na oknach folie
# | matowg (mleczna) przyklejang na szyby w cefu zwigkszenia
poczucia prywatnosci.
P - W przypadku wystapienia pomieszczen przeznaczonych na
o A peobyt udzi, niewyposazonych w klimatyzacje.
i okna, w celu ckresowege przewietrzania, powinny mis¢
konstrukejg vmozliwiajaca otwieranie co najmniaj 50%
| powierzchni. {Rozpatrzyé facznie z charakterystyky
zastosowanych okien w budynku),
« Doplyw powietrza zewngtrznego, w ilodci niezogdne] dla

# <1 potrzeb wentylacyjnych, nalezy zapewnié przez urzadzenia
b nawiewne umieszczane w oknach lub w innych czeéciach
F ’ i przegrod zewnetrenych,
/ |

- Meble oraz wyposazenie stale powinng byé wykonane z
materiatdw co najmniej trudnopalnych, powinny byé
1 niedymiace i nierozprzestrzeniajace ognia (nie moie by¢
uzylych materiatéw tatwopalnych),
: 4 - Giabinet nalezy wyposazyé w potrzebny sprzet | meble oraz
F A wszelkie inne niezbgdne akcesoria.
F W gabinetach, w ramach potrzeb zapewnic¢ kozetki lekarskie,
g 4 meble czy szafy kartotekowe.
_ - W gabinetach powinna znajdowadé sie umywalka oraz
bateria z cieplq i zimng weda, dezownik 2 mydiem, dozownik

A .x _ ze srodkami do dezynfekceli, a takze pojemnik
¥ A z recznikiem jednorazowym i pojemnik na zuzyte reczniki.
¢ - Nalezy zainslalowad awaryjne odwietlenie swakuacyine
g /| - Stosowad: piytki ceramiczne 1V klasy Scieralnosci | R9
s antyposlizgowe].

Nazwa slementu Uroekty budewlaneda:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ZNNSS zamierzenia budowlanejo:
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKLU
USLUGCWEGO (BUDYNKL LOCKATORSKO-WEASNOSCIOWE L.‘/
SPOLDZIELNI MIESZKANIOWE. "Lokatcrek”) Na Gentrum
Zdrowiz Psychicznego SP ZOZ Szpitala _umﬁ:v_aénmsmuo w KURPAS
Toszku {Zespét Leczenia Srodowiskowega | oddziat dzienny PROJEKT
psychiatryczny) w Knurowie.
ul. Armii Krajowsj 1c, 44- 180 Knuréw dz. nr 1464/21
Inwestor; Skafa:
SP ZOZ SZPITAL PSYCHIATRYCZNY TOSZEK 1:100
Toszek, ul. Gliwicka 5
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