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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
PARTER
[ |
| Pow, podiogi
Nr Pomieszczenie Posadzka _hm_ 9 _
He ]
1 Komunikacja phyiki ceramiczne 52,23 |
2| Gabinet psychologa ohyiki ceramiczne 23,00
3 Gabinet lekarski phytki ceramiczne 13,46
_ 4 Pom. do psychoterapii
| grupowsi terapia zajeciowa, plytki ceramiczne 73,19
| sala positkéw ({catering)
. 5 Pom. socjalne ptyiki ceramiczne 16,20
6 Przedsionek plytki ceramiczne | 3,21
Ba WC meskie plytki ceramiczne 3,34
7 Pom. perzgdkowe plytki ceramiczne 1,23
. 8| WG nie %mm%:M_MMmE:I plytki ceramiczne 5,28
9 | Rejestracja/punkt zgloszeri | phytki ceramiczne 8,33
.ﬂo . Wydawka/catering piytki ceramiczne 468 |
:._ Gabinet lekarski plytio ceramiczne | 411 |
Suma powierzchni wewnelrznej: _ 216,33m2
Powierzchnia uzytkowa: | 215,10m2
Kubatura wewnetrzna: _ ~645,30m3

Uwaga

-ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKIEM A-01 ORAZ
POZOSTALYMI DOKUMENTAMI WCHODZACYMI W
SKLAD OPRACOWANIA ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA

-RYSUNEK JEST SCHEMATYCZNY-NALEZY

GO TRAKTOWAC POGLADOWO.

- Wszystkie wymiary sprawdzic i zweryfikowaé na budowie

- Wymiary stclarki drzwiowej podano w Swietle przej$cia,

- Podloga i Sclany pomieszezen higieniczno-sanitarnych
powinny byc tak wykonane, aby mozliwe bylo tatwe
utrzyman'e czystosci w tych pomieszczeniach. Sciany tych
pomieszczen do wysokosci co najmniej 2 m powinny by¢
pokryte materiatami gladkimi, niznasigkliwymi i odpornymi na
dziatanie wilgoct. We wszystkich pomieszezeniach
zastosowas cokoliki przyscienne na wysakose 15cm,
wykonane z t&go samego materiaty co posadzka.

- We wszystkich pemieszezenlach stale] pracy zostat
spetniony warunek deswietlenia swiattemn naturalnym
wynoszacy co najmniej 1:8-stosunek powierzchnt okien de
powierzchni podtogi.

- Szafy na odziez wierzchnia i robocza dla pracownikow
cdpowiednic zlokalizowane w pomigszczeniu socjalnyrm.
Dodatkowe szafy podrgczne dostephe w zapleczu

recepcji i gabinetach

- W gabinecie nr 11 mozna zastosowa¢ na cknach folig
matowy (mleczna) przykiejang na szyby w celu zwigkszenia
poczucia prywatnogci.

- W przypadgku wystapienia pomieszezef przeznaczonych na
pobyl ludzi, niewyposazonych w klimatyzacjg,

okna, w celu ckresowego przewletrzania, powinny mieé
konstrukcje umozhiwiajaca ciwieranie co najmnigj 50%
powierzchni, (Rozpatrzyc tacznie z charaklerysiyky
zastosowanych okien w budynkuy).

- Deplyw powletrza zewnetrznego, w ilosci niezbedns| dla
polrzeb wentylacyjnych, nalezy zapewnic przez urzadzenia
nawiswne umieszczane w oknach lub w innych czesciach
przegréd zewngirznych.

- Meble oraz wypcsazenie stale powinno by< wykonane z
malteriatéw co najmniej trudnopainych, powinny byé
niedymigce i nierozprzestrzeniajgce cgnia (nie moze byé
uzytych materiatow tatwopalnych).

- Gabinet nalezy wyposazyé w potrzebny sprzet | meble oraz
wszelkie inne niezbadne akcesoria.

W gabinetach, w ramach potrzeb zapewnié kozetki lekarskie,
meble czy szafy kariotekowe.

- W gabinetach powinna znajdowac¢ sig umywalka oraz
bateria z cleptg | zimng woda, dozownik z mydlam, dezownik
ze $rodkami do dezyniekgji, a takze pojemnik

Z recznikiem jednorazowym i pojemnik na zuzyte reczniki.

- Nalezy zainstalowaé awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne

- Stosowac plytki ceramiczna IV klasy Scieralncsci i RS
antyposlizgowe].

Nazwa zamierzenia budowlaneja:

Nazwa slementu brolekiy budowlanego”

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ZMIANA SPGSOBU UZYTKGWANIA CZESCI BUDYNKL
USEUGCWEGO (BUDYNKU LOKATORSKO-WELASNOSCIOWE.)
SPOLDZIELNI MIESZKANIOWE. "Lokatorek”) Na Centrum
Zdrowia Psychicznego SP ZOZ Szpitala Psychiatryeznego-w
Toszku {Zespél Leczenia Srodowiskowego i oddziat dzienny
psychiatryczny} w Knurowie.
ul. Armii Krajowej 1¢, 44- 190 Knuréw dz. nr 1464/21

Inwestor:

SP ZOZ SZPITAL PSYCHIATRYCZNY TOSZEK
Toszek, ul. Gliwicka 5
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