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_ ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
_ PARTER
. Pow. podiogi
| Nr Pamieszczenie Posadzka _%m_ 8
1 Komunikacja ptytki ceramiczne 52,23
2| Gabinet psychologa phytki ceramiczne 23,00
3 Gabinet lekarski plytki ceramiczne 13,46
4 Pom. do psychoterapii
grupowej,terapia zajeciowa,| phytki ceramiczne 73,19
sala posilkow (catering)
5 Pom. socjalne plytki ceramiczne 16,20
6 Przedsionek plytki ceramiczne 3,21
Ba WC meskie plytki ceramiczne 3,34
7 Pom. porzgdkowe plytki ceramiczne 1,23
g| WC :_m%%hq%mwlwmmézr piytki ceramiczne 6,28 _
9 | Rejestracja/punkt zgtoszer | ptytki ceramiczne 8,33 _
10| Wydawka/catering _ phyiki ceramiczne 4,68
:_| Gabinet lekarski plytii ceramiczne 11,18
. Suma powierzchni wewngtrznej: | 216,33m2
Powierzchnia uzytkowa: | 215,10m2
Kubatura wewnetrzna: | ~645,30m3

Uwaga
-ROZPATRYWAC LACZMIE Z RYSUNKIEM A-01 ORAZ
POZOSTALYMI DOKUMENTAM| WCHODZACYMI W
SKLAD OPRACOWANIA ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA
-RYSUNEK JEST SCHEMATYCZNY-NALEZY
GO TRAKTOWAG POGLADOWO.
- Wszystkie wymiary sprawdzié i zwerylikowaé na budowie
- Wymiary stolarki drzwiowe] podano w Swietle przejscia.
- Podlega i Sclany pomieszczen higieniczno-sanitarnych
powinny by¢ tak wykonane, aby mozliwe bylo fatwe
ulrzymanie czystoscl w tych pomieszczeniach. Sciany tych
_ pomieszezen do wysckosci co najmniej 2 m powinny byé
pokryte materiatami gtadkimi, nlenasigkliwymi | odpornymi na
dziatanie wilgeci. We wazystkich pomieszezeniach
_ zastosowad cokoliki przyscienne na wysoko$¢ 15em,
wykonane 2 tego samego materiatu co posadzka.
- We wszystkich pomiaszczenlach state] pracy zostat
_ spelniony warunek deswietlenia $wiattem naturalnym
wyhoszacy oo najmniej 1:8-stosunek powlerzehni okien do
A pewlsrzchni podtogi.
- Szafy na odziez wierzchnig i roboczg dla pracownkow
odpowiednio zlokalizowane w pomieszezeniu socialnym.
d ﬁ Dodatkowe szafy podrgezne dostgpne w zapleczu

- W gabinecie nr 11 mozna zaslosowac na oknach folig
matowa {mleczna) przyklejana na szyby w celu zwigkszenia
3 poczucia prywatnoscel.
p ’ - W przypadku wystapienia pomieszczen przeznaczonych na
i pobyt ludzl, niewyposazonych w klimatyzacje,
okna, w celu okresowego przewietrzania, powinny mieé
konstrukeig umozliwiajaca otwieranie co najmnigj 0%
_ powierzchni. (Rozpatrzyd tgeznie z charakterystykg
: zastosowanych okien w budynku).
oA - Doptyw powleirza zewnetrznego, w ilosci niezbgdnej dla
A potrzeb wentylacyjnych, nalezy zapewnit¢ przez urzggzenia
T nawiewne umieszczane w oknach lub w innych czg$ciach
: A * przegrod zewngtrznych.
- Meble oraz wyposazenie state powinng byc wykonane z
materiatéw co najmnie] trudnopalnych, powinny byé
_ niedymigce i nierozprzestrzeniajgce ognia (nie moze byc
uzytych materiatow latweopatnych).
d - Gabinet nalezy wyposazyé w potrzebny sprzgt i meble oraz
wszelkle inne niezbedne akcesoria,
W gabinetach, w ramach potrzek zapewni¢ kozetki lekarskie,
meble czy szaly kartolekowe.
_ - W gabinstach powinna znajdowad sig umywalka oraz
baterla z cieplg | zimng wodg, dozawnik z mydtem, dozownlk
_ ze $rodkami do gezynfekdji, a takze pojemnik
4 y Z reczinikiem jednorazowym i pojemnik na zuzyte reczniki.
Py - Nalezy zainstalowaé awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne
5 _ - Stosowac plytki ceramiczne IV klasy Scieralncsci i RS
antyposlizgowe].

Nazwa elementu Prolekiv budewianeiio.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

syfonem oraz armaturg czerpalng ze zlgczka do weza

Mazwa zamierzenia budowlane jo:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCE BUDYNKU
USEUGOWEGO (BUDYNKU LOKATORSKO-WEASNOSCIOWEY
SPOLDZIELNI MIESZKANIOWE “Lokatorek”) Na Gentrum
Zdrowia Psychicznego 8P Z0OZ Szpitala Psychiatrycznego w
Toszku (Zespét Leczenia Srodowiskawego i oddziat dzienny
psychiatryczny} w Knurowie.
ul. Armii Krajowej 1¢, 44- 190 Knurbw dz, nr 1464/21
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