ELEMENTY WYPOSAZENIA PLACU SILOWNI

DLOGOSC W ”
NAZWA METRACH POWIERZCHNIA ILO
LP. | URzADZENIA KOLOR BIERZACYCH [m2] [SZTUK] ZDJECIA- REFERENCYINE OIS
(m]
Bariera drogowa z poprzeczkq do wbetonowania.
dtugos¢ bariery: 1500 mm,
wysokos¢ catkowita: 1500 mm (1100 mm nad
podfozem),
Srednica rury nosnej 48,3 mm,
BARIERA srednica rury poprzeczki: 48,3 mm,
_ materiat: stal ocynkowana,
L OCHRONNA RAL 6021 34 - malowanie proszkowe,,
montaz: poprzez betonowanie w podfozu.
Zestaw treningowy sfuzqcy do Cwiczefi z masq
wlasnego ciata. Wykonany z elementéw stalowych
pokrytych podwdjng warstwq lakieru proszkowego.
Wymiary urzqdzenia 14,5 x 3,4 x 3,6 m
Kolory: RAL 9011 — czarny (sfupy, drqzki, drabinki)
kolorystyka drewna modrzewiowego (wykoficzenie)
ELEMENTY Stupy: profil stalowy 80x40x3 mm
STALOWE deska modrzewiowa 140x25 mm
) URZADZENIE RA'—/6021 ~ ~ 1 Drqzki porecze: rury stalowe, scianka min 3 mm
ROZMIAR L DREWNO
MODRZEWIOWE
KOLOR NATURALN
Zwarta, ocynkowana konstrukcja stalowa, pokryta
piecowym lakierem proszkowym, obudowana ztobionymi
drewnianymi szczeblinam,z drewna modrzewiowego
stalowg ocynkowanq lub nierdzewng blachq lub
stalowq ocynkowanq o pojemnosci 45l
ELEMENTY
STALOWE
RAL 6021 _ _ 1
3 KOSZ NA SMIECI /
DREWNO
MODRZEWIOWE
KOLOR NATURALNY
¥ Masywne drewniane deski z drzewna modrzewiowego
pofqczone Srubami ze stali nierdzewnej w nosny
element spoczywajgcy na stalowych nogach,
ocynkowanych i malowanych proszkowo. Oparcie
tworzy jedna drewniana deska na konstrukcji ze stali
ELEMENTY i ;
STALOWE ocynkowanej i malowanej proszkowo.
. YAWKA PARKOWA RAL 6021 56 B wymiary: 530(szeroko§¢)x430(wysoko§¢)cm
PODLUZNA DRE(NNO ) 1 dfugose: 2900+2800+2900 (fawka sktada sie z
MODRZEWIOWE s trzech siedzisk)=8600 mm.
KOLOR NATURALNY
|Ekologiczna nawierzchnia wodoprzepuszczalna — mieszanka
mineralno—zywiczna, gérna warstwa nawierzchni twarda,
drenujqca, ukfadana na podbudowie wg zalecefi
| producenta.Grubos¢ warstwy standardowej 30 mm.
Mieszanka z kombinacji ziarna od 2—-6 mm i specjalnej
zywicy dwuskfadnikowej na bazie zywic
epoksydowych.Przygotowanie mieszanki powinno byt zgodne
z instrukcjq stosowania i wykonania, opracowanq przez
\|producenta. Produkt powinien posiada¢ aktualng
RAL 3016 |Dokumentacje Technicznq Instytutu Badawczego Drég i
NAWERZCHNIA DOPASOWANY DO Mostdw stwierdzajgcq przydatnosé tego wyrobu do
5 UTWARDZONA KOLORU BETONU - 27.10 - stosowania w inzynierii komunikacyjnej, a w szczegdlnosci
WODOPRZEPUSZCZALNA | ASFALTOWEGO do wykonywania nastgpujqcych typéw nawierzchni
PRZY BUDYNKU drogowych: Sciezek rowerowych, chodnikéw, chodnikdw z
mozliwosciq czasowego przejazdu pojazdow do 2500kG,
mogqca byé rowniez stosowanq do budowy parkingdw z
dopuszczonymi pojazdami 8O kN i 115 kN. Ponadto moze
byé stosowana do wykonania $ciezek, placow zabaw dia
dzieci i na boiskach szkolnych oraz na podjazdach i
zjazdach dla wdzkéw inwalidzkich.
Kolor: RAL 3016 — DOPASOWANY DO KOLORU BETONU
ASFALTOWEGO PRZY BUDYNKU
NAWERZCHNIA MLECZNO BIALY Frakejo 2-6
6 / - 157.83 - -
ZWIROWA MIEKKA JASNY SZARY
Z siewu
7 TRAWNIK - - 25.00 - -
. OBRZEZE 5 ~ ~ ~ Ptaskownik ocynkowany 200x6
STALOWE -

UWAGI OGOLNE:
1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WLASNOSC AUTORGW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 7 dnia
402.94 1./,

PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTORGW.
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW! INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ ZAWERAJACE.: PROJEKT BUDOWLANY /PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJ PROJEKTOMWEL.
4, WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACU PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z
GLOWNYM PROJEKTANTEN.
5 WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY
ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY  POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
7 WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ, POWINNY

POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACUI GLOWNEMU

PROJEKTANTOW.

8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI  NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA
PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

UWAGA
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY WYKONAC INWENTARYZACJE
TERENU OPRACOWANIA ZE SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM POZIOMOW.

WSZYSTKIE INSTALACJE ZEWNETRZNE WEDLUG PROJEKTOW BRANZOWYCH.

LEGENDA
GRANICA OPRACOWANIA
TRAWNIK PROJEKTOWANY
NAWERZCHNIA WODOPRZEPUSZCZALNA
A, LAWKA — WYKONCZENIE DREWNIANE

NAWIERZCHNIA ZWIROWA MIEKKA

e mw mw e omw ommommomwomw om [STNIEJACE OBRZEZE BETONOWE

BN N mw mw mw mw o omwomwomwomwomw om PROJEKTOWANE OBRZEZE STALOWE

&K KOSZ NA SMIECI

i URZADZENIA REKREACYINE ZE STREFA BEZPIECZENSTWA

& 0.00 = 11580 RZEDNE WYSOKOSCIOWE

0,9% m SPADKI

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA NR PROJEKTU

PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA POMIESZCZENIA
DLA SEDZIOW | KOTLOWNIE, WRAZ Z ROZBIORKA DACHU NAD ISTNIEJACYM
BUDYNKIEM ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU O KAWIARNIE.

ADRES NR DZIALEK
ul. Kamiennogorska 5, 58-379 Czarny Bor dziatka nr 273, 278, ob. nr 2 Czarny Bor
INWESTOR Gmina Czarny Bor

ul.Gtéwna 18

58-379 Czarny Bor
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Bariera drogowa z poprzeczką do wbetonowania.  długość bariery: 1500 mm, wysokość całkowita: 1500 mm (1100 mm nad podłożem), średnica rury nośnej: 48,3 mm, średnica rury poprzeczki: 48,3 mm, materiał: stal ocynkowana, malowanie proszkowe,, montaż: poprzez betonowanie w podłożu.
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Zestaw treningowy słuzący do ćwiczeń z masą własnego ciała. Wykonany z elementów stalowych pokrytych podwójną warstwą lakieru proszkowego. Wymiary urządzenia 14,5 x 3,4 x 3,6 m Kolory: RAL 9011 - czarny (słupy, drązki, drabinki) kolorystyka drewna modrzewiowego (wykończenie) Słupy: profil stalowy 80x40x3 mm       deska modrzewiowa 140x25 mm Drążki poręcze: rury stalowe, ścianka min 3 mm

AutoCAD SHX Text
Masywne drewniane deski z drzewna modrzewiowego połączone śrubami ze stali nierdzewnej w nośny element spoczywający na stalowych nogach, ocynkowanych i malowanych proszkowo. Oparcie tworzy jedna drewniana deska na konstrukcji ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. wymiary:530(szerokość)x430(wysokość)cm długość: 2900+2800+2900 (ławka składa się z trzech siedzisk)=8600 mm.
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Zwarta, ocynkowana konstrukcja stalowa, pokryta piecowym lakierem proszkowym, obudowana żłobionymi drewnianymi szczeblinam,z drewna modrzewiowego stalową ocynkowaną lub nierdzewną blachą lub stalową ocynkowaną o pojemności 45l
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Ekologiczna nawierzchnia wodoprzepuszczalna - mieszanka mineralno-żywiczna, górna warstwa nawierzchni twarda, drenująca, układana na podbudowie wg zaleceń producenta.Grubość warstwy standardowej 30 mm. Mieszanka z kombinacji ziarna od 2-6 mm i specjalnej żywicy dwuskładnikowej na bazie żywic epoksydowych.Przygotowanie mieszanki powinno być zgodne z instrukcją stosowania i wykonania, opracowaną przez producenta. Produkt powinien posiadać aktualną Dokumentację Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów stwierdzającą przydatność tego wyrobu do stosowania w inżynierii komunikacyjnej, a w szczególności do wykonywania następujących typów nawierzchni drogowych: ścieżek rowerowych, chodników, chodników z możliwością czasowego przejazdu pojazdów do 2500kG, mogąca być również stosowaną do budowy parkingów z dopuszczonymi pojazdami 80 kN i 115 kN. Ponadto może być stosowana do wykonania ścieżek, placów zabaw dla dzieci i na boiskach szkolnych oraz na podjazdach i zjazdach dla wózków inwalidzkich. Kolor: RAL 3016 - DOPASOWANY DO KOLORU BETONU ASFALTOWEGO PRZY BUDYNKU
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UWAGI OGÓLNE: 1. PROJEKT JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia PROJEKT JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./. PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY, KOPIOWANY I REPRODUKTOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO  AUTORÓW. AUTORÓW. 2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ: PROJEKT   BUDOWLANY /PROJEKT NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ: PROJEKT   BUDOWLANY /PROJEKT BUDOWLANY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT   ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA/, SPECYFIKACJE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA/, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 3. DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZĘDNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZĘDNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ  POWINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ  POWINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z PROJEKTOWEJ  POWINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z POWINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM. 5 WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI  PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ PRZY WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI  PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ PRZY PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISÓW BHP.  6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I CERTYFIKATY  POZWALAJĄCE NA ICH STOSOWANIE.  ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I CERTYFIKATY  POZWALAJĄCE NA ICH STOSOWANIE.  POZWALAJĄCE NA ICH STOSOWANIE.  7 WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W   DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W   DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAĆ PARAMETRY WIZUALNE I TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH  W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI. 8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI  NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSZONE DO BIURA WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI  NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSZONE DO BIURA NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
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UWAGA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEZY WYKONAC INWENTARYZACJĘ TERENU OPRACOWANIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POZIOMÓW. WSZYSTKIE INSTALACJE ZEWNĘTRZNE WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
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