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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. OPIS TECHNICZNY

2. ZALACZNIKI
— Uprawnienia projektanta;
— Zaswiadczenie o przynaleznosci do 11B;

— Oswiadczenie projektanta,

3. RYSUNKI
El Plan instalacji elektrycznych. Rzut parteru. wskali 1:100
E2 Plan instalacji o$wietlenia. Rzut parteru. wskali 1:100

E3 Schemat rozdzielnicy TO-0/1. Rozbudowa.
E4 Schemat rozdzielnicy TO-0/2. Rozbudowa.
E5  Schemat rozdzielnicy TIP.
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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Uzgodnienia i wytyczne branzowe;

— Udostepniona powykonawcza dokumentacja elektryczna;
— Uzgodnienia z zamawiajacym;

— Wizja lokalna;

— Obowigzujace normy i przepisy.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:
— rozbudowg istniejacych rozdzielnic administracyjnych;
— zasilanie central drzwi przesuwnych i bram pozarowych;
— wewngetrzne instalacje o$wietlenia podstawowego;
— wewngtrzne instalacje oswietlenia awaryjnego;

w zakresie obszarOw poziomu parteru objetych opracowaniem.

1.3 ZAPOTRZEBOWANIE MOCY ELEKTRYCZNEJ
Zmiany w instalacjach elektrycznych uj¢te w niniejszym opracowaniu nie wprowadzaja zmian w

zapotrzebowaniu mocy elektrycznej w istniejacych rozdzielnicach i w ogolnym bilansie mocy bu-
dynku.
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1.4 ZASILANIE

Obecnie w budynku istnieje podzial na strefy zasilania z podzialem w osiach 8.9.

W niniejszym opracowaniu zachowano t¢ zasade. Wszystkie instalacje w osiach 1-8 obstugiwane /
zasilane sg z istniejacej rozdzielnicy TO-0/1 a w osiach 9-16 z istniejacej rozdzielnicy TO-0/2.
Rozdzielnice te zasilane sg z rozdzielnicy gtownej z sekcji podlegajacej rezerwowaniu zasilania z
uktadem SZR.

Instalacje objete niniejszym opracowaniem zasilane sg bezposrednio lub posrednio z tych rozdzielnic
(TO-0/11TO-0/2).

1.5 DEMONTAZE

W rejonach obj¢tych zmianami aranzacji $cian i stropow nalezy zdemontowaé jedynie elementy in-
stalacji zwigzane z urzadzeniami usuwanymi. Instalacje nalezy zidentyfikowa¢, odtaczy¢ od zasila-
nia w odpowiedniej rozdzielnicy i zdemontowac.

Pozostale instalacje odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Cze$¢ instalacji przewidziana jest do wykorzystania w nowej aranzacji (o$wietlenie przy wejsciu B,
instalacje w pomieszczeniach przy osi 11).

Szczegbty na odpowiednich fragmentach planow instalacji.

1.6 ROZDZIELNICE ZASILAJACE

Obwody i instalacje w pomieszczeniu ,,Izby Pamigci” (przy osiach 6, 7) nalezy zasili¢ z lokalnej,
projektowanej rozdzielnicy TIP.

Pozostate obwody nalezy zasili¢ z istniejgcych rozdzielnic (TO-0/1 i TO-0/2). W tym celu rozdziel-
nice te nalezy rozbudowac o niezbedne pola odplywowe. Rozdzielnice posiadajg rezerwe miejsca na
rozbudowg.

Szczegoty na schematach rozdzielnic na odpowiednich rysunkach.

1.7 INSTALACJE ODBIORCZE

Zasilanie bram pozarowych

Zastosowano bramy pozarowe rolowane z napedem z opadem grawitacyjnym i centralka sterujaca z
podtrzymaniem akumulatorowym. Podtrzymanie akumulatorowe zapewnia catkowita funkcjonalnosé¢
funkcji bramy pozarowej w przypadku braku zasilania, gwarantujacym gotowos¢ do pracy w odpo-
wiednim wymaganym czasie.

Zasilanie centralek bram pozarowych nalezy doprowadzi¢ do miejsca zainstalowania centralek, ob-
wody jednofazowe wyprowadzane z dobudowywanych pdl rozdzielnic TO-0/1 (brama wejscia B)
TO-0/2 (bramy wejscia A).

Zasilanie drzwi przesuwnych

Zastosowano drzwi przesuwne z napedem elektrycznym.

Zasilanie centralek drzwi przesuwnych nalezy doprowadzi¢ do miejsca zainstalowania centralek,
obwody jednofazowe wyprowadzane z dobudowywanych po6l rozdzielnic TO-0/1 (drzwi wejscia B)
TO-0/2 (drzwi wejscia A).
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Instalacje gniazd wtyczkowych

W pomieszczeniach ,,Izb Pamieci” przewidziano instalacje gniazd wtyczkowych instalowanych w
kasetach zestawow gniazd ZG nabudowanych na kanatach kablowych. Kanaty nalezy instalowa¢ na
$cianie lub na cokole systemowym $ciany szklane;.

W pomieszczeniu przy osiach 6, 7 gniazda zasili¢ z dedykowanej, projektowanej rozdzielnicy TIP.
W pomieszczeniu przy osi 11 nalezy wykorzystaé istniejace obwody z instalacji demontowanych w
tym rejonie.

Kasety zestawow gniazd wyposazono w rezerwe do ewentualnej instalacji gniazd teleinformatycz-
nych wg odrebnego opracowania.

1.8 INSTALACJE OSWIETLENIA

W zakresie niniejszego projektu sa zmiany o$wietlenia w nastepujacych obszarach.

W pomieszczeniu 11
Przewidziano wymiang istniejagcych opraw o$wietleniowych i zastgpieniu ich oprawami z energoosz-
czednymi zrodtami $wiatla LED.

W hallu przy wejsciu Ai B

Zastosowano o$wietlenie architektoniczne w postaci wbudowanych profili liniowych wpuszczanych
w sufit podwieszony z wbudowanymi panelami §wietlnymi ze zrédtami LED.

Zasilanie z istniejacych rozdzielnic (TO-0/1 i TO-0/2), sterowanie z systemu BMS. W tym celu ist-
niejgce rozdzielnice nalezy rozbudowaé o niezb¢dne pola odptywowe i sterownie.

W Izbach Pamieci

Jako oswietlenie podstawowe zastosowano oswietlenie architektoniczne w postaci wbudowanych
profili liniowych wpuszczanych w sufit podwieszony z wbudowanymi panelami $§wietlnymi ze zro-
dtami LED.

Jako o$wietlenie ekspozycji zastosowano szynoprzewody o§wietleniowe przystosowane do wpinania
reflektorkow za Zrodtami LED. Zastosowano szynoprzewody 3L, N, PE z mozliwos$cig niezaleznego
sterowania kazdej z linii fazowej. Zastosowano reflektorki z adapterem umozliwiajacym wybor zasi-
lajacej linii fazowej, co w potaczeniu ze sterowaniem kazdej linii fazowej niezaleznie 1 zmiang kie-
runku ekspozycji $wiatla z reflektorka daje duza elastyczno$¢ w doborze aranzacji o$wietlenia.
Zasilanie z rozdzielnicy TIP (pom. w osiach 6, 7) oraz z obwodow istniejacych rozdzielnicy TO-0/2
(pom. przy osi 11).

Sterowanie rgczne, lokalne facznikami instalacyjnymi.

Zasilanie z istniejacych rozdzielnic (TO-0/1 i TO-0/2), sterowanie z systemu BMS. W tym celu ist-
niejace rozdzielnice te nalezy rozbudowac o niezbedne pola odptywowe i sterownie.

Szczegoty dotyczace wykonania instalacji oraz modyfikacji rozdzielnic podano na planach instalacji
na rysunku E2 oraz schematach rozdzielnic na rysunkach E3, E4 i E5.

1.8.1 OSWIETLENIE AWARYJNE

Obecnie w budynku o$wietlenie awaryjne jest modernizowane na podstawie projektu o$wietlenia
awaryjnego wykonanego z wykorzystaniem opraw awaryjnych z indywidualnymi uktadami zasilania
awaryjnego z centralnym monitoringiem z zastosowaniem opraw i urzadzen pr. AWEX.

158-1/4-2019



Przej$cie pomigdzy budynkami. NSA, Warszawa, ul. Boduena 3/5 / Jasna 2/4
PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W rejonach objetych przebudowsg nalezy zastosowaé oprawy oraz wymagania zgodne z przyjetymi
do zastosowania w budynku wg projektu j/w.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zaprojektowano o nat¢zeniu nie mniejszym niz 1 Ix w osiach
drog ewakuacyjnych i nie mniej niz 5 Ix w miejscach zlokalizowania sprzetu pozarniczego lub urza-
dzen ochrony przeciwpozarowej znajdujacych si¢ poza drogg ewakuacyjna.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie realizowane oprawami wyposazonymi w indywidualne uktady zasi-
lania awaryjnego (t=2h) z monitoringiem centralnym. Tryb pracy ,,na ciemno” lub ,,na jasno” — wg
trybu przyjetego w budynku.

Oprawy awaryjne bedg wyposazone w energooszczedne zrodia LED.

Zalaczanie o$wietlenia ewakuacyjnego odbywac¢ si¢ bedzie samoczynnie w momencie zaniku napig-
cia osiggajac 50% nominalnego natezenia w czasie do 5s oraz petne natgzenie w czasie nie przekra-
czajacym 60s

1.9 Prowadzenie instalacji

W miar¢ mozliwosci instalacje prowadzi¢ w istniejacych ciggach i trasach prowadzenia instalacji
istniejacych.

Poza nimi ciagi instalacji 1 linie zasilajgce prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych w przestrzeni stro-
pu podwieszonego. W przestrzeniach poza stropem podwieszonym instalacje prowadzi¢ jako pod-
tynkowe lub w kanatach instalacyjnych.

1.10 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacje wykona¢ zgodnie z wieloarkuszowg normg PN — IEC 60364-4 ,,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa”.

1.10.1 Uktad pracy sieci

Uktad pracy instalacji wewnetrznej TN-S.

W instalacji odbiorczej zastosowano ochron¢ dodatkowa przez samoczynne, szybkie wylaczenie
zasilania.

W instalacji odbiorczej nalezy prowadzi¢ osobny przewdd neutralny "N" 1 przewdd ochronny "PE".
Przewdd neutralny N izolowa¢ od ziemi. Instalacje nalezy wykonac jako 5 zytowa przy zasilaniu 3-
fazowym lub 3 zytowg przy zasilaniu 1-fazowym.

Jako uzupehienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowaé wytaczniki réznicowo-
pradowe o znamionowym pradzie wytaczajacym Ipn = 0,03 A, zlokalizowane w rozdzielnicach od-
biorczych.

Warszawa, Marzec 2024 r. mgr inz. Pawet Lewandowski
upr. Wa-43/98
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