UWAGI KONSTRUKCYJNE OGOLNE:

1.ROBOTY ROZBIORKOWE ROZPOCZNA SIE OD ROZEBRANIA ELEMENTOW ELEWACJI OD STRONY ATRIUM W OBSZARACH PRZEWIDZIANYCH NA PRZEJSCIA, AZ DO ODSLONIECIA 1. WYMIARY PODANO W "mm," RZEDNE W "m" WYMIARY
MUROWANYCH FILARKOW. HEB 220 HEB 220 L o HEB 220 mww_moN&_m_umiéN_o | EWENTUALNIE ZWERYFIKOWAC NA

2.WYKONAWCA WYKONA PRECYZYJNA INWENTARYZACJE POMIAROWA PO ODSLONIECIU PRZESTRZENI PRZEJSC | SPORZADZI Z NIEJ ZAPIS. POMIAR TEN JEST POTRZEBNY DO EWENTUALNE! D3 =27% D1 L=6000 Dolna krawedz istniejgcego wiefica L=4290 | RYSUNEK ROZPATRYWAC Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI
MODYFIKACJI DLUGOSCI PROJEKTOWEJ ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH. | ,

3. KONSTRUKCYJNE ROBOTY ROZBIORKOWE | MONTAZOWE NALEZY PROWADZIC SCISLE WEDLUG KOLEJNOSCI POKAZANEJ NA RYSUNKU. |

4.ISTNIEJACA KONSTRUKCJA, KTORA MA POZOSTAG MUSI BYC CALY CZAS SKUTECZNIE PODPARTA. NIE MOZNA DOPUSCIC DO JEJ UGIEC.

5.ROZBIORKA MUROWANYCH SLUPKOW POWINNA NASTEPOWAC STOPNIOWO, PRZY JEDNOCZESNYM PODPIERANIU ODCINKOWO MUROWANEGO WIENCA PODPORAMI TYMCZASOWYMI O
NOSNOSCI GWARANTOWANEJ 20KN, W ROZSTAWIE POKAZANYM NA RYSUNKU. POMIEDZY SPODEM WIENCA | GORNA POWIERZCHNIA PODPOR NALEZY UMIESCIC ODCINKI DESEK.

6.NALEZY TEZ ZAPEWNIG PELNA STYCZNOSC POMIEDZY GORA BELKI STALOWE | SPODEM ISTNIEJACEGO WIENCA PRZEZ UMIESZCZENIE KLINOW (BLACHY O DOPASOWANEJ GRUBOSCI) |
RECZNE ZAGESZCZENIE W EWENTUALNYCH PUSTYCH PRZESTRZENIACH ZAPRAWY BEZSKURCZOWEL.

7.WYKONANA KNSTRUKCJA NIE MOZE POSIADAC ZADNYCH SZCZELIN UMOZLIWIAJACYCH PRZEMIESZCZENIE

8.USUNIECIE PODPOR TYMCZASOWYCH BEDZIE MOZLIWE TYLKO PO ZAMONTOWANIU STALEJ KONSTRUKCJI STALOWEL.

9.PO ZAKONCZENIU MONTAZU NALEZY PRZEPROWADZIG KONTROLE WYMIAROWA/INWENTARYZACJE PO PRZEKATNYCH W POSZCZEGOLNYCH POLACH POMIEDZY SLUPKAMI.
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ISTOTNE D;A OPRACOWANIA ELEMENTY

KONSTRUKCYJNE.

4. GEOMETRIE ORAZ USTAWIENIE ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH NALEZY SPRAWDZAC Z PROJEKTEM
ARCHITEKTURY. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOSCI LUB WATPLIWOSCI CO DO SPOSOBU
WYKONANIA ELEMENTOW NALEZY ZWROCIC SIE DO
ROJEKTANTA

. POZIOM JAKOSCI SPOIN C WEDEUG PN-EN ISO 5817.
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UWAGI DO METOD WYKONANIA:
1. SZCZEGOtY PODPARCIA | DOKEADNA KOLEJINOSC
MONTAZU POWINNY ZOSTAC POTWIERDZONE
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SPOINE CZOLOWA
. POWIERZCHNIE STALOWE PRZED MALOWANIEM
OCZYSCIC DO STOPNIA CZYSTOSCI CO NAJMNIEJ 2 1/2
WEDLUG PN-EN ISO 8501-1

KATEGORIA KOROZYJNOSCI C2

GRUBOSCI POWLOK POWINNY BYC DOBRANE PRZEZ
DOSTAWCE KONSTRUKCJI STALOWEJ PO KONSULTASCJI Z

ELEWACJI ZEWNETRZNEJ
2. KOLEJNOSC WYKONANIA KONSTRUKCJI W OSIACH 4-5
W SPOSOB ANALOGICZNY JAK DLA KONSTRUKCJI W OSIACH 7-11 @
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Atrium
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA ZOBOWIAZANY
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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ELEMENTOW
ZWIAZANYCH Z KONSTRUKCJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
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