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OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA:

Lokalizacja

Budynek NSA ul. Boduena 3/5 i WSA ul. Jasna 2/4 w Warszawie.

Projekt zajmuje sie $ciang p6tnocng budynku WSA w dwdéch miejscach w osiach 4-5 — przejscia Biw
osiach 6-11/12 przejscia A . W wyniku potgczenia dwéch budynkdw zostanie zmieniona funkcja
dotychczasowej szatni, punktu informacyjnego, Sali rozpraw i pokoju narad. Nowa przestrzen zyska
funkcje poszerzonego holu ze schodami wyréwnujacymi poziomy dwéch budynkéw oraz funkcje sal
ekspozycyjnych - izb pamieci.

Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy potgczenia budynkéw Sgdéw wewnetrznym przejsciem w dwdch miejscach,
ktore zintegruje funkcjonalnie oba budynki. Dodatkowo przy przejsciu A powstang dwie sale izby
pamieci. Pod wzgledem pozarowym budynki pozostang wydzielone jako odrebne strefy pozarowe. W
tym celu zostanie zastosowana w projektowanych przejsciach przegroda w formie bram rolowanych o
odpornosci EI120.

Prace bedg sie odbywaty w budynku WSA. Projekt obejmuje réwniez wnetrza, ktdre zostang w trakcie
prac zmienione. Nowe wnetrza zostang doprojektowane w sposéb, ktéry nie zmieni dotychczasowego
wystroju. Poziomy stropu podwieszanego +3,20, materiaty wykornczeniowe zostang zgodne z
dotychczasowym.

Demontaz

W pierwszej fazie nalezy demontowad $ciany zewnetrzne we wskazanym na rysunkach zakresie.
Demontaz nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi proj. konstrukcyjnego. W trakcie robot nalezy zadbaé
o zabezpieczenie posadzek w budynku NSA i WSA. W miejscach wskazanych na rysunkach w osi A
nalezy zdemontowac $ciane wraz z oknami tak jak wskazano to na rysunkach. Nalezy zdemontowac
starannie kamien na lizenach tak zeby mozna byto wykorzysta¢ elementy kamieniarki w nowej
lokalizacji. Szczegdlnie prosze o uwazny demontaz podpdr znajdujgcych sie na samym dole lizeny.
Nalezy zabezpieczy¢ szpandrele miedzykondygnacyjne.

W drugiej fazie do demontazu przeznaczone sg $ciany dziatowe Sali rozpraw i sufit podwieszony
obecnego holu. Skrzynka na kable IT zostanie wykonana w nowy sposéb i dotychczasowa musi by¢
zdemontowana. Nalezy zabezpieczy¢ przebiegajace przez szacht kable przed uszkodzeniem. Do
demontazu przeznaczona jest $ciana z drzwiami dymoszczelnymi w osi 8/9, nowe drzwi EI30
dymoszczelne i sciana EI60 do zamontowania w osi 11. W trakcie demontazu sufitu nalezy zachowac¢
belki Haltona (pozostang na swoich miejscach) i elementy takie jak czujki SAP, gtosniki, kamery czy
rewizje niekolidujgce z nowa aranzacjq itp. W nowej aranzacji zostang zastosowane inne oprawy
osSwietleniowe. Réwniez granitowa posadzka nie bedzie wymagata demontazu na wiekszej czesci
projektowanego obszaru jesli pozostanie dobrze zabezpieczona. Do rozebrania zaplanowane sg dwa
podesty: w Sali rozpraw i przylegtym pokoju narad.

Sciany murowane w osi 6 i 11 wykoriczone sg panelami Gustafs, ktére nalezy zdemontowac.

Elementy projektu



Opis nalezy odczytywac facznie z rysunkami. W opisie wskazano czynnosci i elementy, ktére wymagaja
szczegolnej uwagi. Wymiary i inne szczegdty zawarte sg na rysunkach. Projekt stanowi cato$¢ tacznie z
opracowaniami branzowymi.

- otwory w osiach — $ciany szklane miedzy budynkami

Belka nadprozowa po demontazu filarkdw miedzyokiennych wymaga zastgpienia zgodnie z proj.
konstrukcyjnym. W nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ elementy wsporcze dla prowadnic rolet ppoz.
Elementy te bedg wykornczone tak aby spetni¢ klase odpornosci ogniowej REI120. Po stronie
zewnetrznej (atrium NSA) sg planowane sciany szklane z czterema drzwiami suwanymi w systemie bez
ramowym. Szerokosci szklenia to 150cm. Drzwi projektowane sg z napedem elektrycznym, z
mozliwoscig zdalnego zamykania / otwierania wg wytycznych bezpieczeristwa. Lizeny zostang
wykonczone tak jak dotychczas tzn. powyzej otworu nalezy zamontowac trapezoidalny element
kamienia i wyzej wykonczy¢ kamieniarkg odzyskang z rozbidrki. Konstrukcja gtéwna budynku, stupy w
osiach 8/9 i 10 pozostajg bez zmian, bedg wymagaty wykonczenia z piaskowca. Nalezy powtdrzyé
podziaty kamienia, ktory obecnie stanowi wykoriczenie stupa.

- sufit podwieszony

Sufit podwieszony w granicach osi 6-9/10 i miedzy osiami A i B bedzie wymieniony. Granica ze stropem
G-K wiszgcym nad gtéwnym korytarzem wymaga starannego potgczenia (oS B). Na rysunkach wskazano
sposob uzupetnienia sufitu wzdtuz osi A. Oprawy oswietleniowe dopasowano do obecnego uktadu
belek Haltona i uwag eksperta ds. wystaw. W przejsciu B zaplanowano dodatkowg oprawe wzdtuz
nowego przejscia. W miejscu po demontazu drzwi w osi 8,9 — sufit uzupetnic.

- posadzka

Posadzka zostanie wykonczona ptytkami granitu w gatunku wskazanym na rysunkach. Gatunki granitu
powtdrzono z istniejgcego rozwigzania. Uktad nowej aranzacji zostat dopasowany do istniejgcego. Na
rysunkach wskazano sposéb wykonczenia posadzki tak by spetni¢ przepisy dostepnosci dla
niepetnosprawnych. W pokoju narad przeksztatconym na pokdj biurowy nalezy wymieni¢ wyktadzine
na wskazang na rysunkach. W miejscu po demontazu drzwi w osi 8,9 — posadzke uzupetnic.

- zabezpieczenie ppoz — bramy kurtynowe elastyczne EI120

Rozdzielenie dwdch stref pozarowych, tak jak obecnie ma to miejsce w dwéch sgdowych budynkach
zostanie utrzymane za pomocg bram kurtynowych podzielonych na cztery segmenty zgodnie z iloscig
przeset, ktore podlegajg przeksztatceniu. Kasety zostang zamocowane do konstrukcji budynku zgodnie z
instrukcjg producenta. Prowadnice kurtyn w osiach 8/9 i 10 wymagajg wspornika w formie
podkonstrukgji z profili stalowych 100x100mm potaczonych w jeden element. Nalezy zabezpieczy¢ ten
element do odpornosci ogniowej REI120 z obu stron. Mogg to by¢ ptyty gipsowe Promat o grubosci 2-
5cm wskazanej przez rzeczoznawce ppoz. Przewidujemy mozliwos$¢ zabezpieczenia stali farbg i
wykonczenia widocznych czesci ptytami Promat. Elementy, do ktérych zostang zamocowane
prowadnice bedg utwierdzone na dole do zelbetowej tawy wg proj. konstrukcji a na gorze do
konstrukcji budynku.

- schody

Rdznica wysokosci posadzki parteru miedzy budynkiem WSA i NSA wynosi 60cm. Pokonujemy jg 4
stopniami schodéw i podestem. Konstrukcja schoddw opiera sie na murkach z cegty petnej
rozstawionych co okoto 100cm. Spoczniki wykonaé z szalunku traconego z wylewka gr. ok 7cm.
Pozostatg réznice wysokosci stopni pozostawiono na zaprawe i granitowe ptyty gr. 2cm, ktore beda
warstwg wykaniczajaca. Nalezy zwrdci¢ uwage na wskazane na rysunku réznego typu wykorczenia



wierzchu granitu i je zastosowac. Boki schoddw zaprojektowano réwniez z kamienia krytego od goéry
elementem poziomym stopnia i podestu.

Schody zostang wyposazone w porecze ze stali nierdzewnej satynowanej o profilu 60x60mm z
drewnianym pochwytem. Na wzér prosze przyjac balustrady przy wejsciu do budynku NSA.

- Sciany szklane EI60

Sciany wyznaczajace przestrzen izb pamieci nalezy wykona¢ ze szkta bezpiecznego w systemie bez
ramowym, w klasie odpornosci EI60. Drzwi do pomieszczen zaprojektowano rozwierane, dymoszczelne
w kasie odpornosci EI30 wg wytycznych bezpieczenstwa i kontroli dostepu.

- $ciany murowane
Sciana murowane w osi 6 i 11 nalezy wykoriczy¢ tynkiem i pomalowaé na biato. Od strony pom. 15
(pokoj narad) sciane w osi 11 wykonczy¢ ptytg g-k perforowana.

- kurtyny dymowe
W osi 3 i w osi 6 projektowane sg dwie nowe kurtyny dymowe zwijane, opuszczane podczas alarmu do
2,0 m od posadzki, podtgczone do SSP w budynku Jasna 2/4.

- drzwi EI30 dymoszczelne i Sciana EI60 w osi 11
W osi 11 projektowane sg nowe drzwi przeszklone EI30 dymoszczelne i sciana przeszklona EI60.
Istniejgce drzwi dymoszczelne w osi 8,9 nalezy zdemontowac.

Pomieszczenia izby pamieci

W przygotowanych pomieszczeniach po dwdch stronach przejscia A bedzie przygotowana wedtug
odrebnego opracowania wystawa dotyczgca historii Sgdu Administracyjnego. Przygotowano gniazda
elektryczne i uktad oswietlenia ekspozycyjnego w formie opraw z ruchomymi reflektorami. W chwili
realizacji izby pamieci ten elastyczny uktad oswietleniowy i zasilajgcy w energie elektryczng bedzie juz
gotowy. Na szklanych $cianach projektuje sie napis Swietlny LED ,Izba pamieci”, ktory zostanie
umieszczony po obu stronach hallu.

Przy stupie 8/9 — B zlokalizowana jest szafa IT. Przewody informatyczne zasilajg budynek w informacje i
muszg dziataé bez przeszkdd w czasie robdt. Obudowa zaplanowana w tym miejscu kontynuuje funkcje
ekspozycyjng. W szafie wystawienniczej po jednej stronie znajdzie sie obudowa szachtu i zamocowane
na wewnetrznej sciance G-K przewody przejda z piwnicy na wyzsze kondygnacje. Szafa wys. 318 cm
zaprojektowana jest w sposob, ktory pozwoli z jednej strony schowac przewody za szklanymi scianami
wykonczonymi piaskowanym szktem. Po drugiej stronie wykoriczenie bedzie ze szkta przeziernego,
ktére pozwoli prezentowac zabytkowe artefakty. Szczegdty na rysunku AD-4.

Kolorystyka

Kolory posadzki i el. Slusarki dopasowac¢ do koloréw istniejgcej posadzki i Slusarki budynku WSA.

- brama przeciwpozarowa: kaseta i prowadnice: kolor biaty wg katalogu producenta

- obudowa podkonstrukcji (REI120) bramy przeciwpozarowej: kolor biaty NCS S 0500-N

- stupy stalowe: kolor ciemnoszary RAL 7016

- stupy istniejgce w osi 8,9 i 10 — uzupetnienie oktadziny kamiennej — piaskowiec

- Sciany w osi 6 i 11 — $ciany tynkowane lub z oktadzing g-k, malowane na kolor biaty NCS S 0500-N
- posadzki — granit w odcieniach szarosci, bezu i czerni dopasowany do koloréw i rysunku istniejgcej
posadzki, wg rysunku A-3 - Rzut posadzek

- wykonczenie schodéw wg rysunku A-3 — Rzut posadzek oraz AD-2



- sufity podwieszane — g-k, kolor bialy NCS S 0500-N
- profile mocujgce drzwi i $cian catoszklonych — kolor szary, dopasowany do koloru istniejgcej Slusarki
okiennej budynku WSA.



PROJEKT TECHNICZNY-CZESC RYSUNKOWA

NR RYSUNKU
INWENTARYZACIA
A-i-1 Rzut - rozbidrki
A-i-2 Rzut sufitu - rozbidrki
A-i-3 Rzut posadzek - rozbidrki
A-i-4 Przekrdj A-A, B-B - rozbidrki
A-i-5 Widoki - rozbiorki
PROJEKT
A-1 Rzut
A-2 Rzut sufitow
A-3 Rzut posadzek
A-4 Przekrdj A-A, B-B
A-5 Widoki
DETALE | ZESTAWIENIA
AD-1 Porecze — zestawienie i detal
AD-2 Schody — podkonstrukcja
AD-3 Rozwinigcia scian — widok W1 i W2 —izba pamieci
AD-4 Szafka IT - gablota
AD-5 Zestawienia $cian szklanych — izby pamieci
AD-6 Detal zmodyfikowanej lizeny

AD-7 Detal podkonstrukcji bramy ppoz z obudowg — REI120
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