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ZESTAWENIE ~Sciany szklane pomieszcze Izba pamigci

SYMBOL WYMIARY A
S13a szer. 146cm wys. 320cm | 2 szt
g3 szer. 129cm wys. 320cm | 2 szt
St4 szer. 101em wys. 320cm | 5 szt.
M) szer. 100cm wys. 320cm | 9 szt
516 szer. a2em wys. 320cm | 2 szt
S1da szer. 178cm wys. 230cm | 1 szt.
S0 szer. 178cm wys. 230cm | 1 szt.
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2. Syluacja zagrozenia pozarowego:
Drzwi rozwierane nie bedq podtgczone do SSP.
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pionowych krawedzi za pomocq silikonu
szerokosci ok. 4mm.
— kolor slusarki RAL 7016 Mat

Spoina o

Projekt chroniony prawem autorskim.

Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak tez jego fragmentow,
a ponadto umieszczanie w systemach przechowywania danych, za
wyjatkiem wiasciwych organdw administracji, przekazywanie w
jakiejkolwiek formie oraz dokonywanie zmian bez zgody autora jest
zabronione i podlega odpowiedzialnosci kamej.

UWAGI OGOLNE:

1. Projekt stanowi integralng cze$¢ opracowania
wielobranzowego. Projekt architektoniczny jest projektem
nadrzednym.

2. W przypadku rozhieznodci z projektami branzowymi
nalezy skontaktowac si z nadzorem autorskim.

3. Ewentualne zmiany sposobu mocowania elementow
wymagaja akceptadji projektanta.

4, Przed zamOwieniem, przystapieniem do produkcji, nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary w naturze.

5. Wymiary elementow dostosowac do stanu wykodczonego
scian i stropow

6. Rysunki warsztatowe oraz wszelkie zmiany nalezy
przedstawic do akceptacii projektanta.

7. Wszystkie elementy wewngtrzne powinny spetnia¢ warunk
ochrony ppoz, posiadac odpowiednie atesty | dopuszczenia.
8. Wszystkie elementy - nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Zabronione jest stosowanie materialow i wyrobow
fatwozapalnych, ktdrych produkty rozkiadu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

9. Nalezy stosowac wybrane lub réwnorzedne produkty |
materialy zawarte w referencjach.

10. Wyposazenie zwigzane z instalacjami (elektryczna,
teletechniczna) rozpatrywac wedtug odpowiednich
opracowan branzowych.
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