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Istniejąca centralka alarmowa sygn. pożaru CSP
dla budynku Jasna 2/4 (Schrack)

Istniejąca centralka alarmowa sygn. pożaru CSP
dla budynku Boduena 3/5 (Esser)

istniejący moduł liniowy 2 wejścia/2 wyjścia "J1"
(Schrack) zainstalowany pod podłogą techniczną

(jedno wyjście wolne)

Centralka zasilająco-sterująca
bramy kurtynowej nr 1

Brama kurtynowa nr 1Brama kurtynowa nr 2Brama kurtynowa nr 3Brama kurtynowa nr 4

Centralka zasilająco-sterująca
bramy kurtynowej nr 3

Centralka zasilająco-sterująca
bramy kurtynowej nr 4

Centralka zasilająco-sterująca
bramy kurtynowej nr 2

projektowany moduł liniowy 4 wejścia/2 wyjścia
nr S5/6C (Esser) instalowany obok centralki

projektowany moduł liniowy 4 wejścia/2 wyjścia
nr S5/6B (Esser) instalowany obok centralki

projektowany moduł liniowy 4 wejścia/2 wyjścia
nr S5/6A (Esser) instalowany obok centralki

istniejący moduł liniowy 4 wejścia/2 wyjścia nr S5/7
(Esser) wg dokumentacji powykonawczej

istniejący moduł liniowy 4 wejścia/2 wyjścia nr S5/6
(Esser) wg dokumentacji powykonawczej
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RZUT PARTERU
PLAN INSTALACJI SAP


