NSA

Instalacja

Numer projektu
Klient
Projektowat:
Data

Opis projektu:

- Oswietlenie

: mgr inz. Mateusz Niewiriski

13.12.2023

ZUMTOBEL Group

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrédta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.
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Obiekt : NSA
Instalacja . Oswietlenie
Numer projektu :

Data 0 13.12.2023
Spis tresci

ZUMTOBEL Group

Strona tytutowa

Spis tresci

Skroét wynikow, Kondygnacja 1
Przeglad kondygnaciji

11 Hall windowy

Skrét wynikéw, 11 Hall windowy
Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
15 Pokdj narad

Skroét wynikow, 15 Pokoj narad
Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
Pomieszczenie 1

Skroét wynikéw, Pomieszczenie 1
Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
Pomieszczenie 2

Skroéot wynikow, Pomieszczenie 2
Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
Pomieszczenie 3

Skrét wynikéw, Pomieszczenie 3
Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
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ZG Lighting Polska Sp. z o.0.
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Obiekt

Instalacja

Numer projektu
Data

: NSA

: Oswietlenie

.1 Przeglad kondygnacji

llo$¢ pomieszczen
Catkowita powierzchnia

llos¢ opraw

Catkowity strumien sw. zrodet

Moc catkowita

Moc na powierzchnie

Lista elementow

Typ Nr\Producent

1 56 x
L S— |
2 4 x

ZUMTOBEL
Nr zamowienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie

Thorn

Nr zamowienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie

THORNeco

Nr zamowienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie

- 13.12.2023

ZUMTOBEL Group

Skrét wynikéw, Kondygnacja 1

5 .
167 m? [|Oblicza
69

122156 Im

1055 W

6.33 W/m?

: 1S3010555 (830 PC - diffuse)
: SLN2 MRC Recessed Plasterboard
: 1 x LED-ZSL42189218PC 13C5W 14 W / 1650 Im

96222753
: BETA CELL 4100 Q600 930 HF [STD]
:1x BETC_4100HF_930 34 W / 4289 Im

: 96635364 (STD - standard)
: LUCA S 15?7 1400 930 WH
: 1 x LED-TE537 15W 15 W /1400 Im

NSA

ZG Lighting Polska Sp. z o.0.
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Obiekt : NSA
Instalacja . Oswietlenie
Numer projektu :

Data 0 13.12.2023

Skrét wynikéw, Kondygnacja 1
.1 Przeglad kondygnacji

pomieszczenia

11 Hall windowy 5 x Oprawy
Catkowity strumien sw. zrodet 8250 Im
Moc catkowita 70W
Catkowita wydajnosé na powierzchr2.35 W/m?
Em 116 Ix

Emin 41 Ix
Emin/Em (Uo) 0.35

15 Pokdj narad 4 x Oprawy
Catkowity strumien sw. zrodet 17156 Im
Moc catkowita 136 W
Catkowita wydajnosé na powierzchr10.92 W/m?
Em 675 Ix

Emin 598 Ix
Emin/Em (Uo) 0.89
Pomieszczenie 1 34 x Oprawy
Catkowity strumien sw. zrodet 56100 Im
Moc catkowita 476 W
Catkowita wydajnosé na powierzchr6.39 W/m?
Em 264 Ix

Emin 155 Ix
Emin/Em (Uo) 0.59
Pomieszczenie 2 18 x Oprawy
Catkowity strumien sw. zrodet 27450 Im
Moc catkowita 261 W
Catkowita wydajnosé na powierzchr7.17 W/m?
Em 508 Ix

Emin 134 Ix
Emin/Em (Uo) 0.26
Pomieszczenie 3 8 x Oprawy
Catkowity strumien sw. zrodet 13200 Im

ZUMTOBEL Group

in

in

]

in

Moc catkowita

112 W

Catkowita wydajnos¢ na powierzchr8.32 W/m?

Em 219 Ix
Emin _ 159 Ix
Emin/Em (Uo) 0.72

in

NSA

ZG Lighting Polska Sp. z o.0.
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Obiekt : NSA
Instalacja
Numer projektu

. Oswietlenie

Data - 13.12.2023

1 11 Hall windowy

1.1 Skrét wynikéw, 11 Hall windowy

1.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

ZUMTOBEL Group

Z)
Z)

1"} e200q01 BUZAZOZSElY

I I I I I I I I I I I
-0.0 1.0 15 2.0 25 3.0 3.54.0455.0 55 x[m]

30 50
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen

75 100

Wysokosc¢ ptaszczyzny opraw osw.

Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet

Moc catkowita

Moc na powierzchnig (29.83 m?)

Obszar oceny 1

Em

Emin

Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
Ez/En

Pozycja

Gltéwne powierzchnie
m 1.7 (Sufit)

m 1 1 (Sciana)
(Sciana)
(Sciana)
(Sciana)
(Sciana)
( )

1.2
3
4
5
6 (Sciana

m1
m 1
m 1.
m 1.

Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

116 Ix

41 Ix

0.35

0.20

0.00 m

Em

38 Ix
75 Ix
37 Ix
53 Ix
36 Ix
74 Ix
167 Ix

150 200

Srednia ilo$¢ odbi¢
3.30m
0.80

8250.00 Im
70.0wW
2.35 W/m? (2.02 W/m?/100Ix)

cylindryczne
68 Ix
27 Ix
0.39

0.44
1.60 m

Uo

0.44
0.30
0.65
0.72
0.65
0.31
0.35

NSA

ZG Lighting Polska Sp. z o.0.
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Obiekt : NSA ZUMTOBEL Group

Instalacja . Oswietlenie
Numer projektu :
Data 0 13.12.2023

1 11 Hall windowy

1.1 Skrét wynikéw, 11 Hall windowy
1.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

Typ Nr\Producent

ZUMTOBEL
1 5x  Nrzamdwienia : 183010555 (830 PC - diffuse)
Nazwa oprawy : SLN2 MRC Recessed Plasterboard
Wyposazenie : 1 x LED-ZSL42189218PC 13C5W 14 W / 1650 Im

ZG Lighting Polska Sp. z o.0.

NSA Strona 6/14



Obiekt : NSA
Instalacja : Oswietlenie
Numer projektu :

Data 0 13.12.2023

2 15 Pokdj narad

21 Skrét wynikéw, 15 Pokoj narad
2.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

ZUMTOBEL Group

L2a L2a

S

-z

4P

P

4P

T 17 T T T T T T T T1
-0.01  0.74 1.24 1.74 2.24 274 x[m]

500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw o$w.
Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig (12.45 m?)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Em 675 Ix
Emin 598 Ix
Emin/Em (Uo) 0.89
Emin/Emax (Ud) 0.82
EZ/En
Pozycja 0.75 m (rot: 0°/0.05°)

Gltéwne powierzchnie
m 1.5 (Sufit)

m 1.1 (Sciana
m 1.2 (Sciana
m 1.3 (Sciana
m 1.4 (Sciana

)
)
)
)

Em

145 Ix
387 Ix
350 Ix
386 Ix
361 Ix

Srednia ilo$¢ odbi¢
3.50m
0.80

17156.00 Im
136.0 W
10.92 W/m? (1.62 W/m?/100Ix)

cylindryczne
228 Ix

202 Ix

0.89

0.29
0.75 m (rot: 0°/0.05°)

Uo

0.94
0.64
0.69
0.64
0.68

NSA

ZG Lighting Polska Sp. z o.0.
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Obiekt : NSA
Instalacja . Oswietlenie
Numer projektu :

Data 0 13.12.2023

2 15 Pokdj narad

2.1 Skrét wynikow, 15 Pokdj narad
2.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

Typ Nr\Producent

Thorn
2 4 x  Nr zaméwienia : 96222753
. Nazwa oprawy : BETA CELL 4100 Q600 930 HF [STD]
Wyposazenie :1x BETC_4100HF_930 34 W /4289 Im

ZUMTOBEL Group

ZG Lighting Polska Sp. z o.0.

NSA
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Obiekt : NSA
Instalacja . Oswietlenie
Numer projektu :

Data 0 13.12.2023
3 Pomieszczenie 1

3.1

Skrot wynikéw, Pomieszczenie 1

3.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

ZUMTOBEL Group

H: Hi H
i =P =330 e
b A |
= o B - 0 /4| %}J 32@ T ﬁ 0-:60 N N
D> 2 ?:: i g2 ?:: 36 40 é 14 48 Af:: 52 i
& 5 S
2 zl| 2 ; | I Y 35 ol B 47 N 5
) s a8 31 ?ﬂﬁaszuyznar bocza 1.1 Fﬂ' ?ﬂ
50 5 i || @] | 150 28] | 2] |
2 @) 2% . @ O £ Q 3 (@) 2 6 (@ 50 -
LN glosn a M GvOS JIs @ grosnik ; g .
= L2k 2o ||~ ﬂf’* : =
: nie 3.2(0 - sufit podiviesz.
18 2] 33 - 7 1 45 4
L2a L 2o 1 L2a L2a L20 L2a | 2a ltge
— 14
[ T T T T T T |
7 9 11 13 15 17 19 21 x [m]
200 300

150
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen

Wysokosc¢ ptaszczyzny opraw osw.

Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet

Srednia ilo$¢ odbi¢
3.20m
0.80

28050.00 Im (50.00% s$ciemniony)

(Luminaires have been dimmed. For details see output page "Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia".)

Moc catkowita
Moc na powierzchnie (74.54 m?)

Obszar oceny 1

Em

Emin

Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
Ez/En

Pozycja

Gléwne powierzchnie
m 1.5 (Sufit)

m 1.1 (Sciana
Sciana
Sciana
Sciana

m
m
m

)
1.2 )
1.3 ( )
1.4 ( )

Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

264 Ix

155 Ix

0.59

0.46

0.75m

Em
53 Ix
144 Ix
165 Ix
127 Ix
157 Ix

476.0 W
6.39 W/m? (2.41 W/m?/100Ix)

cylindryczne
115 Ix

85 Ix

0.74

0.40
1.20 m

Uo

0.86
0.65
0.49
0.66
0.50

NSA

ZG Lighting Polska Sp. z o.0.
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Obiekt : NSA ZUMTOBEL Group

Instalacja . Oswietlenie
Numer projektu :
Data 0 13.12.2023

3 Pomieszczenie 1

3.1 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 1

3.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

Typ Nr\Producent

ZUMTOBEL
1 34 x Nrzamdwienia : 183010555 (830 PC - diffuse)
Nazwa oprawy : SLN2 MRC Recessed Plasterboard
Wyposazenie : 1 x LED-ZSL42189218PC 13C5W 14 W / 1650 Im

ZG Lighting Polska Sp. z o.0.

NSA
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Obiekt : NSA ZUMTOBEL Group

Instalacja : Oswietlenie
Numer projektu :
Data 0 13.12.2023

4 Pomieszczenie 2

4.1 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 2

4.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

LLLLd

N

(@
S

©
&l
e
[Q\
5
@
C
(e
G

UL2a . UL2a

| | |
100 150 200 300 500 750 1000

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw o$w. 3.20m
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 20025.00 Im (72.95% sciemniony)
(Luminaires have been dimmed. For details see output page "Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia".)
Moc catkowita 261.0 W
Moc na powierzchnig (36.42 m?) 7.17 W/m2 (1.41 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome cylindryczne
Em 508 Ix 119 Ix
Emin 134 Ix 69 Ix
Emin/Em (Uo) 0.26 0.58
Emin/Emax (Ud) 0.13
Ez/En 0.22
Pozycja 0.75m 1.20m
Giéwne powierzchnie Em Uo
m 1.5 (Sufit) 62 Ix 0.74
m 1.1 (Sciana) 124 Ix 0.55
m 1.2 (Sciana) 127 Ix 0.58
m 1.3 (Sciana) 108 Ix 0.67
m 1.4 (Sciana) 106 Ix 0.60

ZG Lighting Polska Sp. z o.0.

NSA Strona 11/14



Obiekt : NSA
Instalacja . Oswietlenie
Numer projektu :

Data 0 13.12.2023

4 Pomieszczenie 2

ZUMTOBEL Group

4.1 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 2

4.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

Typ Nr\Producent

ZUMTOBEL
1 9x Nrzamodwienia
Nazwa oprawy
I — . .
Wyposazenie
THORNeco
4 9x  Nrzamowienia

- Nazwa oprawy
Wyposazenie

: 1S3010555 (830 PC - diffuse)
: SLN2 MRC Recessed Plasterboard
: 1 x LED-ZSL42189218PC 13C5W 14 W / 1650 Im

: 96635364 (STD - standard)
: LUCA S 15? 1400 930 WH
: 1 x LED-TE537 15W 15 W /1400 Im

NSA

ZG Lighting Polska Sp. z o.0.
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Obiekt : NSA ZUMTOBEL Group
Instalacja . Oswietlenie

Numer projektu :

Data : 13.12.2023

5 Pomieszczenie 3

5.1 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 3
5.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
i & N N
Ltec i — k I—
— 1 e
T e TEE — -,
. |
o 53 7_57 I [ 14l m
L3P
lL2a lL2a lL2a L2a Upa T
1T 1T T T 1T T 17T 1T T
20.94 21.69 22.44 23.19 x [m]
| |
150 200

Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen

Wysokosc¢ ptaszczyzny opraw osw.

Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet

Srednia ilo$¢ odbi¢
3.20m
0.80

6600.00 Im (50.00% $ciemniony)

(Luminaires have been dimmed. For details see output page "Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia".)

Moc catkowita

Moc na powierzchnie (13.46 m?)

Obszar oceny 1

Ptaszczyzna robocza 1.1

112.0 W
8.32 W/m? (3.80 W/m?/100Ix)

W poziome cylindryczne
Em 219 Ix 88 Ix
Emin 159 Ix 77 Ix
Emin/Em (Uo) 0.72 0.88
Emin/Emax (Ud) 0.61
EZ/En 0.34
Pozycja 0.75m 1.20m
Giéwne powierzchnie Em Uo
m 1.5 (Sufit) 61 Ix 0.84
m 1.1 (Sciana) 154 Ix 0.56
m 1.2 (Sciana) 133 Ix 0.71
m 1.3 (Sciana) 154 Ix 0.56
m 1.4 (Sciana) 123 Ix 0.78

NSA

ZG Lighting Polska Sp. z o.0.
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Obiekt : NSA ZUMTOBEL Group

Instalacja . Oswietlenie
Numer projektu :
Data 0 13.12.2023

5 Pomieszczenie 3

5.1 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 3

5.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

Typ Nr\Producent

ZUMTOBEL
1 8 x  Nr zamdwienia : 183010555 (830 PC - diffuse)
Nazwa oprawy : SLN2 MRC Recessed Plasterboard
Wyposazenie : 1 x LED-ZSL42189218PC 13C5W 14 W / 1650 Im

ZG Lighting Polska Sp. z o.0.

NSA
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