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Czesc opisowa
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowych zwigzanych z
planowang przebudowg drég gminnych, w celu odwodnienia jezdni.

W ramach inwestycji przewiduje sie:

- budowe odcinkéw kanalizacji deszczowej

- budowe wpustéw deszczowych

- budowe studni rewizyjnych

- budowe wylotéw wraz z obrukowaniem.

Materiaty i dane wyjsciowe stanowigce podstawe do projektowania
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

- Mapy ewidencyjne wtasnosci gruntéw.

- Ustawa o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.

- Wyniki inwentaryzacji stanu istniejgcego.
- Obowigzujgce przepisy i normy.
- Umowa z inwestorem.
Lokalizacja inwestycji
Wojewddztwo: podlaskie
Powiat: Zambrowski
Gmina Zambréw
Obreb ewidencyjny: 0061 Wola Zambrowska
Obreb ewidencyjny: 0034 Nowy Laskowiec

Obreb ewidencyjny: 0049 Stary Laskowiec

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowane do budowy sieci pozwoli na odwodnienie planowanych do przebudowy drdg.
Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Funkcja przedmiotowego obiektéw zostata optymalnie dopasowana do celdw, jakiemu majg
stuzyé. Parametry techniczne projektowanych sieci kanalizacji deszczowej sg dostosowane
do istniejgcych warunkéw terenowych oraz istniejgcej infrastruktury technicznej.

Zastosowanie przez inwestora zalecanych w projekcie materiatéw budowlanych,
posiadajgcych odpowiednie atesty i oznaczonych symbolem dopuszczenia do uzytkowania w
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budownictwie ,B” i,,CE” oraz wykonywanie robét budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang
zapewnia wymagania okreslone w art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

5. Opis stanu istniejacego

Dziatki, w ktérych lokalizowane bedg sieci kanalizacji deszczowych nie sg objete
planem zagospodarowania przestrzennego.

Teren objety projektem potozony jest we wsiach: Wola Zambrowska oraz Nowy i Stary
Laskowiec.

Teren drég w obecnym stanie jest odwadniany powierzchniowo i za pomoca
istniejgcych rowdw.

6. Istniejgce uzbrojenie terenu
Na terenie dziatki znajdujg sie nastepujgce sieci:
- sie¢ wodociggowa,
- linia energetyczna nn,
- siec teletechniczna,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej.
7. Opis rozwigzan projektowych
7.1 Parametry technicznie sieci:
Projekt przewiduje budowe o$miu sieci kanalizacji deszczowych:
a) Nasiecirury PVC Lite SN8 DN200 — 630mm,
b) Studnie betonowe DN1000,
c) Studnie betonowe DN1200,
d) Wopusty betonowe DN500O,
e) Wyloty kanalizacji deszczowej.

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng stanowi¢ mogg piaski grubo-, Srednio- lub
drobnoziarniste. Piaski pylaste mogg by¢ wykorzystane do tego celu, gdy bedg wbudowane
ponizej strefy przemarzania, przy poziomie wody gruntowej stabilizujgcym sie co najmniej 1.0
m ponizej spodu podsypki. Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ réwnomiernie z obu stron
przewodu i zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposdb, aby nie spowodowaé
odksztatcenia rur zaréwno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych
warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 200 mm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej
niz % jego $rednicy powinno przebiegac recznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub
lekkim sprzetem (warstwami do 30cm grubosci) — niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu
ciezkiego.

Strefa utozenia przewodu ma duze znaczenie dla wytrzymatosci rury i dlatego nie

wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni szczegdlnie w dolnej czesci rury, a
zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej préby Proctor’a. Warstwa
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podsypki dolnej piaskowej o grubosci 10 cm ukfadana bezposrednio pod przewodem nie
powinna by¢ zageszczona bardziej niz do stanu s$redniego zageszczenia. Zostanie ona
dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia
przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie. Zageszczona podsypka gorna powinna by¢
utozona warstwami do wysokosci potowy przewodu. Wykonanie obsypki mozna rozpocza¢ po
zakonczeniu uktadania i zageszczania podsypki gérnej. Do zageszczania warstw lezgcych do 1
m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywaé tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowatd
niezamierzonego od-ksztatcenia przewodu.

Studnie i wpusty nalezy stosowaé jako betonowe, z uszczelkami gumowych oraz
otworami wykonywanymi za pomocg wiertnicy. Warstwa podsypki dolnej z piasko- cementu
1:4 o grubosci 10cm. Wymagania dla zasypania wykopu analogicznej jak dla rur.

Zasypywanie wykopu powinno by¢ wykonane materiatem sypkim w taki sposdb, aby
zagwarantowac staranne i réwnomierne wypetnienie wszystkich wolnych przestrzeni.
Zageszczenie powinno odbywac sie stopniowo wg projektu technicznego. Wymaga sie, aby
minimalny stopien zageszczenia gruntu wg skali Proctora (SP) wynosit dla lokalizacji w terenie
zielonym: 95%, w drodze: zgodnie z projektem drogowym.

Nalezy unika¢ kontaktu duzych i ostrych kamieni z powierzchnig zewnetrzng studni.
Zasypke nalezy wznosi¢ rownomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwtocznie po
wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadajgcego sprzetu i wilgotnosci
zblizonej do optymalnej w granicach £2%. Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15cm przy
zageszczaniu recznym lub 30cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw
w stanie uptynnionym. Po osiggnieciu wtasciwych parametréw zageszczenia warstwy mozna
przystgpi¢ do uktadania kolejnej warstwy. Ocene zageszczenia dokonywaé na podstawie
wskaznika zageszczenia Is.

Grunt nalezy wymieni¢ w 100% a grunt z wykopu odwieZ¢ i zagospodarowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami o odpadach.

Dopuszcza sie wykorzystanie gruntu istniejgcego (glin) poprzez jego ulepszenie np.
wapnem. W takim przypadku nalezy przedstawié inspektorowi nadzoru do akceptacji STWiORB
dotyczaca ulepszenia gruntu.

Na sieci kanalizacji deszczowej stosuje sie rur PVC Lite o $200-630mm. Nalezy
zastosowac studnie i wpusty betonowe. Ze wzgledu na parametry betondéw stosowanych przez
producentéw studni, nie ma potrzeby ich dodatkowej izolacji.

Wyloty kanalizacji deszczowej wykonad zgodnie z rysunkami szczegétowymi zawartymi
w opracowaniu.

Na wlotach oznaczonych literkg ,,a” zastosowac elementy wg KPED lub obrukowa¢. Na
wlotach zastosowac kraty.

Wykonanie robét budowlanych w obrebie sieci gazowej wysokiego cisnienia zgodnie z
wytycznymi PSG oraz rysunkami szczegétowymi.

Schemat wykonywania i zabezpieczenia wykopu, montazu rur, studni, wpustow,
wylotéw wedtug rysunkéw szczegdtowych.

7.2 Rozwiazania sytuacyjne



7.3

7.4

7.5

7.6

Geometria sieci kanalizacji deszczowej zostata dostosowana do istniejgcego
zagospodarowania terenu, granic dziatki oraz lokalizacji infrastruktury technicznej.

Szczegdly rozwigzan przedstawiono na rysunkach.
Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokos$ciowe projektowanych sieci nawigzuje do istniejgcego uksztattowania
terenu. Zaprojektowane spadki podtuzne przedstawiono na rysunkach.

Konstrukcja nawierzchni
Wg dokumentacji branzy drogowej.
Wykonywanie robét budowlanych

Roboty nalezy prowadzi¢ przy $cistym przestrzeganiu obowigzujacych przepiséw BHP, PPOZ,
ochrony $rodowiska i norm obowigzujgcych dla robét branzowych.

Wszystkie niezbedne materiaty stosowane w ramach inwestycji powinny posiadaé certyfikat
CE lub B i spetnia¢ wymogi aktualnych norm.

Wszelkie roboty prowadzone w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywadé recznie
pod nadzorem przedstawicieli uzytkownikéw badz wtascicieli tych urzadzen po uprzednim
wykonaniu przekopdéw kontrolnych.

Roboty ziemne
Wymagany sposdb wykonania sieci kanalizacji deszczowej to metoda wykopu otwartego.

Nalezy wykonaé¢ wykopy otwarte, wykonywane czesciowo mechanicznie, czesciowo recznie
— w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Wykopy o Scianach pionowych, zabezpieczone za pomocg prefabrykowanych obudéw np.
ptytowych i ptytowo — stupowych.

Rury uktada¢ na wyréwnanym podtozu piaskowym.

Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociggéw oraz roboty budowlane winny odbywac sie
wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z norma PN-84/B-10735.

Zageszczenie gruntu w miejscach wykopu otwartego — zgodnie z projektem drogowym.
Uwagi wykonawcze i koricowe

W czasie wprowadzania Wykonawcy na budowe nalezy zapewnié obecnosc przedstawicieli
wszystkich instytucji, ktore eksploatujg sieci i urzadzenia.

Urzadzenia, sieci rurociggowe i kablowe, muszg by¢ zabezpieczone scisle wg wskazowek
wtascicieli i uzytkownikdw, a roboty w rejonie ich wystepowania, realizowane muszg by¢
recznie — uwaznie i pod ciggtym nadzorem.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, geodeta uprawniony musi wytyczy¢é trasy
uzbrojenia i lokalizacje obiektéw na sieciach.

Teren przed rozpoczeciem robdt winien by¢ przygotowany do prowadzenia inwestycji.
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Rozpoczecie robdét musi byé poprzedzone wywiadem Srodowiskowym celem wykluczenia
uszkodzenia uzbrojenia podziemnego niewskazanego na podktadzie geodezyjnym.

Prowadzac roboty ziemne zwrdéci¢ uwage na zabezpieczenie $cian wykopu.

Rury ukfada¢ i montowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz instrukcjami
producenta.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosc za podziemne i naziemne uzbrojenie nie wykazane
przez stuzby geodezyjne na podktadach geodezyjnych lub zlokalizowanych niezgodnie z
rzeczywistym stanem w terenie.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Zachodzi potrzeba opracowywania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” przez
kierownika budowy robdt sanitarnych.

Wptyw inwestycji na Srodowisko, jego wykorzystanie oraz wptyw na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej nie spowoduje zagrozen dla srodowiska, ani nie bedzie
w sposdb negatywny oddziatywata na zdrowie ludzi oraz sgsiadujgce obiekty budowlane.

Zmiany w srodowisku wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych bedg miaty charakter
bezposredni, krotkotrwaty i odwracalny.

Technologia wykonania robdt budowlanych zwigzanych z projektowanym przedsiewzieciem
nie przewiduje wprowadzania zanieczyszczen do Srodowiska w trakcie realizacji inwestycji.

Opracowat:



1.
PROJEKT TECHNICZNY

Czesc rysunkowa

Spis rysunkow:

1.

2.

8.

0.

Projekt Zagospodarowania terenu —rys.1

Projekt Zagospodarowania terenu — rys.2

Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowej — rys.3
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