Manszeta z gumy gruntoodpornej,
o srednicy rury przewodowej

Ptozy Slizgowe (system np. Raci) z tworzywa
sztucznego sktadajace sie z elementow

Pianka poliuretanowa

Rura ostonowa z PE

Rura przewodowa PVC
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0.2m 0.13m L=1,0m Uwaga:

1. Rzedne posadowienia kanatu zgodnie z rzednymi na profilu.

Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymanski
18-300 Zambréw, Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100

INWESTOR

Gmina Zambréw

ul. Fabryczna 3; 18-300 Zambrow

Obiekt:

Rozbudowa ciaggu drogowego drég gminnych nr 106023B
i 106032B Wola Zambrowska - Stary Laskowiec, gmina

mgr inz. Radostaw Mieczkowski

Zambroéw
Stadium: Branza:
Projekt techniczny sanitarna
Nr rysunku: Skala: Nazwa rysunku: Data:
9.2 b/s Zabezpieczenie gazu
Opracowat: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: sanitarna  [PDL/0043/PO0S/08

Asystent projektanta:
inz. Karol Zabinski




