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|. POSTANOWIENIA WSTEPNE

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej ekspertyzy technicznej stanowi umowa nr 157/07 zawarta
w dniu 22.11.2007 r. z Wojewddzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2, z siedzibgq w Jastrzebiu-
Zdroju, przy alei Jana Pawta Il 7 — reprezentowanym przez Dyrektora Szpitala, a takze wizje lokalne
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych przeprowadzone na terenie budynku,
udostepniona dokumentacja techniczna obiektu i informacje przekazane przez Inwestora.

Dokument ten okre$la mozliwosci spetnienia wymagarn bezpieczeristwa pozarowego w
sposéb inny, niz wynikajacy z przepisow techniczno-budowlanych, dla budynku Wojewddzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju, stosownie do trybu okreslonego §2 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6ézn. zm.), w
zwigzku z wystepowaniem w obiekcie stanu zagrozenia zycia ludzi. W ekspertyzie przedstawiono
rozwigzania zamienne, wskazane przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych i
rzeczoznawce budowlanego, ktdre nie pogorszg warunkdw ochrony przeciwpozarowej w budynku
oraz zostang uzgodnione z Komendantem Wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozamej w
Katowicach.

Ponadto na podstawie §1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563), w przypadkach szczegdinie
uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami, w uzgodnieniu z wtasciwym miejscowo komendantem
wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej, dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych,
dotyczacych miedzy innymi dzwiekowego systemu ostrzegawczego oraz instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, w tym sposobu jej zasilania, jezeli zapewnig one nie pogorszenie warunkow
ochrony przeciwpozarowej obiektu. Rozwigzania te powinny byé wskazane w ekspertyzie
technicznej opracowanej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Cytowane rozporzadzenie weszto w zycie z dniem 19 maja 2006 r. Obecnie wymagania
dotyczace zapewnienia dodatkowego zapasu wody do zasilania instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej oraz stosowania dzwiekowego systemu ostrzegawczego, okreslone odpowiednio
w §20 i w §25 tego rozporzadzenia, dotycza wszystkich obiektéw budowlanych, réwniez tych, ktdre
zostaty wzniesione i oddane do uzytkowania przed dniem jego wejécia w zycie — sq wiec samoistne
i niezwigzane z faktem prowadzenia w budynku jakichkolwiek prac remontowych, jego przebudowa,
badz zmiang sposobu uzytkowania.

W zwigzku z tym, Ze wyeliminowanie istniejacych w obiekcie nieprawidtowosci, a tym
samym spetnienie wszystkich wymagan bezpieczenstwa pozarowego w sposob bezposrednio
okreSlony w przepisach techniczno-budowlanych oraz przeciwpozarowych, wigzataby sie z
poniesieniem duzych naktfadéw finansowych oraz z ingerencjq w elementy konstrukcyjne budynku,
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jak réwniez spowodowatoby koniecznoS¢ wytaczenia z eksploatacji, na czas prowadzenia
niezbednych prac inwestycyjnych, niektorych segmentéw budynku Wojewodzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju, zasadne stato sie skorzystanie z opisanych powyzej
trybow.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest dokonanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju, z uwzglednieniem
funkcji uzytkowej obiektu, a takze okreslenie rozwigzan technicznych eliminujgcych niezgodno$ci w
zakresie warunkdéw ochrony przeciwpozarowej oraz wystepujacy stan zagrozenia zycia ludzi, w
Swietle obowigzujacych przepisow.

W opracowaniu przedstawione zostang takze rozwigzania zamienne, stanowigce
rekompensate w stosunku do tych wymagan przepisdw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.), ktérych nie mozna spemi¢ w budynku
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju w sposéb bezposredni.

Ponadto celem ekspertyzy jest wskazanie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan
dotyczacych:

= instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej w odniesieniu do zapewnienia dodatkowego
zapasu wody do celéw przeciwpozarowych zgromadzonego w odpowiednich zbiornikach,
okre$lonych w §20 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563),

= zastosowania w budynku dzwigkowego systemu ostrzegawczego, okre$lonych w §25
cytowanego przepisu, to jest systemu umozZliwiajacego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatdbw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa o0s6b
przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu
sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora.

Niniejsza ,Ekspertyza...” obejmuje analize poréwnawczg stanu istniejacego budynku
Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju, z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, jakim powinien odpowiada¢ tego rodzaju obiekt, wedtug aktualnie
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem:

= warunkdw technicznych konstrukcji,

= warunkéw ewakuaciji,

= podziatu na strefy pozarowe,

= warunkow instalacyjnych wptywajacych na zagrozenie pozarowe,

= przygotowania obiektu do prowadzenia dziatar ratowniczo-gasniczych.
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Niezaleznie od powyzszego niniejsza ekspertyza techniczna, uwzgledniajac zapisy §12 ust.
4 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139), ma na celu
przedstawienie propozycji rozwigzania zamiennego w zakresie doprowadzenia drogi pozarowej do
budynku C (bloku operacyjnego) zespotu obiektow Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzebiu-Zdroju.

Inny sposob zapewnienia dojazdu jednostkom strazy pozarnej do budynku C zostat opisany
w rozdziale V przedmiotowe] ekspertyzy i przedstawiony na zatgczonym planie zagospodarowania
terenu.

Zaproponowane W _niniejszej ekspertyzie rozwigzania zamienne, ktoére zdaniem autoréw
opracowania — uwzgledniajgc istniejgcy i docelowy stan zabezpieczenia przeciwpozarowego obiekiu,
nie _spowodujg pogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej w_budynku Wojewddzkiego
Szpitala Specjalistycznego  Nr 2w Jastrzebiu-Zdroju, nalezy uzgodni¢ z Komendantem
Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach.

3. Podstawy prawne opracowania

[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr
147, poz. 1229 r., z p6zn. zm.)

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156 z 2006 r.,
poz. 1118 z pozn. zm.).

[3] Rozporzadzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji z  dnia
21 kwietnia 2006 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

[4] Rozporzadzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji z  dnia
16 czerwca 2003 r., w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).

[5] Rozporzadzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji z  dnia
16 czerwca 2003 r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zm.)

[7] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia
zakfadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985)
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[8]

[9]

[10]
[11]
[12]
[13]

[14]
[19]

[16]

[17]

[18]

[19]
[20]

PN-B-02877-4:2001. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

PN-N-01256-1:1992. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-N-01256-2:1992. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
PN-N-01256-4:1997.Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

PN-EN 671-1:2002. State urzadzenia gasnicze Hydranty wewnetrzne Cze$¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym.

PN-EN 671-2:2002. State urzadzenia gasnicze Hydranty wewnetrzne Czes¢ 2: Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

PN-EN 671-3:2002. State urzadzenia gasnicze Hydranty wewnetrzne Cze$¢ 3:
Konserwacja hydrantow wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantdw wewnetrznych
z wezem ptasko sktadanym.

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - Oswietlenie awaryjne.
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 60598-2-22:2004 Oprawy o$wietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegotowe.
Oprawy o$wietleniowe do oswietlenia awaryjnego.
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. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | STAN ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPOZAROWEGO BUDYNKU

1. Lokalizacja i parametry techniczne obiektu

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny nr 2 zlokalizowany jest w Jastrzebiu-Zdroju, przy al. Jana
Pawta Il 7 i obejmuje zespdt obiektow, usytuowanych na dziatce o powierzchni 12,5 ha. Podstawowe
obiekty szpitala tworzg zespot zblokowanych i potaczonych ze sobg budynkéw o réznym
przeznaczeniu, powierzchni, konstrukcji i wysokosci, to jest:

e Budynek A - blok t6zkowy, jedenastokondygnacyjny z uzytkowym poddaszem, catkowicie
podpiwniczony, o powierzchni zabudowy 1214 m? i wysokosci okoto 40,50 m.

e Budynek C - blok operacyjny (diagnostyczny), trzykondygnacyjny z poddaszem przeznaczonym
na cele techniczne, catkowicie podpiwniczony, o powierzchni zabudowy 1518 m? (tacznie z
dobudowang na catej diugo$ci elewacii trzykondygnacyjng czescig K”) i wysoko$ci okoto 11,5 m.

o tacznik B - potaczenie komunikacyjne pomiedzy budynkami A i C, trzykondygnacyjny,
catkowicie podpiwniczony, o powierzchni zabudowy 116 m2 (facznie z dobudowang na
catej dtugosci facznika trzykondygnacyjng czescig L") i wysoko$ci okoto 9 m.

e Budynek E — przychodnia wraz z czescig administracyjng szpitala, dwukondygnacyjny, catkowicie
podpiwniczony, o rzucie poziomym w ksztalcie odwrécone;j litery ,P”, powierzchni zabudowy 3504
m?2 i wysoko$ci 9 m.

o tacznik D - potaczenie komunikacyjne od strony zachodniej pomigdzy budynkami C i E,
Zlokalizowane na poziomie parteru — jednokondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony, o
powierzchni zabudowy 100 m? i wysokosci 4,5 m.

o tacznik F — pofaczenie komunikacyjne od strony pétnocnej pomiedzy budynkami C i E,
Zlokalizowane wytacznie na poziomie | pietra (w chwili obecnej facznik F petni funkcje
szatni personelu),

o tacznik G - potaczenie komunikacyjne pomiedzy budynkami A i E, zlokalizowane
wytgcznie na poziomie | pigtra.

Wejscie gtdwne do catego kompleksu szpitala znajduje sie na poziomie parteru budynku E, ktéry
usytuowany jest najblizej alei Jana Pawta Il.

W ramach projektowanej przebudowy i rozbudowy budynku C (bloku operacyjnego) wraz z
facznikiem B, rozpoczeto prace wykonawcze realizowane w dwoch etapach, z uwagi na ciagte
wykonywanie zabiegow operacyjnych w dziatajagcym bez przerwy szpitalu, to jest:

e | etap -5 sal operacyjnych, tacznik z budynkiem t6zkowym;
o |l etap - 2 sale operacyjne, oraz petny zakres pomieszczen technicznych.
Rozbudowano istniejacy zespdt bloku operacyjnego przez dobudowe korytarza czystego

wzdtuz budynku C, od strony budynku A, o szerokosci uzytkowej 300cm, oraz dobudowe fragmentu
facznika do istniejacego korytarza taczacego budynek t6zkowy z blokiem operacyjnym.
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Przy budynku A zlokalizowany jest dwukondygnacyjny budynek kuchni, potgczony z blokiem
tozkowym tunelem komunikacyjnym, prowadzacym z poziomu parteru tego zespotu na
poziom piwnicy budynku A, z uwagi na zréznicowanie w tym miejscu poziomu terenu.

Najblizej zlokalizowany obiekt, to budynek mieszkalny, ktory znajduje sie w odlegtosci okoto
40 m od budynku E szpitala (przychodni z cze$ciq administracyjng). Pozostate obiekty na
sgsiednich dziatkach znajdujg sie w odlegtosciach znacznie przekraczajacych 40 m od zespotu
budynkow szpitala.

2. Elementy budowlane obiektu

Obiekt Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2w Jastrzebiu-Zdroju zostat
wzniesiony jako segmentowy.

Budynek A (blok tdzkowy) sktada sie z 5 segmentdw (segment o wymiarach 16,70m x
14,40m) oddzielonych od siebie dylatacjami. Kazdy segment o konstrukcji szkieletowej na module 3x
540 na 4,80+3,00+6,00. Sciany zewnetrzne piwnic zelbetowe, miejscami od wewnatrz pustaki
zwirobetonowe lub cegta. Parter do 10 pietra: w cze$ci parapetowej murowane z bloczkéw PGS,
cegly ceramicznej tynkowane od wewnatrz, od zewnatrz obtozone blachg elewacyjng. Stupy noéne i
nadproza okienne Zelbetowe. Filary miedzyokienne murowane z bloczkow PGS, w pasach
miedzyokiennych pokryte z zewnatrz taflami szklanymi. Sciany przydylatacyjne murowane z
pustakéw ceramicznych. Sciany szczytowe zelbetowe: od wewnatrz cegla dziurawka, tynk
cementowo-wapienny, od zewnatrz — $ciana pokryta ptytkami przyborskimi. Sciany poddasza z
bloczkéw PGS. Sciany wewnetrzne dziatowe murowane z cegly dziurawki lub cegly petnej o
grubosci 20 cm i 12 cm. Sciany wewnetrzne na odcinkach oddzielajacych pomieszczenia dyzurek
pielegniarek oraz pomieszczenia zabiegowe od korytarzy komunikacyjnych sg cze$ciowo
przeszklone szktem zwyktym. Stropodach stanowi ptyta Zelbetowa pokryta warstwg zaprawy
cementowej i 3x papa na lepiku. Od wewnatrz podwieszony sufit z blachy perforowanej. Nad
klatkami schodowymi stropodach typu Akermana. System ocieplenia elewacji oparty na wetnie
mineralnej z wyprawg tynkarska mineralng wraz z malowaniem wyprawy tynkarskiej farbg
silikonowa.

Istniejacy uktad pomieszczen budynku C (blok operacyjny) ograniczony jest w kierunku
poprzecznym $cianami zelbetowymi grubosci 40cm z dylatacjqg miedzy nimi szerokosci 18cm,
stanowigcymi usztywnienia przeponowe (z uwagi na sposéb posadowienia budynku), co z géry
narzuca docelowy uktad funkcjonalny projektowanej przebudowy i rozbudowy bloku operacyjnego.

Konstrukcja dobudowy korytarza czystego zelbetowa, dylatowana, oparta na podtuzne;
Scianie murowanej. Od strony istniejgcego budynku stupy Zzelbetowe rozmieszczone w osiach
konstrukcyjnych co 5,40m. Fundamenty w cze$ci wschodniej zelbetowe w formie wanny o $cianach
zelbetowych grubosci 25¢cm, ocieplone — styrodur grubosci 6cm. Zadaszenie w konstrukcii lekkiej,
stalowej, pokrycie papa zgrzewalna, odprowadzenie wody na istniejacy dach. Konstrukcja zelbetowa
w linii podciggdw i wiencow wykonana wzdtuz dylatacji (w nawigzaniu do podziatu dylatacyjnego
istniejacego budynku). Piyty i podciagi zelbetowe — grubos¢ ptyt 15¢cm.
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Sciany zewnetrzne grubosci 40cm, jako rozwiazanie systemowe firmy YTONG, licowanie
plytami widkninowo cementowymi z faktura. Scianki projektowane wewnetrzne w konstrukcji
szkieletowej systemowej przy uzyciu ptyt gipsowo wtokninowych, oraz ptyt GKF grubo$ci 12,5mm.

W pomieszczeniach mokrych (wezty sanitarne, pomieszczenia przygotowania lekarzy,
pomieszczenie wstepnego mycia sprzetu i narzedzi na stronie korytarza brudnego) piyty GK
wodoodporne. W salach operacyjnych $ciany istniejace wykonczone konstrukcjq szkieletowg —
licowanie panelami z blachy stalowej kwasoodpomej jako rozwiazanie systemowe. Sciany
korytarzowe (wzdtuz korytarza) wykonane jako konstrukcja na podwéjnych profilach systemowych,
wzmocnionych szeroko$ci 10cm. Od strony korytarza (komunikacja) ptyta gipsowo witdkninowa
2x10mm lub 20mm. Zaktada sie stropy miedzy pietrowe zelbetowe grubosci 15cm wylewane na
mokro. Stropy oparte na $cianach zewnetrznych w formie wiencow zelbetowych, oraz od wnetrza
budynku na stupach Zelbetowych w formie podciggéw zelbetowych. Kazdy schemat konstrukcyjny
zwienczony po obwodzie w poziomie stropdw wiericami zelbetowymi. Stropodach wentylowany nad
maszynownig bloku operacyjnego, konstrukcja lekka z blachy stalowej trapezowej, ocieplenie wetna
mineralna, paraizolacja, pokrycie papa zgrzewalna 2x oparta na wiencach zelbetowych.

Konstrukcja rozbudowy tacznika miedzy budynkiem tézkowym Zelbetowa, dylatowana,
oparta na $ciankach murowanych nowoprojektowanych w formie stupdw, podciagéw i piyt
stropowych Zzelbetowych. W tgczniku miedzy budynkami konstrukcja stropdw miedzy pietrowych
oparta na Scianach zewnetrznych, oraz na wewnetrznej $cianie podtuznej grubosci 25¢cm murowanej
z cegly, dylatowanej (dylatacja szerokosci 5cm). W cze$ci Srodkowej stropu plyta oparta na
podciggach i stupach zelbetowych. Schody wewnetrzne zelbetowe ptytowe oparte na stropach
miedzy pietrowych. W taczniku fragment Scian wykonanych z pustakéw szklanych 19x19x8cm o
klasie odpornosci ogniowej E60. Stropodach tacznika — konstrukcja zelbetowa: piyta pozioma
grubosci 15cm, warstwy spadkowe lekkie — styrobeton grubosci 0-40cm, paraizolacja — wetna
mineralna grubosci 20cm.

Budynek E (przychodnia z cze$cig administracyjno-socjalng) sktada si¢ z 6 segmentow.
Poszczegblne segmenty oddzielone sg dylatacjami i wykonane w konstrukcji monolityczno-
zelbetowej, ze stropami zelbetowymi typu Ackermana. Sciany nosne zelbetowe, o grubosci 20 cm
(Sciany wewnetrzne) i 25 cm (Sciany zewnetrzne). Ponadto $ciany wewnetrzne dziatowe murowane
z cegly dziurawki lub cegty petnej o grubosci 20 cm i 12 cm. Klatki schodowe sg Zelbetowe. Dach
poszczegdinych segmentéw wykonany jako stropodach wentylowany, posiadajacy konstrukcje
niepalna.

W budynku A oraz w budynku E we fragmentach $cian stanowigcych obudowe korytarzy,
wystepujq naswietla (wykonane ze szkla zwykltego) zabudowane nad drzwiami niektorych
pomieszczen (np.: kuchni oddziatowych w gtownym trzonie komunikacyjnym budynku A oraz
gabinetow lekarskich w budynku E). Ponadto w bloku t6zkowym kilka pomieszczen zabiegowych
posiada od strony korytarza obudowe w postaci $cian przeszklonych szktem zwyktym. Dodatkowo w
budynku przychodni pomieszczenia rejestracji takze posiadajg obudowe od strony korytarzy $cian
przeszklonych szktem zwyktym.
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3. Podziat funkcjonalny obiektu

Program uzytkowy i funkcjonalny Wojewddzkieqo Szpitala Specjalistyczneqo Nr 2 w
Jastrzebiu-Zdroju przedstawia sie nastepujaco:

BUDYNEK A

= Piwnica: zasadniczg cze$¢ kondygnacji podziemnej w tym segmencie zajmujg
pomieszczenia techniczne (wymiennikownia, hydrofornia, rozdzielnie elektryczne itp.),
gospodarcze i magazynowe (magazyn brudnej i czystej bielizny, magazyn $rodkéw
czystosci itp.); ponadto pomieszczenia warsztatowe (elektrykow, hydraulikow, mechanikow),

= Parter do X pietra:

oddziaty szpitalne mieszczace pokoje tozkowe wraz z zapleczem ustugowo-medycznym;
kazdy oddziat obejmuje po 7 lub 8 sal chorych — 2 i 3 osobowych; oddziaty te rozmieszczone
sq symetrycznie po obu stronach centralnego trzonu komunikacyjnego, ktory stanowi
gtéwna klatka schodowa z dzwigami osobowymi i holem wej$ciowym; ponadto w obrebie
tego holu znajduje sie pomieszczenie kuchni oddziatowej, pomieszczenia administracyjno-
socjalne i gospodarcze personelu; ponadto kazda czes¢ oddziatowa danej kondygnacii (po
obu stronach opisanego trzonu komunikacyjnego) obejmuje pomieszczenia zabiegowe,
pokoj pielegniarek oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

o Parter — oddziat nefrologiczno-wewnetrzny i dializy ~ (ilo$¢ tozek — 38),
o |pietro — oddziat rehabilitacyjny (ilos¢ tozek — 54),
o I pietro — oddziat gastrologiczno-wewnetrzny (ilos¢ tozek — 45),
o Il pietro — oddziat kardiologiczno-wewnetrzny (ilos¢ tozek — 58),
o IV pietro — oddziat laryngologiczny (L) (ilos¢ tozek — 28),
— oddziat urologiczny (P) (ilos¢ tozek — 34),
o Vpietro — oddziat ginekologiczny (L) (ilos¢ tozek — 29),
— oddziat okulistyczny (P) (ilos¢ tozek — 29),
o Vlpietro — oddziat neonatologiczny (P) (ilo$¢ tozeczek — 18), (5 inkubatorow),
— oddziat potozniczy - trakt porodowy (L) (iloS¢ tozek — 18),
o Vil pietro — oddziat chirurgii ogoinej (ilos¢ tozek — 45)

oddziat podzielony jest na dwa odcinki: ,czysty” - A, liczacy
19 t6zek i septyczny - B, liczacy 26 tozek,
o VI pietro — oddziat neurologiczny (P) (ilos¢ tozek — 30),
— oddziat neurochirurgii (L) (iloSC tozek — 31),
o IX pietro — oddziat chirurgii urazowo-ortopedycznej (L) (ilo$¢ tozek — 30),
— oddziat neurologiczny-pododdziat udarowy (P) (ilo$¢ tozek — 21),
o Xpietro — oddziat chirurgii urazowo-ortopedyczne; (ilos¢ tozek - 60).

o Lacznie — budynek A obejmuje 573 tézka
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= Poddasze uzytkowe:

zasadniczg czeS¢ tej kondygnacji zajmujgq pomieszczenia administracyjne i socjalne;
ponadto znajdujg sie tam pomieszczenia gospodarcze oraz higieniczno-sanitarne, a w
obrebie gtéwnej klatki schodowej oraz korytarza — maszynownie dzwigow.

BUDYNEK C i LACZNIK B

W piwnicy budynku C znajdujg sie gtéwnie pomieszczenia techniczne, to jest rozdzielnie
elektryczne, wymiennikownia, maszynownia dzwigow, wentylatorownia i akumulatorownia.

Przebudowa i rozbudowa bloku operacyjnego w czesci kondygnacji nadziemnych zaktada
dostosowanie zespotu pomieszczen zabiegowych do przepiséw aktualnie obowigzujacych, w celu
zapewnienia optymalnych warunkéw leczenia dla pacjentdw, oraz poprawy warunkow pracy
personelu medycznego w tym lekarzy i pielegniarek. Program uzytkowy 2 pietra zaktada siedem
sal operacyjnych z petnym zapleczem higieniczno-sanitarnym dla pacjentébw i personelu
medycznego (pomieszczenia przygotowania lekarzy i pacjentow, oSmioosobowy pokéj wybudzen,
magazyn czystej bielizny). Realizacja zatozonego programu uzytkowego obejmuje rozbudowe
istniejgcego budynku diagnostyczno-zabiegowego przez dobudowe wzdtuz budynku segmentu tzw.
"korytarza czystego”, oraz dobudowe do istniejacego tacznika fragmentu budynku przeznaczonego
na zespot pomieszczen zwigzanych z funkcjq zespotu operacyjnego w tym zespdt szatni
wejsciowych dla personelu medycznego, oraz pomieszczenia $luz wejsciowych do transportu
pacjentéw z oddziatow t6zkowych.

Funkcja dobudowanego korytarza w nizszych kondygnacjach obejmowac bedzie dziaty
szpitala funkcjonujace w chwili obecnej na parterze i 1 pietrze budynku takie jak: OIOM Dorostych,
Izbe Przyje¢, Centralng Sterylizacje, OIOM Dzieci, zaplecze administracyjne Izby Przyje¢ (tacznik).
Dzialy te docelowo zostang powigkszone wykorzystujgc dobudowang powierzchnie uzytkowg
(korytarz z o$wietleniem jak na 2 pietrze). W ostatniej kondygnacji (3 pietro) dobudowanego
korytarza lokalizuje sie maszynownie klimatyzacyjng obejmujacg zespolty pomieszczen bloku
operacyjnego, oraz lokalizuje sie wneki elektryczne i teletechniczne zwigzane z zasilaniem bloku
operacyjnego. Istniejace poddasze budynku o zmiennej wysokosci (120 — 195¢m) przeznaczone
zostanie na prowadzenie kanatdw wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Istniejacg maszynownie
dzwigow wykorzystuje sie na zespot urzadzen elektrycznych w tym rozdzielnie elektryczng i UPS.

BUDYNEK E

= Piwnica: zasadniczg cze$¢ kondygnacji podziemnej w tym segmencie zajmujq
pomieszczenia archiwum szpitala, pomieszczenia techniczne (wymiennikownia, rozdzielnie
elektryczne, wentylatorownia, zaplecze techniczne cze$ci basenowej itp.), gospodarcze i
magazynowe (magazyny szpitalne i oddziatowe, magazyn Srodkéw czystosci, materiatow
biurowych itp.);
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Parter:

O

Pietro:

o

o

Skrzydto pétnocne: gtowna strefa wejsciowa (punkt informacyjny, apteka, kiosk
ruchu), poradnie specjalistyczne; rejestracja;

Skrzydto wschodnie: w czesci pdinocnej strefa wejSciowa do poradni
specjalistycznych, rejestracja, pracownia rentgenowska i poradnie specjalistyczne,
medycyna pracy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne; w czeSci potudniowe;
pomieszczenia rehabilitacji — cze$¢ praktyczna; basen dla rehabilitantow;

Skrzydto potudniowe: sklep medyczny, pracownie rentgenowskie, pomieszczenia
administracyjne i socjalne personelu;

Skrzydto zachodnie: pomieszczenie szatni oraz w zasadnicze] czeSci
pomieszczenia administracyjne;

Skrzydto pétnocne: gtdwna strefa wejSciowa i pomieszczenie kaplicy, poradnie
specjalistyczne; rejestracja;

Skrzydto wschodnie: w czesci pdinocnej krwiodawstwo i poradnie specjalistyczne,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne; w czeSci  potudniowej pomieszczenia
rehabilitacji — cze$¢ praktyczna; mozliwos¢ przejscia z tej czesci tacznikiem G do
budynku A (bloku t6zkowego); natomiast w faczniku F aktualnie zlokalizowana jest
szatnia personelu — brak w tej sytuacji mozliwosci przej$cia do budynku C (bloku
zabiegowego);

Skrzydto potudniowe: laboratorium analityczne, pomieszczenia administracyjne i
socjalne personelu; pomieszczenie ustug gastronomicznych;

Skrzydto zachodnie: pomieszczenia administracyjne.

4. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe

W zwigzku z tym, Zze budynki Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-
Zdroju potaczone sg wspolnym otwartym traktem komunikacyjnym oraz nie sq w petni oddzielone od
siebie elementami oddzieler przeciwpozarowych, a otwory okienne w $cianach sasiadujgcych ze
sobg budynkow w miejscu ich styku pod katem 90° sg usytuowane w odlegtosci mniejszej niz 4 m,
caly ten zblokowany zespot budynkéw tworzy jedng strefe pozarowg o powierzchni okoto 22200 m2.

Jedynie budynek C (blok zabiegowy) oddzielony jest od budynku A (bloku t6zkowego) na
poziomie | i Il pigtra $ciang o klasie REI120 odpornosci ogniowej z zamknieciem otwordw drzwiami o
klasie El 60 odporno$ci ogniowej, wyposazonymi w samozamykacze i blokady elektromagnetyczne.
Otwory okienne w $cianach fgcznika B na poziomie | i Il pigtra w miejscu ich styku pod katem 90° ze
$cianami budynku A, usytuowane w odlegtosci mniejszej niz 4 m, zabudowano luksferami o klasie
odpornos$ci ogniowej EGO.
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5. Warunki ewakuacji

BUDYNEK A - blok t6zkowy

Zasadniczy uktad komunikacyjny w tej czesci obiektu stanowi korytarz o dtugosci 83 m, z
usytuowanymi po obu stronach salami chorych, pomieszczeniami dla personelu, salami
zabiegowymi, pomieszczeniami gospodarczymi oraz higieniczno-sanitarnymi, a takze trzy klatki
schodowe:

o Giéwna klatka schodowa — zlokalizowana w centralnej czesci segmentu, w osiach 9-11,
dwubiegowa, obudowana i zamknigta drzwiami zwyklymi, wyposazonymi w
samozamykacze, faczaca wszystkie kondygnacje bloku tozkowego. W przestrzeni tej klatki
znajdujg sie takze dwa dzwigi osobowe, fgczace kondygnacje od piwnicy do X pietra tego
segmentu. Gtowna klatka schodowa wyposazona jest w przestarzaly system
nadcisnieniowej wentylacji pozarowej, w postaci trzech wentylatorbw nawiewnych,
zabudowanych w $cianie zewnetrznej obudowy tej klatki na 4, 7 i 10 kondygnacji, ktory nie
gwarantuje zabezpieczenia tej klatki przed zadymieniem — brak sprawdzenia dziatania i
prawidtowego funkcjonowania tego systemu.

e Dwie boczne klatki schodowe - zlokalizowane na obu koncach korytarza bloku
tozkowego, w osiach 2-3 i 18-19, z przesunieciem na odlegtos¢ 5,4m od Scian zewnetrznych
tego segmentu w strone centralnego trzonu komunikacyjnego, faczace wszystkie jego
kondygnacje. Klatki te sg trzybiegowe, obudowane i zamkniete drzwiami o klasie EI 30
odpornosci ogniowej, wyposazonymi w samozamykacze. Klatki te nie sg wyposazone w
samoczynne urzadzenia oddymiajace, ani nie sg zabezpieczone przed zadymieniem.
Dodatkowo przy wejsciach do kazdej bocznej klatki schodowej znajduje sie szyb dzwigu
osobowego (przeznaczony wytgcznie dla personelu szpitala), dostepny bezposrednio z
przestrzeni korytarza oddziatu szpitalnego, zamkniety na poziomie kazdej kondygnacii
drzwiami zwyktymi. Szyby tych dzwigow nie sg zabezpieczone przed zadymieniem.

Klatki schodowe sg Zzelbetowe. Wymiary biegdw i spocznika gtdwnej klatki schodowej
wynoszg 145 cm, a bocznych odpowiednio — od 120 cm do 127 cm (biegi) i 120 cm (spoczniki).

Podstawowe wejScie na kazdg kondygnacje bloku t6zkowego prowadzi z gtéwnej klatki
schodowej do holu wejsciowego, usytuowanego w osiach 9-12 - pomiedzy oddziatami szpitalnymi.
Dostep z tego holu do oddziatow szpitalnych na poszczegdlnych kondygnacjach prowadzi przez
dwuskrzydtowe drzwi bez deklarowanej odporno$ci ogniowej, natomiast na kondygnacji czwartej
(oddziat kardiologiczno-wewnetrzny), dsmej (oddziat chirurgii ogéinej) oraz dziesiagtej (oddziat
neurologiczny — pododdziat udarowy) prowadzi przez dwuskrzydtowe drzwi o klasie EI60 odpornosci
ogniowej, ktére wyposazone sq w samozamykacze.

Na kazdej kondygnacji w przestrzeni holu wejSciowego znajdujg sie takze pomieszczenia
socjalne personelu, pomieszczenie kuchni oddziatowej oraz wneki w $cianach zabudowane drzwiami
drewnianymi, petnigce funkcje podrecznych magazynkéw. Ponadto w holu tym znajdujg sie wejscia
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do dwoch szybow dzwigdw towarowo-osobowych. Dzwigi te przeznaczone sg wytgcznie dla
personelu i przewozu pacjentdw na tézkach do bloku operacyjnego (budynek C). Szyby tych
dzwigow zamkniete sg na poziomie kazdej kondygnacji drzwiami zwyklymi i nie posiadajg urzadzen
zabezpieczajacych przed zadymieniem.

Zasadniczo ze wszystkich pomieszczer usytuowanych na kazdej kondygnacji nadziemnej
poszczegblnych oddziatow szpitalnych bloku tézkowego zapewniono dwa dojScia ewakuacyjne,
prowadzace do gtownej klatki schodowej i wydzielonych pozarowo bocznych klatek schodowych,
jednak brak zabezpieczenia ich przestrzeni przed zadymieniem, nie pozwala na traktowanie tych
klatek, jako stref bezpiecznych. Dlatego tez w tych warunkach dtugosci dojécia ewakuacyjnego w
budynku przekroczone sg o ponad 100% od wartoci dopuszczalnej, co stanowi podstawe do
uznania go za zagrazajacy zyciu ludzi. Jedynie z pomieszczen zlokalizowanych na obu koncach
korytarza (za bocznymi klatkami schodowymi) zapewniono jeden kierunek ewakuacii.

Zakladajac, ze zgodnie z przyjetq koncepcjq zabezpieczenia przeciwpozarowego catego
obiektu, klatki schodowe w budynku A bedq spetia¢ warunki okreslone dla ,stref bezpiecznych’,
dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych na poszczegdinych jego kondygnacjach przedstawiajg sie
nastepujaco:

= 6 m - dla dojscia krétszego,
= 25 m - dla dojscia dtuzszego.

Hol wejsciowy przy gtoéwnej klatce schodowej bloku tézkowego, skomunikowany jest na
poziomie parteru, | i Il pigtra z budynkiem C, poprzez tacznik B. Lacznik ten na | i Il pietrze zamkniety
jest od strony budynku A drzwiami o klasie El 60 odporno$ci ogniowej, a otwory okienne na styku
potaczenia $cian zewnetrznych w odlegtosci mniejszej niz 4 m zabudowano luksferami o klasie
odpornoséci ogniowej E60.

Ponadto na poziomie | pietra w czesci wschodniej bloku tozkowego istnieje mozliwos¢
przejScia do budynku E, poprzez tacznik G — zamkniety od strony korytarza budynku A drzwiami
dwuskrzydtowymi w wykonaniu zwyktym.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscia z pomieszczen na droge ewakuacyjng, po ich
catkowitym otwarciu nie zmniejszajgq wymaganej szerokosci tej drogi.

Wszystkie klatki schodowe posiadajg na poziomie parteru wyjscia prowadzace bezposrednio
na otwartg przestrzen: z gtéwnej klatki schodowej poprzez drzwi o szerokosci 160 cm (nieblokowane
skrzydto drzwiowe posiada szeroko$¢ 80 cm), z bocznych klatek schodowych poprzez
jednoskrzydtowe drzwi 0 szeroko$ci 80 cm.

BUDYNEK C - blok operacyjny

Zasadniczo ze wszystkich pomieszczen usytuowanych na kazdej kondygnacji nadziemne;
poszczegolnych pomieszczen bloku zabiegowego zapewniono dwa dojScia ewakuacyjne,
prowadzace do centralnej klatki schodowej i dwoch bocznych klatek schodowych. Boczne klatki
schodowe posiadajg w poziomie terenu wyjscie na otwartg przestrzen: wschodnia klatka schodowa
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poprzez jednoskrzydtowe drzwi o szerokosci 80 cm, zachodnia klatka schodowa poprzez drzwi o
szeroko$ci 150 cm (nieblokowane skrzydto drzwi posiada szeroko$¢ 90 ¢cm) — przy czym drzwi na
drodze ewakuacyjnej z tej klatki posiadajg szerokos¢ 120 cm. Ponadto na kazdej kondygnacii
istnieje mozliwo$¢ przejscia tacznikiem B do sasiedniego budynku A (blok tozkowy), ktéry na 1i 2
pietrze zamknigety jest drzwiami o klasie EI 60 odpornosci ogniowej. Natomiast na poziomie 1 pietra
istnieje dodatkowo potaczenie z budynkiem E poprzez tacznik F. Obecnie tacznik ten zostat
adaptowany na pomieszczenie szatni dla personelu (docelowo szatnia zostanie zlikwidowana).
Oddziat intensywnej terapii zlokalizowany na parterze budynku C oddzielony jest od holu gtéwnego
drzwiami o klasie El 60 odporno$ci ogniowej, wyposazonymi w samozamykacz.

Szerokos$¢ biegdw gtéwnej klatki schodowej — 146 cm, a spocznikdéw — 150 cm (przy czym
spocznik pomiedzy parterem a | pietrem posiada szerokos¢ 132 cm). Szeroko$¢ biegébw bocznych
klatek schodowych — zachodnia: od 141 cm do 142 cm, wschodnia: parter - 142 cm, | i Il pietro — 128
cm;_a spocznikdw — zachodnia: od 142 cm (parter) do 152 c¢cm; wschodnia: parter — 152 cm, | i ll
pietro — 135 cm. Klatki schodowe sg wydzielone pozarowo i wyposazone w samoczynne urzadzenia
oddymiajace (klapy dymowe w stropie klatek schodowych), uruchamiane za pomocg systemu
sygnalizacji pozarowe;.

BUDYNEK E - budynek przychodni z cze$cia administracyjng

Zasadniczy uktad komunikacyjny w tej czesci obiektu stanowi korytarz w ksztafcie litery ,P” o
tacznej dtugosci okoto 200 m, z usytuowanymi po jednej (skrzydto pétnocne i cze$S¢ skrzydia
wschodniego) lub obu (skrzydto zachodnie, potudniowe i czeS¢ wschodniego) stronach
pomieszczeniami  gabinetow lekarskich, pomieszczeniami biurowymi dla personelu, salami
zabiegowymi, pomieszczeniami gospodarczymi oraz higieniczno-sanitarnymi. Ponadto na parterze w
skrzydle potudniowym, réwnolegle do korytarza ogélnodostepnego, zlokalizowany jest korytarz
dostepny wytgcznie dla personelu z usytuowanymi po obu stronach pomieszczeniami.

Komunikacja pionowa odbywa sie piecioma klatkami schodowymi:

o Skrzydto pdtnocne: dwie klatki schodowe: gtowna strefa wejSciowa - otwarta klatka
schodowa z wyjsciem bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez wiatrotap z drzwiami
dwuskrzydtowymi o szerokosci 240 cm (nieblokowane skrzydto drzwi o szeroko$ci 120 cm);
szeroko$¢ biegu wynosi 150 ¢cm; druga klatka schodowa — otwarta, zlokalizowana na styku
skrzydta pétnocnego z wschodnim; szeroko$¢ biegu wynosi 130 cm, a spocznika — 150 cm.
Klatka ta wyposazona jest w okienny system oddymiania i nie posiada wyjscia bezposrednio
na otwartg przestrzen — najblizej usytuowane wyjscie ewakuacyjne od tej klatki to wejscie do
skrzydta wschodniego.

o Skrzydto wschodnie: dwie klatki schodowe: w czesci centralnej skrzydta klatka schodowa
obudowana i zamknigta drzwiami zwyklymi (kierunek otwierania drzwi na parterze do
wewnatrz — niezgodnie z kierunkiem ewakuacji; szerokos¢ drzwi — 90 cm); klatka ta nie
posiada wyjscia prowadzacego bezposrednio na zewnatrz obiektu, ale usytuowana jest w
bezposrednim sasiedztwie gtéwnej strefy wejsciowej do tego skrzydta budynku przychodni;
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szeroko$¢ biequ tej klatki wynosi 117 cm, a spocznika — ograniczona grzejnikiem do 130 cm
(bez grzejnika — 147 cm); w czesci potudniowej skrzydta (rehabilitacja — cze$¢ praktyczna)
klatka schodowa obudowana i zamknieta drzwiami zwyktymi, wyposazona w okienny system
oddymiania; klatka ta posiada wyjScie prowadzace bezposrednio na otwarta przestrzen z
drzwiami 0 szeroko$ci 100 cm; szeroko$¢ biegu tej klatki wynosi od 116 cm do 120 cm, a
spocznika — 140 cm; w tej czesci skrzydta wschodniego na poziomie 1 pietra istnieje
mozliwo$¢ przejscia tacznikiem G do budynku A (bloku t6zkowego); natomiast w taczniku F
na poziomie 1 pietra aktualnie zlokalizowana jest szatnia personelu — brak w tej sytuacji
mozliwosci przejscia do budynku C (bloku operacyjnego);

o Skrzydto potudniowe: klatka schodowa obudowana i zamknieta drzwiami zwyktymi
usytuowana na styku skrzydta potudniowego z zachodnim (kierunek otwierania drzwi na
parterze do wewnatrz — niezgodnie z kierunkiem ewakuacji; szeroko$¢ drzwi — 90 cm),
klatka ta nie posiada wyjscia prowadzacego bezposrednio na zewnatrz obiektu, ale
usytuowana jest w bezposrednim sgsiedztwie tacznika D, z ktérego przejscie na parterze i |
pietrze prowadzi do bloku operacyjnego; szeroko$¢ biequ tej klatki wynosi 118 cm, a
spocznika — od 130 cm do 140 cm.

6. Elementy wykonczenia wnetrz

W budynku A i E na poziomych drogach ewakuacyjnych zastosowano podtogi w postaci
lastriko lub wyktadziny PCV na podtozu betonowym, sufit stanowi strop Zelbetowy z tynkiem
cementowo-wapiennym, z wyjatkiem kondygnacji VI (oddziat ginekologiczny i okulistyczny bloku
t6zkowego), gdzie pod stropem korytarza prowadzone sg instalacje elektryczne, zamaskowane od
spodu metalowy sufitem podwieszonym — azurowym (sufit zostanie wymieniony wg rozwiazania
systemowego). Ponadto na kazdej kondygnacji w cze$ci centralnego trzonu komunikacyjnego (hol
wejsciowy na oddzialy szpitalne) wneki podrecznych magazynkéw zabudowano szafami
drewnianymi (szafy te zostang zlikwidowane). Takze wneki instalacyjne i elektryczne w korytarzach
na poszczegdinych kondygnacjach budynku A i E zamknigte sg drzwiami zwyktymi. Dodatkowo w
korytarzach budynku E wystepujg lokalnie oktadziny Scienne w postaci boazerii drewnianej,
zabezpieczonej do stopnia trudno zapalnego Srodkiem ogniochronnym. Jednak wykonanie tego
zabezpieczenia kilkanascie lat temu nie daje obecnie gwarancji jego skutecznosci (boazeria ta
zostanie zlikwidowana lub ponownie zabezpieczona stosownym $rodkiem).

W budynku C wszystkie elementy wykonczenia wnetrz wykonane sg z materiatow co
najmniej trudno zapalnych, a sufity podwieszone sg niepalne lub niezapalne oraz niekapigce i
nieodpadajace pod wpltywem ognia — rozwigzania systemowe wykonane z pityt gipsowo-
kartonowych.

7. Instalacje i urzadzenia techniczne

Budynek Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju wyposazony
jest m. in. w nastepujace instalacje techniczne i uzytkowe, opisane ponize;j.
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Instalacja centralnego ogrzewania wodnego zasilana jest z sieci cieptowniczej miejskiej za
posrednictwem wymiennikow ciepta zlokalizowanych w podpiwniczeniu kazdego segmentu budynku.

Instalacja wentylacji mechanicznej — wszystkie elementy tej instalacji wykonane sg z
materiatow niepalnych. Wentylacja mechaniczna zastosowana jest w budynku E w czeSci
obejmujacej pracownie rentgenowskie, w taczniku t i budynku C (bloku zabiegowym) oraz w
faczniku D obejmujgcym pracownie litotrypsji. W budynku C system sterowania klapami
odcinajacymi i wylaczeniem wentylacji zaprojektowano w oparciu 0 modutowg centrale MCR-
OMEGA C2300c produkcji MERCOR potaczong z systemem sygnalizacji pozarowej wykonanym w
tym segmencie. W budynku C wentylatorownia znajduje sie na ostatniej kondygnacji technicznej.
Wentylatorownia jest wydzielona pozarowo; pomieszczenie zamkniete drzwiami o klasie EI30
odpornosci ogniowej, w przewodach wentylacyjnych zastosowane klapy przeciwpozarowe o klasie
EI60 odpornosci ogniowej. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji wentylacji mechanicznej
docelowo obejmowaC bedzie wydzielenie pozarowe pomieszczer wentylatorowni, zgodnie z
warunkami techniczno-budowlanymi poprzez zastosowanie zamknie¢ drzwiami przeciwpozarowymi
0 klasie EI30 odpornosci ogniowej z samozamykaczem oraz zastosowane w kanatach
wentylacyjnych klap przeciwpozarowych o klasie EI60 odporno$ci ogniowej sterowanych przez
system sygnalizacji pozaru.

Instalacja wodociggowa zasilana jest z sieci wodociggowej miejskiej przytaczem DN 160,
wprowadzonym na poziomie piwnicy budynku A. W budynku nastepuje rozdziat wody na zasilanie
zbiornikébw podziemnych wody uzytkowej (aktualnie wykorzystywany jest jeden zbiornik o
pojemnosci 350 m3, napetniany do 2/3 pojemnosci). W obiekcie szpitala wystepuje dwustrefowe
zasilanie w wodeg: | strefa — z sieci wodociggowej miejskiej (wszystkie segmenty niskie oraz budynek
A do poziomu IV pietra); Il strefa — poprzez pompownie hydroforowg ze zbiornika wody (zasilanie
kondygnacji w budynku A od poziomu VI pietra do poddasza uzytkowego).

Instalacja o$wietleniowa 220V oraz elektroenergetyczna 220/380 V - zasilanie obiektu
szpitala realizowane jest z dwdch niezaleznych punktow.

W budynku A na poziomie piwnicy znajdujg si¢ dwie rozdzielnie elektryczne, ktdre
trzystrefowo zasilajg poszczegdine oddziaty szpitalne na kazdej kondygnacji budynku oraz odrebnie
gtéwny trzon komunikacyjny z holem wejSciowym na oddzialy. Instalacje prowadzone sg w
szachtach instalacyjnych, dostepnych bezposrednio z korytarzy. Szachty zamykane sg na kazdej
kondygnacji drzwiami w wykonaniu zwyktym.

W budynku C na poziomie piwnicy oraz technicznego poddasza znajdujg si¢ rozdzielnie
elektryczne, ktore zasilajg blok zabiegowy w taki sam sposob jak blok tozkowy.

W budynku E na poziomie piwnicy usytuowanych jest 5 rozdzielni elektrycznych, ktére
zasilajg poszczegdlne skrzydta tego budynku w energie elekiryczng. Instalacje prowadzone sg w
szachtach instalacyjnych, dostepnych bezposrednio z korytarzy. Szachty zamykane sg na kazdej
kondygnacji drzwiami w wykonaniu zwyktym.

Przej$cia instalacyjne przez przegrody nie posiadajg wymaganego zabezpieczenia przed
przenikaniem dymu i ognia oraz nie posiadajg odporno$ci ogniowe;.
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Obiekt szpitala wyposazony jest w awaryjne zrédio zasilania w postaci dwdch agregatéow
pradotwérczych o mocy 250 kVA kazdy oraz jednego — o mocy 45 kVA.

Instalacja odgromowa dla budynku zostata wykonana jako ochrona podstawowa, zgodnie z
Polskg Normg PN-IEC-61024-1.
Elementy instalacji piorunochronnej wykonano w nastepujacy sposob:

e zwody poziome na dachu budynku wykonano z preta stalowego ocynkowanego o $rednicy 6
mm utozonego na uchwytach dystansowych dostosowanych do rodzaju pokrycia
dachowego. Potgczenia zwodow wykonano za pomocg uniwersalnych ztaczy rozgateznych.
Do zwodow utozonych na dachu budynku przytgczono metalowe elementy na trwale
zabudowane na potaciach dachowych;

e  zaciski probiercze zabudowano na wysokosci 0,3 m nad terenem;

e przewody odprowadzajgce od zwodow poziomych na dachu budynku do zigczy
probierczych wykonano z preta stalowego o $rednicy 6 mm utoZzonego na tynku pod
warstwg ocieplenia $cian wykonanego z materiatow niepalnych; od ztaczy probierczych do
otoku budynku wykonano z bednarki stalowej ocynkowanej 20x3 ufozonej na tynku a
nastepnie w ziemi na gtebokosci utozenia otoku;

e uziom otokowy - istniejacy.

Potaczenia przewoddw odprowadzajacych z uziomem otokowym wykonano jako spawane a
miejsca spawu zabezpieczono przed korozjg poprzez pokrycie ztaczy farbg asfaltowa.

8. Urzadzenia przeciwpozarowe

7.1.  System sygnalizacji pozarowej

Aktualnie w budynku Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju
funkcjonuje system sygnalizacji pozarowej w oparciu o centrale analogowe. W budynku A znajduje
sie Dyspozytornia, w ktorej zamontowane sg centrale pozarowe typu TELSAP-3 obstugujace
poszczegolne segmenty szpitala. Na liniach dozorowych pracujg automatyczne czujki pozaru serii 30
produkcji POLON-ALFA w Bydgoszczy i reczne ostrzegacze pozarowe. Dla zadnego z tych
urzadzen nie bedg juz odnawiane certyfikaty CNBOP. Centralka sygnalizacji pozarowej typu
TELSAP3 jest urzadzeniem przestarzatym technologicznie i obecnie nie produkowanym. Nie spetnia
ona wymagan technicznych koniecznych do wspdtpracy z innymi urzadzeniami systemow
pozarowych. Nie posiada parametrycznych wejs¢ i wyj$¢ swobodnie programowanych co powoduije,
iz niemozliwym jest realizacja podstawowych funkcji: monitorowania potgczen zewnetrznych (poza
liniami dozorowymi), przyjmowania informacji i sygnatdw stanu pracy urzadzen zewnetrznych,
sterowania zlozonego dodatkowymi urzadzeniami zewnetrznymi. Praktycznie mozliwe jest tylko
wygenerowanie sygnatdw alarmowych przy uzyciu zestykdw zwiernych, skojarzonych z liniami
dozorowymi. Te ograniczenia powodujg niemoznosS¢ przekazania selektywnych sygnatow
alarmowych z wybranych stref dozorowych do CSP, a w konsekwencji do systemow sterowania
urzadzeniami pozarowymi.
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Dla potrzeb realizacji przebudowy i rozbudowy budynku C (bloku operacyjnego)
zaprojektowano nowg instalacje sygnalizacji pozarowej wykorzystujacq dwie linie dozorowe
podigczone do centrali POLON-4900, zlokalizowanej w pomieszczeniu ,Dyspozytorni” w budynku
kuchni. Zaprojektowana centrala POLON-4900 umozliwia na dotgczenie 8 linii dozorowych
adresowalnych po 127 adreséw kazda. Pozwoli to Uzytkownikowi na etapowg modernizacje
instalacji sygnalizacji pozarowej w catym Szpitalu poprzez sukcesywne przytaczanie do
zaprojektowanej centrali nowych linii dozorowych (lub fragmentéw linii dozorowych) w dowolnym
czasie i kolejnosci.

W liniach dozorowych zaprojektowano poza czujkami pozarowymi (jonizacyjnymi i
optycznymi dymu oraz ciepta), ROP-ami, izolatorami zwar¢ i sygnalizatorami akustycznymi, rowniez
elementy kontrolno-sterujace EKS4001 do komunikaciji ze specjalizowanymi centralkami pracujacymi
w systemach automatyki drzwiowej, oddymiania klatek schodowych oraz sterowania
przeciwpozarowymi klapami odcinajagcymi w kanatach wentylacyjnych, a takze wysterowanie pracy
dzwigow osobowych.

Sygnat alarmu pozarowego, przy Il stopniu alarmowania, przekazywany jest automatycznie
do Komendy Miejskiej PSP w Jastrzebiu-Zdroju.

7.2. Instalacja oddymiajaca

W budynku A (blok t6zkowy) gtéwna klatka schodowa wyposazona jest w przestarzaty
system nadcisnieniowej wentylacji pozarowej, w postaci trzech wentylatorbw nawiewnych,
zabudowanych w Scianie zewnetrznej obudowy tej klatki na 4, 7 i 10 kondygnaciji, ktory nie
gwarantuje zabezpieczenia tej klatki przed zadymieniem - brak sprawdzenia dziatania i
prawidtowego funkcjonowania tego systemu.

Boczne klatki schodowe oraz poziome drogi ewakuacyjne nie sg zabezpieczone przed
zadymieniem.

We wszystkich klatkach schodowych bloku operacyjnego (Budynek C) zastosowano
samoczynne urzadzenia oddymiajace. Do sterowania klapami oddymiajgcymi zaprojektowano trzy
centralki MCR-9705 v2 produkcji firmy MERCOR.

W budynku E (przychodnia z cze$cig administracyjna) trzy klatki schodowe (dwie w skrzydle
wschodnim i jedna w skrzydle pétnocnym) posiadajg okienny system oddymiania. Automatyczne
uruchomienie tych urzadzen nastepuje po zadziataniu czujki dymowej w przestrzeni klatek. Do
recznego otwierania okiennego systemu oddymiania stuzg przyciski oddymiania, zamontowane w
klatkach schodowych.

7.3.  Oswietlenie awaryjne

Drogi komunikacji ogolnej oraz pomieszczenia w budynku C, wyposazone sg w oswietlenie
awaryjne w postaci modutdw awaryjnych, montowanych w oprawach o$wietlenia podstawowego, a
takze w postaci indywidualnych opraw z autotestem. Zatgczenie oSwietlenia awaryjnego nastepuje
automatycznie w ciaggu 2 sekund od zaniku o$wietlenia podstawowego. Natezenie o$wietlenia
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awaryjnego wynosi 1 Ix w czasie dwéch godzin od zaniku napigecia w sieci oSwietlenia
podstawowego.

W budynku A (blok t6zkowy) zastosowano oprawy o$wietlenia awaryjnego zasilane z
centralnej baterii — system przestarzaty, nie spetnia wymagan okreslonych w normach PN-EN
dotyczacych oswietlenia awaryjnego.

7.4. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Budynek objety niniejszgq ekspertyzgq wyposazony zostat w instalacje wodociggowq
przeciwpozarowg z zabudowanymi hydrantami wewnetrznymi 52 z wezem ptasko sktadanym, ktore
zainstalowane zostaly na nawodnionych pionach, prowadzonych przy bocznych klatkach
schodowych na kazdej kondygnacji w budynku A oraz rozmieszczonych w poszczegolnych
skrzydtach budynku E. Natomiast w budynku C zastosowano instalacie wodociggowg
przeciwpozarowg z hydrantami 25 z wezem pdtsztywnym, z wyjatkiem kondygnacji parteru -
hydranty 52 z wezem ptasko sktadanym.

Miejsca usytuowania hydrantow wewnetrznych na poszczegdinych kondygnacjach
nadziemnych oraz w piwnicy zostaty odpowiednio oznakowane.

Budynek zasilany jest w wode z sieci wodociggowej miejskiej, doprowadzonej przewodem
DN 160 na poziomie piwnicy w budynku A.

Zasieg hydrantow, przy uwzglednieniu ditugosci odcinka weza i efektywnego zasiegu rzutu
pradu gasniczego, obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku. Przewody tej instalacji
prowadzone na poziomie piwnic wykonane sg z tworzywa.

9. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia miejska sie¢
wodociggowa z zabudowanymi na niej hydrantami zewnetrznymi podziemnymi DN 80. Najblizej
usytuowane hydranty znajdujgq sie w odlegtosci do 75 m od obiektu Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju.

10. Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy do zespotu obiektow Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w
Jastrzebiu-Zdroju zapewniajg trzy wjazdy, prowadzace bezposrednio z alei Jana Pawia Il. Pierwszy
z nich umozliwia dojazd do budynku E od strony wschodniej, drogg o szeroko$ci 6 m, usytuowang
wzdtuz dituzszego boku budynku E w odlegtosci 7 m od jego elewacji, jak réwniez przejazd bez
konieczno$ci cofania. Drugi z nich umozliwia dojazd do budynku A od strony zachodniej, drogami
wewnetrznymi szpitala i dojazd wzdtuz dtuzszego boku budynku A. Droga ta zakonczona jest placem
manewrowym o wymiarach co najmniej 20 m x 20 m i zapewnia przejazd samochodéw strazy
pozarnej bez koniecznosci cofania.

Natomiast trzeci wjazd umozliwia dostep od strony zachodniej do budynku E oraz dojazd w
bezposrednie sasiedztwo budynku C, drogg usytuowang prostopadle do fragmentu jego dtuzsze;
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elewacji. Droga ta nie jest usytuowana wzdtuz dtuzszego boku budynku, jak réwniez dojazd
zapewniony jest tylko z jednej strony, pomimo, Ze budynek posiada szeroko$¢ powyzej 60 m.

Istniejacy uktad drédg umozliwia dojazd do budynku dla samochodow pozarniczych i przejazd
bez koniecznosci cofania, jednak w przypadku budynku C nie spetnia wszystkich wymagan
przepisow_przeciwpozarowych. Stad tez w dalszej czesci opracowania zostanie zaproponowane
rozwigzanie zamienne w zakresie spetnienia wymagan dotyczacych drogi pozarowej tego segmentu,
to jest dla budynku C (blok operacyjny — czterokondygnacyjny).

lll. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego
Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju okreslono zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia [9].

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Budynek Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju jest obiektem
wolnostojacym, sktadajacym sie zasadniczo z trzech segmentow (budynkow), potaczonych
komunikacyjnie tacznikami (B, D, F i G — ktore opisano w rozdziale Il niniejszej ekspertyzy),
catkowicie podpiwniczonym.

BUDYNEK A - blok t6zkowy
= Powierzchnia zabudowy: ok. 1214 m?;
= Powierzchnia uzytkowa: ok. 13908 m?;
= Wysoko$¢: ok. 40,5 m;
= Liczba kondygnacji: 12 nadziemne i 1 podziemna;
= Grupa wysokosci: budynek wysoki (W).

BUDYNEK C - blok operacyjny
= Powierzchnia zabudowy: 1640 m?;
= Powierzchnia uzytkowa: 4995 mz;
= Wysoko$¢: do 12 m;
= Liczba kondygnaciji: 4 nadziemne i 1 podziemna;
= Grupa wysoko$ci: budynek niski (N).

BUDYNEK E - przychodnia i cze$¢ administracyjna
= Powierzchnia zabudowy: 3504 mz;
= Powierzchnia uzytkowa: 5094 mz;
= Wysoko$¢: do 12 m;
= Liczba kondygnacji: 2 nadziemne i 1 podziemna;
= Grupa wysokosci: budynek niski (N).
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2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Podstawowa odlegto$¢ z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe miedzy zewnetrznymi
$cianami budynku Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju, od innych
budynkow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL lub budynkéw produkcyjno-magazynowych o
gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 1000 MJ/m2, nie powinna by¢ mniejsza niz 8 m.

Najblizej zlokalizowane obiekty, to wysoki budynek mieszkalny, ktory znajduje sie w
odlegtosci okoto 40m od budynku E szpitala (przychodni z czeScig administracyjng). Pozostate
obiekty znajdujq sie w odlegto$ciach znacznie przekraczajacych 40m.

Stad odlegtosci pomiedzy budynkami, ze wzgledu na wymagania ochrony
przeciwpozarowej zostaly zachowane.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, w
rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych [3].
4. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen technicznych i magazynowych nie przekracza
1000 MJ/m2.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0oséb na kazdej
kondygnacji i w poszczegdlnych pomieszczeniach

Zgodnie z przyjetym programem funkcjonalnym i uzytkowym budynek Wojewddzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju nalezy zakwalifikowac do:

= Kategorii ZL Il zagrozenia ludzi w czesci obejmujacej budynek A i C oraz czes¢
potudniowa skrzydta wschodniego budynku E (rehabilitacja — czeS¢ praktyczna) i
pomieszczenie kaplicy na | pietrze budynku E.

= Kategorii ZL lll zagrozenia ludzi w pozostatej cze$ci obejmujacej budynek E.

Zgodnie z §209 ust. 5 ,warunkow technicznych” [6], strefy pozarowe zaliczone, z uwagi na
przeznaczenie i sposéb uzytkowania, do wiecej niz jednej kategorii zagrozenia ludzi, powinny
spetnia¢ wymagania okreslone dla kazdej z tych kategori.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W budynku nie wystepuja przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.
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7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Strefe pozarowg stanowi budynek albo jego czes¢ oddzielona od innych budynkéw lub
innych czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, badz tez pasami wolnego
terenu o szerokos$ci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkow.

Czescig budynku, stanowigcq strefe pozarowa, jest takze jego kondygnacja, jezeli klatki
schodowe i szyby dzwigowe w tym budynku spetniajg co najmniej wymagania okreslone dla klatek
schodowych, stanowigcych odrebne strefy pozarowe.

Ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajacej 750 m2 w budynku
wielokondygnacyjnym, powinna byé zapewniona mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacii.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane z materiatdw niepalnych, a wystepujace w nich otwory - obudowane przedsionkami
przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz innego zamkniecia
przeciwpozarowego. Elementy te i zamknigcia otwordw powinny posiada¢ nastepujacq klase
odpornosci ogniowej:

= Sciany oddzielenia przeciwpozarowego — REI 120,
= Stropy oddzielenia przeciwpozarowego — REI 60,
= Drzwiiinne zamkniecia przeciwpozarowe — El 60.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié na wiasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji no$nej o klasie odporno$ci ogniowej nie nizszej od odporno$ci
ogniowe;j tej sciany.

Dopuszcza sie wypetnienie otworéw w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego luksferami,
cegtg szklang lub innym materialem o podobnych witasciwo$ciach, jednak na powierzchni nie
wiekszej niz 10% powierzchni $ciany, przy czym ogélna powierzchnia otworéw wypetnionych tym
materiatem i innych otworéw zamykanych nie moze przekraczac tacznie 15% powierzchni $ciany; w
stropie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia zamykanych otwordw nie powinna
przekroczy¢ 0,5 % powierzchni stropu. Klasa odporno$ci ogniowej wypetnienia otworu w Scianie
bedacej obudowg drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ El 60, a innej drogi E 60.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Przepusty takie nie sq wymagane dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i
stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w
Scianach i stropach, ktore nie petnig funkcji oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktorych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) tych elementow.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
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odpornosci  ogniowej (EI) roéwnej klasie odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa,
ktérej nie obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (El),
wymaganej dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

8. Klasa odpornoSci pozarowej budynku oraz odpornosé ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju powinien
spetnia¢ wymagania okre$lone dla budynkow w klasie ,B” odpornosci pozarowej, dla ktorej klasa
odpornosci ogniowej poszczegdinych elementow budynku jest nastepujgca:

= gtéwna konstrukcja nosna - R 120,

= konstrukcja dachu -R 30,

= stropy - REI 60,

= $ciany zewnetrzne - EI 60,

= $ciany wewnetrzne - EI30,

= przekrycie dachu - E 30,

= Sciany zewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej — REI 60,
= biegi i spoczniki schodow -R60.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Wszystkie elementy budynku sa wykonane z materialtdw nierozprzestrzeniajacych
ognia (NRO), jak i spetniaja wymagania co do klasy odpornosci ogniowej, okreslone dla
budynkéw wykonanych w klasie ,,B” odpornosci pozarowej — wyjatek stanowia fragmenty
scian wewnetrznych wypetnione szklem zwyklym, ktére petnig funkcjonalne oddzielenie
pomieszczen rejestracji w budynku przychodni od korytarzy oraz pomieszczen zabiegowych
w budynku t6zkowym od korytarzy na niektérych oddziatach szpitalnych.

Jezeli w budynku znajdujg sie pomieszczenia magazynowe lub techniczne, niepowigzane
funkcjonalnie z czescig budynku zaliczong do ZL, pomieszczenia te powinny stanowi¢ odrebng
strefe pozarowa, dla ktérej oddzielnie ustala si¢ klase odporno$ci pozarowej, okreslonej wystepujacq
gestoscig obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenia, w ktérych sg umieszczone przeciwpozarowe zbiorniki wody i pompy wodne
instalacji przeciwpozarowych, maszynownie wentylacji do celéw przeciwpozarowych oraz rozdzielnie
elektryczne, zasilajgce, niezbedne podczas pozaru, instalacje i urzadzenia, powinny stanowi¢
odrebng strefe pozarowg. W przedmiotowym budynku powinny by¢ one obudowane $cianami o
klasie odporno$ci ogniowej REI 120 i stropami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz zamykane
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 60.
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9. Warunki ewakuacji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byC zapewniona mozliwos¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi.

Przejscia ewakuacyjne

Dlugo$¢ przejscia ewakuacyjnego mierzona od najdalszego miejsca, w ktorym moze
przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowe;
albo na zewnatrz budynku, nie powinna przekracza¢ w strefach pozarowych ZL Ili ZL Ill oraz ZL | 40
m. PrzejScie ewakuacyjne nie powinno prowadzi¢ tacznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia.
Szeroko$C przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ktorych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6
m na 100 osob, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejécia stuzacego do ewakuacji do 3 oséb
- nie mniej niz 0,8 m.

Wyj$cia ewakuacyjne z pomieszczen

Kazde pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 0séb,
powinno mie¢ co najmniej dwa wyjécia ewakuacyjne oddalone od siebie o0 co najmniej 5 m.

taczng szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczenia,
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osdb mogacych przebywaé w nim rdéwnoczesnie,
przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w
Swietle oScieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb -
0,8 m.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjScie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m. Wysokos¢ drzwi powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen, w ktdérych moze przebywaé
jednoczesnie powyzej 50 0sob lub powyzej 6 0s6b o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie, jak
rowniez z budynku przeznaczonego dla wigcej niz 50 osdb powinny otwieraé sie na zewnatrz.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjScie ewakuacyjne z budynku, przy spetnieniu
wymienionych wczesniej warunkow ich wymiaru, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z
klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie
mniejsza niz szerokoS¢ biegu klatki schodowe;.

Stosowanie drzwi obrotowych i podnoszonych na drogach ewakuacyjnych jest zabronione.

Stosowanie na drogach ewakuacyjnych drzwi rozsuwanych, jezeli stuzg one wytgcznie do
ewakuacii, jest zabronione. Na drogach ewakuacyjnych drzwi rozsuwane, ktére stuzg nie tylko do
celow ewakuacji, powinny spetniaC nastepujace warunki:

= konstrukcja drzwi powinna zapewnia¢ otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich
blokowania,
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= W razie pozaru lub awarii drzwi — zapewni¢ samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w
pozycji otwartej.
W przypadku analizowanego budynku, drzwi rozsuwane (o ile zostang zastosowane w
budynku) powinny by¢ sterowane poprzez system sygnalizacji pozarowe.
Drzwi o wymaganej klasie odporno$ci ogniowej lub dymoszczelno$ci powinny by¢
zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.

Poziome drogi ewakuacyjne

Szerokos¢ poziomych drédg ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osdb
mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na
100 os6b, lecz nie mniej niz 1,4 m. Szeroko$ci poziomej drogi ewakuacyjnej moze by¢ zmniejszona
do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob.

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$¢
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz 1,5
m. Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjScie na droge ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktorych zastosowano pochylnie lub stopnie
umozliwiajace pokonanie réznicy poziomow, powinny by¢ wyraznie oznakowane.

Ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajacej 750 m2 w budynku
wielokondygnacyjnym, powinna byé zapewniona mozliwo$¢ ewakuacii ludzi do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacii.

Pionowe drogi ewakuacyjne

W budynku wysokim zaliczonym do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi powinny by¢ co najmniej
dwie klatki schodowe obudowane i oddzielone od poziomych drog komunikacji ogélnej oraz
pomieszczen przedsionkiem przeciwpozarowym. Przy czym dopuszcza sie stosowanie tylko jednej
klatki schodowej, jezeli powierzchnia rzutu poziomego budynku nie przekracza 750 m2.

Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe Klatki schodowej, stuzacej celom
ewakuacji, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej, jak dla stropdéw budynku, to jest REI 60.

Przedsionek przeciwpozarowy powinien mieC wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niz
1,4x1,4 m; Sciany i strop stanowigce obudowe przedsionka powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych i posiadaC klase odporno$ci ogniowej co najmniej El 60; przedsionek powinien by¢
zamykany drzwiami i wentylowany co najmniej grawitacyjnie z zastrzezeniem § 246 ust. 2 i 3
"warunkéw technicznych" [6]. Przewody elektroenergetyczne prowadzone przez przedsionek - z
wyjatkiem wykorzystywanych w przedsionku - wymagajg odpowiedniego zabezpieczenia w postaci
niepalnych oston lub obudowy o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 60.

Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylinie stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60.

Laczna szeroko$¢ uzytkowa biegéw oraz spocznikow w klatkach schodowych, stanowigcych
droge ewakuacyjng, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby o0séb mogacych przebywaé
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rownoczesnie na kondygnacji, na ktorej przewiduje sie obecnos¢ najwiekszej ich liczby, przyjmujac
co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 0s6b, lecz nie mniej niz 1,4 m dla biegu (w przypadku budynku
kategorii ZL Il — nie mnigj niz 1,2 m) oraz 1,5 m dla spocznika schodéw.

Doj$cia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugos¢ dojS¢ ewakuacyjnych, od wyjécia z pomieszczenia na droge
ewakuacyjng do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, mierzona wzdtuz osi
drogi ewakuacyjnej, wynosi:

a) w strefie zaliczonej do kategorii ZL |l zagrozenia ludzi:

= przy jednym dojéciu — 10 m,

= przy wielu dojsciach — 40 m (dla doj$cia najkrotszego i 80 m dla pozostatych dojs¢).
b) w strefie zaliczonej do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi:

= przy jednym dojsciu — 30 m (w tym nie wigcej niz 20 m po drodze poziome;j),

= przy wielu dojsciach — 60 m (dla doj$cia najkrotszego i 120 m dla pozostatych doj$c).

Za réwnorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej uwaza sie wyjscie do obudowanej klatki
schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 30, wyposazonej w
urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu. Wyjscie z klatki schodowej,
powinno prowadzi¢ na zewnatrz budynku, bezpo$rednio lub poziomymi drogami komunikacji ogdlnej,
ktdrych obudowa posiada klase odporno$ci ogniowej REI 60, a znajdujgce sie w niej otwory majg
zamkniecia o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 30.

Obecnie dopuszcza sie przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjScia na zewnatrz
budynku z klatki schodowej oraz z poziomych drog komunikacji ogolnej przez hol, mogacy spetnia¢
takze funkcje uzupetniajace do funkcji wynikajacych z przeznaczenia budynku, takie jak: recepcyjna,
ochrony budynku, drobnej sprzedazy, pod warunkiem, Ze:

= przez jeden hol mozliwe jest przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej tylko z jednej klatki
schodowej, przy czym ograniczenie to nie odnosi sie do klatek schodowych z odrebnym,
nieprowadzacym przez ten hol, wyjéciem ewakuacyjnym,

= hol nie znajduje sie w strefie pozarowej PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego powyzej 500
MJ/m2 ani tez zawierajacej pomieszczenie zagrozone wybuchem,

= ol jest oddzielony od poziomych drég komunikacji ogdlnej, tak jak jest to wymagane dla
klatki schodowej, 0 ktorej mowa powyzej,

= wolna szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej 0 50% wieksza od szeroko$ci poziomej
drogi ewakuacyjnej w budynku, prowadzacej do tego wyjscia, okreslonej zgodnie z §242 ust.
1 ,warunkéw technicznych” [6], dla kondygnacji budynku o najwiekszej liczbie
przewidywanych 0sob, znajdujacych sie tam jednoczesnie,

= wysokos¢ holu w miejscu, w ktdérym przebiega droga ewakuacyjna, jest nie mniejsza niz 3,3
m,

= szeroko$¢ drzwi wyjSciowych na zewnatrz budynku jest wigksza 0 50% od minimalnej
szeroko$ci drzwi wyjsciowych okreslonej zgodnie z §239 ust. 4 ,warunkow technicznych” [6].
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Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czesci budynku stropami i Scianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 i zamknigte drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co
najmniej El 30, a w czesci wysokiej — przedsionkiem przeciwpozarowym.

W budynku wysokim kategorii ZL Il zagrozenia ludzi, majacym kondygnacje uzytkowg na
wysokosSci powyzej 25 m, przynajmniej jeden dzwig w kazdej strefie pozarowej powinien by¢
przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych. Dzwig taki powinien mie¢ nosno$¢ co najmniej 1000
kg i kabine o wymiarach poziomych nie mniejszych niz 1,1x2,1 m. Spocznik przed wejsciem do
dzwigu powinien by¢ dostepny z przedsionka przeciwpozarowego klatki schodowej. Dopuszcza sie
przystosowanie do potrzeb ekip ratowniczych dzwigu, ktdry nie spetnia takiego wymagania, jezeli
hol, w ktérym on sie znajduje, jest zamykany w razie pozaru drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej
co najmniej El 60. Sciany i stropy szybu dzwigu dla ekip ratowniczych powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej wymagang jak dla stropéw budynku. Drzwi do dzwigu dla ekip ratowniczych
powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (El) nie mniejszg niz potowa wymaganej klasy odpornosci
ogniowej dla $cian i stropow szybu. Wymaganie to nie dotyczy dzwigu dostepnego przez
przedsionek przeciwpozarowy.

Szyb dzwigu dla ekip ratowniczych powinien by¢ wyposazony w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

10. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia statego

Stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Na drogach komunikacii
ogdlinej, stuzacych celom ewakuacji, zabronione jest stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

We wszystkich pomieszczeniach stref pozarowych ZL Il stosowanie wyktadzin podfogowych
tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb
stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podtogowych jest zabronione.

11. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

W instalacji elekirycznej nalezy stosowa¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien
by¢ zapewniony oddzielnie dla kazdej strefy pozarowe;.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia
do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym
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wytacznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej,
w tym zespotu pradotwérczego, z wyjatkiem zrodia zasilajgcego osSwietlenie awaryjne, jezeli
wystepuje ono w budynku.

Gtéwne, pionowe ciagi instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ poza pomieszczeniami
uzytkowymi, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych, zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniaC ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego,
jednak nie mniejszy niz 90 minut. Dopuszcza sig ograniczenie czasu zapewnienia ciggtosci dostawy
energii elektrycznej do wyzej wymienionych urzadzen, do 30 minut, dla przewoddw i kabli
znajdujacych sie w obrebie przestrzeni chronionych statym urzadzeniem gasniczym tryskaczowym
oraz dla przewodow i kabli zasilajgcych i sterujgcych urzadzeniami klap dymowych.

Szyby kablowe powinny by¢ podzielone na strefy pozarowe szczelnymi grodziami
przeciwpozarowymi, o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60, rozmieszczonymi co 3
kondygnacije lub w odlegtosci nie przekraczajacej 9 m. Do kazdej strefy powinien byé zapewniony
dostep z odpowiedniej kondygnaciji budynku przez drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 60. Jezeli
szyb kablowy ma przekrdj niewielkich rozmiaréw, zamiast drzwi mogg by¢ zastosowane
odpowiednie zdejmowane przykrycia pionowe na jednej ze Scian. Przykrycia te powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej EI 60.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach o wysokosci powyzej dwdch
kondygnacji nadziemnych powinny by¢ wydzielone $cianami o klasie odporno$ci ogniowej co
najmniej El 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30; nie dotyczy to
obudowy urzadzer instalowanych ponad dachem budynku.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci  ogniowej (El), réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego, z zastrzezeniem, to jest przy przejsciu przez Sciany — EI 120, a przy przejéciu
przez stropy — El 60.

Gdy przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone sq przez strefe pozarowa, ktorej
nie obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odporno$ci ogniowej (El), wymaganej
dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace.
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W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa,
przeciwpozarowe klapy odcinajace powinny by¢ uruchamiane przez te instalacje, niezaleznie od
zastosowanego wyzwalacza termicznego.

12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

12.2. Oswietlenie awaryjne

Drogi ewakuacyjne w budynku Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w
Jastrzebiu-Zdroju powinny by¢ wyposazone w samoczynnie zatgczajace sie awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne, spetniajace wymagania Polskich Norm w tym zakresie.

Zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy o$wietlenie awaryjne powinno umozliwi¢ tatwe i
pewne opuszczenie budynku po zaniku o$wietlenia podstawowego. O$wietlenie awaryjne powinno
zatgczy¢ sie najpdzniej po dwdch sekundach od momentu zaniku innego rodzaju o$wietlenia.
Natezenie o$wietlenia awaryjnego w celu wiasciwego o$wietlenia drég ewakuacyjnych musi
wynosi¢, co najmniej 1 Ix w czasie dwoch godzin od zaniku napiecia w sieci oSwietlenia
podstawowego.

12.3. Urzadzenia oddymiajace

W budynku wysokim zaliczonym do kategorii ZL |l zagrozenia ludzi nalezy zastosowac
rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajagce przed zadymieniem poziomych drog
ewakuacyjnych. Klatki schodowe i przedsionki przeciwpozarowe, stanowigce droge ewakuacyjng w
budynku wysokim dla strefy pozarowej ZL Il, powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce
ich zadymieniu. Instalacja wentylacji oddymiajacej powinna spetniaC nastepujace wymagania:

= zapewni¢ usuwanie dymu z intensywnos$cig co najmniej 10 wymian na godzing, chyba ze
obliczeniowo okre$lono inng liczbe wymian zapobiegajacych zadymieniu zabezpieczonych
pomieszczen i drog ewakuacyjnych,

= mie¢ staty doptyw powietrza zewnetrznego uzupetniajgcego braki tego powietrza w wyniku
jego wyptywu wraz z dymem,

= przewody wentylacji oddymiajacej powinny mie¢ co najmniej klase odpornosci ogniowej (El)
stropu, to jest EI 60 dla przedmiotowego budynku

= przeciwpozarowe klapy odcinajgce w przewodach wentylacji oddymiajgcej powinny mie¢ co

najmniej klase odpornosci ogniowej (El) stropu, to jest EI 60 dla przedmiotowego budynku, a

w przypadku potaczenia tych przewoddw z instalacjg wentylacji i klimatyzacji - réwniez

dymoszczelnosci,

= gbrna krawedz kratek nawiewnych powinna znajdowac si¢ na wysokosci nie wigkszej niz 0,8
m nad poziomem podtogi, a dolna krawedz kratek wywiewnych powinna znajdowac sie na
wysokos$ci nie mniejszej niz 1,8 m nad poziomem podtogi,

= kratki wywiewne powinny byC rozmieszczone w sposOb zapewniajacy rownomierne
usuwanie dymu z pomieszczenia, przy czym odlegto$¢ miedzy nimi nie powinna by¢

wieksza niz 10 m,
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= wentylatory instalacji oddymiajacej powinny by¢ odporne na dziatanie temperatury 400°C
przez co najmniej 120 minut lub wynikajacej z przewidywanej temperatury i czasu usuwania
gazdw pozarowych.

12.4. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Zgodnie z rozporzadzeniem [3] budynki wysokie zaliczone do kategorii ZL Il zagroZenia ludzi
powinny by¢ wyposazone w hydranty wewnetrzne 25 z wezem pdisztywnym oraz zawory
hydrantowe 52. Zawory 52 powinny by¢ umieszczone na pionie nawodnionym, bez obowigzku
wyposazenia w waz pozarniczy. Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢c wymagania Polskich Norm
dotyczacych tych urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN). Zawory 52 powinny
spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen. Zasilanie hydrantow wewnetrznych
powinno by¢ zapewnione, przez co najmniej 1 godzine.

Hydranty wewnetrzne 25 powinny by¢ stosowane na kazdej kondygnacji budynku niskiego w
strefie pozarowej o powierzchni przekraczajacej 1000 m?, zakwalifikowanej do kategorii ZL 111 ZL Il
zagrozenia ludzi oraz w strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi, na kazde;j
kondygnacji budynku wysokiego, a zawory 52 na wszystkich jego kondygnacjach, przy czym w
budynkach wysokich nalezy stosowa¢ po dwa zawory 52 na kazdym pionie na kondygnacji
podziemnej i na kondygnacji potozonej na wysokosci powyzej 25 m oraz po jednym zaworze 52 na
kazdym pionie na pozostatych kondygnacjach.

Hydranty 25 i zawory 52 powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogélnej, a w
szczegblnosci:
= przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnaciji budynku, przy czym
w budynkach wysokich zaleca sie lokalizacie zaworéw hydrantowych w przedsionkach
przeciwpozarowych, a dopuszcza na klatkach schodowych,
= w przejSciach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczegdinych
kondygnacji budynkéw wysokich,
= przy wejsciach na poddasza.
Zasieg hydrantéw 25 w poziomie powinien obejmowaé catg powierzchnie chronionego
budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:
= dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego, zgodnie z Polskg Normg PN-EN,
= efektywnego zasiegu rzutu pradow gasniczych w strefach pozarowych zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZL Ill, w budynkach o wigcej niz jednej kondygnacii
nadziemnej — przyjmowanego dla pradéw rozproszonych stozkowych — 3 m.

Zawory 52 i zawory odcinajace hydrantow 25 powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35
m od poziomu poditogi. Zawory 52 powinny posiada¢ nasady tloczne skierowane do dotu,
usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem scian lub obudowy w sposéb umozliwiajacy tatwe
przytaczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu. Przed hydrantem
wewnetrznym lub zaworem 52 powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii
gasniczej.
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Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosic¢ dla
hydrantu 25 — 1,0 dm3/s, a dla zaworu 52 - 2,5 dm?3/s. Ci$nienie na zaworze odcinajacym hydrantu
wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajnos¢ okreslong dla danego rodzaju hydrantu
wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie nizsze niz
0,2 MPa. Ciénienie na zaworze 52, potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysokoS¢ i opory
hydrauliczne, nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa, przy czym na zaworze 52 nie powinno przekraczac
0,7 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w budynku wysokim powinna zapewnia¢
mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na kondygnacjach podziemnych i kondygnacjach
potozonych na wysoko$ci powyzej 25 m z czterech sasiednich hydrantow wewnetrznych lub
zawordw 52.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna byC zasilana z zewnetrznej sieci
wodociggowej lub ze zbiornikébw o odpowiednim zapasie wody do celow przeciwpozarowych,
bezpo$rednio albo za pomocg pompowni przeciwpozarowej - zgodnie z warunkami okreslonymi w
rozporzadzeniu [5]. Do zasilania w wode instalacji wodociggowej przeciwpozarowej w budynkach
wysokich powinien by¢ zapewniony dodatkowy zapas wody zgromadzony w jednym lub kilku
zbiornikach o tacznej pojemnosci nie mniejszej niz 100 m3.

Przewody zasilajace instalacji wodociggowej przeciwpozarowej powinny by¢ prowadzone
jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych. W budynkach wysokich o dwu lub
wiecej klatkach schodowych nawodnione piony powinny by¢ potaczone ze sobg na najwyzszej
kondygnacji przewodem o Srednicy nominalnej co najmniej DN 80.

Przewody instalacji, z ktorej pobiera sie¢ wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatow
palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odporno$ci ogniowej co
najmniej EI 60. Warunek ten nie dotyczy pionéw prowadzonych w klatkach schodowych
wydzielonych Scianami i zamknigtych drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 30.

Srednice nominalne przewoddw zasilajacych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie
hydranty wewnetrzne, powinny wynosi¢ co najmniej: DN 25 - dla hydrantéw 25, DN 80 - dla zawordw
52.

W nieogrzewanych budynkach lub w ich czesciach przewody zasilajace instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zamarzniecia. Dopuszcza
sie stosowanie instalacji suchej, pod warunkiem zastosowania rozwigzan umozliwiajacych jej
nawadnianie w sposob reczny i automatyczny. Doprowadzenie wody do przewoddw zasilajgcych
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nalezy zapewni¢ co najmniej z dwdch stron, w miejscach
mozliwie najbardziej odlegtych od siebie, w przypadku gdy:

= liczba piondéw w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest wieksza niz trzy;
= na przewodach obwodowych zainstalowano wiecej niz pie¢ hydrantéw wewnetrznych.
Nalezy zapewni¢ mozliwosC odtgczania zasuwami lub zaworami tych czesci przewodow
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zasilajacych instalacje  wodociggowg —przeciwpozarowg, ktére znajdujq sie  pomiedzy
doprowadzeniami.

Dopuszcza sie przytaczanie do przewoddw zasilajacych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej przyborow sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie
spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji.

Mozliwo$¢ poboru wody do celow przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia
i wydajnosci powinna w budynku by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systemow badz
urzadzen.

12.5. System sygnalizacji pozarowej

Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno--
alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze
urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatdw uszkodzeniowych, jest
wymagane w szpitalach o liczbie t6zek powyzej 200 w budynku.

Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, objetego obligatoryjnym
stosowaniem systemow sygnalizacji pozarowej, jest obowigzany uzgodni¢ z wtasciwym miejscowo
komendantem powiatowym (miejskim) Panstwowej Strazy Pozarnej sposéb pofaczenia urzadzen
sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej z obiektem komendy Panstwowej Strazy
Pozarnej lub obiektem wskazanym przez tego komendanta.

12.6. Dzwiekowy system ostrzegawczy

Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajacego rozgtaszanie
sygnatow ostrzegawczych i komunikatow gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa o0s6b
przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu
sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora, jest wymagane w szpitalach o liczbie tzek powyzej
200 w budynku.

W obiektach, w ktorych zastosowano dzwiekowy system ostrzegawczy, nie powinny by¢
stosowane inne pozarowe urzadzenia alarmowe akustyczne stuzace alarmowaniu uzytkownikdw
tego obiektu, poza stuzbami dozoru lub ochrony.

13. Wyposazenie budynku w gasnice

Budynek Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju powinien by¢
wyposazony w gasnice przenosne spetniajace wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami
norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozarow, ktére mogq
wystapi¢ w obiekcie:
= A - materiatdw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktorych normalne spalanie
zachodzi z tworzeniem Zarzacych sie wegli;
= B - cieczy i materiatow statych topigcych sie;
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= C-gazow;
= D -metali;
» [ -tluszczow i olejow w urzadzeniach kuchennych.

W budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na
kazde 100 m2 powierzchni.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:
= w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegolnosci:
przy wejsciach do budynkow,
o na klatkach schodowych,
na korytarzach,
przy wyjSciach z pomieszczen na zewnatrz,
* W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta
(piece, grzejniki),
= w obiektach wielokondygnacyjnych — w tych samych miejscach na kazdej kondygnacii, jezeli
pozwalajg na to istniejace warunki.
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:
» odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,
= do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.

O

(@)

(@]

14. Zewnetrzne zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych dla obiektu Wojewodzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 20
dmd/s, tacznie z co najmniej dwéch hydrantéw o $rednicy 80 mm. Hydranty DN 80 nalezy
lokalizowa¢ w odlegtosci co najmniej 5 m od $cian budynku, a nie przekraczajacej 75 m. Miejsca
lokalizacji hydrantéw powinny by¢ oznakowane zgodnie z Polskg Norma.

15. Drogi pozarowe

Do zespotu obiektéw (budynek A, C i E) Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w
Jastrzebiu-Zdroju powinna by¢ doprowadzona droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do
obiektu.

Minimalna szeroko$¢ drdg pozarowych na catej diugosci obiektu oraz na dtugosci 10 m
przed i za tym budynkiem, powinna wynosi¢ 4 metry. Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz
dtuzszego boku budynku, a w przypadku, gdy szeroko$¢ budynku jest wigksza niz 60m - z jego
dwaoch stron, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej powinna by¢ oddalona od sciany budynku
0 5-15m, a pomiedzy tg drogq i Sciang budynku nie powinny wystepowaé state elementy
zagospodarowania terenu 0 wysokosci przekraczajacej 3m lub drzewa.
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Droga pozarowa powinna by¢ zakoriczona placem manewrowym o wymiarach co najmnie;
20 m x 20 m lub w inny sposéb umozliwia¢ dojazd do obiektu budowlanego i powrét pojazdu bez
cofania. Wymaganie to nie dotyczy koricowego odcinka drogi pozarowej o diugosci do 15 m.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ w taki sposob, by wyjscia ewakuacyjne z budynku,
poprzez ktore jest mozliwy dostep bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej, byly z nig potaczone utwardzonym dojéciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie
wiekszej niz 50 m.
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IV. OCENA STANU ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO BUDYNKU
WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR2 W
JASTRZEBIU-ZDROJU

Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy powstat w okresie obowigzywania
innych standardow w zakresie ochrony przeciwpozarowej i to zarowno w odniesieniu do przepisow
techniczno-budowlanych, jak i przeciwpozarowych.

Przedstawione powyzej wymagania ochrony przeciwpozarowej dla budynkéw wysokich,
zaliczonych do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi, z uwzglednieniem wystepowania strefy pozarowej
zaliczonej do kategorii ZL | i ZL Ill zagrozenia ludzi, wynikaja przede wszystkim z aktualnie
obowigzujacych  przepisow  techniczno-budowlanych i dotyczg  gtdwnie  obiektéw
nowoprojektowanych. Natomiast w odniesieniu do budynkow istniejacych majg zastosowanie jedynie
w razie stwierdzenia wystepowania w obiekcie stanu zagrozenia zycia ludzi, jak rowniez w razie
nadbudowy, przebudowy oraz przy zmianie sposobu uzytkowania budynkow.

Warunki, ktorych wystepowanie w istniejacym budynku zaliczonym do kategorii zagrozenia
ludzi nalezy uzna¢ za zagrazajace zyciu, zostaty sformutowane w §12 ust. 1 rozporzadzenia [3].
Dotyczg one przede wszystkim wymagan zwigzanych z bezpieczng ewakuacja.

Szczegotowa analiza tych warunkéow w odniesieniu do obecnego stanu budynku
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju, pozwala stwierdzi¢, ze w
obiekcie tym wystepuja warunki wptywajace na wystepowanie stanu zagrozenia Zycia ludzi, a
jednoczes$nie niezgodne z warunkami technicznymi, jakim powinien odpowiadac¢ tego rodzaju obiekt,
a w szczegolnosci:

a) brak zastosowania w budynku A (bloku fézkowym) rozwiazan techniczno-
budowlanych zabezpieczajacych poziome i pionowe drogi ewakuacyjne przez
zadymieniem,

b) brak wydzielenia ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku A (bloku
t6zkowym) przedsionkiem przeciwpozarowym,

c) przekroczenie dopuszczalnej diugosci dojScia ewakuacyjnego w budynku A
(bloku t6zkowym) o ponad 100%.

Ponadto analiza przedstawionego w niniejszej ekspertyzie, istniejagcego stanu
zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w
Jastrzebiu-Zdroju pozwala stwierdzi¢, ze obiekt ten nie spetnia podstawowych wymagar okreslonych
w ,warunkach technicznych” [6] oraz przepisach przeciwpozarowych [3] i [4], jak rowniez w Polskich
Normach przywotfanych tymi przepisami.
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Stwierdzone nieprawidtowosci dotycza:

a) braku spetnienia wymagan okreslonych dla strefy pozarowej zaliczonej do kategorii ZL Il
w zakresie dopuszczalnej jej powierzchni,

b) braku zamknigcia piwnic drzwiami przeciwpozarowymi w budynku E,

c) braku zamkniecia piwnic przedsionkami przeciwpozarowymi w budynku A,

d) braku spetnienia wymagan okreslonych dla pionowych drég ewakuacyjnych w zakresie:

szerokosci uzytkowej biegdw i spocznikow klatek schodowych w budynkach A,
CiE,

wymaganej odlegtosci pomiedzy Scianami zewnetrznymi - stanowigcymi
obudowe klatek schodowych w budynku A, bocznych klatek schodowych w

budynku C oraz trzech klatek schodowych w budynku E, a otworami okiennymi
w innych $cianach zewnetrznych tego obiektu,

e) braku spetnienia wymagan okreslonych dla poziomych drog ewakuacyjnych w zakresie:

Vi.

vii.

viii.

zabezpieczenia przed zadymieniem korytarzy w budynku A,

wyposazenia budynku A w osSwietlenie awaryjne spetniajagce wymagania
okreslone w odpowiednich normach PN-EN,

podziatu kondygnacji budynku A (bloku t6zkowego) na dwie strefy pozarowe,
umozliwiajgce ewakuacje pacjentdw w poziomie,

klasy odporno$ci ogniowej Scian wewnetrznych we fragmentach obudowy
poziomych drdg ewakuacyjnych w bloku t6zkowym oraz budynku przychodni
(naswietla i fragmenty Scian wykonane ze szkla zwyklego w obudowie
pomieszczenn zabiegowych na niektorych oddziatach szpitalnych oraz
przeszklone Sciany wydzielajace funkcjonalnie pomieszczenia rejestracji w
budynku przychodni od korytarzy),

podziatu korytarzy w budynku E przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi na
odcinki krotsze niz 50 m,

braku bezposrednich wyjS¢ z trzech klatek schodowych w budynku E oraz
gtéwnej klatki schodowej w budynku C — brak spetnienia co do klasy odpornosci
ogniowej obudowy korytarzy przez ktére prowadzi droga ewakuacyjna z tych
klatek na zewnatrz budynku,

szeroko$ci drzwi na drodze ewakuacyjnej z bocznych klatek schodowych,
prowadzacych na zewnafrz budynku A, z bocznych klatek schodowych,
prowadzacych na zewnatrz budynku C oraz klatki schodowej w skrzydle
wschodnim prowadzacych na zewnatrz budynku E,

szeroko$ci drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych w budynku E,
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f) braku przystosowania co najmniej jednego dzwigu w budynku A do potrzeb ekip
ratowniczych i wyposazenia go w samoczynne urzadzenia oddymiajace,

g) braku przeciwpozarowego zabezpieczenia przepustow instalacyjnych w $cianach i
stropach dla ktérych wymagane jest zapewnienie odpowiedniej klasy odpornosci
ogniowej,

h) braku przeciwpozarowego zabezpieczenia dylatacji w budynku A i E,

i) sposobu zasilania dzwigdw osobowych w budynku A - uruchomienie
przeciwpozarowego wyfacznika pradu nie powoduje zjazdu kabin na poziom
bezpieczny (parter) i odblokowania drzwi,

j) braku wyposazenia budynku A i E w instalacie wodociggowa przeciwpozarowg,
spetniajacg wymagania Polskich Norm PN-EN i przepisdéw przeciwpozarowych [3],

k) braku wyposazenia budynku A w dzwiekowy system ostrzegawczy,

[) doprowadzenia do budynku C (bloku operacyjnego) drogi pozarowej spetniajacej
wymagania przepisow przeciwpozarowych.

W podrozdziale 12.4 niniejszego opracowania przedstawiono szczegétowo wymagania,

jakie powinna spetniaC instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w tym budynku, w zwigzku z
wejéciem w zycie rozporzadzenia [3].

Dokonujac oceny istniejacej w budynku Wojewddzkiego Szpitala Specijalistycznego Nr 2 w
Jastrzebiu-Zdroju instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, nalezy stwierdzi¢, ze nie spemnia ona
wszystkich wymagan, jakie zostaty okreslone dla takich instalacji w cytowanym juz wyzej
rozporzadzeniu.

Dotyczy to przede wszystkim:

= braku zapewnienia dodatkowego zapasu wody, do zasilania instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej w budynku A, zgromadzonego w jednym lub kilku zbiornikach o tacznej
pojemnosci nie mniejszej niz 100 m3,

= braku dwoch zawordw 52 na pionie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej w piwnicy i na
kondygnacjach potozonych na wysoko$ci powyzej 25 m (to jest na kondygnacji 9, 10, 1112
budynku A) oraz po jednym zaworze hydrantowym 52 na pionie na pozostatych
kondygnacjach budynku A,

= Dbraku zastosowania pionu nawodnionego instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej z
zaworami 52 w gtéwnej klatce schodowej budynku A;

= Dbraku potgczenia na ostatniej kondygnacji budynku A przewodem DN 80 dwdch istniejgcych
piondw instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami 52,

= zastosowania na kazdej kondygnacji budynku A oraz E, hydrantéw 52 z wezem ptasko
sktadanym.
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V. WNIOSKI ORAZ PROPOZYCJA ROZWIAZAN ZAMIENNYCH
POPRAWIAJACYCH BEZPIECZENSTWO POZAROWE W OBIEKCIE

Przedstawiona ocena stanu bezpieczenstwa pozarowego budynku Wojewodzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju, przy jednoczesnym stwierdzeniu, ze w obiekcie
wystepuje stan zagrozenia zycia ludzi, jest podstawg do podjecia wszelkich dziatah zmierzajacych
do poprawy istniejgcego stanu ochrony przeciwpozarowe;.

Obowigzujace obecnie wymagania bezpieczenstwa pozarowego, obejmujace aktualne
warunki techniczno-budowlane, ktore zostaty okreSlone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
12 kwietnia 2002 roku [6], w przypadku budynkéw istniejacych lub ich cze$ci, jezeli zagrazajg one
zyciu ludzi, mogg by¢ spetione w sposob inny, niz podany w cytowanym przepisie, stosownie do
wskazan ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z witasciwym komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej.

Z dokonane] analizy wynika, ze warunki ochrony przeciwpozarowej w budynku
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju odbiegajg w pewnym stopniu
od wymagan dotyczacych gtownie ewakuacji i majacych z nig bezposredni zwigzek. Jest to
wynikiem przede wszystkim zmian dokonanych w ostatnich latach w przepisach techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych. W tej sytuacii istotne jest, aby istniejace rozwigzania zapewniaty
bezpieczne opuszczenie budynku, w przypadku powstania pozaru, a takze pozwolity na podjecie
skutecznych dziatan gasniczych w jego poczatkowej fazie.

Oceny warunkéw w odniesieniu do aktualnie obowigzujacych przepiséw dokonano w
poprzednim rozdziale przedmiotowej ekspertyzy. Wyniki tej oceny w niektérych przypadkach sg
negatywne. Aby odpowiedzie¢ na pytanie o skutki takiego stanu, nalezy rozwazy¢ najbardziej
typowe scenariusze zdarzen, jakie moga zaistnie¢ podczas pozaru. Oczywistym jest, ze pozar moze
powsta¢ w réznych miejscach obiektu, przy czym jego skutki mogg mie¢ w niektorych przypadkach
negatywny wplyw na bezpieczenstwo ludzi, a w innych gtéwnie na bezpieczerstwo mienia.

1. Scenariusze rozwoju zdarzen w czasie pozaru, w obecnych warunkach
techniczno-budowlanych obiektu Wojewodzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju

Rozpatrzono scenariusze pozarowe w budynku A, jako najbardziej reprezentatywne dla
catego obiektu Szpitala. Zaistniaty pozar na kazdej kondygnacji budynku A, np. w sali chorych,
dyzurce pielegniarek badz w pomieszczeniu podrecznego magazynku (brudownika) czy w
pomieszczeniu kuchni oddziatowej, w przypadku braku natychmiastowej reakcji personelu, moze
rozprzestrzeni¢ sie na pozostatg czes¢ kondygnaciji. Opoznienie reakcji personelu moze wynikng¢ z
jego nieobecnoéci np. podczas obchodu, matej jego liczebnosci i innych zdarzen losowych.
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Pozar oraz dymy i gazy pozarowe mogq rozprzestrzeni¢ sie (przenikng¢) najpierw na
wyzsze, a pozniej na nizsze kondygnacje budynku, poprzez niezabezpieczone ognioochronnie
przepusty instalacyjne, a takze poprzez niewydzielong pozarowo gtéwng klatke schodowg czy szyby
dzwigowe. Przy takim scenariuszu rozwoju pozaru, pozar powstaty na jednej z kondygnacji budynku,
spowoduje zagrozenie dla oso6b przebywajacych na innych kondygnacjach, co jeszcze bardziej
utrudni i skomplikuje prowadzenie skutecznej ewakuacji ludzi.

Szybkiemu rozprzestrzenianiu sie pozaru na poziomie kondygnacji, a w szczegolnosci
dymow i gazéw pozarowych, sprzyja¢ bedzie brak oddzielen dymoszczelnych i przeciwpozarowych,
ktore powinny dzieli¢ poszczegdine kondygnacje na strefy umozliwiajace przeprowadzanie tzw.
ewakuacji strefowej. Sprzyja¢ temu zjawisku bedg palne szafy stanowigce ,magazynki" palnych
materiatow — ustawione na drogach ewakuacyjnych, a takze zamkniecie szachtow kablowych od
strony korytarzy drzwiami zwyktymi. Warunki te moga ograniczy¢ badz uniemozliwi¢ ewakuacje osob
z zagrozonych miejsc.

Takze dojscie przez zadymione poziome drogi ewakuacyjne do ewakuacyjnych klatek
schodowych nie oznacza dotarcia do bezpiecznej strefy, poniewaz boczne klatki schodowe nie sg
zabezpieczone przed zadymieniem (w przypadku gtéwnej klatki schodowej — istniejacy system
zabezpieczenia przed zadymieniem moze nie byC w pemni skuteczny), a jedynie wydzielone
pozarowo od poziomych drég ewakuacyjnych. Klatki te nie spetniajg w petni obowigzujacych
wymagan warunkéw technicznych dotyczacych wymiaréw spocznikow i biegdw oraz wyjs¢
ewakuacyjnych.

Podobny scenariusz rozwoju pozaru bedzie wystepowat w razie zaistnienia pozaru w jednym
Z pomieszczen w podpiwniczeniu obiektu. Tam pozar moze zaistnieC w jednym z pomieszczen
magazynowych lub technicznych, czy gospodarczych, skad moze szybko rozprzestrzeni¢ sie na
sasiednig przestrzen, a takze na wyzsze kondygnacje budynku poprzez niezabezpieczone
ognioochronnie przepusty instalacyjne.

UWAGA: najbardziej niekorzystng sytuacig dla bezpieczenstwa ludzi bedzie pozar w
godzinach nocnych — w sytuacji zmniejszonej ilosci personelu oraz przy duzej iloSci pacientow,
ktérych stan fizyczny utrudni badZ uniemozliwi samodzielne poruszanie sie.

Opisane scenariusze wskazujg jednoznacznie, ze istniejace rozwigzania budowlane i
techniczne w budynku A (bloku t6zkowym) nie zapewnig obecnie mozliwo$ci bezpiecznego
opuszczenia obiektu w przypadku kazdego pozaru. Dotyczy¢ to bedzie szczegdlnie o0s6b
przebywajacych na poszczegdlnych kondygnacjach bloku tozkowego w cze$ci wysokiej budynku
szpitala. Takie wnioski upowazniaja do uznania stanu budynku za zagrazajacy zyciu ludzi.

Bezposrednig konsekwencijg jest powstate w takiej sytuacji zobowigzanie wiasciciela obiektu
do dostosowania budynku do wymagan bezpieczenstwa pozarowego zawartych w obowigzujgcych
obecnie przepisach. Nie jest to jednak mozliwe w petnym zakresie ze wzgledu na uwarunkowania
konstrukcyjne i przyjety sposéb zagospodarowania. Ponadto dostosowanie budynku do stanu
zgodnego z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi wymagatoby
poniesienia duzych naktadéow finansowych, dodatkowo powigkszonych o straty zwigzane z
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koniecznoscig czesciowego wytaczenia z eksploatacji obiektu, gdyz prowadzenie tak ztozonych prac
inwestycyjnych, wigzatoby sie z ingerencjg w elementy gtownej konstrukcji obiektu.

2. Zestawienie wymagan, ktore nie zostanq spetnione w sposéb
bezposrednio wynikajacy z przepisow

Majac powyzsze na uwadze stwierdza sig, ze w budynku Wojewodzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju nie ma mozliwosci spetnienia wszystkich wymagan w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego, wynikajacych z aktualnie obowigzujacych przepisow
techniczno-budowlanych.

Warunki techniczno-budowlane, ktore nie ulegna w obiekcie zmianie, dotycza braku:

= zastosowania rozwigzan techniczno-budowlanych zabezpieczajacych poziome drogi
ewakuacyjne w budynku A przed zadymieniem,

= zamknigcia klatek schodowych w budynku A przedsionkiem przeciwpozarowym,

= zastosowania przegrod z drzwiami dymoszczelnymi w korytarzu na kazdej kondygnacii
budynku A,

= zamknigcia piwnic w budynku A przedsionkami przeciwpozarowymi,

= dostosowania co najmniej jednego dzwigu w budynku A do potrzeb ekip ratowniczych,

= spefnienia wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej $cian wewnetrznych we
fragmentach obudowy poziomych drog ewakuacyjnych w bloku t6zkowym oraz budynku
przychodni (fragmenty $cian wykonane ze szkla zwykiego w obudowie pomieszczen
zabiegowych na niektorych oddziatach szpitalnych oraz przeszklone $Sciany wydzielajace
funkcjonalnie pomieszczenia rejestracji w budynku przychodni od korytarzy),

= zachowania wymaganej odlegtosci pomigdzy Scianami zewnetrznymi  stanowigcymi
obudowe klatek schodowych w budynku A, bocznych klatek schodowych w budynku C oraz
trzech klatek schodowych w budynku E, a otworami okiennymi w innych $cianach
zewnetrznych obiektu szpitala,

= gspelnienia wymagan w zakresie wymaganych parametrow technicznych pionowych i
poziomych drég ewakuacyjnych, dotyczacych:

o szeroko$ci biegow i spocznikéw klatek schodowych, stanowigcych pionowe drogi
ewakuacyjne w budynku A, Ci E,

o szeroko$ci drzwi na drodze ewakuacyjnej z wewnetrznych klatek schodowych
budynku E, prowadzacych do korytarzy oraz na zewnatrz budynku,

o szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej ze wschodniej klatki schodowej
budynku C, a takze bocznych klatek schodowych budynku A, prowadzacych na
zewnatrz obiektu,

o szeroko$ci drzwi na drodze ewakuacyjnej z zachodniej klatki schodowej budynku
C, prowadzacych do wiatrotapu.
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Analizujac wystepujace w budynku A (bloku t6zkowym) nieprawidtowosci w zakresie
przepisow przeciwpozarowych, w szczegdlnosci dotyczace dzwigkowego systemu ostrzegawczego i
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, w stosunku do wymagan natozonych w zwigzku z
wejsciem w zycie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji [3] stwierdzono, ze
nie ma technicznych przeszkéd do zabudowania w obrebie gtéwnej klatki schodowej
nawodnionego pionu z zaworami 52 oraz wyposazenia budynku C i E w instalacje
wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 z wezem poéisztywnym. Ponadto mozliwe
bedzie potaczenie istniejacych pionéw z projektowanym pionem instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej na poziomie ostatniej kondygnacji przewodem DN 80.

Inaczej przedstawia sie sytuacja dotyczaca zapewnienia dodatkowego zapasu wody do

zasilania instalacji wodociagowej przeciwpozarowej i wymiany istniejacych hydrantéw 52 na 25 oraz
zastosowania w budynku A dzwiekowego systemu ostrzegawczeqo.

Brak mozliwosci wykonania zbiornika o pojemnosci 100 m3 zwigzany jest miedzy innymi z
uktadem funkcjonalnym budynku, ktory nie pozwala na umiejscowienie zbiornika w jego wnetrzu. Nie
ma rowniez mozliwosci technicznych usytuowania zbiornika na dachu budynku. Zbiornik taki
stanowitby dodatkowe, niemate obcigzenie konstrukcji no$nej budynku, co nie pozostaje bez
znaczenia, jezeli rozpatrujemy jej wytrzymatos¢ i stabilno$¢. Ponadto zabudowa zbiornika z wodg
bytaby w tym przypadku ekonomicznie nieuzasadniona.

Dodatkowo  koszt wymiany hydrantéw wewnetrznych i wyposazenia budynku
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju w dzwiekowy system
ostrzegawczy przekracza mozliwosci finansowe Inwestora, a takze bytby niewspotmierny do
osiggnietego poziomu bezpieczenstwa w budynku.

Zastosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego w budynku, w ktdrym wiekszo$¢
uzytkownikow to osoby o ograniczonej zdolnoSci poruszania sie, mogtoby mie¢ bardzo niekorzystny
wplyw podczas koniecznosci ewakuacji pacjentdw szpitala. Warto zwrocié uwage, iz w
analizowanym budynku na kondygnacjach bloku f6zkowego przebywa stale personel szpitala,
petnigcy catodobowy nadzér nad pacjentami. Ponadto dla wigkszosci pomieszczen w budynku
zapewniono dwa dojScia ewakuacyjne, a w przypadku niektdrych pomieszczen jednego kierunku
ewakuacji, dtugo$¢ odcinka drogi nie przekracza 5 m. Istotnym argumentem w tym przypadku
bedzie takze podziat kazdej kondygnacji na dwie strefy pozarowe, co pozwoli na prowadzenie
ewakuacji strefowej w poziomie, jak réwniez wyposazenie budynku w petng ochrone systemem
sygnalizacji pozarowej, z rownoczesng mozliwoscig przestania sygnatu alarmu pozarowego drogg
monitoringu do Komendy Miejskiej PSP w Jastrzebiu-Zdroju, ktéry zapewnia szybkie wykrycie i
Zlokalizowanie kazdego pozaru w obiekcie oraz zaalarmowanie Panstwowej Strazy Pozarne;.

Aspekt finansowy przy rozpatrywaniu zagadnien zwigzanych z 0g6lno rozumianym
bezpieczenstwem, nie moze mie¢ decydujgcego znaczenia, niemniej jednak poniesione naktady
finansowe w tym przypadku, bylyby niewspotmiernie duze w stosunku do osiggnietego poziomu
bezpieczenstwa.
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3. Koncepcja bezpieczenstwa pozarowego

Specyfika przedmiotowego obiektu powoduje, ze zalecanym sposobem przeprowadzenia
ewakuacji chorych powinna by¢é ewakuacja stopniowa (strefowa). UmozZliwi jg dobdr urzadzen
przeciwpozarowych, dostosowanych do wymagan wynikajacych z przedstawionego wczesniej
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru oraz zapewnienie odpowiednich warunkow ewakuacii,
poprzez usuniecie wystepujacych uchybien w zabezpieczeniu przeciwpozarowym budynku.

Usuniecie wszystkich nieprawidtowosci, przedstawionych w tej ekspertyzie, wynikajacych z
braku spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej, bytoby przedsiewzieciem niezwykle trudnym,
zarowno organizacyjnym jak i w zakresie zapewnienia odpowiednich Srodkéw finansowych na jego
realizacje. Dlatego bardziej realnym trybem postepowania bedzie okreslenie takiego zakresu zadan,
ktérego etapowa realizacja zapewni stworzenie warunkow do przeprowadzenia bezpiecznej
ewakuaciji ludzi z przedmiotowego budynku oraz wyeliminuje zagrozenie zycia w tym obiekcie.

Podstawowe zatozenia proponowanego zakresu zadan powinny zapewnic:

= jak najszybsze wykrycie kazdego pozaru i zaalarmowanie osdb przebywajacych w
strefach zagrozonych,

= ograniczenie mozliwosci rozprzestrzeniania si¢ dymu i gazow pozarowych w
budynku,

= podziat obiektu oraz kondygnacji uzytkowych na strefy bezpieczne, umozliwiajace
przeprowadzenie ewakuacji strefowej.

W zwigzku z powyzszym dziatajac w oparciu o §2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. [6], autorzy opracowania przedstawili zamienny sposob
spefnienia  obowigzujacych wymagan ochrony przeciwpozarowej, proponujac  wykonanie
nastepujacych rozwigzan technicznych, niewynikajacych bezposrednio z obowigzujacego stanu
prawnego, a ktorych realizacja zrekompensuje w sposob dostateczny te wymagania przepisow
techniczno-budowlanych, ktorych spetnienie w budynku nie jest mozliwe. Zakres tych zadan wynika
z przyjetej koncepcji zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku Wojewddzkiego Szpitala
specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju i uwzglednia takze te warunki, ktére zostang spetnione w
sposob bezposrednio wynikajacy z przepisow techniczno-budowlanych. Przyjete rozwigzania
obejmuja;

1) modernizacje instalacji sygnalizacji pozarowej w sposéb zapewniajacy dozorowanie
wszystkich pomieszczenn (za wyjatkiem higieniczno-sanitarnych) w budynku i
pozwalajacy na wysterowanie odpowiednich funkcji po wykryciu pozaru wedtug
ustalonego algorytmu; centrala pozarowa powinna po osiagnieciu stanu alarmu Il
stopnia spowodowaé m. in.:

b) uruchomienie sygnalizatorow akustycznych i optycznych, informujacych personel w
budynku A o zagrozeniu, na kondygnacji objetej pozarem oraz na kondygnaciji
ponizej oraz powyzej miejsca powstania pozaru,

¢) uruchomienie samoczynnych urzadzen oddymiajacych w klatkach schodowych i
szybach dzwigowych,
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d)
e)
f)
9)

h)
i)

uruchomienie urzadzen wentylacji pozarowej w budynku A,

transmisje alarmu pozarowego do Komendy Miejskiej PSP w Jastrzebiu-Zdroju,
zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych w przewodach wentylacyjnych,
zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych i
dymoszczelnych, utrzymywanych w normalnym stanie w pozycji otwarte;j,

wylaczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku,

sprowadzenie dzwigéw osobowych na poziom bezpieczny, zablokowanie dalszego
ich ruchu i pozostawienie drzwi w pozycji otwartej (o ile istniejace dzwigi moga
zosta¢ wyposazone w opisany uktad sterowania),

2) dokonanie podziatu budynku A (bloku t6zkowego) na strefy pozarowe i strefy
bezpieczenstwa tak, aby kazda jego kondygnacja mogta by¢ traktowana jako odrebna
strefa pozarowa, poprzez:

a)

b)

d)

f)

g)

zamkniecie gtownej klatki schodowej na kazdej kondygnacji drzwiami o klasie
El 30 odpornosci ogniowej, wyposazonymi w samozamykacze,

zamkniecie wej$¢ prowadzacych z gtdwnego holu na kazdej kondygnacji do
oddziatéw szpitalnych, drzwiami o klasie El 60 odpornosci ogniowej,
wyposazonymi w samozamykacze,

zastosowanie certyfikowanych przepustow instalacyjnych o klasie odpornosci
ogniowej El 60 dla przewodéw elektrycznych prowadzonych we wnekach
instalacyjnych, przy czym przepusty te nalezy stosowa¢ do wysokosci 25 m
co trzy kondygnacje, a powyzej tej wysokosci przez strop kazdej kondygnaciji;
nie wymagajg Zadnych zabezpieczen przejScia przez strop pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzonych przez ten strop
do pomieszczen higieniczno-sanitarnych — poza zabezpieczeniem przed
przenikaniem dymu; natomiast sq wymagane dla pozostatych rur wodno-
kanalizacyjnych o przekroju powyzej 4 cm (dla mniejszej S$rednicy tylko
zabezpieczenie przed przenikaniem dymu, ktore nalezy wykonaC z materiatu
niepalnego, np.: z wetny mineralnej o gestosci powyzej 120 kg/md),

zastosowanie certyfikowanych przepustow instalacyjnych o klasie odpornosci
ogniowej El 60 dla przewodoéw elektrycznych, o Srednicy powyzej 4 cm, w
$cianach obudowy tych wnek; przy mnigjszych $rednicach tych przewoddéw
wystarczy zastosowac zabezpieczenie przed przenikaniem dymu,

zabezpieczenie przeciwpozarowe przegréd dylatacyjnych certyfikowanym
rozwigzaniem systemowym,

zamkniecie tacznika G na poziomie | pietra od strony budynku E, drzwiami o
klasie El 60 odpornosci ogniowej, wyposazonymi w samozamykacze,

zamkniecie wnek elektrycznych na kazdej kondygnacji budynku A drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej EI30,
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h)

zamkniecie wnek instalacyjnych na kazdej kondygnacji budynku A drzwiami
wyposazonymi w uszczelki zapewniajace dymoszczelnos¢,

3) zabezpieczenie gtéwnej pionowej drogi ewakuacyjnej oraz szybow dzwigow
osobowych i osobowo-towarowych w gtéwnym holu komunikacyjnym w budynku A
poprzez wykonanie systemu wentylacji pozarowej z wykorzystaniem réznicy cisnien,
w oparciu o Polska Norme PN-EN 12101-6,

4)

5)

wyposazenie bocznych klatek schodowych oraz szybéw dzwigéw osobowych w
sasiedztwie tych klatek w samoczynne urzadzenia oddymiajace, uruchamiane za
pomoca systemu sygnalizacji pozarowej,

dokonanie podziatu budynku C (bloku operacyjnego) na strefy pozarowe i strefy
bezpieczenstwa, poprzez:

a)

b)

d)

f)

wydzielenie na poziomie kazdej kondygnacji wszystkich trzech klatek
schodowych, Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 oraz zamkniecia
ich drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30, wyposazonymi w
samozamykacze,

wyposazenie wymienionych klatek schodowych w samoczynne urzadzenia
oddymiajace (zabudowanie klap oddymiajacych o wymaganej powierzchni
czynnej oddymiania), z zapewnieniem doptywu powietrza uzupetniajacego (w
przypadku centralnej klatki - w spos6b mechaniczny),

zamkniecie wejscia do holu dzwigu osobowego od strony korytarzy na
poziomie piwnicy drzwiami o klasie El 60 odpornosci ogniowej, w sposob
przedstawiony na zatagczonym rzucie kondygnacji obiektu,

zamkniecie na poziomie kazdej kondygnaciji wejs¢ do bloku operacyjnego od
strony budynku A (bloku t6zkowego) oraz od strony budynku E (przychodni)
drzwiami o klasie El 60 odpornosci ogniowej, wyposazonymi w
samozamykacze, a jezeli istnieje taka potrzeba wyposazonymi takze w
blokady elektromagnetyczne;

zlikwidowania pomieszczenia szatni personelu, zlokalizowanego obecnie w
taczniku F na poziomie | pietra i zamknigcie powstalego w ten sposoéb
potaczenia komunikacyjnego z budynkiem E (przychodni), drzwiami o klasie
El 60 odpornosci ogniowej, wyposazonymi w samozamykacz,

zabudowanie otworéw okiennych w Scianach zewnetrznych tacznika B i D, na
poziomie wszystkich kondygnacji w pasie o szerokosci co najmniej 4 m na
catej ich wysokosci w miejscach styku ze Scianami - odpowiednio od strony
budynku A (bloku tézkowego) oraz od strony budynku C (bloku
operacyjnego), luksferami o klasie E 60 odpornosci ogniowej lub
alternatywnie innymi przegrodami o klasie El 60 odpornosci ogniowej,
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)]

h)

zabudowanie w korytarzu na parterze oraz | pietrze i w korytarzach na
kondygnaciji Il pietra, przegréd z drzwiami dymoszczelnymi, wyposazonymi w
samozamykacze, a jezeli istnieje taka potrzeba wyposazonymi takze w
blokady elektromagnetyczne; - tak podzielony korytarz powinien mieé odcinki
nie dluzsze niz 50 m; (alternatywnie — w przypadku istniejacych drzwi
wydzielajacych korytarz na parterze mozliwo$¢ wyposazenia ich w uszczelki
zapewniajace dymoszczelnosc),

zabudowanie przeciwpozarowych klap odcinajacych na przewodach
wentylacyjnych w miejscu przejscia tych przewoddw przez strop pomiedzy Il
pietrem a poddaszem technicznym, a takze pomiedzy piwnica a parterem,

6) dokonanie podziatu budynku E (przychodni z czescia administracyjng) na strefy
pozarowe i strefy bezpieczenstwa, poprzez:

7)

8)

a)

b)

zamknigcie obu klatek schodowych w skrzydle wschodnim budynku E,
wyposazonych w samoczynne urzadzenia oddymiajace, drzwiami o klasie El
30 odpornosci ogniowej, wyposazonymi w samozamykacze, w sposob
przedstawiony na zataczonych do niniejszej ekspertyzy rzutach kondygnacji
obiektu,

wydzielenie otwartej klatki schodowej w skrzydle pétnocnym budynku E,
wyposazonej w samoczynne urzadzenia oddymiajace, $ciang ze szklem
ognioodpornym o klasie E30 odpornosci ogniowej oraz zamkniecie jej
drzwiami o klasie E 30 odpornosci ogniowej, wyposazonymi w
samozamykacze, w sposob przedstawiony na zataczonych do niniejszej
ekspertyzy rzutach kondygnacji obiektu,

dokonanie podziatu korytarzy w budynku E przegrodami z drzwiami
dymoszczelnymi, wyposazonymi w samozamykacze, w sposob wskazany na
zataczonych do ekspertyzy rzutach kondygnaciji obiektu,

zamkniecie wejs¢ do piwnic w catym obiekcie szpitala, drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI30, wyposazonymi w samozamykacze,

zabezpieczenie ogniochronne przej$¢ przez strop pomiedzy piwnica a parterem w
calym obiekcie poprzez:

a)

b)

zamontowanie w przewodach wentylacyjnych przeciwpozarowych klap
odcinajacych, o klasie odpornosci ogniowej El 60, sterowanych systemem
sygnalizacji pozarowej,

zastosowanie certyfikowanych przepustéw instalacyjnych o klasie odpornosci
ogniowej El 60 dla przewodéw elektrycznych prowadzonych we wnegkach
instalacyjnych; nie wymagajg Zadnych zabezpieczen przejScia przez strop
pojedynczych  rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i  ogrzewczych
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wprowadzonych przez ten strop do pomieszczen higieniczno-sanitarnych — poza
zabezpieczeniem przed przenikaniem dymu; natomiast sq wymagane dla
pozostatych rur wodno-kanalizacyjnych o przekroju powyzej 4 cm (dla mniejszej
Srednicy tylko zabezpieczenie przed przenikaniem dymu, ktére nalezy wykonac z
materiatu niepalnego, np.: z wetny mineralnej o gestosci powyzej 120 kg/m3),

9) zamknigcie wszystkich pomieszczen technicznych i magazynowych, zlokalizowanych
na poziomie piwnic, drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30, wyposazonymi w
samozamykacze, w sposob przedstawiony na zalaczonym rzucie kondygnacji
obiektu; szerokos¢ drzwi 0,9 m przy czym dopuszcza sie zmiane szerokosci do 0,8 m
do pomieszczen gospodarczych oraz szerokosé¢ wieksza niz 0,9 m konieczng ze
wzgledu na uwarunkowania funkcjonalne,

10) zamknigcie wszystkich pomieszczen wentylatorowni, zlokalizowanych w obiekcie,
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30, wyposazonymi w samozamykacze oraz
zabudowanie w kanatach wentylacyjnych klap przeciwpozarowych o klasie
odpornosci ogniowej EI60 sterowanych przez system sygnalizacji pozaru; klapy nalezy
zabudowac¢ w miejscu przejScia kanatow przez strop piwnicy oraz w miejscu przegrod
stanowigcych granice stref pozarowych (wymagana woéwczas klasa odporno$ci ogniowej
klapy - EI120),

11) wykonanie dodatkowego wyjScia ewakuacyjnego o szerokosci 200 cm (z
nieblokowanym skrzydiem drzwiowym o szerokosci 100 cm) na parterze facznika D od
strony dojazdu pozarowego do budynku C,

12) wyposazenie pomieszczen przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi, zlokalizowanych
na poziomie piwnicy oraz drég komunikacji ogdlnej w calym obiekcie w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne, spetniajagce wymagania normy PN-EN 1838 i PN-EN 50172.

Wykonanie wymienionych powyzej zadan wyeliminuje przede wszystkim wystepujacy w
budynku stan zagrozenia zycia ludzi oraz zrekompensuje istniejace niezgodnosci z wymaganiami
obowigzujacych przepiséw i zapewni wymagany poziom bezpieczenstwa pozarowego. Wyposazenie
budynku w catkowitg ochrong systemem sygnalizacji pozarowej z jednoczesng mozliwo$cig
przestania sygnatu alarmu pozarowego drogg monitoringu do Komendy Miejskiej PSP w Jastrzebiu-
Zdroju zapewni szybkie wykrycie i zlokalizowanie kazdego pozaru oraz powiadomienie jednostek
ochrony przeciwpozarowe;.

Zaproponowane rozwigzania, w przypadku ewentualnego powstania pozaru w jednym z
pomieszczen bloku t6zkowego zapewnig mozliwo$C przeprowadzenia ewakuacji pacjentdw do
sasiedniej strefy pozarowej, na poziomie tej samej kondygnacji, a takze ograniczg mozliwo$¢
rozprzestrzeniania sie pozaru i dymu na poszczegoine jego kondygnacje. Ponadto umozliwig
przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji wszystkich osob przebywajacych w budynku E, w ktorym
korytarze stanowi¢ beda dymoszczelne strefy bezpieczne. Sama ewakuacja bedzie realizowana
przez personel, z uwzglednieniem odpowiednich procedur jej ogfaszania i prowadzenia,
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zamieszczonych w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego — szczegolnie dotyczacych ewakuacii
pacjentow szpitala.

Przyjmujac takie rozwigzania wzigto pod uwage przede wszystkim istniejgcy stan
zabezpieczenia  przeciwpozarowego  budynku, ktéry przy jednoczesnym  wykonaniu
zaproponowanych rozwigzan zamiennych, w ocenie autorow ekspertyzy zapewni odpowiedni,
akceptowalny poziom bezpieczeristwa, zaréwno dla uzytkownikow budynku, jak i ekip ratowniczych.

Natomiast dziatajac w oparciu o §1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. [3], zaproponowano takze inny sposob spetnienia
wymagan dotyczacych dzwiekowego systemu ostrzegawczego oraz instalacji wodociggowe;
przeciwpozarowej w przedmiotowym budynku, polegajacy na przyjeciu nastepujacych rozwigzan, to
jest:

= wyposazenie pokoi personelu na kazdej kondygnacji budynku A w sygnalizatory
akustyczne i optyczne sterowane systemem sygnalizacji pozarowej, ktory w
momencie wykrycia pozaru spowoduje ich zadziatanie na kondygnacji objetej
pozarem oraz na kondygnacji ponizej oraz powyzej miejsca powstania pozaru,

= wprowadzenie do instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obiektu szpitala
odpowiednich procedur postepowania w przypadku wystapienia alarmu pozarowego
(pozaru) dla personelu budynku,

= prowadzenia dla personelu zatrudnionego w szpitalu, co najmniej raz w roku,
szkolenia z zakresu zasad postepowania w przypadku powstania pozaru, przez osobe
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

= zastosowanie w gtownej klatce schodowej pionu instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej z zaworami hydrantowymi 52, przy czym w piwnicy i na poziomie 9,
10, 11 i 12 kondygnacji — wyposazonego w dwa zawory hydrantowe 52,

» zabudowanie na przewodzie zasilajacym pion instalacji wodociaggowej
przeciwpozarowej z zaworami 52, dwoch nasad wlotowych DN 75 z zaworem
zwrotnym i wyprowadzenie ich na zewnetrzng $ciane budynku A od strony dojazdu
pozarowego, a takze odpowiednie ich oznakowanie, jako przylaczy dla jednostek
strazy pozarnej;

= wyposazenie kondygnacji nadziemnych budynku C i E w hydranty 25 z wezem
potsztywnym, spetniajace wymagania norm PN-EN w tym zakresie,
= wyposazenie kondygnacji piwnicy budynku A, C i E w hydranty 52 z wezem ptasko

sktadanym, spetniajagce wymagania norm PN-EN w tym zakresie,

= pozostawienie na kazdej kondygnacji nadziemnej w budynku A hydrantéw
wewnetrznych 52 z wezem ptasko sktadanym, zabudowanych na istniejacych pionach
nawodnionych, prowadzonych przy bocznych klatkach schodowych,
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= obudowanie przewodow instalacji wodociagowej przeciwpozarowej prowadzonych w
piwnicy, a wykonanych z tworzywa sztucznego, elementami o klasie El 60 odpornosci
ogniowe;j.

W przypadku powstania pozaru, przy pomocy sygnalizatorow akustycznych odpowiednio
zintegrowanych z systemem sygnalizacji pozarowej, mozliwe bedzie powiadomienie personelu
szpitala znajdujgcego sie w bezposrednim otoczeniu pozaru. Konieczne jest w tym przypadku
opracowanie stosownych procedur postepowania na wypadek pozaru i ewakuacji, obejmujgcych
zaréwno pracownikéw ochrony, jak i pracownikow szpitala. Procedury te powinny znalez¢
odzwierciedlenie w zaktualizowanej Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla budynku
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju.

Ponadto mozliwe bedzie, poprzez zaproponowane nasady DN 75, podanie wody do
zabudowanej w budynku instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej i tym samym zapewnienie
zapasu wody, ktory jest wymagany w zbiornikach dodatkowych. Ponadto jednostki strazy pozarnej
bedg mogty podnies¢ cisnienie i wydajnos¢ w zabudowanej w budynku nawodnionej instalacji z
zaworami 52 i wykorzystac istniejgce piony instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami
wewnetrznymi 52, jezeli zaistnieje taka potrzeba.
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4. Droga pozarowa - rozwigzanie zamienne

Istniejace obecnie rozwigzania komunikacyjne oraz uwarunkowania lokalne nie pozwalajg
na doprowadzenie drogi pozarowej do budynku C (bloku operacyjnego) Wojewodzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
[5]. Zwigzane to jest z lokalnymi uwarunkowaniami, usytuowaniem poszczegdlnych segmentow
budynku szpitala na terenie dziatki oraz koniecznosScig zapewnienia przy obiekcie miejsc
parkingowych. Warunki te nie pozwalajg na doprowadzenie drogi pozarowej, 0 wymaganej
szerokosci, wzdtuz obu bokéw budynku.

W zwigzku z powyzszym, korzystajac z trybu okreslonego w §12 ust. 4 rozporzadzenia [5],
na zataczonym do ekspertyzy planie zagospodarowania terenu (Rysunek nr 1) przedstawiono uktad
drogowy w bezposrednim otoczeniu analizowanego budynku, stanowigcy propozycje rozwigzania
zamiennego w stosunku do wymagan przepiséw dotyczacych drogi pozarowej, ktéra zdaniem
autorow ekspertyzy nie spowoduje pogorszenia warunkdw ochrony przeciwpozarowej budynku C
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju..

Przedmiotowe rozwiazanie obejmuje zapewnienie dwdch wjazdow na teren dziatki z
dojazdem z dwéch niezaleznych stron do budynku E, a nastepnie przejazd w bezposrednie
sasiedztwo budynku C, asfaltowa droga o szerokosci 4 m, zlokalizowana w odlegtosci 5 m od
sciany budynku E. Droga ta usytuowana jest prostopadle do fragmentu dtuzszej elewacji
budynku C i zakoficzona placem manewrowym o wymiarach 15,3m x 14,8m, z mozliwoscia
przejazdu bez cofania droga o szerokosci 4 m, zlokalizowana pomiedzy miejscami
postojowymi wytyczonego parkingu dla samochodéw osobowych. Lokalizacja miejsc
parkingowych pozwala na swobodny dojazd i przejazd pojazdéw ratowniczo-gasniczych
strazy pozarnej bez koniecznosci cofania.

Istotnym argumentem w tym przypadku jest takze wyposazenie budynku w system
sygnalizacji pozarowej, potaczony drogq monitoringu pozarowego z najblizsza jednostkg strazy
pozarnej przy Komendzie Miejskiej PSP w Jastrzebiu-Zdroju, zlokalizowang w odlegtosci okoto 1 km
od budynku. Dojazd samochoddw pozarniczych powinien nastapi¢ w czasie do 3 minut.

UWAGI:

Projekty dostosowania obiektu do warunkdw okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz
projekty urzadzen przeciwpozarowych, to jest systemu sygnalizacji pozarowej, instalacji awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, systemu wentylacii
pozarowej i instalacji oddymiajacej bedq uzgodnione pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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Niniejsza ekspertyza techniczna wymaga uzgodnienia z Komendantem Wojewodzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach w trybie okre$lonym w §2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.) oraz w §1 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 80, poz.
563).

Ponadto konieczne jest takze uzgodnienie proponowanych rozwigzan zamiennych dla drogi
pozarowej stosownie do zapisow §12 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drdg
pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).
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Spis rysunkéw
1. Plan zagospodarowani terenu
2. Ukfad drogowy przy budynku C — rozwigzanie zamienne
3. Rzut piwnic
4. Razut parteru
5. Razut pietra |
6. Rzutpietrall
7. Rzut poddasza technicznego budynku C
8. Razut pietra Ill - X (kondygnacje powtarzalne budynku A)
9. Razut pietra XI (poddasze uzytkowe budynku A)

UWAGA - Razuty poszczegolnych kondygnacji budynku wykonano w oparciu o udostepnione
dokumentacje techniczne i projektowe oraz przeprowadzone wizje obiektu.
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