Drukarka 3D

llosé: 1 szt.

ASP-01-D3D

Zamawiajgcy oczekuje od dostawcy urzgdzenia z technologig druku 3D o parametrach
nie gorszych niz:

Nazwa
komponentu

Minimalne parametry techniczne sprzetu wymagane przez Zamawiajgcego

Typ montazu

Zestaw w wersji czesciowo zmontowane;j

Przestrzen 360 x 360 x 360 mm
robocza
Technologia FDM
druku
Liczba Pojedynczy zawierajgcy dedykowany procesor i sterownik krokowy bezpo$rednio
ekstruderéw w gtowicy drukujgce;j
Przektadnia planetarna 1:10 z bezposlizgowymi kotami zebatymi oraz czujnikiem
Ekstruder
tensometrycznym
Srednica 1.75 mm
filamentu

Srednica dyszy

0.4 mm (wartos¢ maksymalna)

Zmieniarka
narzgdzi

Opcja obstugi do 5 gtowic

Precyzja druku

Automatyczna kalibracja pierwszej warstwy

Materiaty do
druku

- ABS

- PETG
- PLA

- ASA
- PC

- PP

- CPE
- PVA
- PVB

- HIPS

Maksymalna
temperatura
dyszy

290 stopni C




ASP-01-D3D

Maksymalna
temperatura 120 stopni C
stotu
+ USB
Interfejs * Modut Ethernet
* Modut Wi-Fi

Wymiary (mm)

Nie przekraczajgce:

* (Wwysokos$¢ x szerokos¢ x gtebokosc¢)
800 x 800 x 900

Wyswietlacz LCD 3.5” 65K
» Modutowy segmentowy stot grzewczy ztozony z 16 indywidualnie sterowanych kafelkow
» Automatyczne poziomowanie stotu na podstawie siatki - tylko w obszarze druku
Dodatkowe . System_szybklej wymiany dys§
funkcje » Wznawianie wydruku po awarii pradu

* Czujnik filamentu
* Czujnik tensometryczny
* Drukowanie jednym kliknieciem

Gwarancja

24 miesigce




