Przedmiar robét

Rodzaj robét (branza): Drogowa

Inwestycja Przebudowa przejscia dia pieszych w ciagu drogi gminnej nr 3570577 ul. Staszica w Rudkach.
Adres:

Kody CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

Inwestor: Gmina Nowa Stupia
ul. Rynek 15
26-006 Nowa Stupia

Wykonawca: Ajko Artur Krecisz
ul. Gen. Wiadysilawa Sikorskiego 6
28-200 Staszow
Sporzadzit: Artur Krecisz
Sprawdzit:
Data opracowania: 27.10.2021r.
Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

Lp Kod Opis am | hoscl llosc robst
1 2 3 4 5 6
1 BRANZA DROGOWA
1.1 |CPV 45111000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe, roboty rozbiérkowe, roboty w zakresie usuwania gleby urodzajnej.
1.1.1 |SST D-01.03.02 Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z warstwami m2 36,00
podbudowy na wymagang gtebokos¢ ($rednio ok. 23cm). Materiat 2 rozbidrki do
odwozu i utylizacji.
36 m2 36.00
112 |SSTD-01.03.02 |Rozebranie scieku betonowego wraz z nakrywa. m 4,00
4 m 400
11.3 |SSTD-01.03.02 | Rozebranie stupkéw znakéw drogowych. Materiat z rozbiorki do odwozu i szt. 5,00
utylizacji.
5 szt 5,00
1.14 |SSTD-01.03.02 |Rozebranie tarcz znakow drogowych. Materiat z rozbiorki do odwozu i utylizacji. | szt. 11,00
11 szt. 11.00
1.15 | 8STD-01.03.02 | Rozbidrka barierek zabezpieczajacych ruch pieszych. Materiat z rozbiérki do m 6,00
odwozu i utylizacji.
6 m 6.00
1.2 |CPV 45233000-0 | PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.
1.2.1 |SSTD-04.05.01 | W-wa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C20/25 o grubosci min. m2 36,00
20cm.
36 m2 36,00
1.3 | CPV 45233000-9 |ROBOTY WYKONCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
1.3.1 | SST D-06.01.01 Ulozenie koryta betonowego z elementéw prefabrykowanych o wymiarach min. | m 4,00
150x150mm wraz z fawa betonowa z betonu C12/15 oraz nakrywa ze stali
ocynkowanej klasy A15.
4 m 4,00
1.3.2 |SSTD-06.03.03 |Regulacja wysokosciowa skrzynki z zasuwa uliczng na sieci wodociggowej. szt. 1,00
1 szt. 1.00
1.4 |CPV 45233290-8 | OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.4.1 | SST D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi. m2 22,55
2255 m2 22 55
1.4.2 |SSTD-07.02.01 | Slupki znakéw drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem szt. 3,00
warstwami oraz wykonaniem fundamentéw.
3 szt. 3.00
14.3 |SST D-07.02.01 | Tarcze znakéw drogowych montowane do stupkow. szt. 7,00
7 szt. 7.00
1.4.4 |SST D-07.02.01 | Aktywne oznakowanie pionowe przejécia dla pieszych (znaki D-6 oraz T-27) szt. 2,00
wraz z konstrukcja wsporcza, panelem fotowoltaicznym i system
magazynowania energii oraz robotami ziemnymi i wykonaniem fundamentu.
2 szt. 2.00
1.4.5 |SST D-07.06.02 |Balustrady zabezpieczajace ruch pieszych U-12 wraz z wykonaniem fundamentu | m 42,00
i rob6t ziemnych.
42 m 42.00
1.5 |CPV 45233000-0 |ELEMENTY ULIC
1.5.1 |SST D-08.01.01 Przelozenie (obnizenie) kraweznika betonowego wraz z wykonaniem lawy z m 6,00
betonu C12/15 oraz warswty podsypki cementowo-piaskowej 1:4.
6 m 6.00
1.5.2 | SST D-08.02.02 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na m2 36,00
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm. Nawierzchnia podniesionego
przejécia dla pieszych.
36 m2 36.00
15.3 |SST D-08.02.02 | Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na m2 82,00
dodatkowej warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4.
82 m2 82.00
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