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2. CZESC OGOLNA

2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt oswietlenia dedykowanego przejscia dla
pieszych w ciqgu drogi gminnej nr 352057T ul. Staszica w Rudkach, w ramach zadania pn. ,Przebudowa

przejscia dla pieszych w ciggu drogi gminnej nr 352057T ul. Staszica w Rudkach.”

2.2 Podstawa opracowania.

e zlecenie Inwestora na opracowanie projektu,

e plan szczegoétowy zagospodarowania terenu w skali 1 : 500,

e inwentaryzacja sieci elektrycznej i uzbrojenia w terenie,

e zgoda na przytaczenia o$wietlenia do sieci wydana przez PGE Dystrybucja SA Oddziat Skarzysko
Kamienna Rejon Energetyczny Ostrowiec Swietokrzyski,

e Ustawa z dnia 07-07-1994r ,,Prawo budowlane” z pézniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 26-05-2000r ,Prawo energetyczne” Dz.U. Nr 48 z p6zn. zmianami,

e Ustawa z dnia 27-03-2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

e ,Wytyczne do budowy systemdéw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.” - Linie
napowietrzne i kablowe $redniego napiecia (Tom 3 i 4), niskiego napiecia (Tom 6),

e obowigzujace przy projektowaniu i budowie instalacji elektrycznych, normy, przepisy oraz

zarzadzenia.

2.3 Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje budowe oswietlenia dedykowanego przejscia dla pieszych, w
ktorym wyodrebnia sie nastepujace zadania i etapy :
a) Wykonanie oswietlenia dedykowanego:
- Budowa linii kablowej n/N oswietleniowej,
— Budowa stupdéw oswietleniowych,
- Budowa opraw os$wietlenia dedykowanego dla przejs¢,
b) Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym,

c) Instalacja ochrony od przepiec.

2.4 Ogolne dane elektroenergetyczne.

a/ Oswietlenie dedykowane przejécia dla pieszych,

¢ Linia kablowa n/N oswietleniowa .......cccvviiiiiiiiinninnnn, YAKXS 4x25mm2 - dt. 22 /42 m
¢ Projektowane stupy o$wietleniowe AL. L-5m ......ccvvveenen. szt ...ins -2
¢ Projektowane oprawy oswietleniowe asymetryczne LED ..kpl. ......... -2

b/ Inne dane,

¢ Moc pojedynczej oprawy asymetryczne LED .................. Po =........ 0,055 kw

¢ Moc catkowita projektowanego oswietlenia .................... Pc=........ 0,110 kW

* NapiecCie ZNamiONOWE .....iceiviiiiiiiiiiiiirs cereeriereereas Un =....... 230V
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@ CzeStotlWOSE oviiniiii i f=. 50 Hz,
® Ukfad SIECIOWY euvieiiiiiiieie e cererareeeeeeaeas n/N ........ - TN-C,

¢ Ochrona przy uszkodzeniach w Ln/N ...a) samoczynne wytgczenie zasilania,

b) zastosowanie urzadzen o II-klasie ochronnosci

2.5 Krotka charakterystyka stanu istniejacego.

Obszar, na ktorym planowana jest inwestycja to teren, pod wzgledem administracyjnym,
zlokalizowany w miejscowosci RUDKI - gmina Nowa Stupia, powiat kielecki, wojewddztwo $wietokrzyskie.
Bedgaca tematem projektu przebudowa przejscia dla pieszych w ciggu drogi gminnej nr
352057T ul. Staszica w Rudkach, w catosci usytuowana bedzie w pasie drogowym.
W zakresie objetym niniejszym projektem wystepuje nastepujace istniejgce uzbrojenie:
e siec elektryczna napowietrzna n/N,
e siec¢ elektryczna kablowa n/N,
e sie¢ telekomunikacyijna,
e sie¢ wodociagowa,
e sie¢ gazowa,
e kanalizacja sanitarna,
e droga gminna nr 352057T (ul. Staszica),
Wystepujace na obszarze objetym projektem zadrzewienie ma charakter przewaznie

rozproszony.

2.6 Krétka charakterystyka stanu projektowanego.

Projekt obejmuje wykonanie remontu odcinka drogi dt. ok. 28 m poprzez rozbidrke istniejacej
nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej
(podniesione przejscie dla pieszych) oraz wykonanie oswietlenia dedykowanego przejscia dla pieszych.

Na przytaczenie w/w oswietlenia do sieci zgode wyrazit PGE Dystrybucja SA Oddziat Skarzysko
Kamienna Rejon Energetyczny Ostrowiec Swietokrzyski a koncepcje oswietlenia zostata zaakceptowana
przez Miasto i Gmine Nowa Stupia.

Budowa oswietlenia dedykowanego dla przejscia dla pieszych bedzie polegata na:

— Budowie linii kablowej n/N oSwietleniowej, .....cccovvviviiiiiiiinininnnns YAKXS 4x25mm2 - dt. 22 /42 m
— Budowie stupow os$wietlenia dedykowanego, ........cccovevevvniiiineinnnns AL. L-5m . szt. 2
— Budowie opraw oswietlenia dedykowanego, .........ccoeveveivniiiinininnnns LED 55W . szt. 2

Projektowane zagospodarowanie terenu zwigzane z przedmiotowa inwestycja obrazuje

czes$¢ rysunkowa planu zagospodarowania terenu - rys 2.
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3. OPIS TECHNICZNY.

3.1 OPIS SZCZEGOLOWY WYKONANIA.

3.1.1 Budowa oswietlenia dedykowanego dla przejscia dla pieszych.

3.1.1.1 Budowa linii kablowej n/N oswietleniowej,

Zgodnie ze zgoda PGE Dystrybucja SA Oddziat Skarzysko Kamienna Rejon Energetyczny
Ostrowiec Swietokrzyski, podtaczenie oswietlenia dedykowanego przejscia dla pieszych nalezy wykonaé z
istniejacego w ulicy Staszica stupa Nr 5 linii n/N Rudki Osiedle, w ramach istniejgcej mocy przytaczeniowej
wynikajacej z umowy o $wiadczenie ustugi przesytowej i sprzedazy energii elektrycznej zawartej z Gming
Nowa Stupia bez koniecznos$ci wydawania nowych warunkdw przytaczenia i zawierania nowej umowy
przytaczeniowej.

W zwigzku z powyzszym nalezy od stupa Nr 5 wykonac linie kablowg oswietleniowa kablem
YAKXS 4x25 mm2 dtugosci 22 m - trasa kabla i 42 m - catkowita dtugosc kabla /tgcznie z wprowadzeniem
na stup Nr 5/ do projektowanych stupow Nr 5/1 i Nr 5/2.

Kabel na stup Nr 5 wprowadzi¢ w rurze ochronnej BE-50 i poprzez zabudowane na nim ztgcze
kablowe stupowe ZK, podpig¢ bezposrednio do przewodu oswietlenia ulicznego oraz przewodu PEN. Ztacze
kablowe stupowe ZK zabudowac na wysokosci h = 3,0m jako typowe w obudowie izolacyjnej z tworzywa
udaroodpornego i trudnopalnego o 2-klasie ochrony przeciwporazeniowej, wyposazone miedzy innymi w
izolacyjny roztacznik bezpiecznikowy RBK-00 160A z wktadki bezpiecznikowymi o dziataniu szybkim WTNH
00-gF 10A. Rysunek, schemat i parametry zfgqcza kablowego - stupowego - ,ZK - RBK-00" przedstawiono
na rysunku Nr 4 zatgczonym do niniejszego projektu.

Kabel YAKXS 4x25 mm2 w ziemi ukfada¢ wspolnie z bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm.

Wykopy pod kable, o szerokosci 40 cm i gtebokosci 80 cm, wykonywa¢ mechanicznie przy
uzyciu koparki, a w terenie uzbrojonym w instalacje podziemne wykonac¢ recznie przy uzyciu topat, po
uprzednim wytyczeniu trasy przez geodete. Na czas wykopdéw skarpy wykopu zabezpieczy¢ odpowiednio
przed osuwaniem sie ziemi.

Na skrzyzowaniach z: ciagami pieszo - jezdnymi, wjazdami, drogami, placem utwardzonym i
innymi instalacjami uzbrojenia terenu, kable ukfadaé¢ w odpowiednio dobranej do $rednicy kabla i rodzaju
skrzyzowania, rurze ochronnej n.p. SRS, DVK, A- PS. Rodzaj, srednice i dtugos¢ rur podano na PZT i w
zestawieniach montazowych. Odlegtosci pionowe na skrzyzowaniach i poziome na zblizeniach kabla z
instalacjami innych mediéw, powinny by¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Kable we wneki stupéw (fundamentow) wprowadza¢ w rurze ochronnej z tagodnym zatomem,
tak aby uniemozliwi¢ uszkodzenie izolacji kabla przez ostre krawedzie otworu wejsciowego stupa lub
fundamentu.

Konce przepustéw kablowych i rur ochronnych uszczelni¢ przy pomocy ksztaltek
uszczelniajacych "End-Cap" REC lub odpowiednimi do tego celu szczelnymi uszczelniaczami fabrycznymi
odpornymi na warunki Srodowiskowe. Zabrania sie uzywania pianek, sylikonéw i innych materiatéw
uszczelniajacych.

W ziemi kable uktada¢ na nasypanej 10cm warstwie luznego piasku na gtebokosci nie mniejszej

niz 70,0cm. Po utozeniu w ten sposéb kabla, nalezy zatozy¢ opaski kablowe co 10m oraz na skrzyzowaniach
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z innymi urzadzeniami i przy przepustach, i zgtosi¢ do odbioru robdt zakrytych Inspektorowi Nadzoru,

Zaktadowi Energetycznemu i Pracowni Geodezyjnej. Opaski wykonaé¢ z tasmy AL - wyttaczane lub
plastykowe - grawerowane lub wypalane. Ponadto wymaga sie (Wytyczne do Budowy Systemodw
Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja SA), aby na zewnetrznej powtoce kabli n/N w odstepach nie
wiekszych niz 1m, wyttoczone (w sposéb trwaty) byly: symbol kabla, napiecie znamionowe, liczba i przekréj
zyt roboczych, rok produkcji, znacznik biezacej diugosci kabla, identyfikacja producenta.

Razem z kablami w odlegtosci min. 25cm ufozy¢ bednarke ocynkowanag FeZn 25x4mm.
Bednarke uktada¢ w wykopanym rowie kablowym ponizej kabla. Bednarke wprowadza¢ od dotu do wneki
kazdego stupa i podpig¢ do zacisku uziemiajacego. Wartos¢ rezystancji tak wykonanego uziemienia nie
powinna by¢ wieksza niz 10Q.

Po pozytywnym odbiorze kabla przed zasypaniem i zinwentaryzowaniu go przez stuzbe
geodezyjng, kabel mozna zasypac¢ 10cm warstwg piasku, nastepnie 20cm warstwg luznej ziemi rodzimej i
przykry¢ wzdtuz trasy folig wykonana z perforowanej tasémy grubosci 0,5 - 0,7 mm o trwatym kolorze
niebieskim zgodnie z norma N SEP-E-004:2014/A1:2019-05. Reszta ziemi z wykopu zasypac kabel, ubijajac
ziemie warstwami oraz zniwelowac i uporzadkowac teren. Ze wzgledu, ze ziemia na trasie wykopu bedzie
przez jaki$ czas osiadata, zaleca sie usypanie wyzszej niz teren warstwy ziemi na trasie kabla.

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z zataczonym do projektu rysunkami, profilem poprzecznym
skrzyzowania kabli z drogq i innymi budowlami i instalacjami, oraz wymogami normy PN-76/E-05125, N
SEP-E-004 / 2003 oraz N SEP-E-004:2014/A1:2019-05.

Przy przenoszeniu, wymianie, tgczeniu, podpinaniu przewoddw i kabli, zwréci¢ szczegdlng
uwage na kolejnos¢ faz i prawidtowos¢ podpiecia przewodéw w tym réwniez przewodu ochronno -
neutralnego PEN (neutralnego PE i neutralnego N).

Lokalizacje linii kablowej, pokazano na zataczonym do projektu PZT - planie zagospodarowania

terenu oraz schemacie.

3.1.1.2 Zabudowa stupéw oswietleniowych.

Dla os$wietlenia przejs¢ dla pieszych projektuje sie stupy aluminiowe proste o wysokosci 5m
wyposazone w wysiegniki o diugosci ramienia 1,0 m.

Stupy i wysiegnik powinny by¢ przystosowane do zabudowy bezposrednio na nich opraw
os$wietleniowych z mocowaniem ®60mm. Powierzchnia zewnetrzna stupdéw i wysiegnika winna byc¢
zabezpieczona antykorozyjnie i mechanicznie poprzez proces wybtyszczania i anodowania oraz
przystosowana do barwienia - kolor wg uznania Inwestora.

Dot stupa z podstawg powinien by¢ zabezpieczony elastomerem poliuretanowym do wysokosci
min. 35cm. Powierzchnia elastomeru malowana farbg odporng na dziatanie promieni UV, na kolor zblizony
do barwy powtoki anodowej stupa.

Charakterystyke szczegdétowg zastosowanego stupa i wysiegnika oraz jego wyposazenia,
budowy, parametréw i danych technicznych, podano na zatgczonym do projektu rysunku Nr 5.

Stupy oswietleniowe winny by¢ zabudowane przy chodniku, w pasie zieleni w odlegtosci 0,25m
- 0,35m od jego krawedzi i zamontowane na dostosowanych do stupa prefabrykowanych fundamentach
betonowych typu B-51, Z-51.

Fundamenty wraz z elementami ustojowymi nalezy zabezpieczy¢ impregnujac lakierem lub

masqg asfaltowg - warstwg bitumitu. Odziomek zerdzi (na dtugosci zagtebienia) i elementy ustojowe
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posadowione w gruntach agresywnych wymagajg zabezpieczenia za pomoca dwukrotnego malowania
Abizolem R+P.

Stupy nalezy ustawi¢ wnekami z dostepem od strony zieleni lub chodnika. Nie instalowa¢ ztacz

bezposrednio od strony jezdni. Ztgcza - wneki tych stupdw wyposazy¢ w izolacyjne ztacza stupowe typu
1ZK, z zabezpieczeniami Bi-Wts. Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ ze ztgcza stupowego 1ZK przewodami
YDYzo 2,5mm?2 750V wciggnietymi w otwory stupdw i wysiegniki.

Montaz stupdw, wysiegnikéw, wykonac¢ zgodnie z wymogami zawartymi w albumach i
katalogach producentéw tych stupéw i wysiegnikdéw, przy uzyciu osprzetu i materiatdw zawartych w tych
albumach i katalogach.

Lokalizacje stupdéw oswietleniowych, pokazano na zataczonym do projektu PZT - planie

zagospodarowania terenu oraz schemacie.

3.1.1.3 Zabudowa opraw o$wietlenia dedykowanego dla przejsé.

Na stupach 5m z wysiegnikami, zabudowac oprawy z optyka dedykowang przeznaczong do
oswietlenia przejs¢ dla pieszych, wyposazone w panel (modut) LED o asymetrycznym uktadzie optycznym
przeznaczonym dla drég z ruchem PRAWOSTRONNYM. Oprawy te przewiduje sie jako ledowe LED 48 /moc
oprawy - 55W/, o temperaturze barwowej 2700K, strumieniu $wietlnym modutéw LED nie mniejszym niz
7050 Im, strumieniem Swietinym oprawy nie mniejszym niz 5999 Im i o skutecznosci $wietlnej nie mniejszej
niz 109 Im/W.

Zabudowane oprawy winny posiadac:

e Korpus gtébwny oprawy wykonany z niekorodujacego stopu aluminiowego, poddany procesowi
anodowania i barwienia - kolor w/g uznania: inox lub czarny - do wyboru przez Inwestora.

e Klosz z wykona ny PC-UV o bardzo wysokim wspdtczynniku przepuszczania $wiatta w celu optymalizacji
sprawnosci oprawy.

e Uszczelnienie IP66 - cata oprawa szczelnie zamykana za pomocg sylikonowych uszczelek miedzy ramg
dolng - kloszem - pokrywg gérna, plus dodatkowe uszczelnienie (XIP) umieszczone wokét panela LED.
Wymiana powietrza za pomocg systemu kanalikéw w dtawicy kablowej, uniemozliwiajgca zasysanie
nieczystosci.

e Oprawa wyposazona w panel z diodami LED ktéry w razie uszkodzenia mozna wymieni¢ bez
koniecznosci wymiany catej oprawy. Panel LED wyposazony w kostke przytaczeniowa, ktéra umozliwi
jego wymiane.

e Oprawa winna by¢ przystosowana do zamontowania bezposrednio na stupie lub na wysiegniku z
zakonczeniem @60x100m. Regulacja oprawy: bezposrednio na stupie w zakresie od 0° do +20° lub na
wysiegniku od +10° do -15°, skokowo co 5°.

e Ukfad optyczny oprawy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 62471:2010 ,Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych.',

e Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10kV obnizajace energie przepiecia do
poziomu bezpiecznego.

e Oprawa przygotowana standardowo do montazu odpowiednich gniazd, ktére postuzg do podigczenia
sterownikéw oswietleniowych, umozliwiajagcych sprawne bezprzewodowe sterowanie oprawami LED.

e Oprawa wyposazona w elektroniczny uktad zasilajgcy umozliwiajacy ptynna zmiane strumienia

Swietlnego przez zmiane napiecia zasilajgcego.
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e Panel LED i osprzet elektroniczny winny by¢ tak wykonane, aby w dowolnym momencie mogty by¢
zmodernizowane przez caty okres uzytkowania oprawy.

e Oprawa winna posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci ENEC.

Charakterystyke szczego6towg zastosowanej oprawy, jej budowe, wyposazenie, parametry i
dane techniczne wraz z wykresem s$wiattosci kierunkowej oprawy, podano na zatgczonym do projektu
rysunku Nr 6.

Montaz opraw i zwigzanej z nim aparatury, wykonac¢ zgodnie z wymogami zawartymi w
albumach i katalogach producentéow tych opraw, przy uzyciu osprzetu i materiatdw zawartych w tych
albumach i katalogach.

Przy taczeniu, podpinaniu przewodow i kabli, zwrdci¢ szczegdlng uwage na kolejnosc faz i
prawidtowos¢ podpiecia przewodow w tym réwniez przewodu ochronno - neutralnego PEN (neutralnego PE
i neutralnego N).

UWAGA !

Po wykonaniu oswietlenia, poza standardowymi procedurami, nalezy przeprowadzi¢ miedzy
innymi proby oraz pomiary oswietlenia, sprawdzajgce uzyskanie wymaganych ponizej parametréw
oswietleniowych. W razie koniecznosci dokona¢ korekty ustawienia opraw.

Zgodnie z WR-D-41-4 z dnia 2018.07.20 ,Wytycznymi projektowania infrastruktury dla
pieszych. Cze$¢ 4: Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych” oraz ,Wytycznymi Technicznymi”
GDDKIA z listopada 2017r dla:

a) przejscia na drodze o niskim poziomie oswietlenia (L$r < 0,75 cd/m2, E$r < 10 Ix) wymagane sg
nastepujace parametry oéwietleniowe :
- W pfaszczyznie poziomej przejscia : ESr (Em) = 75 Ix; Uo = 0,40
- w pfaszczyznie poziomej w strefie oczekiwania : ESr (Em) = 45 Ix; Uo = 0,30
- w pfaszczyznie pionowej przejscia : E$r (Em) = 35 Ix; Uo = 0,20

gdzie:

ESr (Em) - $rednie natezenie o$wietlenia (wskazano warto$¢ minimalng do osiagniecia)

Uo - réwnomiernosc¢ oswietlenia (wskazano warto$¢ minimalng do osiggniecia)

L$r — luminacja $rednia

2.1.1.4 Ochrona od porazen prgdem elektrycznym w urzgdzeniach do 1 KV.

W niniejszym opracowaniu instalacje elektryczne n/N projektuje sie w uktadzie sieci TN-C.

Dla ochrony przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) przewiduje sie zastosowanie
samoczynnego wylgczenia zasilania w uktadzie sieci TN-C, oraz ochrone poprzez zastosowanie urzadzen o
II klasie ochronnosci.

Norma N-SEP-E-001 - ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym” - uznaje, ze linie niskiego napiecia i przystosowane do zainstalowania w nich
urzadzenia elektryczne, spetniajgce wymagania norm dotyczacych ich projektowania i budowy, zapewniajg
skuteczng ochrone podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ochrone przy uszkodzeniach (przy dotyku posrednim) stosuje sie w liniach napowietrznych i

kablowych niskiego napiecia wtedy, gdy na czesciach przewodzacych dostepnych i czesciach obcych mozna

tel. 660 381 206
e-mail: artur@ajko.com.pl
www.ajko.com.pl

Biuro Projektowe

AJKO Artur Krecisz

ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszow



mailto:krencon@interia.pl

~Przebudowa przejscia dla pieszych w ciggu drogi
gminnej nr 352057T ul. Staszica w Rudkach.”

spodziewac sie pojawienia, w wyniku uszkodzenia izolacji doziemnej, napie¢ dotykowych spodziewanych

utrzymujacych sie dtugotrwale i wiekszych od 50V.

Wedtug przytoczonej na wstepie normy N-SEP-E-001 ochrone przy uszkodzeniach (przy dotyku
posrednim) mozna realizowa¢ poprzez:

— samoczynne wytaczenie zasilania lub poprzez dopuszczalne, miedzy innymi,
zastosowanie urzadzen o II klasie ochronnosci.

W niniejszym projekcie w przebudowanych i budowanych urzadzeniach elektroenergetycznych
czesci przewodzace zostaty usytuowane w strefach niedostepnych (przewody, oprawy oswietleniowe na
stupach, kable pod ziemig) lub ostoniete odpowiednimi obudowami:

— kabel na wprowadzeniu na stup Nr 5, chroniony rurg izolacyjng do wysokosci min. 2,5m,
przewody YDYzo 2,5mm?2 w stupie oswietleniowym, chronione podwdjng wzmocniong izolacjg 750V,
lub zastosowane zostaty urzadzenia o II klasie ochronnosci t.j.:
— izolacyjne ztgcza kablowe ,IZK"” w stupow os$wietleniowych
~ oprawy os$wietleniowe,

Przy przenoszeniu, wymianie, podpinaniu, tgczeniu przewodow i kabli, zwréci¢ szczegdlng
uwage na kolejnos¢ faz i prawidtowos¢ podpiecia przewodow w tym rdwniez przewodu ochronno -
neutralnego PEN. Nalezy zwrdéci¢ uwage na odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewodow /zgodnie
z aktualng norma /.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ pomiarow skutecznosci ochrony. Wyniki pomiarow

zaprotokotowac.

2.1.1.5 Ochrona od przepie¢ w urzgdzeniach do 1 KV.

W sieci rozdzielczej nN najwieksze znaczenie majq przepiecia zwigzane z wyfadowaniami
atmosferycznymi. Catkowita ochrona przed przepieciami zewnetrznymi nie jest mozliwa, jednak poprzez
stosowanie odpowiednich $rodkdéw, przepiecia wraz z towarzyszacymi im skutkami mogq zostac
ograniczone.

Zastosowanie w zwigzku z tym, w sieciach rozdzielczych nN, ogranicznikdw przepie¢ ma na
celu ochrone urzadzen elektroenergetycznych przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, do ktérego moze
dojs$¢ wskutek wystapienia przepiecia.

Zgodnie z norma PN-E-05100-1/1998 oraz ,Wskazdwkami..." wydanych przez PTPIiREE,
napowietrzne linie elektroenergetyczne o napieciu do 1 kV powinny by¢ chronione od przepiec
atmosferycznych ogranicznikami przepie¢ o napieciu znamionowym dobranym do napiecia znamionowego
sieci. W sieci 400/230 V napiecie znamionowe ogranicznikéw powinno by¢ nie nizsze niz 500 V.

Ograniczniki przepie¢ w liniach napowietrznych n/N sg instalowane:

a) na stacjach transformatorowych SN/nN po stronie wtérnej transformatora lub po jednym komplecie
na odejsciu kazdej linii nN /na jej pierwszym stupie/.

b) na koncu kazdej linii napowietrznej i na koncu kazdego odgatezienia o dtugosci wiekszej niz 200 m
oraz w taki sposdb, aby na kazde 500 m dtugosci linii przypadat co najmniej jeden komplet
ogranicznikow przepiec.

c) w miejscach potaczen linii kablowej i linii napowietrznej wykonanej przewodami petnoizolowanymi
z linig napowietrzng wykonang przewodami gotymi,

d) na stupach, z ktérych sg wykonane przytgcza zasilajace budynki uzytecznosci publicznej, budynki

przeznaczone dla duzej liczby osdb oraz budynki zawierajgce materiaty wybuchowe i fatwopalne.
-10 -
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W niniejszym opracowaniu zastosowano:

a) Jako stopien 1, dla ochrony projektowanych instalacji elektrycznych zastosowano:

W miejscu potaczenia linii kablowej o$wietleniowej z linig napowietrzna:

— Odgromniki zaworowe BOP-R 0,5/10 ze wskaznikiem zadziatania na istniejagcym stupie Nr 5.
Odgromniki po uzupetnieniu o odpowiedni osprzet, mogg by¢ montowane na wysiegniku lub
bezposrednio na przewodach roboczych, oswietleniowych. Uziemienie odgromnikéw wykonac
przylaczem uziomowym /przewdd LGY 1 x 16mm2 diugosci 100cm z koncédwka oczkowa/
podtaczajac je do przewodu uziemiajacego zerdzi stupa wykonanego z bednarki ocynkowanej
ogniowo FeZn 25x4mm. Przewdd uziemiajacy zerdz stupa podiaczyé do bednarki uktadanej we
wspoélnym rowie z kablem os$wietleniowym YAKXS 4x25mm2. Potaczenia bednarki w ziemi nalezy
wykonywac poprzez spawanie i zabezpieczenie miejsca spawu przed korozjg lakierem bitumicznym.
Wartos¢ rezystancji tak wykonanego uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10Q.

b) Jako stopien 2 i 3, dla ochrony projektowanych instalacji elektrycznych zastosowano:

W sieci kablowej o$wietleniowej:

- w oprawach LED, zabezpieczenia przeciwprzepieciowe 10kV obnizajace energie przepiecia do
poziomu bezpiecznego,

— przewdd uziemiajacy /bednarke FeZn 25x4mm/ do ochrony kabla oswietleniowego przed
przebiciami. Przewdd przejmie funkcje koniecznego uziomu i spowoduje bardziej rownomierny
rozktad potencjatow pomiedzy stupami.

Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej musza by¢ zgodne z normg PN-EN 61643-11

(IEC/EN 61643-11) i mie¢ zdolno$¢ wielokrotnego odprowadzania, bez uszkodzenia, pradéw udarowych.

3.2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem.

Skutecznos$¢ srodkdéw ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu catosci robot
budowlano montazowych.

Po zakoniczeniu w/w prac, wykonaé pomiary rezystancji uziemien, pradéw uptywu oraz pomiary
petli zwarciowych i fotometryczne os$wietlenia. Wyniki pomiaréw zaprotokdétowad, zas protokoty przekazac

Inwestorowi — wiascicielowi wykonanych instalacji.

3.3 Ochrona srodowiska.

Cafa inwestycja, objeta niniejszym projektem, w czesci elektrycznej, nie stwarza zagrozenia
dla srodowiska naturalnego ani takze dodatkowych wymogdéw w zakresie obstugi komunikacyjnej,
zaopatrzenia w media i odprowadzenia Sciekdw.

Ziemia uzyskana z wykopdw w czasie prowadzenia prac ziemnych skladowana bedzie w
bezposrednim ich sasiedztwie. Po wykonaniu podstawowych robdt, zostanie zuzyta do ponownego

zasypania wykopow, a nadwyzki bedgq wykorzystane do wyréwnania terenu w rejonie prowadzonych prac.

3.4 Warunki bezpieczenstwa :

Wszystkie prace wykonywac, przestrzegajac $cisle przepiséw BHP.
Szczegdblng ostroznosé zachowaé przy pracach na czynnych urzadzeniach, oraz w poblizu

czynnych instalacji elektrycznych, gazowych, teletechnicznych, wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przy
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montazu urzadzen na zblizeniach lub skrzyzowaniach z drogami kotowymi, torami kolejowymi, rzekami

sptawnymi i.t.p..

3.5 UWAGI DO PRAC BUDOWLANYCH:

1.

Izolacja przewodu neutralnego N winna by¢ koloru niebieskiego, natomiast przewodu ochronnego PE

koloru zo6tto - zielonego.

Catos¢ robdt objetych niniejszym projektem wykonaé zgodnie z wydanymi przez Zakiad Energetyczny
warunkami  technicznymi  podtaczenia os$wietlenia, wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych (WBSE) w PGE Dystrybucja SA - albumami linii napowietrznych i kablowych
niskiego napiecia, przytoczonymi w projekcie normami, PBUE, przepisami bhp, a takze w koordynacji

z pozostatymi branzami procesu budowlanego obiektu.

Przed przystapieniem do robdt zapoznac sie doktadnie z niniejszym projektem technicznym. Roboty
elektryczne wykonywacé sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po uzyskaniu
pozwolenia na budowe. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem technicznym oraz
aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robdt zwigzanych
z wykonawstwem objetych niniejszym projektem instalacji, winny by¢ uzgodnione z autorem
opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz potwierdzone wpisem do dziennika

budowlanego.

Po wykonaniu instalacji objetych niniejszym projektem, nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe i
proby zgodnie z PN-93/05009/61 ,,Sprawdzenie odbiorcze”. Wyniki dokonanych pomiaréw i préb, winny
sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i przepisami. Wyniki pomiaréw nalezy
odnotowa¢ w odpowiednich protokotach, ktére wraz z niniejszg dokumentacjg powinny by¢

przechowywane przez uzytkownika, przez caty okres eksploatacji wykonanych instalacji.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca robot winien opracowac Dokumentacje

Powykonawcza, ktéra powinna zawiera¢ miedzy innymi:

—  Projekt Budowlany uzupetniony o zmiany wprowadzone na etapie budowy,

- Geodezyjng  dokumentacje powykonawczg  zatwierdzong przez  wiasciwy  Osrodek
Geodezyijny,

- Zgody wiascicieli dziatek na ktérych zlokalizowane bedg zabudowane elementy
os$wietleniowe,

-  Wyniki przeprowadzonych préb i pomiaréw w tym: spadkoéw napiec, ochrony przeciwporazeniowej
i rezystancji uziemienia,

—  Wyniki przeprowadzonych préb i pomiaréw parametréw os$wietlenia drogi i przejscia dla pieszych,

- atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne zabudowanych materiatow.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY
ZDROWIA.

4.1 CzESC OPISOWA

4.1.1 Zakres robét.

Zakres robdt obejmuje budowe oswietlenia dedykowanego przejscia dla pieszych w
ciggu drogi gminnej nr 352057T ul. Staszica w Rudkach, w ramach zadania pn. ,Przebudowa
przejscia dla pieszych w ciggu drogi gminnej nr 352057T ul. Staszica w Rudkach.”

Catos¢ robdt wykonywana jest na terenie miejscowosci: RUDKI — gmina Nowa Stupia,

powiat kielecki, wojewddztwo $wietokrzyskie.

4.1.2 Kolejno$¢ prowadzenia prac :

e Przygotowanie miejsca pracy,

e Rozebranie nawierzchni chodnika i jezdni,

¢ Wykonanie rowdw pod kable os$wietleniowe,

e Ulozenie bednarki ocynkowanej na dnie rowu kablowego,

e Utozenie kabli o$wietleniowych na posypce z piasku w gotowym wykopie, zabudowa przepustow
kablowych, utozenie folii i zasypanie rowdw z kablami, rurami i przepustami,

¢ Wykonanie dotéw pod stupy os$wietleniowe,

e Zabudowa fundamentdw pod stupy o$wietleniowe i zasypanie fundamentdw,

e Montaz i stawianie stupow oswietleniowych na gotowych fundamentach, montaz wysiegnikéw,
przewodow i innego osprzetu,

e Wprowadzenie kabli we wneki stupéw i podpiecie ich do izolacyjnych ztacz stupowych I1ZK,

e Wprowadzenie bednarki ocynkowanej we wneki stupdw i podpiecie jej do zaciskéw
uziemiajacych,

e Montaz opraw oswietleniowych na gotowych wysiegnikach stupéw os$wietleniowych i podtgczenie
ich do przewodow,

e Wykonanie zasilania poprzez utozenie kabla na stupie linii napowietrznej n/N, zabudowe ztacza
kablowego - stupowego oraz podpiecie kabla do przewodu os$wietleniowego i przewodu PEN,

e Wykonanie niwelacji terenu po pracach ziemnych i przywrdcenie nawierzchni do pierwotnego
stanu,

e Wykonanie préb, sprawdzen i pomiaréw wykonanych instalacji,

e Roboty wykonczeniowe,

4.1.3 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

e siec¢ elektryczna napowietrzna n/N,
e sieC elektryczna kablowa n/N,

e sieC telekomunikacyijna,

¢ sie¢ wodociggowa,

e sie¢ gazowa,
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e kanalizacja sanitarna,

e droga gminna nr 352057T (ul. Staszica),

4.1.4 Elementy mogace stwarzaé zagrozenie.

e Prace montazowe prowadzone na czynnych urzadzeniach elektrycznych pod napieciem
wedtug opracowanych i zatwierdzonych kart technologicznych PPN,

e Prace budowlane zwigzane z demontazem, montazem i stawianiem stupéw prowadzone na
skrzyzowaniu lub zblizeniu do napowietrznej sieci energetycznej,

e Prace przy wykopach recznych pod stupy, kable prowadzone na skrzyzowaniu lub zblizeniu do
sieci energetycznej kablowej,

e Prace zwigzane z demontazem lub montazem aparatury w czynnych obiektach lub
urzadzeniach elektroenergetycznych a takze zwigzane z wypinaniem badz podpinaniem kabli i
przewodow do istniejgcych czynnych urzadzen,

e Prace przy wykopach recznych pod stupy i kable prowadzone na skrzyzowaniu lub zblizeniu do
sieci gazowej,

e Prace przy wykopach recznych pod stupy i kable prowadzone na skrzyzowaniu lub zblizeniu do
sieci wodociggowej,

e Prace przy wykopach recznych pod stupy i kable prowadzone na skrzyzowaniu lub zblizeniu do
sieci kanalizacyjnej,

e Prace budowlane prowadzone na skrzyzowaniu z drogami lub w ich pasie.

e Prace montazowe na wysokosci.

e Prace przy uzyciu swidra, dzwigu, koparki i podnosnika samochodowego i w promieniu

dziatania tych urzadzen.

4.1.5 Przewidywane zagrozenia.

e Przy prowadzeniu prac montazowych na czynnych urzadzeniach elektrycznych pod napieciem
PPN, moze wystgpi¢ zagrozenie porazenia pradem elektrycznym ze skutkiem s$miertelnym
(wymagany plan BIOZ ).

e Przy prowadzeniu prac budowlanych i montazowych na skrzyzowaniu lub w poblizu
przewodow linii elektroenergetycznych napowietrznych, moze wystapié zagrozenie porazenia
pradem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym (wymagany plan BIOZ ).

e Przy prowadzeniu prac budowlanych i montazowych na skrzyzowaniu lub w poblizu kabli linii
elektroenergetycznych kablowych, moze wystgpi¢ zagrozenie porazenia pradem elektrycznym
ze skutkiem $miertelnym (wymagany plan BIOZ ).

e Przy demontazu lub montazu aparatury w czynnych obiektach lub urzadzeniach
elektroenergetycznych, przy odtaczaniu i podpinaniu przewoddw, kabli do istniejgcej lub w
czynnych urzadzeniach, moze wystapi¢ zagrozenie porazenia pradem elektrycznym ze
skutkiem $miertelnym (wymagany plan BIOZ ).

e Podczas prowadzenia wykopdw na skrzyzowaniu lub w poblizu sieci gazowej, moze wystagpic

zagrozenie wybuchu gazu i poparzenia ze skutkiem $miertelnym (wymagany plan BIOZ ).
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e Podczas prowadzenia wykopow na skrzyzowaniu lub w poblizu sieci wodociggowej, lub

kanalizacyjnej, moze wystgpic¢ zagrozenie zasypania w gtebokim wykopie lub zalania i
utoniecia (wymagany plan BIOZ ).

e Podczas prowadzenia prac budowlanych i montazowych na, na skrzyzowaniu z drogami lub w
ich pasie, moze wystgpi¢ zagrozenie potracenia przez nadjezdzajacy samochdd (wymagany
plan BIOZ i Projekt Organizacji Ruchu ).

e Podczas prac montazowych na wysokosci /na stupach/ - istnieje niebezpieczenstwo upadku z
wysokosci ponad 5m ze stupa (wymagany plan BIOZ ).

e Podczas prowadzenia prac budowanych i montazowych przy wykorzystaniu sprzetu : swidra,
dzwigu, koparki i podnos$nika samochodowego, moze wystapi¢ zagrozenie potracenia, upadku

przedmiotu w promieniu dziatania tych urzadzen (wymagany plan BIOZ ).

4.1.6 Sposdb prowadzenia instruktazu.

Prace szczegolnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi sie
na pisemne polecenie wydane przez upowaznionego pracownika Zakfadu Energetycznego /
wiasciciela sieci - urzadzenia /.

Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzi¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepisow bhp i udzielania pierwszej pomocy, zasady stosowania przez

pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

4.1.7 Wskazanie $rodkéw zapobiegajacym niebezpieczenstwom.

e Wylaczy¢ spod napiecia i uziemi¢ urzadzenia energetyczne na ktérych ma by¢ wykonywana
praca, ktére sie krzyzujq lub ktore pozostajg w poblizu.

e Miejsce pracy wygrodzi¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac.

e Prace ziemne, wykopy wykonywa¢ po uprzednim wytyczeniu stanowisk / trasy przez stuzbe
geodezyjng i wskazaniu potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w
zasiegu prowadzonych robot.

e Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

e Przy wykonywaniu wykopow gtebokich recznych, stosowac szalunki.

e Wycinke drzew i podcinke gatezi winni dokonaé pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami,
stosujac odpowiednie narzedzia, sprzet oraz S$rodki zabezpieczajgce - techniczne i
organizacyjne.

e Prace na wysokosci winni wykonywaé pracownicy posiadajacy odpowiednie badania
psychotechniczne i wyposazeni w sprzet i $rodki zabezpieczajace przed upadkiem.

e Ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla

zdrowia lub zycia ludzkiego.

-15 -
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e Egzekwowac od pracownikéw stosowanie wiasciwych $srodkéw ochrony indywidualnej - odziezy

i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu.

¢ Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

e Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdre moga zblizy¢é sie na
niebezpieczna odlegto$¢ do napowietrznych lub kablowych linii

o elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

e Opracowac organizacje ruchu w przypadku prowadzenia robot na skrzyzowaniu z drogami lub
w jej pasie.

« Sciéle stosowac¢ sie do uzgodnien branzowych.

e Prace budowlane i instalacyjne na czynnej sieci i urzadzeniach dystrybucyjnych, nalezy
prowadzi¢ zachowujac wymogi i ustalenia zawarte w ,Instrukcji organizacji prac w sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.”.

e Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. wykonywane przez firmy
zewnetrzne, zatrudniajgce pracownikdw o odpowiednich kwalifikacjach, powinny by¢
organizowane zgodnie z zawartymi umowami, obowigzujacymi instrukcjami, dokumentacjq,
poleceniem pisemnym oraz ,Instrukcjg organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja

S.A. z udziatem firm zewnetrznych.”.

Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003, nr 169, poz.1650) i Rozporzadzeniem BHP podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r nr 47, poz. 401).

Przed rozpoczeciem roboét Kierownik Budowy powinien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia — zwany ,,Planem BIOZ"” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. z 2003r nr 120, poz. 1126).
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OBLICZENIA TECHNICZNE

OBIEKT: Projekt oswietlenia dedykowanego przejscia dla pieszych w ciggu drogi gminnej
nr 352057T ul. Staszica w Rudkach.

Stacja trafo zasilajgca : RUDKI OSIEDLE Obwdd n/N : kier. UL. STASZICA
Obwdd n/N :
1. OBLICZENIA OBCIAZEN i DOBOR ZABEZPIECZEN :

'S ©
o x B = x X
< . = = = © ©
= $% g S5 S§ £ E_ 5 %z i
g S $_ N8 8% |R Nz =2 N g N
Nazwa obwodu S| 852 S 89 ¥E .85 ¢ 2 |88
© 02858 o3 82 S |8 38 3wl S =g
N .o Q < Q Q O Q T = o N [
2183 cal L s 235 S © 2 Q% NI T SN S
2 SNas SN |20 Sz Sg=oa3s8 Ko =8
szt. Po/kW/ Przo /kW/ kj Ps/kW/ | cosp | kr | lo/A/ Typ 1A/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Proj. oprawa LED 1 0,055 0,066 | 1,0 | 0,066 |0,95| 1,6 | 0,5 |Bi-Wts 4
Faza-L1 a/proj. oprawy | 2 0,055 0,066 | 1,0 | 0,132 [0,95| 1,6 | 1,0
Razem 2 0,055 0,066 1,0 0,132 |0,95| 1,6 | 1,0 |WTNH-00/gF | 10
2. DOBOR APARATURY i PRZEWODOW DO OBCIAZEN :
Wymagania sg spetnione, jezeli sg zachowane nastepujgce warunki : Jo< Jb< Jd oraz Jz< 1,45% Jd
& 2 S v
S © s § N7 N
S S 8¢ 5.8 dER g -
3 %% §E §5%% §8% § E3
Lp Nazwa obwodu o 35S -gB s N=ZIQ Fs2wN Do 8
3 | JNE §3558% 232 ¢%8R §Y | Gek
N Ts8 OFa8IRLRIS5a R =« %SE
Q * £ *
e S Jd | Jo | Jb Kk Jz 1,45%Jd § g X
~ (mm2) KW K|l ® A A S SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 |Przewdd osw. ulicznego AsXSn 50 1680/ 1,0 | 10 wrNH 1,9 | 19 243,6 Tak
2 |Przewdd osw. ulicznego AsXSn 35 1380 1,0 | 10 wTrNH 1,9 | 19 200,1 Tak
3 |Przewdd osw. ulicznego AsXSn 25 1120 1,0 | 10 wrNH 1,9 | 19 162,4 Tak
4 |Kabel osw. ulicznego YAKXS 120 2750 1,0 | 10 wTNH 1,9 | 19 398.8 Tak
5 |Kabel osw. ulicznego YAKXS 35 1350/ 1,0 | 10 'wTNH 1,9 | 19 195,8 Tak
6 |Kabel osw. ulicznego YAKXS 25 110,0/ 1,0 | 10 wrnNH 1,9 | 19 159,5 Tak

3. OBLICZENIA SPADKOW NAPIEC W UKLADZIE OTWARTYM :

Dopuszczalne spadki napie¢ w sieciach niskiego napigcia w stanach normalnych nie powinny
przekraczac¢ nastepujgcych wartoSci:

4,5% Un — w rozdzielczych liniach miejskich zasilanych z sieci $redniego napiecia, wigczonych
do bliskiego gtownego punktu zasilania GPZ;
5% Un — w rozdzielczych liniach miejskich i wiejskich zasilanych z sieci $redniego napiecia,

wigczonych do odlegtego gtdwnego punktu zasilania GPZ;
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3% Un — w przemystowych liniach zasilanych z sieci rejonoweyj;

5% Un — w liniach o$wietlenia ulicznego;
1% Un — W przytgczach o dtugosci do 35 m.
2 |3 = 3 g = g > 2
S |8 3 3 =D 3 3 -2 - < ©
IS) S o | = 3 o N[ = 2 C 3] g\.’ S
= o >0 S Y| 8~ x |x9 =< | o
e |NZ|N N 2o |8RRS |[E2|€5 |32
N SN|a © 38| sa@a (S /72|23
8 2 |9¢ly |5¢/58 §55: 088z 5¢
S| T £S5|8.|S5 5% INSRs3y8§8 ¥[8
. 21 3 |83 28|89 |88 /gB888888 88|8F
Obwoéd s |28 8|28 |28|S858438 /58 53
. S a n n Pzo | Pzo kj Ps | dU Faza
kier. UL. STASZICA P, X
mm?2 szt | szt | kW | kW kW | % L1 L2 L3
- Proj | 5/2 | AL. | 25 | 24 1 1 10,095/0,095| 1 |0,095| 0,01 | L7
~O proj | 51| AL | 25| 12| 1 | 2 |o095 019 1 | o019 001 | L1

@ Razem 36 2 dU% 0,02

Whiosek : Spadek napiecia jest zachowany dU % = 0,02 %< dU%dop = 50 %

4. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYLACZENIA DLA UKLADU SIECIOWEGO TN-C:

Samoczynne wylgczenie zasilania w okreslonym czasie bedzie zapewnione przy spetnieniu warunku :
Zs x Ja < Uo
gdzie Uo - warto$¢ skuteczna napiecia znamionowego prgdu przemiennego wzgledem ziemi - 230 [V]
Zs -impedancja petli zwarciowej obejmujgca: zrédto zasilania, przewdd fazowy do punktu zwarcia
oraz przewdd neutralny miedzy punktem zwarcia a zrodfem.
Ja - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego w czasie zaleznym od
napiecia Uo (dla Uo=230V czas wytgczenia w/g PN-IEC 60364-4-41 wynosi 0,4s w uktadzie TN.

SCHEMAT ZASTEPCZY INSTALACJI :

Linia n/N : RUDKI OSIEDLE Obwad kier :  kier. UL. STASZICA Stup Nr 5/2
> N Linia Stup Nr Linia Stup Nr Linia Stup Nr
S % napowietrzna 5 kablowa 51 kablowa 5/2
§ % ZK-RBK-00 X1im= 0,0003 X1im= 0,0003 X1im= 0,0003 Oprawa
3 oy AL 2525 o AL 25+ 25 Cu_25+25
s3 ! 34! 12 m 34 24 m 54 7 m
é E i Ib=10 {Ri3= | 0,028/Q Ri3= | 0,056|Q Ib=4 Ri4= | 0,104|Q

L k=51 {X3= | 0007/Q X3= | 0,014/Q k=25 |Xia= | 0,004/Q

Z13= | 0,03|Q Z13= | 0,06|Q Zl4= 0,11Q
Zsz< 18,0 Q Zs= 18,0 Q Zs= 92,0 Q
2 1

Skuteczno$¢ szybkiego wylgczenia zasilania bedzie zachowana, gdy impedancja petli zwarciowej bedzie
odpowiednio wynosic :
1 Zwarcie w: "Oprawie osw. - st.5/2" - Zs= Uo / 0,25xkxJb= 92,0 Q Zinsta= 0,10 Q Zsz= 91,9 Q
2 Zwarcie w: "Stupie osw. Nr 5/2" - Zs=Uo/ 0,25xkxJb= 18,0 Q Zinstal= 0,09 Q Zsz= 18,0 Q

Whniosek : Skutecznos¢ szybkiego wytgczenia bedzie zachowana dla zaprojektowanych instalacji gdy
impedancja zewnetrznej sieci zasilajgcej nie bedzie wigeksza niz: 18,0 Q
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ZESTAWIENIE ROBOT i MATERIALOW OSWIETLENIA PRZEJSCIA dla PIESZYCH Nr 1

TEMAT:
OBIEKT:

Rozwigzanie Katalogi linii kablowych sredniego i niskiego napiecia w oparciu o Normy PN-76/E-05125 i N SEP-E-004.

Staszica w Rudkach.

»Przebudowa przejscia dla pieszych w ciggu drogi gminnej nr 352057T ul. Staszica w Rudkach.”

Projekt oswietlenia dedykowanego dla przejscia dla pieszych w ciggu drogi gminnej nr 352057T ul.

Linia kablowa n/N -kabel YAKY, YAKXS (4x25-35 mm?2); slupy AL L-5m; grunt kategorii - $redniej i stabej; strefa klim. - I nizinna.

Strona 1z 1

Lp Opis i nazwa materiatu Uwagi Jm. Ilo§¢ materiatow
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Istn. Proj Proj
Stup Stup Stup Razem
Nr 5 51 5/2
Rodzaj - typ P-10 L-5 L-5
1 Stup osw. aluminiowy 1-element. prosty - 5m kpl 1 1 2
2z Wysiegnik osw. 1-ram. dt.1,0m - WR-4/1,0/5 ZP kpl 1 1 2
3 | @ Fundament prefabrykowany B-51 / Z-51 kpl 1 1 2
4
5 § B Oprawa osw. LED 48; 55W; CCT-2700K; optyka asymetr.PP, | kpi 1 1 2
6 & kpl
7 |, lzolacyjne ztgcze bezpiecznikowe IZK-2 -01a kpl 1 1 2
8 5 _ lzolacyjne ztgcze fazowe 1ZK-2 -02a kpl 2 2 4
9 % £ Izolacyjne ztgcze zerowe IZK-4 kpl 1 1 2
10 £ Przewsd YDYzo 2,5mm2 - 750V m 20 20 40
11 Wkiadka topikowa Bi-Wts 4A szt 1 1 2
12
13 Rozpietos¢ przesta - /trasy/ m 3 19 22
14 \Rodzaj przewodéw -/ kabla / YAKXS P YAKXS .
15 llo$é i przekrdj przewodow - / kabla / 4x25mm?2 © 4x25 mm2 -
16 Dlugos¢ przewoddw - / kabla / m 10 8 24 42
17 Rozbiérka nawierzchni m2 2 8 10,0
18 Wykop 0,4 x 0,8 m m3 1,0 6,1 7,0
19 Piasek 0,4 x 0,2 m m3 0,2 1,5 1,8
20 Zasypanie 0,4 x 0,6 m m3 0,7 4,6 5,3
21 Opaska kablowa szt 0,3 1,9 2,2
22 Tasma perforowana grubosci 0,5 — 0,7 mm o kolorze niebiesk m2 1 5 5,5
23 Oznacznik betonowy szt 0,1 0,7 0,8
24 Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 Uziom m 8 24 32
25
26 Koncowka kablowa Al 35 szt
27 \Rura PCV-50mm m
28 Rura ochrona BE-50mm - kolor czarny m 3 3
29 Rura ochronna - DVK 110mm - kolor niebieski m
30 Rura ochronna - SRS 110mm - kolor niebieski m 10 10
31 Ksztaltka uszczelniajgca "End-Cap" REC-50 szt 2 2
32 |Ksztaltka uszczelniajgca "End-Cap" REC-110 szt 2 2
33
34 Hak wieszakowy SOT-21 kpl
35 Uchwyt odciggowy SO 274S (4x25-50) kpl
36 Zacisk odg. 1-str. przeb. Izol. SLIW 64 (16-95/16-95) szt 2 2
37 g |Ogranicznik przepig¢ BOP-R 0,5/10 SE 46.350 linia izolow kpl 1 1
38 & Przewdd goly L-16mm m 1 1
39 ©  Zacisk tulejowy ZUP-8 szt 1 1
40 Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 nastupie | m 10 10
41 Zacisk probierczy szt 1 1
)
43 Ztgcze kablowe stupowe ZK-RBK-00 160 A kpl 1 1
44 , |Wktadka bezpiecznikowa szybka WTNH 00-gF 10A szt 1 1
45 E kpl
46 kpl
47
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Projekt oswietlenia dedykowanego przejscia dla pieszych
na ul. Staszica w m. RUDKI Gmina Nowa Stupia.
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&= . & 22 (Przewdd przewidziany do wymiany na AsXSn 2x35mm2 1/ SAMOCZYNNE WYLACZENIE
S o - ” - . - -
<8 przez DP SYSTEM Sp«z 0.0. L6dZ podczas modernizacji 2/ Urzadzenia o II klasie ochr.

’ |

oswietlenia na-terenie gminy Nowa Stupia)

.A‘ T
[ 77
A2 V’uq v 57
. : [ o % o7 [LED-55W.
— =y — 2l ; 414 » .Y J]
Y-z §t§n_|5!a_ $7. taSZICa Istn. stuf)NN 53 6 T
246 45 T T —paoete (B — %[ i I
.8 —_— ‘k + —SRs110 + — — — .
S>> W T —— \S 10m
\245.9'\ Istn. stup/NIr 6 Favd <. 'ﬁ 7.5
RK-10/ZN-10 <7 \ f
pab. / |
mg"% M / | | tstisiup NF 4
IT‘E:)-SSW . P-10/ZN-10
R<10Q OKN
S = Proj. kabel oswietleniowy
=3 s YAKXS 4x25 mm2
£ - bednarka Fe/Zn 25x4 mm
£ ul./Szkolna +
§§ s f di. trasy - 22,0 m
s g z ;T dt. kabla - 42,0 m
LEGEN DA i f 28 relacji stup Nr 25 - 25/1 - 25/2
=3 s= zasilajacy oprawy dedykowane
——————————— Proj. linia elektryczna kablowa n/N %:,g sg na przejsciu dla pieszych

- Istn. stup elektryczny, oswietleniowy

® O
- Proj. stup - latarnia o$wietlenia ulicznego

o o
Q® @ - Istn. oprawa oswietlenia ulicznego
@© © - Proj. oprawa dedykowana oswietlenia przejscia

A 160 PS
18 m \qzo - Proj. przepust kablowy np. A160PS di.18m

R<100 "= . uziemieniei ograniczniki przepiec¢

Z iajacy: | . . Wykonawca: . .
AMAVIAY Gmina Nowa Stupia yronaw "Ajko" Artur Krecisz
ul. Rynek 15; 26-006 Nowa Stupia ul. Sikorskiego 6; 28-200 Staszow
tel. 41 31 78 700; urzad@nowaslupia.pl tel. 660 381 206; artur@ajko.com.pl

Obiekt:
Przebudowa przejsécia dla pieszych w ciagu drogi gminne;j
nr 352057T ul. Staszica w Rudkach.

Oznaczenia graficzne:
— = ==——linie rozgraniczajace pas drogowy Nazwa rysunku: . . Skala:
= — — ——proj. kraweznik betonowy 15x30 “obnizony Projekt zagospodarowania terenu 1:500
= — — —|—proj. sciek prefabrykowany z nakrywq stalow — - — -
_Broj'. bolustr%do rL?;owq L}I—120 b ¢ Funkja Imig i nazwisko 2:/1; L‘%anen Data Podpis
—proj. nawierzchnia wyniesionego przejscia dla pieszych Projektant | Zdzistaw Grochowski 8% .| 08.2021
—przebrukowanie nawierzchni chodnika” z kostki brukowej d ;;;?%%2;‘3{)03?3
—proj. stup o$wietleniowy z oprawq LED dedykowanq dla przejscia dla pieszych | Sprawdzajacy|[Mieczystaw Sznajder w branzy elektrycznej| 08-2021
Data opracowania: . Branza: Nrrysunku: | Nr arkusza:
Sierpien 2021 Drogowa 2

J- Sl / (
—prOJ. linia kablowa oswietlenia ulicznego
[ l-proj. rura ostonowa sieci energetycznej




Strona nN
UkkAD sieciowy  TN-C

Ochrona przy uszkodzeniu (dotyku posrednim)
1/ SAMOCZYNNE WYLACZENIE
2/ Urzadzenia o II klasie ochr.

=TT/

Proj. oprawa LED 55W; CCT - 2700K
o prawostronnym PP asymetrycznym
uktadzie optycznym

T

Proj. L-5m
Nr 5/2
4A
25

Proj. oprawa LED 55W; CCT - 2700K
o prawostronnym PP asymetrycznym
uktadzie optycznym

SRS 110

Proj. YAKXS 4x25 mm2
+ bednarka Fe/Zn 25x4 mm
di. - 19,0 / 24m

10 m

|
4A | Proj. YAKXS 4x25 mm2
251 I + bednarka Fe/Zn 25x4 mm
- dt.-3,0/12,0m
Proj. L-5m
Nr 5/ 1
M
- - BE 50
ul. Stanistawa Staszica Jlk 3m
| na stupie

Proj. bednarka Fe/Zn mm2 - di. 6,0 m —/

Proj. YAKXS 4x25 mm2 - dt. 6,0 m

N@

i

Proj. ztacze kablowo - stupowe ZK - RBK-00 160 A
na wysokoscih = 3,0 m

©

0O

|WTNH 00/gF 10 A
)y _|RBK—-00 160 A

o0

N \_

Istn. stup Nr 6

Istn. stup Nr5

.

Istn. stup Nr 4

RK-10/2ZN-10 P-10/E-10 P-10/ZN-10
R <?10.Q Istn. linia napowietrzna n/N zasilana ze
stacji trafo RUDKI OSIEDLE
z przewodem oswietlenia ulicznego 1 x 25 AL
(Przewdd przewidziany do wymiany na AsXSn 2x25mm2
przez DP SYSTEM Sp. z 0.0. £6dz podczas modernizacji
Stup oéwietleniowy z 1 - wysiegnikiem oswietlenia na terenie gminy Nowa Stupia)
Oprawa LED
( A Il kl. ochronnosci
| YDYi0 2,5 mm2 750v LEG EN DA
|
Izolacyjne Ztqcze Bezpiecznikowe IZK-1 L
- bezpiecznikowe IZK-4-01 -szt1 0202000200z  memem e - Proj. linia elektryczna kablowa n/N
- fazowe 1ZK-4-02 - szt.2 e o -Istn. stup elektryczny, oswietlenio
| _ zerowe ZK4-04 - szt.1 - SuP TYCZNY, OSWIET SnIoOWY
T TT— """ ~————————— 1 o o - Proj. stup - latarnia oswietlenia ulicznego
I - TN I ® @ -Istn. oprawa o$wietlenia ulicznego
: L1 L2 3 PEN : A 160 PS ® © - Proj. oprawa oéwietlenia ulicznego
| E “ l | 18m Nae—— - Proj. przepust kablowy np. ALGOPS dt.18m
: : R = 102*%=2— _uziemienie i ograniczniki przepie¢
L r_1 Y rYrYy (Y |
T-r—r1 1711 | |
u __J L L L1
[P | L_l :I_:I__ —_
“Proj. kabel YAKXS 4 x 25 mm2 L
PEN—proj bednarka F Fe?n?sﬁﬁn---_J 'j_-r- -
— Rs100 R<10Q0 —

Sposdob wprowadzenia kabli i zasilania

oprawy stupa oswietleniowego

Biuro
Projektowe

Ajko
Artur Kecisz

ul.W.Sikorskiego 6
28-200 STASZOW

Tytul dokumentacji:

"Przebudowa przejscia dla pieszych w ciagu drogi gminnej
nr 352057T ul. Staszica w Rudkach."

Tytul rysunku: R
SCHEMAT IDEOWY projektowanego

dedykowanego oswietlemia przejscia dla pieszych

Funkcja Imi¢ i Nazwisko Uprawnienia Podpis Data: 20-09-2021
Projektant Zdzistaw Grochowski 26/Tgb/79 Skala: 1 .
Sprawdzajgcy | Mieczystaw Sznajder SWK/0056/POOE/03 Nr rysunku: 3




ZtACZE KABLOWE - StUPOWE - ,ZK — RBK-00"

- 4
R ~ _E}[g
‘ __u’;' e — te) e——e } N
-
|
|
| A HiE i ©
- . - ' 230 i
ZGODNQOSC Z NORMANMI
ZK/RBK O0O/PEN PN-EN 60439-1, PN-EN 60439-5, PN-EN 50298
Parametry Wartosc
Prad znamionowy (z wktadkami bezpiecznikowymi) 100 A
Prad znamionowy (ze zwieraczami, 00" nr art.: 1115282188T) 125 A
MNapiecie znamionowe 690V
Maoc rozpraszana A0 W
IP54
Stopien ochrony obudow
P Y Y K10
Klasa ochronnoéci |[] I
Napigcie udarowe wytrzymywane U, 6,0 kV
Stopien zanieczyszczenia srodowiska 3
Temperatura otoczenia -25°C - +40°C
Okres eksploatacji > 20 lat
Oznaczenie znakiem bezpieczenstwa B
Oznaczenie znakiem CE
RBK—00
,ﬂg& 160 A
g \ WTN 00/gF
Bl | |
k N
] A OO
[l @ Zasilanie Odptyw
] Schemat ztgcza ZK/RBK-00
Tytut dokumentacji :
Pm‘]?i';{;we "Przebudowa przejscia dla pieszych w ciagu drogi gminnej nr
AJKO 352057T ul. Staszica w Rudkach."
I?rrgtcui:z Tytut rysunku :
Staszow Rysunek, schemat i parametry
zlacza kablowego — stupowego - ,,ZK — RBK-00"
™ Funkcja Imig i Nazwisko Nr Upraw. Podpis Data : 20-09-2021
Sposdéb zabudowy zigcza ZK/RBK-00 | Projektant | Zdzislaw Grochowski 26/Tgb/79 Skala : | NrRys.
na stupie linii napowietrznej n/N Sprawdzit | Mieczystaw Sznajder | SWK/0056/POOE/03 1: 4




StUP ALUMINIOWY PROSTY - 5 m oraz wysiegnik 1-ramienny

Przeznaczenie — charakterystyka

@146

5000

400

600

12

= 1 i

Wysiegnik jednoramienny
WR-4/1/1,0/5 ZP

1000

Stup o$wietleniowy przeznaczony do o$wietlania ulic, drog, parkow, parkingdw
oraz innych terendw i obiektdw jak chodniki, przejscia dla pieszych itp.

Winien by¢ przystosowany do zabudowy na nim wysiegnika jednoramiennego
@60mm oraz w odpowiednig podstawa do zabudowania na fundamencie.

Budowa - wyposazenie

.
™~

2xM12x12 A2

DIN916-90°

2xM12x12 A2
DIN916-90°

Stozki stupdw walcowane z rur ze stopu aluminium EN AW-6060. Podstawy
stupdw ttoczone z blach stopu aluminium EN AW-5754. Materiaty stosowane do
produkcji stupdw winny posiadac stosowne atesty i odpowiada¢ obowigzujgcym
normom.

Powierzchnia zewnetrzna stupa zabezpieczona antykorozyjnie i mechanicznie
poprzez proces wybtyszczania i anodowania oraz przystosowana do barwienia
— kolor wg uznania do wyboru przez Inwestora.

D6t stupa z podstawg zabezpieczony elastomerem poliuretanowym do
wysokosci min. 35cm. Powierzchnia elastomeru malowana farbg odporng na
dziatanie promieni UV, na kolor zblizony do barwy powfoki anodowej stupa.
Podstawa stupa przystosowana do zamocowania na prefabrykowanym
fundamencie betonowym B-51, Z-51,

Na wysokosci min. 60cm od powierzchni gruntu stup wyposazony we wneke, w
ktdérej mozna zamontowa¢ dowolne ztgcze stupowe okreSlone wymogami
projektu lub inwestora,

Wneka zamykana pokrywag wyposazong w sprawdzony system zamknie¢ oraz
uszczelnien zabezpieczajacych przed wnikaniem wody, pytu i ciat statych do
wneki i wnetrza stupa,

W dolnej czesci wneki, w miejscu fatwo dostepnym, zamontowany zacisk
/$ruba/ umozliwiajgca podtgczenie przewodu uziemiajgcego,

Stup o$wietleniowy winien spetnia¢ wymagania normy zharmonizowanej PN-EN
40-6:2004 obowigzujgcej na obszarze Unii Europejskiej, oraz posiadac
certyfikat zgodnosci UE oraz prawo oznaczania wyrobdw znakiem "CE".

Oddzielne wyposazenie — wysiegnik WR-4/1/1,0/5 ZP jednoramienny
aluminiowy, anodowany, przystosowany do zabudowy bezposrednio na nim
opraw os$wietleniowych z mocowaniem @60mm.

o S
@ Parametry techniczne stupa :
‘:)c? - materiat stupa - aluminium
- wysokos¢ stupa -5m
- zZtacze stupowe :
napiecie znamionowe -Un =500V
prad znamionowy -In = 80A
klasa ochronnosci - izolacji - II
stopien ochrony - min. IP 54
- temperatura pracy - -40° do +60°
- wilgotno$¢ pracy - 10 -90%
- gwarancja - min. 10 lat
UWAGA!
Dopuszcza sie zastosowanie stupdw o rownorzednych
8 A lub lepszych parametrach i charakterystyce.
T8 Zabrania sie stosowania stupdw o gorszych parametrach
o i charakterystyce.
Tytut dokumentacji :
Pm‘]?;';{tgwe "Przebudowa przejscia dla pieszych w ciggu drogi gminnej nr
AJKO 352057T ul. Staszica w Rudkach."
Artur Tytut rysunku :
Krecisz Charakterystyka oraz dane i parametry stupa oswietleniowego
Staszéw aluminiowego prostego — 5 m oraz wysiegnika 1-ramiennego.
Funkcja Imie i Nazwisko Nr Upraw. Podpis Data : 20-09-2021
Projektant | Zdzistaw Grochowski 26/Tgb/79 Skala : | NrRys.
Sprawdzit | Mieczystaw Sznajder | SWK/0056/POOE/03 1: 5




OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 48 — 55W
z optyka dedykowana dla przejs¢ dla pieszych

Przeznaczenie — charakterystyka

Oprawa LED 48 — 55 W przeznaczona do o$wietlenia przejs¢ dla pieszych, wyposazona w panel (modut) LED
0 asymetrycznym uktadzie optycznym przeznaczona dla drég z ruchem PRAWOSTRONNYM,

Barwa $wiatta — temperatura barwowa: ciepto - biata 2700 K,

Zalecana wysokos$¢ zawieszania oprawy — do 6 m,

Budowa

Krzywa rozsytu swiattosci oprawy z asymetrycznym

Korpus gtéwny oprawy wykonany z niekorodujgcego stopu aluminiowego, poddany procesowi anodowania i
barwienia — kolor w/g uznania: inox lub czarny — do wyboru przez Inwestora.

Klosz z wykona ny PC-UV o bardzo wysokim wspdtczynniku przepuszczania $wiatta w celu optymalizacji
sprawnosci oprawy.

Uszczelnienie IP66 — cata oprawa szczelnie zamykana za pomocg sylikonowych uszczelek miedzy rama dolng
— kloszem — pokrywg gorna, plus dodatkowe uszczelnienie (XIP) umieszczone wokot panela LED. Wymiana
powietrza za pomocg systemu kanalikow w dfawicy kablowej, uniemozliwiajgca zasysanie nieczystosci.
Oprawa wyposazona W panel z diodami LED ktéry w razie uszkodzenia mozna wymieni¢ bez koniecznoSci
wymiany catej oprawy. Panel LED wyposazony w kostke przytaczeniowa, ktéra umozliwi jego wymiane.
Oprawa winna by¢ przystosowana do zamontowania bezposrednio na stupie lub na wysiegniku z
zakonczeniem @60x100m. Regulacja oprawy: bezposrednio na stupie w zakresie od 0° do +20° lub na
wysiegniku od +10° do -15°, skokowo co 5°.

Uktad optyczny oprawy powinny spetniaC wymagania normy PN-EN 62471:2010 ,Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych.',

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10kV obnizajace energie przepiecia do poziomu
bezpiecznego.

Oprawa przygotowana standardowo do montazu odpowiednich gniazd, ktére postuzg do podtaczenia
sterownikéw oswietleniowych, umozliwiajgcych sprawne bezprzewodowe sterowanie oprawami LED.

Oprawa wyposazona w elektroniczny ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy ptynng zmiane strumienia $wietlnego
przez zmiane napiecia zasilajacego.

Panel LED i osprzet elektroniczny winny byc¢ tak wykonane, aby w dowolnym momencie mogty by¢
zmodernizowane przez caly okres uzytkowania oprawy.

Oprawa winna posiada¢ deklaracje zgodnoéci CE producenta i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci ENEC.

Parametry techniczne oprawy :

PRAWOSTRONNYM uktadem optycznym PP - napiecie zasilania (U) 210-240V AC
tev02 te+02° - czestotliwos¢ (f) 50 — 60Hz
- moc modutéw LED (Pm) <48 W
ger01” ger0t* - pobér mocy przez oprawe (Po) <55WwW
- wspdtczynnik mocy (cos o) > 0,95
— oot - uktad optyczny PP
- temperatura barwowa 2700 K
- wspotczynnik oddawania barw (CRI) > 80
ge01” 400 ber01’ - strumien $wietiny modutéw LED > 7050 Im
- strumien Swietiny oprawy > 5999 Im
oo - skuteczno$¢ Swietina LED >109 Im/W
o - - sprawno$¢ $wietlna (n) min. 85 %
- trwatos¢ diod > 100000 h
o - klasa ochronnosci II
- stopien ochrony IP 66
1obo - odporno$¢ na uderzenia mechan. IK 09
- temperatura pracy -40° do +40°
3e+01° 2e+01° 0 2e+01° 3e+01° - Wilgotnoéé pracy 10 — 90%
od/kim n=85% - gwarancja > 5 lat
CO-C2e+02 =—=C0c+01-C3e+02
Tytut dokumentacji :
UWAGA! Pm‘]?;';{tgwe "Przebudowa przejscia dla pieszych w ciggu drogi gminnej nr
Dopuszcza sie zastosowanie opraw o AJKO 352057T ul. Staszica w Rudkach.”
; . Artur Tytut rysunku :
rownorzednyCh lub IepszyCh parametraCh | Krecisz Charakterystyka oraz dane i parametry techniczne
charakterystyce. Staszéw oprawy LED 48 — 55 W z optyka dedykowana
Zabrania sie stosowania opraw 0 gorszych dla przejs¢ dla pieszych
parametrach i Charakterystyce. Ft?nkcja Imig i Nazwisko Nr Upraw. Podpis Data : 20-09-2021
Projektant | Zdzistaw Grochowski 26/Tgb/79 Skala : | NrRys.
Sprawdzit | Mieczystaw Sznajder | SWK/0056/POOE/03 1: 6




SPOSOB i GLEBOKOSC ULOZENIA KABLI w ZIEMI
W/G NORMY

N SEP -E-004
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Uwagi :

sEM=M=M=
- nad kablem do

=E = "ﬂ T~ Kabel
1 kV folia niebieska , powyzej 1 kV czerwona
- wymiary podane w cm

X

Glebokosci - h - ulozenia kabli w ziemi w ¢cm
Uzytki rolne

Chodnik

Jezdnia

= [I=

— E"_r-"-.
e | | PR

\IKabei oswietleniowy

® /

FIRSMZ Kabel pow. 1 kV do 15 kV
JIETE

EFNENE el do 1 kY

Kabel do 15 kV na uzytk. rolnych

Kabel pow. 15 kV na uzytkach rolnych

) Tytut dokumentacji :
Pm?;‘;'tgwe "Przebudowa przejscia dla pieszych w ciagu drogi gminnej nr
AJKO 352057T ul. Staszica w Rudkach.
Artur Tytut rysunku :
Krecisz Rysunek oraz dane gtebokosci uktadania kabli w ziemi.
Staszow
Funkcja Imie i Nazwisko Nr Upraw. Podpis Data : 20-09-2021
Projektant | Zdzistaw Grochowski 26/Tgb/79 Skala :
Sprawdzit | Mieczystaw Sznajder | SWK/0056/POOE/03

Nr Rys.

1: 7




SKRZYZOWANIA i ZBLIZENIA MIEDZY KABLAMI
ULOZONYMI BEZPOSREDNIO w ZIEMI
W/G NORMY N SEP -E-004
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TABLICA SKRZYZOWAN | ZBLIZEN DLA KABL] ULOZONYCH W ZIEMI

KABLE ELEKTROENERGETYCZNE Kahle

Napiecie Napiecie Napiecie sterownicze | Kable teleko-
Przeznaczenie kabla | znamionowe | znamionowe | znamionowe | sygnalizacyjne | munikacyjne
do1 kv od1kV do10kV | powyzej 10kV | pomiarowe |

Al Bl AT B[ ATB[ATB  A]B

ouw|  Napiecie

E o Znamionowe 25 10 50 10 50 25 25 10 50 50
il E AndlAS

25 Napiecie

S Znamionowe 50 10 50 10 50 25 50 10 50 50

| nd1 kV dnd0ky
Napiecie
Znamionowe 50 10 50 25 50 25 50 25 50 50

neaarral 1O

Kable sterownicze

sygnalizacyjne 25 10 50 10 50 25 25 0 50 50
pomiarowe

UWAGA!

1. Wymiar podano w centymetrach

2. Najmniejsze odlegtodci od muf sgsiednich kabli = 25 cm

3. Najmniejsza dopuszczalna odleglosé migdzy kablami réznych uzytkownikow Amin= 50 cm

Tytut dokumentacji :

Biuro "Przebudowa przejscia dla pieszych w ciagu drogi gminnej nr
PN 352057T ul. Staszica w Rudkach.”
AJKO : :
Artur
Krecisz Tytut rysunku :
Staszéw Skrzyzowania i zblizenia miedzy kablami
Funkcja Imie i Nazwisko Nr Upraw. Podpis Data : 20-09-2021
Projektant | Zdzistaw Grochowski 26/Tgb/79 Skala : | NrRys.

Sprawdzit | Mieczystaw Sznajder | SWK/0056/POOE/03 1: 8




SKRZYZOWANIA i ZBLIZENIA KABLA Z DROGAMI i BUDOWLAMI
W/G NORMY N SEP -E-004
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1. Kabel
2. Rura ochronna
3. Droga
4. Czesci podziemne linii napowietrznej ( ustdj , podpora , odciazka )
5. Sciany budynkéw , tunele , kanaly .
6. Urzadzenia ochrony budowli od wyladowan atmosferycznych
7. Zbiorniki z plynami palnymi .
Tytut dokumentacji :
Pm?;‘;'tgm "Przebudowa przejscia dla pieszych w ciggu drogi gminnej nr
AJKO 352057T ul. Staszica w Rudkach.
Artur
Krecisz Tytut rysunku :
Staszéw Skrzyzowania i zblizenia kabli ulozonych w ziemi
z drogami i budowlami
Funkcja Imie i Nazwisko Nr Upraw. Podpis Data : 20-09-2021
Projektant | Zdzistaw Grochowski 26/Tgb/79 Skala : | NrRys.
Sprawdzit | Mieczystaw Sznajder | SWK/0056/POOE/03 1: 9




SKRZYZOWANIA i ZBLIZENIA KABLI ULOZONYCH w ZIEMI
DO INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH

W/G NORMY
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Objasnlenia :

1 - kabel

2 - nurociag

3 - lor {szyna)

4 - §ciana budynku, zbiornika, fundament

5 - instalacja ochronna od wytadowar atmosferycznych

Jlgl™
L
L L

6 - ruraochronna

7 - row odwadniajacy
8 - nawierzchnia drogi
9 - krawgznik

10 - czg5t podziemna linii napowietrzne]

. , Lo Najmniejsza dopuszczalna odleglosé w cm
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego A B c L M
Rurociagi: wodociagowy, Sciekowy, gazowy z gazami niepalnymi i
1 L 7 - 50 - 50 50
palnymi o ci$nieniu nieprzekraczajacym 0,5 atm (poz.2 na rys.)
2 |Rurociagi z plynami palnymi (poz.2.) - 50 - 50 50 |
3 Ruraciagi gazowe z gazami palnymi o ciénieniu od 0,5 atm do 4 atm i 50 ) 50 100
(poz.2)
4 |Zbiomiki z plynami palnymi (poz.4) 3 - 200 - 200
5 Czesci podziemne; linii napowietrznej (ustréj, podpora, edcigzka) ) i} i i 80
(poz.10)
Sciany budynkow i inne budowle (tunele, kanaly z wyjatkiem
6 . - - - 50
wyszczegdinienia w poz.5) (poz.4}
7 |Szyna toru nieprzystosowanego do frakeji elekirycznej (poz.3) 100 50 - 100 250
g PN-
8 |Szyna foru trakeji elekirycznej (poz.3) 100 50 - 300 66/
E-05024
PN-IEC
.Ochrona
g |Urzadzenia ochrony budowy od wyladowari atmosferycznych (poz.5) | ~ odgromowa - - -
: obiektow
hudowlanych
10 Droga kolowa z kraweznikami (poz.9) 70 50 20 50 -
Z rowam| odwadniajacymi (poz.7) 70 50 20 100 -
Tytut dokumentacji :
Pm?;‘;'tgwe "Przebudowa przejscia dla pieszych w ciagu drogi gminnej nr
AJKO 352057T ul. Staszica w Rudkach.”
l?r?cui:z Tytut rysunku :
Staszéw Skrzyzowania i zblizenia kabli utozonych w ziemi
z innymi_urzgdzeniami_podziemnymi.
Funkcja Imie i Nazwisko Nr Upraw. Podpis Data : 20-09-2021
Projektant | Zdzistaw Grochowski 26/Tgb/79 Skala : | NrRys.
Sprawdzit | Mieczystaw Sznajder | SWK/0056/POOE/03 1: 1 0




PGE Dystrybucja S.A.

/- " Oddziat Skarzysko-Kamienna
PG Rejon Energetyczny Ostrowiec
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, ul. Kopernika 53
tel. (41) 2526790, fax (41) 267 42 98
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: ostrowiec.os@pgedystrybucja.pl

Ostrowiec, dn. 01.10.2021r.

RM/RK/ 6307 /2021

Urzad Miasta i Gminy w Nowej Stupi
ul. Rynek 15
25-006 Nowa Stupia

Dot. zgody na rozbudowe obwodu oswietlenia ulicznego w miejscowosci Rudki ul. St. Staszica

W odpowiedzi na wystgpienie pisemne Firmy: Biuro Projektowe ,,Ajko” Artur
Krecisz ul. Gen. Witadystawa Sikorskiego 6 28-200 Staszéw dziatajgcej w Panistwa imieniu Rejon
Energetyczny w Ostrowcu Swigtokrzyskim wyraza zgode na podtaczenie do istniejacego obwodu
oswietlenia drogowego dwéch opraw w celu o$wietlenia przejscia dla pieszych:
- od stupa nr 5 linii nn Rudki Osiedle (dwa stupy z oprawami o0 mocy 60W)
w ramach istniejgcej mocy przytaczeniowej wynikajacej z umowy o $wiadczenie ustugi przesylowej
i sprzedazy energii elektrycznej zawartej z Gming Nowa Stupia bez koniecznosci wydawania nowych
warunkow przytaczenia i zawierania nowej umowy przytaczeniowej.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej pozostaje bez zmian.
Prace zwigzane z przytaczeniem obwodu wydzielonego osw. ulicznego mogg by¢ prowadzone
po uprzednim uzgodnieniu  terminu w RE Ostrowiec i zgodnie z obowigzujgcymi procedurami
i instrukcjami w PGE Dystrybucja Oddziat Skarzysko- Kamienna przez pracownikéw posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje zgodnie z obowiazujgcymi przepisami BHP.
Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo
uzytkowania a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami fgczeniowymi i atmosferycznymi wystepujagcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku i w eksploatacji Gminy Nowa Stupia.
W przypadku przebudowy bad? likwidacji linii energetycznej odtworzenie urzgdzer os$wietlenia

ulicznego pozostanie w gestii Gminy.

Z powazaniem

] lierownik
Otrzymuja : Stanistaw Raczvngki
1. Adresat
2. Biuro Projektowe ,,Ajko” Artur Krecisz ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego 6 28-200 Staszéw
3. a/a

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejesiru przedsiebiorcow prowadzcnege
przez Sgd Rejorowy Lubliin-Wschéd w L ublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziai Gospodarczy pod nr KRS: 00003437124, NIP: 948-25.93-855,
REGON: 060552840, Kapilat zakladowy: 9 729 424 160 zt w pelni oplecory. Kento bankowe: Bank PEKAQ S.A. o/Warszawa, Al Jerczolimskie 2, 00-
40C Warszawa, Nr 40 1246 6016 1111 0010 2852 5194, www.pgedystrybucja.pl



Miasto i Gmina Nowa Shupia
26 — 006 Nowa Shupia, ul. Rynek 15
tel.(041) 31-78 700, fax.(041) 31-77-221
www.nowaslupia.pl e-mail: urzad@nowaslupia.pl

Nowa Stupia 04.10.2021r.

RGI.31.53.31.2021

Biuro Projektowe
»Ajko” Artur Krecisz
ul. Gen. Wladyslawa Sikorskiego 6
28-200 Staszow

W nawiazaniu do pisma z dnia 22.09.2021r. dot. *Przebudowy przejscia dla pieszych w ciggu drogi

nr352057T ul. Staszica w Rudkach” Gmina Nowa Stupia akceptuje przedstawiong przez Pafistwa propozycje

projektu o$wietlenia w/w przejécia dla pieszych.

Z powazaniem: /

Sporzadzita: Anna Wiecha
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