SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Klasyfikacja specyfikacji technicznej wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV.
KOD CPV 45453000-7 zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien oznacza Roboty
remontowe i renowacyjne w grupie NACE 45.4

Dotyczy remontu budynku magazynowego i wiaty magazynowej, zlokalizowanych
przy ul. Bydgoskiej ( nr dz. 6 z obrebu 1078) w Szczecinie

. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

ZAMAWIAJACY;
Zarzgd Budynkow i Lokali Komunalnych Jednostka Budzetowa 70-456 Szczecin ulica
Mariacka 25.

I.. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

OGOLNE
Wywiezienie i utylizacja gabarytow zalegajgcych w magazynach ( Gtéwnym i Wiacie
magazynowej)

magazyn gféwny

reczne scinanie i karczowanie zagajnikow sredniej gestosci

reczne karczowanie pni (sr. 16-25 cm)

prostowanie konstrukcji blachowej bram wejsciowych

wymiana zawiasOw w bramach wejsciowych

wymiana zamkdéw wpuszczanych zwyktych

wymiana zamkow wpuszczanych wielozastawkowych

zatozenie samozamykaczy

uzupetnienie i wymiana blach skrzydet drzwiowych

montaz pochwytow na skrzydtach bram wejsciowych

odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petno $ciennych

czyszczenie konstrukcji petno sciennych do stopnia st 2 - stan wyjsciowy powierzchni b
miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie

dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych

obicie i przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - usuniecie z muru
odpadajgcego tynku

wymiana istniejgcych okien na okna z PCV

kraty stalowe

wykonanie zamurowan w miejscu styku scian z konstrukcjg dachu - cegig
przymurowanie scianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do
osciezy lub powierzchni Scian

dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow gtadkich aparatem recznym

tynki wewnetrzne zwykte kat. i wykonywane recznie na poditozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2

reczne czyszczenie i mycie posadzek cementowych

czyszczenie konstrukcji petno sciennych do stopnia st 2 - stan wyj$ciowy powierzchni b



wymiana pokrycia dachu z blachy trapezowej

likwidacja przeciekow z zastosowaniem wypetnieh z tadm kominowych

dwukrotne malowanie farbg metal unicoat lub rownowazng pokrycia dachowego z blachy
trapezowej

wymiana obrébki blacharskiej kalenicowej

wymiana desek czotowych

obrobki blacharskie pasa podrynnowego

rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

rynny dachowe poétokragte o sr. 10 cm z blachy ocynkowanej

rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

rury spustowe okragte o sr. 12 cm z blachy ocynkowane;j

obicie i przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - usuniecie z muru
odpadajgcego tynku

uzupetnienie tynkdw wewnetrzne i zewnetrzne zwykie kat. i wykonywane recznie na podtozu
z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na Scianach w pomieszczeniach o
powierzchni podfogi ponad 5 m2

dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow gtadkich aparatem recznym

reczne czyszczenie i mycie posadzek cementowych

schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu

rampa wyrownanie podtozy betonowych o nieréwnosciach do 10 mm

magazyn — wiata

reczne scinanie i karczowanie zagajnikow sredniej gestosci

reczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm)

wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km

rampa przygotowanie podfoza pod nasypy rampy najazowej wraz z podjazdem na calej
dtugosci rampy

rampa nawiezienie materiatu do formowania nadsypu formowanie i zageszczanie nasypéw o
wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. iii-iv wskaznik zageszczenia js = 0.98
nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 15 cm

reczne czyszczenie posadzek

posadzka betonowe przy zastosowaniu pompy do betonu

schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu

rusztowanie przesuwne o wysokosci do 6 m, utozenie podktadéw, montaz, transport
materiatdéw, przesuniecie rusztowan,

rozebranie pokrycia z ptyt azbest.-cem. nie nadajgcych sie do uzytku, transport i utylizacja -
firma specjalistyczna (z listy firm uprawnionych zuk)

rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

wymiana facenie pod pokrycie dachu blachg trapezowa

pokrycie dachu blachg trapezowg

obrobka blacharska kalenicy obrobienie dylatacji - z blachy ocynkowanej

wymiana desek czotowych

Sciany boczne - obrébki drewniane przygotowanie podtoza przez szlifowanie

impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw konstrukcji drewnianej dachu,
deskowania potaci dachowej podtogi strychowej

malowanie farbg ftalowg — obrébki drewniane;j

obrébki blacharskie pasa podrynnowego

rynny dachowe poétokragte o sr. 10 cm z blachy ocynkowanej

rury spustowe okragte o sr. 12 cm z blachy ocynkowane;j

uzupetnienie tyndw wewnetrzne zwykte kat. i wykonywane recznie na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach w pomieszczeniach o powierzchni
podfogi ponad 5 m2

dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow gtadkich aparatem recznym $ciany
zewnetrzne i wewnetrzne



zabudowa sciany frontowej z siatki wysokosci 3 m w ramach z teownika o rozstawie 4,50 m
obsadzonych na stupach stalowych konstrukcji wiaty

(bramy dwuskrzydtowe ) z siatki w ramach z ksztattownikéw z ciegnem wodzgcym gorg
wykucie gniazd dla blokady otwierania bram w posadzce wraz z osadzeniem tulei stalowych
zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwyktych z wykonaniem kieszeni na
zamki

inne
remont instalacji elektrycznej wewnetrznej i zewnetrznej w rejonie remontowanych obiektow

konstrukcji dachu magazynu

odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji szkieletowych
malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych
odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji szkieletowych

konstrukcji dachu wiaty

malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych

malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosktadnikowymi -
farby przeciwkorozyjne o grubosci do 25 mikrometréw (wydajnosé katalogowa 0.1 m2 / dm3)

zakres przewidzianych robét do wykonania zawarty jest w przedmiarze robot.

1. wszelkie roboty nalezy wykonacC zgodnie ze sztukg budowlang, pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi w danym zakresie, z przynalezno$cig do
odpowiedniej izby samorzgdu zawodowego, udokumentowang aktualnym zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe.

2. wszelkie materiaty uzyte w trakcie robot winny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004r o wyrobach
budowlanych. materiaty powinny by¢ oznaczone znakiem (b) lub (ce). dla materiatéw
oznaczonych znakiem ce przewidzianych do zastosowania na zewnatrz budynku nalezy
udokumentowaé¢ dostosowanie ich do polskich warunkoéw klimatycznych. do materiatow i
urzadzen nieposiadajgcych oznaczen (b) lub (ce) nalezy dotaczy¢ aprobaty techniczne
potwierdzajgce przydatnos¢ wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania
zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ dokumentow nabycia materiatow i poréwnania cen.

3. wykonawca w ramach swoich obowigzkéw realizacje zadania konsultuje z branzystami
posiadajgcych swojg siedzibe na ul. jagiellonska 34c (i pietro) w szczecinie.

4. gruz i nieczystosci bedg wywozone na biezaco.

5. przedmiary sporzadzane bedg w oparciu o katalogi nakfadéw rzeczowych knr i inne
funkcjonujgce np. nnrnkb, knnrb lub w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach w
oparciu o indywidualng kalkulacje nazwang wyceng wtasna.

6. ceny materiatdw budowlanych i instalacyjnych, armatury, urzadzen i osprzetu nie powinny
przekracza¢ $rednich cen podawanych w wydawnictwie sekocenbud a w przypadku braku cen
w tym wydawnictwie wedtug orgbud.

lll. prace towarzyszace i roboty tymczasowe
prace towarzyszace i roboty tymczasowe w ramach przedmiotowej inwestycji nie wystepuja.

IV. podstawa opracowania
1- przedmiar robot

2 — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
3 - obowigzujgce przepisy i normy w zakresie objetym niniejszym opracowaniem.

v. informacje o terenie budowy
organizacja robot powinna przebiega¢c wg ogolnie przyjetych zasad obowigzujgcych przy
robotach budowlanych.




interesy o0sob trzecich podczas realizacji przedmiotowej inwestycji nie bedg naruszane, w
przypadku uszkodzenia czesci wspdolnych budynku w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych
ich naprawa lezy po stronie wykonawcy bez prawa zgdania dodatkowego wynagrodzenia od
Zamawiajgcego.

wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska bedg spetnione poprzez zagospodarowanie
odpadow z demontazu prowadzonych robét.

ztom metalowy, gruz oraz pozostate odpady nalezy dostarczy¢ do utylizacji

warunki dotyczgce organizacji ruchu w przedmiotowej inwestycji nie majg zastosowania.
ogrodzenie dla planowanej inwestycji nie jest wymagane.

zabezpieczenie chodnikdw i jezdni nie dotyczy planowanej inwestycji.

przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy zamontowac licznik poboru wody i energii
elektrycznej oraz zamontowaé plomby wraz ze sporzgdzeniem protokotu stanu licznika i jego
numerem fabrycznym. po zakonczeniu robét zostanie sporzgdzony ponowny odczyt licznika w
celu ustalenia zuzycia wody i energii elektryczne;.

VI. materiaty

wbudowane materialy muszg posiadaCc aprobaty i atesty dopuszczajgce ich do obrotu i
uzytkowania. zamawiajgcy dopuszcza stosowanie materialtdw zamiennych posiadajgcych nie
mniejsze wiasciwosci od przyjetych przez zamawiajgcego. zastosowanie zamiennych
materiatow, urzadzenh i osprzetu musi kazdorazowo aprobowac¢ zamawiajgcy. w uzasadnionych
i sporadycznych przypadkach wykonawca  wbuduje dostarczony przez zamawiajgcego
urzadzenie, wyposazenie i osprzet. na materiaty powierzone przez zamawiajgcego wykonawca
nie musi udziela¢ gwaranc;ji, aprobaty i atestow.

materiaty szkodliwe muszg podlega¢ utylizacji.

VII. sprzet

roboty mozna wykona¢ przy pomocy sprzetu do tego celu, sprawnego, bezpiecznego i
odpowiadajgcy przepisom b.h.p. zapewnienie sprzetu lezy po stronie wykonawcy. rodzaj i

typ sprzetu ma byé dobrany do rodzaju wykonywanych robét, nie stwarzajgcy uszkodzen
mienia komunalnego i najemcy.

zabrania sie stosowania sprzetu sredniego typu tj; betoniarka, urzadzen o napedzie
pneumatycznym, i innych o pracy wyzszej niz 60 db. w lokalu mieszkalnym.

VIIl. transport
zamawiajgcy nie ma szczegolnych wymagan odnosnie stosowania transportu.

IX. sposéb realizacji zamoéwienia
- wszelkie prace wykonane beda w oparciu o sporzgdzony kosztorys ofertowy,

- wykonawca bezwzglednie bedzie przestrzegat wykonania robot wyszczegdlnionych w

poszczegdélnych katalogach-tablicach,

- wykonawca przystepujgcy do wykonania winien posiada¢ mozliwo$é korzystania z maszyn i

sprzetu gwarantujgcych wtasciwg tj. spetniajgcg wymagania jakos¢ robot,

- do przewozu materiatow powinien by¢ stosowany transport samochodowy,

- srodki transportowe powinny zabezpieczac¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi,

- materiaty do wykonania prac dostarcza wykonawca,

- wszelkie watpliwosci nalezy wyjasnia¢ na biezgco z inspektorami branzowymi,

- ceny materiatdbw stosowac¢ wg obowigzujgcych katalogow, zeszytdw i biuletyndw,

- prace sprzetu stosowaé wg obowigzujacych katalogéw, zeszytow i biuletynow,

- narzuty stosowac¢ wg zapisow obmiaru robot.

X. kontrola jakosci robét
- kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnoéci prowadzonych robét z niniejszg st

oraz obowigzujgcymi warunkami technicznymi i przepisami prawa budowlanego. cato$c



nalezy wykonac zgodnie z technologig wykonawstwa, przepisami bhp, ppoz. wykonawca ma
obowigzek zgtoszenia zamawiajgcemu wszystkie roboty zanikajgce celem ich odbioru.

odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w odniesieniu
do ilosci i wartosci zawartych w kosztorysach ofertowych przedstawionych przez
zamawiajgcego. catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
zgtoszona przez wykonawce na pismie z jednoczesnym powiadomieniem przedstawiciela
zamawiajgcego. odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie. odbioru
koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego. w przypadku nie wykonania
wyznaczonych robdt, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

Xl odbiory
- odbiory robét zakrytych.

wykonawca niezwtocznie powiadomi przedstawiciela zamawiajgcego o wykonaniu roboét
zakrytych a zamawiajgcy w terminie trzech dni od zgtoszenia dokona ich odbioru lub wniesie
zastrzezenia i uwagi.

- odbiér koncowy

wykonawca zgtosi zamawiajgcemu wykonanie wszystkich robét budowlanych, zamawiajgcy w
terminie siedmiu dni dokona odbioru komisyjnego. na okoliczno$é zakonczenia prac i ich
odbioru zostanie sporzadzony protokdt odbioru robét bezusterkowego. zakresem odbioru robot
beda czesci wspdlne budynku ( czy nie zostaty uszkodzone przez wykonawce) oraz teren
budowy (czy gruz zostat usuniety i posprzatany).

Xl podstawa ptatnosci
podstawg ptatnosci jest wykonanie robot zgodnie zakresem robot ujetym w siwz, przedmiarze

robot i niniejszej specyfikacji.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1.czes¢ ogdlna
1.1. przedmiot specyfikacji
specyfikacja techniczna opracowana zostata dla wymiany pokrycia dachowego budynku
magazynowego przy ul bydgoskiej w Szczecinie

1.2 przedmiot i zakres robot.
zakres robot remontowych

e wygrodzenie stref niebezpiecznych, zawieszenie siatek i sporzgdzenie daszkéw
ochronnych, - roboty rozbiérkowe rynien, rur spustowych, obrdbek blacharskich i
demontaz instalacji odgromowej

e demontaz starego pokrycia dachowego blaszanego,

e naprawa konstrukcji dachu pod nowe pokrycie dachowe z blachy trapezowej
powlekanej.

e montaz nowego pokrycia dachowego — blacha trapezowa powlekana,

e montaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich,

e do odbioru wykonawca dotgcza aktualne atesty i aprobaty techniczne na wbudowane
materiaty oraz protokoty z pomiaru instalacji odgromowej wykonane przez osobe
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia,

1.3 informacje o terenie budowy.

na terenie budowy znajdujg sie nastepujace media:
- instalacja wody,

- instalacja kanalizacji Sciekowej,

- instalacja energii elektrycznej.



zamawiajgcy przekaze wykonawcy teren do prowadzenia roboét na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robot, wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i
sposOb odprowadzenia nieczystosci oraz ustali zasady odptatnosci za korzystanie ze zrodet
energii i wody.

okreslenia podane w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z

dokumentacja przetargowg, polskimi normami, obowigzujgcymi
warunkami  technicznymi, instrukcjami producentow materialdbw, wymogami i sztukg
budowlana.

1.4 warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

wykonawca zobowigzuje sie do wykluczenia z prac personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych poprzez
zaopatrzenie personelu w odziez ochronng i niezbedne wyposazanie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

kierownik robét jest zobowigzany wykonywacC prace uwzgledniajgc wymagania okreslone w
rozporzadzeniach: ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (dz. u. nr 47, poz. 401), ministra
infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (dz. u. nr 120, pozycja 1126) oraz
ministra pracy i polityku socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. ,w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy” (dz. u. nr 169, poz. 1650).

2. materiaty

2.1. wymagania ogolne dotyczgce witasciwosci materiatdw i wyrobow budowlanych. przy
wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby i materiaty
budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajgce wymagane
certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci z pn, itp. oraz zgodne z wymaganiami
okreslonymi niniejszej specyfikacji technicznej.

3. sprzet
roboty mozna wykona¢ przy uzyciu tylko sprzetu posiadajgcego stosowne atesty i
dopuszczenia.

4. wykonanie robot
wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i za ich zgodnos¢
niniejszg specyfikacjg techniczng, przedmiarem i zakresem robot.

5.kontrola jakosci

wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole roboét, jakosci materiatow i elementéw
budowlanych. wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwosciag gwarantujgcg, ze roboty te wykonano zgodnie z witasciwymi
wymaganiami. wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
normami.

6.0dbior robdt

odbior robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt z obowigzujgcymi
normami i warunkami technicznymi oraz sprawdzeniu jakosci ich wykonania.

postawe odbioru stanowig nastepujgce dokumenty:

1. specyfikacja techniczna i przedmiar robét

2. zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe

3. protokoty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajgcych



4, pomiary instalacji elektryczne.

7.podstawa ptatnosci
podstawe i system ptatnosci okreslac bedzie umowa zawarta miedzy zamawiajgcym a
wykonawcg. wynagrodzenie ryczattowe.

8.dokumenty odniesienia
wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ w oparciu o polskie normy oraz obowigzujgce
przepisy, warunki techniczne i wymagania oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

ROBOTY BLACHARSKIE — OBROBKI BLACHARSKIE
1.wymagania ogolne

1.1. przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot blacharskich (obrobki
blacharskie). specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robot.

1.2. zakres

zakres robot obejmuje szereg prac wyszczegolnionych w zatgczniku jaki stanowi kosztorysowy
przedmiar robot.

2. materiaty
dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systemow posiadajgcych
odpowiednie aprobaty techniczne.

obrobki blacharskie - z blachy ocynkowanej gr 0,7 mm,
obrdéki blacharskie kalenicy — lacha tytan-cynk gr = 1,0 mm

3. wykonywanie robot

0golne warunki dotyczgce wykonywania obrébek blacharskich obrébki blacharskie wykonane z
blachy ocynkowanej powlekanej powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkosé
pochylenia.

4. montaz obrébek blacharskich

stosujgc systemowe rozwigzania wykonujgc montaz nalezy Scisle stosowac sie do
wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta.

5. potgczenie obrébek blacharskich z obrobionymi elementami uszczelni¢ kitem trwale
plastycznym. miejsce styku kitu z blachg przed uszczelnieniem odttusci¢ rozpuszczalnikiem
benzynowym.

6.kontrola jakosci
kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu prze inwestora prawidlowego montazy robot
blacharskich.

7. jednostka obmiaru jednostkg obmiary (m 2 ) obrébki blacharskiej,

8.0dbidr robdt

odbiér dokonuje na podstawie wizji lokalnej, kontroli z specyfikacjg techniczng i przedmiarem
robét. roboty uznaje sie za wykonane jesli inwestor nie wniesie uwag co do fachowosci i
prawidtowego wykonania robdt.



NAPRAWA KONSTRUKCJI NOSNEJ DACHU.

1.wymagania ogdlne
1.1. przedmiotem sg wymagania dotyczace montazu i odbioru konstrukcji pod pokrycie
dachowe z blachy trapezowej. okresla sie rowniez wymagania w zakresie wymiany
uszkodzonego deskowania i naprawy konstrukcji dachowe;.
specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
1.2. zakres
zakres robot obejmuje szereg prac wyszczegolnionych w zatgczniku jaki stanowi kosztorysowy
przedmiar robot. w przypadku koniecznosci wykonania prac nieujetych w przedmiarze a
niezbednych do wykonania remontu, wykonawca musi ujg¢ te roboty w swojej ofercie.
wykonawca musi tez zatozy¢, ze zakres napraw moze by¢ wiekszy niz w przedmiarze i takie
ryzyko uwzgledni¢ w swojej ofercie.

2. materiaty
konstrukcje w miejscach naprawy zabezpieczy¢ przed korozjg

3. wykonanie robot
wymiana wzmocnienie konstrukcji zgodnie z wymogami sztuki i wiedzy budowlane.
elementy fat sykajgce sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
co najmniej jedng warstwg papy.
wykonawca musi zatozyé, ze po odkryciu konstrukcji zakres naprawy konstrukcji dachowej
moze by¢ wiekszy niz w przedmiarze i takie ryzyko uwzgledni¢ w swojej ofercie.

4. kontrola jakosci
sprawdzenie wykonania robdét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej  specyfikacji
polega na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z przedmiarem robot i wymaganiami
okreslonymi w specyfikacji.

5. jednostka obmiaru
(m3im2) elementy drewniane.

6. odbior robot
odbioru dokonuje sie na podstawie wizji lokalnej, kontroli z specyfikacjg techniczng
i przedmiarem robot. roboty uznaje sie za wykonane jesli inwestor nie wniesie uwag co do
fachowosci i prawidlowego wykonania robot.

POKRYCIE DACHOW BLACHA TRAPEZOWA

1.wymagania ogolne

1.1. przedmiotem s.t. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot obejmujgcych

wykonanie pokrycia dachu blachg trapezowg powlekang. s.t. jest dokumentem

pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt.

1.2. zakres

szczegotowy zakres robot wedtug kosztorysowego przedmiaru robot. wykonawca musi
zatozyC, ze zakres robot moze byé wiekszy niz w przedmiarze i takie ryzyko uwzgledni¢ w
swojej ofercie.

2.materaty
blacha trapezowa powlekana ocynkowana t 18 e o gr. 0,7 lub 0,75mm o kolorze ceglastym
przykrecana wkretami do tat. papa asfaltowa izolacyjna nr 400.

3.wykonanie robot
szczegotowy zakres i rodzaj robét wg przedmiaru rob6t



e blachy trapezowe sg mocowane do facenia dachu za pomocg odpowiednich wkretow
samonawiercajgcych z uszczelkami wulkanizujgcymi.
e Srednia ilos¢ wkretow dla blach trapezowych okoto 5-6 szt/m2
w przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ wykonania zaktadow poprzecznych blach
trapezowych ( na dtugosci arkusza) minimalna dtugos¢ zaktadu winna wynosié:
300mm przy pochyleniu potaci do 10%
200mm przy pochyleniu potaci do 10-15%
150mm przy pochyleniu potaci powyzej 15%
podczas trwania prac oraz po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy usung¢ z dachu
wszelkie pozostatosci po cieciu i wkreceniu (opitki metalowe). jest to konieczne, by
zapobiec ich przenoszeniu na butach i wgniataniu w powtoke, czego skutkiem moze by¢
powstaniem po pewnym czasie w tych miejscach ognisk koroziji.

zasady ciecia blachy:
uwaga! uzywanie szlifierki katowej do ciecia arkuszy blach powlekanych jest
bezwzglednie zabronione, gdyz silne nagrzewanie sie blachy w miejscu cigecia powoduje
nadpalenie sie ochronnej warstwy cynku, bez ktérej wystawiona jest na niekorzystne
dziatanie warunkow zewnetrznych. ponadto snopy iskier i stopniowe czgstki stali uszkadzajg
powioke i ochronng warstwe cynku réwniez w innych miejscach na powierzchni arkusza
blachy.
ciecie blachy dopuszczalne jest jedynie za pomocga nozyc recznych lub elektrycznych
do ciecia blachy.

izolacje z papy nalezy utozy¢ przed mocowaniem kontr tat drewnianych.

4 kontrola jakosci robot
kontrola polegac bedzie na sprawdzeniu jakosci wykonania robot.

4.1. odbiory materiatow

odbiér materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub Swiadectw
dopuszczajgcych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
5.jednostka obmiaru

(m2) pokrycie blachg trapezowg powlekang
6. odbidr robét

odbioru dokonuje sie na podstawie wizji lokalnej, kontroli z specyfikacjg
techniczng i przedmiarem robot.

roboty uznaje sie za wykonane jesli inwestor nie wniesie uwag co do
fachowosci i prawidlowego wykonania robot.

ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE

1. wymagania ogolne
1.1.przedmiot
przedmiotem s.t. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robo6t obejmujacych
uzupetnienie tynkow i uzupetnienie uszkodzonych muréw .

1.2. szczegodtowy zakres robot wedtug kosztorysowego przedmiaru robot.

wykonawca musi zatozy¢€, ze zakres napraw moze by¢ wiekszy niz w przedmiarze i takie ryzyko
uwzgledni¢ w swojej ofercie.



2. materaty
cegta klasy 15, gotowa zaprawa tynkarska i murarska,

3. wykonanie robot
szczegotowy zakres i rodzaj robot wg przedmiaru robét
naprawione fragmenty muru nalezy otynkowac¢ zaprawg o kolorze zblizonym do istniejgcego lub
pomalowac caty element farbg silikonowg do elewacji w celu ujednolicenia koloru.

3.1. tynkowanie — uzupetnienie tynkow na styku obrobek blacharskich, pokrywczych dachow

podtoza powinny by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepno$¢ materiatow tynkarskich (np. kurz, pyt, luzny tynk itp.). po oczyszczeniu podioza
w celu jego wzmocnienia i zmniejszenia nadmiernej nasigkliwosci nalezy zastosowac
odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami producenta. na
tak przygotowanym podtozu wykonaé tynki zwykte zewnetrzne warstwowe i wyréwnujgce. przy
wykonywania tynkéw naroznych nalezy stosowaé narozniki wzmacniajgce tynkarskie. na
wykonanych tynkach kominow wykona¢ malowanie — barwienie w kolorze istniejgcych tynkéw

4 kontrola jakosci robot
kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu jako$ci wykonania robét.

4.1. odbiory materiatow

odbiér materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z
wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczajgcych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

5. jednostka obmiaru tynki i malowanie — m2,

6. odbiér rob6t
odbioru dokonuje sie na podstawie wizji lokalnej, kontroli z specyfikacjg techniczng i
przedmiarem robét. roboty uznaje sie za wykonane jesli inwestor nie wniesie uwag co do
fachowosci i prawidtowego wykonania robét.

7.przepisy zwigzane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,
elementy instalacji spalinowej i komindw oraz wktady kominowe powinny spetnia¢ wymagania
normy pn-en 1443:2003, a ich elementy winny by¢ wytwarzane i wprowadzane do obrotu
zgodnie z normami pn-en 1856-1 i pn-en 1856-2;
wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

e pn-en 1457:2003/a1:2004 kominy - ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe -

wymagania i metody badan (zmiana a1) en 1457:1999/a1:2002;

e pn-68/b-10020 roboty murowe z cegty. warunki i badania techniczne przy odbiorze.

e pn-89/b-10425 przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

e warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych (tom i) arkady,
warszawa 1959-1990.

e warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, itb, warszawa 2003.

e rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (dz. u. nr. 47, poz. 401).

e rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki



uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych
oznakowaniem ce (dz. u. nr 195, poz. 2011).

e rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (dz. u. nr 198 poz. 2041).

ROZBIORKA POKRYCIA DACHU WIATY MAGAZYNOWEJ Z PLYT ETERNITOWYCH

demontaz pokrycia z plyt eternitowych
wykonawca prac polegajgcych na zabezpieczeniu lub usunieciu wyrobow zawierajgcych azbest
Z miejsca, obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowej, a takze z terenu prac
obowigzany jest do zgtoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac wkasciwemu organowi nad-
zoru budowlanego, wtasciwemu okregowemu inspektorowi pracy oraz wtasciwemu panstwowe-
mu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac - kopie
potwierdzen dostarczy¢ zamawiajgcemu przed przekazaniem placu budowy.

wykonawca bedzie prowadzit rozbiorke z przestrzeganiem szczegdtowych wymagan okreslo-
nych w rozporzgdzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
W sprawie sposobow i warunkoéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajg-
cych azbest (dz.u. 2004, nr 71 poz. 649) oraz rozporzgdzenia zmieniajgcego (dz.u. 2010, nr
162 poz. 1089).

wykonawca z dniem ztozenia oferty oswiadcza, ze spetnia warunki rozporzgdzenia ministra
gospodarki i pracy z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (dz.u. nr 216, poz. 1824).

wykonawca z dniem ztozenia oferty oswiadcza, ze spetnia warunki rozporzgdzeniem ministra
gospodarki, pracy i polityki spotecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest( dz.u. 2004, nr 71 poz.
649).

wykonawca z dniem zfozenia oferty oswiadcza, ze posiada niezbedne doswiadczenie,
wiedze, wyposazenie techniczne, wyposazenie socjalne, indywidualne srodki ochrony
przed szkodliwym wplywem azbestu, stosowne porozumienia na transport, utylizacje
materialow zawierajgcych azbest, oraz pomiar zanieczyszczenia powietrza wtéknami
azbestu w miejscu rozbiorki.

specyfikacja
1. wstep
przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z robotami rozbidorkowymi oraz z utylizacjg pokrycia
dachu z piyt falistych azbestowo-cementowych , przewidzianych do wykonania w ramach
robot remontowych :
wiaty magazynowej przy ul bydgoskiej w szczecinie

1.1. zakres stosowania sst


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040710649
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040710649

rozbidérka pokrycia dachu z ptyt falistych azbestowo-cementowych (eternitu) z foliowaniem palet
ze zdemontowanymi ptytami. wywiezienie materiatdw z rozbiorki pokrycia dachu do zaktadu
unieszkodliwiania odpadow i ich utylizacja

1.2.0g6lne wymagania dotyczgce robot

wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze sst i
poleceniami inspektora nadzoru. materialy i elementy pochodzgce z rozbiérki mogg byé
przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem Ilub utratg statecznosci. materiaty
rozbiérkowe przed wywiezieniem nalezy ztozy¢ w jednym miejscu, nastepnie wywiezé z terenu
zaktadu na wiasciwe wysypisko lub przekazaé¢ do recyklingu.

2.1. wykonanie robot

przed przystgpieniem do rozbiérek nalezy pracownikdéw zapozna¢ z zasadami bhp i wyposazy¢
w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét rozbidrkowych.

z uwagi na wykonywanie robdt na wysokosci kierownik budowy winien opracowac plan bioz
oraz przeszkoli¢ pracownikéw pod wzgledem bhp. pracownicy powinni posiadaé aktualne
badania lekarskie do pracy na wysokosci oraz powinni by¢ wyposazeni w sprzet
zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci.

2.2. roboty rozbiérkowe wyrobdw zawierajgcych azbest

zgodnie z rozporzgdzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia
2004r. w sprawie sposobu i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw
zawierajg- cych azbest (dz. u. z 2004r. nr 71 poz.649).

3. prace polegajace na usunieciu wyrobow zawierajgcych azbest mogg byé wykonywane
wytgcznie przez wykonawcéw posiadajgcych stosowne zezwolenia oraz wyposazenie
techniczne do prowadzenia takich prac, zatrudniajgcych pracownikéw, przeszkolonych w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy usuwaniu materiatdbw zawierajgcych azbest.
wykonawca prac polegajgcych na usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych azbest z obiektu
zobowigzany jest w szczegodlnosci do:

e izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich oston.

e ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktow
komunikacyjnych dla os6b pieszych, nie mniejszg niz 1,00m przy stosowaniu oston.

e umieszczenie tablic ostrzegawczych o tresci: ,uwaga! zagrozenie azbestem”, ,osobom
nieupowaznionym wstep wzbroniony”.

e zastosowania odpowiednich srodkéw technicznych, celem zmniejszenia emisji widkien
azbestu.

4. prace zwigzane z usuwaniem azbestu muszg by¢ prowadzone w taki sposéb, zeby
wyeliminowa¢ uwalnianie azbestu lub co najmniej zminimalizowaé pylenie do
dopuszczalnych wartosci stezen w powietrzu, regulowanych przepisami szczeg6towymi,
zapewnienie tego wymaga:

e nawilzanie wodg wyrobow zawierajgcych azbest przed ich usunieciem Ilub
demontazem i utrzymywaniem w stanie wilgotnym przez caty czas pracy.
e odspajania materiatéw przykreconych ptyt wkretami wytgcznie narzedziami recznymi.

5. wykonawca prac zwigzanych z usuwaniem materiatow zawierajgcych azbest z obiektu winien
materialy opakowa¢ w folie o grubosci nie mniejszej niz 0,2mm i oznakowa¢ zgodnie z
zatgcznikiem nr 2 do w/w rozporzadzenia. po wykonaniu prac polegajgcych na usuwaniu
materiatdw zawierajgcych azbest z obiektu,



6. wykonawca prac ma obowigzek ziozenia zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia, ze
prace te zostaly wykonane z zachowaniem wiasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych,
caty teren zostat prawidlowo oczyszczony z azbestu.

7. kontrola jakosci

kontrola jakoéci robdt rozbidrkowych polega na wizualnym sprawdzeniu ich z poleceniami
inspektora nadzoru.

8.obmiar robot
jednostkami obmiarowymi dla robo6t rozbiérkowych sg: m2,

9.o0dbidr robdt

odbioru robo6t zwigzanych z rozbiorkg obiektow oraz elementéw obiektow dokonuje inspektor
nadzoru, po zgtoszeniu rob6t do odbioru przez wykonawce.

10. przepisy zwigzane

o ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (dz. u. nr. 89/1994 poz. 414 wraz z
pbzniejszymi zmianami)

@ rozporzgdzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 14 pazdziernika 2005r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (dz. u. z 2005r.
nr 216 poz.1824).

@ rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w
sprawie sposobu i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest (dz. u. z 2004r. nr 71 poz.649).

ROBOTY MALARSKIE

1. wstep
1.1 przedmiot sst

przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot malarskich.

1.2 zakres stosowania sst

szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 okreslenia podstawowe

okreslenia podane w niniejszym sst sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w st wymagania ogolne.

1.4 ogdblne wymagania dotyczace roboét

wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z sst i
poleceniami inspektora.

2. materialy
2.1 woda pn-75/c-04630 [1]

do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wdd zawierajgce ttluszcze organiczne,
oleje i mut.



2.2 rozcienczalniki

w zaleznosci od rodzajéow farb nalezy stosowac: -

terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania

2.3 farby budowlane gotowe

2.3.1 farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2 farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno - styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach
ich dopuszczenia do itb.

2.3.3 farby antykorozyjne metal unicoat

- farba nawierzchniowa na pokrycia z ptyt trapezowych ocynkowanych. stosowa¢ wediug
instrukcji producenta podtoze musi by¢ wolne od luznych elementéw, kurzu, odtluszczone i
suche.

zalecamy dokfadnie wyczysci¢ powierzchnie.
« oczysci¢ mechanicznie (np. szczotkg) powierzchnie ze wszelkiej luznej korozji
» oczys$ci¢ mechanicznie powierzchnie ze wszelkich luznych powtok malarskich

» zmy¢ cieptg wodg z detergentem (np. ptyn do mycia naczyn) celem pozbycia sie ttusz-
czu

. bardzo doktadnie i obficie sptukaé woda — aby pozby¢ sie resztek detergentu, roz-
puszczalnikéw oraz kurzu

« pozwoli¢ powierzchni wyschngé

+ alternatywnie kurzu, luznych powlok malarskich oraz luznej rdzy i ttuszczu mozna po-
zby¢ sie poprzez bardzo doktadnie zmycie podtoza myjka ciSnieniowa pod cisnieniem
min. 200 bar. w warunkach letnich (temp. 20° ¢ + wiatr) powtoka wysycha bardzo szybko
- nawet w 1 godzine. w warunkach jesiennych (temp. 8° ¢ + wysoka wilgotnosc¢) wysy-
chanie moze wydtuzy¢ sie do 24 godzin+.

» dokonywac aplikacji przy minimum 8°c.

» nie naktadac jesli wystepujg lub mogg sie pojawi¢ opady deszczu lub w przypadku bar-
dzo wysokiej wilgotnosci.

* nie naktada¢ gdy w przeciagu 3-7 dni po aplikacji temperatura moze spas¢ ponizej 0°c. ¢
aplikowac przy temperaturze 3 stopni powyzej punktu rosy. nie zalecamy aplikacji wcze-

$hie rano oraz wieczorem. przy wieczornych aplikacjach moze zdarzy¢ sie, ze powtoka
sptynie.

» stara¢ sie unika¢ malowania w petnym stoncu. maksymalna temperatura podtoza 55°c
dla najlepszych efektow nalezy natozy¢é minimum dwie warstwy.

+ wydajnos¢ 5-7 / m?z litra.

» dla optymalnej ochrony antykorozyjnej — szczegdlnie w przypadku aplikacji na skorodo-
wang stal — powtoki naktadane powinny by¢ grube (okoto 5/m?z litra).



+ dla najlepszej ochrony antykorozyjnej w przypadku warstwy podkladowej zalecane
jest zastosowanie ciemnych koloréw np. czerwonego tlenkowego lub brgzowego. gruba
warstwa nawierzchniowa z reguty w petni pokrywa kolor warstwy podktadowe;j.

2.3.4 farby olejne
- farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg pn-c-81900:1997 [6]
wydajnosé - 6-8 m?/ dm?®
max. czas schniecia - 12h
- farby olejne i alkidowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg pn-c-81901 :2002 [6]
wydajnosé 6 - 10 m*/ dm?
2.4 srodki gruntujace

powtoki malarskiej
2.4.2 przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. sprzet
3.1 roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub watkéw

4. transport

farby pakowane wg pkt. 2.3.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z pn-85/0-79252 [8] i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym i drogowym.

5 wykonanie robét

wedtug instrukcji oraz $wiadectwa dopuszczenia.

5.1 przygotowanie podfozy

5.1.1 podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg. powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekow zaprawy itp. odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy

poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2 powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy pn-70/h-97050 [10], dla danego typy farby podktadowe;j.

5.2 gruntowanie

5.2.1 przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowanie stosowaé farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciehczong wodg w stosunku

1 :3-5 lub gotowymi ptynami do gruntowania.

5.2.2 przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem. 5.3

wykonanie powfok malarskich:

5.3.1 powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkéw
myjacych i dezynfekujgcych. powtoki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. powierzchnia powtok
bez uszkodzen, smug, plam i Sladéw pedzla.

5.3.2 powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodnie

ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. przy malowaniu wielowarstwowym
nalezy na poszczegoélne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. kontrola jakosci

6.1 powierzchnia do malowania.

kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni

- sprawdzenie wsigkliwosci

- sprawdzenie wyschniecia podtoza

- sprawdzenie czystosci



sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonacC przez spryskanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2 roboty malarskie

6.2.1 badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7dniach

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2 badania przeprowadza sie przy temp. powietrza nie nizszej od +5°c przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3 badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,.
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi

7. obmiar robét

jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem miejsca pracy.

8. odbiér robét
roboty podlegajgce warunkom odbioru wg zasad w st "wymagania ogdlne".

8.1 odbioér podioza

8.1.1 zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. podfoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg do robét tynkowych lub odpowiednig szpachldwkg. podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1 jezeli odbiér podtoza odbywa
sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2 odbior rob6t malarskich

8.2.1 sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, brak przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniacza, brak plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powtok, widocznych
okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

1. wstep

przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (sst) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stali i
prac slusarskich.

roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementoéw stalowych ( kraty okienne, brama,
okucia , pokrycia dachu blachg trapezowg ocynkowang ) wystepujgcych w obiekcie.

w zakres rob6t zabezpieczajgcych antykorozyjnie wchodzg elementy stalowe:



- zabezpieczenie elementéw stalowych i metalowych
- naprawa elementéw $lusarki budowalne;j

2. materialy
na budowe mogg by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w przedmiarze rébot
niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.
producent zobowigzany jest dostarczy¢ dla kazdego wyrobu numer normy, aprobaty
technicznej oraz dokument dopuszczenia do obrotu i stosowania (lub jednostkowego
stosowania) w budownictwie, tj. certyfikatu lub deklaracji zgodnosci na partie wyrobu, a takze
katalogowg karte wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. wyroby malarskie powinny
by¢ dostarczone w opakowaniach fabrycznych, zamknietych szczelnie i oznaczonych przez
producenta. oznaczenie powinno zawieraé nastepujgce dane:

e producent (nazwa i znak firmy),

e petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa),

e symbol handlowy wyrobu, -  data produkcji,

e okres gwarancji.
podczas odbioru wyrobow malarskich nalezy:

e sprawdzi¢ stan opakowan, ktérych firmowe zamkniecia nie powinny byé naruszone,

e stwierdzi¢ przydatnos¢ oznakowan wyrobow z wymaganiami projektowymi,

e ustali¢ przydatnos¢ wyrobu z uwagi na okres gwarancji. okres wymalowan powinien sie
konczy¢ przed korncem gwarancji wyrobu.
materiaty nalezy przechowywa¢ w zamknietych pomieszczeniach, chronigc przed nadmiernymi
wahaniami temperatury, zgodnie z zaleceniami producenta oraz zapewniajgc ochrone
przeciwpozarowa.

Farba na dach z blachy Metal Unicoat

najwazniejsze wikasciwosci:lub rownowazne

przyczepnos$¢ do stali, sezonowanego ocynku, rdzy, starych farb

wysokiej jakosci pigmenty antykorozyjne, ochrona antykorozyjna

dtugoletnia zywotnos¢, trwatos¢ w warunkach zewnetrznych

wysoka odpornos¢ na UV

elastycznosé¢, odpornosc na uderzenia

podktad i nawierzchnia w jednym, gruba powtoka (90+ pm przy 5m2/1)
szybkoschngca - do dotyku 2 h | do przemalowania 4 h (przy 20 oC)

estetyczne wykonczenie w satynowym potysku

dostepna w kolorach wg wzornika RAL K7, NCS

odpornos¢ na temperature 80 oC w suchym srodowisku

wodorozcienczalna, niska zawartos¢ LZO / VOC - 60 g/l

zgodna z metodg testowania Green Seal GC-03 dla farb antykorozyjnych

posiada atest higieniczny PZH potwierdzajgcy, ze moze by¢ stosowana do zabezpieczania
konstrukcji wewnatrz i na zewnatrz budynkéw mieszkalnych, uzytecznos$ci publicznej,
przemystowych

3. sprzet
0golne wymagania dotyczace sprzetu
prace malarskie wykonywane:
e recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego — watki, pedzle - przy uzyciu sprzetu
mechanicznego - zestawy do malowania mechanicznego
o zestawy do cisnieniowego odczyszczania starych powtok. prace slusarskie:
recznie
e przy uzyciu sprzetu mechanicznego (wiertarki, szlifierki, spawarka, nitownica)



4. transport

materiatly nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w
sposob zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem oraz
zamarznigciem w oryginalnych opakowaniach.

5. wykonanie roboét

zgodnie z klasyfikacjg srodowisk korozyjnych wg normy iso 12944-2,

klasa ¢3 na zewnatrz — atmosfera miejska i przemystowa Srednio zanieczyszczona
przygotowanie podtoza

przygotowanie powierzchni pod malowanie

- na oglgdanej bez powigkszenia powierzchni nie moze by¢ oleju, smaru, pyilu, stabo
przylegajgcej zendry, rdzy, powtoki malarskiej i obcych zanieczyszczen.

powierzchnie nalezy czysci¢, dopoki nie nabierze metalicznego potysku (od metalowego
podtoza).

- gruntowna obrobka strumieniowo-$cierna. na oglgdanej bez powiekszenia powierzchni nie
moze by¢ oleju, smaru, pytu, zendry, rdzy, powtoki malarskiej, czy obcych zanieczyszczeh.
moga pozostac jedynie Slady zanieczyszczen w postaci plamek w ksztatcie kropek lub paskow.
niesezonowane powierzchnie stali ocynkowanej zanurzeniowo i powierzchnie aluminiowe
suche, korzystnie zmatowione np. za pomocg omiatania $cierniwem niemetalowym.
zanieczyszczenia niesezonowane powierzchni ocynkowanych zanurzeniowo, np. smar, olej,
pozostaty topnik lub materiaty stuzgce do znakowania powinny zostaé¢ usuniete. powierzchnie
ocynkowane powinny by¢ wolne od wszelkich zanieczyszczen. sezonowane powierzchnie
ocynkowane zanurzeniowo nalezy przygotowac poprzez usuniecie produktéw korozji cynku
(biata rdza) i gromadzgcych sie zanieczyszczen. do usuniecia zanieczyszczen stosowaé mozna
m.in. czyszczenie gorgcg wodg, wodg pod cisnieniem, parg, omiatanie $cierniwem, albo
czyszczenie reczne z wykorzystaniem narzedzi z napedem mechanicznym. powierzchnia
przygotowana do malowania powinna by¢ sucha , pozbawiona ttuszczy, kurzu i soli

warunki naktadania powtok malarskich

warunki przeprowadzania prac malarskich zawierajg karty katalogowe i instrukcje stosowania
wyrobéw malarskich. temperatura malowanego podifoza nie moze by¢ wyzsza niz 35 °c, nie
powinno ono  by¢ roéwniez nastonecznione. podczas malowania temperatura podtoza nie
powinna by¢ nizsza niz +5°c (podtoze wolne od lodu i szronu) a temperatura wyzsza o co
najmniej 3°c od temperatury punktu rosy. dla farby nawierzchniowej podtoze nie powinno mie¢
temperature nizszg niz -5° najlepszg jakos¢ powitoki uzyskuje sie w temperaturze otoczenia w
granicach 15 - 25 °c, przy wilgotnosci wzglednej otaczajgcej atmosfery ponizej 85%.

czas do natozenia kolejnej warstwy w 20 ° ¢ — 8 godzin, aw 10 ° ¢ — 16 godzin

zalecane warunki naktadania powinny by¢ przedstawione w instrukcji producenta wyrobu.

w przypadku malowania elementow wewnatrz pomieszczen produkcyjnych nalezy unikac
zapylenia pomalowanych powierzchni oraz stosowa¢ nawiew S$Swiezego powietrza do
pomieszczenia wydzielonego do malowania, ale nie bezposrednio na malowane powierzchnie.
po zakonczeniu malowania $wiezo natozone pokrycie malarskie przed oddaniem do
eksploatacji powinno by¢ sezonowane przez okres 7 — 14 dni (o ile instrukcje producenta nie
stanowig inaczej) w warunkach jak przy malowaniu. elementy konstrukcyjne ze swiezo
naniesiong powtokg malarskg nie powinny by¢ poddane bezposredniemu dziataniu promieni
stonecznych. czas petnego utwardzenia powtoki w 20 ° ¢ — 7 dni ,aw 10 °c — 14 dni. w
przypadku koniecznosci wykonywania robdt malarskich na otwartym powietrzu, w
niekorzystnych warunkach atmosferycznych (np. na skutek zmian pogody), miejsca malowane
nalezy ostoni¢ (wiaty, folie, plandeki) oraz w miare mozliwosci stosowa¢ nawiew cieptego,
suchego powietrza, aby nie dopusci¢ do ozigbienia malowanej konstrukciji.

6. kontrola jakosci robét
kontrola procesu malowania obejmuje:
e sprawdzenie przygotowania farby; wymieszania sktadnikéw, przestrzegania czasu



przydatno$ci do stosowania farb dwusktadnikowych,
e sprawdzenie przygotowania podtoza przed natozeniem pierwszej warstwy farby,
e sprawdzenie grubosci na sucho po zagruntowaniu elementow,

e zgodnosci odstepu czasu naktadania kolejnych warstw zgodnie z instrukcjg

stosowania farby, normg lub kartg katalogowa,

e ocene stanu wymalowania po natozeniu warstw gruntujgcych i po malowaniu
nawierzchniowym. stan powioki ocenia sie nieuzbrojonym okiem przy Swietle

dziennym lub sztucznym o mocy 100 w z odlegtosci 30 — 40 cm.

swiezo naniesiona lub nie wyschnieta powloka malarska nie powinna wykazywac¢ wtrgcen ciat
obcych, krateréw, zaciekéw, niedomalowan. po wyschnieciu nalezy przeprowadzi¢ ocene
wzrokowg, np. pod wzgledem jednolitosci barwy, sity krycia i wad, takich jak: dziurkowanie,
zmarszczenie, kraterowanie, pecherzyki powietrza, tuszczenie, spekanie i zacieki.

7. obmiar robot
jednostkg obmiarowg dla prac malarskich jest 1 m?

8. odbior robét
roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegajg odbiorom:

e 0dbidr przed malowaniem — na zgodno$¢ stosowanych materiatdw z normami i aprobatg
techniczng, projektowanych elementéw do malowania

e roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu — odbior podtozy i gruntowania
e odbiorowi wstepnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sgsiednich,
e odbiorowi kohcowemu

9. podstawa ptatnosci
rozliczenie ryczattowe

10.przepisy zwiazane

pn-86/b-01806 antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - ogolne zasady
uzytkowania konserwaciji i napraw
pn-88/b-01808 antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - zasady

okreslania uszkodzen powilok zabezpieczajgcych konstrukcje
stalowe i zelbetowe
pn-b-06200:2002  konstrukcje stalowe budowlane — warunki wykonania i odbioru

ROBOTY SLUSARSKIE
1.cze$é ogodlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem remontu
konstrukcji stalowej | elementow stalowych — drzwi wejsciowe do pomieszczen
magazynowych, wykonanie zamkniecia $ciany frontowej magazynu wiaty poprzez
wykonanie zabudowy z siatki w ramach z teownika

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét przy remoncie budynkéw magazynowych Odstepstwa od wymagan



podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie remontu | montazu elementéw stalowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg przetargowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach slusarskich powinny by¢é wprowadzone

do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec

posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmoni-
zowang normag europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oce-
ng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zhar-
monizowang — dla ktdérej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wy-
dana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng .

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostepng w kazdej chwili do kontroli petng
dokumentacje dotyczgcg znajdujgcych sie na budowie materiatéw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Glowne materialy stosowane do wykonania roboét slusarskich

Materiat do wykonania balustrad zewnetrznych i wewnetrznych nalezy kazdorazowo sprawdzi¢
z PW przed rozpoczeciem prac.

Wszystkie wyroby stalowe majg by¢ przywiezione w stanie gotowym do montazu. Niemniej
przewiduje sie organizowania stanowiska do prac spawalniczych.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Sprzet do wykonywania rob6t

Roboty wykonuje sie recznie przy uzyciu typowych narzedzi montazowych takich jak:
- poziomice,

— drabiny i pomosty robocze,

— wkretarka elektryczna,



— wiertarka elektryczna,
— spawrki elektryczne,

— zestaw do robét spawalniczych z zastosowaniem palnikéw do podgrzewania, ciecia , pro-
stowania detail stalowych,

— inne narzedzia podreczne

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych znalez¢
sie w poblizu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zamocowania marek lub
wytrasowaé miejsca do osadzenia kotkbw montazowych. Elementy istniejgce a wymagajace
odtworzenia, naprawy nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego elementu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z normami
panstwowymi. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie wymiarow,
wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu elementéw
pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i
sposobu mocowania, stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosé z
dokumentacjg

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest metr biezgcy zamontowanej balustrady. Jednostkg obmiarowg jest

1 metr biezgcy pochwytéw jednostkg obmiarowg jest metr biezgcy zamontowanego trapu
jednostkg obmiarowa jest metr biezgcy zamontowanej podkonstrukcji okreslone w przedmiarze
robét . Wykonawca na biezgco usuwac bedzie , na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1.Zgodnos¢ robét ze Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru.



8.2.0dbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja przetargowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary daty pozytywne wyniki.

Gotowos$¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:
* jakosc¢ uzytych materiatéw,
* zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiarow geometrycznych,
* zamocowanie wyrobu do podtoza.

Wyroby $lusarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z postanowieniami w ST | poleceniami
Inspektora Nadzoru dopuszcza sie odchytki w stosunku do niej: dlugos¢, szerokos¢ +1 mm
rozstaw elementéw £1 mm

Usytuowanie elementéw wedtug rzednych z tolerancjg £2 mm
Dopuszczalna odchyika od pionu i poziomu £1 mm

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie ryczattowe obejmujgce:

- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
-wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
- przygotowanie i oczyszczenie podtozg, - montaz

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i
przepisami

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -
Wymagania podstawowe

PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -
Wymagania podstawowe

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz.
935 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéow (Dz. U. z 2003 r. Nr
229 poz.2275 z pézn. zm.). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.
Nr 243 poz.1623 jt.). Dokumentacja warsztatowa



WYMIANA SLUSARKI OKIENNEJ NA OKNA Z PCV

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajgcych na wymianie istniejacej stolarki okiennej na okna z
PCV w budynku przy ul.Mazurskiej 19 w Szczecinie

1.2.006lne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

9. Wbudowa¢ nalezy stolarke uchylno-rozwierng fabrycznie wykonczong z nawiewnikami
hiygrosterowalnymi oraz kompletem okuc .

10. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania wymiany okien muszg posiada¢ aktualny certyfikat
zgodnosci ITB dopuszczajgcy wyrob do stosowania w budownictwie.

11. Wymagania dla nowej stolarki okiennej: o okna z profii PCV (profil minimum
pieciokomorowy). Szklone szybg zespolong wsp. K<1,1 bezpieczne jednostronnie od
strony pomieszczenia, o okucia obwiedniowe markowych firm, z funkcjg mikrowentylacji i
klamkag przystosowang do tej funkcji, okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie
trwatymi  powtokami antykorozyjnymi, Aprobata techniczna ITB na wyrdb, o Certyfikat dla
producenta za zgodno$¢ z Aprobatg ITB lub Deklaracja zgodnosci z Aprobatg ITB wydana
przez Producenta stolarki.

3. SPRZET | MASZYNY

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

4. SRODKI TRANSPORTU

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osSciezy:
przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé¢ wykonania oScieza, do ktérego

ma przylegaC oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu os$cieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okienne;.
doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.
Oscieznice montowac¢ za pomocg kotew osadzonych w osciezu. Szczeliny miedzy o$cieznicg a




murem wypeitni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB. Przed
trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

5.3. Zakres robét do wykonania przy wymianie stolarki okiennej:

Demontaz istniejgcej stolarki okiennej drewnianej, Obsadzenie oscieznicy PCV wraz z
uszczelnieniem piankg poliuretanowg i silikonem, Zawieszenie skrzydet okiennych wraz z
regulacjg, Wykonanie i montaz obrébki blacharskiej z blachy powlekanej w kolorze ustalonym z
inspektorem nadzoru. Wykonanie i uzupetnienie tynku na osciezach zewnetrznych do lica muru
(cata szerokos¢ oscieza), Uzupetnienie tynku i szpachli na o$ciezach wewnetrznych na
catej szeroko$ci oscieza, Malowanie 2 x farbg emulsyjng osciezy wewnetrznych i farbg
silikatowa osciezy zewnetrznych, Oczyszczenie i umycie stolarki okiennej po montazu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli powinny byé zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 dla stolarki drzwiowej i
okiennej. Ocena jakosci powinna obejmowac: sprawdzenie zgodnosci wymiarow, sprawdzenie
zgodnosci  elementéow  odtwarzanych z  elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jakosci materiatdw z ktdérych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie dziatania
skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania, prawidtowo$¢ zmontowania i
uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest m2 wbudowanej stolarki w swietle o$cieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbiér
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie
5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe
10. Dokumenty odniesienia

PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.Wstep.
Przedmiot i zakres specyfikacji:
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét jest wykonanie:

remontu instalacji elektrycznej wewnetrznej | zewnetrznej dla
budynkéw magazynowych zlokalizowanych przy ul Bydgowskiej
w Szczecinie



Ogdélne wymagania dotyczace robét:

1. W trakcie wykonywania robét Wykonawca robot zobowigzany jest do
zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob niepowotanych.

2. Przy wykonywaniu robot elektrycznych Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania obowigzujgcych przepisdw w zakresie bezpieczenhstwa i higieny pracy.

3. Personel wykonawcy winien posiada¢ kwalifikacje do wykonywania robét
elektrycznych stwierdzone przez wiasciwg komisje egzaminacyjng i udokumentowane
aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

4. Wykonawca robét zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw o ochronie
przeciwpozarowej, a w razie wywotania przez niego pozaru odpowiedzialny bedzie za
zwigzane z nim straty.

5. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynikte podczas wykonywania
robét i zobowigzany jest do ich bezzwtocznej naprawy.

6. Podczas realizacji rob6t Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone przed
kradziezg i zniszczeniem materiatéw, urzgdzen, narzedzi i sprzetu niezbednego do
realizacji zamowienia.

2. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw i materiatow.

-Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich normach lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

-Powstate materiaty odpadowe z demontazu Wykonawca zutylizuje we wtasnym
zakresie.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi do wykonywania robét.

o Maszyny, narzedzia, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny pracowac
zgodnie z parametrami technicznymi i wymaganiami producenta, stosownie do ich
przeznaczenia.

o Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i prawidtowosci dziatania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowofane.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

1. Droga dojazdowa do remontowanego obiektu jest drogg wewnetrzng ,
2. Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania sie do obowigzujgcych ograniczeh
obcigzen pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu

5. Wymagania (zakres robét) dotyczace wykonania robét elektrycznych.
Robotyremontowe instaacji elektrycznych polega¢ majg na:

5.1 Szczegodtowy zakres robét elektrycznych
Wymienié¢ instalacje o$wietleniowg remontowanych pomieszczen w przypadku
stwierdzenia jej uszkodzenia tj
-okabowania, lamp oswietleniowych , wtgcznikow | wytacznikéw , wymiane jarzeniéwek
,2arowek w lampach okablowanie wykona¢ przewodem YDYZo 5x1,5 mm2 w
remontowanych pomieszczeniach na tynkowo, okalowanie umocowac trwale do podtozy.
- Istniejace tablice rozdzielcze dokonaé przeglagdu sprawnosci istniejgcych urzadzeh a w

przypadku uszkodzen nwymienic
- Po zakonczeniu prac dokona¢ stosownych pomiarow instalacji elektrycznej .

5. 2. Zakres wykonania dokumentacji powykonawczej:

Po wykonaniu robét nalezy wykonaé dokumentacije




1. protokoty niezbednych préb i pomiaréw.
6. Kontrola jakosci robét.

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosci robét i jakos¢ stosowanych materiatow.

o Wszystkie materiaty winny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczehstwa wskazujace,
ze zapewniono zgodnos¢ zamontowanych z kryteriami okreslonymi w normach,
wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych.

¢ Wykonawca po zakonczeniu robét wyda oswiadczenie o wbudowaniu materiatéw
zgodnych z odpowiednimi polskimi normami, certyfikatami oraz protokoty pomiaréw
stanu izolacji wymienionych przewoddw elektrycznych i ochrony przeciwporazeniowej.

o Jakosc¢ robot sprawdzana bedzie w trakcie prac jak i podczas odbioru koncowego
robot.

7.Dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie miedzy innymi: protokoty przekazania materiatow z

demontazu (jezeli takie wystepujg), - stosownprotokoty pomiaréw instalacji elektrycznej i

oswiadczenia, protokot odbioru robdt itp.

8.0dbior robét.
Odbidr wykonanych robét obejmuje:
1.  Sprawdzenie prawidtowos$ci dziatania instalacji bedgcej przedmiotem robot.
2.  Sprawdzenie dokumentéw odbioru korncowego.

9. Rozliczenie robot.
Rozliczenie ryczattowe

10. Przepisy zwigzane.
Polskie Normy, aprobaty techniczne i inne ustalenia
-PN-76/E-05125. — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
-PN-IEC 60364-4-41:2000 — Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa.
-PN-EN 60529:2002 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
-PN-74/E-90080 — Ogdélne wymagania i badania.
-PN-IEC 60364-1:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.
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