PRZEDMIAR ROBOT- UZUPELNIAJACY

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i termomodernizacja budynku OSP
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OSP FV dodatkowy

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
Kosztorys netto 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 23953 Uzytkownik: Anna Bronakowska




OSP FV dodatkowy

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [

Opis i wyliczenia

l

j-m.

l

Poszcz

l

Razem

Rozbudowa i termomodernizacja budynku OSP -instalacja fotowoltaiczna kosztorys uzupetniajacy

1

Roboty instalacyjne elektryczne

1
d.1

kalk. wtasna

Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok.9,6kW z tolerancjg +-5%., z wyko-
rzystaniem 24szt paneli fotowoltaicznych z optymalizatorami, wraz z
konstrukcjg samonos$ng na dachu ptaskim (na czesci istniejacej), z in-
werterem dostosowanym do mocy paneli, z kompletnym
okablowaniem, ochrong przeciwprzepieciowa, przeciwpozarowa, roz-
dzielnica, instalacjg odgromowa, potagczeniami wyréwnawczymi, komp-
letem zabezpieczen. Dla instalacji fotowoltaicznej wykona¢ odrebng
rozdzielnice zlokalizowang przy rozdzielnicy RB-R w pomieszczeniu 04.
Okablowanie z paneli na dachu do inwertera w przyziemiu starej czesci
budynku wykona¢ w bruzdach $ciennych lub obudowach z ptyt g-k. Lo-
kalizacja inwertera w starej czesci remizy, w pomieszczeniu 07 (biuro)
za drzwiami wejsciowymi do pokoju.

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000
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