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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt/utwór projektowy jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych 

z dnia 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

Tytuł

projektu

Inwestor

Projektant

Projektant

Tytuł rysunku

Nazwa firmy

Adres firmy Nr rys. 0

Skala:

1:200.

Podpis

Data

20.11.2018

Branża:

BudowlanaPodpis

Nazwa firmy

Adres firmy

mgr inz Tomasz Świątek

specjalność: bud-konstr., upr.nr 286/Sz/84

Inżynierska Obsługa Inwestycji Tomasz Świątek

70 - 552 Szczecin, Al.Wyzwolenia 8/7
tel. +48 692 49 88 88, e-mail: tomasz .swiatek57@gmail.com

Projekt remontu wejścia oraz elewacji budynku dla bud , przy ul.Ks.Bpa I.Krasickiego 

6 dz. nr 14 / 6obręb 2063 w Szczecinie
Gmina Miasto Szczecin reprezent. przez 

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie

ul.Mariacka 25 70-546 Szczecin
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Uwaga:
1.Wykonanie izolacji piwnic jest pozycją alternatywną , 
uzależniona od możliwości finansowych.
Należy wykonać w miejscach gdzie widoczne jest zawilgocenie
tj: część ścian od frontu oraz część ścian od strony elewacji tylnej
2.Odkrycie ścian piwnic od strony zewnętrznej powinno być 
wykonane na odcinkach nie przekraczających 5m, przy czym 
głębokość wykopu nie może być większa jak do poziomu posadzki 
piwnicy. Pogłębienie wykopu poniżej posadzki wykonać należy w 
odcinkach nie większych niż 1m. Prace gruntowe prowadzić 
należy w porze suchej przy dodatnich temperaturach 
zewnętrznych, a wykopy po odkryciu chronić przed wodą 
opadową. Wykop w stanie otwartym utrzymać należy nie dłużej 
niż 7 dni. 
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