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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany 4 sztuk brogow, zlokalizowanych
na dziatkach potozonych w gm. Biatowieza, obreb ew. Budy nr ew. dzialek 463 (oddz.
248Db), 849 (oddz. 422Bf), 831 (oddz. 393Bf), zostat sporzadzony zgodnie z obowiazuja-

cymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci re-
alizacji poszczegélnych obiektéw.
Budowa 4 sztuk brogdéw

Il Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Projektowane dziatki sg wolne od zabudowy, sg to polany lesne.

M. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwo-
rzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na projektowanym terenie nie wystepujg obiekty moggce stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

IV. Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych pod-
czas realizacji robo6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagro-
zen oraz czas ich wystepowania.

Przewidywane roboty nie stanowig zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi realizu-

jacych zadanie inwestycyjne.

Pracownicy powinni mie¢ stosowane uprawnienia do wykonywania prac oraz po-

siada¢ sprawne narzedzia pracy i sprzet ochronny. Uzywane pojazdy i maszyny

powinny mie¢ aktualne przeglady i powinny by¢ sprawne technicznie.

Obszar budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem i odpowiednio ozna-

kowany.

Kierownik robét winien przeszkoli¢ pracownikow w zakresie wykonywania robot

zgodnie z przepisami BHP.

W oparciu o powyzszg informacje kierownik robo6t nie musi sporzgdzac lub za-
pewniac¢ sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych, gdyz nie zaistniaty przestanki ustawowe zawarte
w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane

Uwagi koncowe:
a) Obiekty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym i wa-

runkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi normami oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace ziemne wykona¢ wytgcznie
po zlokalizowaniu w ich obszarze urzgdzen podziemnych.

b) Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane o

wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i



wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okre-
Slonych w prawie budowlanym — dopuszczone do obrotu w budownictwie.
c) Sporzadzi¢ protokoty badan i sprawdzen.

d) Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzgdku.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przy-
stapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych;
Brak robot szczegdlnie niebezpiecznych.

W zwigzku z powyzszym kierownik budowy przed przystgpieniem do prac bu-
dowlanych powinien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie projektowanych obiek-
tow przy realizacji robot budowlanych zgodnie ze standardowym szkoleniem
BHP.

VI Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szyb-
ka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Brak stref szczegdlnego zagrozenia wynikajgcych z wykonywania robot bu-
dowlanych.

Przy pracach przestrzegac przepisow BHP.

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy nie
musi sporzgdzac lub zapewnia¢ sporzgdzenia planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajgcego uwagi i warunki prowadzenia rob6t budowlanych
zgodnie z przepisami BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych
jak tez z innymi przepisami i normami obowigzujgcymi przy wykonywaniu powyz-

szych robot.

Sporzadzit:



PROJEKT BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego 4 sztuk brogow

L PODSTAWA PRAWNA
- umowa z inwestorem

II. DANE O ZAGOSPODAROWANIU DZIAY KI

1. Dziatka Nr 463 gm. Biatowieza obreb ew. Budy
Na w/w terenie o charakterze terenow lesnych (kategoria gruntéw PsVI) znajdu-
jacych si¢ na obszarze NATURA2000 Specjalne Obszary Ochrony projektuje si¢ budowe
brogu o wymiarach 3,0x4,0m, ktory bedzie stuzyt do przechowywania siana do karmie-
nia zubrow w ramach projektu ,,Kompleksowa ochrona zubra w Polsce”. Obiekt usytuowa-
ny bedzie do granicy z dziatkg sgsiednig ozn. nr geod 457 w odleglosci 78,5 m oraz w od-
legtosci 157,3m od granicy z dziatka sgsiednig oznaczong nr geod. 464.
Wokot projektowanego brogu istniejg taki oraz tereny lesne. Dojazd do obiektu grun-
towy poprzez istniejace taki 1 tereny lesne.
Nie projektuje si¢ urzadzen towarzyszacych obiektowi brogu.
2. Dzialka Nr 849 gm. Bialowieza obreb ew. Budy
Na w/w terenie o charakterze terenéw lesnych (kategoria gruntoéw Ls) znajduja-
cych si¢ na obszarze NATURA2000 Specjalne Obszary Ochrony projektuje si¢ budowe 2
brogéw o wymiarach 3,0x4,0m, ktory bedzie stuzyt do przechowywania siana do kar-
mienia zubréw w ramach projektu ,, Kompleksowa ochrona zubra w Polsce”. Obiekt Nr 2
usytuowany bedzie do granicy z dziatka sgsiednig ozn. nr geod 855 w odleglosci 16,2 m
oraz w odlegtosci 256,0m od granicy z dziatka sgsiednig oznaczong nr geod. 848.
Obiekt Nr 3 usytuowany bedzie do granicy z dziatka sgsiednig ozn. nr geod 855 w odlegto-
sci 50,5 m oraz w odlegtosci 239,1m od granicy z dziatka sgsiednig oznaczong nr
geod. 848.
Wokot projektowanego brogu istniejg taki oraz tereny lesne. Dojazd do obiektu grun-
towy poprzez istniejace taki 1 tereny lesne.
Nie projektuje si¢ urzadzen towarzyszacych obiektowi brogu.
3. Dzialka Nr 831 gm. Bialowieza obreb ew. Budy
Na w/w terenie o charakterze terenéw lesnych (kategoria gruntoéw Ls) znajduja-
cych si¢ na obszarze NATURA2000 Specjalne Obszary Ochrony projektuje si¢ budowe
brogu o wymiarach 3,0x4,0m, ktory bedzie stuzyt do przechowywania siana do karmie-
nia zubrow w ramach projektu ,,Kompleksowa ochrona zubra w Polsce”. Obiekt usytu-
owany bedzie do granicy z dziatkg sgsiednig ozn. nr geod 853 w odlegtosci 79,7 m oraz w
odlegtosci 147,7m od granicy z dziatka sgsiednig oznaczong nr geod. 828.
Wokot projektowanych brogow istnieja tgki oraz tereny lesne. Dojazd do obiektow
gruntowy poprzez istniejace taki i tereny lesne.
Nie projektuje si¢ urzadzen towarzyszacych obiektom brogow.

M. DANE OGOLNE.

Przeznaczenie obiektow, ich forma architektoniczna i rozwigzania materialowe
Zaprojektowano zadaszone brogi w ilosci 4szt, ktory beda stuzyly do przechowywania siana




do karmienia zubréw w ramach projektu kompleksowa ochrona zubra w Polsce. Brogi o kon-
strukcji drewnianej posadowiono na ptytach zelbetowych i zadaszone sg dachami dwuspado-
wym o lekkim pokryciu z blachy trapezowej powlekane;.

Wymiary zewngtrzne:

- brog (powtarzalny 4szt): dlugo$¢ -4,0m; szerokos¢ — 3,0m; wysokos¢ — 5,10m od poziomu
terenu, powierzchnia zabudowy 12,0m’.

System realizacji zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych.

Wyposazenie instalacyjne.
Nie dotyczy.

Wptyw na srodowisko
Projektowane brogi nie beda emitowaly substancji szkodliwych dla srodowiska i nie
beda stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia jej uzytkownikow.

IvV.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI [ KUBATURY 1 SZTUKI

BROG
1| Brog | Deski | 13,44
Razem powierzchnia uzytkowa 13,44m’
Powierzchnia zabudowy 12,0m’
Kubatura 52,0m’

V. PROGRAM UZYTKOWY

Brog, ktore beda stuzyty do przechowywania siana 1 karmienia zubrow w ramach projektu
,,Kompleksowa ochrona zubra w Polsce”

VI.  OBLICZENIA STATYCZNE

Charakterystyka
-Obiekt zaprojektowany zostat do realizacji w technologii drewniane;.
-Konstrukcje brogu stanowig stopy fundamentowe zelbetowe, posadzka z desek, zadaszenie 1
elementy brogu o konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachy trapezowe;.
Poz. 3.0. Drewniana wi¢zba dachowa
Dane:
- pokrycie — blacha dachowkowa,
- drewno klasy C24 (krokwie, oczepy, stupy, legary)
- $nieg IV strefa,
- wiatr I strefa,
- wysokos$¢ obiektu h =5,10m.
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Rys. Schemat wiezby dachowe;j

Zestawienie obcigzen dziatajacych na 1m?® powierzchni dachu.

Obcigzenie $niegiem:

SK = QKXC

Qk=1,6kN/m*

dla 0=40,0°

Cl=0,54

Sk = 0,54 x 1,6 = 0,86kN/m’
S=0,86x1,4 = 1,20kN/m’

wg PN-80/B-02010/Az1

Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011
Py=qxxccxcx f

Q= 250N/m*

Obiekt nie jest podatny na dynamiczne dziatanie wiatru
C.=1,0;c=0,40; p=1,8
px = 0,25x1,0x0,40x 1,8 = 0,18kN/m?
p=0,18x1,3 = 0,23kN/m’

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenie Warto$¢ charaktery- | Wspodtczynnik | Wartos¢ obliczenio-
styczna kKN/m obliczeniowy wa
kN/m

Cigzar wilasny dachu z

cigzarem pokrycia, tace-

nia 0,34 1,2 0,41

0,40 x0,84

cigzar wlasny krokwi 0,062 1,1 0,068

0,08x0,14x5,5

$nieg 0,72 1,4 1,01

0,86 x 0,84

wiatr 0,15 1,3 0,20

0,18 x 0,84

Tacznie 1,27 1,69

Poz. 3.1 Wymiarowanie krokwi

M = 1,5kNm
N=1,9kN




Przyjeto przekroj krokwi 80/140mm

A=0,08x0,14=0,011m>

2
W, = M = 0,00026m’
G0y == 0173MPa
0,011
15

Cpvd = =5,7TMPa
»40,00026
Dla drewna klasy C24 f; o,=14,0MPa, f;, ,=24,0MPa, yM=1,3, Kinoa=0,8
k
froq =t Trok 0’8T 314’0 =8,62MPa

M b

Fora = %324’0 —14,77MPa

b

Sprawdzenie stanu granicznego no$nosci
o o

f;r,o,d + m,y,d + km m,z,d — 07173 + 5777

o fm,y,d fm,z,d 8’62 14’77

Przyjeto krokiew 80/140mm z drewna klasy C24.

+0=0,411<1

Poz. 3.2 Wymiarowanie oczepu
Ciezar ptatwi 0,15x0,20x5,5=0,165x1,1 = 0,18kN/m

P=3,26kN

N
e8]
~
N
@
~
~

86 v 84 P 84

| 422

M = §,22kNm;
Przyjeto przekroj oczepu 150/200mm
= 015 0,20°

y

= 0,001’
A=0,14x0,20 = 0,028m?>,
_1439 _ 14,39MPa

Tnrd =001

Dla drewna klasy C24 f; o,=14,0MPa, f;, ,1=24,0MPa, yv=1.3,

PR

b

Sprawdzenie stanu granicznego no$nosci



8,22
14,77
Przyjeto oczep 150/200mm z drewna klasy C24.

+0+0=0,557<1

Poz. 3.3 Wymiarowanie stupa
Przyjeto przekrdj 22x22cm,

N=9,78kN
A=0,22x0,22 =0,048m”
4 4
J,=J, = b _022 _ 0,00013m"
12
000013 _ o0
0,04
l,=3110mm
I
b 30
Yi 57,0
2
G, = 2t X8000 145: 8000 _ »6.45MPa
rely c = " 21 0 O 89
c crit,y 26 4
B=0,2
k, =05%[1+ 8 x (4, —0,5)+ 4,7 |= 05x[1+0,2x(0,89 - 0,5)+ 0,897 = 0,94
= = ! = 0,804
k, 4k = 4,0 094+4,/0,947 —0389’
C.oad = 14,49 =0,30MPa
40,049
0,8x21,0

f;,O,d = # = 12,92MPG

b

Ceoa =030<k, %[, ., =0804x12,29=9,88MPa
Przyjeto stup 22x22cm z drewna klasy C24.

Poz. 2.0 Legary

Zestawienie obciazen charakterystycznych na 1m? podtogi

Wartos¢ charak- Wartos¢ obli-
Obcigzenie teryst. Wspdicz. czeniowa
[kN/m?] [kN/m?]
Cigzar wlasny — legary

(10/18x5,5)/0,85 0,12 1,1 0,13
Obcigz. zmienne (siano) 2,0 1,4 2,80
Deski 0,05x5,5 0,28 1,1 0,30
2,40 3,23

Przyjeto przekroj legaréw 10/150mm w rozstawie co 0,55 m
q=3,23kN/m” x 0,55m = 2,10kN/m



Minax = 0,125%x2,10x3,75% = 3,69kNm
A=0,10x0,15=0,015m>
~0,10%x0,15°

g =0,00037m’
., 4= 309 _ 9,97MPa
»40,00037

Dla drewna klasy C24 f; o,=14,0MPa, f;, ,1=24,0MPa, yv=1.3,
f — kmod x f;,O,k — 191 X 1490
t,0,d }/M 1’3

PR

=11,85MPa

b

Sprawdzenie stanu granicznego no$nosci

2,97 +0=0,675<1
14,77

Przyjeto legary 10/15cm w rozstawie co 0,55m.

Poz 1.0 Sprawdzenie stopy fundamentowej

Sita przekazywana ze stupa N=9,78kN + (1,5x2,0x3,23)kN = 19,47kN

Ciezar stopy 0,7x0,7x0,25x25,0 = 3,06kN
Razem Ny =22,5kN

Dmin= 25cm
Przyjeto $rednig warto$¢ poditoza gruntowego
Cigzar objetosciowy gruntu ygr(r) = 17,5kN/m*; ym = 1,1; ym = 1,2
Yo = 0,5(Ym 72" + Ym Y ™) = 0,5(1,1x25,0+1,2x17,5) = 24,2kN/m’
Srednia warto$¢ obliczeniowa obcigzenia podtoza stopy fundamentowej
G, =B’ Dvy,"” =B?x 1,0 x 24,2 = 24,2B*
N, +G, 275+242B° 275
- B B’ - B
Obliczeniowe parametry geotechniczne
Pmin” = Ymp™ = 0,9x1,75 = 1,57t/m’
@, ™ =29,5°; ®,™ =0,9x29,5 = 26,5°
z tablic Np = 12,52, Ng = 4,31
Obliczeniowa wartos$¢ jednostkowego oporu granicznego
qr= (1,0 + 1,5B/L)NpDpminpp”g+(1-0,25B/L)NgBps”g = 2,5x12,52x0,25x 1,57x 10 +
0,75x4,31Bx1,57x10 = 122,8+50,8B
mgr = 0,81[122,8+50,8B] = 99,5 + 41,1B

q,, +24,2kPa

Ustalenie wymiardw stopy

Qrs Mg
BxL

0,7x0,7 80,3 < 128,3

Przyjeto wymiary stopy BxL = 0,7x0,7m

Wykaz norm:




PN-B-03264.1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podloza budowlane. Ogoélne zasady obliczen
PN-B-02010:1980/Az1:2006 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-B-03215.1998 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie

Tablice do projektowania konstrukeji stalowych — Zyburtowicz M., Bogucki W. — Arkady 2006r.

VII. DANE KONSTRUKCYJIJNO-MATERIALOWE

-Opis ogélny
Konstrukcja obiektow drewniana.

Stopy fundamentowe

- ptyty betonowe z betonu C20/25 wykonywa¢ na podktadzie zwirowym gr. 30cm. Plyty
wykonac jako prefabrykaty zbrojone zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym badz tez bezpo-
srednio na placu budowy z dowiezieniem betonu. Stupy mocowac do ptyt kotwami M16
poprzez postawy stalowe typowe PST200 z odizolowaniem stupéw od betonu papa izola-
cyjng asfaltows.

Konstrukcja brogu — stupy drewniane z drewna iglastego mocowane do stop kotwami zgod-
nie z czg$cig rysunkowa; miecze, oczepy, balustrady z drewna iglastego klasy C24 o wil-
gotno$ci wzglednej nie wigkszej niz 16% .

Zadaszenie brogu

Konstrukcja dachu — krokwiowa, z drewna iglastego nasyconego srodkami przeciwo-
gniowymi 1 zabezpieczajacymi przed korozja biologiczna, oparta na stupach 22/22cm.
Pokrycie dachu z blachy trapezowej powlekanej T18 , na podktadzie z tat 5/5cm w rozstawie
co 40cm. Obrobki blacharskie (wiatrownice) z blachy powlekane;j

VIII. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatami grzybobojczymi 1 p-poz.

Elementy metalowe po oczyszczeniu 1 odttuszczeniu pomalowac 2 x farbg chlorokauczukowa.
Uwagi koncowe

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicz-
nym oraz ustaleniom odno$nych norm.

IX. INSTALACIJE
-Instalacja deszczowa. Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo.

X. OCHRONA SRODOWISKA
Obiekt spetnia warunki ochrony srodowiska ze wzgledu na zastosowane do budowy materia-
tow atestowanych i bezpiecznych.

XI. EMISJA HALASOW I WIBRACIL

Obiekt z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie be-
dzie emitowat szczegdlnych hatasow i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkow zarad-
czych.

XII OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Obiekt spetnia wymogi ochrony p-poz.



Wszystkie zastosowane w trakcie realizacji materialy budowlane musza posiadaé¢ od-
powiednie, wazne atesty lub jednorazowe dopuszczenie do stosowani, okreslajace ich

wlasciwosci pozarowe.

Xl CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Nie dotyczy.
Sporzadzit:



