AP PROJEKT - PROJEKTY, KOSZTORYSY, UL. TOROWA 33, 17 - 200 HAINOWKA
NADZORY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45422000-1 Roboty ciesielskie
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa 4 sztuk brogow

ADRES INWESTYCJI : gm. Biatowieza,obr. Budy, dz. nr 463, 849, 831

INWESTOR : Nadlesnictwo Biatowieza

ADRES INWESTORA  :  17-230 Biatowieza, ul. Wojciechowka 4

BRANZA : budowlana

SPORZADZIt KALKULACJE :  Andrzej Patejuk upr. bud. PDL/0007/PWOK/07

DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2022r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
Czerwiec 2022r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 BROG NR 1 - NR GEOD. DZ. 463 (ODDZ. 248Db)
1.1/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE - CPV: 45111200-0
1 KNR 2-01 |S Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mii m3
d.1./0310-04 02.00.0 |gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.V-VI)
1 0
0.9¥0.9*0.5*4 m3 1.620
RAZEM 1.620
2|KNR 2-01 |S Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi m3
d.1./0415-03 02.00.0 |wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.IV
1 0
1.62 m3 1.620
RAZEM 1.620
3|/KNR 2-01 |S Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.V-VI m2
d.1.|0505-03 02.00.0
1 0
5.074.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
1.2/45262300-4 ROBOTY BETONOWE - CPV:45262300-4
4 KNR 2-02 |S Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07 02.00.0
2 0
0.9¥0.9*0.3*4 m3 0.972
RAZEM 0.972
5/KNR 2-02 |S Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o obj. do 0,5 m3 - beton m3
d.1./0204-01 02.00.0 |B25
2 0
Plyta zelbetowa
(0.770.7*0.25*4) m3 0.490
RAZEM 0.490
6/KNR 2-02 |S Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety |t
d.1./0290-02 02.00.0 |zebrowane
2 0
Nr1
{(0.64*20*4*0.888)/1000} t 0.045
Nr 2
{(0.88*6*4*0.40)/1000} t 0.008
Nr 3
{(2.02*4*0.62)/1000} t 0.010
RAZEM 0.063
7/KNR 2-02 |S Podstawy stupéw PST 200 szt.
d.1./1219-03 02.00.0
2|analiza indy-|0
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.3|45422000-1 ROBOTY CIESIELSKIE - CPV: 45422000-1
8/KNR 2-02 |S Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy na- |m3
d.1.|0407-06 03.00.0 |syc. drew.
3 0
stupy iglaste strugane 22/22cm mocowany na sruby M12 do kotew
PST200
(3.61*4*0.22*0.22) m3 0.699
drew.
RAZEM 0.699
9/KNR 2-02 |S Ramy gérne i platwie,dt.do 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z |m3
d.1./0406-04 03.00.0 |tarcicy nasyc. drew.
3 0
Oczep. 15/20cm
(4.3*2+3.3*2)*0.15*0.2 m3 0.456
drew.
RAZEM 0.456
10|KNR 2-02 |S Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na- |m3
d.1.|0408-03 03.00.0 |syc.
3 0
Krokwie 8/14cm
(3.16*6*2*0.08*0.14) m3 0.425
RAZEM 0.425
11|KNR 2-02 |S Miecze i zastrzaty przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.1./0408-01 03.00.0 |syconej
3 0
Miecze 10/12cm
(1.25*8*0.10*0.12) m3 0.120
RAZEM 0.120
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Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
12|KNR 2-02 |S Jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0408-02 03.00.0
3 0
Jetki 5/12cm
(2.17*6*0.05*0.12) m3 0.078
RAZEM 0.078
13|lKNR 2-02 |S Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.|0409-06 03.00.0
3 0
deski wiatrowe 2,5/12cm
(5.3*2*0.025*0.12) m3 0.032
RAZEM 0.032
14/KNR 2-11 |S Konstrukcje drewniane bez wyrebéw z krawedziakéw z tacicy nasyconej |m3
d.1.|0301-02 03.00.0
3 0
Legary 10/15cm
(4.2¥2+3.2*9)*0.10%0.15 m3 0.558
Balustrady 10/12cm
(3.2¥2+4.2*2)*0.1*0.12*3 m3 0.533
Podtoga z desek co 1cm
13.44*0.05 m3 0.672
RAZEM 1.763
15|KNR 0-21 |S Poszycie Scian szkieletowych z desek gr. 25mm m2
d.1.|4004-02 03.00.0
3 0
$ciany szczytowe
3.3*1.6170.5*2 m?2 5.313
RAZEM 5.313
1.4/45261210-9 KRYCIE DACHU - CPV: 45261210-9
16|KNR 2-02 |S Ofacenie potaci dachowych tatami 50x50 mm,o rozstawie 40cm z tarcicy |m?2
d.1./0410-04 05.00.0 |nasyconej
4 0
(3.165.3*2) m?2 33.496
RAZEM 33.496
17INNRNKB |S (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o nachyleniu potaci do 85 % m?2
d.1./202 0537-02|05.00.0 |blachg powlekang trapezowg na fatach
4 0
blacha trapezowa powlekana T18
(3.16*5.3*2) m?2 33.496
RAZEM 33.496
18/NNRNKB |S (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do |m?2
d.1.|202 0541-01/05.00.0 |25 cm
4 0
wiatownice boczne
3.16*0.25%*4 m?2 3.160
pas podrynnowy
5.30.25"2 m?2 2.650
kalenica
5.3%0.3 m?2 1.590
RAZEM 7.400
2 BROG NR 2 - NR GEOD. DZ. 849 (ODDZ. 422Bf)
2.1/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE - CPV: 45111200-0
19]KNR 2-01 |S Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mii m3
d.2./0310-04 02.00.0 |gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.V-VI)
1 0
0.9¥0.9*0.5*4 m3 1.620
RAZEM 1.620
20/KNR 2-01 |S Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi m3
d.2./0415-03 02.00.0 |wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.IV
1 0
1.62 m3 1.620
RAZEM 1.620
21/KNNR 6 S Dostarczenie pospotki grubosci 20cm i wyréwnanie terenu w miejscu bu-|m?2
d.2./0202-06 02.00.0 |dowy brogu
1 0 Krotnosé = 2.5
ilos$¢ pospotki 50m3
10.0*10.0 m?2 100.000
RAZEM 100.000
22|KNR 2-01 |S Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.V-VI m2
d.2.|0505-03 02.00.0
1 0
5.074.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
2.2|145262300-4 ROBOTY BETONOWE - CPV:45262300-4

-3-
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Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
23|KNR 2-02 |S Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.|1101-07 02.00.0
2 0
0.9¥0.9*0.3*4 m3 0.972
RAZEM 0.972
24|KNR 2-02 |S Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o obj. do 0,5 m3 - beton m3
d.2./0204-01 02.00.0 |B25
2 0
Plyta zelbetowa
(0.770.7*0.25*4) m3 0.490
RAZEM 0.490
25/KNR 2-02 |S Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2.|0290-02 02.00.0 |zebrowane
2 0
Nr1
{(0.64*20*4*0.888)/1000} t 0.045
Nr 2
{(0.88*6*4*0.40)/1000} t 0.008
Nr 3
{(2.02*4*0.62)/1000} t 0.010
RAZEM 0.063
26|KNR 2-02 |S Podstawy stupéw PST 200 szt.
d.2./1219-03 02.00.0
2|analiza indy-|0
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.3/45422000-1 ROBOTY CIESIELSKIE - CPV: 45422000-1
27/KNR 2-02 |S Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy na- |m3
d.2.|0407-06 03.00.0 |syc. drew.
3 0
stupy iglaste strugane 22/22cm mocowany na sruby M12 do kotew
PST200
(3.61*4*0.22*0.22) m3 0.699
drew.
RAZEM 0.699
28/KNR 2-02 |S Ramy gérne i platwie,dt.do 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z |m3
d.2.|0406-04 03.00.0 |tarcicy nasyc. drew.
3 0
Oczep. 15/20cm
(4.3*2+3.3*2)*0.15*0.2 m3 0.456
drew.
RAZEM 0.456
29/KNR 2-02 |S Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na- |m3
d.2.|0408-03 03.00.0 |syc.
3 0
Krokwie 8/14cm
(3.16*6*2*0.08*0.14) m3 0.425
RAZEM 0.425
30|KNR 2-02 |S Miecze i zastrzaty przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.2./0408-01 03.00.0 |syconej
3 0
Miecze 10/12cm
(1.25*8*0.10*0.12) m3 0.120
RAZEM 0.120
31 KNR 2-02 |S Jetki przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.|0408-02 03.00.0
3 0
Jetki 5/12cm
(2.17*6*0.05*0.12) m3 0.078
RAZEM 0.078
32/KNR 2-02 |S Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2.|0409-06 03.00.0
3 0
deski wiatrowe 2,5/12cm
(5.3*2*0.025*0.12) m3 0.032
RAZEM 0.032
33/KNR 2-11 |S Konstrukcje drewniane bez wyrebéw z krawedziakéw z tacicy nasyconej |m3
d.2.|0301-02 03.00.0
3 0
Legary 10/15cm
(4.2¥2+3.2*9)*0.10%0.15 m3 0.558
Balustrady 10/12cm
(3.2¥2+4.2*2)*0.1*0.12*3 m3 0.533
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Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10368

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Podtoga z desek co 1cm
13.44*0.05 m3 0.672
RAZEM 1.763
34/[KNR 0-21 |S Poszycie $cian szkieletowych z desek gr. 25mm m2
d.2.|4004-02 03.00.0
3 0
Sciany szczytowe
3.3*1.61%0.5*2 m?2 5.313
RAZEM 5.313
2.4/45261210-9 KRYCIE DACHU - CPV: 45261210-9
35|KNR 2-02 |S Otacenie potaci dachowych tatami 50x50 mm,o rozstawie 40cm z tarcicy |m?2
d.2.|0410-04 05.00.0 |nasyconej
4 0
(3.16*5.3*2) m?2 33.496
RAZEM 33.496
36|NNRNKB |S (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o nachyleniu potaci do 85 % m2
d.2./202 0537-02|05.00.0 |blachg powlekang trapezowa na fatach
4 0
blacha trapezowa powlekana T18
(3.165.3*2) m?2 33.496
RAZEM 33.496
37/NNRNKB |S (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do |m?2
d.2.|202 0541-01/05.00.0 |25 cm
4 0
wiatownice boczne
3.16*0.25%*4 m?2 3.160
pas podrynnowy
5.3%0.25*2 m?2 2.650
kalenica
5.3*0.3 m?2 1.590
RAZEM 7.400
3 BROG NR 3 - NR GEOD. DZ. 849 (ODDZ. 422Bf)
3.1/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE - CPV: 45111200-0
38/KNR 2-01 |S Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mii m3
d.3./0310-04 02.00.0 |gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.V-VI)
1 0
0.9¥0.9*0.5*4 m3 1.620
RAZEM 1.620
39|KNR 2-01 |S Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi m3
d.3.|0415-03 02.00.0 |wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.IV
1 0
1.62 m3 1.620
RAZEM 1.620
40/KNR 2-01 |S Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.V-VI m2
d.3.|0505-03 02.00.0
1 0
5.074.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
3.2|45262300-4 ROBOTY BETONOWE - CPV:45262300-4
41/KNR 2-02 |S Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3./1101-07 02.00.0
2 0
0.9¥0.9*0.3*4 m3 0.972
RAZEM 0.972
42|KNR 2-02 |S Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj. do 0,5 m3 - beton m3
d.3./0204-01 02.00.0 |B25
2 0
Ptyta zelbetowa
(0.7%0.7*0.25*4) m3 0.490
RAZEM 0.490
43|[KNR 2-02 |S Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.3./0290-02 02.00.0 |zebrowane
2 0
Nr 1
{(0.64*20%4*0.888)/1000} t 0.045
Nr 2
{(0.88*6*4*0.40)/1000} t 0.008
Nr 3
{(2.02*4*0.62)/1000} t 0.010
RAZEM 0.063
44/KNR 2-02 |S Podstawy stupow PST 200 szt.
d.3./1219-03 02.00.0
2|analiza indy-|0
widualna




PRZEDMIAR

wiatownice boczne

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10368

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.3/45422000-1 ROBOTY CIESIELSKIE - CPV: 45422000-1
45/KNR 2-02 |S Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy na- |m3
d.3.|0407-06 03.00.0 |syc. drew.
3 0
stupy iglaste strugane 22/22cm mocowany na sruby M12 do kotew
PST200
(3.61*4*0.22*0.22) m3 0.699
drew.
RAZEM 0.699
46/KNR 2-02 |S Ramy gérne i platwie,dt.do 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z |m3
d.3./0406-04 03.00.0 |tarcicy nasyc. drew.
3 0
Oczep. 15/20cm
(4.3*2+3.3*2)*0.15*0.2 m3 0.456
drew.
RAZEM 0.456
47|KNR 2-02 |S Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na- |m3
d.3.|0408-03 03.00.0 |syc.
3 0
Krokwie 8/14cm
(3.16*6*2%0.08*0.14) m3 0.425
RAZEM 0.425
48/KNR 2-02 |S Miecze i zastrzaty przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.3./0408-01 03.00.0 |syconej
3 0
Miecze 10/12cm
(1.25*8*0.10*0.12) m3 0.120
RAZEM 0.120
49/KNR 2-02 |S Jetki przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3.|0408-02 03.00.0
3 0
Jetki 5/12cm
(2.17*6*0.05*0.12) m3 0.078
RAZEM 0.078
50 KNR 2-02 |S Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.3.|0409-06 03.00.0
3 0
deski wiatrowe 2,5/12cm
(5.3*2*0.025*0.12) m3 0.032
RAZEM 0.032
51/KNR 2-11 |S Konstrukcje drewniane bez wyrebéw z krawedziakéw z tacicy nasyconej |m3
d.3./0301-02 03.00.0
3 0
Legary 10/15cm
(4.2¥2+3.2*9)*0.10%0.15 m3 0.558
Balustrady 10/12cm
(3.2¥2+4.2*2)*0.1*0.12*3 m3 0.533
Podtoga z desek co 1cm
13.44*0.05 m3 0.672
RAZEM 1.763
52|KNR 0-21 |S Poszycie $cian szkieletowych z desek gr. 25mm m2
d.3.|4004-02 03.00.0
3 0
Sciany szczytowe
3.3*1.61%0.5*2 m?2 5.313
RAZEM 5.313
3.4/45261210-9 KRYCIE DACHU - CPV: 45261210-9
53|KNR 2-02 |S Otacenie potfaci dachowych tatami 50x50 mm,o rozstawie 40cm z tarcicy |m?2
d.3./0410-04 05.00.0 |nasyconej
4 0
(3.16*5.3*2) m?2 33.496
RAZEM 33.496
54|NNRNKB |S (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o nachyleniu potaci do 85 % m2
d.3./202 0537-02|05.00.0 |blachg powlekang trapezowg na fatach
4 0
blacha trapezowa powlekana T18
(3.165.3*2) m?2 33.496
RAZEM 33.496
55NNRNKB |S (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do |m?2
d.3.|202 0541-01/05.00.0 |25 cm
4 0




PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
3.16*0.25%*4 m?2 3.160
pas podrynnowy
5.30.25*2 m?2 2.650
kalenica
5.3*0.3 m?2 1.590
RAZEM 7.400
4 BROG NR 4 - NR GEOD. DZ. 831 (ODDZ. 393Bf)
4.1/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE - CPV: 45111200-0
56/KNR 2-01 |S Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mii m3
d.4./0310-04 02.00.0 |gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.V-VI)
1 0
0.9¥0.9*0.5*4 m3 1.620
RAZEM 1.620
57/KNR 2-01 |S Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi m3
d.4./0415-03 02.00.0 |wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.IV
1 0
1.62 m3 1.620
RAZEM 1.620
58 KNR 2-01 |S Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.V-VI m2
d.4.|0505-03 02.00.0
1 0
5.074.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
4.2|145262300-4 ROBOTY BETONOWE - CPV:45262300-4
59|KNR 2-02 |S Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4./1101-07 02.00.0
2 0
0.9¥0.9*0.3*4 m3 0.972
RAZEM 0.972
60|KNR 2-02 |S Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o obj. do 0,5 m3 - beton m3
d.4./0204-01 02.00.0 |B25
2 0
Plyta zelbetowa
(0.770.7*0.25*4) m3 0.490
RAZEM 0.490
61 KNR 2-02 |S Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.4.|0290-02 02.00.0 |zebrowane
2 0
Nr1
{(0.64*20*4*0.888)/1000} t 0.045
Nr 2
{(0.88*6*4*0.40)/1000} t 0.008
Nr 3
{(2.02*4*0.62)/1000} t 0.010
RAZEM 0.063
62|KNR 2-02 |S Podstawy stupéw PST 200 szt.
d.4./1219-03 02.00.0
2|analiza indy-|0
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4.3/45422000-1 ROBOTY CIESIELSKIE - CPV: 45422000-1
63/ KNR 2-02 |S Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy na- |m3
d.4.|0407-06 03.00.0 |syc. drew.
3 0
stupy iglaste strugane 22/22cm mocowany na sruby M12 do kotew
PST200
(3.61*4*0.22*0.22) m3 0.699
drew.
RAZEM 0.699
64 KNR 2-02 |S Ramy gérne i platwie,dt.do 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z |m3
d.4.|0406-04 03.00.0 |tarcicy nasyc. drew.
3 0
Oczep. 15/20cm
(4.3*2+3.3*2)*0.15*0.2 m3 0.456
drew.
RAZEM 0.456
65/ KNR 2-02 |S Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na- |m3
d.4.|0408-03 03.00.0 |syc.
3 0
Krokwie 8/14cm
(3.16*6*2%0.08*0.14) m3 0.425
RAZEM 0.425
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Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
66|KNR 2-02 |S Miecze i zastrzaty przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.4./0408-01 03.00.0 |syconej
3 0
Miecze 10/12cm
(1.25*8*0.10*0.12) m3 0.120
RAZEM 0.120
67/KNR 2-02 |S Jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4.|0408-02 03.00.0
3 0
Jetki 5/12cm
(2.17*6*0.05*0.12) m3 0.078
RAZEM 0.078
68/ KNR 2-02 |S Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.4.|0409-06 03.00.0
3 0
deski wiatrowe 2,5/12cm
(5.3*2*0.025*0.12) m3 0.032
RAZEM 0.032
69/ KNR 2-11 |S Konstrukcje drewniane bez wyrebow z krawedziakéw z tacicy nasyconej |m3
d.4.|0301-02 03.00.0
3 0
Legary 10/15cm
(4.2¥2+3.2*9)*0.10%0.15 m3 0.558
Balustrady 10/12cm
(3.2¥2+4.2*2)*0.1*0.12*3 m3 0.533
Podtoga z desek co 1cm
13.44*0.05 m3 0.672
RAZEM 1.763
70|KNR 0-21 |S Poszycie $cian szkieletowych z desek gr. 25mm m2
d.4.|4004-02 03.00.0
3 0
Sciany szczytowe
3.3*1.61*0.5*2 m?2 5.313
RAZEM 5.313
4.4/45261210-9 KRYCIE DACHU - CPV: 45261210-9
71|KNR 2-02 |S Otacenie potaci dachowych tatami 50x50 mm,o rozstawie 40cm z tarcicy |m?2
d.4.|0410-04 05.00.0 |nasyconej
4 0
(3.16*5.3*2) m?2 33.496
RAZEM 33.496
72|NNRNKB |S (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o nachyleniu potaci do 85 % m2
d.4./202 0537-02|05.00.0 |blachg powlekang trapezowg na fatach
4 0
blacha trapezowa powlekana T18
(3.165.3*2) m?2 33.496
RAZEM 33.496
73|NNRNKB |S (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do |m?2
d.4.|202 0541-01/05.00.0 |25 cm
4 0
wiatownice boczne
3.16*0.25%*4 m?2 3.160
pas podrynnowy
5.3%0.25*2 m?2 2.650
kalenica
5.3*0.3 m?2 1.590
RAZEM 7.400
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|/ORGBUD wyd.ll 1987, biuletyny do 9 1996
2|ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996
3|ORGBUD wyd. spec. 1998
4|WACETOB wyd.l 1995, biuletyn 9 1996
5/1GM wyd.I 1998
6/ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow
7 |Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
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