Poznan, dnia g lutego 2021 .

&
WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE)J

WZ.5595.672.1.2020. MW
POSTANOWIENIE

Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 961 ze zm.) w zwigzku z § 2 ust. 3a
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065
— zZwanego dalej rozporzadzenie WT budynkéw), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 grudnia
2020 roku ziozonego przez Burmistrza Gminy Mosina, w sprawie uzgodnienia rozwigzan
zamiennych wraz z ,,Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeristwa pozarowego dla
budynku Mosinskiego Domu Kultury w Mosinie, ul. Dworcowa 4” (zwanej dalej:
Ekspertyzg techniczng), w zwigzku z przebudowg i rozbudowa, sporzgdzong w grudniu 2020
roku przez rzeczoznawcow: budowlanego mgr inz. Daniela Przybylskiego oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Jacka Praczyka, z okreslonymi w punktach 6.3
nastepujgcymi wskazaniami:

1. zachowaniem zelbetowego stropodachu pokrytego papa bez udokumentowanej cechy
nierozprzestrzeniania ognia,

2. zachowaniem klatki schodowej KS1 ze spocznikami o minimalnej szerokosci — 1,36 m,

zachowaniem klatki schodowej KS2 ze spocznikami o minimalnej szerokosci — 1,45 m,

4. zachowaniem klatki schodowej KS3 o parametrach:

a) spoczniki o minimalnej szerokosci — 1,18 m,
b) biegi o minimalnej szerokosci — 1,08 m,
5. zachowaniem klatki schodowej KS4 o parametrach:
a) spoczniki o minimalnej szerokosci — 1,15 m,
b) biegi o minimalnej szerokosci— 1,15 m,
c) stopnie o maksymalnej wysokosci — 0,185 m,

6. zachowaniem zakonhczenia $ciany oddzielania przeciwpozarowego na kondygnagiji
pierwszego pietra budynku, pomiedzy strefg SP3 i SP4, o szerokosci 1,57 m z ociepleniem
zewnetrznym wykonanym ze styropianu,

7. zachowaniem na kondygnacji parteru 4 m pasa na $cianie zewnetrznej, usytuowanej pod
katem 90° w stosunku do $ciany zewnetrznej ewakuacyjnej klatki schodowej, z otworem
okiennym bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI60 oraz z ociepleniem
zewnetrznym wykonanym ze styropianu,

8. zachowaniem poziomych drég ewakuacyjnych z lokalnymi przewezeniami szerokosci do
wartosci nie mniejszej niz 0,92 m (zgodnie z pkt. 6.3.5 Ekspertyzy technicznej),

. zachowaniem holu w obrebie klatki schodowej KS1 o minimalnej wysokoséci 2,47 m,

10. zachowaniem drzwi, stanowigcych wyj$cie ewakuacyjne z pomieszczenia biblioteki na
parterze budynku, o minimalnej szerokosci — 0,78 m,

11. zachowaniem nieblokowanego skrzydia drzwi, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
z pomieszczenia sali reprezentacyjnej na klatke schodowg KS2 na pietrze budynku, o
minimalnej szerokosci — 0,87 m,

w
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12. zachowanie, w pomieszczeniu sali reprezentacyjnej, sceny wykonanej w drewnianegj
konstrukcji jako podniesiona na wysoko$¢ 0,8 m podioga, bez udokumentowanej klasy
odporno$ci ogniowej REI 30,

13. pozostawienie pomieszczenia kottowni gazowej o mocy 220 kW na kondygnacji piwnicy,
z otworem okiennym o powierzchni 0,45 m?,

przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych rozwiazan zamiennych, wskazanych
w punkcie 7 Ekspertyzy technicznej, tj.:

wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru,

wyposazenie poziomych i pionowych drég budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
o natezeniu co najmniej 2 Ix,

zwiekszenie o 100% ilosci gasnic w stosunku do wymagan normatywnych,

postanawiam

wyrazi¢ zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny
sposob niz podany w rozporzadzeniu WT budynkéw, tj. w sposdb wskazany powyzej.

UZASADNIENIE

Pan Jacek Praczyk — rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych bedacy
petnomocnikiem strony skierowat w jej imieniu wniosek do Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o uzgodnienie rozwigzan w trybie § 2 ust. 2
rozporzgdzenia WT budynkow przedstawionych w Ekspertyzie technicznej. Z uwagi na
wielkos¢ powierzchni analizowanego obiektu wniosek zostat rozpatrzony w trybie § 2 ust. 3a
ww. rozporzadzenia.

Wielkopolski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu
wniosku postanowit zaakceptowaé przedstawione rozwigzania umozliwiajgce dostosowanie
budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j.

Uwzgledniajgc wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, ze zapewniony zostanie
akceptowalny poziom bezpieczehnstwa pozarowego przedmiotowego obiektu.

W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentenciji.

Ponadto informuje, ze:

— w postanowieniu wyrazono zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego, w sposéb inny niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych,
wytgcznie dla przypadkdéw wymienionych w postanowieniu,

— pozostate, ewentualne nieprawidtowosci niewymienione w postanowieniu wymagajg
realizacji zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych i ochrony
przeciwpozarowej,

— postanowienie nalezy rozpatrywacé tacznie z Ekspertyzg techniczng,

— nie rozpatrywano szczegotdw technicznych zatozen projektowych zastosowanych
urzadzen przeciwpozarowych,

— postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow budowlanych
i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcag ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

—~ po wykonaniu wszystkich zaleceh zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej
i warunkéw niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowaé¢ Komendanta
Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu.
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Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gltéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej =za po$rednictwem Wielkopolskiego  Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznan, w terminie
7 dni od dnia jego doreczenia.

Otrzymuijg
1. Pan

Jacek Praczyk

ul. Sasankowa 12

62-080 Tarnowo Podgérne
2. KM PSP w Poznaniu
3. ala.

Zatagcznik:

1. Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeristwa pozarowego dla budynku Mosinskiego Domu Kultury w Mosinie,
ul. Dworcowa 4 — 1 egz.
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