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1.0. Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiotem opracowania ekspertyzy bezpieczenstwa pozarowego jest okreSlenie

warunkéw zamiennych ochrony przeciwpozarowej dla istniejgcego budynku Mosinskiego
Domu Kultury zlokalizowanego przy ul. Dworcowej 4 w Mosinie, w zwigzku z planowang
rozbudowg o zewnetrzng winde, przebudowe pomieszczen wewngtrz obiektu oraz
dostosowaniem obiektu do aktualnych wymagan przepiséw techniczno — budowlanych
i przeciwpozarowych. Aktualnie istniejgcy obiekt stanowigcy jedng strefe pozarowg nie
spetnia wymagan przepiséw techniczno — budowlanych oraz przeciwpozarowych dla
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1'i ZL 11l

Budynek jest obiektem o zréznicowanej wysokosci, czesciowo 3-kondygnacyjny,
a w przewazajgcej czesSci 2-kondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL IlI.

Wiasciciel budynku, w zwigzku z planowang przebudowg i rozbudowg o winde zewnetrzng
planuje podjg¢ dziatania zmierzajgce do poprawy istniejgcego stanu bezpieczenstwa
pozarowego W budynku, a szczegdlnie w zakresie poprawy warunkow ewakuacji osob.
Ekspertyza obejmuje swoim zakresem analize biezgcego stanu ochrony przeciwpozarowej
budynku oraz stanu docelowego, osiggnietego po wykonaniu zaproponowanych w
niniejszym dokumencie rozwigzan techniczno — budowlanych
i przeciwpozarowych. Celem gtownym ekspertyzy jest przedstawienie kompleksowych
rozwigzan z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla przedmiotowego obiektu
uwzgledniajgc wymagania obligatoryjne oraz dodatkowe, wynikajgce z braku mozliwosci
technicznych dostosowania budynku do aktualnych wymagan techniczno — budowlanych i

przeciwpozarowych.

2.0. Podstawy prawne

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r., poz.
961).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz.

1065; z pdzniejszymi zmianami).



4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719; z pdzniejszymi zmianami).

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124 z 2009 r., poz. 1030).

3. Ogolna charakterystyka budynku oraz warunki
budowlano - instalacyjne

Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek Mosinskiego Domu Kultury, w ktérym
wiasciciel planuje rozbudowe o zewnetrzng winde, przebudowe czesci pomieszczen
wewnatrz budynku oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymagan przepisow
przeciwpozarowych w tym podziatu na strefy pozarowe. Analizowany budynek powstawat
w etapach. Tzw. ,stara” czes¢ zlokalizowana rownolegle do ul. Dworcowej miesci siedzibg
Biblioteki Publicznej, pomieszczenia biurowe na parterze oraz pomieszczenia biurowe
i sale widowiskowg na pietrze. Budynek powstat w latach 1962 — 1971.

Pod koniec lat 90-tych rozpoczeto budowe nowej czesci osrodka, gdzie zlokalizowano
pomieszczenia biurowe w parterze, sale widowiskowg na pietrze wraz z zapleczem.
Obydwie czesci sg ze sobg potgczone tworzgc jedng cato$é. Kazda z czesci budynku
posiada osobne podpiwniczenie.

Obiekt 3-kondygnacyjny w czesci nowej a 2-kondygnacyjny w tzw. starej cze$ci,
zakwalifikowany do budynkéw uzytecznosci publiczne;j.

Obiekt posiada cztery klatki schodowe z wyjsciami bezposrednio na zewnagtrz. Budynek
wolnostojgcy w normatywnych odlegtosciach od granicy dziatki i budynkéw sgsiednich.
Konstrukcja budynku:

sciany

- $ciany piwnic murowane z bloczkéw betonowych,

- $ciany zewnetrzne murowane z cegty petnej, ocieplone styropianem od zewnatrz,
od wewnatrz tynkowane i malowane,

- sSciany dziatlowe piwnic murowane z cegly dziurawki grubosci 12 cm, tynkowane
i malowane,

- $ciany klatek schodowych — murowane,

- $ciany pozostatych pomieszczen murowane, obtozone czesciowo ptytami g-k.



klatki schodowe

- schody zelbetowe,

- schody pomiedzy kondygnacja | i Il pietra konstrukcji stalowe;.
stropy

- stropy miedzy kondygnacyjne zelbetowe, prefabrykowane,

- stropodach zelbetowy kryty papa.

Dane techniczne analizowanego budynku:

e wysokos¢ budynku: 11,04 m — budynek niski (N)
e powierzchnia uzytkowa: 1959,4 m? w tym:
- piwnica 472,5 m?
- parter 723,2 m?
- pietro 710,1 m?
- Il pietro 43,6 m?
e powierzchnia zabudowy: 788,78 m?
e powierzchnia catkowita: 2092,55 m?

Instalacje uzytkowe.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje uzytkowe:

e elektryczng oswietleniowg i gniazd wtykowych,

e elektryczng sitowg 400V,

e wodociggowo — kanalizacyjna,

e odgromowa,

e centralnego ogrzewania z kottowni gazowej o mocy 220 kW usytuowanej w czesci
piwnicznej budynku.

3.1. Stan techniczny budynku (zwiqzany 2z ochrong
przeciwpozarowaq)

Ocene stanu technicznego budynku i jego gtéwnych elementow konstrukcyjnych
przeprowadzono na podstawie wizji lokalnej oraz analizy przedtozonych dokumentéw
i protokotow przegladu instalacji oraz sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej obiektu
budowlanego.

W budynku nie stwierdzono widocznych spekan zewnetrznych gtownych elementow
nosnych.



Ogodlnie budynek znajduje sie w bardzo dobrym stanie technicznym i nie wykazuje
przeciwwskazan co do mozliwosci zastosowania dodatkowych rozwigzan techniczno —

budowlanych w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

4. Ocena warunkow techniczno - budowlanych budynku
w kontekscie stanu zagrozenia zycia ludzi

Ocena spetnienia warunkow techniczno — budowlanych w kontekscie stanu zagrozenia
zycia ludzi dotyczy gtownie oceny wystepujgcych w przedmiotowym budynku warunkow
technicznych mozliwosci ewakuacji ludzi. Obiekt w aktualnym stanie budowlanym nie
zapewnia wtasciwych warunkow ewakuacji. W zwigzku z brakiem podziatu budynku na
strefy pozarowe, caty obiekt ze wzgledu na wystepowanie na pietrze budynku sali
reprezentacyjnej przeznaczonej na pobyt powyzej 50 oséb, kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL |, tym samym wystepujgce dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przekraczajg
dopuszczalne wartosci.

Klatki schodowe nie spetniajg parametrow techniczno — budowlanych bezpieczenstwa
pozarowego gtéwnie w zakresie szerokosci spocznikow i biegoéw klatek schodowych.
Obiekt nie zostat wyposazony w instalacje os$wietlenia awaryjnego, zatgczajgca sie
samoczynnie w przypadku zaniku napiecia w budynku.

W zwigzku z powyzszym analizowany obiekt kwalifikuje sie jako budynek stwarzajgcy
zagrozenie zycia ludzkiego wedtug kryteriow zawartych w § 16.1. rozporzgdzenia /5/.

Ocena speftnienia w analizowanej czesci budynku warunkéw techniczno — budowlanych

zostanie doktadnie przedstawiona w dalszej tresci ekspertyzy w pkt. 5.0.

5. Charakterystyka pozarowa budynku

5.1. Powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacji
Powyzsze parametry zostaty przedstawione w pkt. 3.0. ekspertyzy.

5.2. Odlegtosc¢ od obiektow sasiadujacych
Analizowany obiekt jest budynkiem wolnostojgcym. Najblizszy budynek ZL usytuowany

jest w odlegtosci 8,40 m.
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5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji
W budynku biurowym, zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL | oraz ZL Il

wystepujg materiaty palne w postaci tradycyjnego wystroju wnetrz i wyposazenia
pomieszczen widowiskowych oraz biurowych, ktére zgodnie z § 258 rozporzgdzenia /3/
nie sg materiatami tatwo zapalnymi, toksycznymi i intensywnie dymigcymi.

5.4. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia
ognhiowego nie wyznacza sie.

W budynku w czesci piwnicznej wystepujg magazynki podreczne i pomieszczenia
techniczne zakwalifikowane do PM, w ktorych gestos¢ obcigzenia ogniowego nie
przekracza 500 MJ/m?.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi
Aktualnie przedmiotowy budynek na jego kondygnacjach nadziemnych kwalifikuje sie do

kategorii zagrozenia ludzi ZL | oraz ZL IlI.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem
W analizowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

5.7. Podziatl obiektu na strefy pozarowe
Aktualnie analizowany budynek o powierzchni uzytkowej 1.959,40 m? stanowi jedng strefe

pozarows.



Po wykonaniu prac budowlanych obiekt zostanie podzielony na nastepujgce strefy

pozarowe:

- strefa pozarowa SP1 — pomieszczenie kottowni gazowej w piwnicy budynku
o powierzchni 27,4 m? zakwalifikowana do PM Qq4 < 500 MJ/m?

- strefa pozarowa SP2 — cze$¢ piwniczna pod czescig ,starg” o powierzchni 96,9 m?
zakwalifikowana do PM Qg < 500 MJ/m?

- strefa pozarowa SP3 - sala reprezentacyjna zlokalizowana na | pietrze budynku
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL | o powierzchni 175,9 m? wraz
z ewakuacyjng klatkg schodowg KS2 o powierzchni 18,5 m?

- strefa pozarowa SP4 — pozostata cze$¢ budynku o powierzchni 1.635,20 m?
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.

Na Scianie zewnetrznej budynku na | pietrze, wystepujg otwory okienne od pomieszczen

zakwalifikowanych do réznych stref pozarowych (ZL Ill'i ZL 1) w odlegtosci pomiedzy sobg

1,57 m, bez zachowania 2 m pasa z materiatu niepalnego o klasie odpornosci ogniowej

El 60, co stanowi niezgodnos¢ z § 235.2 rozporzadzenia /3/.

Ponadto, przy wyjsciu na zewnatrz z ewakuacyjnej klatki schodowej wigczonej do strefy

pozarowej SP3 (kategorii ZL I), w poziomie parteru wystepuje 4 m pas na sScianie

zewnetrznej usytuowanej pod kgtem 90° w stosunku do Sciany sgsiedniej, bez zachowanej

odpornosci ogniowej REI 60, co stanowi niezgodnos¢ z § 271.11 rozporzgdzenia /3/.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci

ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budynku

Zgodnie z § 212.2 rozporzgdzenia /3/ dla niskiego budynku uzytecznosci publiczne;
zakwalifikowanego aktualnie do kategorii zagrozenia ludzi ZL | wymagana jest klasa B
odpornosci pozarowej budynku.

Tym nie mniej, zgodnie z podziatem budynku na strefy pozarowe, o ktérych mowa powyzej,
budynek zgodnie z § 212.2 rozporzadzenia /3/ zakwalifikowany do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il ze strefg pozarowg SP3 (kategorii ZL I) usytuowang w 2-kondygnacyjnej czesci
budynku wymaga klasy C odpornosci pozarowej budynku



Ocena odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy pozarowej C:

Spetnienie wymagan klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa o
odpornosci gtéwna konstrukei smatna o v
pozarowej | konstrukcja onstrukcja strop zewnetrzna Sciana przekrycie
. dachu (pas miedzy- | wewnetrzna dachu
budynku nosna ;
C kondygnacyjny)
R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15
Spefnienie TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Przekrycie dachu stanowi papg asfaltowg, dla ktorej nie przedtozono dokumentacii

potwierdzajgcej posiadanie cechy Broof (11).

W Swietle powyzszych wymagan stwierdza sie,

ze obiekt spetnia wymagania

w zakresie klasy C odpornosci pozarowej zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi.

5.9. Warunki ewakuacji
Ocena drog ewakuacyjnych przedstawia sie nastepujgco:

1. Klatki schodowe w budynku:
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KS3
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biblioteki
KS4
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kondygna-
cyjnej

Kolor zielony — spetnia wymagania § 68.1 lub 249.1 i 3 lub § 245 lub § 298.2
rozporzgdzenia /3/
Kolor czerwony — nie spetnia wymagan § 68.1 lub 249.1 i 3 lub § 245 lub § 298.2
rozporzgdzenia /3/




2. Szerokosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych:

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach spetnia wymagania § 237.10
rozporzgdzenia /3/.

3. Szerokosci i wysokosé drog ewakuacyjnych:

a) w czesci parteru na poziomej drodze ewakuacyjnej wystepuje lokalne przewezenie
korytarza do szerokosci 1,37 m wobec wymogu co najmniej 1,40 m — niezgodnos¢
z § 242 rozporzgdzenia /3/,

b) w czescil pietra przy klatce schodowej KS3 wystepuje pozioma droga ewakuacyjna
o szerokosci 1,07 m wobec wymogu co najmniej 1,20 m (ewakuacja do 20 oséb) —
niezgodnos¢ z § 242 rozporzagdzenia /3/,

c) przy wejsciu na klatke schodowg KS3 wystepuje przewezenie poziomej drogi
ewakuacyjnej po otwarciu drzwi do szerokosci 0,92 m wobec wymogu co najmniegj
1,20 m (ewakuacja do 20 os6b) — niezgodnos¢ z § 242 rozporzgdzenia /3/,

d) w czesci piwnicznej wystepujg pozioma droga ewakuacyjna z wystepujgcymi
przewezeniami od 0,98 m do 1,18 m, wobec wymogu co najmniej 1,20 m (ewakuacja
do 20 oso6b) — niezgodnosc¢ z § 242 rozporzadzenia /3/.

e) wysoko$¢ holu w obrebie klatki schodowej KS1 o zréznicowanej wysokosci
od 2,47 m do 2,76 m zamiast wymaganych 3,30 m — niezgodnos¢ z § 256.6
rozporzadzenia /3/.

4. Ditugosci dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych:

Dtugos$c¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku spetnia wymagania § 256.3 rozporzgdzenia

/31

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w poszczegdlnych pomieszczeniach budynku spetnia

wymagania z § 237.5 rozporzadzenia /3/.

5. Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen oraz na drogach
ewakuacyjnych

a) drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z biblioteki w poziomie parteru majg
szerokos¢ 0,78 m zamiast wymaganych 0,9 m — niezgodno$¢ z § 239.1
rozporzadzenia /3/,

b) drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne na klatke schodowg KS2 z sali na pietrze
majg szerokosc¢ skrzydta nieblokowanego 0,87 m zamiast wymaganych 0,9 m —

niezgodnos¢ z § 240.1 rozporzgdzenia /3/.



6. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku:
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D1 1 Do $rodka 0,9/0,9 2,0/2,00 | Nyiscie nazewnatrz z czesci

piwnicznej
D2 2 | Nazewnatrz | 1,80/1,80 | 2,0/2,00 | yiscienazewnatrz z klatki
schodowej KS1
D3 2 | Nazewnatrz | 1,20/09+03 | 2,0/2,00 | yiScienazewnatrz z klatki
schodowe KS3
D4 1 | Nazewnatrz 0,90 /0,90 20/2,00 | Wyiscie na zewnatrz przy sall
bocznej
D5 2 Na zewnatrz 1,20/0,9 +0,4 2,0/2,00 Wyjscie na zewnatrz z KS2
D6 1 | Nazewnatrz 0,90/0,90 2,0/2,00 | Wyiscie nazewnatrz z czgsci
komunikacji
D7 2 Na zewnatrz | 1,20/0,90 +0,7 | 2,0/2,00 Wyjscie na zewnatrz z KS4

Kolor zielony — spetnia wymagania § 236.4 lub § 239.1 lub § 2394 lub § 2401
rozporzgdzenia /3/
Kolor czerwony — nie spetnia wymagan § 236.4 lub § 239.1. lub § 239.4 lub § 240.1
rozporzgdzenia /3/

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych w budynku

Wystepujgce w analizowanym budynku instalacje uzytkowe: elektryczne, grzewcze,
wentylacyjne, wodociggowo — kanalizacyjne, przechodzgce przez sciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych wymagajg dodatkowych zabezpieczen przeciwpozarowych, ktére
zostang doprowadzone do stanu zgodnego z wymaganiami przepiséw techniczno —
budowlanych i zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI 120 po wykonaniu
zaproponowanego podziatu budynku na strefy pozarowe.

Pomieszczenie kottowni usytuowane jest w piwnicy budynku. W kottowni wystepujg kociot
gazowy o mocy 220 kW.
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Kottownia o mocy powyzej 60 kW zlokalizowana jest w piwnicy, a tym samym nie spetnia
wymagan § 176 ust. 1 ust. 4 rozporzgdzenia /3/ oraz Polskiej Normy PN-B-02431-1: 1999.
Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.
Wymagania w zakresie lokalizacji pomieszczenia kottowni.

Wysokos$¢ pomieszczenia kottowni gazowej jest zgodna z § 172.4 rozporzgdzenia /3/.
Pomieszczenie kottowni o powierzchni uzytkowej 27,4 m? posiada otwodr okienny
o wymiarach 1,11 x 0,4 m i powierzchni 0,45 m? zamiast wymaganej 1,826 m? —
niezgodnos¢ z pkt. 2.3.10 normy PN-B-02431-1:1999 (pomieszczenie kottowni nie posiada
okien o powierzchni 1/15 rzutu podtogi).

Przejscia instalacyjne w pomieszczeniu kottowni w ramach modernizacji budynku zostang
zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci ogniowej El 120.

Kottownia zostanie wydzielona jako odrebna strefa pozarowa SP1, zamknieta drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej El 60 z klamkg antypaniczng od wewnatrz pomieszczenia,
wyposazona W oprawy oSwietlenia awaryjnego oraz w stacjonarny system
eksplozymetryczny z zaworem odcinajgcym typu MAG i sygnalizator optyczno —

akustyczny umieszczony na zewnetrznej elewacji budynku.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Budynek bedgcy przedmiotem ekspertyzy nie zostat wyposazony w przeciwpozarowy

wytgcznik prgdu — niezgodnosc¢ z § 183.2 rozporzgdzenia /3/.

Budynek nie zostat wyposazony w instalacje oswietlenia awaryjnego — niezgodnos¢
z § 181.3 rozporzgdzenia /3/.

Obiekt zostat wyposazony w instalacje hydrantowg 52 z wezem ptaskosktadanym —
niezgodnos¢ z § 19.1 rozporzgdzenia /4/.

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Analizowany obiekt bedzie wyposazony w gasnice, w ilosci zgodnej z wymaganiami
§ 32.2 rozporzadzenia /4/ (tzn. jedna gasnica zawierajgca 2 kg lub 3 dm?® $rodka

gasniczego na 100 m? powierzchni uzytkowej budynku.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zgodnie z wymaganiami § 3, § 5.1 rozporzadzenia /5/, dla analizowanego obiektu

wymagane jest zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?/s,
z co najmniej dwoch hydrantéow o $rednicy 80 mm lub 200 m® zapasu wody

w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
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Hydranty zewnetrzne DN 80 nadziemne i podziemne usytuowano w odlegtosci nie
przekraczajacej 75 m od analizowanego budynku. Pierwszy hydrant zlokalizowano
w odlegtosci 7,7 m od budynku, kolejny w odlegtosci 8,4 m od budynku.

5.14. Drogi pozarowe

Do analizowanego budynku, zgodnie z § 11.1. rozporzadzenia /5/ wymagane jest
doprowadzenie drég pozarowych zapewniajgcych dojazd pojazdom strazy pozarnej na
wypadek powstania pozaru w obiekcie. Zgodnie z § 12.7. rozporzgdzenia /5/ dla
analizowanego budynku zakwalifilkowanego do grupy wysokosci niskich o wysokosci
ponizej 12 m i 3 kondygnacjach nadziemnych, wyjscie z budynku ma zapewnione
potgczenie z drogg pozarowg utwardzonym dojSciem o szerokosci powyzej 1,5 m
i dtugosci nie przekraczajgcej 30 m z drogg pozarowg ul. Dworcowg. Ponadto przed
budynkiem zlokalizowano parking dla samochoddéw, umozliwiajgcy zawrdcenie pojazdéw

stuzb ratowniczych.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami
6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku
niezgodnoséci z przepisami techniczno - budowlanymi
I przeciwpozarowymi
Wskazanie wystepujgcych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno -
budowlanymi i przeciwpozarowymi, sposob doprowadzenia do stanu zgodnego
z przepisami oraz wykazanie niezgodnosci niemozliwych do usuniecia przedstawiono
ponizej.
1. Niezgodnos¢ Nr 1: przekrycie dachu pokryte papg zwyktg bez potwierdzonej cechy
Broof(t1) — niezgodno$¢ z § 216.2 rozporzadzenia /3/.
2. Niezgodnos¢ Nr 2: minimalne wymiary klatek schodowych wynosza:
a) zawezenie spocznika do szerokosci 1,36 m (KS1), 1,45 m (KS2), 1,18 m (KS3),
1,15 m (KS4) zamiast wymaganych 1,50 m,
b) zawezenie szerokosci biegu do wartosci 1,08 m (KS3), 1,15 m (KS4) zamiast
wymaganych 1,20 m,
c) wysokosci stopni 0, 185 m (KS4) zamiast wymaganych maksymalnie 0,175 m
stanowig niezgodnos¢ z wymaganiami § 68.1 rozporzgdzenia /3/.
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3. Niezgodnos¢ Nr 3: na $cianie zewnetrznej budynku na | pietrze, wystepujg otwory
okienne od pomieszczen zakwalifikowanych do réznych stref pozarowych (ZL Il
i ZL 1) w odlegtosci pomiedzy sobg 1,57 m, bez zachowania 2 m pasa z materiatu
niepalnego o klasie odpornosci ogniowej El 60 — niezgodnos¢ z § 235.2 rozporzgdzenia
/31
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4. Niezgodnos¢ Nr 4: przy wyjsciu na zewnatrz z ewakuacyjnej klatki schodowej
wigczonej do strefy pozarowej SP3 (ZL 1), w poziomie parteru wystepuje 4 m pas na
Scianie zewnetrznej usytuowanej pod katem 90° w stosunku do $ciany sasiedniej, bez
zachowanej odpornosci ogniowej REI 60 — niezgodnos¢ z § 271.11 rozporzgdzenia /3/.

5. Niezgodnos¢ Nr 5: na poziomych drogach ewakuacyjnych wystepujg ich lokalne

przewezenia — niezgodnos¢ z § 242 rozporzgdzenia /3/. Dotyczy to nastepujacych

miejsc:

a) w czesci parteru na poziomej drodze ewakuacyjnej wystepuje lokalne przewezenie
szerokosci do wartosci 1,37 m, wobec wymogu co najmniej 1,40 m,

b) w czesci | pietra przy KS3 wystepuje pozioma droga ewakuacyjna o szerokosci
1,07 m, wobec wymogu co najmniej 1,20 m (ewakuacja do 20 osdb),

c) przy wejsciu na klatke schodowg KS3 wystepuje przewezenie poziomej drogi
ewakuacyjnej po otwarciu drzwi do szerokosci 0,92 m, wobec wymogu co najmniej
1,20 m (ewakuacja do 20 osob),

d) w czesci piwnicznej wystepujg pozioma droga ewakuacyjna z wystepujgcymi
przewezeniami od 0,98 m do 1,18 m wobec wymogu co najmniej 1,20 m
(ewakuacja do 20 os6b).

6. Niezgodnos¢ Nr 6: wysokos$¢ holu w obrebie klatki schodowej KS1 o zréznicowanej
wysokosci od 2,47 m do 2,76 m zamiast wymaganych 3,30 m — niezgodno$¢

z § 256.6 rozporzadzenia /3/.

7. Niezgodnosé Nr 7: drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z biblioteki w poziomie

parteru majg szerokos¢ 0,78 m zamiast wymaganych 0,9 m — niezgodnos¢ z § 239.1

rozporzgdzenia /3/.
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8. Niezgodnos¢ Nr 8: drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne na klatke schodowg KS2
z sali na pietrze ZL | majg szerokos¢ skrzydta nieblokowanego 0,87 m zamiast
wymaganych 0,9 m — niezgodnos$¢ z § 240.1 rozporzadzenia /3/.

9. Niezgodnos¢ Nr 9: piwnica budynku tzw. czesci nowej nie zostata oddzielona
od czesci nadziemnej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 — niezgodnosc¢
z § 250.1 rozporzadzenia /3/.

10.Niezgodnos¢ Nr 10: w sali reprezentacyjnej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL | wystepuje scena o powierzchni 30 m? i wysokosci 0,8 m wykonana jest
w konstrukcji drewnianej bez potwierdzonej klasy odpornosci ogniowej REI 30 —

niezgodnos¢ z § 259.1 rozporzadzenia /3/.
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11.Niezgodnos¢ Nr 11: kottownia o mocy powyzej 60 kW zlokalizowana jest w piwnicy,
a tym samym nie spetnia wymagan § 176 ust. 1 i ust. 4 rozporzadzenia /3/ oraz Polskiej
Normy PN-B-02431-1:1999. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania w zakresie lokalizacji pomieszczenia kottowni.

12.Niezgodnos$¢ Nr 12: pomieszczenie kottowni o powierzchni uzytkowej 27,4 m? posiada
otwdr okienny o wymiarach 1,11 x 0,4 m i powierzchni 0,45 m? zamiast wymaganej
1,826 m? — niezgodno$¢ z pkt. 2.3.10 normy PN-B-02431-1:1999 (pomieszczenie

kottowni nie posiada okien o powierzchni 1/15 rzutu podtogi).
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13.Niezgodnos¢ Nr 13 budynek bedacy przedmiotem ekspertyzy nie zostat wyposazony

w przeciwpozarowy wytacznik prgdu — niezgodnosc¢ z § 183.2 rozporzgdzenia /3/.

14.Niezgodnosé Nr 14: budynek nie zostat wyposazony w instalacje oswietlenia
awaryjnego — niezgodnos¢ z § 181.3 rozporzadzenia /3/.
15.Niezgodnos¢ Nr 15: obiekt zostat wyposazony w instalacje hydrantowg 52 z wezem

ptaskosktadanym — niezgodnos$¢ z § 19.1 rozporzadzenia /4/.
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6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno

- budowlanych i przeciwpozarowych, ktore zostana
doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami
Niezgodnosé Nr 9: piwnica budynku w cze$ci nowej zostanie zamknieta drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej El 60.
Niezgodnosé Nr 13: budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu.
Niezgodnosé Nr 14: budynek zostanie wyposazony w instalacje oswietlenia
awaryjnego.
Niezgodnosé Nr 15: instalacja hydrantowa wewnetrzna zostanie wymieniona na

nowa 25 z wezem potsztywnym.

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno

- budowlanych i przeciwpozarowych, ktore nie zostana
doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami

Wymienione w pkt. 6.1. niezgodnosci nie zostang doprowadzona do stanu zgodnego

z przepisami z uwagi na istniejgcy uktad konstrukcyjno — architektoniczny budynku oraz

brak dostepu do niektorych elementow budowlanych. Dotyczy to nastepujgcych

niezgodnosci:

1.

Niezgodnosé Nr 1: przekrycie dachu pokryte papg zwykig bez potwierdzonej cechy

Broof(t1) — niezgodnosc¢ z § 216.2 rozporzgdzenia /3/.

Niezgodnosé Nr 2: minimalne wymiary klatek schodowych wynosza:

a) zawezenie spocznika do szerokosci 1,36 m (KS1), 1,45 m (KS2), 1,18 m (KS3),
1,15 m (KS4) zamiast wymaganych 1,50 m,

b) zawezenie szerokosci biegu do wartosci 1,08 m (KS3), 1,15 m (KS4) zamiast
wymaganych 1,20 m,

c) wysokosci stopni 0, 185 m (KS4) zamiast wymaganych maksymalnie 0,175 m

stanowig niezgodnos¢ z wymaganiami § 68.1 rozporzgdzenia /3/.

Niezgodnosé Nr 3: na Scianie zewnetrznej budynku na | pietrze, wystepujg otwory

okienne od pomieszczen zakwalifikowanych do réznych stref pozarowych (ZL I

i ZL 1) w odlegtosci pomiedzy sobg 1,57 m, bez zachowania 2 m pasa z materiatu

niepalnego o klasie odpornosci ogniowej El 60 — niezgodnosc¢ z § 235.2 rozporzgdzenia

/31
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. Niezgodnosé Nr 4: przy wyjsciu na zewnagtrz z ewakuacyjnej klatki schodowe;j

wigczonej do strefy pozarowej SP3 (ZL 1), w poziomie parteru wystepuje 4 m pas na

Scianie zewnetrznej usytuowanej pod katem 90° w stosunku do $ciany sasiedniej, bez

zachowanej odpornos$ci ogniowej REI 60 — niezgodnos$¢ z § 271.11 rozporzadzenia /3/.

. Niezgodnosé Nr 5: na poziomych drogach ewakuacyjnych wystepujg ich lokalne

przewezenia — niezgodnos¢ z § 242 rozporzgdzenia /3/. Dotyczy to nastepujagcych

miejsc:

a) w czesci parteru na poziomej drodze ewakuacyjnej wystepuje lokalne przewezenie
szerokosci do wartosci 1,37 m, wobec wymogu co najmniej 1,40 m,

b) w czesci | pietra przy KS3 wystepuje pozioma droga ewakuacyjna o szerokosci
1,07 m, wobec wymogu co najmniej 1,20 m (ewakuacja do 20 osdb),

c) przy wejsciu na klatke schodowg KS3 wystepuje przewezenie poziomej drogi
ewakuacyjnej po otwarciu drzwi do szerokosci 0,92 m, wobec wymogu co najmniej
1,20 m (ewakuacja do 20 osdb),

d) w czesci piwnicznej wystepujg pozioma droga ewakuacyjna z wystepujgcymi
przewezeniami od 0,98 m do 1,18 m wobec wymogu co najmniej 1,20 m
(ewakuacja do 20 os6b).

. Niezgodnosé Nr 6: wysokos¢ holu w obrebie klatki schodowej KS1 o zréznicowane;j

wysokosci od 2,47 m do 2,76 m zamiast wymaganych 3,30 m — niezgodno$¢

z § 256.6 rozporzgdzenia /3/.

. Niezgodnos¢é Nr 7: drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z biblioteki w poziomie

parteru majg szerokos¢ 0,78 m zamiast wymaganych 0,9 m — niezgodnos¢ z § 239.1

rozporzgdzenia /3/.

. Niezgodnosé¢ Nr 8: drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne na klatke schodowg KS2

z sali na pietrze ZL | majg szerokos¢ skrzydta nieblokowanego 0,87 m zamiast

wymaganych 0,9 m — niezgodnos¢ z § 240.1 rozporzadzenia /3/.

. Niezgodnosé Nr 10: w sali reprezentacyjnej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia

ludzi ZL | wystepuje scena o powierzchni 30 m? i wysokosci 0,8 m wykonana jest

w konstrukcji drewnianej bez potwierdzonej klasy odpornosci ogniowej REI 30 —

niezgodnos¢ z § 259.1 rozporzadzenia /3/.
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10.Niezgodnos¢ Nr 11: kottownia o mocy powyzej 60 kW zlokalizowana jest w piwnicy,
a tym samym nie spetnia wymagan § 176 ust. 1 i ust. 4 rozporzadzenia /3/ oraz Polskiej
Normy PN-B-02431-1:1999. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania w zakresie lokalizacji pomieszczenia kottowni.

11.Niezgodnos$¢ Nr 12: pomieszczenie kottowni o powierzchni uzytkowej 27,4 m? posiada
otwor okienny o wymiarach 1,11 x 0,4 m i powierzchni 0,45 m? zamiast wymaganej
1,826 m? — niezgodno$¢ z pkt. 2.3.10 normy PN-B-02431-1:1999 (pomieszczenie
kottowni nie posiada okien o powierzchni 1/15 rzutu podtogi).

7. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne inne niz
okreslajq to przepisy techniczno - budowlane zapewniajace
zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace
niezgodnosci niemozliwe do usuniecia)

Przeprowadzona analiza stanu bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego budynku

wykazata nieznaczng niezgodnos¢ z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych,

jakie wystepujg w obiekcie. Wynika ona z rozwigzan konstrukcyjnych obiektu.

Ukfad przestrzenno — architektoniczny budynku nie pozwala na spetnienie wszystkich

wymagan techniczno — budowlanych w zakresie nieprawidtowosci przedstawione;j

W niniejszej ekspertyzie.

Zgodnie z wczes$niejszym stwierdzeniem § 2.2 i § 207 rozporzgdzenia /3/ wymagania

przepisow techniczno — budowlanych mogg byC¢ spetnione w inny sposéb niz jest

to okreslone w rozporzadzeniu /3/ pod warunkiem modernizacji budynku w sposoéb

zaproponowany przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

i rzeczoznawce budowlanego po uzgodnienia zaproponowanych rozwigzan

z Komendantem Wojewoddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

Stad dla zrownowazenia niezgodnosci wymienionych w pkt. 6.1. ekspertyzy proponuje sie

warunki zamienne ochrony przeciwpozarowej jako rozwigzanie ponadstandardowe, nie

wymagane przepisami polegajgce na:

1. Wyposazenie budynku domu kultury w system sygnalizacji pozaru.

2. Wyposazenie poziomych i pionowych drog analizowanego budynku w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 2 Ix.

3. Zwigkszenie o 100% ilosci gasnic w stosunku do wymagan normatywnych.
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8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych
na poziom bezpieczenstwa pozarowego obiektu

Niniejsza ekspertyza techniczna ma na celu okreslenie rozwigzan zamiennych
w stosunku do wymaganych przepisami warunkow techniczno — budowlanych dla budynku
uzytecznosci publicznej jakim jest Mosinski Dom Kultury, ktorych spetnienie nie jest
mozliwe.

Gtownym wymogiem z zakresu ochrony przeciwpozarowej nie spetnionym przez

rozpatrywany budynek, jest niezapewnienie wymaganych parametrow technicznych

w ewakuacyjnych klatkach schodowych a tym samym odpowiednich warunkéw ewakuaciji

osobom przebywajgcym w budynku oraz nieznaczne przewezenia poziomych drog

ewakuacyjnych. Stgd autorzy ekspertyzy proponujg rozwigzanie zamienne w postaci:

e wyposazenia wszystkich pomieszczen analizowanego budynku w system sygnalizacji
pozaru, ktéry pozwoli wczesnie wykryé pozar i zaalarmowacé osoby przebywajgce
w obiekcie, a tym samym utatwi ugaszenie pozaru przez personel, a w przypadku
koniecznosci ewakuacji osob pozwoli na szybkie zorganizowanie skutecznej ewakuac;ji
0soDb,

e wyposazenia w zwiekszong ilos¢ gasnic ufatwiajgcg personelowi ugaszenie
powstatego pozaru lub ograniczenie jego rozprzestrzeniania sie do czasu przybycia
strazy pozarnej,

e dodatkowego rozwigzania majgcego na celu zwiekszenie bezpieczenstwa
ewakuujgcych sie osob jest wyposazenie budynku w oprawy oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego o zwiekszonym natezeniu do 2 Ix.

Urzadzenia te zapewnig mozliwoS¢ oswietlenia drogi ewakuacyjnej nawet

w momencie wytgczenia zasilania w budynku, a co za tym idzie zapobiegng zjawisku paniki

wywotanemu przez nagte wytgczenie Swiatta,

9. Whnioski w kontekscie nie pogorszenia warunkow
ochrony przeciwpozarowej
Zastosowanie zaproponowanych rozwigzan zamiennych ochrony przeciwpozarowej

w analizowanym budynku pozwoli zapewni¢ wymagany poziom bezpieczenstwa
pozarowego pomimo wystepujgcych w nim niezgodnosci z przepisami techniczno —

budowlanymi.
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Zdaniem autorow niniejszej ekspertyzy, zaproponowany zakres rozwigzan zamiennych,
zagwarantuje osobom przebywajgcym w budynku odpowiedni poziom bezpieczenstwa
pozarowego, pomimo braku spetnienia wymagan wskazanych w przepisach techniczno —
budowlanych. Zaproponowane w budynku rozwigzania zamienne zapewniajg mozliwosc
bezpiecznej ewakuacji juz od momentu wyjscia z pomieszczen az do wyjscia na zewnagtrz
budynku po alarmie wywotanym przez system sygnalizacji pozaru.

Reasumujgc nalezy stwierdzi¢, iz po wykonaniu zaproponowanych zabezpieczen
techniczno — budowlanych, budynek spetni warunki bezpiecznej ewakuaciji.

Istnieje wiec uzasadnienie do wystgpienia do Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Poznaniu, o akceptacje przedstawionych wyzej rozwigzan zamiennych

ochrony przeciwpozarowe;.
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