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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji i wykrywania pozaru dla
Mosinskiego Osrodka Kultury, zlokalizowanego przy ul. Dworcowej 4, 62-050 Mosina.
Dokumentacje wykonawczg opracowano na podstawie:

- Zlecenia

- Uzgodnien z Inwestorem

- Podktadéw inwentaryzacyjnych

- Ekspertyzy Technicznej z 12.2020 roku

- Wizji lokalnej na obiekcie

- Wiedzy techniczne;

- Obowiqzujgcych i zalecanych przepiséw i norm:

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. Nr 961, poz. 961
z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami),

- Specyfikacji technicznej opracowanej przez Polski Komitet, Normalizacyjny PKN-CEN/TS 54-14 z
maja 2006 r. Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji,

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.
1137 z pdzniejszymi zmianami),

- Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru SITP WP-02:2010

- Podrecznik projektanta systeméw sygnalizacji pozarowej - Warszawa 2008,

- Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urzgdzen.

2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania jest dokumentacja etap projekt wykonawczy systemu sygnalizacji i

wykrywania Pozaru dla Mosiniskiego Osrodka Kultury, zlokalizowanego przy ul. Dworcowej 4, 62-
050 Mosina.

W zakres opracowania wchodzi caty budynek.

Dokumentacja wykonawcza obejmuje swym zakresem:
- lokalizacje centrali,

- lokalizacje czujek,

- lokalizacje recznych ostrzegaczy pozaru,

- lokalizacje sygnalizatoréw akustycznych,

- lokalizacje modutéw kontrolno-sterujgcych,

- trasy kablowe.



3. SYSTEM SYGNALIZACJI | WYKRYWANIA POZARU
3.1 Opis ogdlny systemu

Niniejszy projekt zaktada zapewnienie catemu budynkowi petng ochrone catkowitq. Ze wzgledu na
charakter obiektu i mozliwg dalszg jego rozbudowe lub zmiane aranzacji/przeznaczenia
pomieszczen, zastosowana centrala systemu sygnalizacji o budowie modutowej jest dobrym
rozwiqzaniem, dlatego nie przewiduje sie wymiany istniejgcego systemu na nowy.

Istniejgcy system zostanie uzupetniony i rozbudowany.

Do obstugi systemu istnieje centrala zlokalizowana w pomieszczeniu biurowym nr 40, na parterze,
niedaleko wejscia do budynku.

Na czesci obiektu istnieje system sygnalizacji i wykrywania pozaru firmy BOSCH zbudowany w
oparciu adresowalng centrale sygnalizacji pozaru FPA-5000. Niniejsze opracowanie przewiduje
uzupetnienie powierzchni budynku w brakujgce, niezbedne elementy systemu tak aby system
obejmowat swoim dziataniem budynek w catosci.

e Centrala sygnalizacji pozaru FPA-5000 spetnia wymagania pracy w mieszanej technologii
analogowej adresowalnej i konwencjonalnej. Obstuguje podtqczanie urzadzen peryferyjnych w
topologiach odgatezienia lub petli. Centrala sygnalizacji pozaru identyfikuje i obstuguje wszystkie
urzqdzenia peryferyjne: automatyczne czujki pozarowe, reczne ostrzegacze pozarowe, urzqdzenia
sygnalizujgce, wejscia i wyjscia jako elementy pojedynczej petli. Urzgdzenia peryferyjne mogq by¢
pogrupowane wedtug oprogramowania w strefach zgodnie z infrastrukturg budynku. W sumie caty
system sygnalizacji pozaru moze zarzadza¢ maksymalnie 32 000 réznych stref.

Modutowa centrala sygnalizacji pozaru ma konstrukcje modutowq. Poszczegdlne urzadzenia instaluje
sie w solidnej metalowej obudowie. Specjalna rama montazowa zapewnia dodatkowe miejsce na
okablowanie, konwertery transmisji i duze akumulatory. Moduty funkcyjne sq podtgczone do gniazd
na szynie wewngtrz obudowy panelu. Szyna dostarcza zasilanie i komunikacje wewnetrzng do
modutéw funkcjonalnych. Miejsce mocowania modutu na szynie mozna wybra¢ catkowicie dowolnie,
zgodnie z wymaganiami funkcji instalacji. Dostepna jest szeroka gama modutéw funkcyjnych
zapewniajgcych rézne potgczenia i funkeje:

- Adresowalne petle

- Strefy konwencjonalne

- Wejdcia i wyjscia

- Interfejs komunikacji szeregowej
Aby zapewni¢ ochrone obwoddéw elekironicznych i komponentéw przed zaktéceniami zewnetrznymi
(np. wytadowaniami elekiromagnetycznymi) moduty funkcyjne sq pakowane jako niezalezne moduty
w obudowach. W przypadku awarii lub usterki modutu mozna go wymieni¢ bez potrzeby wytgczania
zasilania systemu ani konieczno$ci ponownego programowania centrali sygnalizacji pozaru (moduty
wymienialne podczas pracy). Aby podtgczy¢ okablowanie komponentéw zewnetrznych, np. petl,
nalezy najpierw odtqczyé zaciski potgczeniowe od poszczegdinych modutéw. Kazde potgczenie jest
oznaczone wyraznym opisem.
Centrala sygnalizacji pozaru moze wyposazona w maksymalnie cztery adresowalne petle analogowe
zarzqdzajgce maksymalnie 1016 elementami petli. Zgodnie z normg EN54 cze$¢ 2 jedna centrala
sygnalizacji pozaru nie moze zarzgdza¢ wiecej niz 512 automatycznymi czujkami pozarowymi
i/lub recznymi ostrzegaczami pozarowymi.
Kontroler centrali jest najwazniejszym sktadnikiem centrali sygnalizacji pozaru. Kontroler centrali
zarzqdza wszystkimi modutami funkcyjnymi zamontowanymi na szynie. Oprogramowanie uktadowe,
konfiguracja i wszystkie ustawienia sq przechowywane w pamieci flash kontrolera centrali.
Oprogramowanie do konfiguracji konkretnego systemu dostarczane przez producenta pozwala
dostosowaé go do wymagan instalacji lub danego kraju. Konfiguracja i ustawienia sq réwniez
dystrybuowane i przechowywane w poszczegdlnych modutach. Kontroler centrali wykrywa awarie lub
brak modutu i generuje stan usterki ze szczegétowymi informacjami diagnostycznymi.



Do rozbudowy systemu projekiuje sie doposazy¢ centrale w moduty liniowe petli LSN 300, do
podtgczania petli dozorowej, na ktérej mozliwe jest zainstalowanie 254 elementéw liniowych z rodziny
LSNi (udoskonalona LSN) lub 127 elementéw z rodziny klasycznej LSN. Maksymalny pobdr pradu w
linii to 300 mA.

W celu poprawnego funkcjonowania centrali oraz utatwienia obstugi, projektuje sie wymiane
kontrolera gtéwnego centrali. Projektowany kontroler MPC-3000-C bedzie posiadat kolorowy ekran
dotykowy oraz podniesie standard centrali i mozliwosci systemu.

Istniejace oraz projektowane czujki optyczne dymu, to automatyczne detektory, wyposazone w sensor
dymu. Czujka FAP-425-O-R posiada inteligentng analize algorytmu detekcji pozaru z jednakowq
czutoscig dla pozaréw wytwarzajgeych widzialny dym. Czujka przeznaczona jest do wykrywania
dymu pojawigjgcego sie w pierwszej fazie pozaru. W momencie wykrycia zagrozenia czujka
przekazuje sygnat alarmu do centrali sygnalizacji pozarowej.

Istniejgce oraz projektowane czujki ciepta FAH-425-T-R stuzg do wykrywania pozaréw z szybkim
przyrostem temperatury (rézniczkowe) lub przy przekroczeniu maksymalnej wartosci temperatury
(nadmiarowe).

Czujki montowane standardowo w podstawach MS 400. Czujki sq potgczone z analogowq petlg
adresowalng za pomocg uniwersalnej podstawy. Mechanizm zapobiegajacy kradziezy w podstawie
uniemozliwia usuniecie detektora bez uzycia dodatkowych narzedzi. Podstawa nie zawiera elementéw
elektronicznych.

Wskazniki zadziatania FAA-420-RI-ROW. Wskaznik zadziatania wymagany jest, gdy detektor jest
zainstalowany w niewidocznym miejscu. Detektor powinien by¢ zainstalowany bezposrednio nad
wskaznikiem zadziatania lub w osi. Wskaznik zadziatania podtgcezany jest do detektora. Alarm wykryty
przez czujke spowoduje aktywacje wskaznika, aby poinformowaé uzytkownika o miejscu wystgpienia
alarmu.

Adresowalne Reczne Ostrzegacze Pozarowe FMC-210-DM-G-R przeznaczone do recznego
uruchomienia systemu sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktéra zauwazyta pozar. Uruchomienie
ostrzegacza przebiega dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybke zabezpieczajgceq i weisnigciu
przycisku.

Projektuje sie adresowalne sygnalizatory akustyczne z baterig FNM-420U-A-RD, ktére umozliwiajg
bezprzerwowe sygnalizowanie alarmu nawet w przypadku, gdy zostata zerwana otwarta linia lub
magistrala systemowa jest trwale uszkodzona.

Do sterowania i kontroli elementéw wspdtpracujacych z systemem sygnalizacji i wykrywania pozaru
zaprojektowano moduty kontrolno-sterujgce:

- FLM-420-I8R1-S - modut inferfejsowy z o$mioma nadzorowanymi wejsciami i jednym
wyjéciem przekaznikowym.

- FLM-420-RHV-S - modut interfejsowy z dwoma wyjsciami  przekaznikowymi
wysokonapieciowymi i dwoma wejsciami.

Do zewnetrznego powiadamiania o pozarze projekiuje sie wymiane istniejgcego sygnalizatora na
akustyczno-optyczny sygnalizator SAOZ-Pk2 oraz umieszczeni go w bardziej widocznym miejscu.



3.2 Koncepcja zabezpieczenia

System sygnalizacji pozaru sktada sie z nastepujacych elementéw:

- centrali umieszczonej w pomieszczeniu biurowym nr 40, niedaleko wejscia do budynku,

- optycznych i temperaturowych czujek rozmieszczonych w chronionych strefach,

- recznych ostrzegaczy pozaru rozmieszczonych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- sygnalizatoréw akustycznych i akustyczno-optycznych, sygnalizujgcych o zaistniatym zagrozeniu,
- modutéw kontrolno-sterujacych do wspdtpracy z innymi urzgdzaniami/systemami,

W przypadku wykrycia pozaru przez czujki zamontowane na obiekcie pojawi sie odpowiedni
komunikat na centrali pozarowe;.

Alarm ten ma na celu poinformowanie obstugi w celu zweryfikowania przyczyn wystgpienia sygnatu.
W przypadku nie skasowania przez obstuge powyzszego alarmu system pozarowy wejdzie w alarm
II stopnia.

Alarm Il stopnia wywotywany jest takze natychmiast po uruchomieniu recznych ostrzegaczy pozaru.

Funkcje sterujgce i monitorujgce systemu:

- Automatyczne uruchomienie sygnalizatoréw wewnetrznych oraz sygnalizatora zewnetrznego,

- Odciecie doptywu gazu do budynku,

- Zjazd windy na poziom ewakuacji,

- Wytqczenie rozdzielni,

- Wytqczenie wentylagji,

- Powiadomienie o zagrozeniu.

- Wysterowanie sygnatu do PSP (po za zakresem opracowania, Inwestor we wtasnym zakresie
podpisuje umowe z firmg posredniczacq transmitujgcg sygnat do PSP po uruchomieniu catego
systemu)

3.3 Organizacja alarmowania

Ze wzgledu na konieczno$¢ eliminacji fatszywych alarméw  zastosowano  alarmowanie
dwustopniowe zwykte.

Zadziatanie czujki automatycznej na obiekcie spowoduje sygnalizacje optyczng i akustyczng w
centrali sygnalizacji pozaru. Na wyswietlaczu centrali zostanie wyswietlona informacja o numerze
strefy, numerze petli dozorowej, numerze czujki, nazwie oraz numerze zagrozonego pomieszczenia.

Alarm | stopnia:

Jest to alarm sygnalizowany jedynie na panelu obstugi centrali pozarowej. Alarm moze zostac
wygenerowany przez dowolng czujke automatyczng (wskazywana jest wiedy doktadna lokalizacja
miejsca wystgpienia zagrozenia pozarowego). Alarm jest weryfikowany przez obstuge.

Alarm Il stopnia:

System sygnalizacji pozarowej po uptywie czasu potwierdzenia lub rozpoznania automatycznie
przechodzi w alarm Il stopnia.

Reczne uruchomienie sygnatu alarmu ogdlnego Il stopnia bedzie nastepowato poprzez reczne
ostrzegacze pozarowe.

Realizacja funkcji wykonawczych nastepuje automatycznie po wykryciu przez centrale zagrozenia
pozarowego.

W przypadku wykrycia zagrozenia pozarowego SSP bedzie przesytat sygnaty:

- Uruchamiajgce sygnalizatory wewnetrzne oraz sygnalizator zewnetrzny,

- Odciecie doptywu gazu do budynku,



- Zjazd windy na poziom ewakuagji,
- Wytqczenie rozdzielni,

- Wytqczenie wentylagji,

- Powiadomienie o zagrozeniu.

- Wysterowanie sygnatu do PSP

3.4 Konfiguracja systemu

Konfiguracje systemu sygnalizacji pozaru pokazano na schemacie blokowym. Na planach
instalacyjnych przedstawiono lokalizacje podstawowych elementéw systemu, a takze lokalizacje
gtéwnych urzgdzen sterowanych i monitorowanych przez system SSP.
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Zasilacz, Akumulator (12 V), kazdy 40 Ah
Modut centrali

Modut centrali, Modut przetwarzania sygnatu, Standardowa wydajnoéé (300 mA)
=O

Czujka punktowa, Adresowalne, Optyczny

=Y Czujka punktowa, Adresowalne, Termiczny
@ Zdalny wskaznik, Jeden tryb pracy
leA"  Reczny ostrzegacz pozarowy, Adresowalne, Duza obudowa, Dwustadiowy, Wewnetrzne, Czerwony

Ddu Urzadzenie sygnalizacyjne, Adresowalne, Sygnat akustyczny, Akustyczny, Z baterig (VdS 3536), Wewnetrzne, Sciana, Wersja do montazu powierzchniowego, Czerwony

«»  Modut interfejsu, Wejdcia | wyjécia, 8 monitorowanych wejéé | 1 wyjécie przekaznikowe, Wersja do montazu powierzchniowego

wee  Modut interfejsu, Wejdcia | wyjécia, 2 monitorowane wejécia | 2 wyjécia przekaznikowe, Wersja do montazu powierzchniowego



3.5 Instalacja petli dozorowych

Elementy petlowe, zostang rozmieszczone zgodnie z rysunkami zatgczonymi do dokumentacii,
stanowigcymi integralng czes¢ niniejszego projektu.

Aby zapewni¢ tatwq identyfikacje miejsca zagrozenia pozarem, w trakcie uruchamiania centrali
nalezy nada¢ kazdemu elementowi petlowemu indywidualne identyfikatory tekstowe, ktére bedq
wyswietlaty sie w centrali. Opisane powinny zosta¢ zaréwno poszczegdine elementy, jak i ich grupy
logiczne utworzone w centrali.

Zaprojektowano tacznie 3 petle dozorowe.

Istniejace petle nalezy wpiaé w petle projektowane tak, aby powstat jeden spdjny system. Propozycja
potqgczenia petli zostata pokazana na rysunkach. Podczas spinania nalezy stosowac sie do przepiséw
i nie przekroczy¢ 128 elementéw na petli.

3.6 Bilans pradowy

W celu poprawnego dziatania systemu i podirzymania, w istniejgcej centrali nalezy wymienic
akumulatory na nowe.

W bilansie pradowym przyjeto czas pracy z wykorzystaniem podtrzymania bateryjnego réwny 72h,
czas alarmowania 30 minut. Czas natadowania akumulatoréw o wartosci 80% wynosi 24 godziny,
uwzglednione to zostato w szacowaniu ilosci modutéw kontroli akumulatoréw i zasilaczy. Dodatkowo
uwzgledniono 25% bufor.

3.7 Zabudowa urzgdzen
Wszystkie urzadzenia na obiekcie nalezy zamontowaé zgodnie z ponizszymi uwagami i instrukcjami
fabrycznymi dla poszczegdlnych urzadzen:
* reczne ostrzegacze pozaru na wysokosci od 1,2 do 1,5 m od podtoza,
* czujki chronigce powierzchnie z sufitami podwieszanymi nalezy zamontowa¢ do elementdw sufitu
podwieszanego,
» czujki chronigce przestrzen miedzystropowq zamontowad na stropie statym,
* czujki nalezy zamontowa¢ zgodnie z rysunkami, z zachowaniem ponizszych odlegtosci:
— odlegto$¢ czujki od $ciany nie mniejsza niz 0,5m,
— odlegto$¢ czujki od kratek wlotowych systemu wentylacji nie mniejsza niz 1,5m,
— odlegto$¢ czujki od lampy oswietleniowej nie mniejsza niz 0,5m,

Czujki dozorujgce przestrzenn miedzystropowq zamontowaé po $rodku pdl, utworzonych przez
podciqgi, $ciany czy dukty wentylacyjne lub mozliwie blisko urzadzen, zakwalifikowanych jako
stanowigce ewentualne zagrozenie pozarowe (rozdzielnie sterujgce, itp.) Na sufitach
podwieszanych zamontowa¢ wskaznik zadziatania w sposéb jednoznacznie wskazujacy, ktdrej
czujki miedzystropowej dotyczy.

Czujki montowane do betonowej konstrukeji budynku zamontowad¢ do stropu przy pomocy kotkdw.
Czujki montowane do konstrukcji stalowej zamontowaé przy pomocy gwozdzi whbijanych do betonu.
Czujki montowane na rozbieralnych stropach podwieszanych oraz do stropdw wykonanych z petnej
ptyty kartonowo-gipsowej zamontowaé przy pomocy kotkdw wiasciwych do ptyt gipsowych, zas
kable doprowadzi¢ przez ptyte, bezposrednio od géry do gniazda czujki.

Dojscia do przyciskéw ROP wykonaé podtynkowo lub w rurkach lub listwach PCV. W trakcie
eksploatacji nalezy zwréci¢ uwage by ROPy nie zostaty zastonigte w zwigzku z pdzniejszg aranzacjqg
pomieszczen przez drzwi, meble itp.

Montaz urzgdzen wykonaé w oparciu o fabryczng dokumentacje techniczno-ruchowq producenta
urzqdzen. System SSP nalezy regularnie poddawaé przegladom konserwacyjnym zgodnie z
wytycznymi PKN-CEN/TS 54-14, CNBOP i zaleceniami producenta systemu.



Elementy systemu nalezy zamontowa¢ zgodnie z projektem, wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z
projektantem.

3.8 Prowadzenie instalagji

System sygnalizacji pozarowej stanowi niezalezng wydzielong instalacje bezpieczenstwa w zwigzku
z czym, nie moze by¢ wspdlny z sieciq innej instalacji.

Instalacje na obiekcie wykona¢ zgodnie z ponizszymi uwagami:

* linie dozorowe przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 zgodnie z rysunkami. Ekran na trasie linii
dozorowych nie moze byc¢ potgczony z zadng konstrukcjq, lecz wytgeznie z uziemieniem centrali,

* przewody przechodzqgce przez $ciany lub stropy poprowadzi¢ w ostonach PCV (przepustach).

Kable prowadzi¢ w rurkach i listwach elektrotechnicznych.
Przebiegi tras kablowych przedstawiono na rysunkach rzutéw budynku. Wszystkie elementy systemu
nalezy oznakowaé zgodnie z projektem.

3.9 Odbidr systemu

Przed przeprowadzeniem préb odbiorczych instalacji powinien nastgpié wstepny okres pracy, w celu
obserwowania stabilnosci w normalnych warunkach pracy.

Préby odbiorcze zwykle obejmujq:

- sprawdzenie, czy dokumenty wymagane prawnie zostaty dostarczone,

- sprawdzenie wzrokowe wszystkich parametréw, ktdre przez ogledziny da sie skontrolowad,
czy instalacja jest zgodna z dokumentacjq,

- przeprowadzenie préb funkcjonalnych prawidtowej pracy instalacji, tgcznie z interfejsami

urzgdzen pomocniczych i sieci transmisji, przez uruchomienie uzgodnionej liczby ostrzegaczy

pozarowych w instalacji.

Osoba odpowiedzialna za eksploatacje obiektu powinna otrzymaé odpowiednie instrukcje
dotyczqce pracy, obstugi technicznej i sprawdzania instalacji od Wykonawcy systemu.

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien réwniez  przekazad
dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i
uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa.

3.10 Zalecenia dla uzytkownika

W pomieszczeniu ochrony lub przewidzianych do tego, gdzie zostata zainstalowana centrala
sygnalizacji pozarowej lub wyniesiony panel obstugi, nalezy umiesci¢:

- instrukcje obstugi centrali,

- instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,

- plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojé¢ do pomieszczen,

- ksigzke przegladéw okresowych,

- wykaz oséb powiadamianych.

3.11 Konserwacja i utrzymanie systemu

Konserwacja powinna by¢ prowadzona wytqcznie przez wiasciwie przeszkolonych specjalistéw,
ktérzy sq réwniez specjalistami w zakresie przegladéw, obstugi technicznej i napraw instalacji.



Wymaga sie, aby osoby te posiadaty aktualny certyfikat przeszkolenia wydany przez producenta
projektowanego systemu sygnalizacji pozarowe;.

Zaleca sie prowadzenie konserwacji systemu zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyfikacji
technicznej PKN-CEN/TS 54-14.

W celu efektywnego utrzymania niezawodnosci zainstalowany system sygnalizacji pozaru powinien
posiadaé¢ mozliwos$¢ zdalnego monitorowania oraz rejestrowania stanu pracy systemu (poprzez
doposazenie). Potgczenie powinno by¢ realizowane przez szyfrowane potgczenie do chmury,
zgodne z wymaganiami VDE-0833. Potgczenie do chmury pozwoli na centralne przechowywanie
raportéw serwisowych, generowanych automatycznie, co gwarantuje ich standaryzacje, jakosé¢ oraz
rzetelno$¢ informacji. Informacje o awariach powinny by¢ przekazywane automatycznie przez
wiadomosci sms oraz email bezposrednio przez centrale poditgczong do infrastruktury sieciowe;,
celem szybkiego powiadamiania serwisu o awariach i ograniczenia wystepujacych na trasie
sygnatéw mozliwych punktéw awarii.

Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzone:

- czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania, czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i czy we wiasciwy sposdb zostata
zawiadomiona firma prowadzqgca konserwacje,

- czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania,

- czy jesli instalacja byta wytqczona, sprawdzana lub wyciszana, to zostata przywrécona do
stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢ aby:

- zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,

- przeprowadzono test wskaznikéw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat
odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby

specjalista:

- sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢
do prawidtowej pracy instalacji,

- spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo
odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie
inne urzgdzenia ostrzegawcze i pomocnicze (zwracajgc baczng uwage, aby nie
doprowadzi¢ do szkodliwego uruchomienia urzadzen jok np. State Urzgdzenia Gasnicze

- sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali  sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo,

. w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub do
zdalnego centrum statej obserwacji,



sprawdzit zdatno$é centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich trzymakdw i
zwalniakéw drzwi,

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogtyby wptynaé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i - jesli tak - dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby specjalista:

przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

sprawdzit kazdq czujke na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta
(chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie
sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),
sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkg;i
pomocniczych (pamietajgc o szkodliwosci dziatan takich jak np. uruchomienie Statych
Urzgdzen Gasniczych SUG),

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sq sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogtyby wptyna¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy
pod kazdq czujkg jest utrzymana wolna przestrzeri co najmniej 0,5 m we wszystkich
kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sq dostepne i widoczne,

sprawdzit i przeprowadzit proby wszystkich akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Prace wykonane przy instalacji nalezy odnotowac w ksigzce pracy. Szczegdtowy opis prac powinien
by¢ zapisany, albo w ksigzce pracy, albo oddzielnie i przechowywany razem z dokumentacjg

instalacji.
3.12 Zestawienie materiatéw PROJEKTOWANYCH:
Lp. | Nazwa artykutu llogé
1. | MPC-300-C Kontroler gtéwny centrali z ekranem dotykowym 1 szt.
2. | Modut petli LSN 0300 A 2 szt.
3. | Czujka termiczna FAH-425-T-R 1 szt.
4. | Czujka Optyczna FAP-425-O-R 100 szt.
5. | Gniazdo czujek MS 400 B 101 szt.
6. | Wskaznik zadziatania FAA-420-RI-ROW 6 szt.
7. | Reczny ostrzegacz pozarowy FMC-210-DM-G-R 13 szt.
8. | Sygnalizator akustyczny z baterig FNM-420U-A-RD 12 szt.
9. | Modut 8 wejsc 1 wyjsé FLM-420-18R1-S 2 szt
10. | Modut wyjs¢ przekaznikowych 2we 2 wy FLM-420-RHV-S 5 szt.
11. | Akumulator PULSAR SCB36-12 2 szt.
12. | Sygnalizator zewnetrzny SAOZ-Pk2 1 szt.




4. Dokumentacje wbudowanych urzqdzen i przewoddéw
1. Centrala FPS 5000
- Karta Katalogowa
- Swiadectwo Dopuszczenia

2. Kontroler MPS-3000-C
- Karta Katalogowa

3. Optyczna czujka dymu FAP-425-O-R
- Karta Katalogowa
- Deklaracja Zgodnosci

4. Czujka termiczna FAH-425-T-R
- Karta Katalogowa
- Deklaracja Zgodnosci

5. Wskaznik zadziatania FAA-420-RI-ROW
- Karta Katalogowa
- KCSWU

6. Reczny ostrzegacz pozarowy FMC-210-DM-G-R
- Karta Katalogowa
- Swiadectwo Dopuszczenia

7. Sygnalizator akustyczny FNM-420U-A-RD
- Karta Katalogowa
- Swiadectwo Dopuszczenia

8. Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny SAOZ-PK2
- Karta Katalogowa
- Swiadectwo Dopuszczenia

9. Modut petlowy FLM-420-I8R1S
- Karta Katalogowa
- Deklaracja wiasciwosci uzytkowych

10. Modut przekaznikowy FLM-420-RHV-S
- Karta Katalogowa
- Deklaracja wiasciwosci uzytkowych

11. Akumulator SCB28-12
- Karta Katalogowa
- Deklaracja

12. Przewdd YnTKSYekw
- Karta Katalogowa
- Swiadectwo Dopuszczenia

13. Przewéd HDGs
- Karta Katalogowa
- Swiadectwo Dopuszczenia



5. Zestawienie rysunkéw

Lp. | Nazwa rysunku Nr rysunku
1. | System sygnalizacji i wykrywania pozaru - rzut piwnic SSP_01
2. | System sygnalizacji i wykrywania pozaru - rzut parteru SSP_02
3. | System sygnalizacji i wykrywania pozaru - rzut 1 pietra SSP_03
4. | System sygnalizacji i wykrywania pozaru - rzut 2 pietra SSP_04
5. | System sygnalizacji i wykrywania pozaru - schemat blokowy SSP_05




6. Uprawnienia

A/ \ CENTRUM NAUKOWO - BADAWCZE

‘ OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
v im. Joézefa Tuliszkowskiego
V\/ PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

CNBOP-PIB

CERTYFIKAT KWALIFIKACJI

Nr 999/2014

Potwierdza sig, ze

Pan Maciej Medyniski

ukonczyt szkolenie uzyskujac pozytywny wynik
z egzaminu koricowego i posiada odpowiednie kwalifikacje
w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji

SYSTEMOW SYGNALIZACJI POZARU

w odniesieniu do uregulowari ustawy o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. 2009, Nr 178, Poz. 1380 z p6zn. zm.) Poziom kwalifikacji: 4
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‘".\:. ! / bryg. dr iz JuCCK homa

Jozefow, 08 — 11 grudnia 2014 r.

Szkolenie zostalo przeprowadzone przy wspéipracy firm:
Robert Bosch Sp. z 0.0., MERAWEX Sp. z o.0.



AA CENTRUM NAUKOWO - BADAWCZE

OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

+ im. Jézefa Tuliszkowskiego

V PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
CNBOP-PIB

CERTYFIKAT KWALIFIKACJI

Nr 271/2018

Potwierdza sie, ze

Pani Michalina Stepa

ukonczyta szkolenie uzyskujac pozytywny wynik
z egzaminu koncowego i posiada odpowiednie kwalifikacje
w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji

SYSTEMOW SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Poziom kwalifikacji: 4’
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a Dyrektora
ikacji i Dopuszczeri

r;@f;i%}}:g.{mek Zboina

Jozefow, 04 — 07 czerwca 2018 r.

Szkolenie zostafo przeprowadzone przy wspéfpracy firm:
Robert Bosch Sp. z o.0., MERAWEX Sp. z o.0.,
Ela-compil Sp. z o. 0., PUH WATRA Sp. j.




