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Dzwig osobowy
w trakcie budowy

NAZWA OBIEKTU:

UWAGL: MOSINSKI OSRODEK KULTURY

1. Zasilanie do opraw awaryjnych nalezy doprowadzié przewodem YDYzo 2x1,5mm2 z tej samej rozdzielnicy co oéwietlenie podstawowe w danym rejonie obiektu. Przewody uktadaé w listwie instalacyjnej koloru biatego, z twardego PVC, o Klasie palnosci UL. DWORCOWA 4, 62-050 MOSINA

V-0, odpornosci na udary 2J. Zastosowac¢ listwy o wymiarach 35x10mm

2. Zabezpieczenie obwoddw oswietlenia awaryjnego zapewni¢ poprzez wytgcznik nadmiarowopradowy typu S301 B10A i wkiadki bezpiecznikowej typu DIl BiWts 10A, ktdre umiesci¢ w istniejacych gniazdach bezpiecznikowych -szczegdly na schematach. PRACOWNIA: INWESTOR:

3. Wylgczenie zasilania rozdzielnicy musi spowodowac¢ zatgczenie o$wietlenia awaryjnego. Alarmed Projekt Maciej Medynski L

4. Moduly zasilajace dla opraw o$wietlenia awaryjnego mocowanego na zewnatrz wyposazyé w uktad grzejny lub montowaé w oddzielnej puszce hermetycznej wewnatrz budynku, w odlegtosci nie wigkszej niz 1m od oprawy o$wietleniowe;. Q _ Q —.3 m ul. Wilczak 16A, 61-623 Poznar Mosinski Osrodek Kultury

5. Hydranty oraz inne nieuwzglednione w projekcie urzadzenia PPOZ nalezy do$wietli¢ oprawg K1/AW lub K2/AW montowang 1m od frontu urzadzenia ppoz. UHO ._¢W tel.: 500 578 574 M_M.WM\% H_/W_MM”M

6. Wszystkie elementy instalacji o$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP. e-mail: projekty@alarmed.pl

7. Oprawy o$wietlenia awaryjnego montowa¢ zgodnie z normg PN 1838/2013.

8. Oprawy awaryjne pracujgce na ciemno, a oprawy kierunkowe na jasno. TYTUL RYSUNKU: AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

9. Czas pracy autonomicznej nie mniejszy niz 1h. RZUT 1 _u__.n".:um>

10. Szczegdly dotyczace wykonania i doboru opraw oswietlenia awaryjnego znajdujg sie w czesci opisowej projektu.

10. Szczegdly dotyczace wykonania i doboru opraw o$wietlenia awaryjnego znajduja sie w czesci opisowej projektu. PROJEKTANT: . GL. PROJEKTANT:

11. Przy wykonywaniu przepustéw przez $ciany ognioodporne zastosowac¢ przepusty ognioodpornych stanowigce granice stref pozarowych. R_Mw_wm _/\_wm%wﬂw_omim_ CNBOP-PIB E_M.Cmncxﬁmmﬂﬁw\W@WmONx>

Zastosowac nalezy mase ognioodporng o odpornosci ogniowej El réwnej klasie odpornosci ogniowej $ciany. - -
OPRACOWANIE: OPRACOWANIE:
MGR INZ. KAMILA WERNER MGR INZ. TOMASZ BARTECKI
mx>ZN>_Zm._|>_I>OLm ETAP: PROJEKT SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
NISKOPRADOWE WYKONAWCZY 1:100 || kwieciEN 202111 AOE_03




