Wymiana hydrantéw wewnetrznych w budynku Mosinskiego Osrodka Kultury

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719; z pdzniejszymi zmianami) w ekspertyzie powotfano
sie na paragraf 19 Rozporzadzenia i w konsekwencji zalecono wymiane dotychczas
uzytkowanej instalacji hydrantowej 52 z wezem ptaskodennym. Zastosowanie hydrantéw 25
wymaga przebudowy skrzynek hydrantowych wraz z wyposazeniem w nowe zawory
hydrantowe.

Zgodnie z przywotanymi przepisami:

$ 19. 1. Hydranty 25 muszq byc¢ stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL:

1) na kazdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokosciowego, z wyjgtkiem kondygnacji
obejmujgcej wytqcznie strefe pozarowq zakwalifikowanq do kategorii zagroZzenia ludzi ZL IV;

2) na kazdej kondygnacji budynku innego niz tymczasowy, niskiego i sredniowysokiego:

a) w strefie pozarowej o powierzchni przekraczajgcej 200 m2, zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V,

b) w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill:— o
powierzchni przekraczajgcej 200 m2 w budynku Sredniowysokim, przy czym jezeli jest to
strefa pozarowa obejmujgca tylko pierwszqg kondygnacje nadziemng, a nad nig znajdujg
sie wytgcznie strefy pozarowe ZL 1V, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pozarowej
przekracza 1 000 m2,— o powierzchni przekraczajgcej 1 000 m2 w budynku niskim.



