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Mosiriski Dom Kultury
Il Pigtro
Lp. | Nr. Pom. | Nazwa pomieszczenia Pow. Uzytkowa [m2] R
1| 201 |Kiatkaschodowa 14,3 URZADZENIA ISTNIEJACE NA POZIOMIE 2 PIETRA:
2 202 |Korytarz i .
3 203 Pomieszczenie gospodarcze 4,0 % Oprawa awaryjna AXN sufitowa 3szt.
4 204 | Garderoba 6,6
5 205 |tazienka 2,4
6| 206 |Pomieszczenie gospodarcze 2,5 URZADZENIA PROJEKTOWANE NA POZIOMIE 2 PIETRA:
7 207 |tazienka 2,6 :
: y 2/aw | Oprawa awaryjna AXNO IP65/20 LED 1W
8 | 208 |[tazienka 23 Gy 0 szt.
9 209 Pomieszczenie gospodarcze 1,8 (AXNOMW/B“/SE/ATNVH)
Suma pow. Uzytkowych 43,6 coaw | Oprawa awaryjna AXNR IP65/20 LED 1W 0szt
-~ (AXNR/1W/B/1/SE/AT/WH) i
s | Oprawa awaryjna AXNO IP65/20 LED 3W 0szt
° (AXNO/3W/B/1/SE/AT/WH) i
Jyaw | Oprawa awaryjna LOVATO PO LED 3W 2 st
= (LVPO/BWIC/ISE/XIWH) .
114 | Oprawa awaryjna EXIT IP65 LED 3W
= | (ETEBWBHISEATMH) 0 szt
11 Oprawa awaryjna AXNA, AXN LED 141W 0szt.
KW 1 Oprawa awaryjna AXPA, AXP LED 1*1W 1szt.
EW1 Oprawa kierunkowa TWINS LED 1,2W 2 szt
(TW/1,2WIB/1/SE/ATISR) i
Oprawa ewakuacyjna AWEX OUTDOOR LED ODB RU SE 0 szt.
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Zasilanie do opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewodem YDYZo 2x1,5mm2 z tej samej rozdzielnicy co o$wietlenie podstawowe w danym rejonie
obiektu. Przewody uktada¢ w listwie instalacyjnej koloru biatego, z twardego PVC, o klasie palnosci V-0, odpornosci na udary 2J. Zastosowac listwy o
wymiarach 35x10mm

Zabezpieczenie obwoddw oswietlenia awaryjnego zapewni¢ poprzez wytgcznik nadmiarowopradowy typu S301 B10A i wkiadki bezpiecznikowej typu DIl
BiWts 10A, ktore umiesci¢ w istniejacych gniazdach bezpiecznikowych -szczegdty na schematach.

Wytgczenie zasilania rozdzielnicy musi spowodowa¢ zatgczenie o$wietlenia awaryjnego.

Moduty zasilajgce dla opraw o$wietlenia awaryjnego mocowanego na zewnatrz wyposazy¢ w uktad grzejny lub montowaé¢ w oddzielnej puszce
hermetycznej wewnatrz budynku, w odlegtosci nie wigkszej niz 1m od oprawy o$wietleniowe;j.

Hydranty oraz inne nieuwzglednione w projekcie urzadzenia PPOZ nalezy doswietli¢ oprawg K1/AW lub K2/AW montowang 1m od frontu urzadzenia ppoz.
Wszystkie elementy instalacji o$wietlenia awaryjnego musza posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Oprawy oswietlenia awaryjnego montowac zgodnie z normg PN 1838/2013.

Oprawy awaryjne pracujgce na ciemno, a oprawy kierunkowe na jasno.

Czas pracy autonomicznej nie mniejszy niz 1h.

. Szczegoty dotyczace wykonania i doboru opraw o$wietlenia awaryjnego znajduja sie w czesci opisowej projektu.
. Szczegoty dotyczace wykonania i doboru opraw oswietlenia awaryjnego znajduja sie w czesci opisowej projektu.
. Przy wykonywaniu przepustéw przez $ciany ognioodporne zastosowac przepusty ognioodpornych stanowigce granice stref pozarowych.

Zastosowac¢ nalezy mase ognioodporng o odpornosci ogniowej El réwnej klasie odpornosci ogniowej $ciany.
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