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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego dla
Mosinskiego Osrodka Kultury, zlokalizowanego przy ul. Dworcowej 4, 62-050 Mosina.
Dokumentacje wykonawczg opracowano na podstawie:

- Zlecenia

- Uzgodnien z Inwestorem

- Podktadéw inwentaryzacyjnych

- Ekspertyzy Technicznej z 12.2020 roku

- Wizji lokalnej na obiekcie

- Wiedzy techniczne;

- Obowiqzujgcych i zalecanych przepiséw i norm:

* Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy Dz. U. nr
poz. 1113 z 2020r.);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z pézniejszymi
zmianami);

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030);

*Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. (Dz.U. nr 109
poz. 716) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw;

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz.2072 wraz z pdzniejszymi zmianami);

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 . w
sprawie szczegStowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462);

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu

rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650);

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. nr121 poz.
1137 wraz z pdzniejszymi zmianami);

* Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z
2006 1., Nr Q0, pdz. 631, z pdzniejszymi zmianami).



2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie, dla pomieszczen niewyposazonych w o$wietlenie
awaryjne:

- o$wietlenia awaryjnego
- o$wietlenia kierunkowego
- rozbudowy rozdzielnic lokalnych o zabezpieczenia dla projektowanych opraw AW

Zakres opracowania nie obejmuje pomieszczen komunikacyjnych wyposazonych w odwietlenie
awaryjne. Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy dokona¢ pomiardw
sprawdzajgcych warto$¢ natezenia o$wietlenia awaryjnego w tych pomieszczeniach.

3. Awaryjne Oséwietlenie Ewakuacyjne

3.1.  Uwagi ogdlne

Przed montazem instalacji wykonaé trasowanie uwzgledniajgc  konstrukcje  budynku oraz
zapewniagjgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Przejécia przez $ciany i stropy wykona¢ w
uszczelnionych rurach PCV. Zabrania sie wykonywania przebi¢ przez elementy konstrukcyjno-
budowlane obiektu. Cata instalacja z odrebnq zytq zéttozielong PE w systemie TN-S lub w przypadku
instalacji zasilajgcej oprawy w Il klasie izolacji bez zyty PE. Wszystkie przewody instalacyjne z zytami
miedzianymi na napiecie 750V (kable na napiecie -1kV).

Przy wykonywaniu przepustéw przez Sciany ognioodporne zastosowaé przepusty ognioodpornych
stanowiqce granice stref pozarowych. Zastosowa¢ nalezy mase ognioodporng o odpornosci
ogniowej El réwnej klasie odpornosci ogniowej sciany,

Urzadzenia wyposazyé w trwate oznaczniki zgodnie z symbolikg przyjeta w projekcie. Po wykonaniu
instalacji wykonaé sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60634-6-61.

3.2. Instalacja o$wietlenia
Instalacja o$wietlenia awaryjnego zostata zaprojektowana przewodami YDYt 2x1,5mm? lub YDYzo
2x1,5mm? z izolacjg na 750V uktadanymi podtynkowo lub w listwach instalacyjnych.

3.3. Oéswietlenie awaryjne

Zgodnie z ,Ekspertyzq techniczng w zakresie bezpieczenstwa pozarowego rzeczoznawcy ds.
budowlanych i rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych dla budynku Mosirskiego Domu
Kultury w Mosinie, ul. Dworcowa 4”, jako rozwigzanie ponadstandardowe (zastepcze), nie
wymagane przepisami, przyjeto wyposazenie pionowych i poziomych drég ewakuacyjnych w
instalacje o$wietlenia awaryjnego o zwiekszonym natezeniu o$wietlenia:

- co najmniej 2 Ix na drodze ewakuacyjnej o szerokosci 2m, mierzone w jej osi przy podtodze,

- czas podtrzymania co najmniej 1 godzine.

Ekspertyza ppoz. dla budynku przewiduje zastosowanie na drogach ewakuacyjnych o$wietlenia o
natezeniu pieciokrotnie wigkszym niz wymagania normatywne PN EN 1838.

Dobrano wszystkie oprawy w Il klasie izolaji.

W istniejacych rozdzielnicach budynku zaprojektowano wydzielone obwody zasilajgce oprawy
o$wietlenia awaryjnego.

Projekt wykonano zgodnie z ponizszymi zatozeniami:

1) Zaprojektowano oprawy autonomiczne z autotestem,

2) Przyjeto czas podtrzymania 1h,

3) Zastosowano wytgcznie oprawy nastropowe oraz nascienne

4) drogi ewakuacyjne - min. 2Ix w osi drogi, min. 1lx w pozostatej przestrzeni,



5) przestrzenie otwarte - min. 1lx, $rednio 1lx,
6) hydranty, gasnice - min. 5lx,
7) nad wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku zaprojektowano oprawy kierunkowe zwieszane.

Pozostate obszary nascienne/nastropowe/zwieszane - w  zaleznosci od  wysokosci
pomieszczenia.

8) zaprojektowano oprawy doswietlajace pracujgce na ciemno, oprawy kierunkowe na jasno.

Z tablicy odbiorcéw wyprowadzi¢ wydzielone obwéd zasilajacy oprawy o$wietlenia awaryjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne w budynku bedzie zapewnione:

przy kazdych drzwiach wyjsciowych (uzytkowych i ewakuacyjnych),

« w poblizu (nie dalej niz 2m) schoddw,

 przy kazdej zmianie kierunku,

 przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

na zewngtrz wyjs¢ ewakuacyjnych,

« w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego lub urzgdzenia ostrzegawczego.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewniaé dostrzezenie drég wyjscia, dostateczng widoczno$é

przeszkéd na drogach wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku “ do wyjscia” i “od wyjscia”. Oswietlenie

awaryjne powinno umozliwiaé takze dostrzezenie punktéw alarmowych tj. recznych ostrzegaczy po
arowych i sprzetu przeciwpozarowego umieszczonego wzdtuz drég wyjscia (hydranty itp.).

Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe nalezy wykonaé w postaci opraw podswietlajgcych

piktogramy lub poprzez umieszczenie podswietlonych lub o$wietlonych znakéw informacyjnych.

Nalezy je zainstalowaé wzdtuz drég ewakuacyjnych (tak, aby pokazywaty kierunek ewakuacji) oraz

nad drzwiami wyjsciowymi i nad drzwiami ewakuacyjnymi zgodnie z normg PN-EN 1838.

Zgodnie z Normg PN-EN 1838 w obiekcie zastosowano:

« o$wietlenie drég ewakuacyjnych ciggéw komunikacyjnych itp. w celu umozliwienia
bezpiecznego wyjscia z miejsc przebywania.

« oprawy z podtrzymaniem bateryjnym dla oswietlenia awaryjnego stref otwartych. Srednie
natezenie o$wietlenia strefy otwartej na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym
strefy otwartej za wyjgtkiem obwodowego pasa o szerokosci 0,5m, nie powinno by¢ mniejsze niz
1Ix. Stosunek Emax,/Emin winien by¢ nie mniejszy niz 1:40. 50% wymaganego natezenia powinno
by¢ uzyskane w ciggu 5 sek. a petny poziom do 60 sek. Zastosowano moduty bateryjne o czasie
podtrzymania réwnym 3h. Czas minimalny zgodnie z normg Th.

 oprawy z podirzymaniem bateryjnym dla o$wietlenia awaryjnego ciagéw komunikacyjnych itp.
Srednie natezenie o$wietlenia drég ewakuacyjnych, na poziomie podtogi, wzdtuz srodkowej
drogi linii ewakuacyjnej nie powinno by¢ mniejsze niz 2 Ix, a w centralnym pasie drogi,
obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, co najmniej 0,5Ix. Uwaga dotyczy drég o
szerokoséci do 2m. Stosunek Emax/Emin winien by¢ nie mniejszy niz 1:40. 50% wymaganego
natezenia powinno by¢ uzyskane w ciagu 5 sek. a petny poziom do 60 sek. Zastosowano moduty
bateryjne o czasie podtrzymania réwnym 1h. Czas minimalny zgodnie z normq 1h.

* nalezy umiesci¢ oprawe ewakuacyjng na zewnatrz kazdego wyjscia koricowego.

« znaki bezpieczenstwa o$wietlone wewnetrznie- oprawy kierunkowe wyposazone w piktogramy
kierunku ewakuacji. Ponadto projekiuje sie oprawy ewakuacyjne-kierunkowe pracujgce ,na
ciemno” i wyposazone w stosowne piktogramy wskazujqgce kierunek wyjscia- oprawy.

« minimalna wysoko$¢ montowania opraw o$wietleniowych wynosi 2m nad poziomem podtogi.

Instalacje oswietlenia awaryjnego wykonaé przewodami miedzianymi instalacyjnymi 3x1,5mm2 -

750V.

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego winna by¢ okresowo kontrolowana zgodnie z przepisami

eksploatacji urzqdzen elekirycznych i przepisami bezpieczenstwa pozarowego. Wszystkie elementy

instalacji o$wietlenia awaryjnego muszq posiadaé $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Stosowaé znaki bezpieczenstwa w postaci znakéw fotoluminescencyjnych i naklejek na lampy

ewakuacyjne zgodnych z normg PN-EN ISO 7010:2012.



3.4. Uwagi koricowe

prace montazowe wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wytycznymi
producentéw lub dostawcdw poszczegdinych urzgdzen.

montaz i uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz urzgdzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowane;
i autoryzowane;j firmie.

zasilanie obiektu oraz projekt uktadu pomiarowego nie jest tematem niniejszego opracowania,
wszystkie elementy instalacji o$wietlenia awaryjnego muszqg posiadaé $wiadectwo dopuszczenia
CNBOP,

stosowaé znaki bezpieczenstwa w postaci znakdw fotoluminescencyjnych i naklejek na lampy
ewakuacyjne zgodnych z normg PN-EN ISO 7010:2012.

przy wykonywaniu przepustéw przez $ciany ognioodporne  zastosowaé  przepusty
ognioodpornych stanowigce granice stref pozarowych. Zastosowa¢ nalezy mase ognioodporng
o odpornosci ogniowej El réwnej klasie odpornosci ogniowe;j $ciany,

po zakonczeniu robét montazowych dokonaé niezbednych badan i pomiaréw, a protokoty z ich
wynikami przekazaé uzytkownikowi urzgdzen w czasie odbioru ostatecznego,

przy wykonywaniu robdt nalezy, stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Sq to wyroby, dla kiérych wydano certyfikaty na znak bezpieczerstwa lub
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane),

przed przystgpieniem do prac, wykonawca powinien przewidzie¢ wykonanie odpowiednich
pomiaréw sprawdzajgcych i identyfikujgcych ewentualne inne nie zinwentaryzowane obwody
lub odbiorniki energii,

po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnos¢, a takze czy zostaty wykonane zgodnie z
projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzgdzen w
celu konserwacji lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji oraz
kompletnosé wszystkich wymaganych dokumentéw:

projekt powykonawczy;

protokoty odbioréw czesciowych;

$wiadectwa i certyfikaty $wiadczgce o dopuszczeniu urzgdzen do stosowania w budownictwie
oraz na znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcdw instalacji jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych atestéw -dopuszczen, certyfikatéw -wszystkich zastosowanych
materiatéw i urzadzen, ktdre nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
odpowiedniq deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania, oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami;
gwarancje;

instrukcja obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczgce obstugi oraz wytyczne dotyczqce
zachowania zatozonych parametréw.

W celu obiektywnego sprawdzenia zakoriczenia prac trzeba wykonaé odpowiednie badania
oraz kontrole.



w
d

Zestawienie materiatéw PROJEKTOWANYCH:

Lp. | Nazwa artykutu llos¢
1. | Oprawa awaryjna AXNO IP65,/20 LED TW (AXNO/1W/B/1/SE/AT/WH) 15 szt.
2. | Oprawa awaryjna AXNR IP65,/20 LED TW (AXNR/1W/B/1/SE/AT/WH) 5 szt.
3. | Oprawa awaryjna LOVATO PO LED 3W (LVPO/3W,/C/1/SE/X/WH) 14 szt.
4. | Oprawa awaryjna EXIT IP65 LED 3W (ETE/3W/B/1/SE/AT/WH) 12 szt.
5. | Oprawa awaryjna AXNA, AXN LED 1*IW 20 szt.
6. | Oprawa awaryjna AXPA, AXP LED TIW 5 szt.
7. | Oprawa kierunkowa TWINS LED 1,2W (TW/1,2W/B/1/SE/AT/SR) 23 szt.
8. | Oprawa ewakuacyjna AWEX OUTDOOR LED ODB RU SE 7 szt

Q. | Przewdd YDY zo 2x1,5 1kpl.

4. Specyfikacja opraw

Ozn. Nazwa

Opis

Uwagi

Nazwa oprawy: EW2

EwW2

Obudowa ze stali nierdzewnej
pomalowanej na biato

Klasa izolacii |

Stopien ochrony IPé5

Dioda power LED 3x1W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h
Montaz: bezposrednio na $cianie
Oprawa z soczewkq asymetryczng
Wymiary: kwadratowa 231x230x81 [mm]
Strumien Swietlny oprawy: 360 Im (tryb
SE)

Oprawa wyposazona w modut awaryjny
z autotestem

Nazwa oprawy: G1/AW

G2/AW

Sym

Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izolacii ll

Stopien ochrony IPé5

Dioda power LED 1W

Temperatura otoczenia 01C do +400C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h
Montaz: natynkowo na suficie
Wymiary: okrggta 202x58 [mm]
Oprawa z odtykqg korytarzowq, szerokg
Strumien Swietlny oprawy: 150 Im (tryb
SE)

Oprawa wyposazona w modut awaryjny
z autotestem




G1/AW

Nazwa oprawy:
G1/AWN

Sym

Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izolacii ll

Stopien ochrony IPé5

Dioda power LED 1W

Temperatura otoczenia 011C do +400C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h
Montaz: natynkowo na suficie
Wymiary: okrggta 202x58 [mm]
Oprawa z soczewkqg symetryczng,
szerokq

Strumien Swietlny oprawy: 145 Im (tryb
SE)

Oprawa wyposazona w modut awaryjny
z autotestem

K1/AW

Nazwa oprawy: K1/AW

Obudowa z biatego poliweglanu
Klasa izolacii ll

Stopien ochrony IPé5

Dioda power LED 1W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h
Montaz: natynkowo na suficie
Wymiary: okrggta 202x58 [mm]
Oprawa z soczewkqg asymetryczng,
Strumien swietlny oprawy: 140 Im (tryb
SE)

Oprawa wyposazona w modut awaryjny
z autotestem

K2/AW

Nazwa oprawy: K2/AW

Obudowa z biatego poliweglanu
Klasa izolacji ll

Stopien ochrony IPé5

Dioda power LED 1W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h
Montaz: natynkowo na suficie
Wymiary: okrggta 202x58 [mm]
Oprawa z soczewkg asymetrycznaq,
Strumien Swietlny oprawy: 140 Im (tryb
SE)

Oprawa wyposazona w modut awaryjny
z autotestem

e
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J1/AW

Nazwa oprawy: J1/AW

Obudowa z biatego lub opcjonalnie
szarego poliweglanu

Klasa izolacji ll

Stopien ochrony IP65/20

Dioda power LED 1W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h
Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: okrggta ®100 [mm]

Oprawa z soczewkqg symetryczng, waskg
Strumien Swietlny oprawy: 140im (tryb SE)
Oprawa wyposazona w modut awaryjny
z autotestem

e
i
hean




Nazwa oprawy: 11/AW

I]/AW ‘l—-‘r.-r|.,-",-.

Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z
przezroczystego poliweglanu

Klasa izolacji ll

Stopien ochrony IPé5

LED 3W

Temperatura otoczenia 0L1C do +400C
Czas pracy w trybie awaryjnym
ThMontaz: natynkowy, podtynkowy
Wymiary: prostokgtna 226x125x42 [mm]
Strumien Swietlny oprawy: 360 Im (tryb
SE)

Oprawa wyposazona w modut awaryjny
z autotestem

1(0°)=352cd/kim
C0-C180

[cd/kim]

€90-C270

Nazwa oprawy: EW1

EW1

Obudowa z biatego poliweglanu
Klasa izolacji ll

Stopien ochrony IPé5

Pasek LED 1 W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnymih
Montaz: nascienny

Wymiary: 276x143x44 [mm]
Rozpoznawalno$¢ znaku 25m
Oprawa wyposazona w modut awaryjny
z autotestem

143

=
i

276

5. Dokumentacje wbudowanych urzadzen i przewoddéw

1. Oprawa awaryjna AXN
- Karta Katalogowa
- Swiadectwo Dopuszczenia

2. Oprawa awaryjna AXP
- Karta Katalogowa
- Swiadectwo Dopuszczenia

3. Oprawa awaryjna LOVATO P
- Karta Katalogowa
- Swiadectwo Dopuszczenia

4. Oprawa awaryjna EXIT S
- Karta Katalogowa
- Swiadectwo Dopuszczenia

5. Oprawa kierunkowa TWINS
- Karta Katalogowa
- Swiadectwo Dopuszczenia

6. Oprawa ewakuacyjna OUTDOOR

- Karta Katalogowa
- Swiadectwo Dopuszczenia

7. Przewdd YDY zo 2x1,5
- Karta Katalogowa
- Certyfikat Zgodnosci




6. Zestawienie rysunkéw

Lp. | Nazwa rysunku Nr rysunku
1. | Awaryjne Oswietlenie Ewakuacyjne - rzut piwnic AOE 01
2. | Awaryjne Os$wietlenie Ewakuacyjne - rzut parteru AOE_02
3. | Awaryjne Oswietlenie Ewakuacyjne - rzut 1 pietra AOE_03
4. | Awaryjne Oswietlenie Ewakuacyjne - rzut 2 pietra AOE_04




7. Uprawnienia



o Pozrnaa . . dnia . QeIl.... 10.78:

(preczed)

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

“Na-podstawie-§ . ll:uSt. 2’v §7 el 1§ 13 ust. 1 pkt . ’4 . it a

T ro_zwao_:lzegia:‘hﬁnﬁstx:a;@ospodarﬁiﬁ?@eno@j‘ﬂch@y:ﬁrodom’f{a‘”z dmia 20 lutego 1975 1.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie. ze:

Obywatel (ke . Bugeniusz Janusz GRECZEK.A.

iMiyg @ nazwiskor
inzynier elektryk
. . : o v tan x:a‘.)ko‘w:-' »zaz\'ofio\:)‘)

. Pogziani - B '
urodzony (a) dnia .0 .~ e . - D“‘_‘ag*u . e

posiada przygotowanie z1wodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji .

(rodzaj funkciiy

-instal acy,jnci-'-inzyx_li eryjn e J -

(rodzaj ‘specjninoéci_techniczno-budo

w zakresie ... _insta]f Oﬁf"’él@!ﬂlﬂzny;}} S
e . eIzl zawodowa) ’ .
- MA-BUAM¢ - . -
—CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-7¢ WDA zam. 218-Kt 50.000 pism. 71g - o -




Ibywatel (ka)

Bugeniusz Greczka .. jest upowazniony (a).do:

(imie 1 nazwisko)

1/ sporzégdzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie 036b fozycznych -~ do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementdéw instalacji oraz oceniania
i badania stanu technicznego instatacji elektrycznych. - - -

Z us. Wojswady—
I
magr ini. orch. Jorostaw Welss
Dyrekiar Wydziale

(ﬁédpis i pieczeé)




