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Zasilanie do opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewodem YDYZzo 2x1,5mm2 z tej samej rozdzielnicy co o$wietlenie podstawowe w danym rejonie obiektu. Przewody uktada¢ w listwie instalacyjnej koloru biatego, z twardego PVC, o klasie palnosci
V-0, odpornosci na udary 2J. Zastosowac¢ listwy o wymiarach 35x10mm
Zabezpieczenie obwodéw 0$ lenia awaryjnego zapewni¢ poprzez wylgcznik nadmiarowopradowy typu S301 B10A i wktadki bezpiecznikowej typu DIl BiWts 10A, ktére umiescic¢ w istniejacych gniazdach bezpiecznikowych -szczegdly na schematach.

367

67

Dzwig osobowy

w trakcie budowy

Wyltgczenie zasilania rozdzielnicy musi spowodowac zatgczenie o$wietlenia awaryjnego.

Moduly zasilajace dla opraw oswietlenia awaryjnego mocowanego na zewnatrz wyposazy¢ w uktad grzejny lub montowa¢ w oddzielnej puszce hermetycznej wewnatrz budynku, w odlegto$
Hydranty oraz inne urzadzenia PPOZ nalezy dos$wietli¢ oprawg K1/AW lub K2/AW montowang 1m od frontu urzadzenia ppoz.
Wszystkie elementy instalacji o$wietlenia awaryjnego musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego montowa¢ zgodnie z norma PN 1838/2013.

Oprawy awaryjne pracujgce na ciemno, a oprawy kierunkowe na jasno.

Czas pracy autonomicznej nie mniejszy niz 1h.

10. Szczegoly dotyczace wykonania i doboru opraw oswietlenia awaryjnego znajdujg sie w czesci opisowej projektu.

10. Szczegoly dotyczace wykonania i doboru opraw oswietlenia awaryjnego znajdujg sie w czesci opisowej projektu.

11. Przy wykonywaniu przepustéw przez $ciany ognioodporne zastosowac¢ przepusty ognioodpornych stanowigce granice stref pozarowych.

Zastosowac¢ nalezy mase ognioodporng o odpornosci ogniowej El réwnej klasie odpornosci ogniowej $ciany.

ie wigkszej 1m od oprawy os$wietleniowej.
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